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Najwy szymi priorytetami w trakcie projektowania 
zakupionej przez Pa stwa przycinarki do krzewów/trawy 
by y bezpiecze stwo, wydajno  i niezawodno .

PRZEZNACZENIE

Opisywana przycinarka do krzewów/trawy przeznaczona 
jest do stosowania wy cznie przez osoby doros e, które 
zapozna y si  z instrukcjami i ostrze eniami zawartymi w 
niniejszym dokumencie oraz zrozumia y je, a tak e mog  
by  uwa ane za odpowiedzialne za swoje post powanie. 
Produkt jest przeznaczony do u ytku wy cznie na 
zewn trz pomieszcze  w dobrze wentylowanym miejscu. 
Ze wzgl dów bezpiecze stwa produkt nale y obs ugiwa  
dwiema r kami.

Wyposa ony w g owic  przycinarki do trawy (wraz z 
odpowiedni  os on ) produkt przeznaczony jest do 
koszenia d ugiej trawy, niezdrewnia ych chwastów oraz 
podobnej ro linno ci przy gruncie. Po za o eniu no a 
Tri-Arc™ (wraz z odpowiedni  os on ) narz dzie mo na 
wykorzystywa  równie  do przycinania krzewów. W 
produkcie nie nale y montowa  tarczy do pilarki.

P aszczyzna ci cia powinna by  jak najbardziej równoleg a 
do powierzchni gruntu. Urz dzenia nie nale y u ywa  
do docinania ywop otów, krzewów lub innych ro lin w 
przypadkach, gdy p aszczyzna koszenia nie jest równoleg a 
do p aszczyzny gruntu.

Nie u ywa  do adnych innych celów.

  OSTRZE ENIE

Aby zmniejszy  ryzyko zranienia, u ytkownik musi 
przeczyta  i zrozumie  podr cznik obs ugi.

  OSTRZE ENIE

Nie podejmowa  prób pracy z produktem bez 
wcze niejszego dok adnego zapoznania si  (ze 
zrozumieniem) z wszystkimi instrukcjami oraz zasadami 
bezpiecze stwa podanymi w niniejszej instrukcji. W 
przeciwnym razie mo e doj  do wypadku obejmuj cego 
pora enie pr dem, po ar oraz/lub powa ne obra enia 
cia a. Podr cznik nale y przechowywa  i okresowo 
przegl da , zapewniaj c bezpiecze stwo obs ugi 
urz dzenia i instruuj c inne osoby, które mog  to 
urz dzenie obs ugiwa .

  OSTRZE ENIE

Produkt ten nie jest przeznaczony do u ytkowania 
przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolno ciach 
fizycznych, umys owych lub sensorycznych. Nale y 
dopilnowa , aby dzieci nie bawi y si  produktem.

OGÓLNE OSTRZE ENIA DOTYCZ CE 
BEZPIECZE STWA

 Aby zapewni  bezpieczn  obs ug  produktu, nale y 
przeczyta  i zrozumie  wszystkie instrukcje. Nale y 
przestrzega  wszystkich zalece  dotycz cych 
bezpiecze stwa. Nie zastosowanie si  do którego  z 
wymogów bezpiecze stwa mo e spowodowa  ci kie 

obra enia cia a.

 W niektórych regionach obowi zuj  przepisy 
ograniczaj ce u ywanie produktu. Informacje na ten 
temat mo na uzyska  w lokalnych urz dach.

 Nie wolno zezwala  dzieciom ani osobom bez 
odpowiedniego przeszkolenia na korzystanie z tego 
urz dzenia.

 Nie wolno uruchamia  silnika w zamkni tych ani s abo 
wentylowanych pomieszczeniach; wdychanie spalin 
zagra a yciu.

 Oczy ci  miejsce pracy ka dorazowo przed 
rozpocz ciem pracy. Usun  wszystkie przedmioty, 
które mog  uwi zn  w g owicy y ki lub na no u, b d  
te  zosta  przez nie wyrzucone.

 Nale y nosi  pe ne zabezpieczenie oczu i uszu podczas 
obs ugi produktu. W przypadku pracy w miejscu, gdzie 
wyst puje ryzyko spadaj cych przedmiotów, nale y 
nosi  kask.

 rodki ochrony s uchu mog  ogranicza  zdolno  
operatora do us yszenia dzi ków ostrzegawczych. 
Nale y zwraca  szczególn  uwag  na potencjalne 
zagro enia na obszarze pracy.

 Za o y  grube, d ugie spodnie, antypo lizgowe obuwie 
ochronne i r kawice. Nie nale y nosi  lu nego ubrania, 
krótkich spodenek, bi uterii oraz nie chodzi  boso.

 D ugie w osy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby 
znajdowa y si  powy ej poziomu ramion, co pozwoli 
unikn  ryzyka ich zapl tania w ruchome elementy 
urz dzenia.

 Trzyma  osoby postronne, dzieci i zwierz ta w 
odleg o ci przynajmniej 15 od miejsca pracy. Je li na 
obszarze znajduje si  inna osoba, nale y zatrzyma  
produkt.

 Nie obs ugiwa  tego urz dzenia w stanie zm czenia, 
choroby, b d c pod wp ywem alkoholu, rodków 
odurzaj cych lub lekarstw.

 Nie pracowa  w s abym o wietleniu. Operator wymaga 
nieograniczonego widoku w celu zidentyfikowania 
potencjalnych zagro e .

 Nale y ca y czas pewnie opiera  stopy i utrzymywa  
równowag . Nie si ga  zbyt daleko. Si ganie zbyt 
daleko grozi utrat  równowagi i nara eniem na kontakt 
z gor cymi powierzchniami.

 Wszystkie ko czyny nale y trzyma  z dala od 
ruchomych elementów urz dzenia.

 Nie dotyka  powierzchni wokó  t umika lub cylindra 
produktu, poniewa  cz ci te bardzo si  nagrzewaj  w 
trakcie pracy.

 Przed przyst pieniem do regulacji narz dzia nale y 
zawsze zatrzyma  silnik i poczeka , a  ostygnie.

 Nie pali  tytoniu podczas mieszania paliwa i 
tankowania.

 Paliwo nale y miesza  i przechowywa  w pojemniku do 
tego przeznaczonym.

 Paliwo miesza  tylko na wolnym powietrzu, z dala od 
wszelkich iskier czy p omienia. Wytrze  natychmiast 
rozchlapane paliwo. Przed uruchomieniem silnika 
nale y oddali  si  przynajmniej 9 metrów od miejsca 
tankowania.
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 Przed uzupe nieniem paliwa zatrzyma  silnik i
pozostawi  do ostygni cia.

 Aby przetransportowa  urz dzenie w poje dzie, nale y 
odczeka , a  silnik ostygnie, opró ni  zbiornik paliwa i
zabezpieczy  urz dzenie przed poruszaniem si .

 Zawsze nale y wy czy  silnik i upewni  si , e 
wszystkie ruchome cz ci zatrzyma y si .

 serwisowanie
 pozostawianie produktu bez nadzoru
 czyszczenie produktu
 wymiana akcesoriów
 usuwaniem zatorów
 kontrola uszkodze  po uderzeniu obiektu
 kontrola uszkodze  w przypadku, gdy produkt

wpada w nietypowe drgania
 konserwacja
 Demonta  no a
 Monta  no a

 OSTRZE ENIE

Nigdy nie nale y stosowa  metod ci cia lub rodzajów 
osprz tu tn cego, które nie zosta y wyszczególnione 
przez firm  Ryobi w niniejszej instrukcji. Dotyczy to 
równie  stosowania metalowych a cuchów obrotowych 
i zamocowanych lu no ostrzy. Wiadomo, e tego rodzaju 
osprz t cz sto p ka w trakcie u ytkowania, co stwarza 
wysokie ryzyko powa nego urazu u operatora oraz osób 
przebywaj cych w pobli u.

 OSTRZE ENIE

Sprawdzenie po upuszczeniu lub innych uderzeniach

Nale y dok adnie sprawdzi  produkt w celu stwierdzenia 
wszelkich uszkodze . Ka d  uszkodzon  cz  nale y 
odpowiednio naprawi  lub wymieni  w autoryzowanym 
punkcie serwisowym.

OSTRZE ENIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA 
U YTKOWANIA PRZYCINARKI DO TRAWY

 Wymie  g owic  y kow , je li jest p kni ta, 
wyszczerbiona lub uszkodzona w inny sposób.
Nale y upewni  si , e g owica y ki jest nale ycie 
zamontowana i dok adnie zamocowana. W przeciwnym 
wypadku mo e doj  do powa nego zranienia.

 Unika  u ywania urz dzenia do mokrej trawy.

 Podczas u ywania produktu nie nale y chodzi  do ty u.

 Podczas pracy nale y chodzi , nie wolno biega .

 Ma y nó  zamontowany na os onie ko cówki tn cej 
s u y do przycinania nowo wysuni tej y ki na
prawid ow  d ugo  w celu zapewnienia bezpiecznego
i optymalnego funkcjonowania. Jest ostry, nie nale y go 
dotyka , szczególnie podczas czyszczenia produktu.

 Otwory wentylacyjne nale y utrzymywa  w stanie
wolnym od zanieczyszcze .

 Przed u yciem oraz po jakimkolwiek uderzeniu nale y 
sprawdzi , czy adna cz  nie jest uszkodzona.
Nale y sprawdzi  ostrze tn ce pod k tem oznak

p kania lub innych uszkodze . Uszkodzony prze cznik 
lub dowolny inny element nale y odpowiednio naprawi  
lub wymieni  w autoryzowanym punkcie serwisowym.

 Nale y upewni  si , e g owica jest prawid owo 
zainstalowana i dobrze zamocowana.

 Upewni  si , czy wszystkie os ony, owiewki, uchwyty,
ruby i mocowania s  prawid owo i bezpiecznie

przymocowane.

 Nie modyfikowa  produktu w jakikolwiek sposób. Mo e 
to skutkowa  zwi kszeniem ryzyka obra e  cia a 
u ytkownika i innych osób.

 W g owicy tn cej stosowa  wy cznie y k  oferowan
przez producenta urz dzenia. Nie u ywaj adnych 
innych akcesoriów tn cych.

 Nigdy nie nale y u ywa  narz dzia bez za o onej 
i znajduj cej si  w dobrym stanie os ony ko cówki 
tn cej.

 Podczas przycinania mocno trzyma  oba uchwyty.
G owic  przycinarki trzyma  poni ej poziomu talii.
Nigdy nie nale y ci , gdy g owica y kowa znajduje si
76 cm lub wy ej nad ziemi .

OSTRZE ENIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA 
PRACY Z PRZYCINARK  DO KRZEWÓW

 Oprócz powy szych zasad w trakcie u ywania produktu 
jako przycinarki do ywop otu obowi zuj  poni sze 
dodatkowe zalecenia.

 W trakcie zak adania i zdejmowania no y/tarcz nale y 
nosi  wytrzyma e r kawice, poniewa  maj  one ostre
kraw dzie.

 Nie wolno próbowa  dotyka  ani zatrzymywa  
obracaj cego si  ostrza.

 Kontakt z no em/tarcz  w ruchu mo e spowodowa  
powa ny uraz. Nale y utrzymywa  odpowiedni  
kontrol  nad narz dziem, trzymaj c je obydwiema
r kami do momentu ca kowitego wyhamowaniu
obrotów no a/tarczy.

 Uszkodzone ostrze nale y niezw ocznie wymieni . 
Przed ka dym u yciem nale y upewni  si , e ostrze
jest prawid owo za o one i bezpiecznie zamocowane.

 Nale y stosowa  wy cznie zamienne ostrze Tri-Arc™
producenta. Nie u ywaj adnych innych akcesoriów
tn cych.

 Nigdy nie ci  materia u o rednicy wi kszej ni  13 mm.

 Przycinarka do ywop otu wyposa ona jest w uprz . 
Starannie dopasowa  uprz , aby umo liwia a 
wygodne oparcie masy produktu na prawym boku
u ytkownika.

 Nale y sprawdzi , w jaki sposób nale y obs ugiwa  
mechanizm szybkiego zwalniania i prze wiczy  
u ywanie go przed uruchomieniem maszyny.
Prawid owe u ycie mo e zapobiec powa nym 
obra eniom cia a w razie nag ej sytuacji. Nigdy nie
nale y zak ada  dodatkowej odzie y na uprz , 
poniewa  spowodowa oby to ograniczenie dost pu do
mechanizmu szybkiego zwalniania.

 Do przechowywania lub transportu na ostrze nale y 
zak ada  os on . Przed uruchomieniem urz dzenia 
nale y zdj  os on  ostrza. Je li nie zostanie zdj ta, 
os ona ostrza mo e zosta  odrzucona  z du  si  gdy
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ostrze zacznie pracowa .

 Zachowaj szczególn  ostro no  w przypadku
u ywania produktu z ostrzem. Je li obracaj ce si  
ostrze zetknie si  z przedmiotem, którego nie mo e 
przeci , mo e doj  do odskoczenia ostrza. Takie
zetkni cie mo e spowodowa  ca kowite zablokowanie
ostrza i nast pnie gwa towne „odrzucenie” kosiarki.
Reakcja mo e by  na tyle gwa towna, e grozi utrat
kontroli nad urz dzeniem. Zjawisko odrzutu mo e 
wyst pi  bez ostrze enia w przypadku ze li ni cia 
si , zablokowania, lub zakleszczenia ostrza.
Prawdopodobie stwo takiego zdarzenia wzrasta, gdy
ci ty materia  nie jest dobrze widoczny.

Ze wzgl du na wygod  i bezpiecze stwo ci cia do
ci tej trawy nale y zbli a  si  od prawej do lewej strony. 
W przypadku kontaktu z nieoczekiwanym obiektem
lub zdrewnia ymi odygami mo e go zminimalizowa
zjawisko odskoczenia ostrza. Do obs ugi tego
urz dzenia nale y przez ca y czas u ywa  obydwu r k.

MONTA

ROZPAKOWYWANIE

Patrz str. .

Urz dzenie wymaga z o enia.

 Wyj  ostro nie urz dzenie i akcesoria z opakowania.
Sprawdzi , czy opakowanie zawiera wszystkie
wyszczególnione elementy.

 Sprawdzi  dok adnie, czy urz dzenie nie zosta o 
uszkodzone podczas transportu.

 OSTRZE ENIE

W przypadku uszkodzenia lub braku dowolnego 
podzespo u urz dzenia, nie wolno go u ywa  a  do 
wymiany podzespo u. W przeciwnym wypadku mo e 
doj  do powa nych obra e .

REGULACJA ZACZEPU PASKA

Patrz str. 1 /1 .

Wyregulowa  pasek tak, by produkt znalaz  si  w 
dogodnym i zrównowa onym po o eniu  y ka, tarcza lub 
nó  powinny by  zawieszone na wysoko ci od 100 do 300 
mm nad powierzchni  gruntu. 

U YWANIE UPRZ Y

Patrz str. 1 /1 .

OBJA NIENIE: Zawsze stosowa  produkt z uprz .

OBJA NIENIE: Aby szybko od czy  produkt od uprz y, 
mocno szarpn  za wypustk  do szybkiego roz czania.

U YWANIE G OWICY DO PRZYCINANIA TRAWY 
REELEASY� I NO A TRI-ARC�

W przypadku stosowania gowicy do przycinania trawy
ReelEasy™ przegroda kieruj ca cinki trawy musi by  
przymocowana do os ony no a. (Patrz str. 2 ). 

Podczas uywania ostrza Tri-Arc™ deflektor trawy
musi by  od czony od os ony ostrza. (Patrz str. 2 ). 

 OSTRZE ENIE

Przed uruchomieniem silnika zawsze demontowa  
przetyczk  blokuj c  wa  z baty (patrz strona , krok 4)

SPOSÓB U YCIA

PALIWO I TANKOWANIE

Patrz str. 1 .

 Zachowa  ostro no  podczas wykonywania czynno ci 
zwi zanych z paliwem, jest ono wysoce atwopalne.

 Urz dzenie to jest nap dzane silnikiem dwusuwowym i 
dlatego wymaga uprzedniego sporz dzenia mieszanki
benzyny z olejem do silników dwusuwowych.
Zmieszajcie benzyn  bezo owiow  z olejem do silników 
2-suwowych w czystym zbiorniku zatwierdzonym do
przechowywania benzyny.

Silnik ten dzia a na benzyn  bezo owiow  do pojazdów 
o liczbie oktanowej 91 ([R + M]/2) lub wy szej.

Nie u ywajcie gotowych mieszanek paliwowych oleju/z
benzyn  sprzedawanych na stacjach benzynowych.

Stosowa  jedynie olej syntetyczny przeznaczony do
silników 2-suwowych. Nie stosowa  zwyk ych olejów
silnikowych lub olejów do silników dwusuwowych
pozaburtowych.

Wymieszaj z benzyn  2% oleju syntetycznego do
silników dwusuwowych. Czyli stosunek 50 :1.

Wymieszajcie dobrze paliwo przed ka dym 
tankowaniem.

Mieszank  nale y sporz dza  w ma ych ilo ciach. 
Nie przygotowujcie wi cej ni  odpowiednik zu ycia na
miesi c. Zalecamy pa stwu równie  stosowanie oleju
syntetycznego do silników 2- suwowych zawieraj cych 
stabilizator paliwa.

TANKOWANIE

Aby niedopu ci  do zanieczyszczenia paliwa, nale y 
oczy ci  powierzchni  zbiornika wokó  korka wlewu
paliwa.

Korek wlewu paliwa nale y luzowa  powoli w celu
stopniowego wyrównania ci nie  i niedopuszczenia do
rozlania paliwa wokó  korka.

Mieszank  paliwow  nale y wlewa  ostro nie do
zbiornika. Unikaj c rozlania jej.

Przed dokr ceniem korka paliwa nale y oczy ci  i
sprawdzi  jego uszczelk .

Natychmiast po tankowaniu nale y za o y  korek
wlewu paliwa i dokr ci  go mocno. Wytrze  natychmiast 
rozchlapane paliwo. Przed uruchomieniem silnika
nale y oddali  si  od miejsca uzupe niania paliwa na
9 m (30 stóp).

URUCHAMIANIE SILNIKA ZA POMOC  ROZRUSZNIKA 
ELEKTRYCZNEGO (OPCJONALNY):

Patrz str. - .
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 OSTRZE ENIE

Stosowa  wy cznie rozrusznik elektryczny Ryobi 
OES18. Stosowanie jakiegokolwiek innego rozrusznika 
mo e spowodowa  uszkodzenie silnika i powa ne 
obra enia.

 OSTRZE ENIE

Przed przyst pieniem do u ycia rozrusznika 
elektrycznego w celu rozruchu narz dzia nale y 
zapozna  si  (ze zrozumieniem) z instrukcj  obs ugi 
rozrusznika elektrycznego OES18, aby unikn  
niew a ciwego dzia ania oraz obra e .

 Przytrzyma  trzpie  izolowany lew  d oni , a praw
d oni  umie ci  trzpie  cznika rozrusznika w
otworze na trzpie  w obudowie silnika. W przeciwnym
przypadku silnik nie uruchomi si . 

 Upewni  si , e element po rednicz cy jest
odpowiednio za czony.

OBJA NIENIE: Silnik elektryczny wyposa ony jest w 
blokad  bezpiecze stwa. Nie naciska  i nie przytrzymywa  
przycisku prze cznika w trakcie wk adania wa ka 
rozrusznika elektrycznego w otwór w obudowie silnika. 
Rozrusznik nie b dzie si  obraca , je li rozrusznik 
elektryczny nie b dzie prawid owo za czony.

OBS UGA PRZYCINARKI DO TRAWY

Patrz str. 1 .

RBC31SESO: Przytrzyma  produkt, umieszczaj c praw  
d o  na tylnym uchwycie, a lew  na przednim.

RBC31SBO: Przytrzymaj urz dzenie praw  r k  na 
uchwycie spustu, a lew  r k  chwy  lewy uchwyt.

 Podczas pracy utrzymywa  pewny chwyt obiema
r kami.

 Urz dzenie nale y trzyma  w wygodnej pozycji, tak aby 
uchwyt ze spustem znajdowa  si  na wysoko ci biodra.

 Produkt zawsze powinien pracowa  przy pe nym 
otwarciu przepustnicy. D ugotrwa e ci cie przy
cz ciowym otwarciu przepustnicy spowoduje kapanie
smaru z t umika.

 Wysok  traw  nale y ci  od góry, aby unikn
zawijania si  trawy wokó  obudowy wa ka i g owicy 
y kowej, co mo e spowodowa  uszkodzenie na skutek 

przegrzania.

 Je eli na zespó  tn cy nawin  si  cinki trawy lub inne
pozosta o ci, zatrzyma  silnik. Za o y  wytrzyma e 
r kawice, aby zapobiec obra eniom spowodowanym
przez ostrza, i ostro nie usun  owini te pozosta o ci.

 Nie wpycha  narz dzia w przeznaczon  do ci cia 
traw . Przemieszcza  narz dzie na boki. Po ka dym 
ruchu w bok przechodzi  o niewielk  odleg o  w przód.

 Pochylaj urz dzenie w stron  koszonego obszaru.

 Nie u ywa  tego urz dzenia w warunkach
niebezpiecznych.

 U yj ko cówki y ki do ci cia – nie dociskaj g owicy 
y kowej do nieskoszonej trawy.

 Ogrodzenie siatkowe i palikowe powoduje bardzo

szybkie zu ycie y ki, a nawet jej rozerwanie. ciany 
z kamienia i ceg y, kraw niki oraz drewno mog  
przyspieszy  zu ycie y ki.

 Unikaj drzew i krzewów. Kora drzew, drewno
profilowane, ok adziny i s upki ogrodzeniowe mog  ulec 
uszkodzeniu na skutek kontaktu z y k .

OBS UGA WYKASZARKI

Patrz str. 1 .

Aby ograniczy  ryzyko odrzutu: Nie wpycha  narz dzia w 
przeznaczony do ci cia materia . Przemieszcza  narz dzie 
ze strony prawej na lew  stabilnym ruchem. Na pocz tku 
ka dego nowego ruchu w bok przechodzi  o niewielk  
odleg o  w przód.

RBC31SESO: Przytrzyma  produkt, umieszczaj c praw  
d o  na tylnym uchwycie, a lew  na przednim.

RBC31SBO: Przytrzymaj urz dzenie praw  r k  na 
uchwycie spustu, a lew  r k  chwy  lewy uchwyt.

 Urz dzenie nale y trzyma  w wygodnej pozycji, tak aby 
uchwyt ze spustem znajdowa  si  na wysoko ci biodra.

 Utrzymywa  dobry chwyt i równowag  na obu stopach. 
Ustawi  si  tak, aby nie straci  równowagi w przypadku 
odbicia ostrza.

 Ustawi  zaczep uprz y w najbardziej wygodnym
po o eniu.

 Zachowaj szczególn  ostro no  w przypadku
u ywania produktu z ostrzem. Je li obracaj ce si  
ostrze zetknie si  z przedmiotem, którego nie mo e 
przeci , mo e doj  do odskoczenia ostrza. Takie
zetkni cie mo e spowodowa  ca kowite zablokowanie
ostrza i nast pnie gwa towne „odrzucenie” kosiarki.
Reakcja mo e by  na tyle gwa towna, e grozi utrat  
kontroli nad urz dzeniem. Zjawisko odrzutu mo e 
wyst pi  bez ostrze enia w przypadku ze li ni cia 
si , zablokowania, lub zakleszczenia ostrza.
Prawdopodobie stwo takiego zdarzenia wzrasta, gdy
ci ty materia  nie jest dobrze widoczny. Ze wzgl du na
wygod  i bezpiecze stwo ci cia do ci tej trawy nale y 
zbli a  si  od prawej do lewej strony. W przypadku
kontaktu z nieoczekiwanym obiektem lub
zdrewnia ymi odygami mo e go zminimalizowa  
zjawisko odskoczenia ostrza.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

 Przed schowaniem lub transportem produktu nale y 
zatrzyma  go i odczeka , a  ostygnie.

 Usun  z produktu wszelkie zanieczyszczenia.

 Je eli zamontowano nó , os oni  go ochraniaczem.

 Spu ci  ca e pozosta e paliwo ze zbiornika do
pojemnika zatwierdzonego dla benzyny. Nale y 
pami ta  o ponownym za o eniu i dokr ceniu korka
wlewu paliwa.

 Uruchomi  silnik i odczeka  a  sam zga nie. Pozwoli
to na usuni cie ca o ci paliwa, które mog oby utraci  
wie o , co mog oby skutkowa  powstaniem osadu w 

uk adzie paliwowym.

 Nale y przechowywa  urz dzenie w ch odnym, suchym 
i dobrze wentylowanym miejscu, które jest niedost pne 
dla dzieci. Nie chowajcie jej w pobli u czynników
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r cych, takich jak ogrodowe produkty chemiczne czy 
sole odmra aj ce. Nie przechowywa  na zewn trz.

 W przypadku transportu produktu nale y zabezpieczy
go przed przemieszczaniem si  lub upadkiem, aby nie 
dopu ci  do obra e  cia a lub uszkodzenia urz dzenia.

 Nie wolno przenosi  ani transportowa  uruchomionego 
produktu.

Odnie cie si  do przepisów krajowyvh i lokalnych w
zakresie magazynowania i manipulowania paliwa.
Mo ecie u y  pozosta e paliwo do innego narz dzia z
silnikiem dwusuwowym.

KRÓTKOTERMINOWO

Przed schowaniem zatrzyma  silnik i poczeka , a
ostygnie.

Usun  z produktu wszelkie zanieczyszczenia.

Nale y przechowywa  urz dzenie w ch odnym, suchym 
i dobrze wentylowanym miejscu, które jest niedost pne 
dla dzieci.

Nie chowajcie jej w pobli u czynników r cych, 
takich jak ogrodowe produkty chemiczne czy sole
odmra aj ce.

Nie przechowywa  na zewn trz.

KONSERWACJA

 OSTRZE ENIE

Nale y stosowa  wy cznie oryginalne cz ci zamienne, 
akcesoria oraz przystawki producenta. W przeciwnym 
razie mo e do  do obra e  cia a, niskiej wydajno ci 
oraz do uniewa nienia gwarancji.

 OSTRZE ENIE

Przyrz d tn cy nie mo e obraca  si  w trybie biegu 
ja owego. Je li ten warunek nie zostanie spe niony, 
nale y wyregulowa  sprz g o lub maszyna potrzebuje 
pilnej konserwacji przez wykwalifikowanego mechanika.

 OSTRZE ENIE

Nieszczelny korek wlewu paliwa stanowi zagro enie 
po arem i musi by  niezw ocznie wymieniony.

 OSTRZE ENIE

Nale y zauwa y , e nó  mocowany jest nakr tk  z 
wk adem nylonowym, przeznaczon  do stosowania 
wy cznie jednorazowego. Nie u ywa  nakr tki z 
wk adem nylonowym ponownie. W trakcie monta u/
demonta u za o y  now  nakr tk  z wk adem 
nylonowym. Nie zastosowanie si  do którego  z 
wymogów bezpiecze stwa mo e spowodowa  ci kie 
obra enia cia a.

 OSTRZE ENIE

W trakcie monta u no a nale y upewni  si , e 
moment obrotowy dokr cania nakr tki wynosi co 
najmniej 2  Nm. Nie zastosowanie si  do którego  z 
wymogów bezpiecze stwa mo e spowodowa  ci kie 
obra enia cia a. (patrz strona 2 , krok 4)

 Zawsze przed przeprowadzeniem wszelkich prac
konserwacyjnych nale y wy czy  silnik i odczeka  a
ostygnie.

 Mo esz wykonywa  czynno ci regulacyjne i naprawcze 
opisane w tej instrukcji obs ugi. W przypadku innych
napraw konieczne b dzie oddanie urz dzenia do
autoryzowanego serwisu.

Konsekwencje nieprawid owej konserwacji mog
obejmowa  nadmiar nagaru, który wp ywa na spadek
wydajno ci oraz kapanie czarnej oleistej cieczy z
t umika.

Do wymiany nale y stosowa  wy cznie nylonowej
ci g ej y ki o rednicy podanej w tabeli specyfikacji w
tej instrukcji. 

Po wyci gni ciu nowej y ki tn cej, zawsze przed
w czeniem urz dzenia nale y ustawi  je w normalnym 
po o eniu roboczym. Po ka dym u yciu nale y 
wyczy ci  produkt mi kk , such  szmatk . 

Upewnij si , e wszystkie os ony, pasy, deflektory i
uchwyty s  prawid owo i bezpiecznie przymocowane,
aby unikn  ryzyka obra e  cia a.

HARMONOGRAM KONSERWACJI

Sprawdzi , czy element 
z czny jest dok adnie 
zamocowany

Przed ka dym u yciem

Sprawdzi : Przyrz d tn cy 
nie mo e obraca  si  w 
trybie biegu ja owego.2

Przed ka dym u yciem

Sprawdzi  przewód paliwowy Przed ka dym u yciem

Sprawdzi wszystkie 
pod czenia w yków

Przed ka dym u yciem

Wyczy ci  zbiornik i Þ ltr 
paliwa1

Co 3 miesi ce lub 50 
maszynogodzin

Wymieni  Þ ltr paliwa1 Co roku lub po 300 
maszynogodzinach

Sprawdzi  korek wlewu 
paliwa lub odpowietrznik 
do odprowadzania oparów 
paliwa ze zbiornika (je li 
wyst puje) pod k tem braku 
wycieków

Przed ka dym u yciem

Wyczy ci  Þ ltr powietrza. Co 25 godzin

Wymieni  Þ ltr powietrza Co roku lub po 300 
maszynogodzinach
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Oczy ci  lub wyregulowa  
wiec  zap onow

Co 6 miesi ce lub 100 
maszynogodzin

Wymieni  Þ ltr paliwa Co roku lub po 300 
maszynogodzinach

Oczy ci  chwytacz iskier Co 25 godzin

W razie potrzeby wymieni  
odiskiernik.

Co roku lub po 300 
maszynogodzinach

Czyszczenie otworu 
wyrzutowego spalin i 
t umika

Co 25 godzin

1 Te czynno ci powinny by  wykonywane wy cznie przez 
autoryzowane centrum serwisowe. 

2 Je li ten wymóg nie jest spe niony, skontaktowa  si  z 
autoryzowanym serwisem w celu zlecenia naprawy lub 
regulacji.

RYZYKO ZWI ZANE Z U YTKOWANIEM:
Nawet je li produkt jest u ywany zgodnie z zaleceniami, 
nadal nie jest mo liwe wyeliminowanie okre lonych 
czynników ryzyka. Nast puj ce zagro enia mog  wyst pi  
podczas u ywania urz dzenia i operator powinien zwraca  
szczególn  uwag  na poni sze punkty:

 Kontakt z ostrzem.
– Os ony ostrzy musz  by  zamontowane, kiedy

produkt nie jest u ywany. Nigdy nie zbli a  r k i nóg 
w pobli e ostrzy.

 Urazy cia a spowodowane przez wibracje.
– Zawsze nale y u ywa  do okre lonego 

zadania odpowiednich narz dzi, korzysta  z
przeznaczonych do tego uchwytów i stosowa  si  
do zalece  dotycz cych czasu pracy i nara enia.

 Uszkodzenie s uchu spowodowane nara eniem na
ha as.
– Nale y nosi  rodki ochrony uszu oraz ograniczy

poziom nara enia.

 Wyst puje ryzyko spowodowane odrzucanymi
obiektami.
– Stosowa  przez ca y czas rodki ochrony oczu.

 Nale y uwa a  na spadaj ce obiekty
– Je eli wyst puje ryzyko spadaj cych przedmiotów,

nale y stosowa  rodki chroni ce g ow .

W trakcie u ywania przycinarki do krzewów mo e doj  
do odrzutu urz dzenia. Nale y zapewni  odpowiedni  
kontrol  nad narz dziem, trzymaj c wyznaczone uchwyty 
obydwiema d o mi. Nale y zapozna  si  ze wskazówkami 
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji i stosowa  si  do 
nich, aby ograniczy  ryzyko odrzutu.

OGRANICZENIE RYZYKA

Badania dowodz , e wibracje powodowane przez 
narz dzia r czne mog  wywo ywa  u niektórych osób 
objawy syndromu Raynauda. Typowe objawy to mrowienie, 
dr twienie i bledni cie palców, widoczne zwykle po 
wystawieniu na dzia anie zimna. Uwa a si , e czynniki 
dziedziczne, wystawienie na dzia anie zimna i wilgoci, 
dieta, palenie papierosów i przyj te zwyczaje przyczyniaj  
si  do rozwoju tych objawów. Istniej  rodki zaradcze, 

które mo e podj  operator narz dzia, aby zmniejszy  
efekt wibracji:

 Zadba  w niskich temperaturach o ciep ot  w asnego 
cia a, zak adaj c odpowiednie ubranie. Podczas
obs ugi produktu nale y nosi  r kawice, aby d onie i
nadgarstki by y ciep e. Wiadomo, e niskie temperatury 
s  g ówn  przyczyn  powstawania objawu Raynauda.

 Podczas przerw w pracy nale y wykonywa  wiczenia 
poprawiaj ce kr enie krwi..

 Przed uruchomieniem urz dzenia nale y sprawdzi , 
czy jest ono w a ciwie ustawione w po o eniu 
roboczym.

 Ograniczy  ekspozycj  w ci gu dnia. Podczas pracy
robi  cz ste przerwy. 

W razie do wiadczenia dowolnego z wymienionych 
objawów, nale y niezw ocznie zaprzesta  u ytkowania 
tego urz dzenia i skontaktowa  si  z lekarzem.

 OSTRZE ENIE

D ugotrwa e u ytkowanie narz dzia mo e spowodowa  
obra enia cia a lub nasili  dolegliwo ci zdrowotne. W 
przypadku u ywania narz dzia przed d u szy czas 
nale y pami ta  o regularnych przerwach.

ZAPOZNAJ SI  ZE SWOIM PRODUKTEM
1. Uchwyt rozrusznika
2. Korek paliwa
3. RBC31SBO: Uchwyt rowerowy
4. RBC31SBO: Wa  nap dowy
5. Os ona ostrza
6. Deflektor trawy
7. Nakr tka nylonowa
8. Podk adka no a/tarczy
9. Wydr ona podk adka
10. Ochraniacz ostrza
11. Ostrze Tri-Arc™
12. Górna cz  obudowy g owicy y ki
13. Szpula
14. Kopu ka do zwalniania y ki
15. Dolna cz  obudowy g owicy y ki
16. Linia ci cia
17. RBC31SBO: Blokada przepustnicy
18. RBC31SBO: Spust przepustnicy 
19. Prze cznik zap onu
20. RBC31SBO: Przepustnica zablokowana 
21. Wieszak paska
22. RBC31SESO: Dolny wa ek
23. RBC31SESO: ruba zaciskowa
24. RBC31SESO: Górny wa
25. RBC31SESO: Przedni uchwyt
26. RBC31SESO: Spust przepustnicy 
27. RBC31SESO: Przepustnica zablokowana

SYMBOLE PRODUKTU

Alarm bezpiecze stwa


