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Thank you very much for choosing our Amm product. We hope it
can bring you a new operation and experience. At the same time, we look
forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to

provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: X8 Ultimate

2. Product interface type: USB-Type-C

3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Product optical sensor: Pixar PAW3950 MAX

5. Product main control chip: Nordic 54L15

6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz

Report rate (HZ):

Wired/2.4G: 125/250/500/1000Hz default/2000/4000/8000Hz (driver
adjustable)

Bluetooth: 133Hz (non-adjustable)

8. Frame rate (IPS): 750IPS
9. Maximum acceleration (G): 60G

10. DPI value and corresponding color: 1200 (red) -2400 default (green)
3200 (blue) -5600 (yellow) -8000 (cyan) -42000 (purple)

11. Charging current: DC-450mA

12. Charging voltage: 4.25V-5.25V

13. Battery capacity: 800mAh polymer battery

14. Product weight: 59g+3g

15. Product size: 125*63*39.7mm

16. Data line interface (length): Type-C/1.6 meters

17. Wireless transmission distance: 10 meters

18. Switch brand and service life: Omron 100 million times
19. Encoding switch: Fengshi Weigi 2 million times

20. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, etc.
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Key Function Description

1: Left button
2: Right button
3: Middle button
4: Forward key
5: Back key

6: DPI indicator light - charging/ low voltage/ full indicator light
7

: Short press to switch DPI/Long press for 3 seconds to pair codes (1200
red/2400 default green/3200 blue/5600 yellow/8000 cyan/42000 purple)

8: Mode/pairing indicator light (2.4G red-Bluetooth blue, the corresponding
mode light flashes quickly when pairing)

9: Power switch (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Type-C interface
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1. Sleep mode

(1) The mouse stops working and enters shallow sleep immediately

(2) The mouse enters deep sleep after 2 minutes of inactivity

2. Sleep wake-up method: Both pressing a button and moving the mouse
can wake it up

3. Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or
above version port (when the product is used for the first time, a prompt will
pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the
hardware)

4. 2.4G receiver LED indicator description

(1) Mouse report rate description (different colors represent different report
rates only when the mouse is connected to the receiver): red (125Hz), blue
(250Hz), yellow (500Hz), orange (1000Hz), purple (2000Hz), green (4000Hz),
cyan (8000Hz).

(2) Battery status (according to the current battery level of the mouse): green
(100%), Yellow (66%), Orange (33%), Red (15%) gradually change.

Battery warning only (always remains off, only flashes red when the mouse
is low on battery.)

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:

1. The power must be in the Bluetooth mode, and the Bluetooth mode light
is blue
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2. Press and hold the No. 7 button for about three seconds, the Bluetooth
mode light will flash blue quickly, then turn on the Bluetooth of your mobile
phone or other devices that need to be paired to search, and when "X8
Ultra" appears, please connect in time. After the connection is successful,
the code light will be blue for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch
to the 2.4G position, then take out the 2.4G large receiver of the mouse and
plug it into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will
automatically install the configuration software. When the computer prompts
that the installation is complete and can be used, the mouse can be
connected to the computer. If the computer does not respond after the
receiver is plugged in, change another USB port. At this time, the computer
will automatically code and install the corresponding adapter software.
Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be
used, which means that the mouse is successfully connected to the
computer.

2. If the 2.4G signal finds a connection barrier or the signal is lost, please
follow the steps below:

2.4G Forced Pairing Method: First, open the driver.

1. Switch the power switch to the 2.4G position.

2. Press and hold the left button + right button + middle button for three
seconds, or press and hold the pairing button for three seconds. The pairing
mode light will flash red rapidly. Then insert the receiver.

3. After successful pairing, the mode light will be red for about one second
and then turn off.
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Wired Mode Connection Method:

O M

Use the TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is
plugged in, the mouse defaults to wired mode and charging. Move the
mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used
normally.

Precautions:

/\ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle liquid on the mouse

/\ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
A\ Do not place the mouse in open flame

A\ Do not violently smash the mouse

/\ Do not disassemble the mouse

/\ Do not charge the mouse with a fast charging adapter

Packing List

Mouse X 1 2.4G large receiver X1 CableX1
Instruction manualx 1 Anti-slip sticker X 1
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt Amm entschieden
haben. Wir hoffen, dass es lhnen neue Mdglichkeiten der Bedienung und
des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns uber lhre wertvollen
Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden lhnen auch weiterhin unsere
Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinfiihrung

Produktmodell: X8 Ultimate

Schnittstellentyp: USB Typ C

Verbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth

Optischer Sensor: Pixar PAW3950 MAX

Hauptsteuerchip: Nordic 54L15

Ubertragungsfrequenz: 2402—-2480 MHz

Signalrate (Hz):

Kabelgebunden/ 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (Standardeinstellung, vom
Treiber einstellbar)

Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)

8. Bildfrequenz (IPS): 750 IPS

9. Maximale Beschleunigung (G): 60G

10. DPI-Wert und zugehdrige Farbe: 1200 (Rot)—2400 (Standardeinstel-
l(klj_“g) vom Treiber einstellbar) (Blau) -5600 (Gelb) -8000 (Cyan) -42000
11. Ladestrom: DC-450mA

12. Ladespannung: 4.25 V-5.25 V

13. Akkukapazitat: 800mAh Polymer-Akku

14. Produktgewicht: 59g+3g

15. Produktgrée: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Datenleitungsschnittstelle (Léange): Typ-C/1.6 Meter

17. Drahtlose Ubertragungsreichweite: 10 Meter

18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Schaltvorgénge
19. Kodierschalter: Fengshi Weiqi 2 Millionen Schaltvorgange

20. Unterstlitzte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.
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Beschreibung der Tastenfunktionen

1: Linke Taste

2: Rechte Taste

3: Mittlere Taste

4: Vorwartstaste

5: Zurlicktaste

6: DPI-Anzeige — Lade-/Niedrigspannungs-/Vollanzeige

7: Kurz driicken zum Umschalten der DPI-Zahl / 3 Sekunden lang driicken
zum Koppeln (1200 rot/2400 griin (Standard)/3200 blau/5600 gelb/8000
cyan/42000 violett)

8: Modus-/Kopplungsanzeige (2.4G rot — Bluetooth blau, die entsprech-
ende Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)

9: Ein-/Ausschalter (2.4G — AUS — Bluetooth)
10: Typ-C-Schnittstelle
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1. Ruhemodus
(1) Die Maus schaltet sofort in den Ruhemodus.
(2) Die Maus wechselt nach 2 Minuten Inaktivitat in den Energiesparmodus.

2. Aufwecken aus dem Energiesparmodus: Durch Driicken einer Taste
und gleichzeitiges Bewegen der Maus kann die Maus aufgeweckt werden.

3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in die
USB-Anschluss ab Version 1.1 (bei der ersten Inbetriebnahme erscheint
unten rechts am Computer eine Meldung zur automatischen Installation der
Hardware).

4. LED-Anzeige des 2.4-GHz-Empféangers

(1) Maus-Signalfrequenz (verschiedene Farben stehen nur fiir unterschiedli-
che Signalfrequenzen, wenn die Maus mit dem Empféanger verbunden ist):
Rot (125 Hz), Blau (250 Hz), Gelb (500 Hz), Orange (1000 Hz), Lila (2000
Hz), Griin (4000 Hz), Cyan (8000 Hz).

(2) Batteriestatus (entsprechend dem aktuellen Batteriestand der Maus):
Griin (100%), Gelb (66%), Orange (33%), Rot (15%) @ndern sich allmahlich.
Nur Batteriewarnung (bleibt immer aus und blinkt nur rot, wenn die Maus fast
leer ist.)

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

1. Die Maus muss sich im Bluetooth-Modus befinden, die Bluetooth-LED
leuchtet blau.
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2. Halten Sie die Taste 7 etwa drei Sekunden lang gedriickt. Die Bluetooth
-LED blinkt schnell blau. Schalten Sie anschlieRend die Bluetooth-Funktion
lhres Mobiltelefons oder anderer zu koppelnder Gerate ein. Sobald "X8
Ultra" angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her. Nach erfolgreicher
Verbindung leuchtet die LED etwa eine Sekunde lang blau und erlischt
anschlieRend.

2.4G-Verbindungsmethode:

1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu aktivieren, schalten Sie den Netzschal-
ter auf 2.4G. Nehmen Sie den 2.4G-Empfanger aus der Maus und stecken
Sie ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer
installiert die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald die Installation
abgeschlossen ist und die Maus verwendet werden kann, verbinden Sie sie
mit dem Computer. Sollte der Computer nach dem Einstecken des
Empféangers nicht reagieren, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
Der Computer codiert und installiert die entsprechende Adaptersoftware
automatisch. In der Regel zeigt der Computer die Meldung ,Installation
abgeschlossen und einsatzbereit an. Das bedeutet, dass die Maus
erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.

2. Falls das 2.4G-Signal auf eine Verbindungsbarriere stéf3t oder verloren
geht, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

2.4-GHz-Kopplung: Zuerst den Treiber &ffnen.

1. Stellen Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz.

2. Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste drei Sekunden lang
gedriickt oder halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedriickt.
Die Kopplungsanzeige blinkt schnell rot. Stecken Sie anschlieRend den
Empfénger ein.

3. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige etwa eine Sekunde
lang rot und erlischt dann.
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Kabelgebundener Anschluss:

£
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Verwenden Sie ein Typ-C-Kabel zum Verbinden mit dem Computer. Sobald
das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den Kabelmodus und wird
geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbild-
schirm zu bewegen. Die Maus kann dann normal verwendet werden.

VorsichtsmafRnahmen:

/\ Die Maus nicht in Fliissigkeit einweichen oder mit Fliissigkeit bespritzen.

/\ Die Maus nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
verwenden.

A\ Die Maus nicht in offenes Feuer legen.

/\ Die Maus nicht gewaltsam zerschlagen.

/\ Die Maus nicht zerlegen.

/\ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter laden.

Lieferumfang

MausX1 2.4G grolter Empfangerx1 Kabel X1
Bedienungsanleitung X 1 Anti-Rutsch-Aufkleber X 1
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Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto An'l'rmsvm . Ci auguriamo
che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso
tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri
prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

Modello del prodotto: X8 Ultimate

Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C

Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3950 MAX

Chip di controllo principale del prodotto: Nordic 54L15
Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
Frequenza di aggiornamento (HZ):

Cablato/2.4G: 125/250/500/1000Hz (predefinito)/2000/4000/8000Hz
(regolabile tramite driver)

Bluetooth: 133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 750 IPS
9. Accelerazione massima (G): 60 G

10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) - 2400 predefinito
(verde) 3200 (blu) -5600 (giallo) -8000 (ciano) -42000 (viola)

11. Corrente di carica: DC-450mA

12. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V

13. Capacita della batteria: batteria ai polimeri da 800 mAh
14. Peso del prodotto: 59 g + 3 g

15. Dimensioni del prodotto: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.6 metri

17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri

18. Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di volte
19. Interruttore di codifica: Fengshi Weiqi 2 milioni di volte

20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, ecc.

o0 h N =
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Descrizione delle funzioni dei tasti

1: Pulsante sinistro

2: Pulsante destro

3: Pulsante centrale

4: Tasto avanti

5: Tasto indietro

6: Spia DPI - carica/tensione bassa/carica completa

7: Pressione breve per cambiare DPI/Pressione prolungata per 3 secondi
per associare i codici (1200 rosso/2400 verde predefinito/3200 blu/5600
giallo/8000 ciano/42000 viola)

8: Spia modalita/associazione (2.4G rosso-Bluetooth blu, la spia della
modalita corrispondente lampeggia velocemente durante I'associazione)

9: Interruttore di alimentazione (2.4G-OFF-Bluetooth)

10: Interfaccia Type-C
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1. Modalita di sospensione

(1) I mouse smette di funzionare ed entra immediatamente in modalita di
sospensione superficiale

(2) Il mouse entra in modalita sospensione profonda dopo 2 minuti di
inattivita

2. Metodo di riattivazione dalla sospensione: sia premendo un pulsante
che muovendo il mouse €& possibile riattivarlo

3. Connessione hardware: Inserire la spina USB del prodotto nella Porta
USB 1.1 o versione successiva (al primo utilizzo del prodotto, verra visualizza-
ta una finestra nell'angolo in basso a destra del computer per l'installazione
automatica dell'hardware)

4. Description du voyant LED du récepteur 2.4 GHz

(1) Descrizione della frequenza di aggiornamento del mouse (i diversi colori
rappresentano diverse frequenze di aggiornamento solo quando il mouse &
collegato al ricevitore): rosso (125Hz), blu (250Hz), giallo (500Hz), arancione
(1000Hz), viola (2000Hz), verde (4000Hz), ciano (8000Hz).

(2) Stato della batteria (in base al livello di carica attuale del mouse): verde
(100%), giallo (66%), arancione (33%), rosso (15%) cambiano gradualmente.
Solo avviso di batteria scarica (rimane sempre spento, lampeggia in rosso
solo quando la batteria del mouse € scarica.)

Modalita di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

1. Il mouse deve essere in modalita Bluetooth e la spia della modalita
Bluetooth & blu.
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2. Tenere premuto il pulsante n. 7 per circa tre secondi: la spia della modalita
Bluetooth lampeggera rapidamente in blu. Quindi, attivare il Bluetooth del
telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere accoppiati per la
ricerca. Quando appare "X8 Ultra", connettersi in tempo. Una volta stabilita
la connessione, la spia del codice sara blu per circa 1 secondo e poi si
spegnera.

Metodo di connessione 2.4G:

1. Per utilizzare la modalita 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione
in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo alla
porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installera automati-
camente il software di configurazione. Quando il computer segnala che l'installazione
& completa e puo essere utilizzata, & possibile collegare il mouse al computer. Se
il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, cambiare porta USB. A
questo punto, il computer codifichera e installera automaticamente il software
dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer visualizzera il messaggio:
"Installazione completata e pronto all'uso", il che significa che il mouse & connesso
correttamente al computer.

2. Se il segnale 2.4G trova un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso,
seguire i passaggi seguenti:

Metodo di associazione forzata 2.4G: Innanzitutto, aprire il driver.

1. Posizionare l'interruttore di accensione sulla posizione 2.4G.

2. Tenere premuti i pulsanti sinistro + destro + centrale per tre secondi, oppure
tenere premuto il pulsante di associazione per tre secondi. La spia della modalita
di associazione lampeggera rapidamente in rosso. Quindi inserire il ricevitore.

3. Dopo l'associazione, la spia della modalita rimarra rossa per circa un secondo
e poi si spegnera.
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Metodo di connessione in modalita cablata:

=
= o]

Utilizzare il cavo TYPE-C per connettersi al computer. Quando il cavo & collegato,
il mouse passa automaticamente alla modalita cablata e alla ricarica. Muovere
il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer e il mouse pud
essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

/N Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi

/\ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature e umidita elevate
/N Non esporre il mouse a fiamme libere

/\ Non schiacciare violentemente il mouse

/\ Non smontare il mouse

/\ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida

Contenuto della confezione

Mouse X1 Ricevitore di grandi dimensioni 2.4G X 1

CavoX1 Manuale di istruzioni X 1 Adesivo antiscivoloX 1

— 15—
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Merci d'avoir choisi notre produit Amm Nous espérons qu'il vous
apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités innovantes. Nous
attendons avec impatience vos précieux conseils. Nous continuerons a vous
proposer des produits et services de meilleure qualité.

Présentation du produit

Modele: X8 Ultimate

Interface: USB Type-C

Connexion: USB, 2.4 GHz, Bluetooth

Capteur optique: Pixar PAW3950 MAX

Puce de controdle principale: Nordic 54L15
Fréquence de transmission: 2 402 MHz-2 480 MHz
Taux de rafraichissement (Hz):

Filaire/ 2.4 GHz: 125/250/500/1000 Hz par défaut/2000/4000/8000 Hz
(réglable par le pilote)

Bluetooth: 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 750 IPS
9. Accélération maximale (G): 60G

10. Valeur DPI et couleur correspondante: 1200 (rouge) - 2400 (vert) par
défaut (bleu) -5600 (jaune) -8000 (cyan) -42000 (violet)

11. Courant de charge: DC-450mA

12. Tension de charge: 4.25V-5.25V

13. Capacité de la batterie: batterie polymére 800mAh

14. Poids du produit: 59g + 3g

15. Dimensions du produit: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Interface de ligne de données (longueur): Type C/1.6 métre

17. Distance de transmission sans fil: 10 metres

18. Marque du commutateur et durée de vie: Omron 100 millions de fois
19. Commutateur de codage: Fengshi Weigi 2 millions de fois

20. Systemes d'exploitation pris en charge: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, etc.

ook N
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Description des fonctions des touches

: Bouton gauche
: Bouton droit
: Bouton central

1

2

3

4 : Touche Suivant
5 : Touche Précédent

6 : Voyant DPI - Voyant de charge/ tension faible/ plein
7

: Appui court pour changer le DPI / Appui long pendant 3 secondes pour
appairer les codes (1200 rouge/2400 vert par défaut/3200 bleu/5600
jaune/8000 cyan/42000 violet)

8 : Voyant de mode/appairage (2.4 GHz rouge - Bluetooth bleu, le voyant
de mode correspondant clignote rapidement lors de I'appairage)

9 : Interrupteur d'alimentation (2.4 GHz - OFF - Bluetooth)
10 : Interface Type-C
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Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris s'arréte immédiatement et entre en veille prolongée
(2) La souris passe en veille profonde aprés 2 minutes d'inactivité.

2. Sortie de veille: Appuyer sur un bouton ou déplacer la souris permet de
la sortir de veille.

3. Connexion matérielle: Branchez le cable USB du produit Branchez le
cable USB 1.1 ou supérieur sur le port USB (lors de la premiére utilisation,
une invite s'affiche en bas a droite de I'ordinateur pour installer automatique-
ment le matériel).

4. Description du voyant LED du récepteur 2.4 GHz

(1) Fréquence de transmission de la souris (les différentes couleurs représen-
tent les fréquences de transmission uniquement lorsque la souris est
connectée au récepteur): rouge (125Hz), bleu (250Hz), jaune (500Hz),
orange (1000Hz), violet (2000Hz), vert (4000Hz), cyan (8000Hz).

(2) Etat de la batterie (selon le niveau de batterie actuel de la souris): vert
(100%), jaune (66%), orange (33%), Rouge (15 %) changent progressive-
ment.

Avertissement de batterie uniquement (éteint en permanence, clignote en
rouge uniquement lorsque la batterie de la souris est faible).

Mode de connexion

Connexion Bluetooth:

1. L'appareil doit étre en mode Bluetooth et le voyant Bluetooth doit étre
bleu.
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2. Appuyez sur le bouton n° 7 pendant environ trois secondes. Le voyant
Bluetooth clignotera rapidement en bleu. Activez ensuite le Bluetooth de
votre téléphone portable ou des autres appareils a appairer pour la
recherche. Lorsque « X8 Ultra » apparait, connectez-vous a temps. Une fois
la connexion établie, le voyant s'allumera en bleu pendant environ une
seconde, puis s'éteindra.

Connexion 2.4G:

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4 GHz, placez linterrupteur sur la
position 2.4 GHz, puis retirez le grand récepteur 2.4 GHz de la souris et
branchez-le sur un port USB libre de I'ordinateur. L'ordinateur installera alors
automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur vous
indiquera que l'installation est terminée et que vous pouvez I'utiliser, vous
pouvez connecter la souris a l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas aprés
le branchement du récepteur, changez de port USB. L'ordinateur codera et
installera automatiquement le logiciel de [|'adaptateur correspondant.
Généralement, I'ordinateur affichera le message suivant : L'installation est
terminée et vous pouvez 'utiliser, ce qui signifie que la souris est correcte-
ment connectée a l'ordinateur.

2. Si le signal 2.4 GHz rencontre une barriere de connexion ou est perdu,
veuillez suivre les étapes ci-dessous:

Appairage forcé 2.4 GHz : Ouvrez d'abord le pilote.

1. Mettez I'appareil sous tension sur la position 2.4 GHz.

2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant
trois secondes, ou appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le
enfoncé pendant trois secondes. Le voyant d'appairage clignote rapidement
en rouge. Insérez ensuite le récepteur.

3. Une fois I'appairage réussi, le voyant reste rouge pendant environ une
seconde, puis s'éteint.
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Connexion filaire:

E
o

Utilisez le cable TYPE-C pour connecter l'ordinateur. Une fois le cable branché,
la souris passe par défaut en mode filaire et se charge. Déplacez la souris
pour déplacer le pointeur de I'écran et vous pourrez |'utiliser normalement.

Précautions:

/\ Ne pas tremper la souris ni 'asperger de liquide.

/\ Ne pas utiliser la souris dans un environnement & température et humidité
élevées.

N\ Ne pas exposer la souris a une flamme nue.

/N Ne pas écraser violemment la souris.

A\ Ne pas démonter la souris.

N\ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de I'emballage

Souris X1 Grand récepteur 2.4 G GHzX 1 Céablex1
Manuel d'utilisation X 1 Autocollant antidérapant X 1

espero

Muchas gracias por elegir nuestro producto Amsﬂmx Esperamos que
le brinde una nueva experiencia. Agradecemos sus valiosas sugerencias
sobre nuestros productos. Seguiremos brindandole mejores productos y
servicios.

Introduccion del producto

Modelo: X8 Ultimate

Tipo de interfaz: USB tipo C

Método de conexion: USB, 2.4G, Bluetooth

Sensor optico: Pixar PAW3950 MAX

Chip de control principal: Nordic 54L15

Frecuencia de transmision: 2402 MHz-2480 MHz

Velocidad de respuesta (Hz):

Con cable/ 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predeterminado, ajustable por el
controlador) / 2000/4000/8000 Hz (predeterminado, ajustable por el
controlador)

Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)

8. Velocidad de fotogramas (IPS): 750 IPS

9. Aceleracion maxima (G): 60G

10. DPI'y color correspondiente: 1200 (rojo) - 2400 (predeterminado, ajustable
por el controlador) 3200 (azul) - 5600 (amarillo) - 8000 (cian) - 42000 (morado)

11. Corriente de carga: DC-450mA

12. Voltaje de carga: 4.25V - 5.25 V

13. Capacidad de la bateria: Bateria de polimero de 800 mAh

14. Peso del producto: 59g * 3g

15. Dimensiones del producto: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Interfaz de linea de datos (longitud): Tipo C/1.6 metros

17. Distancia de transmision inalambrica: 10 metros

18. Marca del interruptor y vida util: Omron (100 millones de veces)
19. Codificacion del interruptor: Fengshi Weiqi (2 millones de veces)

20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

o0k wN 2

~
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Descripcion de las funciones de las teclas

: Boton izquierdo
: Botén derecho
: Botén central

1
2

3

4: Tecla de avance
5: Tecla de retroceso

6: Luz indicadora de DPI: carga/ bajo voltaje/ carga completa
7

: Pulsacion corta para cambiar el DPI/Pulsacion larga durante 3
segundos para emparejar los codigos (1200 rojo/2400 verde predetermi-
nado/3200 azul/5600 amarillo/8000 cian/42000 morado)

8: Luz indicadora de modo/emparejamiento (2.4G rojo-Bluetooth azul; la
luz del modo correspondiente parpadea rapidamente durante el
emparejamiento)

9: Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth)
10: Interfaz tipo C
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Consejos:

1. Modo de suspension
(1) El ratén deja de funcionar y entra en suspension superficial inmediatamente.
(2) El ratén entra en modo de suspension profunda tras 2 minutos de inactividad.

2. Método de activacion: Tanto pulsar un botdon como mover el raton
pueden activarlo.

3. Conexion del hardware: Inserte el conector USB del producto. En el puerto
USB 1.1 o superior (al usar el producto por primera vez, aparecera un mensaje
en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar automaticamente el
hardware).

4. Descripcion del indicador LED del receptor 2.4G

(1) Descripcion de la frecuencia de respuesta del ratén (los diferentes colores
representan diferentes frecuencias de respuesta solo cuando el ratén esta
conectado al receptor): rojo (125 Hz), azul (250 Hz), amarillo (500 Hz), naranja
(1000 Hz), morado (2000 Hz), verde (4000 Hz), cian (8000 Hz).

(2) Estado de la bateria (segun el nivel de bateria actual del ratén): verde
(100%), amarillo (66%), naranja (33%), Rojo (15 %) cambian gradualmente.
Solo advertencia de bateria (siempre permanece apagado, solo parpadea en
rojo cuando el ratén tiene poca bateria).

Modo de conexién

Método de conexion Bluetooth:

1. El dispositivo debe estar en modo Bluetooth y la luz de modo Bluetooth
debe estar azul.
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2. Mantenga presionado el botédn 7 durante unos tres segundos; la luz de
modo Bluetooth parpadeara rapidamente en azul. A continuacién, active el
Bluetooth de su teléfono movil u otros dispositivos que necesite emparejar
para la busqueda. Cuando aparezca "X8 Ultra", conéctese a tiempo. Una
vez que la conexioén se haya realizado correctamente, la luz de cédigo se
iluminara en azul durante aproximadamente un segundo y luego se
apagara.

Método de conexion 2.4G:

1. Para usar el modo 2.4G del mouse, coloque el interruptor de encendido
en la posicion 2.4G, extraiga el receptor grande 2.4G del mouse y conéctelo
al puerto USB libre del ordenador. En este momento, el ordenador instalara
automaticamente el software de configuracion. Cuando el ordenador
indique que la instalacion se ha completado y puede usarse, podra conectar
el mouse al ordenador. Si el ordenador no responde después de conectar el
receptor, cambie a otro puerto USB. En este momento, la computadora
codificara e instalara automaticamente el software del adaptador correspon-
diente. Generalmente, la computadora mostrara el mensaje: "La instalacion
se ha completado y se puede usar", lo que significa que el mouse se ha
conectado correctamente a la computadora.

2. Si la sefial 2.4G encuentra una barrera de conexion o se pierde la sefial,
siga estos pasos:

Método de emparejamiento forzado 2.4G: Primero, abra el controlador.

1. Coloque el interruptor de encendido en la posicion de 2.4 GHz.

2. Mantenga presionados los botones izquierdo, derecho y central durante
tres segundos, o mantenga presionado el botén de emparejamiento durante
tres segundos. El indicador de emparejamiento parpadeara rapidamente en
rojo. A continuacion, inserte el receptor.

3. Una vez emparejado correctamente, el indicador de modo se iluminara en
rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagara.
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Método de conexion por cable:

=
= ol

Utilice el cable TIPO C para conectarlo a la computadora. Al conectar el cable,
el mouse se configura en modo cableado y se carga por defecto. Mueva el
mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y podra usarlo
con normalidad.

Precauciones:

/A\ No sumerja ni rocie el ratén en liquidos.

/\ No utilice el ratén en entornos con altas temperaturas y humedad.
/\ No coloque el ratén cerca del fuego.

/\ No aplaste el ratén con fuerza.

/\ No desmonte el raton.

A\ No cargue el ratén con un adaptador de carga rapida.

Lista de embalaje

RaténXx 1 Receptor grande de 2.4 GX 1 Cablex1
Manual de instrucciones X 1 Adhesivo antideslizante X 1
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Pycckuii s3bik

Bonbloe cnacn6o 3a BbiGop Hallero npoaykra Ammmx . Mol
Ha/leeMcsi, 4TO OH NPUHeCET Bam HOBbIE OnepaLnn 1 BnevatneHus. B 1o xe
BPEMSI Mbl C HETEPMNEHMEM AEM BaLLMX LieHHbIX NPEANOXEHUA MO HaLLMM
npoayktam. Mbl NpoAomKMM NpeJocTaBnATL BaM Nyudllne NPoayKTbl U YCRyru.

BBeaeHue B npoayKT

1. Mopenb npoaykta: X8 Ultimate

2. Tun nHTepdeiica npoaykta: USB-Type-C

3. Metop nogkntoveHust npoaykta: USB, 2.4G, Bluetooth
4. OnTuyeckuin aatumk npopykra: Pixar PAW3950 MAX
5. OcHoBHoOM ymn ynpasnexus npopykta: Nordic 54L15
6. YacTota nepepaun: 2402 MIMy—2480 My

7. Yactota onpoca (I'u):

MposopHas/ 2.4G: 125/250/500/1000 Ny no ymonyaxuto/2000/4000/8000
'y (perynupyetcsi opaiiBepom)

Bluetooth: 133 'y (Heperynupyemas)

8. Yactota kagpos (IPS): 750IPS

9. MakcumanbHoe yckopeHue (G): 60G

10. 3HayeHvie DPI u cooteTcTBytowmin LBeT: 1200 (kpacHsblit) -2400 no
ymonyaHuto (3eneHbilin) 3200 (cuHwit) -5600 (xenTbiin) -8000 (rony6oit)
-42000 (cvoneToBbIit)

11. Tok 3apsaaku: DC-450 MA

12. HanpsbkeHwe 3apsigku: 4.25V -5.25V

13. EMKOCTb akkymynsitopa: nonvmepHbiii akkymynsitop 800 MAY

14. Bec npogykTta: 59g + 3g

15. Paamep npogykra: 25 x 63 x 39.7 mm

16. ViHTepdbeiic nuHUM nepeaaymn AaHHbIX (anuHa): Type-C/1.6 meTpa
17. PaccTosiHne GecnpoBoaHoi nepegayn: 10 MeTpos

18. Mapka nepeknto4atens u cpok cnyx6bi: Omron 100 munnvoHos pa3s
19. Mepekntodatens koanposku: Fengshi Weiqi 2 munnuoHa pas

20. Mopaepxka onepaumnonHbix cuctem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux n . a.
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OnucaHue pyHKUUIN KnaBULL

1: NeBas kHonka

2: Mpagas kHomnka

3: CpeaHsia KHomka

4: Knaeuwa «Bnepea»
5: KnaBuwa «Hasag»

6: Mugnkatop DPl — nHankaTop 3apsiaku/HU3KOro HanpsiKeHWs/MOTHOro
3apsaga

7: KopoTkoe HaxaTue ans nepekntodennst DPI/OnuTensHoe HaxaTue B
TeyeHue 3 cekyHa Ans conpspkeHns kogos (1200 kpacHblit/2400 no
yMonyaHuto 3eneHblii/3200 cnHuin/5600 xenTbin/8000 rony60ii/42000
roneToBebIit)

8: MinamkaTop pexwvima/conpsixeHus (2.4G kpacHbin-Bluetooth cunni,
COOTBETCTBYIOLLMIA UHAUKATOP pexumMa H6bICTpO MUraeT Npu CONPsHKeHUN)

9: Beikntoyatens nutanus (2.4G-BblKI-Bluetooth)
10: UHTepdpeiic Type-C

1. CnAwmih pexum

(1) Mbiwb npekpalyaeT paboTy 1 HeMeaneHHO NepexoauT B NOBEPXHOCTHbIN
COH

(2) MblLb NepexoanT B pexuM rmyBoKoro cHa Yepea 2 MUHyTbI Ge3aeiicTeus

2. Cnoco6 Bbixopaa M3 cnsAwero pexuma: [ns npobyxaeHus Mbilun
AO0CTAaTOYHO HaXkaTb KHOMKY UK NOLIEBESTUTb MbILUbHO.

3. AnnapaTHoe 06 iMe noak : Berasbre USB-wiTekep npoaykTa
B nopt USB 1.1 unu Gonee noaaHeit Bepciy (Mpy NepeoM UCNONb30BaHUM NPOAYKTa
B NPABOM HIDKHEM YTy KOMMboTepa NOSIBUTCS! 3aMpoc Ha aBTOMATUYECKYIO YCTaHOBKY
obopynoBaHus)

4. OnucaHue CBeTOAMOAHOIO UHAMKaTOpa NpUueMHuka 2.4G

(1) OnucaHue 4acToTbl oOnpoca MbllM (pa3Hble LBeTa NpeacTaBnsoT
pasHyl0 4acTOTy OMpoca TONbKO MPY MOAKMIOHEHUN MbIWU K NMPUEMHMKY):
kpacHbiv (125 I'y), cuHmin (250 My), sxenToii (500 M), oparxesbin (1000 M),
curonertosbii (2000 'y), 3enexbiit (4000 y), rony6oin (8000 Mu).

(2) CocrosiHve GaTapew (B COOTBETCTBUM C TEKYLLMM YpOBHEM 3apsiaa 6atapen
MBbILLM): NOCTENEHHO MeHsItoTCS 3eneHblin (100%), xenTbiii (66%), opaHxeBbIn
(33%), KpacHbiii (15%).

Tonbko NpeaynpexaeHue o 3apsiae 6atapeu (Bcerga oCTaeTcst BbIKMOYEHHbIM,
MUraeT KpacHbIM TOMbKO MpY HU3KOM YpOBHe 3apsifa Gatapeu Mbillu.)

Pexxum nogknioyeHus

MeTtopa nogkniouveHusi Bluetooth:

1. MuTaHue gomkHo BbITh B pexxume Bluetooth, a nHamkatop pexuma
Bluetooth gomkeH 6biTb CUHUM
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2. HaxmuTe n yaepxuaiite kHomnky Ne 7 B Te4eHune NpuMepHO TPex CeKyHA,
nHaukatop pexxuma Bluetooth ByaeT GbICTpo MUraTh CUHUM, 3aTeM BKIOUMTE
Bluetooth Baluero mo6unbHoro TenedoHa unu Apyrux ycTponcTs, KoTopble
HeobXoamMMo cnapuTb Ans Noucka, 1 korga nosisutest «X8 Ultra», noxanyiicra,
noaknoynTeck BoBpeMs. [locne ycneLHoro noaknioyeHns nHaukaTop koga
6yfeT CMHUM B TeYeHWe NpuMepHO 1 cekyHAbI, @ 3aTeM MoracHeT.

MeTtop nogknioveHus 2.4G:

nuTaHus B nonoxenue 2.4G, 3atem n3snekuTte 6onbLUON NPUEMHIK 2.4G MbILun 1
nogkntounTe ero k ceoboaHomy nopty USB komnblotepa. B 310 Bpemsi komnbroTep
aBTOMaTU4YECKN YCTAHOBUT MporpaMmHoe obecnedeHne Ans Hactpoiiku. Korga
KOMMblOTEP COOBLUMT, YTO YCTaHOBKA 3aBEpLUEHa W ee MOXHO MCMOMb3oBaTh,
MblLLb MOXHO MOAKIIOMUTL K KOMMbLOTEPY. ECnM KOMMblOTEP HE OTBEvYaeT nocne
NOZIKMIOYEHNS NPUEMHMKA, n3meHnTe apyroi nopt USB. B 370 Bpems komnbioTep
aBTOMATVHECKV 3aKOMVIPYET U YCTaHOBUT COOTBETCTBYIOLLIEE MPOrpamMMHoe obecrieveHie
apanTepa. Kak npaBurmo, kKoMrbloTep BblAaeT coobLUeHNe: YCTaHoBKa 3aBepLUeHa
1 MOXeET BbITb UCMOMNb30BaHa, YTO 03HAYAET, YTO MbllUb YCMELWHO MOAKMYEeHa K
KOMTbIOTEpY.

2. Ecnu curHan 2.4G obHapyxvBaeT NpensTcTBue Ans NOAKIIIOYEHUS UMK cUrHan
NOTEPSIH, BbINONHUTE CreayioLLMe AeNCTBIS:

Cnocob npuHyauTensHoro conpsikenus 2.4G: CHavana oTkpoiiTe ApaiiBep.

1. MepeBeauTe nepeknioyatens NUTaHUs B nonoxenue 2.4G.

2. Haxkmute 1 yaepxuBaiiTe Nesyro KHOMKY, NPaByto KHOMKY 1 CPEAHIO0 KHOMKY B
TeYeHNe TPEX CEKyHA WM HaxXMUTEe U YAEpXUBaliTe KHOMKY COMPshKEHUst B
TeyeHue TPEX CekyHA. MHanKaTop pexuMa ConpsikeHnst GbICTPO MUTHET KpacHbIM.
3arem BCTaBbTE MPUEMHMK.

3. Mocne ycrnewHoro Conpsikennst MHANKATOp pexiuma ByneT ropetb KpacHbIM
OKOJT0 OAHOW CEeKYHAbI, @ 3aTeM MOracHeT.
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MeToa Noaknio4eHUsi B NPOBOAHOM peXume:

£
= o|l

Wcnonbayite kabenb TYPE-C ans nogknioyeHus k komnbtotepy. Koraa kaberns
NOAKITIO4EH, MblLLb MO YMOYaHUIO NEPEXOANT B NPOBOAHON PEXVM 1 3apsiKaeTcs.
MepemeLlaiiTe Mblllb, 4TOGLI NEpEMECTUTb YkasaTenb dkpaHa KomnbloTepa, 1
MbiLLIb MOXHO GYAET UCMONb30BaTh B 0GLIYHOM PEXUME.

Mepbl npeaoCTOPOXHOCTU:

/\ He 3amauvBaiiTe Mbilub B X1AKOCTM U He Gpbi3raiiTe Ha MbilLb XUAKOCTbIO

/\ He ncnonbayitTe Mbillb B YCMOBUSX BLICOKO TEMMEPATypbl 1 BLICOKOM
BNaXHOCTU

/N He nomeuaiiTe MbilLib B OTKPLITOE NAaMs

/\ He pa3busaiite Mbiliib C CUoit

N\ He pasbupaiite Mblllb

I\ He 3apsixaiiTe Mblllib C NOMOLLbLIO afanTepa Ans ObICTPON 3apsiakv

KomnnekTtauus

Mbiwb X 1 Bonbluoii npremMHuK 2.4G X 1 Kabenb
X1  PyKoBOACTBO Mo 3KcrayaTaymmn X1
MpoTrBOCKONb3SLan Haknenka X 1
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2. B@A >V B—T— X817 USB-Type-C
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—31—

*—iAERIE

LRG>
2GR
IRy
4 EDF—
5 R3F—
6:DPIA > =5 =51k - REH/RBE/ TN A> DT —9—51h
7521 L TOPIIDE R 3P EIRLTRT U2 O— R (1200: 77 72400:
T I#ILINME,3200:7,5600: %,8000: > 7>,/ 42000: )
8 E—R/RTFUITA I r—49—51 + (2.4G #~-Bluetooth F. R 71)
SUBRICINT B E— RTA MO BRI
- IR wF (2.4G - OFF - Bluetooth)
10: Type-CA>4%—Jx—2R

—32—

1. RY=FE—F

(1) RORIFTICEMEERLEL RV R —TIREEICHRD FT

(2) RTRIF2DEHRIED BV T —T R —FSRREICTRDE T,

2. AV =TI E: RAVEHIHIIZAEEH T THRIRTEET,

3. N—Fox 7GR RRAOUSBTS5%USB L1l LN —Y 3> R
— b (WBENDTERTZHE. I Ea—2—DATFBICN—RIT7%2E8E
BICA Y RAE—ILE RO IOV T EORRRSINET)

4.2.4GL Y= N\—DLEDT > ST —R—DiHEA

(1) RTRDLA—FL—rOEA (RIZIDL S —N—ICEHRINTVEIHEES
DIHBHEZETEBEZLR—FL—rERLEY) 177 (125H2) . & 250H2)
% (500Hz) . AL > (1000Hz) « 4% (2000Hz) « £% (4000Hz) . > 77> (8000H2) o
(2) NyFN=RTFT—=RZZ(XTVADTRED/N\YTI)—LARILIZGLT) (4
(100%). FEE(66%). 7L > 8 (33%). 7~ (15%) IR 2 ICEHLET,

Ny T)—ZEDH (FBITHIT IIRDNY T =B DR RoT 18 EIC
DHFRRALETS)

EHGE—F
BluetoothiZ&i /5%

1. BIEH BluetoothE—RICAR>TH D BluetoothT— RS> IHEBICHNT
LTWBRELHDET,

—33—

2. T&RZUHLBHBRIFLT S L BluetoothE— RSV INEBTERRELR
BLET.ZORIETEFEIIIRT I IHRBREDMDT/NAZD
Bluetooth% A4 IZ L THRZEL. TX8 Ultrai i RR S5, 9 <IciEm LT
FEEVIEGDRINT 2 L I— RSV TIHFBICHIFERUTLTHSIEITL
EX

2.AGIEGH &

1L.YIZAD2AGE—RZEAT 35813 BRIV FE2ACOMUE(ICTIDE
ANTRAD2AGKEL > —N—ZBDIN . AV E2—2—DRERDUSBR
—MIEHRLET,COR. OV Ea—2—IZEBNICREY IRV 7RIV
r=ILLEFT AV E2—E—ICA YR b=ILH'5E T LEREREIC AT 2 8%
RIAYVE—INRREINB XIRAZ I 2—R— TG TEET LY
—N—ZEHLTHAVE2—2—HIRELAVEEIE BIDOUSBR—MIZE
BLKETVW.CORRT. IAYEa—2—dXET 274 TE2—V T ITT
EEBICI -T2 I LTI YAR—LLETEE. AV Ea—2—Ic1Y
A= T LERTTREICARD E LI  EWS Xy —IHRRENE T O
NI RIZAD IV E2—Z—ICEBICEF SN EERKRLETD,

2. 2AGESHEFRBELEE LIRS F3ESHRONIBEIE UT
DFIBICRESTFE SV,

2AGEHIRT IV I HFE FTRZANZREET.
BRAAYyF a2 AGDMBICTINE R £,

2. ERAVERE Y HRRE D ZFRHI3TREHR LGS 2D\ RT UV T REY
IR LG T ATV E—RSUTHFRBTERDBLET. TDE.
SEWERALET,

3.RTFUVITHRNT B L E— RSV THIBRREICSIT L. ZDEHET
LFT,

—34—

BRE-FOEGSE:

=
=z [o] ]

TYPE-CTr =D AERALTIAYEa—2— IR L ET. T — LR TE L
NRURET AN TEBRE—RIZRD. BEINF T IV ZFHNT LI
Ea1—42—BEORA > 2—DBEL IIRAZEREICERATIED,

ERLOFE:

A\ RIRERIEITE LI DGRIFEIRD DN 12D LA WTL I S L,
A BRZEBEDBIETIYIREEALBRVNTE S,

A\ RIRENPIZBHEVTIE S W,

A\ TIREHLABLOREIBVT S,

I\ RYREDRLEVTE S,

AN BERETVLTE2—%FEALTIIIRERBELARVTEE L,

NyT—INE
NURAEX L 24GKREL >—N—X1 =7 X1
BYiRaHBAE X 1 OIS —ILX1

—35—

EE

IR RSN T I g e swmx B07= 3, T BT RRA TR IR
TR FINHA TRER RSN BA T R E W, BTSSR SR M
ERRN MRS,

1. =HES X8 Ultimate

2. P g2 1 USB-Type-C

3. = amiEE AT USB . 2.4G. B 5

4. PP E RS RAE PAW3950 MAX
5. F=@mEETH (Nordic 54L15

6. {&4ISAZR 1 2402MHz—2480MHz

7. B3R (HZ)
B%%/2.4G:125/250/500/1000HzERIA/2000/4000/8000Hz (JXEH T )
TESF: 133Hz (RETHA)

8. IAMFRK (IPS) : 7501PS

9. RRANIEE (G) :60G

10. DPHER Rt : 120041 t2-240043 €2-320015 £3-5600# 3-80005 &
4200056 (FEHRENIRDPI/ KIRIEF 3483)

11. FEEB R DC-450mA

12. FEFEERE 14.25v-5.25v

13. B2 :800mAhE &

14. F=fRE R :59g+3g

15. PR :125%63*39.7mm

16. $IELEO (KE) (Type-C/1.65K

17. T RIERS 110K

18. FFXRIE R B | KB R M 112K

19. 4B FF % FL P 2005 %

20. THHREMERST: XPWin7,Win8,Win10,Win11, Mac OS,Android, LinuxZ

—36—

FSRIREIR A

1:E8

2. 5%

3:hiE

EReTipeie4

5 EIRER

6: DPIE/RNAT -7 B3 MR I /7 AT AT

7 52¥EDPITR /K% 3T 3385 (120041 /240028148 /320015 /56008 /8000 F
/42000%%)

8: 1B /IIBIERAT QAGA B-EF K &, XWFEETARRAE T T HRIA)
9: HERILEN (2.4G-OF -1 5F)

10: Type-CiEO

—37—

1.{RBEASEZY

(1) BARELE TEBRZIE N R EREE

(2) BAR2 D Bh TR MERNH NIREARIR

2. PRERIRER A 3X: 1258 B oh B T IR AR

3.EEESE D RUSB #ESKHE USB 1.1 8L ARSI O (7= SERIER
BRA T AR BB RERHER)

4.2.4GIZURERAILEDIETATIREA

(1) RAREIREINR A (R RAREEIZRSRN T 5 R ENme R R FRNE
#R’=) 1 £168 (125H2) , I 65 (250Hz) , B (500Hz) , B (1000Hz) , K6 (
2000Hz) , £& (4000Hz) , H€5 (8000H2Z) o

(2) BAPRES (IRIBRAT LAY AR ER) 436 (100%) , F s (66%) , HE 1 (
33%), £168 (15%) FHZ ko

(3) R BB QARRIFIRR, (VE BT R BT &IANR.)

BoFEEAN:

1 BRI I IR o R AT, ISR AT NS

2KRTSR=MER, EFRIUUTSRNESR, BIIESTAFNREMEERE
NS EEFHITIER, LI X8 Ultra”BY, 15 R AT ER JEEMING, 155
ITEBKRIVNES, MEEK.

—38—

2.4GEER:

1. HEER RN 4G, BIEBIRA XITH2.4GU R, ABIERF2.4G
AU ES B R B =S A USBIR O L, X BT EBIN S B sh RS FR BN, Y
BB R R SE SE Ak H AT LU A B, AR ERATR A AT LA ] B AR 4 6 O, SNSRAE 43
U SRERANTE R N, BRB B — M USBIHO, XET BEANE B Bhxt I H 44748
ROEERIRE, — M E R RYR TR | REEST R AT UE A, 335 BA BRATE B A 43
RIIT .

2.2 AGIESRIMEEBISHE E S AKX, BRUT S BIRME:
2.4G5aFIB A BB FRED,

LG ERIRTHLB2.4GR;

2. AR KIRAR+ AR+ PRI RE KRB REM, WIEITIERE
IR, T/EiERE ks

3XBRIGE, BRITAeE—ES, MEEXK.

BAEREEST:
E
o

FRECH BUTYPE-CEL R BBRIE SRS, 7EHBITFEBORES T, BATEIRLAB LR F 5
B8, BE) AT R RIS A LIS R, ARSI UERER.

—39—

AEEm:

R IERBINRBDRA P AR AT SR
2R SRR ER BRAR
RIEBRAETRAS

BB NMERT

R HIRAR AT

BRI ARFEEC RN BARHITR R

A
OB W

BARxX1  2.4GK#EURES*1 St x1 BEAH X 1
F7EME X 1

— 40—

oot |

HE 2 X8 Ultimate

& QE{H0|A RY: USB-Type-C

HE HZ YAl USB, 2.4G, Bluetooth

HE & MA: Pixar PAW3950 MAX

HE ol ZES H: Nordic 54L15

& Foh: 2402MHZz-2480MHz

HIE(Hz):

xxj/72|.‘l‘—6) 125/250/500/1000Hz (7|2 AH) / 2000/4000/8000Hz (=2t0|H{
Lo S

Bluetooth: 133Hz (=& £7t)

8. Iaf| £=(IPS): 7501PS

9. |t 7H4(G): 60G

10. DPI 2t 81 8 M4: 1200(:&7HA) - 2400(=54) (712 £7F) 3200(IHzH)
-5600(=2HA) -8000(H S44) -42000 (= 24A)

11. 5™ ™3 DC-450mA

12. T Mg} 4.25V-5.25V

13. HiE{2| &2 800mAh E2|H HHE{2|

14. H|Z 2A: 59g+3¢g

15. HIE 37|: 125X 63X 39.7mm

16. C|0JEf 2kl QIE{TH[0| A (Z0]): Type-C/1.6m

17. 24 ®& 7{2]: 10m

18. AQ|X| HRHE 3 ~H: Omron 1% 2]

19. Q1A Y AQ|X|: Fengshi Weiqi 2002t 2|

20. X|¢l 2HH|H|: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux &

NS AW

>
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Dékujeme, ze jste si vybrali nds produkt Amm Doufédme, ze vam
to maze piinést novy provoz a zkugenosti. Zaroven se t&ime na vase
cenné podnéty k nasim produktdm. Budeme vam i nadéle poskytovat
lepsi produkty a sluzby.

Predstaveni produktu

1. Model produktu: X8 Ultimate

2. Typ rozhrani produktu: USB-Type-C

3. Zpuisob piipojeni produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Opticky senzor produktu: Pixar PAW3950 MAX

5. Hlavni fidici ¢ip produktu: Nordic 54L15

6. Prenosova frekvence: 2402MHz-2480MHz

7. Frekvence prenosu (HZ):

Dratova/2.4G: 125/250/500/1000Hz vychozi/2000/4000/8000Hz
(nastavitelnd ovladacem)

Bluetooth: 133Hz (nenastavitelnd)
8. Snimkova frekvence (IPS): 7501PS
9. Maximalni zrychleni (G): 60G

10. Hodnota DPI a odpovidajici barva: 1200 (¢ervend) -2400 vychozi
(zelend) 3200 (modra) -5600 (zlutd) -8000 (azurova) -42000 (fialova)

11. Nabijeci proud: DC-450mA

12. Nabijeci napéti: 4.25V-5.25V

13. Kapacita baterie: polymerova baterie 800mAh

14. Hmotnost produktu: 59g+3g

15. Rozméry produktu: 125X 63X39.7mm

16. Rozhrani datové linky (délka): Type-C/1.6 metru

17. Dosah bezdratového prenosu: 10 metrd

18. Znatka a zivotnost prepinage: Omron 100 milioné krét
19. Kédovani piepinace: Fengshi Weigi 2 miliony krat

20. Podporované operaeni systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux atd.
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Nederlands

Hartelijk dank dat u voor ons Am‘fm product hebt gekozen. We
hopen dat het u een nieuwe ervaring en een nieuwe manier van werken
oplevert. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw waardevolle suggesties
voor onze producten. We zullen u blijven voorzien van betere producten
en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: X8 Ultimate

2. Productinterfacetype: USB-Type-C

3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Optische sensor van het product: Pixar PAW3950 MAX

5. Belangrijkste besturingschip van het product: Nordic 54L15
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz-2480 MHz

7. Rapportagesnelheid (Hz):

Bedraad/2.4G: 125/250/500/1000 Hz standaard/2000/4000/8000 Hz (driver
instelbaar)

Bluetooth: 133 Hz (niet instelbaar)
8. Framesnelheid (IPS): 750 IPS
9. Maximale acceleratie (G): 60 G

10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 1200 (rood) -2400 standaard
(groen) 3200 (blauw) -5600 (geel) -8000 (cyaan) -42000 (paars)

11. Laadstroom: DC-450mA

12. Laadspanning: 4.25V-5.25V

13. Batterijcapaciteit: 800 mAh polymeerbatterij

14. Productgewicht: 59 g £ 3 g

15. Productafmetingen: 125X 63X39.7mm

16. Datalijninterface (lengte): Type-C/ 1.6 meter

17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter

18. Merk en levensduur van de schakelaar: Omron 100 miljoen keer
19. Codeerschakelaar: Fengshi Weiqi 2 miljoen keer

20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, enz.
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Tack s& mycket for att du valde var Ammm“ produkt. Vi hoppas att
det kan ge dig en ny operation och upplevelse. Samtidigt ser vi fram
emot dina vardefulla forslag pa vara produkter. Vi kommer att fortsatta
att forse dig med battre produkter och tjanster.

Produktintroduktion

Produktmodell: X8 Ultimate
Produktgranssnittstyp: USB-Type-C
Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
Produktens optiska sensor: Pixar PAW3950 MAX
Produktens huvudstyrchip: Nordic 54L15
Overféringsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
Rapporteringshastighet (HZ):

Tradbunden/2.4G: 125/250/500/1000Hz standard/2000/4000/8000Hz
(justerbar drivrutin)

Bluetooth: 133Hz (ej justerbar)
8. Bildfrekvens (IPS): 7501PS
9. Maximal acceleration (G): 60G

10. DPI-vérde och motsvarande farg: 1200 (r6d) -2400 standard (grén)
3200 (bla) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lila)

11. Laddstrém: DC-450mA

12. Laddspédnning: 4.25V-5.25V

13. Batterikapacitet: 800mAh polymerbatteri

14. Produktvikt: 59g+3g

15. Produktstorlek: 125X 63X39.7mm

16. Datalinjegréanssnitt (langd): Typ-C/1.6 meter

17. Trad|os dverforingsrackvidd: 10 meter

18. Switchmaérke och livslangd: Omron 100 miljoner ganger
19. Kodningsbrytare: Fengshi Weigi 2 miljoner ganger

20. Stédjer operativsystem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, etc.

o vk wN
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S0G EUXAPLOTOUUE TIOAU TIOU ETUAEEATE TO TIPOISGV HaG [(mm .
EATt{oupE OTL UTIOPEL VA 0OG GEPEL HLa VEX ETIEUBACN KAt EUTIELPIA.
TauTéxXpPOVA, TIEPIUEVOULLE TIG TIOAUTLUES TIPOTACELG OO YIA TA TIPOIOVTA
HaG. ©a GUVEXICOULLE VA 0O TIAPEXOUME KAAUTEQX TIPOIOVTA KAL UTINPEGIES.

Eicaywyn MNMpoidévtog

1. MovTéAo TtpoisévTog: X8 Ultimate

2. Tumog SLemadng mpoidvtog: USB-Type-C

3. MéBodog ouvdeang Tpoidvtog: USB, 2.4G, Bluetooth
4. OTTIKGG ALoBNTAPAG TTPOiI6VTOG: Pixar PAW3950 MAX
5. Kuplo Totm eAéyxou Tipoisovtog: Nordic 54L15

6. ZuXvoTNTA HETEAS00NG: 2402MHZ-2480MHZ

7. PuBuég avadpopag (HZ):

Evoupuatn/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz poemtiAoyr/2000/4000/8000Hz
(pubLuCouevo ipoypappa 0drynong)

Bluetooth: 133Hz (un puBuilopevo)

8. PuBuag kapé (IPS): 7501PS

9. Méylotn emtéyuvon (G): 60G

10. Tiur DPI kat avtioTolko Xpwpa: 1200 (k6KKivo) -2400 TipoemiAoyn
(Tpaotvo) 3200 (umhe) -5600 (kitptvo) -8000 (kuave) -42000 (Lwp)

11. Pevpa doptiong: DC-450mA

12. Taon doptiong: 4.25V-5.25V

13. XwpnTIKOTNTA HUIaTapiag: pratapia toAupepous 800mAh

14. Bapog poiovtog: 59g+3g

15. MéyeBog TtpoiovTog: 125X 63X 39.7mm

16. Alemadn YpappAg Sedopévwy (HRkog): Type-C/1.6 pétpa

17. ATt60TAON A0VPUATNG METAS00NG: 10 pETPA

18. Mapka kat dtapketa {wig dtakoettn: Omron 100 eKATOUHOPLA POPEG
19. AlakéTTNng Kwdikotoinang: Fengshi Weiqi 2 ekatoppopia popég

20. Yootnptlépeva Aettoupyika cuothpata: XP, Win7, Wing, winl0,
winll, Mac OS, Android, Linux, K.ATt.
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Dzigkujemy bardzo za wybranie naszego produktu A"T""-"‘m“ . Mamy
nadzieje, ze przyniesie Ci on nowe doswiadczenie i obstuge.
Jednocze$nie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczace naszych
produktéw. Bedziemy nadal dostarcza¢ Ci lepsze produkty i ustugi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: X8 Ultimate

2. Typ interfejsu produktu: USB-Type-C

3. Metoda potaczenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny produktu: Pixar PAW3950 MAX

5. Gtéwny uktad sterujacy produktu: Nordic 54L15

6. Czestotliwos¢ transmisji: 2402MHz-2480MHz

7. Czestotliwos¢ raportowania (HZ):

Przewodowa/2.4G: 125/250/500/1000Hz domyslnie/2000/4000/8000Hz
(regulowana przez sterownik)

Bluetooth: 133Hz (nieregulowana)

8. Czestotliwos¢ klatek (IPS): 7501PS

9. Maksymalne przyspieszenie (G): 60G

10. Wartos¢ DPI i odpowiadajacy jej kolor: 1200 (czerwony) -2400
domyslnie (zielony) 3200 (niebieski) -5600 (z6tty) -8000 (cyjan) -42000
(fioletowy)

11. Prad tadowania: DC-450mA

12. Napiecie tadowania: 4.25V-5.25V

13. Pojemnos¢ baterii: bateria polimerowa 800 mAh

14. Waga produktu:59g £ 3 g

15. Rozmiar produktu: 125X 63X39.7mm

16. Interfejs linii danych (dtugos¢): Typ-C/1.6 metra

17. Odlegtos¢ transmisji bezprzewodowej: 10 metréw

18. Marka przetacznika i zywotnos¢: Omron 100 milionéw razy
19. Przefacznik kodowania: Fengshi Weigi 2 miliony razy

20. Obstugiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux itp.
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Koszonjik, hogy a mi A‘"‘"‘“W termékiinket vélasztotta. Reméljik,
hogy 0j mikodést és tapasztalatot hozhat. Ugyanakkor varjuk értékes
javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Tovébbra is jobb termékeket és
szolgéltatdsokat kindlunk Onnek.

Termék bemutatasa

1. Termékmodell: X8 Ultimate

2. Termékcsatlakozd tipusa: USB-C tipusu

3. Termékcsatlakozas médja: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Termék optikai érzékelsje: Pixar PAW3950 MAX

5. Termék 6 vezérlschipje: Nordic 54L15

6. Atviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz

7. Jelentési frekvencia (HZ):

Vezetékes/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz alapértelmezett/ 2000/ 4000/
8000Hz (illesztéprogram altal allithatd)

Bluetooth: 133Hz (nem allithatd)

8. Képkockasebesség (IPS): 7501PS

9. Maximalis gyorsulas (G): 60G

10. DPI érték és a hozza tartozd szin: 1200 (piros) -2400 alapértelmezett
(z6ld) 3200 (kék) -5600 (sérga) -8000 (cian) -42000 (lila)

11. Toltési dram: DC-450mA

12. Toltési fesziiltség: 4.25V-5.25V

13. Akkumulatorkapacitas: 800mAh polimer akkumulétor

14. Termék sulya: 59g+3g

15. Termék mérete: 125X 63X39.7mm

16. Adatkdbel csatlakozéja (hossza): C tipusi/1.6 méter

17. Vezeték nélkuli atviteli tévolsag: 10 méter

18. Kapcsold mérkaja és élettartama: Omron 100 milli6 alkalommal
19. Kédold kapcsold: Fengshi Weigi 2 millié alkalommal

20. Tdmogatott operacids rendszerek: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux stb.

N
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Mange tak, fordi du valgte vores Amm produkt. Vi haber, det kan
give dig en ny operation og oplevelse. Samtidig ser vi frem til dine
veerdifulde forslag til vores produkter. Vi vil fortseette med at give dig
bedre produkter og tjenester.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: X8 Ultimate

2. Produktgraensefladetype: USB-Type-C

3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Produktets optiske sensor: Pixar PAW3950 MAX

5. Produktets primaere kontrolchip: Nordic 54L15

6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz

7. Rapporteringshastighed (HZ):

Kablet/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz standard/2000/4000/8000Hz (driver
justerbar)

Bluetooth: 133Hz (ikke justerbar)

8. Billedhastighed (IPS): 7501PS
9. Maksimal acceleration (G): 60G

10. DPI-vaerdi og tilsvarende farve: 1200 (red) -2400 standard (gren) 3200
(bld) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lilla)

11. Ladestrem: DC-450mA

12. Ladespzending: 4.25V-5.25V

13. Batterikapacitet: 800mAh polymerbatteri

14. Produktveegt: 59g+3g

15. Produktsterrelse: 125X63X39.7mm

16. Datalinjegreenseflade (leengde): Type-C/1.6 meter
17. Tradles transmissionsafstand: 10 meter

18. Switchmeerke og levetid: Omron 100 millioner gange
19. Kodningskontakt: Fengshi Weiqi 2 millioner gange

20. Understettede operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux osv.
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LJls leoe: X8 Ultimate
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bys3s Woswmsd: USB 246G, Gusese

et wos Jlroog: Pixar PAW3950 MAX
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8. egsd IWbhis (IPS): 7T501PS

9. 1500 ol (G): 60G

10. gps DPI sidse 1deaiod: 1200 (igp) - 2400 (1aosipse) (i8025) 3200 (15,3) -5600
(io35) -8000 (oplse) -42000 (cosorzs)

11. o) 1geo: DC-450mA

12, pos Wgipo: 4.25 Gsdo - 5.25 Gsdes

13, s 10obhss: wbhss wsdses 800 sdds fewss
14. 530 10p002: 59 ¢ 3¢

15. pep poog: 125%63%39.7 oo

16. sizos diod ool (Ubsd): Type-C/1.6 oo,
17, 8 10Lod 101l gt 10 e,

o

18, e1,05 10p300z g 10zops: OMroN 100 edgso ¢

19. ssule Wowass,: Fengshi Weiqi 2 sdgso s

20. gogp Tobed ot sd: XP.WIn7. Win8. Win10. Win11. Mac OS. Android. Linux.
g
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