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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed instalacjg i uzyciem
urzadzenia nalezy doktadnie
przeczytac¢ dotgczong instruk-
cje. Producent nie odpowiada
za obrazenia ani szkody wy-
nikajgce z nieprawidtowej in-
stalacji lub uzytkowania. In-
strukcje nalezy przechowy-
wac w bezpiecznym i tatwo
dostepnym miejscu do wyko-
rzystania w przysztosci.
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1.1 Bezpieczenstwo
dziecii oséb o
ograniczonych
zdolnosciach ruchowych

* Urzadzenie mogg obstugi-
wac dzieci po ukonczeniu
6smego roku zycia oraz
osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umysto-
wych, a takze nieposiadaja-
ce odpowiedniej wiedzy lub



doswiadczenia, jesli bedg
one nadzorowane lub zos-
tang poinstruowane w za-
kresie bezpiecznego ko-
rzystania z urzadzenia i be-
dg swiadome zwigzanych z
tym zagrozen. Dzieci w
wieku ponizej 8 lat i osoby
0 znacznym stopniu niepet-
nosprawnosci nie powinny
zbliza¢ sie urzadzenia, jesli
nie znajdujg sie pod statym
nadzorem.

Dzieci nalezy pilnowac, aby
nie bawity sie urzgdzeniem.
Przechowywac detergenty
poza zasiegiem dzieci.
Dzieci i zwierzeta domowe
nie powinny zblizac¢ sie do
urzadzenia, gdy otworzone
sg jego drzwi.

Dzieci nie powinny zajmo-
wac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia
bez odpowiedniego nadzo-
ru.

1.2 Ogoblne zasady
bezpieczenstwa

* To urzgdzenie jest przezna-
czone wylgcznie do zmy-
wania naczyn i zastaw sto-
towych w gospodarstwie
domowym.

Urzadzenie przeznaczone
jest do uzytku domowego
w pomieszczeniach za-
mknietych.

* Urzadzenie mozna uzytko-
wac w biurach, pokojach
hotelowych, pokojach
w pensjonatach, domach
dla gosci w gospodar-
stwach rolnych i innych
podobnych miejscach, gdy
intensywnos¢ uzytkowania
nie wykracza poza typowe
uzytkowanie w gospodar-
stwie domowym.

* Nie zmienia¢ parametrow
technicznych urzadzenia.

* Robocze cisnienie wody
(minimalne i maksymalne)
musi miescic sie w grani-
cach 0.05 (0.5) /1 (10)

MPa (bar).

* Maksymalna liczba komple-
tow naczyn wynosi 14.

* Nie nalezy pozostawiac ot-
worzonych drzwi urzgdze-
nia, aby unikna¢ ryzyka po-
tkniecia sie.

 Jesli przewodd zasilajgcy
ulegt uszkodzeniu, nalezy
zleci¢ jego wymiane produ-
centowi urzgdzenia, autory-
zowanemu centrum serwi-
sowemu lub tez innej kom-
petentnej osobie, aby unik-
ng¢ niebezpieczenstwa.

+ OSTRZEZENIE: Noze i in-
ne przybory kuchenne z os-
trymi koncéwkami nalezy
wktadaé do kosza tak, aby
byty skierowane w doét lub
utozone poziomo.
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* Przed przystgpieniem do
konserwacji nalezy wytg-
czy¢ urzadzenie i wyjaé
wtyczke przewodu zasilaja-
cego z gniazda.

* Do czyszczenia urzadzenia
nie wolno uzywac¢ wody
pod ciSnieniem ani pary
wodne;j.

 Jesli podstawe urzgdzenia
wyposazono w otwory wen-

tylacyjne, nie nalezy ich za-
stania¢ np. wykfadzing.
Urzadzenie nalezy podta-
czy¢ do instalacji wodocia-
gowej za pomocg howych
dotgczonych zestawow
przewodow. Nie wolno po-
nownie uzywac starych

wezy.

2. INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja

/\ OSTRZEZENIE!

Urzadzenie moze zainstalowac i podta-
czy¢ wytacznie wykwalifikowana osoba.

* Usung¢ wszystkie elementy opakowania.

* Nie instalowac ani nie uzywac
uszkodzonego urzadzenia.

» Postepowaé zgodnie z dostarczonymi
instrukcjami instalacji.

» Zachowac ostroznos$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz jest
ono ciezkie. Nalezy zawsze zaktadaé
rekawice ochronne i nosi¢ obuwie
zakrywajgce cate stopy.

* Nie instalowac ani nie uzywac urzadzenia
w temperaturach ponizej 0°C.

» Zainstalowac urzadzenie w odpowiednim i
bezpiecznym miejscu, ktére spetnia
wymagania instalacyjne.

2.2 Podiaczenie elektryczne

/\ OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie pozarem i poraze-
niem pradem elektrycznym.

« OSTRZEZENIE: Urzgdzenie jest
przeznaczone do instalacji/podtgczenia do
ztgcza uziemiajagcego w budynku.

» Upewnic sie, ze parametry na tabliczce
znamionowej sg zgodne z zasilaniem
sieciowym.

+ Uzywac wylgcznie prawidtowo
zainstalowanego gniazdka z uziemionym
stykiem ochronnym.
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Nie stosowac rozgateziaczy ani
przedtuzaczy.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia wtyczki

i przewodu zasilajgcego. Jesli konieczna
jest wymiana, nalezy skontaktowac sie

z autoryzowanym centrum serwisowym.
Wtyczke do gniazda elektrycznego wtozyc¢
dopiero po zakonczeniu instalacji,
upewniajac sie, ze jest do niej swobodny
dostep.

Nie odigczac urzgdzenia, ciggnac za
przewod zasilajgcy. Zawsze ciggnac za
wtyczke.

2.3 Podtaczenie do sieci
wodociggowej

/\ OSTRZEZENIE!
Zagrozenie porazeniem prgdem.

Uwazagé, aby nie uszkodzi¢ wezy
wodnych.

Przed podtgczeniem do nowych rur, rur
nieuzywanych przez dtuzszy czas, po
naprawie lub instalacji nowych urzadzen
(np. wodomierzy), nalezy otworzyc¢
przeptyw wody i odczekac, az woda
bedzie czysta.

Przy pierwszym uzyciu i po nim
sprawdzac, czy nie ma wyciekow wody.
W razie uszkodzenia weza doptywowego
nalezy natychmiast zamkng¢ zawor wody
i wyja¢ wtyczke z gniazda elektrycznego.
W celu wymiany weza doptywowego
nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowanym
punktem serwisowym.

Utrata zasilania elektrycznego wytacza
system ochrony przed przekroczeniem



poziomu wody, co zwieksza ryzyko
zalania.

Waz doptywowy wyposazono w zawor
bezpieczenstwa i ostone z wewngtrznym
przewodem zasilajgcym.

2.4 Sposoéb uzywania

Produkty tatwopalne lub przedmioty
nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzenia.

Detergenty do zmywarki sg
niebezpieczne. Nalezy przestrzegac
wskazoéwek dotyczgcych bezpieczenstwa
podanych na opakowaniu detergentu.
Nie pi¢ wody i nie bawi¢ sie wodg

w urzgdzeniu.

aby wyja¢ naczynia, nalezy poczekac¢ do
zakonczenia programu, poniewaz na
naczyniach moze pozosta¢ detergent.
Nie ktas¢ zadnych przedmiotow ani nie
wywierac nacisku na otworzone drzwi
urzadzenia.

Po otworzeniu drzwi w trakcie programu,
z urzadzenia moze wydostac sie gorgca
para.

2.5 Naprawy

Aby naprawi¢ urzadzenie, nalezy
skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym. Nalezy stosowac
wylgcznie oryginalne czesci zamienne.
Naprawa samodzielna lub
nieprofesjonalna moze by¢ dla
uzytkownika niebezpieczna i moze
spowodowac utrate gwaranciji.
Nastepujace czesci zamienne sg
dostepne przez co najmniej 7 lat po
zakonczeniu produkcji modelu: silnik,
pompa obiegu i pompa oprézniajaca,
grzatki i elementy grzejne, w tym pompy
ciepta, przewody i powigzane elementy,
jak weze, zawory, filtry i elementy uktadu
Aqua Stop, elementy konstrukcyjne i
wewnetrzne zwigzane z zespotem drzwi,

uktady elektroniczne, wyswietlacze
elektroniczne, przetgczniki cisnieniowe,
termostaty i czujniki, oprogramowanie i
oprogramowanie uktadowe, w tym
oprogramowanie do zerowania ustawien.
Nastepujace czesci zamienne sg
dostepne przez co najmniej 10 lat po
zakonczeniu produkcji modelu: zawias i
uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona
spryskujace, filtry odptywowe, wewnetrzne
kosze i elementy wyposazenia z
tworzywa, jak kosze i pokrywy. Czas ten
moze byc¢ dtuzszy w niektorych krajach.
Wiegcej informacji mozna znalez¢ na
naszej witrynie internetowej.

» Niektére czesci zamienne sg dostepne
tylko dla profesjonalnych serwisantéw i
moga hie by¢ odpowiednie dla danego
modelu.

» Informacja dotyczgca oswietlenia
w urzgdzeniu i elementéw
oswietleniowych sprzedawanych osobno
jako czesci zamienne: Lampy te sg
przeznaczone do pracy w ekstremalnych
warunkach panujacych w urzgdzeniach
gospodarstwa domowego, jak
temperatura, drgania, wilgotnosé, lub sg
przeznaczone do sygnalizowania
informacji o stanie pracy urzadzenia. Nie
sg one przeznaczone do innych
zastosowan i nie nadajg sie do oswietlania
pomieszczen domowych.

2.6 Utylizacja

/\ OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie odniesieniem ob-
razen ciata lub uduszeniem.

» Odtaczy¢ urzagdzenie od zrddta zasilania.

« Odcigé i wyrzuci¢ przewod zasilajgcy.

«  Wymontowac zatrzask drzwi, aby unie-
mozliwi¢ zamkniecie sie dzieci lub zwie-
rzat w urzadzeniu.
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3. OPIS PRODUKTU

Blat roboczy B Otwor wentylacyjny

Sufitowe ramie spryskujace El Dozownik ptynu nabtyszczajacego
Gorne ramie spryskujace Dozownik detergentu

Dolne ramie spryskujace Dolny kosz

Filtry Gorny kosz

A Tabliczka znamionowa Szuflada na sztucce

Zbiornik soli

4. PANEL STEROWANIA
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Przycisk wyboru programu Przycisk wt./wyt.
Wskazniki programow
Wyswietlacz
Przycisk opcji programu / Przycisk

opdznienia rozpoczecia programu
Przycisk rozpoczecia programu
Wskazniki
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4.1 Wskazniki

Wskaznik soli $wieci sie, gdy trzeba uzu-
5 petni¢ sol w pojemniku. Patrz rozdziat
,Przed pierwszym uzyciem”.

Wskaznik ptynu nabtyszczajgcego $wieci
sie, gdy trzeba uzupetni¢ ptyn nabty-
szczajagcy w dozowniku. Patrz rozdziat
,Przed pierwszym uzyciem”.

5. PROGRAMY | OPCJE

5.1 Przeglad programow

ECO

W tym programie uzyskuje sie najwiekszg
efektywnos$¢ zuzycia wody i energii elektrycz-
nej podczas zmywania normalnie zabrudzo-
nych naczyn, sztuécéw, garnkdéw i patelni.
Fazy: mycie wstepne, zmywanie w 50°C, ptu-
kanie posrednie, ptukanie koncowe w 50°C,
suszenie, AirDry. Jest to program standardo-
wy dla o$rodkéw przeprowadzajgcych testy.
Program ten stuzy do oceny zgodnosci z roz-
porzadzeniem Komisji (UE) w sprawie eko-
projektu 2019/2022.

120min

Do naczyn, sztu¢cow, garnkéw i patelni z nor-
malnymi, zaschnietymi zabrudzeniami. Fazy:
zmywanie w 65°C, ptukanie posrednie, ptuka-
nie koncowe w 50°C, suszenie,AirDry.

90min

Do naczyn, sztu¢cow, garnkéw i patelni ze
Swiezymi, lekko zaschnietymi zabrudzeniami.
Fazy: zmywanie w 65°C, ptukanie posrednie,
ptukanie koncowe w 55°C, suszenie,AirDry.

60min

Do naczyn i sztuccow ze swiezymi, lekko za-
schnietymi zabrudzeniami. Fazy: zmywanie
w 65°C, ptukanie posrednie, ptukanie konco-
we w 60°C, suszenie,AirDry.

30min

Do naczyn i sztuccow ze Swiezymi zabrudze-
niami. Fazy: zmywanie w 60°C, sptukiwanie
w 50°C, AirDry. Program ten nie zawiera fazy
suszenia ani uwalniania ptynu nabtyszczaja-
cego. Pozostawi¢ naczynia w zmywarce z ot-
worzonymi drzwiami, aby wyschty na powie-
trzu.

Wskaznik opdznienia $wieci sie po usta-

@ wieniu op6znienia rozpoczecia progra-
mu. Patrz rozdziat ,Codzienne uzytkowa-
nie”.

&99 qg

Wskazniki opcji programu. Po wigczeniu ja-
kiej$ opcji zapala sie odpowiedni wskaznik.
Patrz rozdziat ,Programy i opcje”.

AUTO

Do naczyn, sztuécow, garnkow i patelni

o wszystkich stopniach zabrudzenia. Fazy:
mycie wstepne, zmywanie w 60°C, ptukanie
posrednie, ptukanie koncowe w 60°C, susze-
nie,AirDry. Ten inteligentny cykl wykrywa
wielkos¢ wsadu i poziom zabrudzenia. Auto-
matycznie dostosowuje temperature zmywa-
nia, czas jego trwania i ilos¢ wody, aby uzys-
kac optymalne efekty zmywania i suszenia.

5.2 Programy specjalne

W Rinse&Hold

Program odswieza naczynia, ktére zostang
umyte pozniej. W tym programie nie stoso-
wac detergentu.

E MachineClean

Program czysci wnetrze urzgdzenia w 65°C,
skutecznie usuwajgc kamien i nagromadzony
ttuszcz, aby utrzymacé dtugotrwatg wydajnosé.
Zastosowacé preparat odkamieniajacy lub czy-
s$zCzacy przeznaczony specjalnie do zmywa-
rek. Postepowac zgodnie ze wskazdwkami
na opakowaniu. Nie umieszczac naczyn

w koszach. Przed uruchomieniem tego pro-
gramu nalezy oczyscic filtry i ramiona sprys-
kujgce.

5.3 Opcje programu

tﬁe PowerBoost

Opcja ta zwieksza skutecznos$¢ zmywania po-
przez wydtuzenie czasu trwania programu, co
przektada sie na wyzszg $rednig temperature
zmywania naczyn. Opcja jest ta przeznaczo-
na do zmywania bardzo uporczywych zabru-
dzen. Ma zastosowanie w programach
120min, 90min, 60min, 30min.
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99 GlassCare

Opcja ta chroni delikatne przedmioty, zwta-
szcza szkto, zapobiegajgc gwattownym zmia-
nom temperatury. Opcja ta ogranicza tempe-
rature zmywania do 45 °C, aby zapewnic deli-
katne i skuteczne zmywanie. Ma zastosowa-
nie w programach 120min, 90min, 60min,
30min.

E&'a ExtraHygiene

Opcja ta zapewnia lepsze efekty higieniczne
utrzymujgc temperature powyzej 65 °C przez
co najmniej 10 minut podczas ostatniej fazy
ptukania. Usuwa to ponad 99,9999% bakterii
i wiruséw. Laboratorium Swissatest Testma-
terialien AG wykonato badania pod katem
obecnosci Micrococcus luteus i bakteriofaga
MS2 (raport z badania nr 20212029). Powyz-
sze odnosi sie do programoéw 120min, 90min,
60min i 30min.

5.4 Parametry eksploatacyjne
A - program, B - woda (l), C - energia (kWh),
D - czas trwania (min).

A B Cc D
ECO 10,5 0,746 270
120min 11,5 0,900 120
90min 11,5 0,975 90

6. USTAWIENIA

6.1 Przeglad ustawien

Nazwy w nawiasach odpowiadajg sposobowi
wyswietlania ustawien zmywarki w trybie us-
tawien.

Twardos¢ wody (HAr)

Ustawi¢ poziom zmiekczania wody (1-10) na
podstawie jej twardosci. Domys$lnie: 5.1
Powiadomienie o braku plynu
nablyszczajacego (rA)

Wigczenie lub wytaczenie wskaznika ptynu
nablyszczajgcego. Domysinie: On™)
Automatyczne otwieranie drzwi (Ado)
Wybra¢ On, aby wigczyé, lub Off, aby wytg-
czy¢ funkcje AirDry. Domysinie: On."

A B c D
60min 1,5 1,025 60
30min 9,0 0,600 30
AUTO 1,5 1,125 170
1% 45 0,025 15

Iyl 10,0

Parametry eksploatacyjne mogg ulec zmianie
w zaleznosci od ci$nienia i temperatury wody,
zmian w napieciu zasilania, uzytych opcji,
ilosci naczyn oraz stopnia zabrudzenia.
Wartosci podane dla programéw innych niz
ECO majg wytacznie charakter poglgdowy.

0,500 60

5.5 Informacje do testow
poréwnawczych

Aby uzyskac potrzebne informacje dotyczace
przeprowadzania testéw wydajnosci (np.
zgodnie z normg EN60436 ), nalezy przesta¢
wiadomo$¢ e-mail na adres:

info.test@dishwasher-production.com

W wiadomosci nalezy poda¢ numer produktu
(PNC) z tabliczki znamionowej urzgdzenia.
Wiecej informacji na temat zmywarki znajduje
sie w ksigzce serwisowej dotgczonej do urza-
dzenia

Licznik cykli (uC)

Sprawdzic¢ liczbe zakonczonych cykli zmywa-
nia. Licznik zatrzymuje sie na 65535.

Numer PNC (Pnc)

Sprawdzanie numeru PNC urzadzenia . Nale-
zy podac ten numer kontaktujac sie z autory-
zowanym centrum serwisowym.

Resetowanie ustawien (rS)

Wybraé Yes, aby przywréci¢ urzadzenie do
ustawien fabrycznych. Ustawienie to nie zeru-
je liczby godzin uzytkowania. Wybra¢ No, aby
wyjsc.

1) Wiecej szczegdtdéw podano w dalszej czesci tego rozdziatu.
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6.2 Tryb ustawien

Uruchamianie trybu uzytkownika

Przed uruchomieniem programu mozna prze-

j8¢ do trybu ustawien. Jest to niemozliwe

podczas trwania programu.

Nacisnag¢ jednoczesnie i przytrzymaé Oi>

przez ok. 3 sekundy.

Wyswietlacz pokazuje pierwsze ustawienie:

HAr .

Zmiana ustawienia

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie znajduje sie

w trybie ustawien.

1. Nacisng¢ (P) lub @ aby przetgczac sie
miedzy tymi ustawieniami.

Na wys$wietlaczu pojawi sie nazwa ustawie-

nia.

2. Nacisngé [> aby przejs¢ do ustawienia.

Wartos¢ aktualnego ustawienia bedzie migac.

3. Nacisngé (PJ 1ub @ aby zmieni¢ wartos¢.

4. Nacisngé [> aby potwierdzi¢ ustawienia.

Urzadzenie powrdéci do wyswietlania listy us-
tawien.

5. Nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymac ®

i > przez ok. 3 sekundy, aby wyjs¢

z trybu ustawiania.
Urzadzenie powrdci do trybu wyboru progra-
mow.
Zapisane ustawienia pozostang w pamigci do
czasu ich ponownej zmiany.

@ Jesli nie zostanie nacisniety zaden przy-
cisk, po 10 sekundach urzadzenie wyjdzie
z trybu ustawien.

6.3 Zmiekczacz wody

Zmiekczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, ktére moga negatywnie wptynaé
na efekty zmywania lub na prace urzadzenia.

Im wyzsza zawarto$¢ substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardo$¢ wody jest
mierzona w réwnowaznych skalach.

llo$¢ uzytego zmiekczacza wody nalezy do-
stosowacé do stopnia twardosci wody dopro-
wadzonej do urzgdzenia. To dostosowanie
jest konieczne niezaleznie od rodzaju uzyte-
go detergentu, aby zapewni¢ dobre wyniki
zmywania i utrzymacé aktywny wskaznik soli.
Wskazdwek dotyczgcych twardosci wody do-

prowadzanej do urzgdzenia moze udzieli¢
miejscowy zaktad wodociggowy. Domysinym
ustawieniem fabrycznym jest poziom 5.

® Wielofunkcyjne tabletki do zmywarek

z dodatkiem $rodka zmiekczajgcego majg
ograniczong skutecznos¢ w zmiekczaniu
wody. Odwotac¢ sie do opakowania produk-
tu.

Twardos¢ wody

mg/l

dH  °fH mmolil °Clark L
(ppm) Ak L

47 84 84 835 58 .
50 90 -0 -904 -63

43 76 76 755 53
46 83 83 834 57

57 65 65 645 46 g
42 75 75 754 B2

20 51 51 505 36
36 64 B84 -6ad 45

23 40 40 895 28
28 50 50 504 35

19 33 83 325 23 .
22 39 39 3oa 7

15 26 26 255 18
48 32 32 3 2

11 19 19 18 13
A4 25 25 254 A7

4 7 o7 10 5
40 18 18 184 -12

<4 <7 <07 <0 <5 1

1) Poziom zmigkczania wody

Zmiegkczacz wody przechodzi proces automa-
tycznej regeneracii. 2

6.4 Powiadomienie o braku ptynu
nabtyszczajgcego

Ptyn nabtyszczajacy pozwala wysuszy¢ na-
czynia bez smug i plam. Urzgdzenie automa-
tycznie uwalnia ptyn podczas ostatniego ptu-
kania.

Gdy komora na ptyn nabtyszczajacy jest pus-
ta, wiacza sie wskaznik ptynu nabtyszczaja-
cego. Jesli podczas stosowania wytgcznie
tabletek wielosktadnikowych efekty suszenia
sg zadowalajace, mozna wytgczy¢ powiado-
mienie o koniecznos$ci uzupetnienia ptynu na-
btyszczajacego. Jednak aby zapewni¢ najlep-
sze efekty suszenia, nalezy zawsze uzywac
ptynu nabtyszczajgcego.
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Stosujgc standardowe tabletki wielosktadni-
kowe bez srodka nabtyszczajgcego, nalezy
wigczy¢ funkcje powiadomienia, aby wskaz-
nik sygnalizujacy koniecznos¢ uzupetienia
ptynu pozostat aktywny.

6.5 AirDry

AirDry poprawia efekty suszenia przy niskim
zuzyciu energii. Podczas fazy suszenia drzwi
otwierajg sie automatycznie i pozostajg otwo-
rzone. Wytgczenie tej funkcji moze zmniej-
szy¢ skutecznosc¢ suszenia.

Funkcja AirDry wigcza sie automatycznie we
wszystkich programach z wyjatkiem L.

Gdy otworzg sie drzwi, na wyswietlaczu poja-
wia sie informacja o pozostatym czasie trwa-
nia programu.

Czas trwania fazy suszenia i otwarcia drzwi
zalezy od wybranego programu i opc;ji.

/N UWAGA!

Nie nalezy zamykac¢ drzwi urzgdzenia

w ciggu 2 minut od ich automatycznego
otworzenia. Moze to spowodowac uszko-
dzenie urzadzenia.

7. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

1. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk wt./wyt.,
az urzadzenie wtaczy sie.

2. Ustawi¢ poziom zmiekczania wody
stosownie do jej twardosci.

3. Napetic zbiornik na sol.

4. Napeti¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

5. Napetni¢ dozownik detergentu.
6. Otworzy¢ zawédr wody.

7. Uruchomi¢ program 30min, aby usung¢
wszelkie pozostatosci po procesie
produkcyjnym. Nie umieszcza¢ naczyn
w koszach.

Po uruchomieniu programu urzadzenie zacz-

nie aktywowac zywice w zmiekczaczu wody —

moze to potrwaé do 5 minut. Faza zmywania
rozpocznie sie dopiero po zakonczeniu tego
procesu. Procedura jest powtarzana okres-
OWO.

7.1 Pojemnik na sél

/N UWAGA!

Stosowac wytgcznie sél do regeneraciji
zmywarek. Nie uzywac soli kuchennej.

S6l aktywuje zywice w zmiekczaczu wody
oraz zapewnia dobre efekty zmywania pod-
czas codziennej eksploataciji.

Sposéb napetniania zbiornika soli

1. Obréci¢ pokrywke zbiornika soli w lewo
i ja wyjac.

2. Nalezy wla¢ 1 | wody do pojemnika na sol
(tylko za pierwszym razem).

3. Uzywajgc dotgczonego lejka, napetnic
pojemnik na sol przy uzyciu 1 kg soli do
zmywarek.

4. Ostroznie potrzgsnac lejkiem, trzymajac
go za uchwyt, aby oproznic¢ go ze
wszystkich granulek.

5. Usuna¢ sél wokét otworu zbiornika soli.

2 Aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie zmiekczacza wody, niezbedna jest regularna regeneracja zywicy w ukta-
dzie zmiekczajgcym. Proces ten przebiega automatycznie i nalezy do normalnej pracy zmywarki. Czestotliwo$é
regeneracji zalezy od ustawienia poziomu zmiekczania wody. Im wyzszy poziom, tym czgstsza regeneracja.
Przy wysokich poziomach regeneracja nastepuje dwukrotnie w cyklu: podczas zmywania naczyn i po ostatnim
ptukaniu. Na nizszych poziomach regeneracja nastepuje dopiero po ostatnim ptukaniu. Zmiekczacz wyptukuje
sie na poczatku kolejnego cyklu. Przy wysokich poziomach wystepuje rowniez pod koniec zmywania naczyn.
Przeptukiwanie zmigkczacza konczy sie catkowitym odpompowaniem wody. Regeneracja zwieksza czas trwania
programu maksymalnie o 5 min , zuzycie wody maksymalnie o 4 |, a zuzycie energii o 2 Wh. W aktualnie obo-
wigzujgcych standardowych warunkach laboratoryjnych o twardos$ci wody 2,5 mmol/l (zmiekczacz wody: poziom
3) regeneracja nastepuje co 62 | zuzytej wody. Ci$nienie i temperatura wody, a takze zmiany parametrow zasila-
nia sieciowego, moga spowodowac zmiane tych wartosci.
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6. Obrdci¢ pokrywke pojemnika na sol
zgodnie z ruchem zegara, aby zamkna¢
pojemnik.

=1 WAZNE

Podczas napetniania zbiornika soli moze
sie z niego wydostawac woda i sol. Aby
zapobiec korozji, nalezy napetnic¢ zbiornik
soli, a nastepnie natychmiast rozpoczaé
petny cykl zmywania detergentem.

7.2 Stosowanie detergentu

A B
- =

&
-

[ 7\

1. Nacisna¢ przycisk zwalniajacy (B), aby
otworzy¢ pokrywe (C).

2. Umiescic detergent w przegrédce (A).
Mozna stosowac detergent w tabletkach,
w proszku lub w zelu.

3. Jesli program obejmuje faze zmywania
wstepnego, umiesci¢ do 5 g detergentu
na wewnetrznej czesci drzwi zmywarki.

4. Zamknac¢ pokrywe. Upewnic sie, ze
przycisk zwalniajgcy blokuje sie we
wiasciwym potozeniu.

@ Nie nalewa¢ do komory (A) wiecej niz 30
ml detergentu zelowego.

Informacje dotyczace dozowania detergentu
znajdujg sie w instrukcji producenta umie-

8. LADOWANIE ZMYWARKI

* Aby uzyskac najlepsze efekty zmywania
nalezy uktada¢ przedmioty w koszykach
ze wskazoéwkami w instrukcji obstugi.

szczonej na opakowaniu produktu. Zwykle do
mycia normalnie zabrudzonego wsadu wy-
starcza do 20 - 25 ml detergentu w zelu lub
18 g detergentu w proszku.

7.3 Napetnianie dozownika ptynu

nablyszczajacego
T« B
=~/ _
wo|° @

_c
&
>—-0D

/N UWAGA!
Komora (A) jest przeznaczona wytacznie
do dozowania ptynu nabtyszczajgcego.
Nie napetnia¢ jej detergentem.

/N UWAGA!

Nalezy stosowac¢ wytgcznie ptyn nabty-
szczajacy przeznaczony do zmywarek.

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy (D), aby
otworzy¢ pokrywe (C).

2. WiIia¢ ptyn nabtyszczajgcy do dozownika
(A), az osiggnie poziom napetnienia
»max”.

3. Rozlany ptyn nabtyszczajgcy nalezy
zetrze¢ chtonng szmatka, aby zapobiec
powstaniu zbyt duzej ilosci piany.

4, Zamkngc¢ pokrywe. Upewnic sig, ze
przycisk zwalniajgcy blokuje sie we
wiasciwym potozeniu.

(® Mozna obrécié pokretto wyboru ilosci (B)

miedzy pozycjg 1 (najmniejsza ilo$¢) a po-
zycjg 4 lub 6 (najwigksza ilos¢).

* Aby oszczedzac wode i energie nalezy ta-
dowaé¢ zmywarke do petna.
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Nie nalezy przecigzaé koszy, aby zapew-
ni¢ sprawne dziatanie zmywarki.

Upewnic¢ sig, ze przedmioty w koszach nie
stykaja sie ze sobg ani sie nie zastaniajg.
Tylko wtedy woda bedzie mogta dotrze¢
do wszystkich naczyn.

W urzgdzeniu nalezy zmywac¢ wytacznie
przedmioty przystosowane do mycia w
zmywarce.

Nie my¢ nastepujgcych materiatéw w zmy-
warce: drewno, rég, cyna, miedz, alumi-
nium, delikatna porcelana i niezabezpie-
czona stal weglowa lub srebro. Moze to
spowodowac pekniecia, odksztatcenia, od-
barwienia, rdzewienie, matowienie lub ko-
rozje.

Nie my¢ w urzadzeniu przedmiotow, ktore
moga pochfania¢ wode (gabki, $ciereczki).
Umieszczaé puste w srodku przedmioty
(kubki, szklanki i patelnie) otworem skiero-
wanym w dét, aby umozliwi¢ odptyw wody.
Upewnic sie, ze szklane naczynia nie sty-
kajg sie ze soba.

Lekkie elementy umiesci¢ w gérnym ko-
szu. Upewni¢ sie, ze naczynia nie prze-
mieszczajg sie swobodnie.

Sztucce i mate przedmioty nalezy wktadac
do szuflady na sztucce.

Przed uruchomieniem programu upewni¢
sie, ze ramiona spryskujgce moga sie
swobodnie obracac.

Skorygowac¢ wysokos¢ gornego kosza tak,
aby miescity sie w nim duze naczynia.

8.1 Regulacja wysokosci gérnego
kosza

=1 WAZNE

Nie podnosi¢ ani nie opuszczac kosza tyl-
ko z jednej strony.

Podnoszenie gérnego kosza

1.

Wyciggna¢ kosz do oporu.
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2. Unies¢ kosz po obu stronach, az
mechanizm zablokuje si¢ we wtasciwym
miejscu i kosz bedzie stabilny.

Opuszczanie gérnego kosza

1. Wyciagna¢ kosz do oporu.
2. Lekko unies¢ kosz z obu stron,
a nastepnie pchna¢ go w dot i poczekad,
az opadnie.
8.2 Charakterystyka kosza
zmywarki

Poszczegoline modele zmywarek moga mie¢
dotgczone inne akcesoria.

Dolny kosz

Liczba sktadanych zebéw moze by¢ inna
w poszczeg6lnych modelach zmywarek.

Gorny kosz
Potki na filizanki mozna ztozy¢, aby zapewnic
miejsce na wysokie naczynia.

Potki na filizanki majg rowki do ustawiania
kieliszkdw, a gumowe szpikulce zapewniajg
stabilnosc¢.



Szuflada na sztucce

Do szuflady tej nalezy wktada¢ sztuéce i mate
przybory kuchenne. W szufladzie sg sktadane

uchwyty na noze.

Wyjmowanie akcesoriow

Potki na kubki i gumowe szpikulce mozna
tymczasowo wyjg¢, aby pomiesci¢ nieporecz-

ne przedmioty.

W razie potrzeby uchwyty na noze mozna

tymczasowo wyjgc.

Maksymalna wysokos¢ naczynia (mm)

s

1

140 mm

‘(\
22 <

50 mm

7

3

0 mm N

)
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Gorny kosz
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Szuflada na sztuéce

A. tyzeczka do herbaty

8.3 Przyktady zatadunku zmywarki

Dolny kosz
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tyzka do zupy

Widelec

N6z

Widelec do serwowania

moow

9. CODZIENNE UZYTKOWANIE
1. Otworzy¢ zawor wody.
2. Nacisngc¢ i przytrzymaé przycisk wt./wyt.,

az urzgdzenie wigczy sie.

3. Jesli Swskaznik sie swieci, trzeba
napetni¢ pojemnik na sol.

4. Jesli zaswieci sie “Fwskaznik, trzeba

napetni¢ dozownik ptynu

nabtyszczajgcego.

Zatadowac kosz.

Napetni¢ dozownik detergentu.

Wybraé i uruchomi¢ program.

Po zakonczeniu tego programu trzeba
zamkng¢ zawor wody.

©No o

9.1 Uruchamianie programu

1. Nacisnac i przytrzymac przycisk wt./wyt.,
az urzadzenie wiaczy sie. Upewni¢ sie,
ze drzwi sg zamkniete.

2. Nacisna¢ (P) kilkakrotnie, az zaswieci sie

wskaznik zgdanego programu.
Wyswietlacz wyswietli czas trwania progra-
mu.

3. W razie potrzeby wybrac¢ odpowiednig
opcje.

4. Nacisngé [> aby uruchomi¢ program.

Rozpoczyna sie odliczanie czasu trwania pro-
gramu.

9.2 Jak wiaczy¢ opcje programu
Mozna wigczy¢ tylko jedng opcje na raz. Wia-
czy¢ opcje przed uruchomieniem programu.
Nie mozna wigczy¢ ani wytaczy¢ opcji w trak-
cie programu.

1. Wybra¢ program.

2. Naciskac¢ przycisk @ az zaswieci sig
wskaznik zgdanej opc;ji.
Jesli opcja nie jest dostepna, wskazniki
tej opcji zaczng migaé, a system
wyemituje dzwigk.

® Wigczenie opcji czesto zwigksza zuzycie
wody, energii i czas trwania programu.

F. Lyzka do serwowania
G. tyzeczka do deseru
H. Chochelka do sosu

9.3 Jak opdznié¢ start programu?
1. Wybraé program.

2. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk @ przez
3 sekundy.

3. Nacisngc¢ przycisk kiIkakrotnie@, azna
wyswietlaczu pojawi sie zadany czas
opdznienia (od 1 do 24 godzin).

4. Nacisna¢ przycisk [> aby rozpocza¢
odliczanie.

DSwieci sie wskaznik. Pozostaty czas jest
odliczany w odstepach godzinnych. Ostatnia
godzina jest aktualizowana na wyswietlaczu
co minute.

Po zakonhczeniu odliczania program sie uru-
chamia i & wskaznik jest wytgczony.

9.4 Otworzenie drzwi podczas
pracy urzadzenia

Otworzenie drzwi w trakcie dziatania progra-
mu powoduje zatrzymanie urzgdzenia. Moze
miec¢ to wptyw na zuzycie energii i czas trwa-
nia programu. Po zamknieciu drzwi urzgdze-
nie kontynuuje prace od momentu jej prze-
rwania.

@ Nie probuj zamykaé drzwi urzadzenia
w ciggu 2 minut AirDry od ich automatycz-
nego otwarcia, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie urzadzenia.

Jesli nastepnie uzytkownik zamknie drzwi
W ciggu co najmniej 3 minut, biezgcy pro-
gram zakonczy sie.

9.5 Jak anulowa¢ opéznienie
rozpoczecia programu

Po anulowaniu uruchomienia programu

z opdznieniem nalezy ponownie ustawié pro-
gram i opcje.

Jednoczes$nie nacisng¢ przyciski E] i @
przytrzymac je, az w urzgdzeniu wigczy sie
tryb wyboru programéw.
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9.6 Anulowanie trwajacego
programu

Jednoczesnie nacisngc¢ przyciski HHO)
przytrzymac je, az w urzgdzeniu wigczy sie
tryb wyboru programoéw.

Przed uruchomieniem nowego programu na-
lezy upewnic sie, ze w dozowniku znajduje
sie detergent.

9.7 Zakonczenie programu

Po zakonczeniu tego programu zmywarka
wytgczy sie automatycznie.

10. WSKAZOWKI | PORADY

10.1 Informacje ogdéine

Stosowanie sie do ponizszych wskazowek
pozwoli zapewni¢ optymalne efekty zmywa-
nia i suszenia w codziennej eksploatacji oraz
przyczyni sie do ochrony srodowiska.

Mycie naczyn w zmywarce zgodnie z
instrukcjg obstugi zwykle wigze sie z
mniejszym zuzyciem wody i energii niz
reczne mycie naczyn.

Aby oszczedzac¢ wode i energie nalezy
tadowac¢ zmywarke do petna. Aby uzyskaé
najlepsze efekty zmywania, nalezy
uktadac przedmioty w koszach zgodnie z
instrukcjg obstugi i nie przecigza¢ koszy.
Nie ptuka¢ wstepnie naczyn recznie.
Zwieksza to zuzycie wody i energii. W
razie potrzeby wybra¢ program z faza
zmywania wstepnego.

Przed umieszczeniem naczyn w
urzgdzeniu usungc z nich wieksze resztki
potraw oraz oproznic kubki i szklanki.
Upewnic¢ sig, ze przedmioty w koszach nie
stykaja sie ze sobg ani sie nie zastaniajg.
Tylko wtedy woda bedzie mogta dotrze¢
do wszystkich naczyn.

Ustawi¢ odpowiedni program dla
okreslonego rodzaju naczyn i stopnia ich
zabrudzenia. ECO zapewnia najwiekszg
efektywnos¢ zuzycia wody i energii.

Aby zapobiec osadzaniu sie kamienia
wewnatrz urzagdzenia:

— W razie potrzeby napetnia¢ zbiornik
soli.

— Uzywac zalecanych dawek detergentu
i ptynu nabtyszczajgcego.

— Upewnic¢ sie, ze biezacy poziom
zmiekczania wody odpowiada
twardo$ci doprowadzanej wody.
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Wszystkie przyciski sg nieaktywne z wyjat-
kiem przycisku wt./wyt.

9.8 Automatyczne wytaczanie

Funkcja ta oszczedza energie, wytaczajgc
urzgdzenie, gdy nie jest ono uzywane.

Funkcja uruchamia sie automatycznie:

Po zakonczeniu programu.

Po 5 minutach, jesli nie zostat uruchomio-
ny zaden program ani nie nacisnigto zad-
nego przycisku.

— Postepowac zgodnie z instrukcjg w
rozdziale ,Pielegnacja i czyszczenie”.

10.2 Stosowanie soli, ptynu
nabtyszczajgcego i detergentu

Nalezy stosowac wytacznie sol, ptyn
nabtyszczajacy i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogg uszkodzi¢
urzgdzenie.

Aby zapewni¢ optymalne efekty zmywania
i suszenia, do twardej i bardzo twardej
wody zaleca si¢ stosowanie zwyktego
detergentu do zmywarek (proszku, zelu
lub tabletek bez dodatkowych sktadnikow),
ptynu nabtyszczajgcego i soli.
Wielofunkcyjne tabletki do zmywarek
mogag nie rozpuscic sie catkowicie
podczas krotkich programoéw, co moze
prowadzi¢ do pozostawania sladéw
detergentu na naczyniach. Odwotac¢ sie do
opakowania produktu. Stosowac tabletki
w dtuzszych programach.

Zawsze uzywac odpowiedniej ilosci
detergentu. Uzycie niewystarczajacej
ilosci detergentu moze skutkowac
niezadowalajgcymi efektami zmywania

i obecnoscig osadu lub plam na
naczyniach w zwigzku wysokg twardoscig
wody. Uzycie zbyt duzej ilosci detergentu
przy miekkiej lub zmiekczonej wodzie
skutkuje pozostaniem resztek detergentu
na naczyniach. Patrz instrukcja na
opakowaniu detergentu.

Zawsze uzywac¢ odpowiedniej ilosci ptynu
nabtyszczajacego. Niewystarczajgca ilos¢
ptynu nabtyszczajgcego powoduje
pogorszenie efektow suszenia. Uzycie
zbyt duzej ilosci ptynu nablyszczajgcego
powoduje powstanie niebieskawego
nalotu na naczyniach.



Sprawdzi¢, czy poziom zmiekczania wody
jest prawidtowy. Jesli poziom jest
ustawiony zbyt wysoko, woda staje sie
zbyt miekka, co moze powodowac korozje
szkfa. Aby dostosowac poziom
zmigkczania wody, prosze zapoznac sie

z rozdziatem dotyczgcym ustawien.

10.3 Postepowanie w przypadku
zaprzestania korzystania z tabletek
wielosktadnikowych

Przed rozpoczeciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i ptynu nabty-
szczajgcego nalezy wykonac ponizsze czyn-
nosci:

1.

2,

Ustawi¢ najwyzszy poziom zmiekczania
wody.

Upewnic¢ sig, ze zbiornik soli oraz
dozownik ptynu nabtyszczajgcego sg
petne.

Uruchomi¢ najkrotszy program z fazg
ptukania. Nie dodawa¢ detergentu ani nie
umieszczac naczyn w koszach.

Po zakonczeniu programu ustawi¢
stopien zmigkczania wody odpowiednio
do twardos$ci wody doprowadzanej do
urzgdzenia.

Wyregulowaé dozowanie ptynu
nabtyszczajgcego.

Wigczy¢ funkcje powiadomienia o
koniecznosci uzupetnienia ptynu
nablyszczajacego.

10.4 Przed rozpoczeciem programu
Erzed rozpoczeciem programu upewnic sie,

ze:

Filtry sg czyste i prawidtowo
zainstalowane.

Pokrywa zbiornika soli jest mocno
dokrecona.

Ramiona spryskujgce sg drozne.

W zmywarce znajduje sie sdl i ptyn
nabtyszczajacy.

Utozenie naczyn i przyboréw kuchennych
w koszach jest prawidtowe.

Program jest odpowiedni do danego
rodzaju zatadunku i stopnia zabrudzenia.
Uzyto odpowiedniej ilosci detergentu.

10.5 Oproéznianie koszy

1.

2,

Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki
poczekac, az wystygna. Gorgce naczynia
tatwo ulegajg uszkodzeniu.

Najpierw wyjmowaé naczynia z dolnego
kosza, a potem z gornego.

® Po zakonczeniu programu na wewnetrz-
nych powierzchniach urzgdzenia ciggle mo-
ze pozostawac woda.

11. PIELEGNACJA | CZYSZCZENIE

=1 WAZNE

Przed przystgpieniem do konserwacji na-
lezy wytgczy¢ urzadzenie i wyjg¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego z gniazdka siecio-
wego.

Brudne filtry i niedrozne ramiona spryskujace
pogarszaja efekt zmywania.

Filtry te czyszcza sie same i nie trzeba ich
czys$ci¢ po kazdym uzyciu. Filtry nalezy czys-
ci¢ raz w tygodniu. Czysci¢ ramiona sprysku-
jace co dwa miesigce lub wczes$niej, jesli po

zakonczeniu programu na naczyniach zauwa-
zalne sg pozostatosci jedzenia. Czestos¢ czy-

szczenia zalezy od tego, jak czesto uzytkuje
sie urzadzenie.

11.1 Czyszczenie zewnetrznych
powierzchni

Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng
miekka szmatka.

Stosowac wytacznie srodki czyszczace
o odczynie obojetnym. Panel sterowania
my¢ wigcznie wodg bez detergentow.
Nie stosowac produktow Sciernych,
ostrych myjek do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

11.2 Czyszczenie wnetrza

Whetrze urzadzenia nalezy czysci¢
miekka, wilgotng szmatka.

Nie uzywaé produktow Sciernych, myjek
do szorowania, ostrych narzedzi, silnych
srodkéw chemicznych, szorstkich myjek
ani rozpuszczalnikow.
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* Raz w tygodniu czysci¢ drzwi i gumowg
uszczelke, .

» Aby zapewni¢ wydajnos$¢ urzadzenia,
nalezy co najmniej raz na dwa miesigce
stosowac srodki czyszczace
przeznaczone specjalnie do zmywarek.
Nalezy scisle przestrzega¢ wskazéwek
umieszczonych na opakowaniu produktu.

* W celu zapewnienia optymalnych efektow
czyszczenia nalezy uruchomié program

g

11.3 Usuwanie ciat obcych

Po kazdym uzyciu zmywarki nalezy spraw-
dzi¢ filtry i osadnik. Ciata obce (np. kawatki
szkta, plastiku, kosci lub wykataczki itp.) po-
wodujg zmniejszenie skutecznosci zmywania
i moga spowodowac uszkodzenie pompy op-
rézniajacej.

/N UWAGA!

Jesli nie mozna usung¢ ciat obcych, nale-
zy skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

1. Rozmontowac zespot filtrow zgodnie ze

wskazéwkami zawartymi w tym rozdziale.

2. Usungc recznie wszelkie ciata obce.
3. Zmontowac filtry zgodnie ze

wskazowkami zawartymi w tym rozdziale.

11.4 Czyszczenie filtrow
System filtrow sktada sig z 3 czesci.

1. Obrocic filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara i wyjac go.

2. Wyjac filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjac filtr ptaski (A).
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4. Umye¢ filtry.

5. Upewnic¢ sie, ze w misce lub wokot jej
krawedzi nie ma pozostatosci zywnosci
ani zanieczyszczen.

6. Z powrotem witozyc filtr ptaski (A ).
Upewnic¢ sig, ze jest prawidiowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.

7. Z powrotem zamontowac filtry (B) i (C).
8. Z powrotem wiozy¢ filtr (B) do filtra
ptaskiego (A). Obrdci¢ zgodnie z ruchem
wskazdéwek zegara, az sie zablokuje.

/N UWAGA!

Nieprawidtowe potozenie filtrow moze
skutkowa¢ niezadowalajgcymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urzgdzenia.

11.5 Czyszczenie dolnego ramienia

spryskujacego

1. Aby wyja¢ dolne ramie spryskujgce,
pociagna¢ je do gory.



2. Umy¢ ramie spryskujgce pod biezaca
woda. Za pomocg spiczastego
przedmiotu, np. wykataczki, usung¢
zabrudzenia z otworéw. Przeptukacé
otwory woda, aby usung¢
zanieczyszczenia z wnetrza.

3. Aby z powrotem zamontowac ramie
spryskujgce, wcisnagé je do dotu.

11.6 Czyszczenie gérnego ramienia
spryskujacego

Nie wyjmowac¢ gornego ramienia spryskuja-
cego. Jesli otwory w ramieniu spryskujacym
sg niedrozne, nalezy usuna¢ pozostatosci za-
brudzen za pomocg cienkiego zaostrzonego
przedmiotu, na przyktad wykataczki.

11.7 Czyszczenie sufitowego
ramienia spryskujacego

Sufitowe ramie spryskujgce znajduje sie na
gornej $ciance urzgdzenia Ramie spryskuja-
ce (C) jest zamontowane w rurze dolotowej
(A) za pomocg elementu mocujgcego (B).

1. Zwolni¢ ograniczniki po bokach
prowadnic przesuwnych szuflady na
sztuéce i wyciggnac¢ szuflade.

2. Opusci¢ gorny kosz do najnizszego
potozenia, aby utatwi¢ dostep do ramienia
spryskujgcego.

3. Aby odtgczy¢ ramie spryskujace (C) od
rury dolotowej (A), nalezy obrdéci¢
element mocujacy (B) przeciwnie do
ruchu wskazoéwek zegara i pociggna¢
ramie spryskujace w doét.

4. Umy¢ ramie spryskujgce pod biezacg
woda. Za pomocg spiczastego
przedmiotu, np. wykataczki, usungé
zabrudzenia z otworéw. Przeptukac
otwory wodg, aby usunaé
zanieczyszczenia z wnetrza.

5. Aby z powrotem zainstalowac ramie
spryskujgce (C), wtozy¢ element
mocujacy (B) do ramienia i przymocowac
go do rury dolotowej, (A) obracajac
w prawo. Upewni¢ sig, ze element
mocujacy zatrzasnat sie we wtasciwym
miejscu.

6. Zatozyc¢ szuflade na sztuéce na
prowadnice przesuwne i zablokowac
ograniczniki.

11.8 Czyszczenie filtra weza
doptywowego
1. Zamkng¢ zawor wody.

2. Obrocié element mocujacy (A) zgodnie
z ruchem wskazowek zegara. Odtgczy¢
waz.

3. Wyczyscic filtr weza doptywowego.
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12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Wiekszos$¢ wystepujacych problemdéw mozna
rozwigzac bez potrzeby kontaktowania sie

z autoryzowanym centrum serwisowym.

W tabeli zawarto informacje na temat mozli-
wych problemdw.

Po wystgpieniu niektorych problemow na wy-
Swietlaczu pojawia sie kod btedu.

Po sprawdzeniu urzgdzenia nalezy je wytg-
czyC¢ i wigczy¢. Jesli problem bedzie wystepo-
wat nadal, nalezy skontaktowac sie z autory-
zowanym punktem serwisowym. Odtgczy¢
urzadzenie od zasilania i nie uzytkowa¢ go do
czasu rozwigzania problemu.

=1 WAZNE

Zamkng¢ zawor wody, odtgczyé urzgdze-
nie od zasilania i nie uzytkowa¢ go do
czasu rozwigzania problemu.

Nie mozna wigczy¢ urzadzenia.

* Upewnic sie, ze wtyczke przewodu zasila-
jacego podigczono do gniazda elektrycz-
nego.

» Upewnic sie, ze w skrzynce bezpieczni-
koéw nie ma uszkodzonego bezpiecznika.

Program nie uruchamia sie.

* Upewnic sie, ze zamknieto drzwi urzgdze-
nia.

* Nacisnag¢ przycisk Start.

» Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia pro-
gramu, nalezy je anulowac lub poczekac
do konca odliczania czasu.

» Urzadzenie regeneruje zywice wewnatrz
zmiekczacza wody. Czas trwania procedu-
ry wynosi okoto 5 minut.

I} lub ! IKod btedu. Urzadzenie nie

napetnia si¢ woda.

» Upewnic sie, ze zawor wody jest otworzo-
ny.

» Upewnic sie, ze cisnienie wody zasilajacej
miesci sie w zakresie 0.05 (0.5) / 1 (10)
MPa (bar). W celu uzyskania tych informa-
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cji nalezy skontaktowac sie z miejscowym
zaktadem wodociggowym.

* Upewni¢ sie, ze zaw6r wody jest drozny.

* Upewnic sie, ze filtr w wezu doptywowym
jest drozny. W razie potrzeby wyczyscic¢
filtr. Patrz rozdziat ,Pielegnacja i czyszcze-
nie”.

*  Upewnic sie, ze waz doptywowy nie jest
zagiety lub przygnieciony.

2} kod btedu. Urzadzenie nie

wypompowuje wody.

* Upewnic sie, ze syfon umywalki jest droz-
ny.

* Upewnic sig, ze system wewnetrznych fil-
trow jest drozny.

* Upewnic sie, ze wagz spustowy nie jest za-
giety ani przygnieciony.

31 Kod btedu. Urzadzenie

przeciwzalaniowe jest wigczone.

» Zamkng¢ zawor wody.

* Upewnic sie, ze urzgdzenie jest prawidto-
wo zainstalowane.

* Upewnic sie, ze kosze sg zatadowane
zgodnie z instrukcjg obstugi.

4 -4 kody btedéw. Usterka pompy

myjacej lub pompy oprézniajacej.

« Upewnic sie, ze filtry sg czyste.

*  Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

5 {-5F lub 3F - 5F kody btedéw.
Usterka pompy myjacej lub pompy
oproézniajacej.

«  Wylaczyé i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

& {lub (53 kod btedu. Temperatura wody

w urzadzeniu jest zbyt wysoka lub

wystapita usterka czujnika temperatury.

* Upewnic sie, ze temperatura doprowadza-
nej wody nie przekracza 60°C.

«  Wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.



«_ 0 lub « 3 kody btedéw. Usterka
techniczna urzadzenia.

*  Wylgczyc¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

& Kod bledu .Poziom wody w urzadzeniu

jest zbyt wysoki.

*  Wylgczyc¢ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

» Upewnic sie, ze filtry sg czyste.

» Upewnic sie, ze waz spustowy jest zain-
stalowany na odpowiedniej wysokosci nad
podtoga. Patrz instrukcja instalacji.

Urzadzenie wielokrotnie przerywa

i wznawia prace.

» Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to
optymalne efekty zmywania i oszczednos$¢
energii.

Program trwa za diugo.

+ Jesli wybrano op6znienie rozpoczecia pro-
gramu, nalezy je anulowac lub poczekac
do konca odliczania czasu.

» Wigczenie opcji programu wydtuza czas
jego trwania.

Wyswietlany czas trwania programu jest
inny niz w tabeli wartosci
eksploatacyjnych.

» Czas trwania programu moze sie zmieniac
w zaleznosci od ci$nienia i temperatury
wody, zmian w zasilaniu sieciowym, wy-
branych opcji, ilosci naczyn oraz stopnia
zabrudzenia.

Pozostaly czas do zakonczenia programu
pokazywany na wyswietlaczu wydtuza sie
i przeskakuje niemal do konca programu.

» Nie Swiadczy to o usterce. Urzgdzenie
dziata prawidtowo.

Niewielki wyciek z drzwi urzadzenia.

» Urzgdzenie nie jest wypoziomowane. Po-
luzowac lub dokreci¢ regulowane nézki
(jesli dotyczy).

Wystepuja problemy z zamknieciem drzwi
urzadzenia.

» Urzgdzenie nie jest wypoziomowane. Po-
luzowa¢ lub dokreci¢ regulowane noézki
(jesli dotyczy).

* Naczynia wystajg z koszy.

Drzwi urzadzenia otwieraja sie podczas
cyklu zmywania.

« Funkcja AirDry wigcza sie, aby poprawic¢
rezultaty suszenia przy jednoczesnym

oszczedzaniu energii. Aby wytaczyc te
funkcje, patrz rozdziat ,Ustawienia”.

Grzechotanie lub stukanie dochodzace
z wnetrza urzadzenia.

* Naczynia nie sg prawidtowo roztozone
w koszach. Patrz rozdziat ,£adowanie
zmywarki’”.

* Upewnic sie, ze ramiona spryskujgce ob-
racajg sie swobodnie.

Urzadzenie wyzwala automatyczny

wytacznik.

*  Wydajnosc¢ pragdowa instalacji jest niewys-
tarczajgca do jednoczesnego zasilania
wszystkich wigczonych urzgdzen. Nalezy
sprawdzi¢ obcigzalnos¢ pragdowa gniazdka
oraz zabezpieczenia pragdowego lub wytg-
czy¢ jedno z uzywanych urzadzen.

* Wewnetrzna usterka uktadu elektrycznego
urzadzenia. Skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

12.1 Efekty zmywania i suszenia sa
niezadowalajace

Niezadowalajace efekty zmywania naczyn

* Patrz rozdziat ,Wskazoéwki i porady”.

« Uzy¢ programu zapewniajgcego bardziej
intensywny cykl zmywania.

* Aby uzyskac¢ lepsze efekty zmywania
w wybranym programie, nalezy wigczyé

opcje <e.

* Oczysci¢ ramie spryskujace i filtry. Patrz
rozdziat ,Pielegnacja i czyszczenie”.

*  Przyczyng moze by¢ jakos¢ detergentu.
Sprobowaé uzy¢ innego detergentu.

Niezadowalajgce efekty suszenia.

* Patrz rozdziat ,Wskazoéwki i porady”.

* Naczynia pozostawaty za dtugo
w zamknietym urzgdzeniu. Wigczy¢
funkcje AirDry, aby ustawi¢ automatyczne
otwieranie drzwi i poprawi¢ wydajno$c¢
suszenia. Patrz rozdziat ,Ustawienia”.

* Naczynia mozna wyja¢ ze zmywarki
dopiero po zakonczeniu programu
i pojawieniu sie na wyswietlaczu 0:00

* Nie ma ptynu nabtyszczajgcego lub jego
dawka jest zbyt mata. Napetni¢ dozownik
ptynu nablyszczajgcego lub ustawié¢
wiekszg dawke (jesli to mozliwe).

* Przyczyng moze by¢ jakos$¢ ptynu
nabtyszczajacego. Sprobowac
zastosowac inny ptyn nabtyszczajacy.

* Nalezy zawsze stosowac ptyn
nabtyszczajacy, nawet gdy wykorzystuje
sie tabletki wielosktadnikowe.
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* Przedmioty z tworzywa sztucznego mogg
wymagac wytarcia Sciereczka.

* Program 30min nie zawiera fazy suszenia.

Wybrac inny program.

» Krople wody z gornego kosza kapig na
dolny kosz. Najpierw wyja¢ wsad z kosza
dolnego, a potem z gérnego.

Biate smugi na szklankach i naczyniach.

» Uzyto za duzo detergentu. Zmniejszy¢
ilosé.

Btekitny nalot na szklankach i naczyniach.

» Za duzo ptynu nabtyszczajgcego.
Zmniejszy¢ dawke ptynu
nabtyszczajgcego.

Na szklankach i naczyniach wida¢ plamy

i zaschte krople wody.

» Przyczyng moze byc¢ jakos¢ ptynu
nabtyszczajgcego. Sprébowac

zastosowac inny ptyn nabtyszczajacy.
» Patrz rozdziat ,t adowanie zmywarki”.

Whnetrze urzadzenia jest mokre.

» Nie jest to usterka urzgdzenia. Wilgo¢
skrapla sie na $cianach urzadzenia.

Nadmiar piany podczas zmywania.

» Stosowac detergent przeznaczony do
zmywarek.

» Uzyc¢ detergentu innego producenta.

» Nie ptukaé wstepnie naczyn pod biezacg
wodg.

Slady rdzy na sztuécach.

* W wodzie wykorzystywanej do zmywania
jest za duzo soli. Po napetnieniu
pojemnika na sol zawsze nalezy usung¢
rozsypang sol.

* Przedmioty rdzewiejgce i sztuéce ze stali
nierdzewnej umieszczono razem. Nie
umieszczac tych przedmiotéw blisko
siebie.

Po zakonczeniu programu w dozowniku
pozostaje detergent.

* Woda nie wyptukata detergentu
z dozownika. Nalezy sprawdzi¢, czy
ramiona spryskujgce obracajg sie
swobodnie i sg drozne.

» Upewnic sie, ze przedmioty w koszach nie
uniemozliwiajg otworzenia pokrywy
dozownika detergentu.
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Nieprzyjemny zapach w urzadzeniu.

» Patrz rozdziat ,Pielegnacja i czyszczenie”.
« Regularnie uzywac¢ programu
z temperaturg zmywania naczyn
wynoszacq 65°C.

Osad z kamienia na naczyniach,
w komorze zmywarki i po wewnetrznej
stronie jej drzwi.

* Woda doprowadzana do urzadzenia jest
twarda. Uzy¢ soli i ustawi¢ regeneracje
zmiekczacza wody takze gdy stosuje sie
tabletki wielosktadnikowe. Patrz punkt
dotyczacy zmiekczania wody w rozdziale
,Ustawienia”.

* Pozostato mato soli w zbiorniku soli. Jesli
Swieci sie wskaznik soli, napetnié zbiornik
soli.

* Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Sprawdzi¢ pokrywke.

* Uruchomi¢ program i ze srodkiem
odkamieniajagcym lub produktem do
czyszczenia zmywarek.

» Jedli osadzanie sie kamienia utrzymuje
sie, nalezy wyczysci¢ urzadzenie
odpowiednimi detergentami.

« Sprébowac uzy¢ innego detergentu.

« Skontaktowac sig z producentem
detergentu.

Matowe, odbarwione lub wyszczerbione
naczynia.

* Upewnic sie, ze w urzadzeniu zmywane
sg tylko przedmioty, ktére mozna myé
w zmywarce.

« Ostroznie wkfada¢ i wyjmowac naczynia
z koszy. Patrz rozdziat ,Ladowanie
zmywarki”.

« Delikatne naczynia nalezy umieszczac¢
w gornym koszu.

«  Wigczyc¢ opcje 99 aby zapewnic
specjalng ochrone naczyn szklanych
i delikatnych.

Inne mozliwe przyczyny wskazano w rozdzia-
tach ,Przed pierwszym uzyciem", ,tadowanie
zmywarki", ,Codzienne uzytkowanie", lub
+~Wskazowki i porady"..



13. DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢/wysokosé/glebokose

Wymiary (mm) 598 /850 / 622
Napiecie (V) 220 - 240
Podtgczenie elektryczne " —
Czestotliwosé (Hz) 50

Cisnienie doprowadzanej wody

Min./maks. MPa (bar)

0.05 (0.5)/ 1 (10)

Doptyw wody

Zimna lub ciepta woda (°C) 2

min. 5 — max 60

Pojemnosé

Komplety nakry¢: 14

1) Inne wartosci podano na tabliczce znamionowe;j.

2) Jezeli ciepta woda pochodzi z alternatywnych zrodet energii (na przykiad z kolektoréw stonecznych), mozna
uzy¢ jej do zasilania urzadzenia, aby zmniejszy¢ zuzycie energii.

13.1 Lacze do bazy danych UE
EPREL

Kod QR znajdujacy sie na etykiecie z ozna-
czeniem klasy energetycznej, ktorg dotgczo-
no do urzgdzenia, zawiera tgcze do strony in-
ternetowej umozliwiajgcej rejestracje urza-
dzenia w bazie danych EU EPREL. Etykiete z
oznaczeniem klasy energetycznej wraz in-

14. OCHRONA SRODOWISKA

2%
Segreguj materiaty oznaczone symbolem T,
Umie$¢ opakowanie w odpowiednich pojem-
nikach do recyklingu. Chroni¢ $rodowisko
i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadéw
elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj

strukcjg obstugi i innymi dokumentami dostar-
czonymi z urzadzeniem nalezy zachowac do
ewentualnego wykorzystania w przysztosci.

Informacje o wydajnosci urzadzenia mozna
znalez¢ w bazie danych UE EPREL, korzys-
tajac z tacza https://eprel.ec.europa.eu i pod-
ajgc nazwe modelu oraz numer produktu, kté-
re mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
urzgdzenia. Patrz rozdziat ,Opis produktu”.

urzagdzen oznaczonych symbolem i do od-
padéw komunalnych. Nalezy oddac produkt
do miejscowego zaktadu przetwarzania odpa-
dow lub skontaktowac sie z miejscowym
urzedem miasta.
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