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DU E SZLIFIERKI K TOWE DWE490, DWE492, 
DWE492S, DWE493, DWE494 
Serdeczne gratulacje!
Dzi kujemy za zakupienie urz dzenia DEWALT. Wiele lat do wiadcze , niezwykle staranne wykonanie 
i ci g e innowacje sprawi y, e DEWALT sta  si  prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich 
u ytkowników profesjonalnych narz dzi.

Dane techniczne
DWE490 DWE492 DWE492S DWE493 DWE494

Napi cie VAC 230 230 230 230 230
Typ 1 1 1 1 1
Pobór mocy W 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200
Pr dko  obrotowa biegu ja owego obr/min 6 600 6 600 6 600 8 500 6 600

rednica tarczy mm 230 230 230 180 230
rednica wrzeciona M14 M14 M14 M14 M14

D ugo  wrzeciona mm 19 19 19 19 19
Masa kg 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Warto  d wi ku i drga  (suma wektorów triax) wg EN60745-2-3
LPA (poziom ci nienia akustycznego) dB(A) 94 94 94 94 94
LWA (poziom mocy akustycznej) dB(A) 104 104 104 104 104
KWA  (no  pomiaru) dB(A) 3 3 3 3 3

Szlifowanie powierzchni
Warto  emisji drga  ah,SG = m/s2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Niepewno  pomiaru K = m/s2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Szlifowanie kr kiem
Warto  emisji drga  ah,DS = m/s2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Niepewno  pomiaru K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Podana ca kowita warto  skuteczna 
przyspieszenia drga  zosta a zmierzona 
standardow  metod , opisan  w normie 
EN 60745, i dzi ki temu mo na j  wykorzystywa
do porówna  z innymi narz dziami oraz do 
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.

OSTRZE ENIE: Podana ca kowita
warto  skuteczna przyspieszenia 
drga  dotyczy podstawowego 
zastosowania narz dzia i mo e si
ró ni , gdy jest ono wykorzystywane 
w inny sposób, z innymi akcesoriami, 
lub niew a ciwie konserwowane. 
W takich sytuacjach ekspozycja 
drganiowa w trakcie ca ego okresu 
u ytkowania maszyny mo e by  du o
wi ksza.

   Przy szacowaniu ekspozycji 
drganiowej trzeba te  uwzgl dni ,
jak d ugo w danym czasie narz dzie
pozostawa o wy czone i jak d ugo
pracowa o na biegu ja owym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie 
ca ego okresu u ytkowania maszyny 
mog aby si  wtedy okaza  du o
mniejsza ni  przy ci g ym u yciu.

   Dla ochrony u ytkownika przed 
skutkami wibracji stosuj dodatkowe 
rodki bezpiecze stwa, jak np. 

prawid owa konserwacja narz dzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciep ych
r k, odpowiednia organizacja pracy.

5

Minimalne nat enie pr du bezpiecznika:
Elektronarz dzia zasilane pr dem o napi ciu 230 V 10 A

De  nicje zwi zane z bezpie-
cze stwem pracy
Poni ej zdefiniowano wa no  poszczególnych 
ostrze e . Prosimy o przeczytanie instrukcji 
i zwracanie uwagi na te symbole.

NIEBEZPIECZE STWO: Informuje
o bezpo rednim niebezpiecze stwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
grozi doznaniem miertelnych lub 
ci kich obra e  cia a.
OSTRZE ENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej 
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej 
wskazówki mo e doprowadzi  do
miertelnych lub ci kich obra e

cia a.
UWAGA: Informuje o potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji. 
Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
mo e doprowadzi  do lekkich lub 
rednich obra e  cia a.

   WSKAZÓWKA: Informuje o dzia aniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem 
urazu, ale przy zignorowaniu mo e
doprowadzi  do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpiecze stwie
pora enia pr dem elektrycznym.

Informuje o niebezpiecze stwie
po aru

Deklaracja zgodno ci z norma-
mi UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

DU E SZLIFIERKI K TOWE DWE490, 
DWE492, FWE492S, DWE493, DWE494 
DEWALT deklaruje niniejszym, e wyroby nr kat. 
DWE490, DWE492, FWE492S, DWE493, 
DWE494 opisane w „Danych technicznych”
zosta y wykonane zgodnie z nast puj cymi
wytycznymi i normami: 
2006/42/WE, EN 60745-1-2009+A11:2010, 
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Wyroby te s  zgodne tak e z dyrektyw
2004/108/WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od 
20.04.2016) oraz 2011/65/UE. Wi cej informacji 

na ten temat mo na uzyska  pod podanym 
ni ej adresem lub w jednej z naszych filii 
wymienionych na ko cu instrukcji obs ugi.
Ni ej podpisany jest odpowiedzialny za 
kompilacj  dokumentacji technicznej i sk ada t
deklaracj  w imieniu DEWALT.

Markus Rompel
Manager ds. Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.05.2015

OSTRZE ENIE: By nie nara a
si  na doznanie urazu, prosimy 
o przeczytanie tej instrukcji obs ugi.

Ogólne przepisy bezpiecze -
stwa pracy elektronarz dzi

OSTRZE ENIE! Zapoznaj si  ze 
wszystkimi zamieszczonymi tutaj 
wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
ich mo e doprowadzi  do pora enia
pr dem elektrycznym, po aru,
a nawet ci kiego urazu cia a.

PRZECHOWUJ NINIEJSZ  INSTRUKCJ ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ 

PONOWNIE SKORZYSTA .
Wyst puj ce w tek cie wyra enie
„elektronarz dzie” oznacza zarówno 
urz dzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak 
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZE STWO W OBSZARZE PRACY

a) Utrzymuj porz dek w miejscu pracy 
i dobrze je o wietlaj. Nieporz dek
i niewystarczaj ce o wietlenie gro
wypadkiem.

b) Nie u ywaj elektronarz dzi w otoczeniu 
zagro onym wybuchem, gdzie 
wyst puj  palne pary, gazy lub py y.
Elektronarz dzia wytwarzaj  iskry, które 
mog  spowodowa  zapalenie si  tych 
substancji.

c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób 
do miejsca pracy. Mog  one odwróci
uwag  od wykonywanych czynno ci, co 
grozi wypadkiem.

2) BEZPIECZE STWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarz dzia musi 

pasowa  do gniazda sieciowego 
i w adnym wypadku nie wolno jej 
przerabia . Gdy elektronarz dzia
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zawieraj  uziemienie ochronne, 
nie u ywaj adnych wtyczek 
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki 
i pasuj ce do nich gniazda sieciowe 
zmniejszaj  ryzyko pora enia pr dem
elektrycznym.

b) Unikaj dotykania uziemionych 
elementów, jak na przyk ad rury, 
grzejniki, piece i ch odziarki. Gdy
cia o jest uziemione, pora enie
pr dem elektrycznym jest o wiele 
niebezpieczniejsze.

c) Nie wystawiaj elektronarz dzi na 
dzia anie deszczu ani wilgoci. 
Przedostanie si  wody do wn trza
obudowy grozi pora eniem pr dem
elektrycznym.

d) Ostro nie obchod  si  z kablem. 
Nigdy nie u ywaj go do przenoszenia 
elektronarz dzia ani do wyjmowania 
wtyczki z gniazda sieciowego. Chro
kabel przed wysok  temperatur ,
olejem, ostrymi kraw dziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony 
lub zapl tany kabel mo e doprowadzi  do 
pora enia pr dem elektrycznym.

e) Przy pracy na wolnym powietrzu 
stosuj tylko przeznaczone do tego 
celu przed u acze. Pos ugiwanie si
odpowiednimi przed u aczami zmniejsza 
ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

f) W razie konieczno ci u ycia
elektronarz dzia w wilgotnym 
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania 
wy cznikiem ochronnym ró nicowo-
pr dowym. Zastosowanie takiego 
wy cznika zmniejsza ryzyko pora enia
pr dem elektrycznym.

3) BEZPIECZE STWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwag , koncentruj 

si  na swojej pracy i rozs dnie
post puj z elektronarz dziem. Nie 
u ywaj go, gdy jeste  zm czony
lub znajdujesz si  pod wp ywem
narkotyków, alkoholu czy te  leków. 
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi 
bardzo powa nymi konsekwencjami.

b) Stosuj osobiste wyposa enie ochronne. 
Zawsze zak adaj okulary ochronne. 
Odpowiednie wyposa enie ochronne, 
jak maska przeciwpy owa, obuwie na 
szorstkiej podeszwie, kask ochronny 
lub nauszniki ochronne, zale nie od 
rodzaju i zastosowania elektronarz dzia
zmniejszaj  ryzyko doznania urazu.

c) Unikaj niezamierzonego za czania.
Przed przy czeniem elektronarz dzia

do sieci sprawd , czy jego wy cznik
jest wy czony. Przenoszenie 
elektronarz dzia z palcem opartym na 
wy czniku lub przy czanie go do sieci 
przy w czonym wy czniku zwi ksza
ryzyko wypadku.

d) Przed za czeniem elektronarz dzia
sprawd , czy zosta y wyj te klucze 
i przyrz dy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracaj cej si  cz ci
mo e doprowadzi  do urazu cia a.

e) Nie pochylaj si  za bardzo do przodu! 
Utrzymuj stabiln  postaw , by nie 
straci  równowagi w jakiej  pozycji 
roboczej. Takie post powanie umo liwia
zachowanie lepszej kontroli nad 
elektronarz dziem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.

f) Zak adaj odpowiedni  odzie  ochronn .
Nie no  lu nej odzie y ani bi uterii.
W osy, odzie  i r kawice trzymaj z dala 
od ruchomych elementów. Lu na
odzie , bi uteria lub d ugie w osy mog
zosta  pochwycone przez obracaj ce si
cz ci narz dzia.

g) Je eli producent przewidzia  urz dzenia
do odsysania lub gromadzenia py u,
sprawd , czy s  one przy czone
i prawid owo zamocowane. Stosowanie
tych urz dze  zmniejsza zagro enie
zdrowia py em.

4)  OBS UGA I KONSERWACJA 
ELEKTRONARZ DZI
a) Nie przeci aj elektronarz dzia. U ywaj

narz dzi odpowiednich do danego 
przypadku zastosowania. Najlepsz
jako  i osobiste bezpiecze stwo
osi gniesz, tylko stosuj c w a ciwe
narz dzia.

b) Nie u ywaj elektronarz dzia
z uszkodzonym wy cznikiem.
Urz dzenie, które nie daje si  normalnie 
za cza  lub wy cza , jest niebezpieczne 
i trzeba je naprawi .

c) Przed rozpocz ciem jakichkolwiek 
prac nastawczych, przed wymian
akcesoriów lub od o eniem
elektronarz dzia zawsze wyjmuj 
wtyczk  kabla z gniazda sieciowego. 
Ten rodek ostro no ci zmniejsza 
ryzyko niezamierzonego uruchomienia 
elektronarz dzia.

d) Niepotrzebne w danej chwili 
elektronarz dzia przechowuj w miejscu 
niedost pnym dla dzieci. Nie pozwalaj 
u ywa  elektronarz dzi osobom, 
które nie s  z nimi obeznane lub 
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nie przeczyta y niniejszej instrukcji. 
Narz dzia w r kach niedo wiadczonych
osób s  niebezpieczne.

e) Utrzymuj elektronarz dzia
w nienagannym stanie technicznym. 
Sprawdzaj, czy ruchome elementy 
obracaj  si  w odpowiednim kierunku, 
nie s  zakleszczone, p kni te ani 
tak uszkodzone, e nie zapewniaj
prawid owego funkcjonowania 
urz dzenia. Uszkodzone 
elektronarz dzia przed u yciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest 
niew a ciwa konserwacja elektronarz dzi.

f) Ostrz i utrzymuj w czysto ci swoje 
narz dzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narz dzia robocze 
rzadziej si  zakleszczaj  i atwiej nimi 
pracowa .

g) Elektronarz dzi, akcesoriów, narz dzi
roboczych itp. u ywaj zgodnie z t
instrukcj  i przeznaczeniem, bior c pod 
uwag  warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. Wykorzystywanie elektronarz dzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.

5) SERWIS
a) Naprawy elektronarz dzi mog  by

wykonywane tylko przez uprawnionych 
specjalistów przy u yciu oryginalnych 
cz ci zamiennych. Jest to istotnym 
warunkiem zapewnienia bezpiecze stwa
pracy.

DODATKOWE PRZEPISY BEZ-
PIECZE STWA DLA DU YCH
SZLIFIEREK
Wskazówki bezpiecze stwa
dla wszystkich rodzajów pracy
 a) Elektronarz dzie to mo e by

wykorzystywane jako szlifierka k towa,
szlifierka do szlifowania papierem 
ciernym piaskowym, szczotka druciana, 

polerka i przecinarka. Przeczytaj 
wszystkie wskazówki bezpiecze stwa
i instrukcje, a tak e zapoznaj si
z ilustracjami i danymi technicznymi tej 
maszyny. Nieprzestrzeganie poni szych
wskazówek grozi pora eniem pr dem
elektrycznym, po arem i/lub doznaniem 
ci kich urazów cia a.

 b) To urz dzenie nie jest przeznaczone do 
polerowania. Zastosowania nieprzewidziane 
dla tego urz dzenia mog  powodowa
zagro enia i obra enia

 c) Nie u ywaj adnych akcesoriów, które 
nie s  przeznaczone wy cznie do tego 
elektronarz dzia i nie s  polecane przez 
producenta. Cho by akcesoria te dawa y
si  zamocowa , nie gwarantuj  jednak 
bezpiecznej pracy.

 d) Dopuszczalna pr dko  obrotowa 
narz dzi roboczych musi by
przynajmniej równa lub wi ksza od 
maksymalnej pr dko ci obrotowej 
podanej na tabliczce znamionowej 
maszyny. Narz dzia u ywane przy 
pr dko ci obrotowej wi kszej od 
dopuszczalnej mog  si  rozpa  na kawa ki
i zosta  wyrzucone z du  si .

 e) rednica zewn trzna i grubo  narz dzia
roboczego musi by  dostosowana do 
mo liwo ci szlifierki. Przy wi kszych
wymiarach producent nie gwarantuje 
wystarczaj cej ochrony osobistej 
i panowania nad maszyn .

 f) rednice otworów w tarczach, 
podk adkach ko nierzowych, talerzach 
szlifierskich i innych akcesoriach 
musz  by  dostosowane do wrzeciona 
szlifierki. Narz dzia robocze o wi kszym
otworze centralnym wpadaj  w silne drgania 
i mog  spowodowa  utrat  panowania nad 
maszyn .

 g) Nie u ywaj uszkodzonych akcesoriów. 
Przed ka dym u yciem sprawd  narz dzie
robocze, np. tarcz  szlifiersk , czy nie jest 
ukruszona lub p kni ta, talerz szlifierski, 
czy nie jest p kni ty, rozdarty lub 
nadmiernie zu yty, szczotki druciane, czy 
nie maj  poluzowanych lub po amanych
drutów. Gdyby szlifierka upad a na 
pod og , sprawd , czy sama szlifierka 
i akcesoria nie uleg y uszkodzeniu, 
a w razie potrzeby wymienie  je na 
nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu 
narz dzia roboczego na minut  za cz
szlifierk  przy maksymalnej pr dko ci
obrotowej biegu ja owego, ale nie stój 
przy tym w p aszczy nie obrotu tarczy 
i uwa aj tak e na inne osoby. W czasie 
tej próby uszkodzone narz dzie na ogó  si
rozlatuje.

 h) Zak adaj osobiste wyposa enie ochronne. 
Zale nie od rodzaju zastosowania mo e
to by  maska ochronna lub okulary 
ochronne, a tak e maska przeciwpy owa,
nauszniki ochronne, r kawice i fartuch 
roboczy, które s  w stanie zatrzyma
niewielkie fragmenty ciernicy lub 
przedmiotu obrabianego. Okulary musz
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zawieraj  uziemienie ochronne, 
nie u ywaj adnych wtyczek 
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki 
i pasuj ce do nich gniazda sieciowe 
zmniejszaj  ryzyko pora enia pr dem
elektrycznym.

b) Unikaj dotykania uziemionych 
elementów, jak na przyk ad rury, 
grzejniki, piece i ch odziarki. Gdy
cia o jest uziemione, pora enie
pr dem elektrycznym jest o wiele 
niebezpieczniejsze.

c) Nie wystawiaj elektronarz dzi na 
dzia anie deszczu ani wilgoci. 
Przedostanie si  wody do wn trza
obudowy grozi pora eniem pr dem
elektrycznym.

d) Ostro nie obchod  si  z kablem. 
Nigdy nie u ywaj go do przenoszenia 
elektronarz dzia ani do wyjmowania 
wtyczki z gniazda sieciowego. Chro
kabel przed wysok  temperatur ,
olejem, ostrymi kraw dziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony 
lub zapl tany kabel mo e doprowadzi  do 
pora enia pr dem elektrycznym.

e) Przy pracy na wolnym powietrzu 
stosuj tylko przeznaczone do tego 
celu przed u acze. Pos ugiwanie si
odpowiednimi przed u aczami zmniejsza 
ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

f) W razie konieczno ci u ycia
elektronarz dzia w wilgotnym 
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania 
wy cznikiem ochronnym ró nicowo-
pr dowym. Zastosowanie takiego 
wy cznika zmniejsza ryzyko pora enia
pr dem elektrycznym.

3) BEZPIECZE STWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwag , koncentruj 

si  na swojej pracy i rozs dnie
post puj z elektronarz dziem. Nie 
u ywaj go, gdy jeste  zm czony
lub znajdujesz si  pod wp ywem
narkotyków, alkoholu czy te  leków. 
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi 
bardzo powa nymi konsekwencjami.

b) Stosuj osobiste wyposa enie ochronne. 
Zawsze zak adaj okulary ochronne. 
Odpowiednie wyposa enie ochronne, 
jak maska przeciwpy owa, obuwie na 
szorstkiej podeszwie, kask ochronny 
lub nauszniki ochronne, zale nie od 
rodzaju i zastosowania elektronarz dzia
zmniejszaj  ryzyko doznania urazu.

c) Unikaj niezamierzonego za czania.
Przed przy czeniem elektronarz dzia

do sieci sprawd , czy jego wy cznik
jest wy czony. Przenoszenie 
elektronarz dzia z palcem opartym na 
wy czniku lub przy czanie go do sieci 
przy w czonym wy czniku zwi ksza
ryzyko wypadku.

d) Przed za czeniem elektronarz dzia
sprawd , czy zosta y wyj te klucze 
i przyrz dy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracaj cej si  cz ci
mo e doprowadzi  do urazu cia a.

e) Nie pochylaj si  za bardzo do przodu! 
Utrzymuj stabiln  postaw , by nie 
straci  równowagi w jakiej  pozycji 
roboczej. Takie post powanie umo liwia
zachowanie lepszej kontroli nad 
elektronarz dziem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.

f) Zak adaj odpowiedni  odzie  ochronn .
Nie no  lu nej odzie y ani bi uterii.
W osy, odzie  i r kawice trzymaj z dala 
od ruchomych elementów. Lu na
odzie , bi uteria lub d ugie w osy mog
zosta  pochwycone przez obracaj ce si
cz ci narz dzia.

g) Je eli producent przewidzia  urz dzenia
do odsysania lub gromadzenia py u,
sprawd , czy s  one przy czone
i prawid owo zamocowane. Stosowanie
tych urz dze  zmniejsza zagro enie
zdrowia py em.

4)  OBS UGA I KONSERWACJA 
ELEKTRONARZ DZI
a) Nie przeci aj elektronarz dzia. U ywaj

narz dzi odpowiednich do danego 
przypadku zastosowania. Najlepsz
jako  i osobiste bezpiecze stwo
osi gniesz, tylko stosuj c w a ciwe
narz dzia.

b) Nie u ywaj elektronarz dzia
z uszkodzonym wy cznikiem.
Urz dzenie, które nie daje si  normalnie 
za cza  lub wy cza , jest niebezpieczne 
i trzeba je naprawi .

c) Przed rozpocz ciem jakichkolwiek 
prac nastawczych, przed wymian
akcesoriów lub od o eniem
elektronarz dzia zawsze wyjmuj 
wtyczk  kabla z gniazda sieciowego. 
Ten rodek ostro no ci zmniejsza 
ryzyko niezamierzonego uruchomienia 
elektronarz dzia.

d) Niepotrzebne w danej chwili 
elektronarz dzia przechowuj w miejscu 
niedost pnym dla dzieci. Nie pozwalaj 
u ywa  elektronarz dzi osobom, 
które nie s  z nimi obeznane lub 
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nie przeczyta y niniejszej instrukcji. 
Narz dzia w r kach niedo wiadczonych
osób s  niebezpieczne.

e) Utrzymuj elektronarz dzia
w nienagannym stanie technicznym. 
Sprawdzaj, czy ruchome elementy 
obracaj  si  w odpowiednim kierunku, 
nie s  zakleszczone, p kni te ani 
tak uszkodzone, e nie zapewniaj
prawid owego funkcjonowania 
urz dzenia. Uszkodzone 
elektronarz dzia przed u yciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest 
niew a ciwa konserwacja elektronarz dzi.

f) Ostrz i utrzymuj w czysto ci swoje 
narz dzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narz dzia robocze 
rzadziej si  zakleszczaj  i atwiej nimi 
pracowa .

g) Elektronarz dzi, akcesoriów, narz dzi
roboczych itp. u ywaj zgodnie z t
instrukcj  i przeznaczeniem, bior c pod 
uwag  warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. Wykorzystywanie elektronarz dzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.

5) SERWIS
a) Naprawy elektronarz dzi mog  by

wykonywane tylko przez uprawnionych 
specjalistów przy u yciu oryginalnych 
cz ci zamiennych. Jest to istotnym 
warunkiem zapewnienia bezpiecze stwa
pracy.

DODATKOWE PRZEPISY BEZ-
PIECZE STWA DLA DU YCH
SZLIFIEREK
Wskazówki bezpiecze stwa
dla wszystkich rodzajów pracy
 a) Elektronarz dzie to mo e by

wykorzystywane jako szlifierka k towa,
szlifierka do szlifowania papierem 
ciernym piaskowym, szczotka druciana, 

polerka i przecinarka. Przeczytaj 
wszystkie wskazówki bezpiecze stwa
i instrukcje, a tak e zapoznaj si
z ilustracjami i danymi technicznymi tej 
maszyny. Nieprzestrzeganie poni szych
wskazówek grozi pora eniem pr dem
elektrycznym, po arem i/lub doznaniem 
ci kich urazów cia a.

 b) To urz dzenie nie jest przeznaczone do 
polerowania. Zastosowania nieprzewidziane 
dla tego urz dzenia mog  powodowa
zagro enia i obra enia

 c) Nie u ywaj adnych akcesoriów, które 
nie s  przeznaczone wy cznie do tego 
elektronarz dzia i nie s  polecane przez 
producenta. Cho by akcesoria te dawa y
si  zamocowa , nie gwarantuj  jednak 
bezpiecznej pracy.

 d) Dopuszczalna pr dko  obrotowa 
narz dzi roboczych musi by
przynajmniej równa lub wi ksza od 
maksymalnej pr dko ci obrotowej 
podanej na tabliczce znamionowej 
maszyny. Narz dzia u ywane przy 
pr dko ci obrotowej wi kszej od 
dopuszczalnej mog  si  rozpa  na kawa ki
i zosta  wyrzucone z du  si .

 e) rednica zewn trzna i grubo  narz dzia
roboczego musi by  dostosowana do 
mo liwo ci szlifierki. Przy wi kszych
wymiarach producent nie gwarantuje 
wystarczaj cej ochrony osobistej 
i panowania nad maszyn .

 f) rednice otworów w tarczach, 
podk adkach ko nierzowych, talerzach 
szlifierskich i innych akcesoriach 
musz  by  dostosowane do wrzeciona 
szlifierki. Narz dzia robocze o wi kszym
otworze centralnym wpadaj  w silne drgania 
i mog  spowodowa  utrat  panowania nad 
maszyn .

 g) Nie u ywaj uszkodzonych akcesoriów. 
Przed ka dym u yciem sprawd  narz dzie
robocze, np. tarcz  szlifiersk , czy nie jest 
ukruszona lub p kni ta, talerz szlifierski, 
czy nie jest p kni ty, rozdarty lub 
nadmiernie zu yty, szczotki druciane, czy 
nie maj  poluzowanych lub po amanych
drutów. Gdyby szlifierka upad a na 
pod og , sprawd , czy sama szlifierka 
i akcesoria nie uleg y uszkodzeniu, 
a w razie potrzeby wymienie  je na 
nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu 
narz dzia roboczego na minut  za cz
szlifierk  przy maksymalnej pr dko ci
obrotowej biegu ja owego, ale nie stój 
przy tym w p aszczy nie obrotu tarczy 
i uwa aj tak e na inne osoby. W czasie 
tej próby uszkodzone narz dzie na ogó  si
rozlatuje.

 h) Zak adaj osobiste wyposa enie ochronne. 
Zale nie od rodzaju zastosowania mo e
to by  maska ochronna lub okulary 
ochronne, a tak e maska przeciwpy owa,
nauszniki ochronne, r kawice i fartuch 
roboczy, które s  w stanie zatrzyma
niewielkie fragmenty ciernicy lub 
przedmiotu obrabianego. Okulary musz
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by  w stanie zatrzyma  cz stki odrzucane 
przy ró nych pracach. Maska przeciwpy owa
lub sprz t ochronny dróg oddechowych 
musz  odfiltrowywa  py  wytwarzany 
przy szlifowaniu. Przy d u ej trwaj cym,
intensywnym ha asie wyst puje zagro enie
uszkodzenia narz du s uchu.

 i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej 
odleg o ci od obszaru pracy. 
W przeciwnym razie tak e one powinny 
zak ada  osobiste wyposa enie ochronne.
Odrzucane kawa ki przedmiotu obrabianego 
lub narz dzia roboczego mog  spowodowa
urazy cia a nawet osób przebywaj cych
w wi kszej odleg o ci.

 j) Gdy istnieje ryzyko przeci cia ukrytych 
przewodów elektrycznych lub w asnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierk
tylko za izolowane powierzchnie. W razie 
natrafienia na przewód pod napi ciem
napi cie to jest podawane na go e elementy 
metalowe elektronarz dzia, co grozi 
pora eniem pr dem elektrycznym.

 k) Pilnuj, by kabel nie znalaz  si  w zasi gu
obracaj cego si  narz dzia roboczego. 
Grozi to przeci ciem lub wci gni ciem kabla, 
który mo e przy tym owin  si  o r k
i poci gn  j  w stron  obracaj cego si
narz dzia.

 l) Nigdy nie odk adaj szlifierki, dopóki 
narz dzie robocze ca kowicie si  nie 
zatrzyma. Obracaj ce si  narz dzie mo e
zawadzi  o powierzchni , co grozi utrat
panowania nad szlifierk .

 m) Nigdy nie przeno  za czonego
elektronarz dzia. Obracaj ce si  narz dzie
robocze mo e pochwyci  i wci gn  odzie ,
co grozi doznaniem urazu cia a.

 n) Regularnie czy  szczeliny wentylacyjne 
elektronarz dzia. Wentylator ch odz cy
silnik wci ga py  do obudowy, a du a ilo
proszku metalowego grozi pora eniem
pr dem.

 o) Nie u ywaj elektronarz dzia w pobli u
palnych materia ów. Takie materia y mog
si  zapali  od wylatuj cych iskier.

 p) Nie u ywaj akcesoriów wymagaj cych
ch odzenia ciecz . Woda lub inne ciecze 
mog  spowodowa  nawet miertelne
pora enie pr dem elektrycznym.

DODATKOWE PRZEPISY BEZ-
PIECZE STWA DLA
WSZYSTKICH SZLIFIEREK 
K TOWYCH
Przyczyny odrzutów i sposoby 
ich unikania
Odrzut stanowi gwa town  reakcj  na 
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej, 
talerza, szczotki drucianej lub innego narz dzia
roboczego. W takim przypadku maszyna 
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku 
przeciwnym do si y wywieranej na przedmiot 
obrabiany. Kierunek ten zale y od kierunku 
obrotów tarczy, która mo e si  przy tym 
rozerwa .
Je eli np. tarcza szlifierska zakleszczy si  lub 
zablokuje w obrabianym przedmiocie, brzegi 
tarczy zag bione w przedmiocie obrabianym s
unieruchomione i mog  doprowadzi  do z amania
tarczy lub odrzutu. Tarcza porusza si  potem 
w stron  osoby obs uguj cej lub przeciwn ,
wed ug kierunku obrotów tarczy w miejscu 
blokady. Tutaj te  mo e doj  do wy amania
tarczy.
Przewa nie odrzut jest wynikiem niew a ciwego
u ycia i/lub nieprawid owej obs ugi szlifierki 
i mo na mu przeciwdzia a , przedsi bior c
odpowiednie, wymienione ni ej rodki
ostro no ci.
 a) Pewnie trzymaj szlifierk  obiema r kami

i tak balansuj ramionami, by w ka dej
chwili móc si  przeciwstawi  sile odrzutu. 
Zawsze korzystaj z r koje ci bocznej 
(je eli wyst puje), by móc w pe ni
kontrolowa  szlifierk  w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich rodków
ostro no ci atwo jest panowa  nad szlifierk
i nie dopuszcza  do niebezpiecznych 
sytuacji.

 b) Nigdy nie przybli aj r k do obracaj cego
si  narz dzia roboczego, by w razie 
odrzutu nie narazi  si  na doznanie 
powa nego urazu.

 c) Przyjmuj tak  postaw  cia a, by 
ewentualny odrzut nie móg  spowodowa
zagro enia. Szlifierka jest odrzucana 
w kierunku przeciwnym do si y wywieranej 
na przedmiot obrabiany.

 d) Szczególn  ostro no  zachowuj przy 
obróbce naro ników, ostrych kraw dzi
itp. Pilnuj, by narz dzie robocze nie 
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podskakiwa o i o nic nie zawadzi o.
Naro niki, ostre kraw dzie lub wystaj ce
elementy mog  spowodowa  odrzut 
obracaj cego si  narz dzia roboczego 
i utrat  kontroli nad szlifierk .

 e) Nigdy nie mocuj pi  tarczowych do 
drewna ani innych uz bionych tarczy.
Tarcze takie s  cz st  przyczyn  odrzutów 
i utraty panowania nad szlifierk .

Specjalne wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy szlifowa-
niu i ci ciu
 a) U ywaj tylko takich tarcz szlifierskich, 

które s  przeznaczone specjalnie do tego 
elektronarz dzia, i odpowiednich os on.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie 
mog  by  wystarczaj co os oni te i s
niebezpieczne.

 b) Powierzchnia szlifuj ca tarczy szlifierskiej 
wypuk ej musi by  zamontowana poni ej
powierzchni brzegu os ony. Nieprawid owo
zamontowana tarcza, która wystaje przez 
p aszczyzn  brzegu os ony nie mo e by
odpowiednio chroniona

 c) Os ona musi by  dobrze zamocowana 
i tak usytuowana, by nieos oni ta cz
tarczy by a jak najbardziej oddalona od 
u ytkownika. Os ona zabezpiecza przed 
od amkami tarczy i przypadkowym z ni
kontaktem.

 d) Tarcze szlifierskie mog  by  u ywane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie 
wolno na przyk ad u ywa  tarcz tn cych
do szlifowania. Nacisk na tarcz  tn c
mo e by  wywierany tylko w jej p aszczy nie.
Nacisk boczny mo e spowodowa  p kni cie
tarczy.

 e) U ywaj tyko nieuszkodzonych podk adek
ko nierzowych o odpowiedniej wielko ci
i kszta cie. Prawid owe podk adki
ko nierzowe wspieraj  tarcz  i zmniejszaj
ryzyko jej p kni cia. Podk adki ko nierzowe
do tarcz tn cych mog  si  ewentualnie 
ró ni  od podk adek do tarcz szlifierskich. 

 f) Nie u ywaj zu ytych tarcz pochodz cych
od wi kszych szlifierek. Tarcze do du ych
szlifierek nie nadaj  si  do wi kszych
pr dko ci obrotowych, jakimi odznaczaj  si
mniejsze szlifierki, i mog  si  rozpa .

Dodatkowe wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy ci ciu
 a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj 

nadmiernego nacisku na tarcz  tn c . Nie 
próbuj ci  zbyt grubych przedmiotów.
Przeci enie tarczy zwi ksza jej sk onno
do wyginania lub zakleszczenia w przepile, 
a tak e prawdopodobie stwo odrzutu lub 
rozerwania tarczy.

 b) Nie stój w p aszczy nie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka mo e
odskoczy  wprost na u ytkownika.

 c) W razie zakleszczenia si  tarczy 
lub przerwania operacji ci cia
z jakiegokolwiek innego powodu 
natychmiast wy cz szlifierk
i przytrzymaj bez ruchu a  do ca kowitego
zatrzymania tarczy. Nigdy nie próbuj 
wyjmowa  tarczy tn cej z ci tego
przedmiotu, gdy  mo e to doprowadzi
do odrzutu. Znajd  przyczyn  zakleszczenia 
i podejmij odpowiednie rodki zaradcze.

 d) Nie rozpoczynaj ponownie ci cia
bezpo rednio w przedmiocie obrabianym. 
Pozwól tarczy rozp dzi  si  do 
maksymalnej pr dko ci obrotowej 
i ostro nie wprowad  j  w rozpocz ty
przepi . Za czenie szlifierki z tarcz
zag bion  w przedmiocie obrabianym 
mo e doprowadzi  do jej zakleszczenia, 
wyskoczenia lub odrzutu.

 e) Wystarczaj co podpieraj du e p yty i du e
przedmioty obrabiane, by zmniejszy
ryzyko zakleszczenia si  tarczy i odrzutu 
szlifierki. Du e przedmioty maj  tendencj
do wyginania si  pod ci arem w asnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobli u
linii ci cia i kraw dzi.

 f) Szczególn  ostro no  zachowuj przy 
ci ciu wg bnym w cianach lub innych 
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie 
na rury gazowe lub wodoci gowe, przewody 
elektryczne b d  inne przedmioty grozi 
odrzutem.

Specjalne wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy szlifowa-
niu papierem ciernym piasko-
wym
  a) Nie u ywaj zbyt du ych kr ków papieru 

ciernego, lecz tylko zgodnych ze 
specyfikacj  producenta. Kr ki wystaj ce
poza talerz szlifierski mog  spowodowa
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by  w stanie zatrzyma  cz stki odrzucane 
przy ró nych pracach. Maska przeciwpy owa
lub sprz t ochronny dróg oddechowych 
musz  odfiltrowywa  py  wytwarzany 
przy szlifowaniu. Przy d u ej trwaj cym,
intensywnym ha asie wyst puje zagro enie
uszkodzenia narz du s uchu.

 i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej 
odleg o ci od obszaru pracy. 
W przeciwnym razie tak e one powinny 
zak ada  osobiste wyposa enie ochronne.
Odrzucane kawa ki przedmiotu obrabianego 
lub narz dzia roboczego mog  spowodowa
urazy cia a nawet osób przebywaj cych
w wi kszej odleg o ci.

 j) Gdy istnieje ryzyko przeci cia ukrytych 
przewodów elektrycznych lub w asnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierk
tylko za izolowane powierzchnie. W razie 
natrafienia na przewód pod napi ciem
napi cie to jest podawane na go e elementy 
metalowe elektronarz dzia, co grozi 
pora eniem pr dem elektrycznym.

 k) Pilnuj, by kabel nie znalaz  si  w zasi gu
obracaj cego si  narz dzia roboczego. 
Grozi to przeci ciem lub wci gni ciem kabla, 
który mo e przy tym owin  si  o r k
i poci gn  j  w stron  obracaj cego si
narz dzia.

 l) Nigdy nie odk adaj szlifierki, dopóki 
narz dzie robocze ca kowicie si  nie 
zatrzyma. Obracaj ce si  narz dzie mo e
zawadzi  o powierzchni , co grozi utrat
panowania nad szlifierk .

 m) Nigdy nie przeno  za czonego
elektronarz dzia. Obracaj ce si  narz dzie
robocze mo e pochwyci  i wci gn  odzie ,
co grozi doznaniem urazu cia a.

 n) Regularnie czy  szczeliny wentylacyjne 
elektronarz dzia. Wentylator ch odz cy
silnik wci ga py  do obudowy, a du a ilo
proszku metalowego grozi pora eniem
pr dem.

 o) Nie u ywaj elektronarz dzia w pobli u
palnych materia ów. Takie materia y mog
si  zapali  od wylatuj cych iskier.

 p) Nie u ywaj akcesoriów wymagaj cych
ch odzenia ciecz . Woda lub inne ciecze 
mog  spowodowa  nawet miertelne
pora enie pr dem elektrycznym.

DODATKOWE PRZEPISY BEZ-
PIECZE STWA DLA
WSZYSTKICH SZLIFIEREK 
K TOWYCH
Przyczyny odrzutów i sposoby 
ich unikania
Odrzut stanowi gwa town  reakcj  na 
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej, 
talerza, szczotki drucianej lub innego narz dzia
roboczego. W takim przypadku maszyna 
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku 
przeciwnym do si y wywieranej na przedmiot 
obrabiany. Kierunek ten zale y od kierunku 
obrotów tarczy, która mo e si  przy tym 
rozerwa .
Je eli np. tarcza szlifierska zakleszczy si  lub 
zablokuje w obrabianym przedmiocie, brzegi 
tarczy zag bione w przedmiocie obrabianym s
unieruchomione i mog  doprowadzi  do z amania
tarczy lub odrzutu. Tarcza porusza si  potem 
w stron  osoby obs uguj cej lub przeciwn ,
wed ug kierunku obrotów tarczy w miejscu 
blokady. Tutaj te  mo e doj  do wy amania
tarczy.
Przewa nie odrzut jest wynikiem niew a ciwego
u ycia i/lub nieprawid owej obs ugi szlifierki 
i mo na mu przeciwdzia a , przedsi bior c
odpowiednie, wymienione ni ej rodki
ostro no ci.
 a) Pewnie trzymaj szlifierk  obiema r kami

i tak balansuj ramionami, by w ka dej
chwili móc si  przeciwstawi  sile odrzutu. 
Zawsze korzystaj z r koje ci bocznej 
(je eli wyst puje), by móc w pe ni
kontrolowa  szlifierk  w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich rodków
ostro no ci atwo jest panowa  nad szlifierk
i nie dopuszcza  do niebezpiecznych 
sytuacji.

 b) Nigdy nie przybli aj r k do obracaj cego
si  narz dzia roboczego, by w razie 
odrzutu nie narazi  si  na doznanie 
powa nego urazu.

 c) Przyjmuj tak  postaw  cia a, by 
ewentualny odrzut nie móg  spowodowa
zagro enia. Szlifierka jest odrzucana 
w kierunku przeciwnym do si y wywieranej 
na przedmiot obrabiany.

 d) Szczególn  ostro no  zachowuj przy 
obróbce naro ników, ostrych kraw dzi
itp. Pilnuj, by narz dzie robocze nie 

9

podskakiwa o i o nic nie zawadzi o.
Naro niki, ostre kraw dzie lub wystaj ce
elementy mog  spowodowa  odrzut 
obracaj cego si  narz dzia roboczego 
i utrat  kontroli nad szlifierk .

 e) Nigdy nie mocuj pi  tarczowych do 
drewna ani innych uz bionych tarczy.
Tarcze takie s  cz st  przyczyn  odrzutów 
i utraty panowania nad szlifierk .

Specjalne wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy szlifowa-
niu i ci ciu
 a) U ywaj tylko takich tarcz szlifierskich, 

które s  przeznaczone specjalnie do tego 
elektronarz dzia, i odpowiednich os on.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie 
mog  by  wystarczaj co os oni te i s
niebezpieczne.

 b) Powierzchnia szlifuj ca tarczy szlifierskiej 
wypuk ej musi by  zamontowana poni ej
powierzchni brzegu os ony. Nieprawid owo
zamontowana tarcza, która wystaje przez 
p aszczyzn  brzegu os ony nie mo e by
odpowiednio chroniona

 c) Os ona musi by  dobrze zamocowana 
i tak usytuowana, by nieos oni ta cz
tarczy by a jak najbardziej oddalona od 
u ytkownika. Os ona zabezpiecza przed 
od amkami tarczy i przypadkowym z ni
kontaktem.

 d) Tarcze szlifierskie mog  by  u ywane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie 
wolno na przyk ad u ywa  tarcz tn cych
do szlifowania. Nacisk na tarcz  tn c
mo e by  wywierany tylko w jej p aszczy nie.
Nacisk boczny mo e spowodowa  p kni cie
tarczy.

 e) U ywaj tyko nieuszkodzonych podk adek
ko nierzowych o odpowiedniej wielko ci
i kszta cie. Prawid owe podk adki
ko nierzowe wspieraj  tarcz  i zmniejszaj
ryzyko jej p kni cia. Podk adki ko nierzowe
do tarcz tn cych mog  si  ewentualnie 
ró ni  od podk adek do tarcz szlifierskich. 

 f) Nie u ywaj zu ytych tarcz pochodz cych
od wi kszych szlifierek. Tarcze do du ych
szlifierek nie nadaj  si  do wi kszych
pr dko ci obrotowych, jakimi odznaczaj  si
mniejsze szlifierki, i mog  si  rozpa .

Dodatkowe wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy ci ciu
 a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj 

nadmiernego nacisku na tarcz  tn c . Nie 
próbuj ci  zbyt grubych przedmiotów.
Przeci enie tarczy zwi ksza jej sk onno
do wyginania lub zakleszczenia w przepile, 
a tak e prawdopodobie stwo odrzutu lub 
rozerwania tarczy.

 b) Nie stój w p aszczy nie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka mo e
odskoczy  wprost na u ytkownika.

 c) W razie zakleszczenia si  tarczy 
lub przerwania operacji ci cia
z jakiegokolwiek innego powodu 
natychmiast wy cz szlifierk
i przytrzymaj bez ruchu a  do ca kowitego
zatrzymania tarczy. Nigdy nie próbuj 
wyjmowa  tarczy tn cej z ci tego
przedmiotu, gdy  mo e to doprowadzi
do odrzutu. Znajd  przyczyn  zakleszczenia 
i podejmij odpowiednie rodki zaradcze.

 d) Nie rozpoczynaj ponownie ci cia
bezpo rednio w przedmiocie obrabianym. 
Pozwól tarczy rozp dzi  si  do 
maksymalnej pr dko ci obrotowej 
i ostro nie wprowad  j  w rozpocz ty
przepi . Za czenie szlifierki z tarcz
zag bion  w przedmiocie obrabianym 
mo e doprowadzi  do jej zakleszczenia, 
wyskoczenia lub odrzutu.

 e) Wystarczaj co podpieraj du e p yty i du e
przedmioty obrabiane, by zmniejszy
ryzyko zakleszczenia si  tarczy i odrzutu 
szlifierki. Du e przedmioty maj  tendencj
do wyginania si  pod ci arem w asnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobli u
linii ci cia i kraw dzi.

 f) Szczególn  ostro no  zachowuj przy 
ci ciu wg bnym w cianach lub innych 
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie 
na rury gazowe lub wodoci gowe, przewody 
elektryczne b d  inne przedmioty grozi 
odrzutem.

Specjalne wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy szlifowa-
niu papierem ciernym piasko-
wym
  a) Nie u ywaj zbyt du ych kr ków papieru 

ciernego, lecz tylko zgodnych ze 
specyfikacj  producenta. Kr ki wystaj ce
poza talerz szlifierski mog  spowodowa
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skaleczenia i doprowadzi  do zablokowania 
lub rozerwania kr ka b d  odrzutu.

Specjalne wskazówki bezpie-
cze stwa pracy przy korzysta-
niu ze szczotek drucianych 
 a) Pami taj, e nawet podczas normalnej 

pracy szczotka traci druty. By ich nie 
przeci y , nie wywieraj zbyt du ego
nacisku na szczotk . Odrzucane druty 
stalowe mog atwo przebi  cienk  odzie  i/
lub skór .

 b) Gdy przy korzystaniu ze szczotki 
drucianej u ywasz os ony, uwa aj, by 
nie zetkn a si  ona z drutami. Wskutek 
docisku lub oddzia ywania si  od rodkowych
rednica szczotki tarczowej lub garnkowej 

mo e si  zwi kszy .

Dodatkowe informacje bezpie-
cze stwa
 • Nie stosuj z tym urz dzeniem tarczy typu 

11. U ywanie niedostosowanego osprz tu
prowadzi do obra e .

 • Zawsze u ywaj r koje ci dodatkowej. 
Prawid owo mocuj r koje . Dodatkowy 
uchwyt musi by  zawsze u ywany, aby nie 
utraci  kontroli nad urz dzeniem.

Pozosta e zagro enia
Pomimo przestrzegania obowi zuj cych
przepisów bezpiecze stwa i u ywania urz dze
ochronnych nie da si  unikn  pewnych 
zagro e . Nale  do nich m. in.:
 – uszkodzenie narz du s uchu
 – obra enia cia a przez odpryskuj ce cz stki

materia u;
 – oparzenia gor cymi elementami maszyny 

i narz dzi roboczych;
 – zagro enie zdrowia przy d ugotrwa ym

stosowaniu;

Oznaczenia na elektronarz -
dziu
Na elektronarz dziu umieszczono nast puj ce
piktogramy:

Przed u yciem przeczytaj instrukcj
obs ugi.

Zak adaj nauszniki ochronne.

Zak adaj okulary ochronne.

UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (X), który zawiera równie  rok 
produkcji, jest wyt oczony na obudowie:
Przyk ad:

2015 XX XX
Rok produkcji

Zawarto  opakowania
Opakowanie zawiera nast puj ce elementy:
 1  szlifierka k towa
 1 os ona tarczy
 1  r koje  boczna
 1  zestaw podk adek ko nierzowych
 1  klucz wide kowy
 1  kuferek transportowy (tylko modele K)
 1  instrukcja obs ugi
 • Sprawd , czy szlifierka i jej akcesoria nie 

uleg y uszkodzeniu podczas transportu.
 • Przed u yciem dok adnie przeczytaj 

instrukcj  obs ugi.

Opis (rys. 1,4)
OSTRZE ENIE: Nigdy nie 
dokonuj adnych przeróbek 
w elektronarz dziu ani jego 
elementach, by nie nara a  si  na 
zniszczenie sprz tu lub doznanie 
urazu cia a.

 A  Wy cznik
 B. Blokada wy cznika
 C.  Blokada wrzeciona
 D. Wrzeciono
 E.  Os ona tarczy
 F. ruba do os ony tarczy
 G.  R koje  boczna
 H. Przycisk blokuj cy (tylko do DWE494)
 I. Klucz wide kowy
 J. Podk adka ko nierzowa
 K. Nakr tka mocuj ca
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ZASTOSOWANIE ZGODNE 
Z PRZEZNACZENIEM
Wysokowydajna szlifierka k towa zosta a
wyprodukowana w celu profesjonalnego 
szlifowania, ci cia i szlifowania piaskowego.
NIE U YWAJ szlifierek w wilgotnym otoczeniu 
ani w pobli u palnych cieczy lub gazów. 
S  to elektronarz dzia profesjonalne. 
NIE POZWALAJ dzieciom dotyka
elektronarz dzi. Osoby niedo wiadczone mog
ich u ywa  tylko pod nadzorem.
 • Ma e dzieci i niesprawne osoby. To 

urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytku
ma ych dzieci i osób niesprawnych bez 
nadzoru.

 • Zabrania si  u ywania tego wyrobu przez 
dzieci i osoby o ograniczonej sprawno ci
fizycznej, czuciowej lub umys owej. To 
samo dotyczy osób niedo wiadczonych,
chyba e znajduj  si  pod nadzorem 
odpowiedzialnego za bezpiecze stwo
fachowca. Pilnuj dzieci, aby nie pozosta y
same z tym elektronarz dziami.

Wyzwalacz zerowego napi cia
TYLKO DWE494
Wy cznik posiada wyzwalacz zerowego 
napi cia. Je eli urz dzenie z jakiejkolwiek 
przyczyny zostanie od czone od zasilania, 
wy cznik b dzie aktywowany. 

agodny rozbieg 
DWE492S I DWE494
Poprzez agodny rozbieg wzrost pr dko ci
odbywa si  stopniowo. Pozwala to unikn  na 
pocz tku odrzutu startowego. Ta funkcja jest 
szczególnie przydatna przy pracach w ciasnych 
miejscach.

Bezpiecze stwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do 
zasilania pr dem o tylko jednym napi ciu.
Dlatego sprawd , czy lokalne napi cie sieciowe 
odpowiada warto ci podanej na tabliczce 
znamionowej szlifierki k towej.

Elektronarz dzie DEWALT jest 
podwójnie zaizolowane zgodnie 
z norm  EN 60745 i dlatego y a
uziemiaj ca nie jest potrzebna.

Uszkodzony kabel sieciowy musi by  wymieniony 
na specjalny kabel, który mo na naby
w serwisie firmy DEWALT.

WSKAZÓWKA: Urz dzenie to przeznaczone 
jest do pod czenia do systemu zasilania 
o maksymalnej dopuszczalnej impedancji Zmax 
0,28  w punkcie interfejsu (serwisowa skrzynka 
zasilania) u ytkownika. U ytkownik musi upewni
si , e urz dzenie jest pod czone tylko do 
systemu zasilania, który spe nia wymagania jak 
powy ej. Je li to konieczne, u ytkownik mo e
poprosi  operatora energetycznego o system 
impedancji w punkcie interfejsu.

Przed u acz
U ywaj 3- y owego przed u acza dopuszczonego 
do eksploatacji i wytrzymuj cego pobór mocy 
przez elektronarz dzie (patrz: Dane techniczne). 
Zaleca si , by minimalny przekrój y  kabla 
wynosi  1,5 mm2

, a jego d ugo  nie przekracza a
30 m. 
Gdy korzystasz z b bna, zawsze ca kowicie
odwijaj z niego kabel.

MONTA  I REGULACJA
OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania urazu, przed
za o eniem lub zdj ciem
akcesoriów b d  przed 
wykonaniem regulacji lub 
naprawy wy cz elektronarz dzie
i wyjmij wtyczk  kabla z gniazda 
sieciowego. Przed ponownym 
przy czeniem szlifierki naci nij
i zwolnij wy cznik, by upewni  si , e
elektronarz dzie jest wy czone.

Mocowanie r koje ci bocznej 
(rys. 2)

OSTRZE ENIE! Przed u yciem
szlifierki sprawd , czy r koje  jest 
dobrze dokr cona.
OSTRZE ENIE! Dodatkowy uchwyt 
musi by  zawsze u ywany, aby nie 
utraci  kontroli nad urz dzeniem.

Wkr  r koje  boczn  (G) do oporu w jeden 
z przewidzianych do tego celu otworów (M) 
z boku obudowy przek adni.
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Zaleca si , by minimalny przekrój y  kabla 
wynosi  1,5 mm2

, a jego d ugo  nie przekracza a
30 m. 
Gdy korzystasz z b bna, zawsze ca kowicie
odwijaj z niego kabel.

MONTA  I REGULACJA
OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania urazu, przed
za o eniem lub zdj ciem
akcesoriów b d  przed 
wykonaniem regulacji lub 
naprawy wy cz elektronarz dzie
i wyjmij wtyczk  kabla z gniazda 
sieciowego. Przed ponownym 
przy czeniem szlifierki naci nij
i zwolnij wy cznik, by upewni  si , e
elektronarz dzie jest wy czone.

Mocowanie r koje ci bocznej 
(rys. 2)

OSTRZE ENIE! Przed u yciem
szlifierki sprawd , czy r koje  jest 
dobrze dokr cona.
OSTRZE ENIE! Dodatkowy uchwyt 
musi by  zawsze u ywany, aby nie 
utraci  kontroli nad urz dzeniem.

Wkr  r koje  boczn  (G) do oporu w jeden 
z przewidzianych do tego celu otworów (M) 
z boku obudowy przek adni.
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Zdejmowanie i zak adanie
z kluczem os ony tarczy 
(rys.1, 3)

OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania urazu, przed
za o eniem lub zdj ciem
akcesoriów b d  przed 
wykonaniem regulacji lub 
naprawy wy cz elektronarz dzie
i wyjmij wtyczk  kabla z gniazda 
sieciowego. Przed ponownym 
przy czeniem szlifierki naci nij
i zwolnij wy cznik, by upewni  si , e
elektronarz dzie jest wy czone.
UWAGA: Nigdy nie u ywaj szlifierki 
bez za o onej os ony tarczy.

Przy zastosowaniu szlifierki do ci cia metalu lub 
muru musi by  za o ona os ona typu 1, któr
mo na zakupi  u dystrybutora DEWALT.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegl d tarcz 
szlifierskich i tn cych na ko cu tego 
podr cznika. Przedstawiono w nim wiele ró nych
akcesoriów, które mo na wykorzystywa  z tymi 
szlifierkami.

1. U ó  szlifierk  k tow  na stole wrzecionem 
(D) do góry.

 2. Wyst py (N) zgraj z wyci ciami (O).
 3. Naci nij os on  (E) do do u i obró  j  do 

danej pozycji.
 4. Dobrze dokr rub  (F).
 5. By zdj  os on  tarczy, poluzuj rub .

UWAGA: Nigdy nie u ywaj szlifierki, 
gdy os ona tarczy nie daje si
dobrze zamocowa  wkr tem. By 
nie nara a  si  na doznanie urazu, 
oddaj szlifierk  i os on  do punktu 
serwisowego w celu naprawy lub 
wymiany os ony.

Wymiana tarcz szli  erskich 
lub tn cych (rys. rys. 1, 4, 5)

OSTRZE ENIE: Nigdy nie u ywaj
uszkodzonych tarcz.

 1. Tak u ó  szlifierk  na stole, by os ona tarczy 
znalaz a si  na górze.

 2. Prawid owo za ó  podk adk  ko nierzow  (J) 
na wrzeciono (D) (rys. 4).

 3. Za ó  tarcz  (O) na podk adk  ko nierzow
(Ji). Gdy tarcza zawiera rodkow
wypuk o (P) , musi ona by  zwrócona 
w stron  podk adki ko nierzowej (J).

 4. Nakr  zewn trzn  nakr tk  mocuj c  (K) 
na wrzeciono (D) (rys. 4):

  a.  przy zak adaniu tarczy szlifierskiej 
pier cie  nakr tki mocuj cej (K) musi by
zwrócony w stron  tarczy (rys. 5A); 

  b.  przy zak adaniu tarczy tn cej pier cie
nakr tki mocuj cej (K) musi by  zwrócony 
na zewn trz tarczy (rys. 5B).

 5. Naci nij przycisk blokady wrzeciona (C) 
i obró  wrzeciono (D) a  do zablokowania.

 6. Dostarczonym kluczem wide kowym dokr
nakr tk  mocuj c  (K).

 7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
 8. By zdj  tarcz , kluczem wide kowym odkr

nakr tk  mocuj c  (K).

Wymian talerza poleruj cego/
tarczy szli  erskiej piaskowej 
(rys.1,4,6)
 1. Tak u ó  szlifierk  na stole, by os ona tarczy 

znalaz a si  na górze.
 2. Zdejmij podk adk  (J)
 3. Za ó  talerz polerski gumowany prawid owo

na wrzeciono (D)
 4. Za ó  tarcz  szlifiersk  piaskow  na kr ek

gumowany.
 5. Przykr  nakr tk  mocuj c  (L) dostarczon

z talerzem szlifierskim na wrzeciono. 
Pier cie  nakr tki mocuj cej musi by
zwrócony na talerz gumowany.

 6. Naci nij przycisk blokady wrzeciona (C) 
i obró  wrzeciono (D) a  do zablokowania.

 7. Dostarczonym kluczem wide kowym dokr
nakr tk  mocuj c  (L).

 8. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
 9. By zdj  tarcz , kluczem wide kowym odkr

nakr tk  mocuj c  (L).

Zak adanie szczotki drucianej 
garnkowej
Szczotk  drucian  garnkow  nakr
bezpo rednio na wrzeciono bez u ycia podk adki
dystansowej i nakr tki mocuj cej.

Przed rozpocz ciem pracy:
 • Za ó  odpowiedni  os on  i tarcz  szlifiersk

lub tn c . Nie u ywaj nadmiernie zu ytych
tarcz.
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 • Upewnij si , czy wewn trzna i zewn trzna
podk adka s  prawid owo osadzone. 
Patrz wskazówki zamieszczone w Tabeli 
akcesoriów do szlifowania i ci cia.

 • Sprawd , czy tarcza szlifierska lub tn ca
obraca si  w kierunku strza ek na narz dziu
roboczym i szlifierce. 

 • Nie stosuj adnych uszkodzonych narz dzi.
Sprawdzaj przed ka dym u yciem narz dzia,
jak tarcze szlifierskie czy nie s  po amane
lub porysowane, mocno zu yte. Szczotki 
druciane czy nie posiadaj  obluzowanych lub 
po amanych drutów. Je eli elektronarz dzie
lub osprz t upadnie, sprawdzaj czy nie 
jest uszkodzony i zastosuj nieuszkodzone 
narz dzie. Je eli kontrolujesz narz dzie
ustawiaj si  oraz osoby postronne na 
zewn trz p aszczyzny obracaj cego
si  narz dzia i pozwól, aby urz dzenie
pracowa o jedn  minut  na najwy szej
liczbie obrotów. Uszkodzony osprz t p ka
najcz ciej w tym testowym czasie pracy.

 • Nigdy nie u ywaj ciernic zespolonych 
z przek adkami.

 • Nigdy nie u ywaj ciernic garnkowych bez 
zamocowania odpowiedniej os ony

 • Unikaj przeci ania szlifierki. Po silnym 
obci eniu pozostaw j  na biegu ja owym
przez kilka minut, by sch odzi  narz dzie
robocze. Dopiero wtedy mo na dotkn
tarczy szlifierskiej lub tn cej. Podczas 
pracy tarcze silnie si  nagrzewaj .

 • Nie u ywaj elektronarz dzia do przecinania 
na stojaku

PRACA
OSTRZE ENIE: Zawsze 
przestrzegaj wskazówek dotycz cych
bezpiecze stwa i obowi zuj cych
przepisów.
OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania urazu, przed
za o eniem lub zdj ciem
akcesoriów b d  przed 
wykonaniem regulacji lub 
naprawy wy cz elektronarz dzie
i wyjmij wtyczk  kabla z gniazda 
sieciowego. Przed ponownym 
przy czeniem szlifierki naci nij
i zwolnij wy cznik, by upewni  si , e
elektronarz dzie jest wy czone.

OSTRZE ENIE:
  • Sprawd , czy wszystkie materia y

przeznaczone do szlifowania lub 
ci cia s  dobrze zamocowane.

  • Zabezpiecz i umocuj przedmiot 
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot 
obrabiany w urz dzeniu
przytrzymuj cym lub imadle na 
stabilnym pod o u. Przedmiot 
obrabiany musi by  mocno u o ony
i zabezpieczony, aby nie porusza
si  i pozwoli  utrzyma  kontrol .

  • Zabezpieczaj p yty lub du e
przedmioty obrabiane, aby 
unikn  ryzyka odrzutu przez 
zaci ni t  tarcz  tn c . Du e
przedmioty obrabiane mog
przegina  si  pod ci arem
w asnym. Przedmiot obrabiany musi 
by  zabezpieczony po obu stronach 
tarczy, zarówno w pobli u naci cia,
jak i na brzegach.

  • Zak adaj przy pracy tym 
urz dzeniem odpowiednie r kawice
robocze.

  • Tylko lekko naciskaj na szlifierk .
Nie wywieraj bocznego nacisku na 
tarcz .

  • Unikaj przeci ania
elektronarz dzia. Gdyby szlifierka 
za bardzo si  nagrza a, pozostaw 
j  za czon  przez kilka minut na 
biegu ja owym.

  • Nigdy nie u ywaj ciernic
garnkowych bez zamocowania 
odpowiedniej os ony

  • Nie u ywaj do przecinania 
elektronarz dzia na stojaku.

  • Nie stosuj jednocze nie dwóch 
tarcz ciernych przedzielonych
podk adkami dystansowymi

  • Zwracaj uwag  na fakt, e tarcza 
obraca si  jeszcze po wy czeniu
urz dzenia.

  • Urz dzenie nie jest przewidziane 
do zastosowania z jednym talerzem 
szlifierskim.

  • Nie stosuj oddzielnych pier cieni
redukcyjnych lub innych adapterów 
do zaadoptowania wi kszych
otworów tarcz ciernych.
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mo na zakupi  u dystrybutora DEWALT.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegl d tarcz 
szlifierskich i tn cych na ko cu tego 
podr cznika. Przedstawiono w nim wiele ró nych
akcesoriów, które mo na wykorzystywa  z tymi 
szlifierkami.

1. U ó  szlifierk  k tow  na stole wrzecionem 
(D) do góry.

 2. Wyst py (N) zgraj z wyci ciami (O).
 3. Naci nij os on  (E) do do u i obró  j  do 

danej pozycji.
 4. Dobrze dokr rub  (F).
 5. By zdj  os on  tarczy, poluzuj rub .

UWAGA: Nigdy nie u ywaj szlifierki, 
gdy os ona tarczy nie daje si
dobrze zamocowa  wkr tem. By 
nie nara a  si  na doznanie urazu, 
oddaj szlifierk  i os on  do punktu 
serwisowego w celu naprawy lub 
wymiany os ony.
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lub tn cych (rys. rys. 1, 4, 5)
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uszkodzonych tarcz.

 1. Tak u ó  szlifierk  na stole, by os ona tarczy 
znalaz a si  na górze.

 2. Prawid owo za ó  podk adk  ko nierzow  (J) 
na wrzeciono (D) (rys. 4).

 3. Za ó  tarcz  (O) na podk adk  ko nierzow
(Ji). Gdy tarcza zawiera rodkow
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 • Upewnij si , czy wewn trzna i zewn trzna
podk adka s  prawid owo osadzone. 
Patrz wskazówki zamieszczone w Tabeli 
akcesoriów do szlifowania i ci cia.

 • Sprawd , czy tarcza szlifierska lub tn ca
obraca si  w kierunku strza ek na narz dziu
roboczym i szlifierce. 

 • Nie stosuj adnych uszkodzonych narz dzi.
Sprawdzaj przed ka dym u yciem narz dzia,
jak tarcze szlifierskie czy nie s  po amane
lub porysowane, mocno zu yte. Szczotki 
druciane czy nie posiadaj  obluzowanych lub 
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lub osprz t upadnie, sprawdzaj czy nie 
jest uszkodzony i zastosuj nieuszkodzone 
narz dzie. Je eli kontrolujesz narz dzie
ustawiaj si  oraz osoby postronne na 
zewn trz p aszczyzny obracaj cego
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i zabezpieczony, aby nie porusza
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garnkowych bez zamocowania 
odpowiedniej os ony
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obraca si  jeszcze po wy czeniu
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  • Nie stosuj oddzielnych pier cieni
redukcyjnych lub innych adapterów 
do zaadoptowania wi kszych
otworów tarcz ciernych.
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Utrzymywanie prawid owej
pozycji r k (rys. 1, 7)

OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania powa nego urazu,
ZAWSZE prawid owo utrzymuj 
elektronarz dzie, tak jak pokazano na 
rysunku.
OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania powa nego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj 
elektronarz dzie, by w razie potrzeby 
móc zawczasu odpowiednio 
zareagowa  w nag ej sytuacji.

Zaleca si  jedn  r k  trzyma  r koje  boczn
(G), a drug  - r koje  g ówn , tak jak pokazano 
na rysunku 7.

Za czanie i wy czanie (rys. 1)
Wy cznik jest wyposa ony w przycisk 
zwalniaj cy.
By za czy  szlifierk , naci nij przycisk 
zwalniaj cy (B), a nast pnie wy cznik (A).
Zwolnij przycisk zwalniaj cy (B). By wy czy
szlifierk , zwolnij wy cznik.

Przycisk blokuj cy (rys. 1)
TYLKO DWE494
W razie potrzeby pracy ci g ej naci nij przycisk 
(H) i zwolnij wy cznik.
Aby zatrzyma  urz dzenie naci nij ponownie 
wy cznik.
Przycisk blokuj cy mo e by  na trwa e
usuni ty bez szkody dla zgodno ci urz dowych
uregulowa  wymienionych na tabliczce 
znamionowej. Usuni cie przycisku blokady musi 
by  przeprowadzone przez autoryzowany serwis 
DEWALT. 

Blokada wrzeciona (rys. 1)
Blokada wrzeciona (B) zapobiega obracaniu si
wrzeciona podczas wymiany tarczy. Przycisk 
blokady wrzeciona wolno naciska  tylko przy 
wy czonej i od czonej od sieci szlifierce oraz 
ca kowicie zatrzymanej tarczy.
   WSKAZÓWKA: By nie uszkodzi

szlifierki, nigdy nie naciskaj przycisku 
blokady wrzeciona podczas 
pracy. Mog oby to doprowadzi
do uszkodzenia elektronarz dzia
i odkr cenia narz dzia roboczego, co 
grozi doznaniem urazu.

By zablokowa  wrzeciono, wci nij przycisk 
blokady i obró  wrzeciono do oporu. 

Obróbka metalu
Przy obróbce metalu stosuj wy cznik ochronny 
ró nicowo-pr dowy, by zminimalizowa  ryzyko 
pora enia pr dem elektrycznym, które stwarza 
py  metalowy.
W razie zadzia ania wy cznika ró nicowo-
pr dowego oddaj szlifierk  do autoryzowanego 
warsztatu naprawczego DEWALT.

OSTRZE ENIE: W ekstremalnych 
warunkach pracy przy obróbce 
metalu istnieje niebezpiecze stwo
gromadzenia si  przewodz cego py u
we wn trzu obudowy maszyny. Mo e
on doprowadzi  do naruszenia izolacji 
ochronnej, co grozi pora eniem
pr dem elektrycznym.

By nie dopu ci  do gromadzenia si  py u
metalowego we wn trzu maszyny, zalecamy 
codziennie czy ci  szczeliny wentylacyjne. Patrz 
punkt Konserwacja.

Ci cie metalu
Przy ci ciu ciernic  zespolon  zawsze 
u ywaj os ony typ 1.
Przy ci ciu pracuj z mocnym posuwem, który 
jest dopasowany do przecinanego materia u. Nie 
wywieraj nacisku na tarcz  tn c  i nie przechylaj 
i nie ko ysz maszyn .
Nie zmniejszaj pr dko ci rozp dzonej tarczy 
tn cej, poprzez stosowanie bocznego nacisku.
Maszyna musi pracowa  w jednym 
przeciwbie nym ruchu. W przeciwnym razie 
istnieje niebezpiecze stwo, e zostanie ona 
w sposób niekontrolowany zepchni ta z toru 
ci cia.
Przy ci ciu profili i przedmiotów kanciastych 
najlepiej rozpoczyna  z najmniejszym przekrojem 
poprzecznym.

Szlifowanie zgrubne
Nigdy nie stosuj do szlifowania zgrubnego 
tarczy tn cej. Zawsze u ywaj os ony typu 27.
Przy szlifowaniu zgrubnym najlepsze wyniki 
zostan  osi gni te, gdy maszyna zostanie 
ustawiona na k cie 30odo 40o. Poruszaj maszyn
z mocnym naciskiem tam i z powrotem. W ten 
sposób przedmiot obrabiany nie nagrzeje si , nie 
przebarwi i nie utworz  si  rowki.
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Ci cie kamienia
Maszyn  mo na u ywa  tylko do ci cia suchego. Do 
ci cia kamienia powinna by  zastosowana tarcza 
szlifierska diamentowa. Obs uguj maszyn  tylko 
z przeciwpy ow  mask  ochronn .

Wskazówki pracy
Uwaga przy ci ciu szczelin w cianach
no nych.
Szczeliny w cianach no nych podlegaj
lokalnym przepisom. W pierwszej kolejno ci
nale y stosowa  si  w a nie do tych 
przepisów. Na pocz tku pracy skontaktuj si
z odpowiedzialnym w tym zakresie statykiem, 
architektem lub inspektorem budowlanym.

Zastosowanie tarcz ciernych
lamelowych

OSTRZE ENIE: Wydzielanie si
py u metalowego. Intensywne
u ytkowanie tarcz ciernych
lamelowych do obróbki metalu 
zwi ksza niebezpiecze stwo
pora enia pr dem elektrycznym. 
By zmniejszy  to zagro enie, stosuj 
wy cznik ochronny ró nicowo-
pr dowy i codziennie czy  szczeliny 
wentylacyjne, przedmuchuj c je 
spr onym powietrzem zgodnie 
z instrukcj  konserwacji.

KONSERWACJA
Elektronarz dzie DEWALT odznacza si
du  trwa o ci  u ytkow  i prawie nie 
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem 
ci g ej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne 
czyszczenie.

OSTRZE ENIE: By zmniejszy
ryzyko doznania urazu, przed
za o eniem lub zdj ciem
akcesoriów b d  przed 
wykonaniem regulacji lub 
naprawy wy cz elektronarz dzie
i wyjmij wtyczk  kabla z gniazda 
sieciowego. Przed ponownym 
przy czeniem szlifierki naci nij
i zwolnij wy cznik, by upewni  si , e
elektronarz dzie jest wy czone.

Smarowanie
Elektronarz dzie nie wymaga adnego
dodatkowego smarowania.

Czyszczenie
OSTRZE ENIE: Gdyby w szczelinach 
wentylacyjnych zgromadzi  si  brud, 
wydmuchaj go suchym, spr onym
powietrzem. Za ó  przy tym okulary 
ochronne i odpowiedni  mask
przeciwpy ow .
OSTRZE ENIE: Do czyszczenia 
plastikowych elementów narz dzia
nie u ywaj adnych rozpuszczalników 
ani innych agresywnych chemikaliów, 
które mog  os abi  materia .
Najlepsza do tego celu jest szmata 
zwil ona agodnym roztworem 
mydlanym. Uwa aj, by do wn trza
obudowy nie dosta a si  jaka  ciecz 
i adnej cz ci narz dzia nie zanurzaj 
w wodzie.

Dost pne akcesoria
OSTRZE ENIE: Poniewa  akcesoria 
innych producentów nie zosta y
przetestowane przez firm  DEWALT 
pod wzgl dem przydatno ci do 
tego narz dzia, ich u ycie mo e
by  niebezpieczne. By nie nara a
si  na doznanie urazu cia a, stosuj 
wy cznie oryginalne wyposa enie
dodatkowe.

By uzyska  wi cej informacji na temat 
w a ciwych akcesoriów, zwró  si  do swojego 
dystrybutora.
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Zaleca si  jedn  r k  trzyma  r koje  boczn
(G), a drug  - r koje  g ówn , tak jak pokazano 
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Zwolnij przycisk zwalniaj cy (B). By wy czy
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metalu istnieje niebezpiecze stwo
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TABELA AKCESORIÓW

Max.
[mm] [mm] Min.

obroty
[min.-1]

Pr dko-
obwodo-

wa
(m/s)

D ugo
gwintowania

(mm)
D b d

d

D
b

230 6 22,23 6 600 80 -

D
180 - - 8 500 80 -

D

d

b
75 30 M14 8 500 45 20,0

D

180 12 M14 8 500 80 20,0

230 12 M14 8 500 80 20,0

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu 
tego nie wolno wyrzuca  do 
normalnych mieci z gospodarstw 
domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz si  zmuszony 
zast pi  wyrób DEWALT nowym sprz tem lub nie 
b dziesz go ju  potrzebowa , nie wyrzucaj go do 
mieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj 

do specjalistycznego zak adu utylizacji odpadów.
Dzi ki selektywnej zbiórce zu ytych
wyrobów i opakowa  niektóre materia y
mog  by  odzyskane i ponownie 
wykorzystane. W ten sposób chroni si
rodowisko naturalne i zmniejsza popyt 

na surowce.
Stosuj si  do lokalnych przepisów, je eli
wymagaj  one oddawania zu ytych
elektrycznych urz dze  powszechnego u ytku do 
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowi zuj
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie 
nowego wyrobu.
DEWALT ch tnie przyjmuje stare, 
wyprodukowane przez siebie urz dzenia
i utylizuje je zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. By skorzysta  z tej us ugi, oddaj 
zu yty sprz t do autoryzowanego warsztatu 

naprawczego, który prowadzi zbiórk  w naszym 
imieniu.
Informacj  o najbli szym autoryzowanym 
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym 
przedstawicielstwie handlowym DeWALT, 
którego adres zosta  zamieszczony w cz ci
ko cowej tej instrukcji. Alternatywna lista 
autoryzowanych punktów serwisowych oraz 
wyczerpuj ca informacja o obs udze klienta 
znajduje si  równie  pod adresem internetowym: 
www.2helpU.com.
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PRZEGL D AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK K TOWYCH
Typ os ony Narz dzie robocze Opis Sposób mocowania

OS ONA TYP 27

Tarcza szlifier-
ska wypuk a

Os ona typ 27

Podk adka ko nierzowa

Tarcza wypuk a typ 27

Nakr tka mocuj ca

Tarcza cierna
lamelowa

Szczotka
druciana
tarczowa

Szczotka
druciana
tarczowa

z otworem 
gwintowanym

Os ona typ 27

Szczotka druciana tarczowa

Szczotka
druciana
garnkowa
z otworem 

gwintowanym
Os ona typ 27

Szczotka druciana

Talerz 
polerski/

papier cierny
piaskowy Os ona typ 27

Gumowy talerz polerski

Kr ek papieru ciernego
piaskowego

Nakr tka mocuj ca

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się  
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi  
i środowiska naturalnego skutków, o których 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym, wynikających z obecności  
w tym sprzęcie niebezpiecznych ubstancji, 
mieszanin oraz części składowych oraz 
niewłaściwego składowania i przetwarzania 
takiego sprzętu, takich jak skażenie środowiska 
na skutek przedostania się niebezpiecznych 
substancji do gleby lub wód gruntowych.

zst00555421 - 26-03-2024
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PRZEGL D AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK K TOWYCH (C.D.)
Typ os ony Narz dzie robocze Opis Sposób mocowania

OS ONA TYP 1

Tarcza do 
ci cia muru

Os ona typ 1

Podk adka ko nierzowa

Tarcza tn ca

Nakr tka mocuj ca

Tarcza do 
ci cia metalu 

OS ONA TYP 1

LUB

OS ONA TYP 27

Tarcza tn ca
diamentowa
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Warunki i Zasady Europejskiej Gwarancji 
Elektronarzędzi (PT) DEWALT
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką jakość, 
dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. 
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta 
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich 
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 
Wolnego Handlu.

1.  JEDEN ROK Gwarancji Profesjonalnych Elektronarzędzi 
DEWALT 
Jeżeli elektronarzędzie marki DEWALT w ciągu 12 miesięcy 
od daty zakupu ulegnie uszkodzeniu z powodu wad 
materiałowych lub wad produkcyjnych DEWALT wymieni 
bezpłatnie uszkodzone części lub całe elektronarzędzie 
według własnej oceny (z zastrzeżeniem warunków 
wymienionych w punktach 2 i 4):

2. Warunki ogólne
 2.1  Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy 

użytkowników orginalnych produktów DEWALT, którzy 
nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki 
DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja 
DEWALT (PT) nie dotyczy osób nabywających produkty 
DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

 2.2  Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje 
tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, 
nabytych według warunków określonych w punkcie 2.1.

 2.3  Gwarancja ma zastosowanie do profesjonalnych 
elektronarzędzi marki DEWALT, z wyłączeniem 
elektronarzędzi wyraźnie określonych.

 2.3  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.

 2.4  DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń 
wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii 
upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem 
wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają 
z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PT).

 2.5  Koszty transportu pomiędzy użytkownikiem 
i autoryzowanym punktem serwisowym nie są objęte 
gwarancją.

3.  Produkty nie objęte europejską gwarancją DEWALT PT 
Gwarancją DEWALT PT nie są objęte.

 3.1  Produkty DEWALT, których specyfikacja nie jest 
przewidziana na rynek europejski, importowanych przez 
nieautoryzowanego dystrybutora spoza obszaru krajów 
UE i EFTA.

 3.2  Akcesoria i osprzęt eksploatacyjny dołączony do 
urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu 
zużyciu, np wiertła, brzeszczoty, tarcze ścierne.

 3.3  Produkty dostarczane do firm wynajmujących w ramach 
umów o świadczenie usług lub umów B2B są wyłączone 
i podlegaja gwarancji określonej w szczegółowych 
warunkach umów dostaw.

 3.4  Produkty oznaczone logo DEWALT dostarczane przez 
naszych partnerów, podlegające określonym przez 
nich warunkom gwarancji. Informacje w dokumentacji 
dostarczonej z produktem.

 3.5  Produkt dostarczany jako część zestawu, który należy 
dostarczyć jako komplet do naprawy gwarancyjnej, 
gdzie kod daty produkcji nie jest zgodny z innymi 
produktami tego zestawu i/lub datą zakupu.

 3.6. Narzędzia ręczne, odzież robocza, oprzyrządowanie.
 3.7  Produkty wykorzystywane w produkcji lub 

procesach produkcyjnych, jeśli nie zaakceptowane 
w indywidualnym planie DEWALT.

4.  Odrzucenie roszczenia gwarancyjnego 
Roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji mogą zostać 
odrzucone, jeżeli:

 4.1  Autoryzowany serwis DEWALT stwierdzi i racjonalnie 
uzasadni, że awaria produktu nie jest wynikiem wady 
materiałowej lub fabrycznej.

 4.2  Awaria lub uszkodzenia są wynikiem zużycia/
wyeksploatowania w trakcie normalnego użytkowania. 
Zobacz punkt

 4.14.  Wszystkie produkty podlegają zużyciu podczas 
użytkowania. Bardzo ważny jest więc odpowiedni 
dobór do wykonywanych prac.

 4.3  Jeśli nie można zweryfikować kodu daty i numeru 
seryjnego.

 4.4  Jeśli narzędzie przesłane do naprawy nie posiada 
oryginalnego dowodu zakupu.

 4.5  Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem, zamoczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym lub innymi czynnościami niezgodnymi 
z instrukcją obsługi.

 4.6  Uszkodzenia spowodowane przez stosowanie 
nieodpowiednich akcesoriów lub oprzyrządowania 
nieokreślonych w instrukcji obsługi.

 4.7  Urządzenie zostało przerabiane lub zmodyfikowane 
względem oryginału.

 4.8  Urządzenie było naprawiane przez osoby przypadkowe 
lub serwis nieautoryzowany oraz jeśli użyte do naprawy 
części zamianne nie są oryginalne.

 4.9  Produkt został przeciążony lub dalej użytkowany po 
wykryciu częściowej awarii

 4.10  Stosowano w warunkach odbiegających od normy, 
w tym wnikaniu do wewnątrz nadmiernych pyłów 
i innych materiałów.

 4.11  W wyniku braku konserwacji lub naprawy części 
podlegających naturalnemu zużyciu.

 4.12  Produkt jest niekompletny lub wyposażony 
w nieoryginalne oprzyrządowanie



Warunki i Zasady Europejskiej Gwarancji 
Elektronarzędzi (PT) DEWALT
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wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich 
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw 
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od daty zakupu ulegnie uszkodzeniu z powodu wad 
materiałowych lub wad produkcyjnych DEWALT wymieni 
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gwarancją.
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uzasadni, że awaria produktu nie jest wynikiem wady 
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 4.2  Awaria lub uszkodzenia są wynikiem zużycia/
wyeksploatowania w trakcie normalnego użytkowania. 
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 4.14.  Wszystkie produkty podlegają zużyciu podczas 
użytkowania. Bardzo ważny jest więc odpowiedni 
dobór do wykonywanych prac.

 4.3  Jeśli nie można zweryfikować kodu daty i numeru 
seryjnego.

 4.4  Jeśli narzędzie przesłane do naprawy nie posiada 
oryginalnego dowodu zakupu.

 4.5  Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 
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mechanicznym lub innymi czynnościami niezgodnymi 
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nieodpowiednich akcesoriów lub oprzyrządowania 
nieokreślonych w instrukcji obsługi.

 4.7  Urządzenie zostało przerabiane lub zmodyfikowane 
względem oryginału.

 4.8  Urządzenie było naprawiane przez osoby przypadkowe 
lub serwis nieautoryzowany oraz jeśli użyte do naprawy 
części zamianne nie są oryginalne.

 4.9  Produkt został przeciążony lub dalej użytkowany po 
wykryciu częściowej awarii
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w tym wnikaniu do wewnątrz nadmiernych pyłów 
i innych materiałów.
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podlegających naturalnemu zużyciu.

 4.12  Produkt jest niekompletny lub wyposażony 
w nieoryginalne oprzyrządowanie



 4.13  Defekt produktu spowodowany nieodpowiednim 
dopasowaniem, nieprawidlowej regulacji lub montażu 
wykonanego przez użytkownika, które są opisane 
w instrukcji. Wszystkie produkty są kontrolowane i 
sprawdzane w trakcie produkcji. Wszelkie uszkodzenia 
lub zidentyfikowane nieprawidłowości powinny być 
zgłoszone bezpośrednio do sprzedawcy.

 4.14  Ze względu na zużycie lub uszkodzenie części 
ulegającej naturalnemu zużyciu podczas normalnego 
użytkowania. Poniżej element objęte, ale nie 
ograniczone tym warunkiem

Typowe podzespoły
• Szczotki węglowe • Przewody
• Obudowy • Uchwyty
• Kołnierze • Uchwyty brzeszczotów
• Uszczelki • O-Ringi
• Oleje, smary

Specjalistyczne podzespoły produktów
• Zestawy serwisowe

Narzędzia łączące
• O-Ringi • Szyny napędowe
• Sprężyny • Ograniczniki

Młotowiertarki
• Pobijaki • Cylindry
• Uchwyty narzędziowe • Zapadki

Impact Tools
• Zabieraki • Uchwyty
• Kowadło

5.  Roszczenie gwarancyjne
 5.1  W celu złożenia reklamacji należy skonataktować się ze 

sprzedawcą, lub najbliższym autoryzowanym serwisem 
DEWALT, który można znaleźć na www.2helpU.com.

 5.2  Kompletne narzędzie DEWALT wraz z oryginalnym 
dowodem zakupu należy dostarczyć do sprzedawcy lub 
autoryzowanego serwisu.

 5.3  Autoryzowany serwis DEWALT po oględzinach 
potwierdzi możliwość wykonania naprawy gwarancyjnej 
lub ją odrzuci.

 5.4  W przypadku gdy w takcie naprawy gwarancyjnej 
zajdzie konieczność wymiany podzespołów nie 
objętych gwarancją, serwis ma prawo dostarczyć 
kosztorys dotyczący naprawy lub wymienionych części 
zamiennych.

 5.5  Bark przawidlowego utrzymania i konserwacji produktu 
może skutkować odrzuceniem przyszłych roszczeń.

 5.6  Po zakończeniu naprzawy product zostanie zwrócony 
do miejsca, z którego został dostarczony w ramach 
niniejszej gwarancji

6. Nieprawidłowe roszczenia gwarancyjne
 6.1  DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy 

jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej 
gwarancji, które w opinii autoryzowanego dystrybutora 
nie są zgodne z warunkami Europejskiej Gwarancji 
DEWALT.

 6.2  Jeżeli roszczenie gwarancji jest odrzucone przez 
autoryzowany punkt serwisowy DEWALT, powody 
odmowy zostaną przekazane wraz z wyceną naprawy 
narzędzia. Jeżeli roszczący odmówił opłaty za 
wykonanie naprawy, narzędzie może być zwrócone jako 
niesprawne/wadliwe.

7. Zmiany Warunków i Zasad
 7.1  DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt 

swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania 
produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany 
za właściwe.

 7.2  Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji 
Elektronarzędzi DEWALT są dostepne na 
www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT 
lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

 7.3  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez: 
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH

ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
(22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL  SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

FIXIT Hungary Kft.
3526 Miskolc 
Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: 
http://rma.fixit-service.com
E-mail: dewalt@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách
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Centralny Serwis Gwarancyjny 
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl
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