Instrukcja obstugi

tadowarka do pojazdéw elektrycznych o mocy 22 kW
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Szybki start
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Krok 1: Podtacz wtyczke CEE.
Krok 2: Ustaw prad fadowania oraz op6znienie.
Krok 3: Podigcz przewod Type 2 do swojego pojazdu elektrycznego (tryb Plug & Play).

Uwaga: Po podtaczeniu ztacza Type 2 do portu tadowania pajazdu, ustawienia nie mogg

by¢ juz zmienione.

Instrukcja obstugi

(w trybie czuwania

Obstuga Funkcje Uwagi
o - 6A/10A/13A/16A/
Nacisnij 1x Regulacja pradu 0A/24A/32A
Naciénij 2x Konfiguragja WiFi  |VeidZ do konfiguracji WiFi
w trybie czuwania
Nacisnjj i przytrzymaj Ustawienie

opbznienia startu

0,5h-8h

Nacisnjjitrzymaj5s,

Przytrzymaj ponownie,

pus¢ przy sygnale Wstrzymanie 5 .
(podczas fadowania) tadowania aby wznowic tadowanie
@ Domysélnie RFID domyéinie
Plug & Play wytgczony
Od karty RFID A
czyt karty @) Przyt6z karte na 10 REID mosna

funkcje RFID

und, aby aktywowa¢

zarzadzac w aplikagji

- Jesli tadowarka pozostaje w trybie czuwania bez aktywnosci przez ponad 5
minut, automatycznie przejdzie w tryb uspienia.
Aby ja ponownie aktywowaé, nacisnij przycisk, zbliz karte RFID lub podtacz

wtyczke Type 2.

Informacje na ekranie LED

Ustawienie poziomu pradu

Prad w czasie
rzeczywistym

Napiecie i fazy w
czasie rzeczywistym

Natadowana pajemnos¢

Status pofaczenia
Z pQjazdem

Status RFID

o |
= = kIWh

50 (Do

e

Wskazanie btedu

Moc w czasie rzeczywistym

Zaplanowany czas tadowania

Minutnik tadowania

Status WiFi
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Specyfikacja
Napiecie
Moc
Prad
RCD
Zakres temperatury pracy
Norma
Certyfikat
Stopien ochrony IP
Wymiary stacji

Gwarancja

400V (3-fazowe)

Maks. 22 kW (32A, 3-fazowe)
B6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Type A 30mA (AC) + 6mA (DC)
-30°C do +50°C
IEC 61851-1, IEC 62196-2
CE
IP55 (Wallbox), IP55 (ztacze Type 2)
297x214x105 (mm)

2 lata

Interfejsy sieciowe i ustugi udostepnione (ustawienia fabryczne)

Interfejs WLAN

1. Obstuguje standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) do komunikagji z

platforma chmurowa Tuya.
. TCP 6668: stuzy do konfiguracji sieci i komunikacji z chmura.
. UDP 67: ustuga DHCP do uzyskania dynamicznego adresu IP z routera.
. UDP 53: ustuga rozpoznawania DNS do rozpoznawania nazw domen

serwerow chmury.

a1 S wno

Interfejs BLE

. TCP 7001: PSK z nastuchiwaniem PIN podczas procesu parowania.

1. Obstuguje Bluetooth Low Energy do wstepnej konfiguracji i komunikagji

lokalnej.

2. Ustuga GATT UUID FD50: niestandardowa ustuga GATT do komunikacji
miedzy aplikacja mobilng a urzadzeniem podczas wstepnej konfiguracji.

Opis statuséw diody LED

Dioda LED Zgaszona

Stan Tryb

wyswietlania uspienia czuwania podigczony

Niebieska  Zielona Z6tta Ninigska
migajaca

Pgjazd Wykryto Konfiguracja

tadowanie blad Wi-Fi
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Wskazniki ikon

Typ

Status pojazdu

Status faz

Status RFID

Status Wi-Fi

Kod btedu

Numer

QP> 6> o> &> e> e o> o>

Problem

Btad systemu

Wykryto prad uptywu

Ochrona przed
przeciazeniem

Ochrona przed
przepieciem/
niskim napieciem

Ochrona
Uziemienia (PE)
Zablok. przekaznik

Bfad CP

Przegrzanie

lkona
Be
®
230
2300
e
e
o
;O
No
H®

Status
Potaczono
Odtaczono

1 faza
3 fazy
RFID zatwierdzony
RFID odrzucony
RFID wytgczony, plug & play
Oczekiwanie na konfiguracje
Konfiguracja udana

Btad konfiguracji

Rozwigzania

Whytacz zasilanie i skontaktuj sie z obstuga klienta

Wytgcz zasilanie i sprawdz pgjazd
oraz fadowarke, Wykryto prad uptywu

Wytacz zasilanie i sprawdz pojazd

Wyfacz zasilanie i sprawdz sie¢ dystrybucyjng

Wytacz zasilanie i sprawdz siec dystrybucyjna
Uwaga: Aby tadowac bez pofaczenia z ziemig, postepuj zgodnie z
instrukcjami obstugi, aby przejs¢ do trybu bez uziemienia

Wyt zasilanie, najpierw wtyczka sieciowa, potem typ 2

Wytacz i podtacz ponownie

Automatyczne zmnigjszenie lub reczna regulacja

81



Polski &’

Ostrzezenie

1. Tylko do uzytku z pgjazdami elektrycznymi.

2. Nie zdejmuj obudowy ani nie proébuj jej otwierad.

3. Nie uzywaj urzadzenia, jesli jest uszkodzone.

4. Brak czesci serwisowych dostepnych dla uzytkownika. Serwis wytgcznie
przez wykwalifikowany persaonel.

5. Aby zminimalizowa¢ ryzyko porazenia pradem, podtgczaj wytacznie do
prawidtowo uziemionych gniazd lub sieci.

FAQ

Szybkosc¢ tadowania: Jak szybko tadowarka taduje?

tadowarka moze tadowac z predkoscig do ok. *63 km/h, przy ustawieniu na
11 kW (16A, 3-Ffazowy).

Uzytkowanie podczas deszczu: Czy wallbox dziata w deszczu?

Tak, tadowarka jest bezpieczna do uzytku podczas deszczu.

Stacja tadowania ma klase szczelnosci IP55, a zfgcze Type 2 po podtaczeniu
osigga IP55.

Unikaj jednak uzytkowania w ulewnym deszczu i upewnjj sie, ze wszystkie
gniazda i zrodta zasilania majg klase szczelnosci co najmnigj IPX4.

O dé

dé wywodzi sie z chinskiego znaku , " (dé), odzwierciedlajac nasza zasade
stawiania ludzi na pierwszym miejscu. Tworzenie funkcjonalnych,
niezawodnych produktéw o unikalnym designie zawsze byto naszym
najwyzszym priorytetem. Dzieki wewnetrznemu zapleczu prajektowemu,
badawczo-rozwaojowemu, produkcyjnemu i globalnej dziatalnosci budujemy
zaufang marke dostarczajgcg na catym Swiecie rozwigzania do tadowania
pajazdéw elektrycznych.

Jesli potrzebujesz wiecej informacji lub pomocy, skontaktuj sie z nami:

depow.stor dépow Gmbh
p y EC REP | Rheinbrohler Weg 43,
@ depow.com 40489 Diisseldorf

(X support@depow.com ce g @

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China
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Jak zainstalowac stacje tadowania (wallbox)?
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1. Odwrdéc¢ urzadzenie na tyt i zlokalizuj
wstepnie zamontowana tylna ptyte
montazowa.

D
|
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T
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2. Nacisnjj elastyczne T H‘ H
zaczepy blokujace na lewo, 7
aby je oddzieli¢, a nastepnie
zsun ptyte montazowg w doét.

3. Przymocuj ptyte do sciany, tak aby
podniesiona strona byta na zewnatrz, a
zaczepy skierowane w dot. Uzyj kotkéw
rozporowych i sprawdz, czy ptyta jest
stabilnie zamontowana.

4. Dopasuj uchwyty zatrzas-
kowe na tylnej stronie
urzadzenia do uchwytéw na
plycie i zsun urzadzenie w dot,
az ustyszysz wyrazne
JKlikniecie”.
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Jak zdemontowac wallbox?

1. Znajdz otwor demontazowy na dole |
wsun dtugi twardy przedmiot, np.
srubokret, az dotrzesz do elastyczne-
go zaczepu.

2. Delikatnie nacisnjj w lewo, aby
oddzieli¢ zaczepy.

———olD
—oD

3. Unie$ urzadzenie do gory, trzymajac
Y zaczepy oddzielnie.

O
o]

A
(o
(o

)
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Podtaczenie kabla zasilajgcego

(dla wersji bez fabrycznie podtgczonego kabla)

1. Przet6z kabel przez wodoodporng
gumowa uszczelke, nastepnie przez
\ otwor wejsciowy, i dokrec z drugiej
strony.

2. Przeprowadz cztery przewody (z
wyjatkiem uziemiajacego) przez
pierscien indukcyjny.

-
3. Umies¢ dalng czes¢ zacisku w
Lo Lol gniezdzie mocujacym i przewod w
1 5 kanale.

)
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( )
@ 4. Podtacz przewody do
S SalPNSSal odpowiednich pinéw na

) (o] de](le) ([o plytce PCB:

L3-0u

Brazowy — L1-in

Czarny — L2-in
Szary — L3-in

L O Niebieski — N-in

= ) g) (o] lo)L_119 Zielono/Zotty — PE
N| _J
(O

lou - ;@

~

5. Zamocuj gbrng czesé
A

zacisku do dalnej.

o

6. Dokrec¢ obie wodoodporne
uszczelki. Instalagja

zakonczona.
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Konfiguracja Wi-Fi

1. Upewnjj sie, ze Twoje urzadzenie mobilne (smartfon, tablet itp.) jest
pofaczone z bezpieczng siecig 2.4GHz oraz ze Bluetooth jest wiaczony. Zezwal
na dostep do lokalizacji podczas taczenia.

2. Przed potagczeniem upewnijj sie, ze wallbox znajduje sie w zasiegu sygnatu
Wi-Fi.

3. Mozesz korzystac z wallboxa wyfgcznie za pomoca przycisku lub pobrac
aplikacje, aby uzyskac¢ wiecej funkgji.

4. Wallbox moze by¢ potaczony tylko z jednym kontem. Mozesz usuna¢ wallbox
z aplikacji, aby sparowac go z innym urzadzeniem, a nastepnie udostepni¢ go
cztonkom rodziny w aplikagji.

Wprowadzenie do aplikacji

10:16 P
a.
Zeskanuj kod QR lub wyszukaj i s
»Tuya Smart” My Home .. ) Add Device

@ Learn abot (&} create Scene
~ DIY homegF

Don'tshowag [} Add Quick Toggle Card

-
rl

Scan

Android e
f Good
GETITON 2 Download on the
[» Google Play] [ @& AppStore }
7 Edit
1Pobierz aplikacje i Dodaj urzadzenie

zarejestruj konto
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09:47

9
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< Add Device -

'.
[N

Searching for nearby devices. Make sure your device
has entered pairing mode .

Q

de EV Charger

Znajdz swoje urzadzenie
Dotknij, aby potaczy¢

09:48 94 ! = B

X Add Device

1 device(s) being added

= de EV Charger
\@ Being added

Oczekiwanie na potaczenie

Enter Wi-Fi Information

Potacz z siecig Wi-Fi

09:48 ! ¥

X Add Device

1 device(s) added successfully

de EV Charger
\@ Added successfully

0 device(s) being added

Potaczono pomysinie
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Device Information

dé Wallbox

Whether to add to the home page

Cancel Finish

Zmien nazwe urzadzenia
(opcjonalnie)

10:10 PR A
@ o +
My Home .. ®

@ Learn about the new
DIY homepage

Don't show again
21c H

All Devices

= Good -

<« Good \‘Q

dé Wallbox

Widzet na ekranie gtéwnym

10118 HURCH 12 ]
®dé Wallbox - Q
®
V]
a8

Waiting for Connection

@ >>> <<<

Duration: 00:00:00 Charged: 0.0 kWh

Voltage (V) Current (A) Power (kW)
236 0.0 0.0

© current w3k

. 2 16

& scheduie ()

Start Time: 00:00>

End Time: 08:00>

Tryb czuwania przed
podtaczeniem pojazdu

89
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10:18

®dé Wallbox

Charging in Process

@ <<< Click to Stop Charging

Duration: 00:00:39

Start/Pauza
tadowania

Charged: 0.1kWh

Voltage (V) @
236

Current (A)
16.0

Power (kW)
n3

° Current

—@

Regulacja pradu

Zaplanowane
tadowanie

Start

Time: 00:00>

End Time: 08:00>

Przesun, aby wybrac czas
startu/zakonczenia

r—
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10:18 IR 4

®dé Wallbox °

Charging in Process

Historia tadowania

¢ Ustawienia (tylko ostatnie 7 dni) ®
10:10 LR 10:10 LA
«dé Wallbox - D «dé Wallbox - D
9% Settings % Charging History
NFC Toggle o—e 2024-12-03 09:50:22
Start: 09:50 End: 09:51

App Version Duration: 00:00:52

050 Charged: 0.2 KWh

Firmare Version

100

Maximum Charging Current
32

CP Voltage

6.6

Charging Times

3

Energy Charged
1.2 kWh

© Wytacz funkcje RFID

@ Przywroc¢ ustawienia
fabryczne

Rozwigzywanie probleméw z Wi-Fi

Problem Nie mozna pofaczy¢ wallboxa.

ROZWiannie *Sprawdz, czy Twgj telefon jest podtaczony do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz oraz czy Bluetooth jest wiaczony.

Pozwal na dostep do lokalizagji podczas taczenia

«Upewnjj sig, ze telefon i wallbox sg podfaczone do tej samej sieci Wi-Fi.

«Sprawdz, czy wpisate$ poprawne hasto do Wi-Fi i czy wallbox znajduje sie w silnym zasiegu sygnatu Wi-Fi.

* Sprawdz, czy wallbox nie jest juz powigzany z innym urzadzeniem. Jesli tak, odfacz to urzadzenie w aplikagji.

*Sprawdz, czy nie jest uzywana sie¢ Wi-Fi 5 GHz. Sprobuj uzy¢ osobistego hotspotu lub zmien sie¢ z 5 GHz na 2,4
GHz na swoim telefonie. Skonsultuj si¢ z dostawca routera w celu uzyskania szczegétowych instrukgji
dotyczacych konfiguracji routera.
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Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi, stworzonej przez
producenta.

Szczegdbtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na
stronie internetowej https: rwis.innpro.pl/gwarancj

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wiasnym zakresie lub przez
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku
braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w
instrukcji obstugi, nalezy regularnie, minimum raz na tydzien ocenia¢ odmiennos¢ stanu
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia Iub
stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podjg¢ kroki konserwacyjne
(czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili
wykrycia stanu odmiennosci moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.

Ostrzezenia i informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wszelkie informacje dotyczace obstugi urzadzenia znajduja sie w instrukcji obstugi. Zanim
zaczniesz z niego korzystaé, zapoznaj sie z jej trescig i stosuj sie do zawartych w niej
wskazowek.

Przed uzyciem zapoznaj sie réwniez z ponizszymi informacjami:

Ostrzezenia dotyczgce uzytkowania

Bezpieczenstwo elektryczne:Uzywaj wytacznie kabli i tadowarek zgodnych z normami
producenta pojazdu oraz lokalnymi przepisami.Nie uzywaj kabli ani tadowarek, ktére sa
uszkodzone (np. maja widoczne przerwania izolacji, zdeformowane wtyki).Upewnij sie, ze
instalacja elektryczna w miejscu tadowania jest przystosowana do obstugi urzadzen tego
typu.
* Uzywaj wytgcznie kabli i tadowarek zgodnych z normami producenta pojazdu oraz
lokalnymi przepisami.
* Nie uzywaj kabli ani tadowarek, ktére sg uszkodzone (np. maja widoczne
przerwania izolacji, zdeformowane wtyki).
* Upewnij sie, ze instalacja elektryczna w miejscu tadowania jest przystosowana do
obstugi urzgdzen tego typu.

Ryzyko przegrzania:Nie uzywaj kabli i tadowarek w miejscach o ograniczonej wentylacji
ani w ekstremalnych temperaturach.Przerywaj tadowanie, jesli zauwazysz nadmierne
nagrzewanie sie wtyczek lub przewodoéw.

* Nie uzywaj kabli i tadowarek w miejscach o ograniczonej wentylacji ani w
ekstremalnych temperaturach.

* Przerywaj tadowanie, jesli zauwazysz nadmierne nagrzewanie sie wtyczek lub
przewodoéw.

Ochrona przed czynnikami zewnetrznymi:Unikaj kontaktu kabli i tadowarek z wodg,
olejami czy innymi cieczami, chyba ze s one oznaczone jako wodoodporne (np. zgodnos¢
z norma IP65).Nie uzywaj akcesoriéw w miejscach narazonych na intensywny ruch, gdzie
moga zostac uszkodzone mechanicznie.

» Unikaj kontaktu kabli i tadowarek z wodga, olejami czy innymi cieczami, chyba ze
sg one oznaczone jako wodoodporne (np. zgodnos$¢ z norma IP65).

* Nie uzywaj akcesoriéw w miejscach narazonych na intensywny ruch, gdzie moga
zostac uszkodzone mechanicznie.

Bezpieczenstwo uzytkowania w miejscu publicznym:Podczas tadowania w miejscach
publicznych upewnij sie, ze kabel jest odpowiednio utozony, aby nie stwarzat zagrozenia


https://serwis.innpro.pl/gwarancja

potkniecia dla przechodniéw.Korzystaj wytacznie z certyfikowanych tadowarek
publicznych, ktére spetniajg normy bezpieczenstwa.

* Podczas tadowania w miejscach publicznych upewnij sie, ze kabel jest
odpowiednio utozony, aby nie stwarzat zagrozenia potkniecia dla przechodnidw.

 Korzystaj wytacznie z certyfikowanych tadowarek publicznych, ktére spetniaja
normy bezpieczehstwa.

Kompatybilnos¢:Przed uzyciem upewnij sie, ze kabel lub tadowarka sa kompatybilne z
Twoim modelem pojazdu oraz wybranym standardem tadowania (np. Typ 1, Typ 2, CCS,
CHAdeMO).

* Przed uzyciem upewnij sie, ze kabel lub tadowarka sg kompatybilne z Twoim
modelem pojazdu oraz wybranym standardem tadowania (np. Typ 1, Typ 2, CCS,
CHAdeMO).

Informacje dotyczace prawidtowego uzytkowania

Podtgczanie i odtgczanie:Przed podtgczeniem kabla upewnij sie, ze tadowarka i pojazd sa
wytaczone.Podtacz kabel najpierw do gniazda tadowarki, a nastepnie do pojazdu. Odtaczaj
w odwrotnej kolejnosci.Unikaj szarpania przewodu podczas odtgczania - uzywaj wtyczek
zgodnie z instrukcja producenta.

* Przed podtgczeniem kabla upewnij sie, ze tadowarka i pojazd sa wytgczone.

» Podtgcz kabel najpierw do gniazda tadowarki, a nastepnie do pojazdu. Odtgczaj w
odwrotnej kolejnosci.

* Unikaj szarpania przewodu podczas odtgczania - uzywaj wtyczek zgodnie z
instrukcja producenta.

Przechowywanie:Po zakonczeniu tadowania przechowuj kable i tadowarki w suchym
miejscu, najlepiej w dedykowanym etui.Upewnij sie, ze przewody nie sg skrecone ani
nadmiernie zginane, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia wewnetrznego rdzenia.

* Po zakonczeniu tadowania przechowuj kable i tadowarki w suchym miejscu,
najlepiej w dedykowanym etui.

* Upewnij sie, ze przewody nie sg skrecone ani nadmiernie zginane, co moze
prowadzi¢ do uszkodzenia wewnetrznego rdzenia.

Konserwacja:Regularnie sprawdzaj stan kabli i wtyczek, zwracajgc uwage na oznaki
zuzycia, korozji lub uszkodzen mechanicznych.Czyszczenie urzgdzen przeprowadzaj za
pomoca suchej, miekkiej $ciereczki - unikaj stosowania agresywnych srodkéw
chemicznych.

* Regularnie sprawdzaj stan kabli i wtyczek, zwracajgc uwage na oznaki zuzycia,
korozji lub uszkodzeh mechanicznych.

e Czyszczenie urzadzen przeprowadzaj za pomoca suchej, miekkiej Sciereczki -
unikaj stosowania agresywnych srodkéw chemicznych.

Bezpieczne tadowanie w domu:Instalacja elektryczna w domu powinna by¢ sprawdzona
przez certyfikowanego elektryka przed rozpoczeciem regularnego tadowania pojazdu.jesli
uzywasz przenosnych tadowarek, upewnij sie, ze sg podtagczone do dedykowanego
gniazda z uziemieniem.

¢ Instalacja elektryczna w domu powinna by¢ sprawdzona przez certyfikowanego
elektryka przed rozpoczeciem regularnego tadowania pojazdu.

* Jesli uzywasz przenosnych tadowarek, upewnij sie, ze sg podtgczone do
dedykowanego gniazda z uziemieniem.

Zasady tadowania:Nie pozostawiaj pojazdu podtgczonego do tadowarki dtuzej niz to
konieczne.Monitoruj proces tadowania, szczegélnie podczas korzystania z urzadzeh o
wysokiej mocy.

* Nie pozostawiaj pojazdu podtgczonego do tadowarki dtuzej niz to konieczne.



* Monitoruj proces tadowania, szczegdlnie podczas korzystania z urzadzen o
wysokiej mocy.

Dodatkowe $rodki ostroznosci

* Ochrona srodowiska:Zuzyte lub uszkodzone kable oraz tadowarki oddawaj do
punktéw recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw
elektronicznych.Unikaj wyrzucania akcesoriéw elektrycznych do zwyktych
pojemnikéw na $mieci.

» Zuzyte lub uszkodzone kable oraz tadowarki oddawaj do punktéw recyklingu
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw elektronicznych.

* Unikaj wyrzucania akcesoriéw elektrycznych do zwyktych pojemnikéw na $mieci.

» Bezpieczenstwo danych (dla inteligentnych tadowarek):Jesli tadowarka posiada
funkcje smart (np. obstuga aplikacji mobilnych), upewnij sie, ze Twoje dane
osobowe sg odpowiednio zabezpieczone.Regularnie aktualizuj oprogramowanie
urzadzenia, aby unikng¢ zagrozen cybernetycznych.

* Jesli tadowarka posiada funkcje smart (np. obstuga aplikacji mobilnych), upewnij
sie, ze Twoje dane osobowe sg odpowiednio zabezpieczone.

* Regularnie aktualizuj oprogramowanie urzadzenia, aby unikng¢ zagrozen
cybernetycznych.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Shenzhen Yude Information Technology LLC niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego tadowarka EV DEPOW dé 22kW jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem

internetowym: https://files.innpro.pl/depow/6975828005251/doc

Adres producenta: K33-K36, Floor 8, Building 4B,
Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan Shenzhen, China 518126

Czestotliwo$¢ radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)
Maksymalna moc czestotliwosci radiowej: <20dBm

Ochrona Srodowiska

ﬁ Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej,
nie moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on

— selektywnej zbiérce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajac jego
prawidtowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom
dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zuzytego
sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska
dotyczacymi usuwania odpadéw. Szczegdtowe informacje na ten temat mozna
uzyskac w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym
produkt zostat zakupiony.

c E Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej
(UE), dotyczacych zagadnieh zwigzanych z bezpieczehstwem uzytkowania,
ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajacych zagrozenia, ktére powinny
zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

Importer:  {NINPRD$

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
dépow GmbH Disseldorf

Rheinbrohler Weg 43
40489 Dusseldorf, Niemcy


https://files.innpro.pl/depow/6975828005169/doc
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