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Montagehinweise und Pflegeempfehlungen 
für Tegranite+-Einbauspülen 

lnstrucciones para el montaje 

y recommendaciones para el mantenimiento 
de fregaderos empotrados Tegranite+ 

lnstructions for the installation and care 
of Tegranite+ inset sinks 
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Tezgahüstü Tegranite+ eviyelerin bakımı ve 
montaj talimatları 
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Эта мойка была подвергнута нескольким 
проверкам качества, и покинула наш завод в 
отличном состоянии. Если же все-таки будет 
обнаружена ее неисправность, пожалуйста, 
сообщите о дефекте до установки 
мойки, чтобы избежать ненужных затрат. 
В этом случае, мойка должна оставаться в 
оригинальной упаковке в целях проверки. 
К сожалению, мы не можем принимать 
претензии по дефектам, обнаруженным 
после установки мойки. При наличии 
любых претензий, пожалуйста, обратитесь 
к розничному продавцу.

Поскольку мы не можем нести 
ответственность за неисправный монтаж, 
мы просим Вас соблюдать следующие 
инструкции.

Важно:
Никогда не ставьте мойку на ее край, так 
как это может привести к сколам!

Перед монтажом

1. Отверстие для смесителя

В мойке имеются предварительно прос-
верленные отверстия (полу-пробитые), раз- 
мер которых соответствует смесителям с 
диаметром основания 35 мм. Убедитесь, 
что раковина равномерно поддерживается 
на расстоянии приблизительно 15 мм по 
обе стороны от предварительно просве- 
рленного отверстия. Соблюдая осторо-
жность, пробейте отверстие сверху при 
помощи небольшого долота или отвертки.

Для смесителей с диаметром основания 
более 35 мм отверстие должно быть 
расширено.
Это может быть сделано при помощи 
ручной пилы для уширения отверстий, 
оснащенной лезвием для распиловки 
металла. Выпилите отве- 
рстие по зубчатому 
шаблону, как показано на 
рисунке, и аккуратно отл- 
омите получившиеся та- 
ким образом выступы 
при помощи плоског-
убцев. Внимание: не применяйте силу.

2. Крепежные элементы

Вставьте прила-
гаемые зажимы (1)
в предварительно 
сформированные 
пазы (2) на нижней 
стороне раковины.

Установка
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Монтаж

Нанесите слой силиконового герметика 
толщиной 2-3 мм на нижний край мойки. 
Поместите мойку в подготовленное 
отверстие в столешнице и отрегулируйте 
ее таким образом, чтобы она заняла свое 
окончательное положение, и все крепежные 
захваты равномерно вступили в контакт с 
деревом. Вдавите мойку на место, и удалите 
излишки герметика. Вручную затяните 
крепежные винты крест-накрест в порядке, 
показанном на приведенном ниже рисунке. 
Если вы используете электрическую или 
пневматическую отвертку, не превышайте 
6,0 Нм крутящего момента.

Не используйте электрические или 
пневматические отвертки, если они не 
оборудованы ограничителем крутящего 
момента.

Порядок закрепления фиксирующих 
элементов.

Для ежедневной очистки вашей мойки Тека, 
используйте только обычные жидкости 
для мытья посуды или „Teka Clean“, наш 
специальный продукт для очистки и ухода 
за пластиковыми и керамическими мойками. 
„Teka Clean“ можно приобрести у вашего 
дистрибьютора. После очистки ополосните 
мойку горячей водой и вытрите насухо. 

Фруктовые соки, кофе и чай могут окрасить 
вашу мойку, если не будут удалены с ее 
поверхности. Пожалуйста, тщательно 
промывайте или вытирайте мойку сразу же 
после контакта с этими веществами.
Стойкие пятна или следы от металлических 
предметов, таких как столовые приборы 
или кастрюли, либо пятна от окрашивания 
пищевыми продуктами могут быть удалены 
при помощи чистящей жидкости или 
порошка. Всегда используйте подложку 
для горячих кастрюль.

Поскольку Тегранит содержит большое 
количество кварца, его поверхность 
очень твердая и устойчивая к царапинам. 
Для удаления следов повреждения, 
вызванных упавшими предметами (но не 
роняйте тяжелые предметы на мойку!), мы 
рекомендуем зашлифовать поврежденный 
участок круговыми движениями, используя 
сначала грубую, а затем мелкую наждачную 
бумагу. После этого окончательно 
обработайте участок чистящим порошком, 
применив его сухим, и промойте чистой 
водой.

Жесткая вода может привести к образо-
ванию отложений кальция. Интенсивно 
окрашенные пищевые продукты могут 
испачкать эти отложения таким образом, 
что раковина будет казаться покрытой 
пятнами. Отложения кальция следует 
удалить при помощи столового уксуса, 
разведенного теплой водой.

Инструкции по уходу
Поздравляем Вас с приобретением этой 
высококачественной мойки Teka. При 
минимальном уходе, она будет верно 
служить Вам долгие годы. Пожалуйста, 
следуйте этим рекомендациям по уходу за 
Вашей мойкой.
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Montajdan önce

1. Batarya için delik

2. Sabitleme kelepçeleri 

Eviye ile gönderilen 
kelepçeleri (1) 
eviyenin altındaki 
önceden 
oluşturulmuş 
yuvalara (2) 
yerleştirin.

Kurulum

Bu eviye birçok kalite kontrolünden geçirilmiş 
ve fabrikamızdan kusursuz durumda çıkmıştır. 
Yine de arızalı olduğunu düşünüyorsanız, 
gereksiz masraflardan kaçınmak için lütfen 
eviyeyi monte etmeden önce arızayı bildirin. 
Bu durumda eviye, kontrol amacıyla orijinal 
ambalajında kalmalıdır. Maalesef, montajdan 
sonra keşfedilen kusurlarla ilgili talepleri kabul 
edemiyoruz. Herhangi bir şikayet için lütfen 
uzman satıcınıza başvurun.

Hatalı montaj durumunda sorumluluk kabul 
edemeyeceğimiz için aşağıdaki talimatlara 
uymanızı rica ederiz.

Önemli:
Eviyeyi asla kenarı üzerine koymayın, aksi 
halde
kenarlarda ufak parçalanmalar oluşabilir!
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Önceden açılmış delik (yarı açılmış delik), 35 
mm şaft çapına sahip bataryalara uyacak 
şekilde kesilmiştir.

Eviyenin önceden açılmış deliğin her iki 
tarafından yaklaşık 15 mm eşit şekilde 
desteklendiğinden emin olun. Yukarıdan, 
deliği küçük bir keski veya tornavidayla 
dikkatlice açın.

Şaft çapı 35 mm'yi geçen bataryalarda delik 
genişletilmelidir.

Bu işlem, metal kesmeye uygun bir bıçağa 
sahip delik testeresi ile yapılabilir. 
Şekilde gösterildiği gibi 
deliği dişli bir şekilde 
keserek açın ve bu şekilde 
oluşturulan çıkıntıları pense 
ile dikkatlice kopartın. 
Dikkat: Kuvvet uygulamayın.



Montaj

Eviyenin zemin kenarına 2-3 mm kalınlığında 
tabaka halinde silikon dolgu malzemesi 
uygulayın. Eviyeyi tezgahta hazırlanmış deliğe 
yerleştirin ve son konumunda tüm sabitleme 
tırnakları ahşaba eşit şekilde geçecek biçimde 
ayarlayın. Eviyeyi yerine bastırın ve fazla 
dolgu malzemesini giderin. Sabitleme 
cıvatalarını aşağıdaki çizimde gösterilen 
sırayla çapraz olarak elle sıkın. Elektrikli veya 
pnömatik tornavida kullanıyorsanız 6,0 Nm 
torku aşmayın. 

Tork sınırlayıcısı olmayan elektrikli veya 
pnömatik tornavida kullanmayın. 

Sabitleme elemanlarına çapraz tork 
uygulama.

Teka eviyenizin günlük temizliği için sadece 
normal bulaşık deterjanı kullanın. 
Temizledikten sonra sıcak suyla kısa bir süre 
durulayın ve kurulayın.

Meyve suları, kahve ve çay çıkarılmazsa 
eviyenizin yüzeyini lekeleyebilir. Bu 
maddelerle temas ettikten sonra lütfen 
eviyenizi hemen durulayın veya silin.

Çatal bıçak takımı veya tencere gibi metal 
nesnelerden veya gıda maddelerinin bıraktığı 
lekelerden kaynaklanan aşınmanın neden 
olduğu inatçı izler veya lekeler, ovma sıvısı 
veya tozu ile çıkarılabilir. Sıcak kaplar için her 
zaman bir altlık kullanın.

Tegranit yüksek oranda kuvars içerdiğinden 
yüzeyi çok sert ve çizilmezdir. Düşen 
cisimlerin neden olduğu hasar izlerini ortadan 
kaldırmak için (eviyenin üzerine ağır cisimler 
düşürmeyin!), hasarlı bölgeyi dairesel 
hareketlerle önce kaba, sonra ince zımpara 
kağıdı ile zımparalamanızı öneririz. Ardından 
bölgeyi kuru olarak uygulanan ovma tozu ile 
cilalayın ve temiz su ile durulayın.
Sert su, kalsiyum birikintilerinin oluşmasına 
neden olabilir. Yoğun renkli gıda maddeleri bu 
tortuları lekeleyebilir ve eviyenin lekeli 
görünmesine neden olabilir. Bu nedenle 
kalsiyum birikintileri ılık suyla seyreltilmiş ev 
sirkesi ile çıkarılmalıdır.

Bakım talimatları
Bu yüksek kaliteli Teka eviyeyi satın 
aldığınız için tebrikler. Minimum bakımla 
size uzun yıllar memnuniyet verecek olan 
eviyenizin bakımı için bu tavsiyelere 
uyduğunuzdan emin olun.

13



1. Eviyenizin montaj ve tanıtım kılavuzunda
tarif edilen biçimde monte edilmemesi.

2. Ürünün üzerine ağırlık konulması veya
üzerine çıkılması. Ürünün üzerine
malzemeye zarar verebilecek ağır, kesici
ve delici alet düşürülmesi.

3. Çimento, lehim pastası, asitler, bulaşık
tablet suları, gümüş parlatıcıları, çamaşır
suyu, klor içeren temizleyiciler, limon,
sirke gibi yemek asitleri, tuz ve seker gibi
maddelerin eviye yüzeyinde uzun süre
kalması.

4. Kullanım suyu olarak deniz suyu
kullanılması veya suyun aşırı kireçli
olması.

5. Eviye haznesinde ateş yakılması.

6. Amonyak veya kostik soda gibi yüksek
alkali maddeler kullanılması.

7. Isıdan yeni çıkarılmış yüksek ısıya sahip
tencere, tava veya cezveleri doğrudan
evyenin üzerine koyulması.
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Garanti Kapsamı Dışında 
Kalan Durumlar
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