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Witamy w swiecie marki AEG! Dziekujemy za wybér naszego
urzadzenia.

Z mysla o ochronie srodowiska ograniczamy zuzycie papieru, udostepniajgc petne
wersje instrukcji obstugi na naszej witrynie internetowej. Dostep do petnej wersji

instrukcji obstugi mozna uzyskac na stronie aeg.com/manuals

Wskazowki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w rozwigzywaniu problemow
@ oraz informacje dotyczace serwisu sg dostepne na stronie aeg.com/support

Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do swojego
@ urzadzenia mozna kupi¢ w aeg.com/shop:

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

[Li Przed rozpoczeciem instalacji i uzytkowania tego
urzgdzenia nalezy uwaznie przeczytac¢ dotgczong instrukcje
obstugi.

Producent nie odpowiada za obrazenia ciata ani szkody
spowodowane nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg
produktu. Instrukcje nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym

i dostepnym miejscu do wglgdu w przysztosci i pobrac petng
wersje dostepng przez Internet.
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& Ostrzezenie: Zagrozenie pozarem / tatwopalne materiaty.
Urzadzenie zawiera palny gaz — propan (R290) — ktory
spetnia wymogi dotyczgce ochrony srodowiska. Nie zblizac
do urzadzenia ognia ani zrodet zaptonu. Zachowaé
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ uktadu chtodniczego
zawierajgcego propan.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i o0s6b o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych

/\ OSTRZEZENIE!

Zagrozenie uduszeniem, odniesieniem obrazen lub trwatg
niepetnosprawnoscia.

» Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu 6smego
roku zycia oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze
nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy lub doswiadczenia,
jesli bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen. Dzieci w wieku
ponizej 8 lat i osoby 0 znacznym stopniu
niepetnosprawnosci nie powinny zbliza¢ sie urzadzenia,
jesli nie znajdujg sie pod statym nadzorem.

* Nie pozwalaé dzieciom bawi¢ sie urzgdzeniem.

» Przechowywac opakowanie w miejscu niedostepnym dla
dzieci lub zutylizowac je w odpowiedni sSposob.

» Przechowywacé detergenty poza zasiegiem dzieci.

 Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia, gdy otworzone sg jego drzwi.

« Jesli urzgdzenie wyposazono w blokade uruchomienia,
zaleca sie jej wtgczenie.

 Dzieci nie powinny zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.
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1

.2 Ogolne zasady bezpieczenstwa

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do suszenia
upranych rzeczy przeznaczonych do uzytku domowego

I nadajgcych sie do suszenia maszynowego.

Nie uzywac funkcji suszarki, jesli pranie zabrudzone jest
przemystowymi srodkami chemicznymi.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku domowego

w pomieszczeniach zamknietych.

Urzadzenie mozna uzytkowac w biurach, pokojach
hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gosci
w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach,
gdy intensywno$¢ uzytkowania nie wykracza poza typowe
uzytkowanie w gospodarstwie domowym.

Nie zmienia¢ parametréw technicznych urzgdzenia.

Jesli suszarka ma sta¢ na pralce, nalezy uzy¢ zestawu
tgczacego. Zestaw tgczgcy mozna nabyé

w autoryzowanych punktach sprzedazy i pasuje wytgcznie
do urzgdzen wymienionych w dotgczonej do niego
instrukcji. Przed zamontowaniem nalezy uwaznie zapoznac¢
sie z instrukcjg obstugi (patrz instrukcja obstugi zestawu).
Urzadzenie mozna zainstalowac jako wolnostojgce lub pod
blatem kuchennym, zachowujgc odpowiednig przestrzen
(patrz ulotka dotyczagca instalaciji).

Nie instalowac urzgdzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, ktérych zawiasy
Sg umieszczone po przeciwnej stronie, co uniemozliwitoby
catkowite otworzenie drzwi urzgdzenia.

Zapewnic¢ cyrkulacje powietrza w przestrzeni miedzy
urzgdzeniem a podtogg. Wyktadzina podtogowa, dywan lub
mata podtogowa nie mogq zastania¢ otworéw
wentylacyjnych w podstawie.

OSTRZEZENIE: Urzgdzenia nie wolno zasila¢ przez
zewnetrzny wytgcznik, np. programator czasowy, ani ze
zrédta zasilania czesto wytgczanego przez zaktad
energetyczny.
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Podtaczy¢ wtyczke do gniazda elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbac o to, aby po
zakonczeniu instalacji urzgdzenia wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostgpna.

OSTRZEZENIE: Nie instalowac¢ urzadzenia w miejscach
bez odpowiedniej wymiany powietrza.

Urzadzenie zawiera palny gaz — propan (R290) —
spetniajgcy wymogi dotyczgce ochrony srodowiska. Nie
zbliza¢ do urzgdzenia ognia ani zrédet zaptonu. Zachowac
ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ uktadu chtodniczego
zawierajgcego propan.

OSTRZEZENIE: Zapewni¢ drozno$¢ otworow
wentylacyjnych w obudowie lub zabudowie urzadzenia.
OSTRZEZENIE: Nie uszkodzi¢ uktadu chtodniczego.
OSTRZEZENIE: Nie dotyka¢ metalowych zeberek
skraplacza gotymi rekami. Zagrozenie odniesieniem
obrazen. Stosowac rekawice ochronne.

Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi go wymienié
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifilkowana osoba, aby zapobiec ryzyku porazenia
pradem.

Nie przekracza¢ maksymalnego wsadu 8,0 kg.

Usuwac wtdkna z tkanin i inne zanieczyszczenia
nagromadzone wokot urzadzenia.

Nie uzywac urzgdzenia bez tego filtra. Przed kazdym
uzyciem urzadzenia oczyscic filtr.

W suszarce nie wolno suszy¢ niewypranych rzeczy.
Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton, alkohol,
ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy srodki do
usuwania wosku, nalezy przed wysuszeniem w suszarce
wyprac¢ w gorgcej wodzie z wiekszg iloscig detergentu.
W suszarce nie wolno suszy¢ przedmiotow, jak gumowa
pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny
nieprzemakalne, ubrania powlekane gumg i ubrania lub
poduszki z wktadkg z pianki lateksowe;.
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» Upewnic¢ sie, ze nie doszto do przytrzasniecia prania
miedzy drzwiami urzgdzenia a gumowg uszczelka.

» Plyny zmiekczajgce do tkanin i podobne produkty wolno
stosowac wytgcznie zgodnie z zaleceniami ich

producentéw.

» Wyjac wszystkie przedmioty moggce wywotac zapton, takie

jak zapalniczki lub zapatki.

- OSTRZEZENIE: Nie zatrzymywac suszarki przed
zakonczeniem cyklu suszenia, jesli nie mozna natychmiast
wyjac z niej wszystkich rzeczy i roztozy¢ ich w celu

rozproszenia ciepfa.

* Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczyc
urzgdzenie i wyjg¢ wtyczke przewodu zasilajgcego

Z gniazda.

2. INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja

& Ostrzezenie: Zagrozenie pozarem /
tatwopalne materiaty.

+ Usung¢ wszystkie elementy opakowania.

* Nie instalowac ani nie uzywac
uszkodzonego urzadzenia.

* Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
instalacji dotagczong do urzgdzenia.

* Nie instalowac urzgdzenia w miejscach,
gdzie nie ma wymiany powietrza
Urzgdzenie zawiera palny gaz — propan
(R290) — ktory spetnia wymogi dotyczace
ochrony $rodowiska. Nie zbliza¢ do
urzadzenia ognia ani zrodet zaptonu.
Zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
ukfadu chtodniczego zawierajgcego
propan.

» Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz jest
ono ciezkie. Nalezy zawsze stosowac
rekawice ochronne i mie¢ na stopach
petne obuwie.

+ Nie instalowac ani nie uzywac¢ urzadzenia
w miejscach, w ktérych temperatura moze
by¢ nizsza niz 5°C lub wyzsza niz 35°C.

* Podtoze, na ktorym bedzie stato
urzgdzenie, musi by¢ ptaskie, stabilne,
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odporne na dziatanie wysokiej
temperatury i czyste.

Podczas przenoszenia urzgdzenia nalezy
zawsze je trzymac w potozeniu pionowym.
Po ustawieniu urzadzenia w docelowym
miejscu nalezy za pomocg poziomicy
sprawdzi¢, czy jest prawidtowo
wypoziomowane. W przeciwnym razie
nalezy odpowiednio wyregulowac jego
nozki.

2.2 Podtaczenie elektryczne

/N\ OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie pozarem i

porazeniem pragdem elektrycznym.

Podtgczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po zakonczeniu
instalacji. Nalezy zadbac o to, aby po
zakonczeniu instalacji urzadzenia wtyczka
przewodu zasilajacego byta tatwo
dostepna.

OSTRZEZENIE: Urzadzenie jest
przeznaczone do instalacji/podigczenia do
ztgcza uziemiajgcego w budynku.
Upewnic¢ sig, ze parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadajg parametrom
znamionowym zrédta zasilania.




» Nalezy uzywac wylgcznie prawidtowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.

* Nie stosowac¢ rozgateznikéw ani
przedtuzaczy.

» Odtaczajgc urzadzenie, nie nalezy ciggngc
za przewod zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciagnac¢ za wtyczke sieciowa.

» Nie dotyka¢ przewodu zasilajgcego ani
wtyczki mokrymi rekami.

2.3 Sposob uzytkowania

/\ OSTRZEZENIE!

Zagrozenie odniesieniem obrazen,
porazeniem prgdem, pozarem lub
uszkodzeniem urzgdzenia.

» Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie
do uzytku domowego (wewnatrz
pomieszczen).

* Nie wolno suszy¢ uszkodzonych rzeczy
(rozdartych, wystrzepionych itp.),

w ktorych znajduje sie wypetienie.

+ Jesli do prania dodano odplamiacz, przed
uruchomieniem cyklu suszenia nalezy
wykonaé¢ dodatkowe ptukanie.

» Suszy¢ wytgcznie tkaniny nadajgce sie do
suszenia w urzadzeniu. Nalezy
przestrzegac zalecen dotyczacych
czyszczenia umieszczonych na metce.

* Nie nalezy pi¢ wody ze skroplin ani wody
destylowanej, a takze uzywac jej do
przygotowywania zywnosci. Picie takiej
wody moze powodowac problemy
zdrowotne u ludzi i zwierzat domowych.

* Nie siada¢ ani nie stawac na otworzonych
drzwiach urzadzenia.

* W urzadzeniu nie wolno suszy¢ kapigcej
mokrej odziezy.

+ Aby wymieni¢ wewngtrzne oswietlenie,
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
punktem serwisem. Nie patrze¢
bezposrednio w wigzke Swiatta
emitowanego przez LED.

2.4 Pielegnacja i czyszczenie

« Urzadzenia nie wolno czysci¢ myjka
parowg ani woda pod cisnieniem.

* Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng
miekka szmatkg. Stosowac wytacznie
obojetne detergenty. Nie uzywac
produktow sciernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalnikéw ani
metalowych przedmiotow.

» Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy
zachowac ostroznos¢, aby nie dopusci¢
do uszkodzenia uktadu chfodniczego.

* Aby zapobiec obrazeniom, nie dotykaé
gotymi dtonmi metalowych zeberek
skraplacza. Nalezy zawsze nosi¢ rekawice
ochronne i czyscic ostroznie, aby unikng¢
uszkodzenia metalowej powierzchni.

¢ Przy czyszczeniu filtréw nalezy wyrzucic¢
ktaczki do kosza na $mieci, aby zapobiec
przedostaniu sie mikroplastiku do
kanalizacji wodnej.

2.5 Sprezarka

/\ OSTRZEZENIE!
Zagrozenie uszkodzeniem urzadzenia.

/\ OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie odniesieniem
obrazen lub uszkodzeniem urzadzenia.

« Sprezarka oraz jej uktad w suszarce sg
napetnione specjalng substancjg, ktora nie
zawiera fluorochloroweglowodoréow. Ukfad
musi by¢ szczelny. Uszkodzenie uktadu
moze spowodowac jego rozszczelnienie.

2.6 Naprawy

* Aby naprawi¢ urzadzenie, nalezy
skontaktowac sie z upowaznionym
centrum serwisowym. Nalezy stosowaé
wytacznie oryginalne czesci zamienne.

* Nalezy pamigtac, ze samodzielna lub
nieprofesjonalna naprawa moze wptyngc
na bezpieczenstwo oraz spowodowac
utrate gwarancji.

* Nastepujgce czesci zamienne bedg
dostepne przez co najmniej 10 lat po
zaprzestaniu produkcji modelu: uszczelki i
uszczelnienia, przetgczniki i pokretta,
pompa skroplin, blokady drzwi, silniki i
szczotki silnika, przektadnie miedzy
silnikiem a bebnem, wentylator i kota
wentylatora, bebny i fozyska, rury do wody
i powigzany osprzet, w tym weze, zawory i
filtry, kable i wtyczki, ptytki drukowane,
wyswietlacze elektroniczne, termostaty i
czujniki temperatury, aktualizacje
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oprogramowania (w tym oprogramowanie
resetujgce), sprezyny, grzatki i elementy

2.7 Utylizacja

grzejne, bezpieczniki elektryczne (osobno
lub w zestawie), kondensator silnika,
napinajgce koto pasowe, watek
podporowy, drzwiczki, uszczelki

/\ OSTRZEZENIE!

Zagrozenie odniesieniem obrazen lub
uduszeniem.

drzwiczek, klamki drzwiczek, zespoty
blokady drzwi i zawiasy, filtry ktaczkow,
filtry powietrza, plastikowe elementy
peryferyjne, zbiornik skroplin. Czas ten
moze by¢ dtuzszy w niektérych krajach.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na
naszej witrynie internetowe;j.

Niektore z tych czesci zamiennych bedg
dostepne wytacznie dla profesjonalnych
punktéw serwisowych i nie wszystkie
czesci zamienne pasujg do wszystkich
modeli.

Informacja dotyczaca o$wietlenia w
urzgdzeniu i elementéw oswietleniowych
sprzedawanych osobno jako czesci
zamienne: Zastosowane elementy
os$wietleniowe sg przystosowane do pracy
w wymagajacych warunkach fizycznych
(temperatura, drgania, wilgotnosc¢) w
urzgdzeniach domowych lub sg
przeznaczone do sygnalizacji stanu
dziatania urzadzenia. Nie sg one
przeznaczone do innych zastosowan i nie
nadajg sie do oswietlania pomieszczen
domowych.
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A Ostrzezenie: Zagrozenie pozarem,
uszkodzeniem materiatéw oraz
uszkodzeniem urzadzenia.

Odtaczy¢ urzgdzenie od Zrédta zasilania i
zamkna¢ doptyw wody.

Odcig¢ przewdd zasilajacy blisko
urzadzenia i oddac do utylizagcji.
Urzadzenie zawiera fatwopalny gaz
(R290). Aby uzyska¢ informacje dotyczace
prawidtowej utylizacji produktu, nalezy
skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami.
Wymontowacé zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamkniecie sie dziecka lub
zwierzecia w bebnie.

Utylizacje urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).



3. OPIS PRODUKTU

|

Zbiornik na wodeg

Panel sterowania

Oswietlenie wewnetrzne
Drzwiczki urzadzenia

Filtr

@ Tabliczka znamionowa i kod QR
Szczeliny przeptywu powietrza
Bl Pokrywa skraplacza

El Maskownica skraplacza
Regulowane ndzki

@

Kierunek otwierania drzwi mozna
zmieni¢, aby utatwi¢ wktadanie prania lub
instalacje (patrz zatgczona ulotka).

- Prod.No. [910000000 J00]
T 000V - 00Hz 0000 W = o
E X | [~ Ser.No. 00000000

| [N
A BCD E

Na tabliczce znamionowej podano:
kod QR

nazwe modelu

numer produktu

znamionowe dane elektryczne
numer seryjny

moowy

Zeskanowac¢ kod QR aparatem, aby pobra¢ na swoj smartfon lub tablet naszg aplikacje ze sklepu z aplikacjami,
i wykona¢ wymagane kroki. Aby w petni wykorzysta¢ produkt, prosimy go zarejestrowac.

POLSKI
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. I:[:l Mozna uzyskac¢ dostep do szczegdtowych informacji o posiadanym urzadzeniu, jego dokumentacji i
artykutéow na temat korzystania z jego najlepszych funkcji (Instrukcja obstugi dostepna jest réwniez na

stronie aeg.com/manuals )

. ﬁ Mozna uzyskac¢ porady dotyczace uzytkowania, rozwigzywania problemoéw, serwisowania i napraw
(dostepne réwniez pod adresem aeg.com/support )

. lﬁ Zachecamy do zakupu akcesoriéw, materiatéw eksploatacyjnych i oryginalnych czesci zamiennych do
posiadanego urzadzenia (dostepne réwniez na stronie aeg.com/shop)

3.1 Podtaczenie elektryczne

Po zakonczeniu instalacji mozna podigczyé
wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazda
elektrycznego.

Na tabliczce znamionowej i w rozdziale
,Dane techniczne” podano wymagane
parametry znamionowe zasilania. Nalezy
upewnic sie, ze sg one zgodne

z parametrami sieciowego zrodta zasilania.

Nalezy upewni¢ sie, ze domowa instalacja
elektryczna moze zapewni¢ maksymalne

wymagane obcigzenie, biorgc pod uwage
réwniez inne uzytkowane urzadzenia.

Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka
z uziemieniem.

4. DANE TECHNICZNE

Po zainstalowaniu urzadzenia przewod
zasilajgcy musi by¢ tatwo dostepny.

Jedli instalacja urzagdzenia wymaga
wykonania prac elektrycznych, nalezy
skontaktowac sie autoryzowanym centrum
serwisowym.

Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia powstate
w nastepstwie nieprzestrzegania powyzszych
zalecen bezpieczenstwa.

Wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokos$é

85,0 x 59,6 x 65,7 cm

Maksymalna gteboko$c¢ przy otworzonych drzwiach
urzadzenia

110,2 cm

Maksymalna szeroko$c¢ przy otworzonych drzwiach
urzgdzenia

95,1 cm

Regulacja wysokosci

85,0 cm (+ 1,5 cm - regulacja nézek)

Pojemnos$é bebna

1181

Maksymalny wsad

8,0 kg
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Napigcie 230V
Czestotliwosé 50 Hz
Emisja hatasu podczas cyklu suszenia programu Eco 60 dB(A)
przy wsadzie maksymalnym

Moc catkowita 600 W

Rodzaj uzytkowania

Gospodarstwo domowe

Dopuszczalna temperatura otoczenia

od +5°C do +35°C

Ostona zabezpieczajaca chroni przed wnikaniem cza-  IPX4
stek statych i wilgoci, z wyjatkiem sytuacji, gdy urzadze-

nie niskonapigciowe nie ma zabezpieczenia przed wil-

gociag.

Oznaczenie gazu chtodniczego R290
Ciezar czynnika chtodniczego 0,149 kg

5. PANEL STEROWANIA

Programy

Pokretto wyboru programéw
Programy ulubione E\‘?
Wyswietlacz

Przycisk a Zdalny start

A Przycisk Finish In

Przycisk Dl starpauza
a Przycisk 8 SyncDry

El Opcie
Przycisk Wtacz/Wytacz z funkcja niskiego
poboru mocy
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5.1 Wyswietlacz

:Nmi;?ﬂr G}ij-:: l:||
ProSense .

D - — _kgmx; I

@S [f0

&

Nl

2 @y e g

’

IY
(b=

Symbol na wyswietlaczu Opis symbolu
2 EI 5 wskazanie czasu trwania cyklu
0 wsad maksymalny
1_L)_(kgmax
B l-l- EI L| |_| wybor zakonczenia o danej porze (do 24 godzin)

potgczenie bezprzewodowe

sterowanie zdalne

Sprawdz powiadomienie APP

opcja Ochrona przed zagnieceniami wigczona

sygnalizacja dzwiekowa wytgczona

blokada uruchomienia wigczona

poziom wysuszenia prania: suche do prasowania, suche do szafy,
ekstra suche

@S opcja Suszenie na czas wigczona

Q, wskaznik: oproznic zbiornik skroplonej wody
@ wskaznik: wyczyscic filtr

%) wskaznik: sprawdzic skraplacz

%9 SmartLeaf

Iﬂl wskaznik: faza suszenia

?f wskaznik: faza chfodzenia

'Er wskaznik: faza ochrony przed zagnieceniami
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Symbol na wyswietlaczu

Opis symbolu

@

opcja Finish In wigczona

ProSense

Wskaznik ProSense

MAX

Wskaznik: przekroczono maksymalne obcigZenie

5.2 *’ SmartLeaf informacje
zwrotne

SmartLeaf informacja zwrotna pokazuje, jak
energooszczedny jest dany program,

W oparciu o zuzycie energii przy
znamionowych parametrach programu.

Istniejg cztery rézne poziomy informacji
zwrotnej SmartLeaf oznaczone ikong liscia:

1.

Nie swieci sie lis¢ na wyswietlaczu, co
oznacza $redni poziom zuzycia, lub ze
nie jest mozliwe zadne wskazanie (dla
cykli opartych na czasie).

6. OBJECT MISSING
This object is not available in the repository.

6.1 Kod QR na tabliczce
Znamionowej

Mod. X000
Prod.No. [910000000 Joo]

000V ~ 00Hz 0000 W = ooa

EligE

Ser.No. 00000000

Kod QR mozna wykorzysta¢ na dwa
sposoby:

Zeskanuj kod QR przy uzyciu aplikacji w
aparacie smartfona lub tabletu, aby
pobra¢ na niego aplikacje ze sklepu z
aplikacjami na i wykona¢ wymagane kroki.

= jeden lis¢ oznacza dobry poziom
zuzycia energii.

= dwa liscie wskazujg bardzo dobry
poziom zuzycia energii.

Ay trzy liscie wskazuja najlepszy poziom
zuzycia energii.

Aby uprosci¢ ten proces, sparowac
smartfon z urzgdzeniem. Zeskanuj kod
QR przy uzyciu skanera w naszej aplikacji.

6.2 Instalowanie naszej aplikacji

W celu nawigzywania potgczenia miedzy
suszarkg a aplikacja, nalezy stang¢ w poblizu
urzgdzenia ze smartfonem.

Upewni¢ sie, ze smartfon jest potaczony z
siecig bezprzewodowa.

1.

Przejdz do App Store na smartfonie lub
zeskanuj kod QR (patrz punkt ,Kod QR
na tabliczce znamionowey’).

Pobierz i zainstaluj nasza aplikacje.
Uruchomic¢ aplikacje. Wybrac kraj i jezyk,
a nastepnie zalogowac sie przy uzyciu
adresu e-mail i hasta. Je$li nie masz
jeszcze swojego konta, utworz je
postepujgc wedtug instrukcji w naszej
aplikacji.
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6.3 Konfiguracja potaczenia
bezprzewodowego

Przed rozpoczeciem konfiguracji nalezy
pobraé na smartfon lub tablet i zainstalowaé
nasza aplikacje.

1. Nacisna¢ przycisk Wiacz/Wytacz, aby
wigczy¢ urzgdzenie.

2. Odczekac okoto 8 sekund.

3. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk Zdalny
start przez okoto 3 sekundy, az zostanie
wyemitowany pojedynczy dzwiek
klikniecia.

o=

Symbole: Symbole On i ' pojawig sie na

wys$wietlaczu. Po kilku sekundach pozostaje

wytgcznie migajgcy symbol: ? Urzadzenie

rozpoczyna nawigzywanie potaczenia.

Aktywacja modutu bezprzewodowego trwa

okoto 10 sekund. Gdy jest gotowy, symbol:

- . . 20T

Na wyswietlaczu jest widoczny wskaznik 17i)

(Access Point). Punkt dostepu Access

Point jest otwarty przez okoto 5 minut.

4. Aby przytaczy¢ urzgdzenie do sieci
bezprzewodowej Wi-Fi nalezy
skonfigurowaé naszg aplikacje w
smartfonie lub tablecie i postepowaé
zgodnie z wyswietlanymi na ekranie
wskazowkami.

5. Gdy potaczenie zostanie nawigzane,

symbol - wytgczy sie, a ikona Wi-Fi
zaswieci sie na state.

—>
3
o

Urzadzenie przechowuje konfiguracje
ostatniego potgczenia. Aby korzystac z
bezprzewodowych funkgcji urzgdzenia,
potaczenie bezprzewodowe musi by¢ w

Kazdorazowo po witgczeniu urzgdzenia
bedzie ono probowato automatycznie
nawigzac potaczenie z siecig. Po

nawigzaniu potgczenia symbol: ikona
przestaje migac.

—>
=
°

Aby wylaczy¢ potaczenie
bezprzewodowe, dotkna¢ i przytrzymacé
przycisk Zdalny start, az zostanie
wyemitowany pojedynczy dzwiek klikniecia.
Symbol: Wskaznik OFF jest widoczny na
wyswietlaczu.
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trybie L-"n.

Aby usuna¢ dane uwierzytelniajace sieci
bezprzewodowej, dotkng¢ i przytrzymaé
przycisk Zdalny start przez okoto 10 sekund,
az zostang wyemitowane 2 sygnaty

dzwigkowe. Symbol: e
widoczny na wyswietlaczu.

= == jest

6.4 @ Zdalne uruchomienie

@

Nasza aplikacja umozliwia sterowanie
urzgdzeniem za pomocg smartfona lub
tabletu.

Zawiera ona duzg liczbe programoéw,
przydatnych funkcji oraz informacje o
produkcie idealnie dostosowane do
urzadzenia.

Za pomocg aplikacji mozna wybieraé
programy dostepne na panelu sterowania
urzadzenia, a takze odblokowywac
dodatkowe programy dostepne tylko ze
smartfona.

Z czasem, wraz z pojawianiem sie
nowych wersji aplikacji, dodatkowe
programy moga ulec zmianie.

To sposéb na dostosowang do wtasnych
potrzeb pielegnacje prania — z
wykorzystaniem smartfona.

Funkcja zdalnego uruchomienia umozliwia
zdalne uruchomienie cyklu.

@

Funkcja wigcza sie automatycznie po
nacisnieciu przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia programu, ale mozna
réwniez uruchomi¢ program suszenia
zdalnie.

8 Zdalne uruchomienie

Szybkie dotkniecie tego przycisku uruchamia
funkcje zdalnego uruchomienia, z ktérg



pralke mozna zdalnie uruchamiac,
wstrzymywac i zatrzymywac.

Zaswieci sie odpowiednia kontrolka, a na
wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia ikonka.

®

Jesli program ustawiono z aplikacji i nie

odpowiada po’foz_erliu_ tego pokretta,
pojawi sie tekst - na przemian z

czasem trwania programu.

Nacisngc¢ i przytrzymac ten przycisk przez

dtuzszy czas, aby wigczy¢ dwie inne funkcje:

* przytrzymac przez 3 sekundy, az odezwie
sie klikniecie: Wi-Fi jest wigczone i
wytgczone.

* przytrzymac go przez 10 sekund, az
rozlegnie si¢ podwajny sygnat dzwigkowy i
na wyswietlaczu pojawi sie komunikat

~ : zresetowaé dane logowania do
sieci.

6.5 Aktualizacja bezprzewodowa

/\ OSTRZEZENIE!

Zaleca sig, aby podczas aktualizacji nie
wytgczaé urzgdzenia ani nie odtagczac go
od zasilania.

Podczas aktualizacji na wyswietlaczu

urzgdzenia bedzie widoczne wskazanie
[

0T,

Z urzadzenia bedzie mozna korzystaé po
pomysinym zakonczeniu aktualizaciji, ktore
nie jest sygnalizowane zadnym
powiadomieniem.

W razie wystgpienia btedu na wyswietlaczu

pojawi sie wskazanie £ ™ ™. W takim
przypadku nalezy nacisng¢ dowolny przycisk
lub obrdci¢ pokretto, aby powrdcic do
normalnego korzystania z urzadzenia.

6.6 Wi-Fi Always On

Funkcje Wi-Fi Always On (Wi-Fi zawsze
wigczone) mozna aktywowacé tylko w naszej
aplikaciji.

Funkcja umozliwia podtgczenie urzgdzenia
do sieci nawet wtedy, gdy jest ono
wytgczone, dzieki czemu mozna je zawsze
wybudzi¢ i zarzadzaé nim zdalnie ze
smartfona.

Wskaznik = wtacza i wytgcza sie na
przemian (1 sek. Wk, 5 sek. Wyt.).

Pralke mozna wigczy¢ naciskajac przycisk
Wiacz/Wytacz lub korzystajac z aplikacii.

Aplikacja moze zaproponowac aktualizacje w
celu pobrania nowych funkgciji.

Aktualizacje mozna zaakceptowac tylko w
aplikacji.

Jesli trwa program, aplikacja poinformuje, ze
aktualizacja uruchomi sie po jego
zakonczeniu.

7. PROGRAMY

7.1 Nasza aplikacja i dodatkowe
programy ukryte

Nasza aplikacja zapewnia szeroki wyboér
dodatkowych programéw ukrytych.
Przytacz to urzadzenie do aplikacji, aby
wybra¢ najbardziej odpowiadajacy potrzebom
program suszenia.

@

Funkcja Wi-Fi Always On (zawsze
wigczone) moze zwiekszac zuzycie
energii.

Funkcja Wi-Fi Always On (Zawsze
wigczone) jest domysinie wytaczona.

Mozna réwniez zapamieta¢ dowolny ukryty

cykl w ulubionych Br pozycjach programoéw.
Aby wybrac program bezposrednio z poziomu
urzadzenia, nalezy zapoznac sie z

rozdziatem ,Ulubione programy B w sekgji
,opcje”.
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@

W zaleznosci od wymagan rynkowych nazwy programéw mogg ulec zmianie bez
powiadomienia.
W naszej aplikacji podano petny opis kazdego programu.

Sportowe Poduszki Jedwab

Fitness Reczniki Ubrania dzieciece
Odziez pitkarska Usuwanie siersci Len

Odziez narciarska Latwe prasowanie Odswiezanie

Kotdry Antyalergiczny Suszenie na wieszaku
Zastony Denim

7.2 Program

Program Wsad 1) Wtasciwosci / Oznaczenie na metce 2)

Zaprojektowany do rutynowego suszenia pra-
; nia bez sortowania. Suszy codzienne ubrania NS
MixDry 6.0 kg z bawetny, mieszanek bawetny i syntetykow /,,
oraz tkanin syntetycznych.

Program przeznaczony jest do suszenia wil-
gotnych tkanin bawetnianych i jest programem
najbardziej wydajnym pod wzgledem zuzycia

Eco3)4) 8,0 kg energii na ten cel. /
Poziom wysuszenia nie jest regulowany i jest '
domys$Inie ustawiony na suche do szafy / su-
che do szafy.

Program do bawetnianych tkanin biatych i ko-

lorowych. Ustawienie domysine dotyczy pozio- Ny
Baweina 8,0kg mu wysuszenia rzeczy gotowych do schowa- / ,
nia.
Syntetyki 40 kg Odziez mieszana zawierajgca gtéwnie widkna /”

syntetyczne, jak poliester, poliamid itp.

Zalecany ogolnie do tkanin delikatnych, jak o~ o~ o~
Delikatne 2,0 kg wiskoza, sztuczny jedwab, akryl oraz mie- /
szanki tych tkanin. T
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Program

Wsad 1)

Wtasciwosci / Oznaczenie na metce 2)

n
@@ lél Wetna

1,0 kg

Delikatnie suszy wetniane rzeczy, ktére mozna pra¢ w pralce. Po
zakonczeniu programu nalezy niezwtocznie wyjac¢ rzeczy z urza-

dzenia.

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Program do suszenia wetny w tym urzgdzeniu przetestowata i za-
twierdzita firma Woolmark. Program ten jest przeznaczony do su-
szenia odziezy wetnianej, ktéra zgodnie z oznaczeniem wymaga

Lprania recznego”, pod warunkiem, ze jest prana z wykorzysta-

niem programu do prania recznego zatwierdzonego przez Wool-
mark i suszona zgodnie ze wskazéwkami producenta tego urza-

dzenia. M2520

W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem

towarowym.

Szybki 3kg

3,0 kg

Cykl szybki do ubran codziennych z bawetny,
mieszanek bawetny i syntetykdw oraz tkanin
syntetycznych. Idealny do rzeczy lekkich.

/Q,oy'

Posciel XL

4,5kg

Osusza jednoczes$nie do trzech kompletow
poscieli. Minimalizuje skrecenie i splatanie du-
zych rzeczy, sprawiajac, ze kazda sztuka po-
Scieli osigga jednolitg sucho$¢ bez mokrych
plam.

10101 ®

&y

—— Outdoor

2,0 kg

Zachowuje funkcjonalno$¢ tkanin technicz-
nych oraz przywraca wodoodpornosé kurtek
nieprzemakalnych i membranowych z odpina-
ng podszewkg (nadajgcych sie do suszenia
w suszarce).

QIO
ne1e,

q} Higieniczne

5,0 kg

Suszy i dezynfekuje odziez i inne przedmioty,

utrzymujac temperature powyzej 60°C, przez

co usuwa 99,9% bakterii i wirusow).

Uwaga: Ten cykl nalez stosowa¢ wytgcznie do
mokrych przedmiotéw. Nie nadaje sie do deli-

katnych tkanin.

IO
A AN,

m Kurtki

2,0 kg

Program automatyczny, ktéry precyzyjnie su-
szy nawet wewnetrzng izolacje kurtek z wypet-
nieniem z pior, puchu lub tkanin syntetycz-
nych. Utrzymuje wyglad i wtasciwos$ci termicz-
ne odziezy.

NS
/o,°
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Program Wsad 1) Wiasciwosci / Oznaczenie na metce 2)

Specjalnie opracowano do szybkiego susze- o~ o~ o~
Mini wsad 1pozycja  nia jednego lub bardzo matego wsadu rzeczy, /
ktére trzeba jak najszybciej zatozy¢.

1) Maksymalny ciezar odnosi sie do rzeczy suchych.

2) Wigcej informacji na temat oznaczen na metkach odziezy podano w rozdziale CODZIENNE UZYTKOWANIE:
Przygotowanie prania.

3) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodnosci z przepisami UE dotyczgcymi ekoprojektu i
etykiet energetycznych, rozporzadzeniem (UE) 2023/2533 i rozporzadzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umoz-
liwia suszenie tkanin bawetnianych z poczatkowej zawartosci wilgoci w praniu 60% do docelowej koncowej zawar-
tosci wilgoci w praniu 0%.

4) Program Eco jest odpowiednikiem <:| Bawetna Eco, czyli ,Standardowego programu do tkanin bawetnia-
nych” zgodnie z rozporzadzeniem Komisji UE nr 392/2012. Nadaje sig¢ do suszenia zwyktych wilgotnych tkanin ba-
wetnianych.

5) Testowane pod katem Escherichia coli, Candida albicans i MS2 Bacteriophage. Zewnetrzny test przeprowadzo-
ny przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport z badan nr 20212038).

Program i zgodnos$¢ wyboru opcji

Opcje
Program 1) Stsopier'\ wy-  Suszenie na prz%t;h;g;:ie_ ciche
uszenia czas ceniami
MixDry (1] -@¢ ] [ ] ]

Eco EEI ]

Bawelna E El:l . [ [ ]

Syntetyki E EI] . | | [

Delikatne (1] 2) -
@ @ Wetna m 3)

Szybki 3kg { 2) -
Posciel XL E E|:| .;Q. - -
% outdoor (1) 2) ™
o Higieniczne -@: 2) ]

m Kurtki () ¢ -
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Opcje

. . Ochrona
Program 1) Sts%;:::n\?;y- Sus(z::;llse M3 brzed zagnie- Ciche
ceniami
Mini wsad m 2) [ ]

1) Wraz z programem mozna wybra¢ jedng lub wigcej opcji.

2) ystawienie domysine

3) Patrz rozdziat OPCJE: Suszenie na czas w programie Wetna

8. OPCJE

8.1 Stopien wysuszenia

Opcja ta umozliwia uzyskanie zgdanego poziomu wy-
suszenia prania. Mozna wybraé poziom wysuszenia:

= gotowe do prasowania — poziom su-
che do prasowania

gotowe do przechowywania — po-
ziom suche do szafy - 1)

(==

gotowe do przechowywania — po-
ziom ekstra suche

1) domysine ustawienie dla danego programu

Regulacja docelowej wilgotnosci
koncowej

®

Moze to by¢ konieczne, poniewaz na
wyniki suszenia wptywa wiele czynnikéw,
np. rodzaj wody, napigcie zasilania,
temperatura otoczenia itp.

JAK UZYSKAC DOSKONALE SUSZENIE:

1. Sprobuj dostosowaé opcje poziomu wysuszenia
(patrz opcja Stopieri wysuszenia powyzej).

2. Aby poprawi¢ wysuszenie prania, mozna zmieni¢
domysine ustawienie wysuszenia (patrz ponizej).
Takie dostosowanie dziata w wigkszosci progra-
moéw z wyjatkiem programéw Eco, Wetna, Kotd-
ra, Kurtki, Od$wiezanie, jesli sg dostepne w da-
nym urzadzeniu.

Aby zmieni¢ domysing warto$¢ docelowe;j
wilgotnosci koncowe;j:

1. Wiaczy¢ urzadzenie.

2. Wybrac jeden z dostepnych programoéw.

3. Jednoczesnie dotknaé i przytrzymac
przyciski Suszenie na czas i Ochrona
przed zagnieceniami.

Na wyswietlaczu pojawi sie jeden z symboli:

N . .
L U_ — Maksymalny poziom wysuszenia

Co- - Zwiekszony poziom wysuszenia
E U: — Standardowy poziom wysuszenia
4. Kilkakrotnie dotknij przycisku Start/
Pauza, az pojawi sie symbol zgdanego
poziomu wysuszenia.

Poziom wy-

i mbol n Swietlacz
suszenia Symbol na wyswietlaczu

+ n
maksymalny po- +@I L Ll_
ziom wysusze-

nia

R

wyzszy poziom
wysuszenia

standardowy po- Iﬂl

zom wysuszenia

5. Aby zapisa¢ ustawienie w pamieci, nalezy
jednoczesnie dotknac i przytrzymac przez
okoto 2 sekundy przyciski Suszenie na
czas i Ochrona przed zagnieceniami.
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®

W urzgdzeniach podtgczonych do sieci
Wi-Fi przez kilka sekund wyswietlana jest
animacja ProSense stupkowa
wskazujgca, ze urzadzenie przesyta
dane do chmury.

Jesli zamiast tego tryb zostanie
zmieniony za pomocg pokretta lub
wytgczenia urzgdzenia, synchronizacja
danych zostanie przeprowadzona
podczas pierwszego ponownego
potaczenia z Wi-Fi.

8.2 Suszenie na czas

Dla: programy Bawetna, Posciel XL,
Syntetyki oraz MixDry. Umozliwia
samodzielne ustawienie czasu suszenia

w zakresie od 10 minut do 2 godzin (skokowo
co 10 minut). Wybor maksymalnego
ustawienia dla tej opcji powoduje zniknigcie
wskaznika wielkosci wsadu.

®

Cykl trwa tak dtugo, na ile ustawiono
czas suszenia, niezaleznie od wielkosci
wsadu i jego stopnia wysuszenia.

ZALECANE USTAWIENIA CZASU SUSZE-
NIA

dziatanie wyfgcznie chtodnego powietrza

do 10 min (grzatka wytgczona).

dodatkowe osuszanie w celu zwigksze-
nia stopnia wysuszenia po poprzednim
cyklu suszenia.

10-40 min

petne suszenia matych, dobrze odwiro-
wanych wsadéw do 4 kg (> 1200 obr./
min).

> 40 min

Suszenie na czas w programie Wetna

Opcja dostepna w programie Wetna,
umozliwia dostosowanie poziomu
wysuszenia, aby pranie byto bardziej lub
mniej wysuszone.

8.3 Ochrona przed zagnieceniami

Wydtuza 30-minutowg faze chronigca przed
zagnieceniami pod koniec cyklu suszenia do
120 minut. Po zakonczeniu fazy suszenia
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beben obraca sie co pewien czas, aby
zapobiec powstaniu zagniecen. Podczas
trwania fazy ochrony przed zagnieceniami
mozna wyjac pranie.

8.4 Ciche

Urzadzenie pracuje ze zmniejszong
gtosnoscig bez pogorszenia jakosci suszenia.
Urzadzenie pracuje wolniej, a czas trwania
cyklu jest wydtuzony.

8.5 Sygnat konca cyklu
Rozlegnie sig sygnat dzwigkowy na:

» zakonczenie cyklu

* poczatek i koniec fazy ochrony przed
zagnieceniami

Domyslinie sygnat dzwigkowy jest zawsze

wigczony. Opcja ta umozliwia wigczenie lub

wytgczenie dzwieku.

Sygnat konca cyklu opcja wytgczona:

el
s

1. Wigczyé suszarke.

2. Wybrac jeden z dostepnych programéw.

3. Dotkna¢ i przytrzymac przycisk Energy
Save przez okoto 3 sekundy.

Na wyswietlaczu pojawi sie symbol s

4. Aby wigczy¢ funkcje Sygnat konca cyklu,
nalezy ponownie dotkng¢ i przytrzymac
powyzszy przycisk, az symbol zniknie.

8.6 Energy Save

Opcja ta zmniejsza zuzycie energii w tym
cyklu tylko w programach suszenia
automatycznego.

Po ustawieniu zapala si¢ wskaznik LED
odpowiedniego przycisku, a cyfry czasu cyklu
wskazujg zaktualizowany czas trwania cyklu.

8.7 Time Save

Opcja ta skraca czas trwania cyklu
w programach suszenia automatycznego.



Po ustawieniu cyfry czasu cyklu pokazujg
aktualny czas trwania cyklu w formacie
».godziny : minuty.”

Po zakonczeniu programu pralka przesyta
dane programu przez domowa sie¢ Wi-Fi
routera do chmury i nastepnie do suszarki.

®

Po wybraniu opcji Time Save hatas ze
sprezarki moze by¢ wigkszy.

8.8 Finish In

®

Opcja ta umozliwia wybranie czasu, w
ktérym program powinien sie zakonczyé.
Po wigczeniu urzgdzenie odczeka
odpowiedni moment, aby rozpoczaé
proces suszenia.

Czas Finish In to suma czasu czuwania i
czasu suszenia.

8.9 Programy ulubione (¢

Te potozenia pokretta wyboru programow sg
dostepne po podtgczeniu pralki do sieci Wi-
Fi.

Programy ulubione mozna ustawic i zapisac
w tej aplikacji, wybierajac tylko sposréd
dostepnych programoéw podzielonych na trzy
kategorie wskazane na panelu sterowania.

Po ustawieniu ulubionych programéw mozna
wybrac jeden z nich za pomoca aplikacji lub
ustawiajgc pokretto wyboru programow w
odpowiednim potfozeniu: zapali sie
odpowiednia kontrolka, a informacje na
wyswietlaczu zostang odpowiednio
zaktualizowane.

8.10 Funkcja & SyncDry

Ta funkcja umozliwia suszarce automatyczne
ustawienie najbardziej optymalnego
programu odpowiadajgcego ostatnio
wykonanemu programowi prania. Wystarczy
uruchomi¢ program suszenia po zatadowaniu
suszarki. Suszarka nie wymaga dokonywania
zadnych innych ustawien ani zmiany opcji
programu.

@

Aby korzystac¢ z funkcji SyncDry,
suszarka AEG i pralka muszg byé
przytaczone do tej samej sieci domowej
i sparowane z naszg aplikacja.

Aby wigczy¢ funkcje, nalezy:

1. Po zakonczeniu cyklu prania nalezy
umiescic¢ czyste pranie w suszarce.

2. Dotkna¢ przycisk SyncDry.

3. Podczas pobierania danych z chmury
przez urzadzenie wszystkie symbole na
wyswietlaczu pozostang wytgczone,

z wyjatkiem ikony Wi-Fi i paskow
ProSense, ktére bedg wyswietlaty
animacje przez kilka sekund.

4. Wyswietlacz automatycznie pokaze
aktualng informacje o sugerowanym
programie. Jesli po uptywie 10 sekund
pozyskiwanie danych zakonczy sig
niepowodzeniem, wskaznik LED
przyciskdw wytaczy sie, a urzadzenie
wyemituje sygnat dzwiekowy btedu.
Nastepnie zostanie przywrocony
uprzednio wybrany program.

5. Dotkna¢ przycisk Start/Pauza, aby
rozpoczg¢ proces suszenia.

@

Po ustawieniu programu SyncDry
uzytkownik moze zmieni¢ opcje lub
wybrac¢ inny program za pomocg pokretta
lub aplikacji. Wtedy wskaznik przycisku
SyncDry zgasnie, co bedzie oznaczato,
ze program ten nie jest juz zalecany.
Program automatyczny SyncDry mozna
wybra¢ ponownie naciskajgc odpowiedni
przycisk az dane bedg dostepne

w chmurze.

POLSKI 21



9. USTAWIENIA

9.1 Wylaczanie wskaznika
pojemnika na wode &,

Wskaznik zbiornika na skropliny jest
domysinie wigczony. Wskaznik wigcza sie po
zakoriczeniu cyklu suszenia lub gdy zbiornik
na skropliny jest petny. Jesli zainstalowano
zestaw do oprdzniania, zbiornik na skropliny
oproznia sie automatycznie, a wskaznik ten
mozna wytgczyc.

Aby wytgczy¢ wskaznik:

1. Wigczy¢ urzadzenie.

2. Wybrac jeden z dostepnych programoéw.

3. Jednoczesnie dotkng¢ i przytrzymac
przyciski Ciche i Energy Save.

Wskaznik pojemnika na wode: Q‘ajest
wytgczony i widoczny jest symbol — _0-

wskaznik zbiornika na wode jest wytaczony
na state

®

Aby z powrotem wigczy¢ wskaznik
zbiornika na wode, nalezy ponownie
wykonac¢ powyzszg procedure. Wskaznik

pojemnika na wode: &, jest wigczony i
widoczny jest symbol — — 1 —wskaznik

zbiornika na skropliny jest wigczony na
state

9.2 Licznik godzin pracy

Funkcja umozliwia wy$wietlanie catkowitego

czasu pracy urzadzenia w godzinach

liczonych od momentu pierwszego

uruchomienia. Wyswietlany jest rzeczywisty

czas pracy cykli (czas pracy nie obejmuje

przerw ani czasu opoznienia rozpoczecia

programu).

Aby wyswietli¢ te wartos¢, nalezy

postepowac w nastepujacy sposob:

1. Wiaczy¢ pralke naciskajgc przycisk
Wiacz/Wytacz.

2. Nacisng¢ i przez kilka sekund

przytrzymac przyciski Suszenie na czas i
Stopien wysuszenia.
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3. Po 3 sekundach na wyswietlaczu pojawi
sie taczna liczba godzin pracy
urzadzenia: np. jesli czas pracy wynosi
1276 godzin, na wyswietlaczu wyswietli
sie tekst Hr przez 2 sekundy, nastepnie
12 przez 2 sekundy, a potem 76. Czas
pracy jest wyswietlany w sekwencjach po
dwie cyfry: pierwsze dwie cyfry wskazujg
tysigce i setki, za$ drugie dwie cyfry
wskazujg dziesiagtki i jednosci.

Aby wyjs¢ z tego trybu, nalezy nacisng¢

dowolny przycisk, obréci¢ pokretto wyboru

programéw lub wytgczy¢ urzadzenie.

9.3 Domysline ustawienia fabryczne

Funkcja umozliwia przywrocenie domysinych
opc;ji fabrycznych. Zapisane opcje i tryby
pracy zostang wyzerowane. Spowoduje to
réwniez usuniecie danych
uwierzytelniajgcych sieci Wi-Fi z pamieci
urzadzenia i wyzerowanie
spersonalizowanych ustawieh programoéw,

w tym programow ulubionych.

Aby wiaczy¢ te opcje, nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

1. Wiaczy¢ pralke naciskajac przycisk
Wiacz/Wylacz.

2. Odczeka¢ okoto 8 sekund.

3. Nacisng¢ i przez kilka sekund
przytrzymadé przyciski Ciche i Ochrona
przed zagnieceniami.

4. Urzadzenie potwierdzi dziatanie,

wyswietlajgc komunikat = = —.

@

Jesli procedura ta nie dziata (co moze
by¢ spowodowane przekroczeniem limitu
czasu, lub niewtasciwg kombinacjg
przyciskéw), nalezy wytgczy¢ pralke i od
poczatku powtoérzy¢ te sekwencje
CZynnosci.



10. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

@

Przy pierwszym uruchomieniu suszarki
automatycznie usuwane sg tylne blokady
bebna. Moze to powodowac hatas.

10.2 Odgtosy

Aby odblokowac tylne blokady bebna,
nalezy:

1. Wigcz urzadzenie.

2. Ustaw dowolny program.

3. Nacisnij przycisk Start/Pauza.

Beben zacznie sie obracac. Tylne blokady
bebna zostang zwolnione samoczynnie.

Przed uzyciem urzadzenia do suszenia
prania:

» Oczysci¢ beben suszarki wilgotng
Sciereczka.

* Uruchomi¢ godzinny program z wilgotnym
praniem.

@

Podczas cyklu suszenia, w réznych jego
fazach, urzadzenie moze wydawac rézne
odgtosy. Sa to normalne odgtosy pracy.

@

Po wybraniu opcji Time Save hatas ze
sprezarki moze by¢ wiekszy.

Pracujacej sprezarki.

®

Na poczatku cyklu suszenia (3-5 min)
urzgdzenie moze pracowac nieco
gtosniej. Jest to zwigzane z
uruchamianiem sprezarki. To normalne
zjawisko w urzadzeniach zasilanych
sprezarka, takich jak chtodziarki i
zamrazarki.

10.1 Nietypowy zapach
Urzadzenie jest szczelnie zapakowane.

Po rozpakowaniu produktu moze by¢
wyczuwalny nietypowy zapach. Jest to
normalne zjawisko w nowych produktach.

Urzadzenie jest zbudowane z kilku ré6znych
rodzajéw materiatoéw, ktére wspodlnie mogg
wydziela¢ nietypowy zapach.

W miare uzytkowania urzgdzenia, po kilku
cyklach suszenia, nietypowy zapach
stopniowo zniknie.

Pracujacej pompy i przeptywu skroplin do
zbiornika.
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11. CODZIENNA EKSPLOATACJA

11.1 Przygotowanie prania.

tadowanie bebna do maksymalnej
pojemnosci podanej dla poszczegdlnych
programéw przyczynia sig do
oszczednosci energii.

Bardzo czesto po zakonczeniu cyklu
prania ubrania sg zgniecione i splatane.
Suszenie zgniecionych i splatanych
ubran jest nieefektywne.

W celu zapewnienia prawidtowego
przeptywu powietrza i rownomiernego
suszenia zaleca sie wktadanie ubran
pojedynczo do suszarki, uprzednio nimi
potrzasajac.

Aby zapewni¢ prawidtowy przebieg procesu
suszenia, nalezy:

» Zasung¢ zamki btyskawiczne.

+ ZapigC€ poszwy.

* Nie pozostawia¢ luznych troczkow i
tasiemek (np. troczkow fartuchow).
Zawigzac je przed uruchomieniem
programu.

Wyjac catg zawartos¢ z kieszeni.

Rzeczy z bawetniang podszewka nalezy
wywrdci¢ na lewg strong. Bawetniana
podszewka powinna znajdowac sie na
zewnatrz.

Zawsze nalezy ustawia¢ program
odpowiedni do rodzaju prania.

Nie wktada¢ razem rzeczy o jasnych i
ciemnych kolorach.

Uzywac¢ odpowiednich programéw do
suszenia tkanin bawetnianych i dzianin,
aby zapobiec ich zbiegnieciu sie.

Nie przekracza¢ maksymalnego ciezaru
tadunku podanego w rozdziale ,Programy”
lub widocznego na wyswietlaczu.

Suszy¢ wylgcznie rzeczy, ktére nadajg sie
do suszenia w suszarce. Zapoznac sie ze
sposobem postepowania z tkaning
podanym na jej metce.

Nie suszy¢ jednoczesnie matych rzeczy

z duzymi. Duze rzeczy mogg owingc sie
wokét matych, co uniemozliwi ich
prawidtowe wysuszenie.

Przed umieszczeniem duzych rzeczy w
suszarce nalezy nimi potrzasnaé. Pozwala
to uniknaé obecnosci wilgotnych miejsc na
tkaninie po zakonczeniu suszenia.

Metka tkaniny Opis

0 Mozna suszy¢ w suszarce.

78\
(N

Mozna suszy¢ w suszarce w wyzszej temperaturze.

Mozna suszy¢ w suszarce tylko w niskiej temperaturze.

©
N

Nie mozna suszy¢ w suszarce.
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11.2 Aby uzyska¢ najlepsze efekty
suszenia

*  Wybrany program musi by¢ odpowiedni do
rodzaju suszonej odziezy.

 Filtr musi by¢ czysty. Niedrozny filtr
sprawia, ze suszenie jest nieefektywne.

» Zaleca sie strzepniecie rzeczy przed ich
wiozeniem do bebna. Rozprostowane
rzeczy fatwiej schna.

* Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych
wielkosci fadunku.

» Szczeliny wentylacyjne musza by¢ czyste.

11.3 Wkiadanie prania

/N UWAGA!

Nalezy uwazagé, aby nie przytrzasngc¢
prania miedzy drzwiami urzgdzenia a
gumowg uszczelka.

1. Otworzy¢ drzwi urzadzenia.

2. Wiozy¢ pranie (rzeczy nalezy wktada¢
pojedynczo).

3. Zamkna¢ drzwi urzadzenia.

11.4 Wiaczanie urzadzenia

Aby witgczy¢ urzadzenie:
Nacisng¢ przycisk Wigcz/Wytacz.

Po wigczeniu urzgdzenia, na wyswietlaczu
pojawig sie odpowiednie wskazniki.

11.5 Tryb niskiego poboru mocy

Aby zmniejszy¢ zuzycie energii, funkcja ta
powoduje automatyczne wytgczenie
urzgdzenia:

* Po uptywie 5 minut, jesli nie uruchomiono
programu.

» Po 5 minutach od zakonczenia programu
lub fazy ochrony przed zagnieceniami.

@

Gdy urzgdzenie przejdzie w tryb niskiego
poboru mocy, wyswietlacz i ikony
zgasng. Mozna to ponownie uruchomic
naciskajgc przycisk Wiacz/Wytacz.

@

Po ponownym wiaczeniu z trybu
niskiego poboru mocy domysinym
wybranym programem jest zawsze
programEco.

@

Jesli wigczona jest tgcznosé Wi-Fi i
funkcja zdalnego sterowania, réwniez
ikona zdalnego uruchomienia a
pozostaje wtgczona, gdy urzadzenie
przejdzie w tryb niskiego poboru mocy.

11.6 Ustawianie programu

Ustawi¢ program za pomocg pokretta wyboru
programow.

Na wyswietlaczu widoczny jest przyblizony
czas trwania programu.
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®

Faktyczny czas suszenia zalezy od
rodzaju wsadu (ilos¢ i sktad prania),
temperatury w pomieszczeniu oraz
poczatkowej wilgotnosci prania po
zakonczeniu fazy wirowania.

11.8 Funkcja wykrywania tadunku
ProSense

11.7 Uruchamianie programu za
pomoca Finish In

@

Technika ProSense pozwala wykryé
wielkos¢ wsadu i okresli¢ czas trwania
programu. Dziata w wigkszosci
programoéw.

®

Opcja ta umozliwia wybranie czasu, w
ktérym program powinien sig zakonczy¢.
Po wigczeniu urzgdzenie odczeka
odpowiedni moment, aby rozpoczaé
proces suszenia.

Czas Finish In to suma czasu czuwania i
czasu suszenia.

Aby ustawi¢ opcje Finish In:

1. Ustawi¢ program suszenia i opcje.

2. Dotkna¢ przycisk Finish In.

3. Dotkng¢ przycisk + lub -, az na
wys$wietlaczu pojawi sie zadany czas
trwania programu (np. I 2h jesli
program ma zakonczy¢ sie w ciggu 12
godzin).

&

o+

E— —

4. Dotkna¢ przycisk Start/Pauza. Beben
zacznie obracac sie, aby oszacowac
ProSense, jesli przewidziano to w
wybranym programie.

5. Pralka rozpocznie odliczanie czasu do
zakonczenia programu, a program ruszy
w takiej chwili, aby zakonczyt sie o
odpowiedniej godzinie.
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Jesli stosuje sie wykrywanie wielkosci wsadu,
po ustawieniu programu suszenia zapala sie
wskaznik ProSense.

Dotkna¢ przycisk Start/Pauza, aby
uruchomi¢ wykrywanie wielko$ci wsadu za
pomocg ProSense:

1. Pralka rozpoznaje tadunek w ciggu
pierwszej minuty: wskaznik miga, paski
pod ikonkg przesuwajg sie w tyt i w przéd
Pro$ense

C JmmC IC 3
TN

, @ beben obraca sie przez
chwile.

2. Gdy beben przestanie sie obracac, na
wysSwietlaczu pojawi sie nowy czas
trwania programu dostosowany do
wykrytego obcigzenia. Liczba stupkéw od
1 do 4 odpowiada szacunkowe;j iloSci
wsadu. 4 stupki oznaczajg maksymalng
ilos¢ tadunku dla wybranego programu.

@

W przypadku przecigzenia bebna
ponownie wigczy sie wskaznik
maksymalnego deklarowanego tadunku,

a wskaznik MAX zacznie miga¢. W
takim przypadku w ciggu 30 sekund
mozna otworzy¢ drzwi i wyjac z bebna
kilka rzeczy. Po wyjeciu z urzgdzenia
dotkna¢ przycisku Start/Pauza, aby
ponownie uruchomi¢ program. Jesli ilo$¢
prania nie zostanie zmniejszona,
program rozpocznie sie mimo to. Wtedy
efekty prania moga nie byc¢
zadowalajgce.

11.9 Opcje

Wraz z programem suszenia mozna ustawi¢
jedna lub wigcej opciji.



S

[—\—!-l—l—\-:\

-

Aby wigczyé lub wytgczy¢ opcje, nalezy
dotkna¢ odpowiedniego przycisku.

Na wys$wietlaczu pojawi sie odpowiedni
symbol lub zaswieci sie kontrolka nad
przyciskiem.

11.10 Opcja blokady uruchomienia

Opcja blokady uruchomienia uniemozliwia
dzieciom zabawe urzgdzeniem. Opcja
blokady uruchomienia powoduje
zablokowanie dziatania wszystkich
przyciskow dotykowych i pokretta wyboru
programéw (nie blokuje dziatania przycisku
Wiacz/Wylacz).

Opcje blokady uruchomienia mozna wtaczyc:

* przed naci$nieciem przycisku Start/Pauza
— nie bedzie mozna uruchomic¢
urzgdzenia;

* po nacisnieciu przycisku Start/Pauza -
nie bedzie mozna wybra¢ programu ani
opc;ji.

Object Missing
This object is not available in the repository.

11.11 Uruchamianie programu

Aby uruchomic ten program:

Dotkng¢ przycisk Start/Pauza.

Nastgpi uruchomienie urzadzenia, a kontrolka
nad przyciskiem przestanie migac i zacznie
Swiecic stale.

11.12 Zmiana programu
Aby zmieni¢ program:

1. Nacisng¢ przycisk Wtgcz/Wyltacz, aby
wylaczy¢ urzgdzenie.

2. Nacisng¢ ponownie przycisk Witacz/
Wytacz, aby wiaczy¢ urzadzenie.

3. Ustawic¢ nowy program.

11.13 Zakonczenie programu.

@

Po kazdym cyklu suszenia nalezy
oczyscic filtr i opréznic zbiornik z woda.
(Patrz rozdziat KONSERWACJA |
CZYSZCZENIE)

Po zakonhczeniu cyklu suszenia na

wyswietlaczu pojawi sig symbol 0. vesii
wigczona jest opcja Sygnat konca cyklu,
przez jedng minute stychac bedzie
przerywany sygnat dzwiekowy.

@

Jesli urzagdzenie nie zostanie wytgczone,
rozpocznie sie faza ochrony przed
zagnieceniami (nie dotyczy wszystklch

programoéw). Migajacy symbol o
sygnalizuje, ze trwa faza wygtadzania
zagniecen. W trakcie tej fazy mozna
wyjac pranie.

Wyjmowanie prania:

1. Aby wylgczy¢ urzadzenie, nacisnac i
przytrzymac przez 2 s przycisk Wiacz/
Wyltacz.

2. Otworzy¢ drzwi urzgdzenia.

3. Wyjac pranie.

4. Zamkna¢ drzwi urzgdzenia.

Mozliwe przyczyny niezadowalajgcych

efektdow suszenia:

* Niewtasciwe ustawienie poziomu
wysuszenia. Patrz rozdziat Regulacja
docelowej wilgotnosci koricowef
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» Temperatura w pomieszczeniu jest za
niska lub za wysoka. Optymalna
temperatura powinna wynosi¢ od 18°do
25°C.

®

Po kazdym cyklu nalezy drzwi
pozostawi¢ lekko otworzone, aby unikng¢
wilgoci.

11.14 Zapalanie oswietlenia bebna

—
|
3

Dotkna¢ i przytrzymacé przycisk Ciche przez
okoto 3 sekundy.

12. WSKAZOWKI | PORADY

12.1 Wskazéwki ekologiczne

tadowanie bebna do maksymalnej
pojemnosci podanej dla poszczegodlnych
programéw przyczynia sie do
oszczednosci energii.

* Przed suszeniem nalezy doktadnie
odwirowac pranie.

» Nie przekraczaé wielosci tadunkow
okreslonych w rozdziale ,Programy”.

» Czyscic filtr po kazdym cyklu suszenia.

* Nie uzywac ptynu zmigkczajgcego do
tkanin do prania, po ktérym nastepuje

13. PIELEGNACJA | CZYSZCZENIE

13.1 Harmonogram okresowego
czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydtuza
zywotnos¢ urzadzenia.
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Swieci sie lampka wewnatrz bebna.

11.15 Mozliwe przyczyny
niezadowalajgcych efektow
suszenia:

Filtr jest zatkany. Niedrozny filtr sprawia,
ze suszenie jest nieefektywne.
Szczeliny wentylacyjne sg zatkane.
Beben jest zabrudzony.

Niewfasciwe ustawienie poziomu
wysuszenia. Patrz rozdziat Regulacja
docelowej wilgotnosci koricowej
Temperatura w pomieszczeniu jest za
niska lub za wysoka. Optymalna
temperatura powinna wynosi¢ od 18°do
25°C.

suszenie. W suszarce pranie zmigkcza sie
automatycznie.

Wode ze zbiornika na skropliny mozna
wykorzystac¢ do prasowania odziezy.
Nalezy najpierw przefiltrowa¢ wode, aby
usunac¢ z niej pozostatosci wiodkien z
tkanin (mozna w tym celu wykorzystaé
zwykty filtr do ekspresu do kawy).

Nie zatykac szczelin wentylacyjnych na
spodzie urzgdzenia.

Upewnic¢ sie, ze w miejscu instalacji
urzgdzenia jest zapewniony dobry
przeptyw powietrza.

Jesli urzagdzenie nie bedzie uzytkowane przez
dtuzszy czas, nalezy odtgczy¢ je od zasilania.



Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Czyszczenie filtra Gdy miga wskaznik @
Oprézni¢ zbiornik na skropliny Gdy miga wskaznik Q‘a
Czyszczenie skraplacza Gdy miga wskaznik =

Czyszczenie bebna

Co dwa miesigce

Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

Co dwa miesigce

Czyszczenie szczelin przeptywu powietrza

Co dwa miesigce

Ponizej opisano, jak nalezy czysci¢ poszczegolne elementy.

13.2 Usuwanie przedmiotow

®

Przed uruchomieniem cyklu oprézni¢
kieszenie i zawigza¢ wszystkie luzne
elementy. Patrz rozdziat
~Przygotowywanie prania”.

Po zakonczeniu cyklu suszenia usung¢ z
bebna wszelkie przedmioty, jak metalowe
zatrzaski, przyciski, monety, itp.

13.3 Czyszczenie filtra

Po zakonczeniu kazdego cyklu na

wys$wietlaczu pojawia sie symbol @ filtri
konieczne jest wyczyszczenie filtra.

®

Podczas cyklu suszenia na filtrze
gromadzg sie witékna.

®

Aby osiggna¢ najlepsze efekty suszenia,
nalezy regularnie czyscic filtr. Niedrozny
filtr powoduje wydtuzenie cyklu suszenia i
zwiekszenie zuzycia energii.

Wyczyscic filtr recznie. W razie potrzeby
uzy¢ odkurzacza.

/N UWAGA!

Przy czyszczeniu filtréw kfaczki nalezy
wyrzucaé¢ do kosza na $mieci i nie
spuszczac ich przez odptyw, aby unikngé
rozprzestrzeniania sie mikroplastiku w
ciekach wodnych.

1.

Otworzy¢ drzwi urzadzenia. Wyciggnaé
filtr.

zaczep.

Zebrac rekg widkna osadzone na obu
wewnetrznych powierzchniach filtra.
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Wyrzuci¢ wtdkna do kosza na $mieci.

4. W razie potrzeby oczyscic filtr
odkurzaczem. Zamkna¢ filtr.

5. W razie potrzeby usunaé¢ wiékna z
kieszeni i uszczelki filtra. Mozna uzyc¢
odkurzacza. Umiescic filtr z powrotem w
kieszeni filtra.

13.4 Oproéznianie zbiornika na
skropliny

Zbiornik na skropliny nalezy oprézniac po
kazdym cyklu suszenia.

Jesli zbiornik na skropliny jest petny,
nastepuje automatyczne zatrzymanie
programu. Na wy$wietlaczu pojawia sie

symbol &, zbiornik i konieczne jest
opréznienie zbiornika na skropliny.

Aby opréznic¢ zbiornik na skropliny:

1. Wyciggna¢ zbiornik na skropliny,
trzymajgc go poziomo.
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2. Wyciagnac plastikowg ztgczke i wyla¢
zawartosc¢ zbiornika do miski lub innego
naczynia.

3. Wcisnac¢ z powrotem plastikowg ztgczke

i umiescic¢ zbiornik na skropliny we
wiasciwym miejscu.

4. Aby wznowi¢ dziatanie programu, nalezy

nacisng¢ Start/Pauzaprzycisk .
13.5 Czyszczenie skraplacza

Jesli na wyséwietlaczu miga symbol =

kondenser, nalezy sprawdzi¢ skraplacz i jego
komore. Jesli sg zanieczyszczone, nalezy je

oczys$ci¢. Sprawdza¢ stan skraplacza co
najmniej raz na 6 miesiecy.

/\ OSTRZEZENIE!

Nie dotyka¢ metalowej powierzchni
gotymi rekami. Zagrozenie odniesieniem
obrazen. Stosowac rekawice ochronne.
Czysci¢ ostroznie metalowg
powierzchnig, aby jej nie uszkodzié.

/N UWAGA!

Do usuwania widkien ze skraplacza nie
nalezy uzywac odkurzacza z twardg
nasadkg. Mozna tym uszkodzi¢ zeberka
skraplacza, co prowadzi do obnizenia
wydajnosci urzgdzenia i wydtuzenia
czasu suszenia.




A

—V
}

W tym celu nalezy:

1.

4,

Otworzy¢ drzwi urzadzenia. Wyciggnacé
filtr.

Obroci¢ dzwignie, by odblokowaé
pokrywe skraplacza.

Opusci¢ pokrywe skraplacza.

il
il
il

5. W razie potrzeby usuna¢ wiékna ze
skraplacza i jego komory. Mozna uzy¢
odkurzacza z przystawkg do szczotki.

6. Zamkna¢ pokrywe skraplacza.

7. Obréc¢ dzwignie, az zaskoczy we
wiasciwe miejsce.

8. Wiozyc filtr z powrotem.

13.6 Czyszczenie bebna

/\ OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do czyszczenia
urzgdzenia nalezy je odtgczy¢ od
zasilania.

Do czyszczenia wewnetrznej powierzchni i
chwytakoéw bebna nalezy stosowac obojetny
detergent na bazie mydta. Osuszy¢
wyczyszczone powierzchnie miekkg szmatka.

/N UWAGA!

Do czyszczenia bebna nie wolno uzywaé
materiatow $ciernych ani myjek
stalowych.

13.7 Czyszczenie panelu
sterowania i obudowy

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy
nalezy stosowac obojetny detergent na bazie
mydta.
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Czysci¢ wilgotng szmatkg. Osuszy¢
wyczyszczone powierzchnie migkkg szmatka.

/N UWAGA!

Nie stosowacé srodkoéw do czyszczenia
mebli lub srodkéw czyszczacych, ktore
mogtyby spowodowac korozje.

13.8 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych

Usungc ze szczelin wentylacyjnych
nagromadzone fragmenty widkien za pomocg
odkurzacza.

14. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

/\ OSTRZEZENIE!

Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

14.1 Kody bitedow

Urzadzenie nie uruchamia sie lub przestaje dziata¢ podczas pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprobowac znalez¢ rozwigzanie problemu (patrz tabela). Jesli
problem bedzie wystepowat nadal, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym punktem

serwisowym.

/\ OSTRZEZENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci nalezy wytaczy¢ urzadzenie.

W przypadku powaznych probleméw uruchamiajg sie sygnaly dzwiekowe, a na
wyswietlaczu pojawia sie kod btedu oraz Start/Pauza przycisk moze miga¢ w sposob

ciagly:

Kod btedu Mozliwa przyczyna Srodek zaradczy

Silnik urzadzenia przecigzony. Program nie zakonczyt sig. Wyja¢ pranie z
E50 Zbyt duzy wsad lub doszto do zaklinowania bebna, ustawi¢ program i ponownie urucho-

w bebnie. mié cykl.
Usterka wewnetrzna. Brak komunikacji mige- Program nie zakonczyt sie prawidtowo lub
dzy podzespotami elektronicznymi urzadze- urzgdzenie zatrzymato sie zbyt wczesnie.

E90 lub E91 nia. Wytaczy¢ i ponownie wtgczy¢ urzadzenie.

Jesli kod btedu pojawi sie ponownie, nalezy
skontaktowac sig z autoryzowanym punk-
tem serwisowym.

Zasilanie jest niestabilne.

EHO

Gdy urzadzenie pokazuje EHO, nalezy od-
czekac¢ na stabilizacje zasilania gléwnego, a
nastepnie nacisna¢ przycisk START. Jesli
urzadzenie wstrzymato cykl bez zadnego
wskazania, nalezy nacisng¢ przycisk rozpo-
czecia cyklu (START). Jesli ponownie poja-
wi sie ostrzezenie, nalezy sprawdzi¢ stan
przewodu zasilajgcego/ gniazda lub dziata-
nie gtéwnego zrodta zasilania.

Jesli na wyswietlaczu pojawig sie inne kody btedu, nalezy wytaczy¢ i ponownie wigczyé
urzgdzenie. Jesli problem nie ustapi, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum

serwisowym.
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W razie wystgpienia problemow z suszarkg nalezy sprawdzi¢ mozliwe rozwigzania w ponizszej

tabeli.

14.2 Rozwigzywanie problemoéow

Problem

Mozliwa przyczyna

Srodek zaradczy

Suszarka nie dziata.

Suszarka nie jest podigczona do zZrddta za-
silania.

Podtaczy¢ urzadzenie do gniazda elektrycz-
nego. Sprawdzi¢ bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja domowa).

Drzwi sg otwarte.

Zamknij drzwi.

Nie naci$nieto przycisku Wigcz/Wytgcz.

Nacisnac¢ przycisk Wtacz/Wytacz.

Nie dotknigto przycisku Start/Pauza.

Dotkna¢ przycisk Start/Pauza.

Urzadzenie jest w trybie czuwania.

Nacisnac¢ przycisk Wtacz/Wytacz.

Niezadowalajgcy
efekt suszenia.

Wybrano niewtasciwy program.

Wybra¢ odpowiedni program.1)

Filtr jest niedrozny.

Wyczyscic¢ filtr.2)

Wybrano opcje Stopien wysuszenia do

suche do prasol Wania.3)

Zmieni¢ ustawienie opcji Stopien wysusze-
niana wyzszy poziom.

Witozono zbyt duzo prania.

Nie nalezy przekraczaé maksymalnej wiel-
kosci tadunku.

Szczeliny wentylacyjne sg zatkane.

Oczysci¢ szczeliny wentylacyjne na spodzie
urzadzenia.

Doszto do zabrudzenia czujnika wilgotnosci
w bebnie.

Wyczysci¢ przednig powierzchnig bebna.

Nie wybrano odpowiedniego poziomu wysu-
szenia.

Dostosowa¢ poziom wysuszenia.4)

Skraplacz jest zatkany.

Wyczysci¢ skraplacz. 2)

Drzwi urzadzenia nie
zamykajq sie

Nie zablokowano filtra we wiasciwym poto-
zeniu.

Umiescic filtr we wiasciwym potozeniu.

Pranie jest przytrza$niete migdzy drzwiami
a uszczelka.

Wyja¢ przytrzasniete rzeczy i zamknaé
drzwi.

Nie mozna zmieni¢
tego programu ani
opcji.

Po uruchomieniu cyklu nie mozna zmieni¢
programu ani opcji.

Wytaczy¢ i wigczy¢ suszarke. Zmieni¢ pro-
gram lub opcje odpowiednio do wymagan.

Nie mozna wybra¢
opcji. Rozlega sie
sygnat dzwiekowy.

Opcja, ktérg probowano wybrag, nie dziata
z wybranym programem.

Wytaczy¢ i wigczy¢ suszarke. Zmieni¢ pro-
gram lub opcje odpowiednio do wymagan.

Nie dziata o$wietle-
nie bebna

Usterka o$wietlenia bebna.

Skontaktowac sie z punktem serwisowym w
celu wymiany o$wietlenia bebna.

Na wyswietlaczu wy-
Swietla sie nieoczeki-
wany czas trwania
cyklu.

Czas trwania cyklu suszenia jest obliczany
na podstawie wielko$ci fadunku i stopnia je-
go wilgotnosci.

Jest to automatyczny proces - urzadzenie
dziata prawidtowo.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Srodek zaradczy

Program nie dziata.

Zbiornik na skropliny jest petny.

Oprozni¢ zbiornik na skropliny, nacisng¢
przycisk Start/Pauza. 2)

Cykl suszenia trwa
zbyt kroétko.

Zbyt mata ilo$¢ prania.

Woybraé¢ program sterowany czasowo. War-
to$¢ czasu musi by¢ powigzana z obcigze-
niem. Aby wysuszy¢ jedng rzecz lub nie-
wielkg ilo$¢ prania, nalezy ustawi¢ krotki
czas suszenia.

Pranie jest zbyt suche.

Wybra¢ odpowiedni program z ustawieniem
czasu lub wyzszy poziom wysuszenia (np.

& efstra suche)

Zbyt dhugi cykl su-
szenia 9)

Filtr jest niedrozny.

Wyczyscic filtr.

Zbyt duzo prania.

Nie nalezy przekraczaé maksymalnej wiel-
kosci tadunku.

Pranie nie zostato wystarczajgco odwirowa-
ne.

Dobrze odwirowac¢ pranie w pralce.

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w
pomieszczeniu — nie jest to usterka urza-
dzenia.

Temperatura w pomieszczeniu powinna by¢
wyzsza niz +5°C i nizsza niz +35°C. Aby
uzyskac¢ najlepszy efekt suszenia, tempera-
tura powinna wynosi¢ od 18°C do 25°C.

Na wyswietlaczu wi-
doczne jest wskaza-

)
nie: l_ll:lDl.

Wszystkie przyciski sg nieaktywne, z wyjat-
kiem Start/Pauza.

Urzgdzenie pobiera aktualizacje aplikacji.
Zaczekaé na zakonczenie procesu aktuali-
zacji. W przypadku wytaczenia urzadzenia
podczas aktualizacji zostanie ona wznowio-
na po ponownym wigczeniu urzgdzenia.

Brak potaczenia bez-
przewodowego lub
czesta utrata pota-
czenia.

Domowa sie¢ bezprzewodowa nie dziata.

Sprawdzié konfiguracje domowej sieci bez-
przewodowej. Uruchomi¢ ponownie router.
Jesli problem bedzie nadal wystepowat, na-
lezy skontaktowac sie z dostawca ustug
bezprzewodowych.

Smartfon i/lub urzadzenie nie sg sparowane
z siecig bezprzewodowa.

Powtérzy¢ procedure konfiguracji potgcze-
nia smartfona i/lub urzadzenia.

Potgczenie z urzg-
dzeniem za posred-
nictwem naszej apli-
kacji czgsto nie dzia-
ta.

Stabe potaczenie lub brak potaczenia mie-
dzy suszarka a routerem.

Zapewni¢ odpowiednie potgczenie miedzy
urzgdzeniem a routerem domowym. Umies-
ci¢ router blizej urzadzenia. Wyposazy¢ sie¢
domowg w bezprzewodowy wzmacniacz
sygnatu.

Nie korzysta¢ w tym samym czasie z ku-
chenki mikrofalowej i funkcji zdalnego stero-
wania. Kuchenka mikrofalowa moze zakt6-
cac sygnat potaczenia.

1) Nalezy zapoznac sie z opisem programdéw — patrz rozdziat PROGRAMY.
2) patrz rozdziat KONSERWACJA | CZYSZCZENIE.
3) Tylko suszarki z opcjg Stopien wysuszenia.

4) Patrz rozdziat WSKAZOWKI | PORADY.

5) Uwaga: Po uptywie maksymalnie 6 godzin cykl suszenia konczy si¢ automatycznie.
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14.3 Mozliwe przyczyny + Temperatura w pomieszczeniu jest za

niezadowalajgcych efektow niska lub za wysoka. Optymalna
suszenia: temperatura powinna wynosi¢ od 18°do
25°C.

 Filtr jest zatkany. Niedrozny filtr sprawia,
ze suszenie jest nieefektywne.

» Szczeliny wentylacyjne sg zatkane.

* Beben jest zabrudzony.

* Niewlasciwe ustawienie poziomu
wysuszenia. Patrz rozdziat Dostosowanie
domysinego poziomu wysuszenia

15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

15.1 Wprowadzenie

®

Ta instrukcja obstugi przywotuje etykiete energetyczng UE i ekoprojekt: Rozporzadzenie
(UE) 2023/2534, ktora jest zwigzana z klasami efektywnosci energetycznej od A do G.

®

Kod QR znajdujacy sie na etykiecie dotaczonej do urzgdzenia z oznaczeniem klasy
energetycznej zawiera tgcze do witryny internetowej z informacjg o parametrach
urzgdzenia z bazy danych UE EPREL. Etykiete z oznaczeniem klasy energetycznej wraz
instrukcjg obstugi i innymi dokumentami dostarczonymi z urzgdzeniem nalezy zachowaé
do ewentualnego wykorzystania w przysztosci.

Informacje te mozne rowniez znalez¢ w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej
https://eprel.ec.europa.eu, na ktérej nalezy poda¢ nazwe modelu oraz numer produktu
znajdujgce sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Informacje na temat umiejscowienia
tabliczki znamionowej znajdujg sie w rozdziale ,Opis produktu.”

15.2 Legenda

kg Ciezar zatadunku. obr./min Odwirowanie przy

kWh Zuzycie energii.

gg:mm Czas trwania programu.

% Poczatkowa wilgotno$é na koniec fazy wirowania i docelowa wilgotno$¢ koncowa na koniec progra-

mu suszenia.
Im szybsze wirowanie, tym gto$niejsze wirowanie, ale mniejsza wilgotno$¢ poczatkowa i zuzycie
energii przy suszeniu prania.
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15.3 Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) 2023/2533 i
rozporzadzeniem (UE) 2023/2534.

@

Nastepujace wartosci uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi
standardami. Rézne parametry wptywajg na prace urzadzenia, na przyktad: ilo$¢ prania,
rodzaj prania i warunki otoczenia. Poczgtkowa zawartos¢ wilgoci w praniu, rodzaj wody,
napiecie zasilania oraz zmiana domyslnego ustawienia programu moga mie¢ réwniez
wplyw na zuzycie energii i czas trwania programu suszenia i wilgotno$¢ po jego ukoncze-
niu.

Wilgot-

Program V:Iksga)d OVZ%:Z:E’:- pggjgt- Czasn?au s ilrl\ze):';f V?:E{%Evgé
(obr./min) k(?%“;a (HMM) (kWh) (%)
Eco 1) 8,0 1000 60 3:19 1,11 0,0
Eco 1) 4,0 1000 60 2:05 0,61 0,0

1) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodno$ci z przepisami UE dotyczacymi ekoprojektu i
etykiet energetycznych, rozporzadzeniem (UE) 2023/2533 i rozporzgdzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umoz-
liwia suszenie tkanin bawetnianych z poczatkowej zawartosci wilgoci w praniu 60% do docelowej koncowej zawar-
tosci wilgoci w praniu 0%.

Zuzycie energii w réznych trybach

Zuzycie energii
A - . _Zuzycie energii w Tryb opéznienia  elektrycznej w try-
At e::;?"i'av:vtv?b'e L trybie czuwania rozpoczecia pro-  bie czuwania przy
(W) gramu (W) polaczeniu z siecig
W

0,13 0,13 4,00 2,01

Czas przejscia do trybu wylgczenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.

1) Zuzycie energii przez funkcje tacznosci sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wytaczy¢ te funkcje, nalezy
zapoznac sie z informacjami zawartymi w rozdziale ,Konfiguracja tgcznosci Wi-Fi”.

15.4 Czesto uzywane programy

®

Wartosci te sa jedynie orientacyjne.
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Wilgot-

Odwiro-  *, <¢  Czas susze- Zuzycie ]
P Wsad wanie . . wilgotnosé
rogram (kg) przy poczat- nia energii e —"
(obrJmin) KoWwa L) (o] (%)
(%)

Baweina 8,0 1000 60 3:56 1,85 -3,0
ekstra suche
Baweina 4,0 1000 60 3:06 1,40 -3,0
ekstra suche
Bawetna
suche do prasowa- 8,0 1000 60 1:56 0,93 12,0
nia
Bawetna
suche do prasowa- 4,0 1000 60 1:18 0,61 12,0
nia
Syntetyki 40 1200 40 117 0,56 0,0
ekstra suche
Syntetyki 40 1200 40 1:00 0,46 1,0
suche do szafy
Syntetyki
suche do prasowa- 4.0 1200 40 0:45 0,35 12,0
nia
Wetna 1,0 1200 35 1:24 0,71 5,0

16. OCHRONA SRODOWISKA

Segreguj materiaty oznaczone symbolem {7)
Umie$¢ opakowanie w odpowiednich
pojemnikach do recyklingu. Chroni¢
Srodowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling
odpadow elektrycznych i elektronicznych. Nie
wyrzucaj urzgdzen oznaczonych symbolem

i do odpaddéw komunalnych. Nalezy oddac
produkt do miejscowego zakfadu
przetwarzania odpadoéw lub skontaktowac sie
z miejscowym urzedem miasta.
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