
 

Instrukcja obsługi do 

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro  

Model: R03 
 

1. Przedstawienie produktu 
Mi Wi-Fi Range Extender Pro został zaprojektowany, aby 

zwiększyd zasięg Twojej domowej sieci Wi-Fi. 

 
Zachowanie diody LED: 

Stały niebieski (pracuje normalnie) 

Miga na niebiesko (aktualizacja w toku) 

Stała żółta (włączanie) 

Migający żółty (czekający na inicjalizację) 

Miga na czerwono (usterka sprzętowa) 

 

Przycisk RESET 

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund, aby 

przywrócid ustawienia fabryczne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instalacja 
a) Umieśd urządzenie zasięgu w miejscu, w którym 

potrzebujesz 

wzmocnid sygnał WiFi. Podłącz go do gniazdka i czekaj aż 

żółta dioda zacznie migad. 

 
 

b) Zeskanuj kod QR, aby pobrad aplikację Mi Home 

App/Xiaomi Home App i postępuj zgodnie z instrukcjami 

w aplikacji, aby skonfigurowad ustawienia i zarządzad 

urządzeniem. 

 
c) Po konfiguracji dioda powinna świecid się na kolor 

niebieski. Można wtedy przenieśd urządzenie w dowolne 

inne miejsce bez konieczności zmiany ustawieo. 
 

3. Specyfikacja:  
- Model produktu: R03 

- CPU: MT7628K 580MHz 

- ROM: 2MB 

- RAM: 8MB 

- Typ anteny: 2 anteny zewnętrzne 

- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n 

- Prędkośd maksymalna: 2.4GHz, do 300Mbps 

- Kanały 2.4GHz: 1, 2, 3, …, 13 

- Szyfrowanie: WPA-PSK /WPA2-PSK 

- Zasilanie: 100-240V/0.35A 

- Wymiary: 80 x 54 x 70 mm 

4. Producent: 
Wyprodukowane przez : Xiaomi Communications Co., 

Ltd. 

Adres: 9F, Second stages,TheRainbow City of China 

Resources,NO.68, 

Qinghe Middle Street, HaidianDistrict, Being,China 

100085 

 

5. Deklaracja zgodności 
Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadcza, 

że wszystkie niezbędne zestawy testów radiowych 

zostały przeprowadzone, a wyżej wymieniony produkt 

jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami 

dyrektywy 2014/53/UE.  

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

następującym adresem internetowym: 

https://www.mi.com/en/service/support/declaration.ht
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