karta informacyjna produktu

Znak towarowy Electrolux
Model LFV419K 942051402
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) 95.7
Klasa efektywnosci energetycznej C
Wydajno$¢ przeptywu dynamicznego 17.2
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego D
Sprawnos¢ o$wietlenia (lux/W) 35

Klasa sprawnosci o$wietlenia A
Efektywnos¢ pochtaniania zanieczyszczen (%) 45.1
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen F
Natezenie przeptywu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajnosci 290/460
w normalnych warunkach uzytkowania (m3/h)

Natezenie przeptywu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h) 600
Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal akustycznych

odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajnosci w warunkach |47/58
normalnego uzytkowania (dB(A))

Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal akustycznych 65
odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))

Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) 0

Zuzycie energii elektrycznej w trybie wytaczenia (W) 0.49




