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negatywnym konsekwencj  
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dla 
Odczekaj co 

 
umieszczone w dobrze wentylowanym

i 

w  
Nigdy nie 
w 
do 

 itp. Twoja piwniczka na wino
nie 

enie w miejscu odpowiednim
dla jego 

–240 V/50 
od 

ntowany automatyczny regulator.
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Nie stawaj na przewodzie zas

 

do standardowego gniazda 
Nigdy 

 i 

odpowiednim na

chyba   

bez dozoru.

po 
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–

drzwiami 

tylko  

wybuchow

jak 

 
Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze na wino.

.

co 
 

 

Aby 

jego 
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podczas czyszczenia
i 

– 

ani 
Nie myj 

 

chyba   one zalecane przez producenta.

lub osobom o podobnych kwalifikacjach.

ani 

lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
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czyszczenia. 

 aby zapobiec powstawaniu

 

  

trzymaj 

 

 

. 
Nie 

lub naszym serwisem  
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-

dla innych miejscach pracy;
-

-
-

zastosowaniach niehandlowych.

i  ros
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Symbol 
nie 

 
elektrycznego i 

 
 

lub  

 

 

 
Odetnij 
zamek  
w  
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Konserwacja 

 
sieciowego.

acetonu i 

wina lub gdy nie jest ono w 

detergentem

Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem

 

 

lub 

 do 
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 do  

 

 

Odczekaj co najmniej 7 minut
po jego  
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Akcesoria 

Sprawd  akcesoria i literatur  zgodnie z t list : bez izolacji. 

Nazwa
Instrukcja 

obs ugi
Karta 

serwisowa Pó ka Os ona-
zawiasu

Etykieta 
wydajno i 

energetycznej
Klucz Uchwyt ruba Nakr tka

HWS247GGU1 1 1 5 1 1 2 / / /

HWS236GDGU1 1 1 4 1 1 2 / / /

HWS247FDU1 1 1 5 1 1 2 1 4 2

a

/

/

1

HWS247GEH1 1 1 5 1 1 2

HWS236GDEH1

/

/

/

/

/

/

/

/1 1 4 1 1 2



Opis produktu PL

Opis produktu 

Uwaga 

Z powodu zmian technicznych i ró nych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukc ji mog  
si  ró ni  od Twojego modelu. 

Zdj cie urz dzenia

10

1 9

8
2
3

4 7

6

5
（HWS236GDGU1）

14 

1. Przegroda górnego kana u powietrza
2. partycja (dla H WS236GDGU1/HWS236GDEH1)
3. Pó ka
4. Przegroda dolnego kana u powietrznego
5. Regulowane nó

6. Aktywo owy
7. Drzwiczki
8. Lampa LED
9. Blokada
10. wietlacz
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1.  
 

 

2.

w  

3.

i 
50 cm  

HWS247GGU1 HWS236GDGU1 HWS247FDU1

714 714 7

597 597

1905 1905 1905

1900 1900 1900

01 654 654 654

02 595 595 595

03 1273 1273 12

04 11 11 1

05 756 756

06 161 161

07 200 200 200

08 105° 105° 105°

09 50 50 50

50 mm
50 mm

50 mm
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przeznaczone do zabudowy

5.

i stabilnej powierzchni. 

1. .

2.  
3.

w obu kierunkach. 
 

w 

Maks.45



PL 

6.

 

lub  

 

 

7.

Olej 

Przed 

do zbiornika.

8.

 

gniazdko jest uziemione i nie 

 

  
serwis 

9.

 

  
 

 

Nie 

0,5 h
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1.  

2.

3.
Lewy i 

4.

po 
 w prawej dziurce od klucza. 

5. Zdejmij 
 

6.

po drugiej stronie obudowy portalu. 

7.

 

8. Obudowa portalu jest zainstalowana pionowo 
w  na trzpieniu zawiasu. 

9.
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1.

 

 

z jakiegokolwie
Zob.   

30 minut w celu aklimatyzacji przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji. 

Temperatura jest 
 

2.

 

3.

A

C

E
Przycisk wyboru strefy temperatury
Przycisk blokady

H Przycisk zasilania

4.  

jest w cji ekran zostanie automatycznie 

   

5.



PL 

6.

 

 

30 minut w celu aklimatyzacji przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji.

 a i ustawienia temperatury.

 lub  lub 
- -  

zostanie potwierdzona. 
7.

 lub  

 
a    
a  

S236GDGU1) 

 
 

Czerwone wino  
Prosecco

 

 

od   

8.  
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Temperatura otoczenia Liczba przechowywanych butelek

 

do 

9.

  

10.

  

11. -Fi
- -

i  

12.  

 

13.  
ji niskiej temperatury w celu zapewnienia

 

14.
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15. -Fi

 
 

Wi-Fi

Pasmo(- 2401÷2483 2402÷2480 

-a) 100 10

INFORMACJE O PRODUKCIE 

-  

- z wyjątkiem HWS247FDU1  
- -  

. - -  

. -  

. -  

. Aby - z wyjątkiem HWS247FDU1  

. - -  

PROCEDURA PAROWANIA APLIKACJI 

Krok 1 

Krok 2 
zarejestruj

Krok 3 

z listy  do wina
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Krok 4 

lub 
numer seryjny

Krok 5 

-
z wyjątkiem HWS247FDU1)

-
na 

-
 

Krok 6 
-

proces parowania jest w toku. 

na 

- przestanie 
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i 
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1.
1.

  

2.

3.

4.
w  

 

czy 
nie  

2.
drzwi

 
 celu 

  

3. Zamek
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e 

1.
 

2.

  

albo przez autoryzowanego serwisanta.

 
 

 

3.
 

 

4.
1.
2.
3.  

5.

filtr z  
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 przypadku 

Zob.  

 

z gniazdka sieciowego.

Kod usterki Przyczyna

L2
gdy temperatura czujnika 
kontrolnego jest zbyt niska;

1.
2.
3.
kontrolnego temperatury.

H1

alarm wysokiej temperatury zostanie 

1.
 

2.
i  wentylatora. 
3.
i  
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Problem

lub przez 

czasu.

Temperatura otoczenia
jest za wysoka.

  

od aby 
 

 szczelnie  
na 
ani  jedzenie lub szuflady 
nie  

lub 

 

nie jest gwarantowany.  

Temperatura jest za niska.
po 
temperatury. 

do wina jest brudne 
i/lub nieprzyjemnie 
pachnie.

wymaga czyszczenia. do wina. 

zimno.

jest za wysoka. 

 

 
Zamknij drzwi.

lub 

niedopasowane. 
 

jest za zimne.

Temperatura jest za niska.
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Problem

Powstawanie wilgoci Klimat jest zbyt 

 
Zamknij drzwi.

lub 
Nie otwieraj drzwi/szuflad
zbyt  

 na powierzchni w wilgotnym klimacie i zmieni 
  

Zimne powietrze skrapla 
 

a   
 

niestandardowe na 

 w 

szum podobny 
do wody.

To jest normalne -

 

Zasilanie nie jest w dobrym stanie. 
w pomieszczeniu. Skontaktuj 

 z 
elektrycznej. 

 
do wymiany lampy 

i listwa drzwiowa 
To jest normalne. -

wypoziomowane. za 
 

nie  

 
-europe.com/en/ 

 
iesz numer telefonu i formularz do kontaktu 

z 
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Dane techniczne PL

Dane techniczne 

Karta produktu zgodnie z rozp dzeniem UE nr 2019/2016 

Marka Haier Haier Haier

Nazwa modelu / identy kator HWS247GGU1 HWS236GDGU1 HWS247FDU1

Kategoria Ch odziarka 
do wina

Ch odziarka 
do wina

Ch odziarka 
do wina

Klasa efektywn ci 
energetycznej D

Roczne zu cie energii 
(kWh/rok)1) 85

Obj  komory (l) 450 448 450

Klasa klimatyczna: 
To u dzenie jest 
przeznaczone do u tkowania 
w temperaturze otoczenia 
od 10°C do 38°C.

SN N ST SN N ST SN N ST

Poziom emitowanego ha asu 
(db(A) re 1pW) C (37)/B(35) C (37)/B(35) C (37)

Rodzaj konstrukcji Wolnostoj ca Wolnostoj ca Wolnostoj ca

To u dzenie jest 
przeznaczone wy cznie 
do przechowywania wina.

Tak Tak Tak

Wymiary (szer./g b./ 
wys. W mm) 597/714/1900 597/714/1900 603/769/1900

Obja nienie: 
1) na podstawie standardowych wyników testów dla okresu 24 godzin. Rzeczywisty pobór mocy zale y od rzeczywistego otoczenia,
ilo ci rozlewu, ustawionej temperatury, otwierania i zamykania drzwi itp. 
2) Nominalny pobór mocy jest warto ci  ustalon  na podstawie standardowego testu, gdy w komorze na wino nie w cza 
si  wew trzne wiat o. 

- rozszerzony zakres temperatur: „To urz dzenie ch odnicze przeznaczone 
jest do u tkowania w temperaturze otoczenia od 10°C do 32°C”. 
- strefa umiarkowana: „To urz dzenie ch odnicze przeznaczone jest do u ytkowania
w temperaturze otoczenia od 16°C do 32°C”'; 
- strefa subtropikalna: „To urz dzenie ch odnicze przeznaczone jest do u ytkowania
w temperaturze otoczenia od 16°C do 38°C”; 
- strefa tropikalna: „To urz dzenie ch odnicze przeznaczone jest do u kowania
w temperaturze otoczenia od 16°C do 43°C”; 
Normy i dyrektywy 
Ten produkt spe nia wymagania wszystkich obowi zuj cych dyrektyw UE i odpowiednich 
norm zharmonizowanych okre aj cych oznakowanie CE.

HWS247GEH1 HWS236GDEH1

G/EG/E

184/107 184/106
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www.haier.com
 

 
 

Model Nr seryjny
 

 

 
 

21100 Varese 

 
 

21100 Varese 

 
 

-51 
 

 
 

 

 
Anderlecht 

 

 
 

Hewlett-Packard-Str. 4 
-

Polska 
 

 
 

 

Haier Poland Sp. zo.o. 
 

02-
POLSKA

Wielka 

 
One Crown Square 
Church Street East 

 

i 

najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek 
ostatniego egzemplarza modelu 

1 
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44

44

44

44

27

44

44

44

33

44

27

44

HWS247GGU1
HWS247FDU1
HWS247GEH1

HWS236GDGU1
HWS236GDEH1

Układ butelek oparty jest na graficznym przedstawieniu standardowej butelki Bordeaux 
(0,75 l). Ze względu na różne specyfikacje butelek rzeczywista ilość załadunku butelek 
może być inna.




