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Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions.
For more and detailed information of the phone and user guidance, please
visit: www.realme.com/eu/support.

Receiver Proximity sensor &
l Y

Front Camera light sensor

[ Volume key

—Power Key
/Fingerprint Scanner

A Warning

» Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker,
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent
the battery overheating which may lead to an explosion.

» The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.

> Back cover can't be removed.

» When charging, please place the device in an environment that has a normal
room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the
device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

How to reboot the phone
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until
the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

Standard accessories
1Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide,
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification Radio Waves Specifications
Radio Frequency Max. Output Power
Product RMX3760
G 850MHz/900MHz 33.5dBm
1800MHz/1900MHz 30.5dBm
Main screen parameter 17.13cm(6.74") Bands 1/5/8 24.5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Dimension 167.26X76.67x7.49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23.5dBm
LTEFDD
Battery 4880mAh/18.98Wh(Min) Band 5 25dBm
Ah/19.45Wh(Ty
5000mAN/19.45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 245dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
c 50Megapixels+0.08Megapixels Rear
amera 8Megapixels Front Bluetooth 2.4-2.4835GHz 12dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 19dBm(EIRP)
. 5.15-5.25GHz 19dBm(EIRP)
Operating temperature 0°C-35°C
5.25-5.35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
0.771 Wikg(Head) 5.47-5.725GHz 18.5dBm(EIRP)
SAR Values CESAR 1.217 W/kg(Body) 5.725-5.85GHz 14dBm(EIRP)
2722 W/kg(Limbs) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Bienvenido a realme mobile

Esta guia le muestra brevemente como usar el teléfono y sus funciones
importantes. Para obtener informacién més detallada sobre el teléfono y la
guia del usuario, visite: www.realme.com/es/support.

Auricular Sensor de proximidad &
Cémara frontal sensor de luz
Botones de volumen
Boton de encendido
/ Escaner de huellas digitales

A\ Advertencia

> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion,
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que
la bateria se sobrecaliente y/o provoque dafios en su dispositivo.

» Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o
baterias que no cuenten con la autorizacién y la certificacion del fabricante
pueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios,
explosiones, daios en la bateria u otros peligros.

> La carcasa trasera no es extraible.

» Al cargar el dispositivo, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura
ambiente y ventilacién normales. Es recomendable que el dispositivo sea
cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °Cy 35 °C.

Cémo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca
la animacién de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono.
Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida,

1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Especificaciones de ondas de radio

Radio Frecuencia Potencia max. de salida
Producto RMX3760
850MHz/900MHz 33,5dBm
GSM
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Tamaiio de la pantalla 6,74 Pulgadas Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Dimensiones 167,26X76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Bateria 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Cémara Cémara trasera de 50 Mpx + 0,08 Mpx, Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Cémara delantera de 8 Mpx. 24G WirFi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Temperatura para el 0°C.35°C
correcto funcionamiento SG Wik 5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
valores SAR CESAR ?.Z;\YVV//EQ((Eabeza)) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
- gi-uerpo NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

Griie von realme mobile

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon
und zur Benutzerfiihrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support.

Empfénger Naherungssensor &amp;
Vorderseitenkamera — Sensor fiir Licht
Lautstérketaste
Ein-/Aus-Taste
/ Fingerabdruck scanner

& Achtung!

» Das Telefon und den Akku nicht in der Nahe von Heizgeraten, Kochgeraten oder
Hochdruckbehéltern (wie Mikrowellengeréte, Induktionskochfelder,
Elektroherde, Heizkdrper, Schnellkochtépfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in
oder auf solchen Geraten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche
Explosion des Akkus zu verhindern.

v

Es sind das Original-Ladegerat, das Original-Datenkabel und der Original-Akku
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller
nicht zertifizierten Ladegeréten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage,
Brande, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben.

Die Gehauseriickseite ist nicht abnehmbar.

v

» Laden Sie das Gerat bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten
Raumen! Es wird empfohlen, das Gerat bei Temperaturen zwischen5 °C und
35°Czuladen.

So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhdhung der Lautstarke
gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des
Telefons angezeigt wird.

Standard-Zubehéor

1Telefon, 1 Ladegerat, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung,
1 Kurzanleitung, 1 Schutzhiille.

Leistungsparameter Funkwellenspezifikationen
Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Producto RMX3760
850MHz/900MHz 33,5dBm
GSM
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Bildschirmparameter 17,13 cm (6,74 Zoll) Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Abmessungen 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23,5dBm
Batterie LTEFDD
(Wiederaufiadbaren 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAh/19,45Wh(Ty
Lithium-lonen-Akku) (Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
N ) LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
8 Megapixel Vorderseite
Kamera 50 Megapixel + 0,08 Megapixel Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Ruckseite 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Arbeitstemperatur 0°C-35°C
5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
0,771W/kg(Kopf)
SAR-Werte CESAR 1.217Wikg(Korper) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerat
gemeldeten Werte.

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre briévement comment utiliser le téléphone et ses fonctions

Paramétres de fonctionnement

Spécifications concernant les ondes radio

» Lors du chargement, placez 'appareil dans une piéce a température ambiante et . 5 K .
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un Modéle RMX3760 Radio Fréquence Puissance de sortie max.
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. 850MHz/900MHz 33,5dBm

L PR, qs 14k GSM
Recepteur apfeu'jelw ximite et :\'A tred e le P p el ’ 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Caméra frontale capteur de lumiére laintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés . ). P
simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour Taille de I'écran principal 6,74 pouces WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
redémarrer le téléphone. Bands 2/4 24dBm
Touches volume Accessoires standards
i N Bands 1/3/66 24dB:
Touche marche/arrét 1Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, Dimensions 167,26x76,67x7,49(mm) ands m
/ Capteur d'empreinte digitale 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection. \TEFOD Bands 2/4/7 23,5dBm
batteric 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
R LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
& . 8 -mégapixels a l'avant
Avertissement Caméra 50-mégapixels + 0,08-mé ol ] 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
> Ne placez pas le téléphone ou la batterie a proximité d'équipements de chauffage, de alarriere 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
cuisson, de récipients & haute pression (comme un four & micro-ondes, une plaque &
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une T érature d 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
cuisiniére a gaz, etc.) ni a l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la f::‘c[l)izrnanléﬁenet 0°C-35°C 5.25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
batterie qui pourrait provoquer une explosion. 5G Wi-Fi ! -
> Vous devez utiliser le chargeur, le cables de donées et la batterie d'origine. DAS téte (0,771W/kg) SA475,725GHz 18,5dBm(EIRP)
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne Valeurs DAS CEDAS DAS tronc (1,217W/kg) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, !
explosions ou d'autres dangers. DAS membres (2,722 W/kg) NFC 13,56MHz 42dBUA/m @10m
» Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arriére. Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour
cet appareil.
Udvozli Ont a realme mobiltelefon Specifikacié Radiohullam adatai
Ez az Gtmutaté bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcidit. > Toltés kdzben helyezze a késziiléket normal szobahémérséklet és jo szellézést — - - ——
A telefon és a felhasznaloi utmutatasrol tovabbi és részletes informaciokért biztosité helyre. Ajanlott az eszkozt olyan helyen tdlteni, ahol a hémérséklet 5 °C Termék RMX3760 Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
kérjlik latogatas: www.realme.com/eu/support. és 35 °C kozott van. 850MHz/900MHz 33,5dBm
El6lapi hangsz6r Kozelség érathelo & 4\ telelfon djrainditasa e st o . GSM 1800MH2/1900Mz 30.5d5m
Eliilsé kamera eényérzékelo artsa lenyomva egyszerre a Bekapcsold és a Hangerd névelése gombot, Fé ké “ . . ”
-6 képernyd paraméterei 17,13 cm (6,74
amig a realme bekapcsolasi animaciéja meg nem jelenik a késziilék Ujra inditasakor. Pernyo p: ( ) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Hangers gomb Szokasos tartozékok Bands 2/4 24dBm
Bekapcsolé gomb 1 tT,I\:fOF/'1 t?l&réJ lkJ‘sB—adart;a'bel!, 1 biztonsagi utmutato, 1 gyors itmutato, Méret 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
/Ujjlenyomat-szkenner 1 SIM-eltavolité eszkdz, 1 védotok. Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD Band Py
" 5 5
Adumulit 4880mAh/18,98Wh(Min) on m
umuldtor 5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
. < 50 megapi +0,08
é Figyelmeztetés Kamera hétul Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
> A telefont vagy az akkumulatort ne helyezze f(it6berendezésre vagy annak 8 megapixeles el6l 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
; f6zéshez has: 0s berer nagynyomas( edénybe (pl. 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
mikrohulldmu stitébe, indukcios tiizhelyre, elektromos stitébe, melegité Uzemelési hémérséklet 0°C-35°C
eszkozre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, gaztiizhelyre stb.), hogy az SCWiF 5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
akkumulator tulmelegedjen és esetleg felrobbanasat. i 5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
> Az eredeti toltét, adatkabelt és akkumulatort kell hasznélni. A gyért6 éltal nem P 0,771W/kg(fej)
5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP;
hitelesitett nem engedélyezett t61t6, adatkabel vagy akkumulator aramditést, SAR értékek CESAR 1,217W/kg(test) (EIRP)
tiizet, robbanast vagy mas veszélyt okozhat. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

> Ahitso fedelet nem lehet leszerelni.

Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkdznél jelentett legmagasabb értékek.

Zdravime z realme mobile

Tato pfiru¢ka stru¢né ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho dulezité funkce.
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese:
www.realme.com/cz/support.

Reproduktor Senzor priblizeni &
Predni kamera Svételny senzor
Tlacitko hlasitosti
Tlacitko zapnuti / vypnuti
/ Snimac otisku prstu

A\ varovani

» Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvniti topnych zafizeni,
kuchynskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, indukéni
sporak, elektricka trouba, topeni, tlakovy hrnec, ohfivac vody, plynovy sporak atd.),
Aby nedoslo k poskozeni baterie piehfati, které mize vést k vybuchu.

> Je tieba pouzit originalni nabije¢ku, datovy kabel a baterii. Neschvalené nabijecky,
datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, mohou mit za
nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina nebezpeci.

» Zadni kryt nelze odstranit.

> Pii nabijeni umistéte zafizeni do prostfedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym
vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostiedi s teplotou od 5°Cdo 35°C.
Jak restartovat telefon
Stisknéte a podrzte soucasné vypinac a tlacitko pro zvyseni hlasitosti
doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval.
Standardni pfislusenstvi
1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpecnostni privodce,
1 rychly pravodce, 1 nastroj pro vysunuti SIM, 1 ochranné pouzdro.

Specifikace Specifikace radiovych vin
Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
Produkt RMX3760
s 850MHz/900MHz 33,5dBm
M
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Velikost displeje 17,13 cm (6,74") Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
. Bands 1/3/66 24dBm
Rozmér 167,26x76,67x7,49(mm)
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTE FDD
Band 5 25dBm
Bateri 4880mAh/18,98Wh(Min)
aterie 5000mA/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
50 Megapixeli + 0,08 Megapixelt Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Fotoaparat Zadni -
8 Megapixelti Predni 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Provozni teplota 0°C-35°C . 5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
Hodnoty SAR CESAR 0,771 W/kg(hvlava) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
1,217W/kg(télo)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlasené pro toto zafizeni.

Pozdravujeme z realme mobile
Tato priru¢ka vam stru¢ne ukaze, ako pouzivat telefon a jeho délezité funkcie.

Dalsie a podrobné informacie o teleféne a navod na pouzivanie néjdete na adrese:
www.realme.com/eu/support.

Prijimac Snimat priblizenia a
Predny fotoaparat — svetelny snimac
Tlatidlo hlasitosti
Tlatidlo napajania
/5nima¢ odtlacku prsta

& Upozornenie

> Telefén ani batériu neumiestriujte do blizkosti alebo do vnutra vykurovacich
zariadeni, zariadeni na varenie, vysokotlakovych nadob (ako st mikrovinné rary,
indukéné varice, elektrické rury, ohrievace, tlakové hrnce, ohrievace vody, plynové
sporaky atd'), aby ste zabranili prehriatiu batérie, co moze viest k vybuchu.

> Mala by sa pouzivat originalna nabijacka, datovy kabel a batéria. Neschvalené
nabijacky, datové kable alebo batérie, ktoré nie su certifikované vyrobcom, mézu
sposobit raz elektrickym prudom, poZziar, vybuch alebo iné nebezpecenstvo.

» Zadny kryt sa nedé odstranit.

» Pri nabijani umiestnite zariadenie do prostredia s normalnou izbovou teplotou a
dobrym vetranim. Zariadenie sa odporuca nabijat v prostredi s teplotou od 5 °C
do35°C.

Ako restartovat telefon
Na restartovanie telefonu stlacte a siicasne podrzte tlacidlo napdjania a tla¢idlo
zvy3enia hlasitosti znizenia hlasitosti, kym sa nezobrazi bootovacia animéacia realme.

Standardné prislusenstvo
1 telefon, 1 nabijacka, 1 USB datovy kabel, 1 bezpe¢nostna prirucka,
1 stru¢na prirucka, 1 nastroj na vysunutie SIM karty, 1 ochranné puzdro.

Specifikacia Specifikacie radiovych vin
Radio Frekvencia Max. vystupny vykon
Produkt RMX3760
850MHz/900MHz 33,5dBm
GSM
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Velkost obrazovky 17,13 cm(6,74") Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Rozmery 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Batéria 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAR/1945Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
8 Megapixelov Predny LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Fotoaparat 50 Megapixelov + 0,08 Megapixelov Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Zadny 2,4G WiFi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Prevadzkova teplota 0°C-35°C
5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
0,771W/kg(Hlava) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
Hodnoty SAR CE SAR 1,217Wikg(Telo) 3 :
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Poznamka: Vyssie uvedené hodnoty SAR st najvyssie hodnoty hlasené pre toto
zariadenie.




Pérshéndetje nga realme mobile

Specifikimet Specifikimet e Radio Valéve
Ky ud_hézues ‘u K_r_eqon fh_kurtimis_ht_se sité p_'e'rdorqi Kﬂelefoq Fel\{lar d"he » Kur karikoni p.ajisj:en,‘ver.u.i.oseni né njé mjedi.s qé .ka I’\J:é te.wpera.t.urﬁno.rma.le Radio Frekuenca Fugia maks. e daljes
funksionet e tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me Produkti RMX3760
celular dhe udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: temperaturé qé varion nga 5°C ~ 35°C. 850MHz/900MHz 33,5dBm
www.realme.com/eu/support. GSM
" X . s rindezni telefonin 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
e L sensori afersse dhe drités jéjtén kohé shtypni dhe mbani butonin e energjisé dhe butonin pér ngritje Parametri i ekranit kryesor 17.13cm(6.74") Bands 1/5/8 24,5dBm
Kamera pérpara PR, S e PPN . . - 4
té zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin. WCDMA
Bands 2/4 24dBm
L Butoniizerit Aksesorét standardé o Bands 1/3/66 24dBm
sutonii - 1 telefon, 1 karikues, 1 kabllo té dhénash USB, 1 udhézues sigurie, Dimensionet 167.26x76.67x7-49(mm) Bands 27477 23505
——Butoni i energjisé . X o X N N . ands ,5dBm
/Skaner i gjurméve té gishtave 1 udhézues i shpejté, 1 vegél SIM Ejector, 1 kuti mbrojtése. LTE FDD
Band 5 25dBm
. 4880mAh/18.98Wh(Min)
Bateria 5000mAh/19.45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
50 Megapixels + 0.08 Megapixels R
& Kujdes Kamera Prapa B\uelot?lh 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
» Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes, 8 Megapixels Para 24G Wi-Fi 24-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
pajisjeve té gatimit, enéve me presion té larté (si¢ jané furrat me mikrovalé, 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
tenxheret me induksion, furrat elektrike, ngrohésit, tenxheret me presion, T t imit o o
ngrohésit e ujit, sobat me gaz, etj.) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé emperatura e operimi 0°C35°C 5G Wi-Fi 5,25-535GHz 19dBm(EIRP)
qé mund té shpie né shpérthim. 5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
> Duﬁet t§ pérdoren k“arikbuesij kablloja pér‘t? dhéna dhe bateria origjinale. ) Vlerat e SAR CESAR 0.771W/kg(koké) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
Karikuesit, kabllot pér té dhéna ose baterité e pa aprovuara nga prodhuesi 1.217W/kg(trup)
mund té rezultojné me shok elektrik, zjarr, shpérthim ose rreziqe té tjera. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
> Kapaku i pasmé nuk mund té higet. Shénim: Vlerat SAR té mésipérme jané vlerat mé té larta té raportuara pér kété pajisje.
realme mobile ti da il benvenuto Parametri prestazioni Specifiche onde radio
Questa gu_ida mostra bre_vemente_ co_m_e‘utilizzarg il telefono e le sue » Durante la ricarica sistemare il d!spositivo in unAluogo atemperatura a_mbiente Radio Frequenza Potenza uscita max
importanti funzioni. Per informazioni piu dettagliate sul telefono e per la e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Modello RMX3760
guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support. ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. 850MHz/900MHz 33,5dBm
GSM
Ricevitore Sensore di prossimita & Come riavviare il telefono 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Fotocamera frontale sensore di luce Tenere premuti conAte‘mpoArane.amente il pulsan.te.di a.ccensione e del volume fino Parametri Schermo 6,74 pollici Bands 1/5/8 24,5dBm
a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono. WCDMA
) Bands 2/4 24dBm
Tasto volume Accessori standard
Tasto di accensione 1 telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, Dimensioni 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
/ Lettore Impronte Digitali 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva. Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Batteria 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
N " N LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
8 megapixel di fotocamera anteriore
A\ Avvertenza Fotocamera 50 megapixel + 0,08 megapixel di Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
» Non posizionare il telefono o la batteria allinterno o vicino a fonti di calore, fotocamera posteriore 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
;p‘pareccthiI da cucina, Beé:i!iientila pre;ssic;ge (cor?e lfjmiri Z n;icrpqnde,cal; 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
aie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto Temperatura di utililizzo 0°C-35°C
pud provocare esplosioni. P 5G WiFi 525-5,35GHz 19dBm(EIRP)
1-F1
> E'necessario usare il caricatore originale, il cavo dati e la batteria originale. 5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
| caricatori,cavi dati o batterie non autentici, non certificati dal produttore . 0,771W/kg(Testa)
nona ( erti dal produt g 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. Valori SAR CESAR 1,217W/kg(Corpo)
R NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
> La parte posteriore non puo essere smontata.

Nota: i valori SAR riportati sono i valori piti alti per il dispositivo.

Welkom bij realme mobile

In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support.

Ontvanger ————— | ——— Nabijheids sensor &

Voorcamera — licht sensor

[—volume-toets

[—— Aan/uit toets
/Vingerafdruk ontgrendelen

A Waarschuwing

> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen,
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan
ontstaan.

> Gebruik altijd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn
gecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere
gevaren.

» De achterkant kan niet worden verwijderd.

> Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale
kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat
op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De telefoon opnieuw opstarten

Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop
waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de
realme-opstartanimatie op het display verschijnt.

Standaard accessoires
1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding,
1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes.

Specificaties Specificaties radiogolven
Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
Product RMX3760
Gsm 850MHz/900MHz 33,5dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Schermafmetingen 17,13 cm(6,74") Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Afmetingen 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
oo Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFI
Accu 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAR/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
8 Megapixel Frontcamera LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Camera 50 Megapixel +0,08 Megapixel Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Achtercamera
2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Gebruikstemperatuur 0°C-35°C
5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
Specifieke ) CESAR 0,771W/kg(Head) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
absorptiesnelheid (SAR) 1,217W/kg(Body)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit
apparaat zijn gerapporteerd.

Pozdrowienia od firmy realme mobile

W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji.
Wiecej i szczegtowe informacje dotyczace telefonu i wskazéwek dla uzytkownika
mozna znalez¢ na stronie: www.realme.com/pl/support.

Odbmmvk*‘ | .Czujnik zblizeniowy

Aparat przedni — i czujnik $wiatta

}— Przycisk glonosci

— Przycisk zasilania
/ czytnik odciskow palcow

A\ Ostrzezenie

» Nie nalezy umieszczac telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen
grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzen wysokoci$nieniowych
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne,
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu.

> Nalezy uzywac oryginalnej tadowarki, kabla do transmisji danych i baterii.
Niezatwierdzone fadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace
certyfikatu producenta moga doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym,
zaptonu, wybuchu lub innych zagrozen.

» Pokrywy tylnej nie mozna zdjac.

> Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu o normalnej
temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca sie fadowanie urzadzenia
w srodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C.
P uruchomienie telef
Aby ponownie uruchomic telefon, jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj
przycisk zasilania oraz przycisk zwiekszania gtosnosci do czasu wyswietlenia
animacji rozruchowej realme.

Standardowe akcesoria
1 telefon, 1 tadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczenstwa,
1 skrécona instrukcja, 1 narzedzie do wyciaggania karty SIM, 1 futerat ochronny.

Specyfikacja Specyfikacje dotyczace fal radiowych
Radio Czestotliwosc Maks. moc wyjsciowa
Produkt RMX3760
850MHz/900MHz 33,5dBm
GSM
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametry ekranu gtéwnego 17,13 cm(6,74") Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Wymiary 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Bateria 4880mAh/18,98Wh(Min) Band 5 25dBm
5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
8 megapikseli z przodu LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Aparat 50 megapikseli + 0,08 megapikseli Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
ztylu 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Temperatura pracy 0°C-35°C
5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
i 0.771W/kg(Glowa) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP
Wartosci SAR CESAR 1,.217W/kg(Ciato) 2 2 (EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Uwaga: powyzsze wartosci SAR sa maksymalnymi odnotowanymi w testach
tego urzadzenia.

Kalwg pBate otnv realme mobile
AuTOC 0 08NYOC oag Seixvel CUVTOHA TIWE VA XPNGCIHOTIOLEITE TO TNAEPWVO KAl TIG
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Npodiaypagéc padiokupatwv

> Kartd tn ¢opTion, TomoBeTroTe Tn cUoKeLr o€ mEPIBAANOV HE Kavovikr) Beppokpacia PasI6 Suyvo Mé loyuc EE66
unuavynkéc )\snoqpvi& Tou. Na nepngcérsgsc Kat )\zmouegeic n)\r]pp(popl'sc Swpatiov Kat KaAS E€AEPIOHO. ZUVIOTATAL N POPTION TNG CUCKEUNG OE TIEPIBANNOV pE Moo RMX3760 acloguvo vxvotnta éyiotn loxic E€6Sou
OXETIKA e To TNAEQWVO Kal Ti 0BNYiEG Xpriong, emokegBeite T SievBuvon: BeppIoKpasia Tou Kupaivetal amd 5 ° C ~ 35° C. polov 850MHz/900MHz 33,5dBm
www.realme.com/eu/support. né . A GSM
nécnc e om0 Mol GG va EMaveKKIVAGETE To TNAéQwVO o ) 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
= ] & Aroores wsw;nxu< MatroTe MAPATETAUEVA TO KOUMTTE AEITOUPYIaG Kal TO KOUpTT avgnong évtaong X . X
Kaepd —f B TAUTEXPOVA XPOVOG £WG GTOU EHPAVIOTE] TO animation ekkivnong realme yia Mapapetpog koplagobovng | 17,13 cm (6,74") WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
EMAVEKKIVNOT TOU TNAEQWVOU. Bands 2/4 24dBm
— M\ktpo évtaone BGGI,(G aegovdp ) ) ) i . ) Bands 1/3/66 24dBm
| hcpo tpogososiac 1 MAé@wvo, 1 gopTioTic, 1 kKahwdio Sedopévwy USB, 1 08nyog acpaheiag, Algotaon 167,26x76,67x7,49(mm)
/ ZapuTric SaKTUNKIY AMoTUTWHATLY 1.08nyé yprivopng ekivnong, 1 epyakeio egaywyric SIM, 1 mpootateutikii Orikn. LTEFDD Bands 2/4/7 23,5dBm
Band 5 25dBm
Mrataoia 4880mAh/18,98Wh(Min)
P 5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
& MNpozidomoinon K4 50 Megapixels + 0,08 Megapixels Rear Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
. . . . T . apepa N
> M'r]v Tomobeteite TO Tnv)\stpuwoyn mv unﬂm'plu KOV\tﬂ n'ueou qs UUGKElV)E( 8 Megapixels Front 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
B¢ppavong, eEoMMopO payelpépatog, Soxeia uPnArg mieong (dmwe povpvot
HIKPOKUHATWY, Emaywyikn kouliva, NAEKTPIKOG poupvog, Beppavtipag, 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
NAEKTPIKA K?U([VG, eruociwmvuq, I’])\ZKT'leI"] Kou{ivu K.)\TF.) yla va anoTpépete ©eppokpacia Aerroupyiag 0°C-35°C 5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
v pratapia uepBéppavon mou Pmopei va odnynoet oe €kpnén. 5G Wi-Fi
" . . " . . 5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
> Xpnotporolgital Tov apxiké @opTioTH, To KaAwSIo Sedopévwy Kal n pratapia. i
Mn eyKeKpIHEVOL OPTIOTEC, KaAWSIa SeSOpévwY A pmaTapieg Tou Sev éxouv . 0,771W/kg(Kepah) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
el ont s AE SAR Tipéc CESAR 1217Wrkg(Eopa)
ToTonoInBei ané Tov KATAOKEUAOTH eVBEXETaL VA IPOKaNEGOLY . 92w NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
nAektpomAngia, mupkayid, ékpnén f AAoug KIvEHVoUG.
> Aev pmopei va agaipedei To miow KaAuppa. Inpeiwon: Ot mapandvw Tipég SAR givat ol UPNAGTEPEC TILEG TTOU avagépovTat
YIQ QUTAV Tr) GUOKEUN.
Salutéri de la realme Mobile! Specificatii Specificatii unde radio
Acest ghid va arafé pe SCL.A‘Tt cum sa \{tilizagi telefonul si fL.II:ICﬁile ir\:|p<?rtante ale > la incércarev, va rugé[n sa ampla.séti dispgzitfvul intvr—un mediu careare o Radio Frecventd Max. Putere de iesire
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru temperatura normala a camerei si o ventilatie buna. Se recomanda incarcarea Produs RMX3760
utilizator, va rugam sa vizitati: www.realme.com/eu/support. dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsa intre 5°C ~35°C. Gsm 850MHz/900MHz 33,5dBm
Receptor Senzor de proximitate si Cum séa reporniti telefonul 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Camera frontal — senzor de lumina N i telefonul, apasati simult butonul d ire si pe butonul d
e'n%ru areporni t? efonul, apasati simultan pe butonul de pomire si pe butonul de Parametri ecran principal 17,13 cm (6,74 Inch.) Bands 1/5/8 24,5dBm
mérire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme. WCDMA
. . Bands 2/4 24dBm
Tasta volum Accesorii standard
Tasta de pornire 1 telefon, 1incarcator, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranta, Dimensiuni 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
/Scanner de amprente 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM, 1 husa de protectie. i : ' \TE FOD Bands 2/4/7 23,5dBm
Band 5 25dBm
Baterie 4880mAh/18,98Wh(Min)
5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
A LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Avertisment . 50 megapixeles + 0,08 megapixeles Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
» Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor Camerd Spate : B —
de incélzire, echipamentelor de gitit, vaselor de inalté presiune (cum ar fi 8 megapixeles fatd 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incélzitorul, . 5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
aragazul sub presiune, incalzitorul de ap4, aragazul etc). pentru a preveni Temperatura in 0°C-35°C
; - 5,25-5,35GH: 19dBm(EIRP)
supraincalzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. timpul functionarii 5G Wi-Fi ? m(ERP)
> Va rugam sa utilizati incarcatorul original, cablul de date si bateria. 547-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
Tncarcitoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt Valori SAR CESAR 0,771 W/Eg(Cap) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
X . X . . 1,217W/kg(Corp)
;i:f;:te de producator pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte g P. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

» Coperta din spate nu poate fi indepartata.

Nota: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.

Saudagdes da realme mobile

Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas fungoes
importantes. Para obter informagées mais detalhadas sobre o telefone e
orientagéo do usuario, visite: www.realme.com/eu/support.

Receptor Sensor de proximidade e luz
Camera Frontal

—— Botéo de volume

—Botao ligar/desligar
/5canner de impresséo digital

A Atencao

» Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento,
eletrodomésticos de coccao, utensilios de alta pressao (como fornos
micro-ondas, aparelho de indugdo, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas,
aquecedores de agua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da
bateria.

» Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o
seu telefone realme. O uso de acessorios nao certificados pelo fabricante
podera prejudicar o funcionamento e causar danos irreparaveis ao seu
telefone.

» O tampo traseiro do telefone ndo é removivel.

» Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta,
ambientes imidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de
5°Ca35°C.

Como reiniciar o telefone
Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo
até que a animagao de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone.

Acessérios padrao
1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranga,
1 Guia rapido, 1 pino de eje¢ao SIM Card, 1 capa protetora.

Especificagdes Especificacoes das Ondas de Radio
Radio Frequiéncia Max. Poténcia de saida
Produto RMX3760
- 850MHz/900MHz 33,5dBm
G
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametro do ecra principal | 17,13 cm (6,74") Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
. ~ Bands 1/3/66 24dBm
Dimensao 167,26x76,67x7,49(mm)
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Band 5 25dBm
. 4880mAh/18,98Wh(Min)
Bateria 5000mAh/19,45Wh(Typ) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
X 50 Megapixels + 0,08 Megapixels Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
Cémara Traseiro
8 Megapixels Frente 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Temperatura de
y 0°C-35°C 5,25-5,35GHz 19dBm(EIRP)
funcionamento 5G Wi-Fi
5,47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
Valores SAR CEsar | 0771Wikg(Cabeca) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
1,217W/kg(Corpo)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Nota: Os valores SAR acima s&o os valores mais altos reportados para este dispositivo.

Pozdravi iz realme mobile

Ove upute ukratko pokazuju kako koristiti telefon i njegove bitne funkcije.

Podrobnije informacije o telefonu i korisni¢ke upute potrazite na adresi:

www.realme.com/eu/support.
Prijemnik Senzor blizine i

Prednja kamera — senzor svjetla

Tipka za glasnocu

Tipka za ukljucivanje - iskljucivanje
/&ita¢ otiska prsta

A Upozorenje

> Bateriju ili telefon ne postavljajte pokraj ili u grijacu ili opremu za kuhanje ili
visokotla¢ne posude (kao 3to su mikrovalne pecnice, indukcijska kuhala,
elektricna pecnica, grijac, ekspres lonac, grijalica vode, plinska pecnica itd.),
radi sprjecavanja pregrijavanja koje moze uzrokovati eksploziju.

» Upotrebljavajte samo originalan punja¢, podatkovni kabel i bateriju. Punjaci,
podatkovni kabeli ili baterije koje nije provjerio i odobrio proizvoda¢ mogu
uzrokovati elektri¢ni udar, pozar, eksploziju ili drugacije opasnosti.

» Straznji se poklopac ne moze ukloniti.

> Pri punjenju, uredaj postavite u dobro provjetravano podrucje, na normalnoj
sobnoj temperaturi. Preporucuje se punjenje uredaja na okolnoj temperaturi
urasponu 5 °C ~ 35 °C.

Kako ponovo pokrenuti telefon

Pritisnite i drzite tipku za napajanje i tipku za povecanje glasnoce istovremeno dok
se ne prikaze animacija pokretanja realmea kako biste ponovno pokrenuli telefon.

Standardni pribor

1 telefon, 1 punja¢, 1 USB podatkovni kabel, 1 sigurnosne upute, 1 kratke upute,
1 alat za izbacivanje ladice za SIM karticu, 1 zastitna torbica.

Specifikacija Specifikacije radijskih valova
Radijska Frekvencija Najveca izlazna snaga
i RMX3760
Proizvod o 850MHz/900MHz 33,5d8m
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametar glavnog zaslona 6,74 inca Bands 1/5/8 24,5dBm
WCDMA
Bands 2/4 24dBm
Dimenzije 167,26x76,67x7,49(mm) Bands 1/3/66 24dBm
Bands 2/4/7 23,5dBm
LTEFDD
Bateriia 4880mAh/18,98Wh(min.) Band 5 25dBm
’ 5000mAh/19,45Wh(tipicno) Bands 8/13/20/28 24,5dBm
‘ K LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
8 megapiksela prednja
Kamera 50 megapiksela + 0,08 megapiksela Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12dBm(EIRP)
straznja 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz 19dBm(EIRP)
Radna temperatura 0°C-35°C 525-5,35GHz 19dBm(ERP)
5G Wi-Fi
5/47-5,725GHz 18,5dBm(EIRP)
i . 0.771Wrkg(Glava) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
SARvrijednosti | CESAR 1,217W/kg(Tijelo) . .
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Napomena: Gore navedene vrijednosti SAR-a najvece su vrijednosti prijavljene
za ovaj uredaj.
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