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UWAGA! Grafika produktowa pełni funkcję poglądową! 
 
 
 

1.0 Zastosowanie 
Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do 
użytku zgodnie z wymogami regulaminu nr 129 EKG/ONZ dotyczącego 
homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci (UN/ECE R129/03).  
 
Nie ustawiać fotelika przodem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie 
ukończy 15 miesięcy i nie będzie miało 76 cm wzrostu. 
 
Fotelik można montować w samochodzie na miejscach wskazanych przez 
producenta w instrukcji obsługi pojazdu. Wymagane zapoznanie się z 
instrukcją obsługi producenta pojazdu. 
 
W celu prawidłowego montażu prosimy o zapoznanie się z tabelą 
znajdującą się na kolejnej stronie.  
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Wzrost dziecka Orientacja fotelika Mocowanie fotelika 

40cm–105cm 

 

ISOFIX + noga stabilizująca + 
wewnętrzne pasy uprzęży 

76cm-105cm 

 
ISOFIX + noga stabilizująca + 

wewnętrzne pasy uprzęży 

100cm-150cm 

ISOFIX + 3-punktowe pasy 
bezpieczeństwa 

3-punktowe pasy bezpieczeństwa 
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2.0 Instrukcje bezpieczeństwa 
Prosimy poświęcić kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi 
w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa dziecku.  

• NIE WOLNO montować fotelika na siedzeniach 
samochodu skierowanych tyłem  lub bokiem do kierunku 
jazdy.  
• NIE WOLNO umieszczać fotelika dziecięcego na 
siedzeniach wyposażonych w aktywną, przednią 
poduszkę powietrzną. 
 
• Na środkowym miejscu fotelik może zostać 
zamontowany tylko jeżeli na tym siedzeniu są 3-
punktowe pasy bezpieczeństwa oraz złącza ISOFIX i 
zaczep Top Tether.  
• W przypadku zamontowania fotelika na przednim 
siedzeniu, należy wyłączyć przednią poduszkę 
powietrzną. 
  
•Zaleca się montowanie fotelika jedynie na tylnych 
siedzeniach samochodu. 
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A: Zagłówkowa część wkładki 
B: Napy 
C: Wkładka 
D: Pasy wewnętrzne 
E: Klamra pasów wewnętrznych 

3.0 Zabezpieczanie dziecka 
 
3.1 Montaż wkładki 
 
Dodatkową wkładkę należy stosować do osiągnięcia przez dziecko 76 cm. 
 
1.Połącz część zagłówkową wkładki z pozostałą jej częścią za pomocą nap  
2.Odepnij pasy bezpieczeństwa 
3.Odsuń pasy na boki fotelika 
4.Włóż wkładkę 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Przycisk regulacji uprzęży 
B: Pasy uprzęży 
C: Pasek zacisku upżęży 
D: Pasy uprzęży 
D: Klamra pasów bezpieczeństwa 

3.2. Regulacja pasów uprzęży 
 
1.Naciśnij przycisk regulacji uprzęży jednocześnie pociągając za pasy 
uprzęży.  Pamiętaj! Nie należy pociągać za poduszki naramienne.  
2.Odepnij pasy bezpieczeństwa 
3.Odsuń pasy na boki fotelika 
4.Posadź dziecko w foteliku 
5.Zapnij pasy 
6.Dopasuj pasy bezpieczeństwa do dziecka pociągając za pasek zacisku 
uprzęży  
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 Odpowiednią wysokość pasów naramiennych ustawiamy 
tak, aby pas wchodził w oparcie fotelika płasko, poziomo tuż 
nad ramionami dziecka. 
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A: pasek regulacji wysokości zagłówka 
B: zagłówek 

3.3 Wysokość zagłówka 
 
Zagłówek powinien być dobrze dopasowany do głowy dziecka, dolna część 
zagłówka powinna znajdować się na wysokości ramion dziecka.  
 
1.Poluzuj do końca pasy uprzęży naciskając przycisk i pociągając pasy 
uprzęży Pamiętaj! Nie należy pociągać za poduszki naramienne.  
2.Chwyć pasek regulacji wysokości zagłówka, który znajduje się na górze 
zagłówka i pociągnij delikatnie w górę  
3. Wyreguluj zagłówek wybierając jedną z 9 pozycji, gdy wysokość zostanie 
wyregulowana puść pasek regulujący 
 
WAŻNE! Należy upewnić się, że zagłówek fotela jest zablokowany 

 

 

 

 

 

  

M  
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A: Dźwignia regulacji nachylenia oparcia 
 

3.4 Mechanizm regulujący nachylenie oparcia 
 
1.Pociągnij dźwignię regulacji nachylenia oparcia 
2.Wyreguluj kąt nachylenia siedziska 
3.Puść dźwignię w wymaganej pozycji (jednej z pięciu możliwych) 
4.Porusz lekko siedziskiem, aż usłyszysz wyraźny odgłos „kliknięcia” 
 
UWAGA! Możliwe jest regulowanie nachylenia oparcia dla dzieci o wzroście 
od 76-105 cm.  
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A: dźwignia obrotu siedziska 

3.5 Mechanizm rotacyjny 
Mechanizm rotacyjny to funkcja, która pomaga w wygodny sposób ułożyć 
lub wyjąć dziecko z fotelika. 

 
1.Pociągnij za dźwignię obrotu siedziska 
2.Obróć fotelik w wybraną przez siebie stronę. Usłyszysz „kliknięcie” 
oznaczające że fotelik jest zablokowany na wybranej pozycji 
3.Umieść dziecko w foteliku 
4.Zabezpiecz dziecko pasami bezpieczeństwa 
 
 
W ŻNE! Ze względów bezpieczeństwa w momencie kiedy noga nie jest 
całkowicie wysunięta z podstawy siedziska, fotelik blokuje się i nie ma 
możliwości rotacji. 
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A: Przycisk regulacji uprzęży 
B: Pasy uprzęży 
C: Pasek zacisku uprzęży 
D: Pasy uprzęży 
E: Klamra pasów uprzęży 

3.6 Zabezpieczanie dziecka za pomocą 
wewnętrznych pasów uprzęży 
 
1.Poluzuj do końca pasy uprzęży naciskając przycisk i pociągając pasy 
uprzęży Pamiętaj! Nie należy pociągać za poduszki naramienne. 
2.Rozepnij klamrę  
3.Umieść pasy uprzęży po bokach fotelika  
4.Umieść dziecko w foteliku 
5.Wyreguluj zagłówek do wzrostu dziecka  
6.Złóż ze sobą oba zatrzaski klamry, aby zazębić je i włóż je do klamry, aż 
usłyszysz "kliknięcie” 
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A: Pas regulacji uprzęży 
B: Pasy wewnętrzne 
           
 
 
 
 
 

3.7 Zaciskanie uprzęży 
1.Pociągnij za pasy wewnętrzne, aby wyeliminować luz odcinka 
biodrowego, uprząż powinna leżeć płasko. 
2.Naciągnij uprząż pasem regulacyjnym, aż uprząż będzie leżeć płasko na 
ciele dziecka. 

 
WAŻNE! Zwróć uwagę żeby pasy uprzęży nie były poskręcane.  
Zwróć uwagę, aby pasy były zaciśnięte tak, aby nie było 
więcej niż 1cm luzu pomiędzy nimi a dzieckiem. 

 
4.0 Montaż w pojeździe 
4.1 Instalacja fotelika tyłem do kierunku jazdy, 
dla dzieci w przedziale od 40 do 105 cm (od 0 do 
około 4 lat) w systemie mocowania ISOFI  wraz 
z nogą podpierającą. 

WAŻNE! W instrukcji pojazdu podano lokalizację punktów mocowania 
ISOFIX oraz inne niezbędne informacje dotyczące montowania fotelika w 
samochodzie. Użytkownik musi KONIECZNIE przeczytać instrukcję pojazdu. 
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A: Ramiona/złącza ISOFI  fotela 

4.1.1 Montaż ISOFI  
Przed umieszczeniem fotelika w samochodzie należy rozłożyć nogę 
podpierającą. 
 
1. Zamocuj nakładki ISOFIX na złączach fotela samochodowego. 
2. Fotelik wraz z rozłożoną nogą podpierającą należy umieścić na siedzeniu 
samochodu. Naciśnij obie strony przycisku zwalniającego ISOFIX i wysuń 
ramiona złącza ISOFIX na ich maksymalną długość. 
3. Chwyć fotelik dwiema rękami i wsuń oba zaczepy do mocowań w fotelu 
samochodowym. Po usłyszeniu "kliknięcia" każdego z zaczepów ISOFIX, 
należy dopchnąć siedzisko fotelika do oparcia, wywierając mocny, równy 
nacisk po obu stronach. 
 

UWAGA! Zaczepy blokujące są prawidłowo zamocowane tylko wtedy, gdy 
oba znaczniki przycisków są całkowicie zielone. 
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A: Podstawa nogi  
B: Przyciski regulacji wysokości nogi (po obu stronach nogi) 
C: Przedłużenie nogi 
D: Indykator montażu nogi  

4.1.2 Montaż nogi stabilizującej 
 
1. Wyciągnij nogę fotelika z podstawy 
2. Pociągnij górną część nogi do siebie 
3. Rozłóż do końca nogę, aż usłyszysz „kliknięcie” 
4. Wciśnij przyciski regulacji wysokości nogi po obu stronach nogi(zwolnisz 
tym samym blokadę wysokości nogi, a noga automatycznie wysunie się) 
5. Dostosuj wysokość nogi tak, aby stopa napotkała opór z podłogą 
6. Puść przyciski 
 
Jeżeli po tych czynnościach fotelik stoi sztywno na miejscu oraz indykator 
montażu jest zielony, noga jest poprawnie zamontowana. 
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  • UWAGA! Nigdy nie montuj nogi stabilizującej na schowku w podłodze 
samochodu, grozi to zarwaniem schowka podczas wypadku, w przypadku 
wątpliwości zweryfikuj z instrukcją obsługi pojazdu.  
 
 • UWAGA! Noga podpierająca nigdy nie może wisieć w powietrzu oraz nie 
można podkładać pod nią żadnych przedmiotów. 
 
 • WAŻNE! Zwróć uwagę żeby noga stabilizująca pełniła funkcję 
podpierającą a nie podnosiła spodnią części fotelika I-360 ponad 
płaszczyznę siedziska fotela samochodowego. 
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A: noga stabilizująca  

4.2 Instalacja fotelika przodem do kierunku 
jazdy, dla dzieci w przedziale od 76 do 105 cm 
w systemie mocowania ISOFI  wraz z nogą 
stabilizującą. 
 
1. Rozłóż nogę stabilizującą- w momencie rozłożenia usłyszysz „kliknięcie”. 
2.Umieść fotelik na siedzeniu samochodu 
3. Połącz złącza ISOFIX ze złączami fotela samochodowego  
4.Wciśnij dźwignię obrotu siedziska i obróć fotelik przodem do kierunku 
jazdy (usłyszysz „kliknięcie” oznaczające zablokowanie fotelika w 
prawidłowej pozycji) 
5.Naciśnij przycisk regulacji wysokości nogi stabilizującej i trzymaj aż noga 
wysunie się (dopasuj wysokość nogi tak, aby stopa napotkała opór z 
podłogą). 
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 4.3 Instalacja fotelika przodem do kierunku 
jazdy, dla dzieci o wzroście w przedziale od 100 
do 150 cm za pomocą 3-punktowych pasów 
bezpieczeństwa pojazdu.  
 

1.Zamontuj fotelik na siedzeniu za pomocą złączy ISOFIX (przodem do 
kierunku jazdy 
2. Dopchnij fotelik maksymalnie do siedzenia fotela i sprawdź jego 
prawidłowy montaż- indykatory montażu powinny zmienić kolor na 
zielony.  
3. Odepnij napy i odsłoń oparcie fotelika 
4.Otwórz pokrywę fotelika i zapnij w środku wewnętrzne pasy 
bezpieczeństwa. 
5. Umieść dziecko w foteliku  
6.Wyreguluj zagłówek do jego wzrostu. 
7.Pas naramienny poprowadź przez zieloną prowadnicę pasa 
naramiennego. 
8.Poprowadź pas samochodowy przez obie prowadnice pasa biodrowego. 
Zapnij pas samochodowy. Usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”. 
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A: Klamra pasów wewnętrznych    E: Dźwignia regulacji zagłówka 
B: Pasy wewnętrzne                          F: Zagłówek 
C: Poduszka klamry                           G: Napy 
D: Poduszki naramienne                  H: Tylna część pokrowca 
                                                                I: Schowek na pasy 

5.0 Chowanie 5-punktowych pasów 
bezpieczeństwa  
 
1.Poluzuj do końca pasy bezpieczeństwa naciskając przycisk i pociągając 
pasy bezpieczeństwa. Pamiętaj! Nie należy pociągać za poduszki 
naramienne.  
2. Zdejmij poduszki naramienne i poduszkę z klamry odpinając napy 
3. Umieść zagłówek na najwyższej pozycji 
4. Rozepnij klamrę  
5. Przełóż klamrę przez otwór pokrowca 
6. Odepnij napy i odsłoń oparcie fotelika 
7. Otwórz pokrywę schowka  
8. Zapnij 5-puktowe pasy bezpieczeństwa 
9. Włóż zapięte pasy bezpieczeństwa do schowka tak, aby były ułożone 
płasko wzdłuż oparcia 
10. Pokrowiec nałóż na fotelik ponownie korzystając z nap znajdujących się 
na brzegach materiału.  
11. Wyreguluj zagłówek do wzrostu dziecka. 
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5.1 Demontaż fotelika (system mocowania 
ISOFIX + noga stabilizująca) 
 
1.Złóż przedłużenie nogi stabilizującej przytrzymując oba przyciski 
znajdujące się po bokach przedłużenia nogi i pchnij ją do góry chowając ją 
w pozostałej części nogi. Usłyszysz „kliknięcie” które oznacza że noga 
została schowana. 
2. Chwyć stopę i wsuń ją z powrotem w nogę podpierającą. 
3. Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się na obu zaczepach ISOFIX. 
(Zaczepy zostaną zwolnione, a kolor wskaźników ISOFIX zmieni się z 
zielonego na kolor czerwony) 
4. Wsuń zaczepy ISOFIX do wnętrza fotelika używając dźwigni przesuwu 
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A: Wkładka wewnętrzna 
B: Zagłówek 
C: Poduszka klamry 
D: Poduszka naramienna 
E: Napy 
F: Pokrowiec przedniej części oparcia fotelika 
G: Boczna osłona 

5.2 Demontaż pokrowca 
  
1.Wyjmij wkładkę 
2. Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji 
3. Zdejmij poduszki naramienne i poduszkę z klamry 
4. Odepnij cztery napy mocujące pokrowiec do przedniej części oparcia 
fotelika oraz napy znajdujące się na bokach fotelika 
5. Zdejmij materiał z zagłówka zaczynając od boków  
6. Zaczynając od dołu fotelika, ostrożnie zdejmij pokrowiec 
7. Wysuń materiał wokół bocznych osłon 
8. Zsuń cały materiał przekładając go przez górną część fotelika 
 

5.3 Montaż pokrowca 
 
 Aby ponownie zamontować pokrowiec wystarczy odwrócić powyższą 
sekwencję działań. Dopasuj pokrycie do punktów mocowania na foteliku. 
Zacznij od montażu poszewki na skorupie fotelika a na końcu na części 
zagłówkowej. 
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 6.0 Czyszczenie 
 
UWAGA! Nie należy korzystać z fotelika bez pokrowca.  
 
• Pokrowiec można zdejmować i prać w łagodnym proszku na programie 
delikatnym (30°C).  
• Należy przestrzegać instrukcji prania umieszczonych na metce pokrowca. 
W przypadku prania w temperaturze powyżej 30°C kolory mogą wyblaknąć. 
• Pokrowca nie należy odwirowywać ani suszyć w suszarce bębnowej (co 
może doprowadzić do oddzielenia się warstw materiału).  
• Pokrowca nie należy eksponować na długotrwałe działanie słońca.  
• Elementy plastikowe można czyścić wodą z rozrobionym mydłem.  
•Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących (jak 
rozpuszczalniki). 
• Uprząż można czyścić w letniej wodzie z mydłem. 
 
Ostrzeżenie! Z pasów nigdy nie należy zdejmować metalowych zatrzasków. 

 
Pełna treść Warunków Gwarancji jest dostępna na stronie internetowej 
WWW.KINDERKRAFT.COM 

http://www.kinderkraft.com/
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