INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
0BUWIA ZAWODOWEGO
MODEL: 82-741 (xxxx)

PL

1. Zastosowanie:

Obuwie zawodowe posiadajace cechy ochronne przeznaczone
s3 do ochrony stop uzytkownika przed urazami mogacymi
powstat podczas wypadkéw. Obuwie zawodowe nie moze byé
narazane na jakiekolwiek ryzyka (uderzanie lub $ciskanie)
Obuwie bezpieczne spelnia wymagania normy EN IS0
20347:2022.

2. Sposéb uzytkowania:

zmianom
w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkeje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowa wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych

Obuwie nalezy dopasowat w dniu zakupu,
dopasowane ulega deformacji. Nie stosowat  $rodkow
preyspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
$rodki te moga zmienié wladciwodci obuwia oraz zmniejszyé
stopiefi ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wzuwat i zuwat
W stanie  rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikat jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszy¢ w temperaturze
pokojowej, a nastepnie podda¢ konserwacji. Obuwie nalezy
reqularnie poddawat czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelektrostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelekrostatyczne bylo stosowane
wtedy, gdy zachodzi koniecznost moliwoéci

materiat p y ulega zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat wlasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony
zapewnianej przez obuwie.

Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuvia zadne clementy
izolujace, zwyjatkiem yrob

chemicanych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkcji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczes
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

nie byly umieszczane pomiedzy pod podeszwa obuwia i stopa
uzythownika. Jedli jakakolwiek whladka jest umieszczana
pomiedzy pod podeszwa i stopa, zaleca sie sprawdzanie
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.”

3. Sktad materiatowy:

natadowania ~ elekirostatycznego, poprzez  odprowadzenie
fadunkéw  elekrostatycznych  tak,  aby  wykluczy
niebezpieczefistwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne
ub elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
Zwrdcenie uwagi na to, Ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewnié wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna rezystancie
elektryczna miedzy stop a podtozem. Jesli niebezpieczefistwo

Wysciotkai

Cholewka wkiadka

Podeszwa

yezneg
niezbedne sa dalsze érodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czecia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.
Zaleca sie , aby zgodnie z dodwiadczeniami rezystancja
clektryczna  wyrobu  zapewniajaca  pozadany efekt
antyelekirostatyczny w okresie uzytkowania byla nizsza niz
0 M0. Dla nowego wyrobu dolng granica rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100K0, aby zapewnié

Obuwe nalezy regulamie konserwowac w érodkach
przeznaczonych do konserwacji obuwia z uwzglednieniem
zalecet producenta dotyczacych rodzaju materiatu, 2

Ki6rego wykonany jest but. Wilgotne obuwie naledy suszyé w
temperaturze pokojowej, 2 dala od rédet ciepta.

«Materiat tekstylny: Po zakoficzone] pracy, wierzchnia
warstwe zabrudzonego obuwia oczyscit pray uzyciu wilgotnej
szmatki namoczone] w wode z myclinami, e stosowat
naturalnych

ograniczong ochrone  przed porazeniem
elektrycznym lub przed zaplonem w sytuacji uszkodzenia
urzadzenia elektrycznego pracujacego przy napieciu do 250
V. Jednak uzytownicy powinni by $wiadomi tego, ze w
okreélonych warunkach

obuwie moze nie stanowit dostatecznej ochrony i dla ochrony
uzytkownika powinny byt zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia mote ulec znacznym
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5. Warunki transportowania, przechowywania i
utylizacj

Produktu podczas transportu i skiadowania nie wolno

przygniataé innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu.

Obuwie nalezy przechowywat w opakowaniach kartonowych,

w knietych, przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od érodkow
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o ok produkej

NEO Tools [znak firmowy producenta

2-741-XX loznaczenie producenta

EU: 39-47 frozmiar buta

ke yréb  zostat poddany ocenie]
legodnosci i spetnia  standardy
lobowiazujace na terenie  Uni
[Europejskiej

[EN IS0 20347:2022  |wyréb spetnia wszystkie wymagania
jnormy EN IS0 20347:2022

Wiasciwosci obuwia:
«Obuwie antyelektrostatyczne
+02 - zabudowana pieta; wiasciwosci antyelektrostatyczne,
absorbcja energii w czedci pietowej; przepuszczalnosé i
absorbeja wody wedtug Klasyfikacji obuwia zawodowego wg
normy EN IS0 20347
+SR — Odpornosé na poslizg (posadzka z plytek ceramicznych
2gliceryna)
+F0 - Odpornosc na olej napedowy
Informacje dodatkowe:
Produkt wykonano zgodnie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2 dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie érodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosci:
hitps:/bit ly/3Pmhzuh

8. Wyprodukowano dla:
GRUPA TOPEX Sp.  0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Jednostka notyfikowana:
INTERTEK ITALIA SpA-
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575
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INSTRUCTION MANUAL
PROFESSIONAL FOOTWEAR
MODEL: 82-741 (Xx00x)

1. Application:

Occupational footwear with protective features is designed to
protect the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. Occupational footwear must not be exposed to any
risks (impact or compression). Safety footwear meets the
requirements of EN 1S0 20347:2022.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the adjustment of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and off.

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it
wet. If they do get wet, they must be dried at room temperature
and then treated. Footwear should be cleaned and maintained
regularly using products designed for this purpose.

Anti-static footwear:

‘It is recommended that anti-electrostatic footwear should
be used when it is necessary to reduce the possibility of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
to exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, as it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shock is not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

It is recommended that, according to experience, the electrical
resistance of the product to ensure the desired antistatic effect
during its lifetime should be lower than 1,000 MQ. For a new
product, the lower limit of electrical resistance has been set at
100K0 in order to provide limited protection against dangerous
electric shock or ignition in the event of damage to electrical
equipment operating at up to 250 volts. However, users should
be aware that under certain conditions

footwear may not provide suffiient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination o when exposed
to moisture. Such footwear will not perform its intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout its life.
It is recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent
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intervals.

Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes it is that the user

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:

The productis marked with the following symbols:

always checks the electrical properties of the footwear before
entering the hazardous area. It is recommended that in areas
where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, are placed
between the sole of the footwear and the wearer's foot.
If any insole is placed between the sole and the foot, it is
recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

Rou/ax [fear of production
INEO Tools [Manufacturer's trademark
2741 XK [Manufacturer's designation
U 39-47 jshoe size
3 the product has been subjected to 2

lconformity assessment and meets|
the standards applicable in the
[European Union

[EN1S0.20347:2022 he product meets all the requirementy|
Jof standard EN 150 20347:2022

Footwear properties:

«Anti-electrostatic footwear

02 - built-in heel; anti-electrostatic properties, energy
absorption in the heel; water permeability and water absorption
according to EN 1S 20347 occupational footwear classification
SR - Slip resistance (ceramic tle floor with glycerine)

+F0- Disel resistance

Additional i

Lining and
Upper i Sole
teule
material ubber

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

~Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled footwear using a damp cloth soaked in soapy water, do
notuse natural solvents

5. Storage, transport and disposal conditions:
The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, airy, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
manufacture stamped on the sole.

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes
in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.
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The product is manufactured in compliance with the Regulation
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC

Declaration of Conformity:
hitps://bitly/3Pmhzuh
8. Manufactured for:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notified body:

INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Navigio (I, aly
Notified body No.:2575
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DE GEBRAUCHSANWEISUNG
PROFESSIONELLES
SCHUHWERK
MODELL: 82-741 (Xxxx)

1. Anwendung:

Berufsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fiie des
Tragers vor Verletzungen schiitzen, die bei Unfallen auftreten
konnen. Berufsschuhe diirfen keinen Risiken (StoB oder

Druck) ausgesetzt werden. Sicherheitsschuhe erfiillen die
Anforderungen der Norm EN IS0 20347:2022.

2. Art der Anwendung:

Die Schuhe sollten am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch
angepasste Schuhe verformen sich. Verwenden Sie keine Mittel,
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs veréndern und den
Schutzgrad verringern kénnen. Schnirschuhe sollien nur zum
An- und Ausziehen getragen werden.

wemn sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von
Sicherheitsschuhen ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur getrocknet und anschlieBend  behandelt
werden. Die Schuhe sollien regelmaBig mit den dafir
vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden.
Antistatisches Schuhwerk:

“Es wird empfohlen, antielekirostatisches Schuhwerk zu
tragen, wenn es notwendig ist, die Maglichkeit elektrostatischer
Aufladung zu verringern, indem die he Ladung

Der elektrische Widerstand dieser Art von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
Schuhe erfillen nicht die ihnen zugedachte Funktion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendet werden. Es muss daher
unbedingt sichergestellt werden, dass die Schuhe wahrend
ihrer gesamten Lebensdaver ihre vorgesehene Funktion zur
Ableitung von Ladungen und zum Schutz erfilen. Es wird
empfohlen, dass die Benutzer innerbetriebliche Prifungen des
elekrischen Widerstands einrichten und diese in regelmaigen
und haufigen Abstanden durchfihren.

Schuhe der Klasse | kbnnen bei langerem Tragen Feuchtigkeit
aufnehmen und unter feuchten und nassen Bedingungen
2u leitfahigen Schuhen werden. Wird das Schuhwerk unter
Bedingungen verwendet, bei denen das Sohlenmaterial
Kontaminiert wird, wird empfohlen, dass der Benutzer stets
die elektrischen Eigenschaften des Schuhwerks dberprift,
bevor er den Gefahrenbereich betritt. Es wird empfohlen,
dass in Bereichen, in denen antielektrostatisches Schuhwerk
verwendet wird, der Widerstand des Bodens nicht in der Lage
sein sollte, den Schutz des Schuhwerks aufzuheben.

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine
isolierenden Elemente zwischen der Sohle des Schus und
dem FuB des Tragers angebracht werden, mit Ausnahme von
gestrickten Strimpfen. Wenn sich zwischen Sohle und Fub
eine Einlegesohle befindet, wird empfohlen, die elekirischen
Eigenschafien des Systems ~Schuhwerk/Einlegesohle  zu
berprifen.”

abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entztindung durch Funken,
2. B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschliefen, und
wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch elekirische

3. des Materials:

Obermaterial Futter und Sohle
Innensohle

Gerdte oder stromfihrende Teile nicht véllig
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass
Schuhe keinen Schutz
gegen Stromschlége bieten kinnen, da sie nur einen gewissen
elekirischen Widerstand zwischen dem FuB und dem Boden
erstellen ollstandig
ausgeschlossen werden kann, sind weitere MaBnahmen zur
Vermeidung des Risikos erforderlich. Es wird empfohlen, dass
solche MaBnahmen und die unten aufgefihrten Tests Teil eines
Programms zur Unfallverhiitung am Arbeitsplatz sind.
Es wird empfohlen, dass der elekrische Widerstand des
Produkts, um die gewinschte antistatische Wirkung wahrend
seiner Lebensdauer zu gewahrleisten, erfahrungsgemas unter
1.000 MQ liegen sollte. Filr ein neues Produkt wurde der untere
Grenzwert des elekirischen Widerstands auf 100K festgelegt,
um einen begrenzten Schutz gegen gefahrlche elekrische
Schlage oder Entzindungen im Falle einer Beschidigung
elektrischer Gerte zu gewahrleisten, die mit bis zu 250 Volt
betrieben werden. Die Benutzer sollten sich jedoch bewusst
sein, dass unter bestimmten Bedingungen
Schuhe bieten unter Umstanden keinen ausreichenden Schutz,
und es sollten stets zusitzliche VorsichtsmaBnahmen zum
Schutz des Tragers getroffen werden.
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4. Reinigung und Pfleg

Die Schuhe sollten regelmaBig in Schuhpflegemitteln gepflegt

werden, wobei die Empfehlungen des Herstellers fir die

Art des Schuhmaterials zu beriicksichtigen sind. Feuchtes

Schuhwerk ~ sollte bei Raumtemperatur und fern von

Warmequellen getrocknet werden.

-Textiles Material: Nach Beendigung der Arbeit die oberste

Schicht des verschmutzten Schuhwerks mit einem feuchten,

in Seifenwasser getrankten Tuch reinigen, keine natiirlichen

Losungsmittel verwenden

5. Transport-, Lager- und
Entsorgungsbedingungen:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien

zerdriickt werden, da dies zu Schaden am Produkt filhren kann.
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Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

in geschlossenen Raumen, vor Nasse geschitat, luftg, trocken,
fern von Chemikalien und Warmequellen. Die Temperatur in den
Lagerréumen sollte zwischen 5°C und 24°C liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdauer:

Die Haltbarkeit betrégt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das
Herstellungsdatun ist auf der Sohle eingestanzt.

6. Verpackung

Verpackung aus Pappe. Das Paket enthilt ein Paar Schuhe in der
Grofe, Sct , Fi

Gebrauchsanweisung.

Auf der Verpackung stehen: Name und Kontaktdaten des

Herstellers; Typ, Modell, Klasse, GraBe.

7. Zusitzliche Bezeichnungen:
Das Produkt weist die folgenden auf:

RU WHCTPYKLUM NO
NPO®ECCUOHAJIbHAA
0BYBb
MOJIENb: 82-741 (Xxxx)

1. Mpumenenue:

Mpodeccuonanshan 06ysb C 3aLUTHBMA  CBOWCTBAMMA
NpefHasHateHa 1A 3aWMTHI HOT NOMIb30BATENA OT TPaBM,
KOTOpIe MOTYT BOSHKHYTH MU HECHACTHBIX CRyManx
Mpodeccuonanshan obysb He AOMiHA MoJBepraThCA
KaKUM-NM60 PUCKAM (yIGDHBIM WM KOMIDECCMOHHEIM).

3alTHan 0fyeb COOTRETCTBYeT TpeGOBaHMAM CTaHAapTa
EN IS0 20347:2022.

2. Cnoco6 npumenenws:
06yBb AOmHHa GbiTe MOROTHaH 10 Pa3MEpy B ek NOKYTIKA,
He

Konformitatsbewertung  unterzogen|
lund entspricht den in der Europaischen)
lunion geltenden Normen

obyab

Roxdixe [iahr der Herstellung cpencrsa, TpARaMe by

INEO Tools Markenzeichen des Herstellrs GOpMbI CTOMe, TaK KK O MOTYT MaMEHWTS CBOIHCTBa O6yBi

TR ezeichming des Frsalirs W CHUASHT, CTenens 3w, O6yBl Ha WHYPOBKe creayer
WaneBaTs M cHAMaTs

[EU:39-47 [SchuhgraBe B 3aWHypoBaHHOM  COCTOAHAW. [IpM  MCNOMb30BaHU
SaUMTHOR 06yBM Crenyer usberars ee HawoKaHuR, EcTn

53 as  Produkt  wurde eine ! Von Cheny

OHa BCe e HaMOKTa, Ge HEOBXODUMO BHCYWHTH NP
WOMHaTHO/i TeMneparype, a 3are o6paborare. 06yeb
HEOBXOMO PEryIAPHO HHCTUTS M OBCTYUBATb, VCTOMb3YR

EN 1S0 20347:2022  |das Produkt erfilllt alle Anforderungen|
(der Norm EN IS0 20347:2022

Eigenschafien des Schuhs:

~Anti-elekirostatische Schuhe

+02 - eingebauter Absatz; antielektrostatische Eigenschaften,
und

AR 3TOr0 CPeACTSa.
Ammwmn obyst:

ofysb
UCTON6308aTs B TX CAYaRX, KO HEOXOAMMO CHUMTS

1pH HanpDieHMM 70 250 BOTST. ORHAKO NONb30BATENA AOMHbI
SHAT, 70 NPH OMPEIeEHHbIX YCTOBUAX

0yBb MOMET e 06ecneuuTs [OCTaTOHOM AU, MO3TOMY
BCETAA  CMEAYET NPMHWMAT  JOMOTHTENHbE  MePsi
IPEAOCTOPOHHOCTH AN 3ALLMTHI MOMs30BATENA.
IeKTPHECHOE  CONPOTUBEHME OBYBH 3TOTD. TWA MOeT
CYULECTBEHHO MIMEHATHCA

B peayibrare warW6a, 3arpAGHeHWA WIM  BO3AeCTBMR
Bnarv. Takan oyBb He GygeT BAIOTHATH CBOM QYHKLMH NPU
VCTIONE3083HUM B YCOBYIAX NIOBLILIEHHOV BaiHOCTH. Mo3ToMy
HEOBXOUMO CTEATS 33 Tew, “TOBbI 06yBb BAIONHATA CBOM
YKL 0 OTBORY 3aPARA ¥ OBECTIEHEHMI0 3ALIMTHI B Teserve

TlpU TPRHCIOPTUPOBKE Y XPaHEHYW M3REMA He FOMHHb GbiTh
PasAGBNEHsl APYTAMM GONee TRHEMSMA WILNMAMA WK
MaTepuanami, Tak Kak 3T0 MOMKET NPUBECTH K NOBPEMHASHMIO
wagenn.
06yBb CrIenyeT XpaHHTL B KaPTOHHO/! ynaKoBKe,
B JAHPHITIX MOMELLEHHAX, JALWALCHHbIX OT HAMOKZHMA,
POBETPUBARMSIX, CYXHX, BOANM OT XMMUHECKIK BOLLECTE M
VCTOUHKOB Tenna. TeMNEPaTypa B CKIAACKHX MOMeUEHIRX
ROmKHa 6uiT B npegena or 5 40 24°C.
poRyKT He Tpebyer yruuaaAM

POk rogHoCTH:
Cpok rogHocTw - 5 neT ¢ garei warorosnennA. [lara

acero cpoa cnyiG. o6
enbiTannn Ha

CONPOTVBNEHME W MPOBORWTM WX PETYIAPHO W “epe3

ONpEgEneHHbIE MPOMENYTHH BPeMEH.

Obyss Knaccuukaun | TPM  ATMTENSHOM  HOWHMM

MOMKET BNMTSIBATS BTaTy W B CHipbIX W BTMHBX YCTIOBURX
. Ecm ofyss

YCTOBMAX, KOTA MaTEpian MOAOLIBHI 3aTPAIHAETCA, T0 MEPeR

BbI6UTa Ha nojjowse.

6. Ynaxoska:

KapToWHan ynaxoska. Ynaoska COmepwuT OHy napy
O6yBM YKasaHHOro pa3Mepa, 3aluTHYlO YnaKoBKy/Bmuc,
BRAONOMOTUTESNb, MHCTPYKLMIO N0 MPUMEHEHHI0.

Ha ynaxosKe yKasblBaloTCR: HaUMeHOBaHE W KOHTaKTHbIE
“RaHHblE MPOMSBOUTEN; TUN, MOAENb, KNacc, pasmep.

INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575

IHCTPYKUIA 13
3ACTOCYBAHHA
NPOOECIAHE B3YTTA
MOJIENb: 82-741 (Xxxx)

1. 3aneKa:

PoSose B3yTTA i3 3aXMCHUMM BACTUBOCTAMM MP3HAHEHe AT
3aXVCTY HIr KOPUCTYBava B TPaBM, AKI MOYTb BHHKKYTU NiA
JaC HeWACHWX BUNaKIB. PoBoE B3YTTA He NOBHHHO NIARIBATCA
Gyne-AkAM pUIUKEM (ynapy a0 CTUCHenHio). 3axuche B3yTTR
Bifnosigae BuMoram ctanaapty EN IS0 20347:2022.

2. Cnoci6 3acTocyBaHHs:

B3yTTR CAIQ NPAMIDATIA B AeHb NOKYNKW, HENPaBWALHO NiAi6paHe
B3yTTA byne egopmysamica. He BUKopUCTOBYiiTe 3acobM, Wo
NIPUCKOPIOKOTS MPUNACYBAHHA B3YTTA 0 HOTW, OCKINGKM BOHM
MOMYT 3MIHATA BRACTVBOCTI B3yTTA | JHU3UTH CTYNiHb 3XVCTY.

KopHcTyBava,
ENeKTpUMHMI ONIp LSOTD TNy B3YTIA MOE  3HasHO
amiiosatuca

BHACTIOK  3rVHaKHA, 3abpyaHeHHA aB0 MA BNIMBOM
BONOTY. Take B3YTA He Gyle BUKOHYBATH CBOIO GyHHLiO
NP BUKOPWCTaHHi y BOMOTWX yMoBaX. ToMy EamnMBO

CyXoMy, TR BIR XIMIHHUK PEYOBMH Ta WHepen Tenna.
TeMnepaTypa B CTGACSKUX MPAMILLEHHAX NOBAHHA GyTH
5in 5°C 1o 24°C.
pogyKT He noTpe6ye yrwizauii

Tepwin npuaatHocti
TepMiH TPURATHOCTI - 5 pokiB Big AaTH BuroToBNewH. flara

wo

3apARY Ta 3BMCTY MPOTATOM YCbOO Tepiky Cnywbi.
PeKOMEHRYETSCA, (UOS KOPUCTYBasi NPOBORMTM  BHYTPILUH
BUTPOBYBaHHA Ha eNEKTPUHHMTE OTIp | PeryTAPHO Ta “aCT i
nposopun.

BayTTA Knacy | Mowe B6MpaTH BONOTY NPy TPMBANOMY HOCIHHI,
B CAPWX i BOTIOTIX YMOBAX MO CTaT CTPYMONPOBIRHIM
B3yTTAM.

AKILO B3YTTA BUKOPUCTOBYETBCA B YMOBAX, HOMW Marepian
NAOLUB 3a6PYAHIOETCA, PEKOMEHAYETCA, LB KOPUCTYBaY
33BN NEPEBIpAB eNEKTPUIHI BNACTMBOCTI BIYTTA Nepea
BXODOM Y Hebeanedky 30HY. PeOMEHRYETHCR, WOB
MICURX, fe BYKOPUCTOBYETHCA GHTUENEKTPOCTATAHE B3YTTA,
ONip 3a3eMTGHHA He Mir 3BeCTU  auiBelb 3aKACT, W

SaDAAA, PACCEMBER €10 TaKIM OBPA3OM, STOB UCKTOMTS

onacHocTs OT  WCKPH,  HanpuMep,

im  Absatz;
Wasserabsorption gemaB EN SO 20347 Klassifizierung von
Berufsschuhen
+SR - Rutschfestigkeit (Keramikfliesenboden mit Glyzerin)
+FO0 - Dieselwiderstand
Zusitzliche Informationen:

Das Produkt wurde gemaB der Verordnung (EU) 2016/425 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016
iiber personliche Schutzausriistungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.

Konformitatserklarung:
https:/bitly/3Pmhzuh
8. Hergestellt fir:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Benachrichtigte Stelle:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), ltaly
Notified body No.:2575
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ETKOBOCT/AMEHAKILMKCA BELLECTE W Mapos, a Take
KOTAA He MOTHOCTIO WCKTIOYEHa ONACHOCTS NOPaMEHUA
TokoM 0T win
TOHOBEYLIX HACTE, OBHHO PEHOMEHIYETCA YHHTHEGTS,
4T0 HTVOMEKTPOCTATHYECKaR OBYB He MOMET 0BecneuT
ROCTATONHYI0 3ALLTY OT IOPEHEHHA MEKTPUHECKIM TOKOM,
TaK KaK OHA COIQACT NMIb HEKOTOPOR INEKTPHNECKOE
ConpoTMEnenvie Mewgy CTOMOA W 3emneit. ECA puck
TIOPGHEHIIA IMEKTPHECKUM TOKOM MOTHOCTBIO HE MCKTIONEH,
HEOGXORMMO IPWHATS AOTOMHUTENSHbIE Mepsi ATA. ero
NpeRoTBpaLEHMA, PeHOMEHaYeTC, 4TO6bi Takwe  Mepsi
W MEPEUMCTIGHHSIE HAME WCTSTAHA GbIM BKTIOUEHSI B
NPOTpaMMy NPEQOTBPALIGHNR  HECHACTHBIX CTYHaes Ha
npou3g0gCTEe
COMaCHO OMbITY,  PEHOMEHAYeTCs, 4ToGbi aMeKTpHHECHOe
CoNpoTEneHvie W3RenMA AT oBiecriedents TpeGyemoro
HTUCTATHIRCKOTD I eKTa B TeyeHyte CPOKa CyMGbI Guino
wawe 1000 M0 [17A HOBOTO W3RenMA HOKHWA npeAen
SMEKTPHHECKOTO CONPOTMEAGHYA YCTaHOBeH Ha ypogHe 100
KOM, 4TOG OBECIEHVT OrpaH4EHHYI0 3ALLMTY OT ONACHOTD.

Ha nigowsi

6. MakyBanHa:

KaproWHa ynakoska. B ynakosui MicTwTscA ofHa napa
B3YTTA 3a3HaYEHON0 Po3Mipy, 3aXWCHA ynaKoBKa/Dic,
BONOTOMOMMHAY, IHCTPYKUIR 3 BUKOPUCTaHHA.

Ha ynakosii BKasaHi: Ha38a Ta KOHTaKTHI Aaki BUPOGHUKA;
MR, MOREAb, KAAC, PO3MP.

7. [lonatkosi nosnauenns:
Ha spoSi ¢ fogarkose

U HASZNALATI UTASITAS
PROFESSZIONALIS
LABBELIK
MODELL: 82-741 (Xxxx)

1. Alkalmazés:

A véddfunkciokkal ellatott munkahelyi lébbeliket tgy tervezték,
hogy megvédjék viseldjiik labat a balesetek soran bekovetkezd
sériilésekkel szemben. A foglalkozési labbelik nem lehetnek:
kitéve semmilyen kockdzatnak (ités vagy kompresszié). A
biztonsdgi labbelik megfelelnek az EN IS0 20347:2022 szabvany
Kovetelményeinek.

2. Hasznlat médja:

A labbeliket a vasérlas napjan kell felszerelni, a rosszul felszerelt

Iabbelik élédnak. Ne hasznaljon olyan szereket, amelyek
[20xx/xx [PiK sunycky felgyorsiték a labbeli Idbhoz val gazitésat, mivel ezek a szerek
INEO Tools fToprosa mapka suposutia a lébbeli iqait és a
PERE T ———— védelem mértékét. A fzds cipbket fel- és e kell csusztatni.
fizve. Biztonségi dbbeli haszndlatakor kerilie ~annak

[EU: 39-47 [Pomip sy dtnedvesedését. Ha nedves, a labbelit szobahémérsékleten meg
3 - kell szaritani, majd szervizelni kell. A labbeliket rendszeresen

[TPoAyKT fpoituios OUMKY ictitani és karbantartani kell az eme a célra kifejlesztett

minnosigwocti T signosinag o A

(rownapraM, WO - AOTe B pnicatatikus lébbel:

[Eepancficeony Coni “Ajdnlott az dés ellen Lobbelik haszndlata,
[EN1S020347:2022  |owpi6  sinoinac ecim Bumoram hacsukkememkelLazelek&msz«ankusleltnltédéslehetéségé« a

lcranapry EN 150 20347:2022 hogy kizarjdk a saikrakbsl,

BXOIOM B OMaCHYID 30y peKoeHayeTcR Bcerga mposeprs 7 [IOMOMHMTENHbIe 0G03HaYEHMA: By 3 ko c1i aoyeem | paaRyo. saeanesyersca sayTAM
MeKTpMYECKME CBOACTBA 06YBM. , urobu o HA_ VaMenAM  WMeeTcR  Criedyiouas  mapkAposka: M sawHyposysaHHL T —— wob nig uac BayTTA M
aowax, e Kan obysb, ROxxx ron JkaiiTe HOrO HaOKaHHA. Y pasi HaMORGHHR B3yTTA Heotigo TAOLIBDIO BIYTTA Ta CTOMOID KOPUCTYBa‘a He GYT0 HORHX
CONPOTUBEHME TPYHTa He MOMO CBECTW Ha HET 3aWMTY, INEQ Tools [Tosapisiit 3uak npoussourens BUCYWMTI MPU KIMHTHA TeMnepaTypi, @ NoTM. oBcayuTy, ISOTALIVHAX eEMEHTIS, 32 BUHATHOM TPUKOTaIKHMX NaKHiLLHO-
obyabio. ol npu BaymA CUIA PerymApHO WICTATM | AOMARATM 33 Haw, WKIPTETHOBMX BAROSiB. Ao Mk ninowsow Ta cronon
SKCTAyaTaUM OGyBn meway nopowsoi obysw n cronoin P2-741XK [06oanavene npowssorren i VB AR 00 520681 poSMieHa Gynb-Ka YCTnKG, PEKOMEHYEToCA MepeBipnT
NOML30BTeNA He GbiND HKAKIX USOUPYKLLIMK INEMENTOB, 33 £y 3947 Paswep obyan A Bsym eneKTpWHHi BTACTVBOCT CHCTEMM B3yTTRYCTiNK"
wagenwit, Ecnu 3. Cxnan
My NOTOLIBO ¥ CTONOH NOMELL2ETCA Kakas- TG0 Crenbia, [E [TPOAYKT Npowien ouekky cooTaeTCTBMA B3yTTR, Ko méxmw SMEHLIMTU MOWIHBICTS BMHWHHEHHA
PeKOMEH[YETCA NPOBEPMTL INEKTPUHECKHE CBOVICTBA CUCTEMBbI [ OTBGUBAT CTaHAIBPTaM, f1EACTBYIILUM €eKTPOCTATUYHOTO  3aPAAY, PO3CIIOIYN  eNEKTPOCTATHUHMIA Nigknagka Ta
o Esponeiickou Cowse 33PAA TaK, 0B BAKTKONTA HeGe3NeKy 3aiMaKHA Bif icKop, Bepx yetinka Nigowsa
3. Cocras matepuana: [EN1S0 20347:2022  npogyxt coorgetcTByeT Beev| HanpUKNaf, NerKo3aitMACTAX PeNOBMH i Napie, i KONM UK
TpeGogannaM  crangapra  EN 1S YPaIeHHA eNeKTPU4HMM CTPYMOM Bifl AEKTPUHHONO 06NaAHaHHA
Bepx Noknagia u Monowsa [p0347:2022 260 CTPYMOBEAYHMX YACTUH He BUKMIOYEHWt NoBHiCTI0. OfHaK :
crensa OcoesHocTi obyem: yearyare, He
uecKan obysb B3YTTA He MoMe 3a6e3nednTi OCTATHIA 3AXUCT Bifl YPaeHHA
02 - BCTpOeHHIt  KaGnyK; P CTPYMOM, OCKINbK BOHO MMle CTBOPIOE NeBHMit yva
cBoiiCTBa, PUGHMI ONIp M CTONOK | 3eMnein. FKIO P3MK

suv

u 3 ¢
npodeccuonansHoii o6yau EN IS0 20347

VPaEHHA ENEKTPUHAM CTDYMOM MOBHICTIO He BMKNIOYEHM,
HeOBXAHO BATM AORATKOBUX 33XOAB M1 MOTO YHHKHEHHA.

+SR - CONpOTMBIIEHHe CHOMsHEHO (0N U3 Kep
T

4. O4MCTKa M TeXHUYECKOE oﬁcny)«unuue:

06yeb crienyer perynApHo 0BpaBaTbigars CeACTaaMM N0

YXO0Y 32 06YBbIO C YHETOM PeKOMEHAGLIA MPOV3BORNTENA 10
TUny MaTepHana obyei. Byl 06yeb Creayer cywMTs npu
HOMHATHOJA TEMNEPaTYPe, BAAH OT UCTOUHMKOB Tera.
~TeKCrnbH MaTepyan: [locTe OKOH4aHA PABOT O4ACTHTE
BePXHMI CTIO/ 3arPAIHEHHOT 06BN BEHHOI THaHbID,
CMOYEHHOM B MbITHOM PACTEOPE, He UCTIONbYViTe HaTypaltbHble
pacraopuenn

5. YCnoBMA  TPaHCMOPTWPOBKM,  XpaeWWn M

NIOPAIKEHWA ANEKTPUUECKUM TOKOM WA B
cnysae

neo-tools.com

y
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+FO - ConpoTHBeHie Au3eALHOMY ToNNMEY
JDononuutensHan undopMauua:
V3genve oTeevaet Tpe6osakuaM Peramenta Esponeiickoro
napnamexra u Cosera (EC) 2016/425 or 9 mapra 2016
T, O CPEICTBAX MHAMBMAYANHOM AIMTH U 06 OTMeHe
Tvpexrvias: 89/686/E3C Cosera EC.
leKkNapauMA o cooTBeTCTRNM:

hitps://bitly/3Pmhzuh

8. MpoussepeHo ana:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

YnonHoMoeHHbIi opran:

neo-tools.com

Wob Taki 3axoau Ta nepenidei Hikue
Tk Mpor HewacHAM
BUNKaM Ha POBONOMY MicLl.
3rigHO 3 [1OCBIOM, PEKOMEHLYETBCA, LIO6 enekTpUHMiA onip
BUpOGy AT 3abe3neNeHHA BaHaHOD GHTCTATUHHOTD edekTy
TDOTRFOM YChOT TepMiky CnysG ByB Hita 3a 1 000 MOM
1InA HOBOTO NPOAYKTY HUKHA Mela eneKTPHIHOTD onopy Byna
acranoBnewa Ha pioki 100 KOM, WG 3aBe3nesuT o6MexeHit
33T BIAL HEBEINEUHOTD YPIHEHHA ENEKTPHSHAM CTYMOM 260

4. Tipu6MpanKa Ta obcnyrosyBanHa:

B3YTTR Chi perynApHo niATPMyBaTH B 3aco6ax AR AOMARY
32 B3yTTAM, BPAX0BYI04M PEKOMEHAALI BUPOGHMKA LIOA TNy
Marepiany B3yTTA. Bonore B3yTTA CAIA YW NpU KiMHaTHii
Temneparypi, nogani 8in epen Tenna

~Texcrunbuti matepian: Mlicna 3axidenn poGoTw o4wCTiTs
'BePXHilA Lap 3a6pyaHeHOro B3yTTA BONOOI0 raHYIpKOIO,
3MOUEHOI0 B MUTILHOMY POSUIHI, He BUKOPUCTOBYVITE NPUpORHI
POSMMHHUKM.

5. YMoBM  TpaHCriOpTYBaHws,  3bepiraa it

3aiiMaHHA B pasi obnagHaHs, wo
PaLL0E i HaNpYTO0 A0 250 BOTsT, K KOPHCTYBAY: oG
3HaTA, L0 32 NeBHIX yMOB

B3YTIA MOMe He 3abeaneuysai [OCTATHSOTO 3aXWCTY, ToMy
3ABKOM NI BMMBAT [IONATKOBUX 3aX0fiB [NA 3aXUCTY

NEO

TooLS

y
Niguac

PHOZBNEHWH IHLIMMI BEHAM BUPOSaMA a0 MaTepianai,
OCKifsH Lie MOE MPUIBECTA 40 HOTO NOKOHEHH.

B3yrTA CAin 36epirarit  KapTOHHi yrakoeLi,

¥ MpAMiLLekHi, 33XVALIEHOMY B KIMOKGHHS, MPOBITPIOBAHOMY,

neo-tools.com

Ocobmuaocti sayTra:
AHTMENEKTROCTATMHE B3YTTA

<02 - ofyjosaWwd  Kabnyk  aHTMeneKTROCTATUdHi
BAIGCTUBOCTI, NOMUHAHHA eHeprii B M'ATi; BOROMPOHMKHICTS i
BiANOBIAHO i

B3yTA EN IS0 20347
SR - CrifikicTs A0 KOB3aHHA (NifN0ra 3 KepaMiuHoT NANTKI
3 iepuom)
+F0 - Onip ausens

Boparkoa inpopmaui
TIpORYKT  BUTOTOBMEHMA  3riAHO 3 PO3NOPAIMEHHAM
EsponieiiceKoro napnaventy i Pagu (EC) 2016/425 sin 9
6epeatn 2016 p. «[Tpo 3aC06M iHAWBIOYaNsHOTO 3axKCTy» Ta
BifxunenHAmM aupexTieu Paan 89/686/EWG

leknapauia sianosigHocTi
https://bit ly/3Pmhzuh
8. BuroTosneno ana:
(GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

osigomnexwi opra:
INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M, Italy
Notified body No.:2575
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Pl gyilékony anyagnkbuL és g6zokb3l eredd ayulladas veszélyét,
és ha az elektromos berendezések vagy fesziiltség alatt 4llo
részek ltal okozott dramiités veszélye nem zarhat6 ki teljesen.
Ajénlatos azonban megjegyezni, hogy az elektrosztatikus
feltoltédés elleni Labbeli nem nytit elegendd védelmet az
dramiltés ellen, mivel csak némi elekiromos ellendlldst hoz létre
a lébej és a talaj kozott. Ha az éramiités veszélye nem zérhato
ki teljesen, tovabbi intézkedésekre van szikség a kockdzat
elkerilése érdekében. Ajénlott, hogy az ilyen intézkedések és
az aldbb felsorolt vizsgalatok a munkahelyi balesetmegel6zési
program részét képezzék.

A tapasztalatok szerint ajanlott, hogy a termék elekiromos
ellendllésa a kivnt elektrosztatikus ellenhatds biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO-ndl kisebb legyen.
Eqgy Gj termék esetében az elektromos ellendllds alsd hatarét
100k0-ban hatdrozték meg, hogy korldtozott védelmet nydjtson
a veszélyes dramiltés vagy gyulladss ellen, ha a legfeljebb 250
voltos fesziitségen mikods elekiromos berendezés megséril.
A felhasznaléknak azonban tisztéban kell lenniik azzal, hogy
bizonyos kérilmények kbzott

A 8bbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nycitanak, és
mindig tovabbi ovintézkedéseket kell tenni a visels védelmére.

Az ilyen tipusi lébbelik elektromos ellenallésa  jelentésen
megudltozhat.

hajlités, szennyezddés vagy nedvesség hatéséra. Az ilyen
1abbelik nem létjak el rendeltetésszert funkcisjukat, ha nedves

neo-tools.com

korillmények kozott hasznaljak dket. Ezért alapvets fontossagi
annak biztositasa, hogy a l3bbeli teljes élettartama alatt betoltse
rendeltetésszer(i funkciojat, azaz elvezesse a toltést és védelmet
nyijtson. A felhasznaloknak ajanlott hazon belil elektromos
ellendllésvizsgélatokat végezniik, és azokat rendszeres és
yakori idskozonként elvégezniik.

Az |. osztélyba sorolt labbelik hosszu ideig tartd viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
koriilmények kozott vezetd abbelikké vélhatnak.

Ha a labbelit olyan korilmények kbzott hasznaljak, ahol a
talp anyaga szennyezédik, ajénlott, hogy a felhasznalé mindig
ellendrizze a labbeli elektromos tulajdonségait, mieldtt belép
a veszélyes teriiletre. Ajanlott, hogy azokon a teriileteken, ahol
antiektrosztatikus labbelit haszndlnak, a talaj ellendlldsa ne
legyen képes a labbeli ltal nytijtott védelmet semmissé tenni.

A lébbeli hasznlatakor ajanlott, hogy a katott harisnya
kivételével semmilyen szigetels elem ne keriijon a labbeli talpa
65 a viselgje ldba kozé. Ha a talp s a labfej kozé bérmilyen
betétet helyeznek, ajénlott a labbeli/betétrendszer elektromos
tulajdonsagainak ellendrzése.”

Anyagdsszetétel:

hasznalati utasitast.

A csomagoldson feltintetésre keriilnek: a gyérto neve és
elérhetdségei; tipus, modell, osztly, méret.

6. Tovébbi megnevezések:

Aterméken a kovetkezd jelslések szerepelnek:

Roxxc [h ayériés éve
NEO Tools IA ayért6 védjegye
2-741-XX [Gyarto megjelolése

EU: 39-47 (Cipémeret

53 [a terméket megfeleldségértékelésnek]
Ietették al, és az megfelel az Eurépai
Jniéban 5

ENISO20347:2022 o termék megfelel az EN IS(Q
[20347:2022  szabvny  valamennyi

Labbeli jellemzok:
«Anti-elektrosztatikus labbeli
<02 - beépitett sarok; antiektrosztatkus - tulajdonsagok,

. Bélés és
Felss lpbeté Talp

sarokban; vizdteresztd képesség és
viefelvétel az EN IS0 20347 szabvany szerint foglalkozsi

lahhelmszlalwzas st
i 5 glicerionel

i

3. Tisztitas és karbantartas:

Alébbeliket rendszeresen cipdapold termékekkel kel dpolni,
figyelembe véve a gyérténak a cip anyagdra vonatkoz
ajénldsait. A nedves labbeliket szobahdmérsékleten,
héforrasoktsl tavol kell szaritani.

Textil-anyag: A munka befejezése utén a szennyezet [ébbeli
felsd rétegét szappanos vizzel dtiatott nedves rudval tiszitsa
meg, ne hasznaljon természetes oldészereket.

4. Szallitasi, taroldsi és artalmatlanitasi feltételek:

Aterméket szallitds és tarolds sorén nem szabad més, nehezebb

termékekkel vagy anyagokkal dsszenyomni, mert ez karosithatja

aterméket.

Alébbeliket kartoncsomagolésban kel tarolni,

beltérben, nedvességtdl védve, szellds, széraz, vegyszerektsl és
Gforrésoktol ta arold é dmérsékletének 5°C és

20°C kit kell lemie
Ateméket nem kel irtalmatianitani.
tossigi

Az eltarthatésagi id6 a gyartastel szamitolt 5 év. A gyartés
dituma a talpon van feltintetve.

5. Csomagolas

Acsomag P
méretben,  véddcsomagoldstigyapiit,  nedvességelnyelst,

NEO

TooLS

-FG Diesel eller\allas
Tovabbi informéciék:

A termék a 2016/425/EK (2016. mércius 9.) a novényvéds
szerek forgalomba hozatalardl valamint a 89/686/EGK tandcsi
iranyelvek hatélyon kiviil helyezésérél sz616. rendeletnek
megfelelen kesziilt

Megfeleldségi nyilatkozat:
hitps://bitly/3Pmhzuh
7. Gyartva a kivetkezd cég szamara:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Tanisi
INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Navigio (I, aly
Notified body No.:2575

8 szervezet::
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INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE

TINCALTAMINTE PROFESIONALA
MODEL: 82-741 (Xonq)

1. Cerere:

Tncaltamintea profesionala cu caracteristici de protectie este conceputa
pentru a proteja picioarele purtitorului impotriva ranilor care pot aparea
in timpul accidentelor. Incaltamintea profesionala nu trebuie s fie
expusa la niciun risc (impact sau comprese). Incaltamintea de protectie
indeplineste cerintele N 150 20347:2022.

2. Metoda de utiliza
Tncalyamintea ar trebui s fie ajustatd in ziua cumpararii, deoarece
ncalfamintea incorect ajusata se va deforma. Nu uilzati agenfi care
accelereazi modelarea incalgaminte la picior, deoarece acesti agenfi

intervale regulate i recvente.
Incalyamintea de clasficare | poate absorbi umezeala dacé este purtata
pentru pericade lungide timp 5, n condifi de umezealasi de ploaie, poate
deveni oincilfaminte conductiva.

T caul in care inclfminea este utlzat i conifii i care materia
tlpi i

propritifile electice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoasa. Se recomanda ca, in zonele n care se utilzeaza incalfaminte

p

ofeita de incilfaminte.
Se recomandi 3, atundi cind incilfamintea este folosits, sa nu se
plaseze iciun element izoator, cu exceptia corapilor tricotat,intre talpa
incalamintei i picorul purttorului. In cazul in care nte talpa i picior se
plaseazi vreo talps, se recomanda s se verfice proprietail electrice ale
sstemuluincalfaminte/talpa."

3. Compozitia materialului:

3 prin alunecare.

atundi cand este legat cu sietur. Atund cand folosii ncalgaminte de
sigurant,evitaisa o udat.In cazulin care se ud,trebuie 3 fie uscata
Ia temperatura camerei i apoi tratats. Incalfamintea trebuie curdfata si
intrefinuta n mod regulat folosind produse concepute in acest scop.
Tncalyaminte antistatic

*Se recomand utilzarea incalfamintei antielectostaice atunci cand
este necesar sa se reduca posiilatea de incircare electrostatic,
prin disiparea sarcinii electrosatice astfel ncat 3 se excluda pericolul
de aprindere din cauza scanteior, de exemplu, substante i vapori
inflamabil, i atunci cnd riscul de so electrc de la echipamente
electrice sau piese sub tensiune nu este complet excus. Cu toate
acestea, se recomanda si se fina seama de faptul ca incalfamintea
antielectostaich nu poate asigua o protecie sufienta impolia

Partea Captuseals si

superioara talpa Talpd

]

cauciue

\noa\lam\mea trebue ntegnuts i mod reguat u produsedengriea
ind cont de recomandarile producitorului pentru tipul
de material de ncaltaminte. Incltamintea umeds r e fe scats

intre picior s sol. n cazulin care rscul de soc electrc nu este complet
eliminat, sunt necesare masuri suplimentare pentru a evita risul. Se
recomand ca astfl de masuri i tetele enumerate mai jos s fac pate
di I 3

rMalena\ tetl: Dup terminreaucu, curifaf x\vaml superioral

nu utilizati solventi naturali.

Se recomand ca, potrivit experientei, rezistenta electrica a produsului
pentru a asigura efectul antistatic dorit pe durata de viafd a acestuia

sa fie mai mica de 1000 MO. Pentru un produs nou, limita inferioara a

I fost stabilt la 100k

5 iminare:

Produsul nu trebuie s fie strivt de alte produse sau materile mai grele
i timpul transportuluisi depozitri, deoarece acest lucru poate deteriora
dusul

limitats impotivasocuriorelectricepericloase saua aprinden cazul
deteriorai echipamentelor electrie care functioneaz la o tensiune de
pind la 250 de vot. Cu toate acestea, utilzatorii trebuie 3 ie congtienti
de faptul 3, in anumite condifi

este posiilca incalamintea sa nu ofere o protectie suficienta 5i trebuie
Iuate intotdeauna masur de precautie suplimentare pentru a proteja
persoana care 0 poarti

Rezistenta electrca a acestui tip de incalfaminte se poate modifica
semnificatv

a umare a indoiri, a contaminari sau a expuneri a umiditae, Astfel
de incalfaminte nu is va indeplini funcfia prevazuta atunci cind este
utilzaa in condifi de umiditate. Prin umare, este esential s se asigure
caincalfamintea is indeplineste functia prevazuta de disipare a sarcni
i de protectie pe toata durata de viata. Se recomanda ca ilzatori
sa sabileascd teste inteme de rezistentd electrica i 3 le efectueze la
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in interior,fert de umezeals, ventilt, uscat, departe de substante chimice
i de surse de caldurd, Temperatura incaperilor e deparitare trebuie sa fie
cuprinsd intre $°C 5 24°C
Produsul nu trebuie s i eliminat.

Perioada de valabilitate:

de fabricaie
stampilati pe talp.

6. Ambalare:

specificatd, ambalaj de protectie/foie, absorbant de umiditate, instrucuni
de utilizare.

Ambalajul indica: numele si datele de contact ale productorului; tipul,
modelul, dasa, dimensiunea.

neo-tools.com

7. Denumiri suplimentare:

Exista marcaje

[20xxc Janul de productie

INEO Tools Marca comercala  producstorului
[82-741-XX Denumirea producatorului

[EU: 39-47 ai

IcE produsul a fost supus unei evaluari

lconformitétii i respectd  standardels
lplicabil n Uniunea Europeana
[ENIS0 20347:2022  |produsul  indeplineste toate ceringe
ftandardului EN 150 20347:2022.

Caracteristicile incaltamintei:

ncilpiminte anmlemomum

cZ NAVOD K POUZITI
PROFESIONALN{ 0BUV
MODEL:82-742 (Xxxx)
1. Poui

Pracovni obuv s ochrannjimi prvky je navrzenatak, aby chrénila
nohy uiivatele pred zrangnim, ke terému mize dojit pii
nehods. Pracovni obuv nesmi byt vystavena Zadnjm rizikim
(néraz nebo stlatent). Ochrann obuv spliuje pozadavky normy
EN IS0 20347:2022.

2. Zpiisob poutiti:

Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravné nasazend
obuv se deformuje. Nepouzivejte prostiedky, které urychluji
pizpiisobeni obuvi noze, protoze tyto prostredky mohou zmnit
vlasmusu obuvi a sniZit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se

inclc;pemeaiate aap zhmvhue de apa in conformitate cu EN
15020347 dasifcarea inclfaminte pofesionale.

+F0 - Rezistenta la motorini

Informatii suplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425
al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala i de abrogare a Directivei
Consiliului 89/686 / CEE.

Declaratia de conformitate:
hitps://bitly/3Pmhzuh

8.Produs pentru:

GRUPATOPEX Sp.20.0.5p. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Organism notificat:

INTERTEK ITALIA SpA

Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy

Notified body No.:2575
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avyzouvat,
kdy jsou seSnérované. Pii pouivéni bezpetnostni obui se
vyvaruite jejiho namozeni. Pokud se prece jen namo,je tieba
i vysusit pi pokojové teploté a poté oSetft. Obuv je treba
pravidelné Sistit a udrZovat pomoc pfipravkd k tomu urZench.
Antistaticka obuv:

“Doporuéuje se poufivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického naboje, a to
odvedenim elektrostatického naboje tak, aby bylo vylougeno
nebezpeti vznicent od jisker, napF. hoflavych ldtek a par, a
pokud neni zcela vylougen riziko drazu elektrickym proudem
2 elektrického zafizeni nebo &sti pod napétim. Doporutuje
se viak vait na védomi, Ze antelekirostatické obuv nemize
poskytnout dostatenou ochranu pred Grazem elekirickym
proudem, protoze pouze zavdi urtity elekiricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud nen riziko drazu elektrickjm proudem
zcela vyloueno, je nutné prijmout dalsf opatren, aby se riziku
zabrénilo. Doporutuje se, aby tato opatreni a nize uvedené
zkousky byly sougésti programu prevence pracovnich draza
Podle zkuenosti se doporucue, aby elekiricky odpor vyrobku

spodni hranice elekirického odporu stanovena na 100 k0, aby
byla zajiéténa omezend ochrana pred nebezpetnm irazem
elektrickym proudem nebo vznicenim v pfipadé poskozeni
elektrického zafizeni pracujichho pod napétim do 250 V.
Uzivatelé by si véak meli byt védomi, Ze za urgitych podminek
obuv nemusi poskytovat dostate€nou ochranu a vidy je tieba
pFiimout dalsi opatFeni na ochranu uzivatele.

Elektrickj odpor tohoto typu obuvi se mize vjrazng ménit.

v disledku ohjbani, zneci&téni nebo pisoben vihkosti. Takova
obuv nebude plnit svou zamylenou funkci, pokud bude

poskytovint ochrany po celou dobu své Zivotnosti. DoporuZuie
Se, aby uzivatelé zavedli viastni zkousky elektrického odporu a
provéddli je v pravidelnjch a Eastych intervalech

Obuv Klasifikace | mize pfi dlouhodobém noSeni absorbovat
vihkost a ve vihkjch a mokrych podminkch se miZe stét
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vodivou obuvi Pokud je obuv pouivana v podminkich, kde
dochézi ke kontaminaci materiélu podrazky,

aby ufivatel vidy pred vstupem do nebezpetného prostoru
zkontroloval elektricke viastnosti obuvi. Doporutue se, aby v
oblastech, kde se pouziva antistaticka obuv, nebyl odpor zemé
schopen znehodnolit ochranu abuvi

[B2-741-Xx foznaten vyrobce
[EV: 39-47 elikost obuvi
ce jrobek byl podroben posouzeni shody

spliuje normy platné v Evropské unii.

Doporutuie se, aby pri pouzivén obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem ufivatele umistény Zédné izolatni prvky,
s vjjimkou pleteného puncochového zbozi. Pokud je mezi
podrézkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporuZue
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materialové sloZeni:

Sursek Podsivkaa Podrézka
stélka

]

aumoré

Obuv by méla bj pavidelnd oSetfovéna prostiedky pro
pEi 0 obuv s ohledem na doporuZeni vjrobce pro dany typ
materidlu obuvi. Vihké obuv by se méla suit pfi pokojové
teplot, mimo dosah zdrojd tepla.

~Textiln! materiél: Po skonZen préce ofistéte vrchni vstvu
Znetigténé obuvi vinkyim hadikem namotenym v mydlové
vodz, nepouziveite pfirodni rozpoustédla.

5. Podminky prepravy, skladovani a recyklace:
Vijrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinjmi
t855imi vyrobky nebo materialy, protoZe by mohlo dojit k jeho
poskozeni,
Obuv by méla byt uloZena v kartonovych obalech,
uvnitf, chrénéné pred navlhnutim, vzdusné, suché, mimo dosah
chemikalil a zdroj tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.
Vyrobek neni tfeba likvidovat.

Doba pousitelnosti
Doba pousitelnosti je 5 let od data vyroby. Datum wyroby je
vyrazeno na podrazce.
6. Baleni
Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden par obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal/fleece, pohlcovat vihkosti, navod k
pouii.
Na obalu je uvedeno: nézev a kontaktni Udaje vyrobce; typ,
model, tfida, velikost.
7. Dal3i oznaZeni:
Na vyrobku jsou dalsi oznateni:

2o [Rok vyroby

‘NE[I Tools ‘Dchranna’ znamka vjrobce
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[ENIS0 20347:2022  jrobek spliuje vSechny pozadavky

pormy EN IS0 20347:2022.

Vlastnosti obuvi:
«Anti-elektrostatickd obuv
+02 - vestavénd pata; antielektrostaticke viastnosti, absorpce
energie v paté; vodopropustnost a nasakavost podle Klasifikace
pracovni obuvi EN IS0 20347.
+SR - Protiskluznost (keramické podlaha s glycerinem)
+F0 - Odolnost viici motorové nafté

Dalsi informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o
osobnich ochrannjch prostfedcich a o zrugeni smérmice Rady
89/686/EHS.

ProhlaZeni o shod¥:
hitps://bit ly/3Pmhzuh
8. Vyrobeno pro:
GRUPA TOPEX Sp. 2 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Oznémeny subjekt:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), taly
Notified body No.:2575

NAVOD NA POUZITIE
PROFESIONALNA 0BUV
MODEL:82-741 (Xxxx)

1. Pouitie:
Pracovnd obuv s ochranngmi prvkami je navrhnutd tak, aby
chrénila nohy pouzivatela pred zraneniami, ku ktorym méze
dajst pri nehodch. Pracovn obuv nesmie by vystavend Ziadnym
tizikém (néraz alebo stlaZenie). Ochrannd obuv splfa poziadavky
normy EN IS0 20347:2022.

2. Sposob pouiti
Obuv by mala byt nasadens v defi nakupu, nespravne nasadena
obuv sa deformuje. Nepouzivaite prostriedky, ktoré urjchluji
prispbsobenie obuvi nohe, pretoze tieto prostriedky mdzu zmenit
vlastnosti obuvi a zniit stupefi ochrany. Snurovacia obuv by sa
mala obvat a vyzivat.

ked st za3nurované. Pri pouzivani bezpegnostnej obuvi sa vyhnite
jej namoteniu. Ak sa predsa len namoti, musi sa vysusit pri
izbovej teplote a potom osetrif. Obuv by sa mala pravidelne istit
a udriavat pomocou vjrobkov uréenjch na tento Geel.
Antistatickd obuv:

*Odporiica sa pousivat antielektrostaticki obuv, ak je potrebné
nizit moznost vaniku elektrostatického naboja, a to rozptylenim

neo-tools.com

elektrostatického naboja tak, aby sa vylitilo
vanietenia od iskier, napr. horfavjch létok a par, a ak nie je
tplne vyldgené riziko Grazu elektrickym pradom z elektrickjch
zariadent alebo Zasti pod napétim. Odporita sa viak upozornit,
7o antielektrostaticks obuy nemdze poskytnif dostatozni
ochranu pred drazom elektrickjm pradom, pretoze medzi
chodidlo a zem vnd&a len urtity elekiricky odpor. Ak riziko
trazu elektrickjm pridom nie je Gplne wylGZené, su potrebné
dalSie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporia sa, aby takéto
opatrenia a testy uvedené nizSie boli sifasfou programu
prevencie pracovnych Urazov.

Podla skissenost sa odpora, aby elektricky odpor virobku
na zabezpetenie pofadovaného antistatického Geinku potas
jeho Zivotnosti bol nizi ako 1000 M. Pre novy vyrobok bola
spodnd hranica elekirického odporu stanovend na 100 k0, aby
sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpetnjm trazom
elektrickjm pridom alebo vznietenim v pripade poskodenia
elekrického zariadenia pracujiiceho pod napatim do 250 V.
Pouzivatelia by si viak mali uvedomif, Ze za urtitych podmienok
obuv nemusi poskytovat dostatoénd ochranu a vady by sa mali
prjat dal3ie opatrenia na ochranu pouZivatela.

Elekiricky odpor tohto typu obuvi sa mdze virazne menit

v dosledku ohybania, znetistenia alebo posobenia vihkosti.
Takéto obuv nebude plnif svoju uréen funkciu, ak sa pou
Vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpeti,
aby obuv plnila svoju urtend funkeiu odvdzania ndboja a
poskytovania achrany potas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby poutivatelia zaviedli interné testy elekirického odporu a
vykonavaliich v pravidelnych a Eastych intervaloch.

Obuv Klasifikécie | mdze pri dihodobom noseni absorbovat

Obuv by sa drsiavat v pripravkoch na
oetrovanie obuvi s priliadnutim na odporiania vjrobcu pre
dany typ materislu obuvi. VIhka obuv by sa mala susit pri
izbovej teplote, mimo zdrojov tepla.

-Textilny material: Po ukonCeni préce ofistite vrchnd vrstvu
Zneistenej obuvi vihkou handrickou namocenou v mydlovej
vode, nepouzivajte prirodné rozpistadls.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvidacie:
Vjrobok nesmie byt pogas prepravy a skladovania rozdrveny
inmi tazsimi vyrobkami alebo materilmi, pretoze by mohlo
djst k jeho poskodeniu.

Obuv by sa mala skladovat v karténowch obaloch,

v interiéri, chrénené pred navihnutim, vzduSné, suché,
mimo dosahu chemickych latok a zdrojov tepla. Teplota v
skladovacich priestoroch by mala byt v rozmedzi od 5 °C do
24°C,

Vyrobok sa nemusf likvidovat.

anlivost:
Trvanlivost je 5 rokov od détumu vjroby. Détum vjroby je
vyrazenj na podréke.
6. Balenie:
Karténové obaly. Balenie obsahuje jeden pér topénok v
uvedenej velkosti, ochrannj obalfieece, pohlcovat vihkost,
névod na pouitie.
Na obale st uvedené: nézov a kontaktné ddaje vyrobeus typ,
model, trieda, velkost.

7. DalSie oznatenia:
Na_ vjrobku sa nachddzaji tieto _oznatenia:

vihkost 2 vo vihkjch a molajch
vodivou. Ak sa obuv pous

podréky znefisti, odporia sa, aby poufivatel vidy pred
vstupom do- nebezpet;
Vastnosti obuvi. Ocporia sa, aby v oblastiach, kde sa pouziva
anti-elektrostatickd obuv, odpor zeme nebol schopny negovat
ochranu poskytovand obuvou.

Pri pouivani obuvi sa odporica, aby sa medzi podrézku obui
a chodidlo pouzivatela neumiestiovali Ziadne izolané prvky,
s vjnimkou pletenych pancuchovych nohavic. Ak je medzi
podrézkou a chodidlom umiestnend akakolvek stielka, odporica
sa skontrolovat elektrické viastnosti systému obuv/stielka.”

3. ZloZenie materialu:

Zurgok Podsivkaa Podrétka
stielka

~ N A

4. Cistenie a ddrzba:
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foxuixx [Rok vyroby
sa moze staf
v ke sa materidl |NEO Tools lOchranng znémka vjrobcu
lB2-741-Xx [0znatenie virobcu
ho priestoru skontrolovalelekirické —
[EU: 3947 elkost topanok
3 yrobok bol _podrobeny _posideni

thody a splia normy platné
[Eurspskej ini

[EN1S0 20347:2022  jrobok splfia vietky poziadavky
hormy EN 150 20347:2022

Vlastnosti obuvi
«Anti-elektrostatickd obuv
«02 - zabudovand pata; antielektrostatické  vlastnosti,
absorpcia energie v péte; priepustnost vody a absorpcia vody
podla Klasifikicie pracovnej obuvi EN IS0 20347
+SR - Protismykova dprava (keramicks dlazba s glycerinom)
+FO0 - odolnost voti nafte

Dopliiujice informécie
Vyrobok bol vyrobeny v slade s Nariadenim Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EC) 2016/425 2 9. marca 2016 o osobnjch
ochrannjch_prostriedkoch, ktorym sa ru3i smernica Rady
89/684/EHS.

Vyhlésenie o zhode:

hitps://bity/3Pmhzuh
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8. Vyrobené pre:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notifikovany organ:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), ltaly
Notified body No.:2575

SL NAVODILA ZA UPORABO
PROFESIONALNA OBUTEV
MODEL:82-741 (Xxxx)

1. Uporaba:

Poklicna obutev z zaSitnimi elementi je namenjena zaSéit
nog uporabnika pred poskodbami, do Katerih lahko pride med
nesrecami. Poklicna obutev ne sme biti izpostavljena nikakr3nim
tveganjem (udarcem ali stiskanju). Obutev z za&éitnimi elementi
izpolnjuje zahteve standarda EN IS0 20347:2022.

2. Nain uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
nameséena obutev deformira. Ne uporabliajte sredstev, ki
pospesujejo prilagajanje obutve stopalu, saj lahko ta sredstva
spremenijo lastnosti obutve in zmanj3ajo stopnjo zasite. Cevlje
2vezalkami je treba obuti in sezuti. ko so vezane. Ko uporabljate
vamostno obutev, se izogibajte, da bi jo zmoili. Ce je obutev
mokra, jo je treba posusiti na sobni temperaturi in nato servisirati.
Obutev je treba redno istitiin vzdrzevati s sredstvi, namenjenimi
temu namenu.

Antistaticna obutev:

“Priporocljivo je, da se protielektrostatiéna obutev uporablja,
Kadar je treba zmanjsati moznost nastanka elektrostatiénega
naboja, tako da se elektrostatiéni naboj razprsi, da se izkijuci
nevarnost viiga zaradi iskrenja, npr. netljivih snovi in hlapov,
in kadar ni popolnoma izkijuzena nevamost elektriénega udara
zaradi elektricne opreme ali delov pod napetostjo. Vendar je
priporotljivo upostevati, da antielektrostatiéna obutev ne more
zagotoviti zadostne zasite pred elektriénim udarom, saj med
stopalo in tla vnese le nekaj elektricne upornosti. Ce tveganje
elektricnega udara ni popolnoma izkljuceno, so potrebni
dodatni ukrepi za prepreitev tveganja. Priporogljivo je, da so
takéni ukrepi in spodaj navedeni preskusi del programa za
preprecevanje nezgod na delovnem mestu. Glede na izkusnje
e priporocljivo, da je elekiriéna upornost izdelka, ki zagotavija
Feleni protielektrostatiéni ucinek v ivljenjski dobi, manjsa od 1
000 M. Za nov izdelek je bila spodnja meja elektriéne upornosti
doloena na 100 K0, da se zagotovi omejena zascita pred
nevarnim elektriénim udarom ali viigom v primeru poskodbe
elektrine opreme, ki deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar pa
se morajo uporabniki zavedati, da lahko pod dologenimi pogoji
obutev morda ne zagotavlja zadostne zaiite, zato je treba vedno
sprejeti dodatne varnostne ukrepe za zaiito uporabnika.
Elektrigna uporost te vrste obutve se lahko znatno spremeni
zaradi upogibanja, kontaminacije ali izpostavljenosti viagi.
Takéna obutev ne bo opravijala svoje predvidene funkcije, Ee
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se uporablja v vlaznih razmersh. Zato e treba zagotoviti, da
obutey ves Eas svoje uporabe opravija predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporocljivo je, da
uporabniki vzpostavijo notranje teste elekricne upornosti ter
jih izvajajo v rednih in pogostih Easovnih presledkih. Obutev
razreda | lahko absorbira viago, e se nosi dlje casa, in v
Viaznih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.

Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnadi, je priporocljivo, da uporabnik pred vstopom
na nevamo obmodje vedno preveri elektricne lastnosti
obutve. Priporocljivo je, da na obmogjih, kjer se uporablja
antielekrostatiéna obutev, upornost tal ne more. izniciti
zaiite, ki jo zagotavija obutev. Ko se obutev uporablja,
je priporocljivo, da med podplatom obutve in stopalom
uporabnika ni nobenih izolacijskih elementov, razen pletenih
nogavic. Ce je med podplatom in stopalom namesen kakrsen
koli vlozek, je priporogljivo preveriti elektricne lastnosti
sistema obutev/vlozek

3. Sestava materiala:

Podlogain
Zgomjidel o Podplat
urs

7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:

suSlapimo. Jei fie suSlapo, juos reikia iSdziovinti kambario
temperatiiroje ir tada apdoroti. Avalyne reikia regulariai valyti
ir prifidrét naudojant tam skirtas priemones.

Kladnosti in izpolnjuje standarde, ki se
luporabliajo v Evropski uniji

[ENIS0 20347:2022  Jizdelekizpolnjuje vse zahteve standarda|
[EN 150 20347:2022

Inatilnosti obutve:
+Anti-elektrostati¢na obutev
02 - vgrajena peta; protielektrostatiéne lastnosti, absorpcija
energije v peti; prepustnost za vodo in vpijanje vode v skladu
s standardom EN IS0 20347 za Klasifikacijo poklicne obutve
+SR - adpornost proti zdrsu (keramicne plosice z glicerinom)
+F0 - Odpornost na dizelsko gorivo

Dodatne informacije:
lzdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Izjava o skladnosti
hitps://bitly/3Pmhauh

4. CiEenje in vzdrievanje:

Obutev je treba redno vzdrzevati z izdelki za nego obutve, pri
Eemer je treba upotevati priporotila proizvajalca za vrsto
‘materiala obutve. Vlazno obutev je treba susiti pri sobni
temperaturi, stran od virov toplote.

~Tekstilni material: Po koncanem delu oistite zgornjo plast
umazane obutve z vlazno krpo, namogeno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil

5. Pogoji prevoza, skladis¥enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiscenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
tezji izdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.
Obutev je treba shranjevati v kartonski embalaZi,
v zaprih prostorih, zasiteno pred zmogenjem, prezratevano,
suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladisenih prostorih mora biti med 5 °C in 24 °C.
lzdelka ni treba odstraniti.

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.

6. Pakiranje:

Kartonska embalaza. Paket vsebuje en par Zevljev v doloteni
velikosti, zaitni ovojfvolno, viazilnik, navodila za uporabo.
Na embalaZi so navedeni: ime in kontakini podatki
proizvajalca; vrsta, model, razred, velikost.
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8. i :
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Priglagen organ:

INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), laly

Notified body No.:2575

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
PROFESIONALI AVALYNE

MODELIS:B2-741 (Xxxx)

1. Taikymas:

Profesing avalyné su apsauginémis savybémis yra skirta
apsaugoti ja dévintio asmens kojas nuo traumu, kurios gal
atsirasti nelaimingy atsitikimy metu. Profesiné avalyne neturi
bati veikiama jokios rizikos (smagiy ar suspaudimo). Apsauginé
avalyné atitinka standarto EN IS0 20347:2022 reikalavimus

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai
pritaikyta avalyné deformuojasi. Nenaudokite ~priemoniy,
kurios pagreitina avalyns prisitaikyma prie kojos, nes Sios
priemonés gali pakeisti avalynes savybes ir sumainti apsaugos
lygi. Svarstykliné avalyné turi bt apsiaunama ir nusiaunama.
Kai suvarstomi. Naudodami apsaugine avalyne, venkite jos

NEO
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[20xx/xx [Leto izdelave :
- Antistatiné avalyne:

INEO Tools IBlagovna znamka proizvajalca . avalyne et kai

lB2741%x Dznaka proizvajalca rekia sumaZinti elekirostatinio krivio atsiradimo galimybe,

_ iSsklaidant krivj taip, kad bty paSalintas

[FU: 39-47 elikost Cevjev uzsidegimo nuo kibirksEiy pavojus, pvz., degiyjy medziagy

3 La izdelek je bila opravjena oceng| I Garu, it kai néra visiskai pasalintas elekiros smigio

pavojus del elektros irangos ar jtampa turingiy daliy. Taciau
rekomenduojama atkreipti demes | tai, kad antielektrostatiné
avalyné negali uitikrinti pakankamos apsaugos nuo elekiros
smagio, nes ji tik sukuria tam tikrg elekiring varia tarp
pedos ir Femes. Jei elektros smigio pavojus néra visiskai
pasalintas, bittina imtis papildomy priemoniy jam isvengti.
Rekomenduojama, kad tokios priemones ir toliau iSvardyti
bandymai bity nelaimingu atsitikimy darbe ~prevencios
programos dalis

Remiantis patirtimi, rekomenduojama, kad gaminio_elektrine
varza, uitikrinanti pageidaujama antistatinj poveik] per visa jo
naudojimo laika, bity mazesné nei 1000 M0 Naujam gaminiui
nustatyta apatiné elektrinés varZos riba yra 100 kO, kad biity
uftikrinta ribota apsauga nuo pavojingo elektros smigio ar
uzsidegimo, jei bity paeista elektros iranga, veikianti iki 250
V. jtampa. Tatiau naudotojai turéty Zinoti, kad tam tikromis
salygomis

avalyne gali neuitikrinti pakankamos apsaugos, todél
visada reikia imtis papildomy atsargumo-priemoniy, kad
apsaugotuméte ja dévintj asmenj.

Sio tipo avalynés elektrine varZa gali labai pasikeisti

dél lenkimo, uttersimo ar drégmes poveikio. Tokia avalyne
neatliks numatyty funkeijy, jei bus naudojama drégnomis
salygomis. Todel labai svarbu uitikrinti, kad avalyne visa savo
taravimo laika atlikty numatyta funkcija - issKlaidyty krivj ir
uttikrinty apsauga. Naudotojams  rekomenduojama patiems
nustatyt elektrines varios bandymus i reguliariai bei daznai
juos atlikt.

| Klases avalyne gali sugerti drégme, jei yra dévima ilga laika, o
esant drégnoms ir Slapioms salygoms gali tapti laidzia avalyne.
Jei avalyne naudojama tokiomis salygomis, Kai pado medziaga
uHtersiama, rekomenduojama, kad naudotojas visada patikrinty
avalynés elektrines savybes pries jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama  antielekrostatine avalyne,
rekomenduojama, kad Zemés varia negalety panaikinti
avalynés teikiamos apsaugos.

Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
i vartotojo pedos nebity jokiy izoliaciniy elementy, isskyrus
trikotaZines pedkelnes. Jei tarp pado ir pedos dedamas koks
nors vidpadis, rekomenduojama patikrinti avalynés ir (arba)
vidpadiio sistemos elekirines savybes.”
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3. Medziagos sudétis:

+02 - jmontuotas kulnas; antielekirostatinés savybes, energijos

Pamusalas ir

vidpadis Padas

Virsutine dalis

ugérimas kulne; vandens pralaidumas ir vandens sugérimas
pagal EN IS0 20347 profesines avalynes Klasifikacija.

+SR - atsparumas. slydimui (keraminiy plyteliy grindys su
glicerin)

<FO - atsparumas dyzelinui
Papildoma informacija:
Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos

4. Valymas ir prieZira

Avalyne reikéty reguliariai priidréti avalynés prieiros
priemonémis, atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas dél
avalynés medziagos tipo. Drégna avalyne reikéty diovinti
kambario temperatdroje, atokiau nuo Silumos Saltiniy
Tekstilés medziaga: baige darba, virSutin suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna Sluoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraliy tirpikliy

5. Transportavimo, laikymo ir 3alinimo salygos:
Gabenant ir sandéliuojant gaminj negalima jo prispausti kitais
sunkesniais gaminiais ar medziagomis, nes tai gali pazeisti

Avalyne reikéty laikyt Kartoninéje pakuotéje,
patalpoje,  apsaugotoje nuo  sudrékimo,  védinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medziagy ir Silumos Saliniy.
Sandeliavimo patalpy temperatra turi biti nuo 5 °C ki 24 °C
Produkto iSmesti nereikia.

Galiojimo laikas:
Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
{spausta pagaminimo data.
6. Pakuoté
Kartoniné pakuot. Pakuotéje yra viena nurodyto dydio baty
pora, apsauginé pakuoté ir (arba) vilna, drégmés sugérikli,
naudojimo instrukcija.
Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontaktiniai
duomenys; tipas, modelis, lasé, dydis.
7. Papildomi pavadinimai:
Ant gaminio yra papildomy Zenkly:

feouic amybos metai
INEO Tools [Gamintojo prekes Zenklas

lB2-741-Xx amintojo nuoroda

[EU: 39-47 Baty dydis

IcE buvo atliktas gaminio atitiktie:

ertinimas ir jis ~atitinka Europor

ajungoje taikomus standartus.
[EN1S0 20347:2022  [gaminys atitinka visus standarto EN|
IS0 20347:2022 reikalavimus.

Avalynés savybés:
«Antirelektrostatiné avalyne
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Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 deél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.

Atitikties deklaracija:
https://bit ly/3Pmhzuh
8. Gaminys skirtas:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notifikuotoji jst:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575
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LIETOSANAS INSTRUKCIJA
PROFESIONALIE APAVI
MODELIS: 82-741 (Xxxx)

1. Pieteikums:

Darba apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzti, lai
aizsargatu valkatdja kdjas pret traumam, kas var rasties
nelaimes gadijumos. Darba apavi nedrikst bit paklauti nekadam
riskam (treciens vai saspie3ana). Drogibas apav atbilst EN S0
20347:2022 prasibam.

2. LietoSanas metode:

Apavus vajadzétu piemérit iegades dien3, jo nepareizi pieméiti
apavi deforméjas. Neizmantojiet lidzeklus, kas paatrina apavu
pielagosanos kajai, jo Sie lidzekli var mainit apavu ipasibas
un samazinat aizsardzibas pakapi. Snorétajiem apaviem jabit
uzvilktiem un nonorstiem. kad ir sasietas. Lietojot drogibas
apavus, izvairieties no to samércasanas. Ja tie tomer samirkst,

requlari jatira un jauztur kartiba, izmantojot Sim nolikam
paredzétus lidzekus.

Antistatiski apavi

“leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepieciesams
samazinat elektrostatiska ladina raganas iespéju, izkliedéjot
elektrostatisko ladinu 13, lai izslégtu aizdegSanas risku no
dairkstelam, pieméram, uzliesmojosam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilnib izslégts elekiriskas stravas trieciena risks no
elekiroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt véra, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodrosinat
pietiekamu aizsardzibu pret elektrosoku, jo tie tikai rada
zinamu elektrisko pretestibu starp kaju un zemi. Ja elekiriskas
strévas trieciena risks nav pilniba novrsts, ir javeic papildu
pasakumi, lai izvairitos no § riska. Sadus pasakumus un
turpmak uzskaititos testus ieteicams ieklaut nelaimes gadijumu
novérsanas programma darbaviets.

Saskana ar pieredzi, lai nodrosindtu vélamo. antistatsko
fedarbibu raZ lpos: ata

ir jabit mazskai par 1000 MO Jaunam izstradgjumam
zemaka elektriskas prelesubas robefa i noteikta 100 k0, lai
nodroginatu ierobeZ dzibu pret b

aizdegsanos gad]uma Ja tiek bojatas elektriskas iekartas, as
darbojas ar spriegumu lidz 250 voltiem. Tomér letotjiem janem
vers, ka noteiktos apstaklos

apavi var nenodroginat pietiekamu aizsardzibu, un vienmér
Javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkatju.
Sada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainties.
lieces, piesamojuma vai mitruma iedarbibas rezultita. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodroginat, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedst ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to kalposanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elektriskas pretestibas testus un veikt tos regulari un biei

1 Klasifikacijas apavi var absorbét mitrum, ja tos valka ilgstosi,
un mitros un slapjos apstaklos te var kit par stravu vadosiem
apaviem.
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Ja apaws lieto apstaklos, kad zolipas materials  tiek
piesarots, lietotajam ieteicams vienmr parbaudit apavu
elektriskas TpaSibas pirms iek{ianas bistamaja zon. Vietas,
kur tiek izmantoti antiselektrostatiskie apavi, ieteicams,
lai zemes pretestiba nevarétu noliegt apawu nodrosinato
aizsardzibu. leteicams, ka apavu lietoSanas laika starp apavu
zoliun valkataja pedu nedrikst bit izolacijas elementi, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu i ievietota jebkada
zolite, eteicams parbaudit apavu/ieliu sistémas elektriskas
Tpasibas.”

3. Materiila sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

umia

ana un apkope

Apavus regulari kopj ar apavu kopSanas lidzekiem, nemot
Véra rafot3ja ieteikumus apavu materiala veidam. Miri apavi
jaZave istabas temperatiira, prom no karstuma avotiem.
Tekstila materials: Péc darba pabeigSanas nofiiet nefirumu
apavu virsEjo slani, izmantojot mitru dranu, kas samércéta
ziepjdeni, neizmantojiet dabigos 3kidinatajus
5. P & a un utilizacij

apstakd
TransportéSanas un uzglabaSanas laika izstradzjumu nedrikst
saspiest ar citiem smagakiem izstradajumiem vai materialiem,
jotas var sabojt izstradajumu.
Apavi jauzglaba kartona iepakojuma,
iekStelpas, pasargatas no saslapinaSanas, gaiss, sausa vietd,

telpas temperatrai jabat no 5 °C lidz 24 °C.

Deriguma termins:
Deriguma terming ir 5 gadi no izgatavoanas datuma.
RazoSanas datums ir uzspiests uz zoles.

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apavu paris, aizsargapvalks/vilna, mitruma  absorbents,
lietozanas instrukcija

Uz iepakojuma ir noradits: rafotsja nosaukums un
kontaktinformacija; tips, modeli, Klase, izmérs

7. Papildu apziméjumi:

CE roduktam ir  veikta atbilstibas
Povértésana un tas  atbilst Eiropa
Savieniba piemérojamiem|
tandartiem.

[EN S0 20347:2022  fzstradajums atbilst visam standarta
[EN IS0 20347:2022 prasibam.

Apavu funkeijas:

«Anti-elektrostatiskie apavi

+02 - iebiivats papédis; antielektrostatiskas fpasibas, energijas

absorbcija papédi; Gdens caurlaidiba un ddens absorbcija

saskana ar EN 1S0 20347 darba apavu klasifikaciju.

+SR - neslidamiba (keramikas flizu grida ar glicerinu)

<FO - lzturiba pret dizeldegvielu
Papildu informaci

Produkts ir raots saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individualajiem

aizsardzibas lidzekliem un ar ko atce| Padomes Direktivu

89/686/EEK.

Atbilstibas deklar
hitpss//bitly/3Pmhzuh

8. Ra¥ots péc pasitijuma
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575

E KASUTUSJUHEND
PROFESSIONAALSED
JALATSID
MUDEL:82-741 (Xxxx)

1. Taotlus:

Kaitsefunktsioonidega tosjalatsid on moeldud kandja jalgade
kaitsmiseks ~ nnetusjuhtumite  Kaigus  tekkida voivate
vigastuste eest. Tosjalatsid ei tohi olla seotud mingite riskidega
(66gi- vai surumisriskid). Kaitsejalatsid vastavad standardi EN
150 20347:2022 nduetele.

2. Kasutamise meetod:

Jalatsid tuleks sobitada ostupaeval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Arge kasutage vahendeid, mis kirendavad
jalatsite jalale vormimist, sest need vahendid vaivad muuta
jalatsite omadusi ja vahendada kaitseastet. Pitsiga jalatsid
tuleb jalga panna ja maha tommata

Ko need on pactaga kokku seatd. Tunvajalasite kasutanisel

Uz izstradajuma ir sekojoSie apziméjumi: ° "
. Kui need siiski marj
[20xxxx Razosanas gads uleb need kuivatada toatemperatuuril ja seejérel toadelda,
INEO Tools Ratotaja pretu Zme Jalatsid tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada selleks
2741 Razotéja apziméjums ettendhiud toodete abil
Jalatsid:
EU: 39-47 pavu izmérs “Soovitatav on kasutada elektrostaatiisi jalatsid, ki on
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vaja véhendada elektrostaatiise laengu véimalust, hajutades
elektrostaatilist laengut nii, et valistatakse sademetest, nt
tuleohtlikest ainetest ja aurudest tulenev siittimisoht, ning
kui elektriseadmetest vdi pinge all olevatest osadest tuleneva
elektrilbagi oht ei ole taieliult valistatud. Siski on soovitatav
mérkida, et elektrostaatilsed jalatsid ei saa pakkuda piisavat
kaitset elektrilgogi eest, kuna need tekitavad ainult teatava
elektritakdstuse jala ja maapinna vahele. Kui elektrlbagioht
ei ole tielikult valistatud, on vaja votta taiendavaid meetmeid
ohu valiimiseks. On- soovitatay, et sellised meetmed ja
allpool loetletud katsed oleksid osa tisonnetuste ennetamise
programmist

Kogemuste kohaselt on soovitatav, et toote elektritakistus, mis
tagab soovitud antistaatise toime selle eluea jooksul, peaks
olema viksem kui 1000 M0. Uue toote puhul on elekiritakistuse
alampiirks maaratud 100K, et tagada piratud kaitse ohtliku
elektrilbgi vai sittimise eest kuni 250 volti juures tétavate
elektriseadmete kahjustamise korral. Kasutajad peaksid siiski
teadma, et teatud tingimustel vaib juhtuda, et

Jalandud ei pruugi pakkuda piisavat kaitset ja kandja kaitsmiseks
tuleb alati vdtta taiendavaid ettevaatusabingusid.

Seda tipi alatsite elekritakistus vaib oluliselt mutuda
painutamise, saastumise vdi niskuse majul. Sellised jalatsid ei
téida oma ettenshtud funkisioon, kui neid kasutatakse niisketes
tingimustes. Seetdttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad
oma ettenahtud funktsiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad
Kaitset kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatav
kehtestada ettevdttesisesed elekritakistuse katsed ning teha
neid regulaarselt ja sageli.

Jalatsid tuleb regulaarselt hooldada jalatsite
hooldusvahenditega, véttes arvesse tootja soovitusi jalatsi
materali tidbi kohta. Niiskeid jalatseid uleks kuivatada
toatemperatuuril, eemal soojusallkatest.

~Tekstiilmaterjal: Parast t6 (Gpetamist puhastage mazrdunud
Jalanbude pealmine kiht, kasutades selleks secbiveega
mmttud ikt 3. rg ksuageasduste ahusteid

5. , hoiustus- ja tili

Toodet ei tohi (ranspumm\sel ja ladustamisel purustada teiste
raskemate toodete Vi materjalidega, kuna see vdib toodet
kahjustada.

Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,

siseruumides, kus on kaitstud marjaks saamise eest,
dhuline, kuiv, eemal

8. Toodetud ettevdttele:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Teavitatud asutus:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575

WHCTPYKLUA
3A YNOTPEBA
NPO®ECUOHAJIHU OBYBKU

MOJEN: 82-741 (Xxxx)
1. Mpunowmenve:

ja
Ladustamisruumide temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C
kuni 24 °C.
Toode ei kuulu kérvaldamisele.

Silivusaeg:
Siilivusaeg on 5 aastat alates tootmiskuupevast. Valmistamise
kuupéev on mérgitud tallale.

6. Pakend
Kartongist pakend. Pakend sisaldab ihte paarijalatsit ettenahtud
suuruses,
Pakendil on margitud: luul]a nimi ja kontaktandmed; tiiiip, mudel,
Klass, suurus.

7. Téiendavad nimetused:
Tootel on li

. 20xx/xx
1 jalatsid vaivad Kandmisel
niiskust imada ning niisketes ja mérgades tingimustes muutuda INEO Tools [footja kaubamérk
juhtivaks jalatsiks. IB2-741-XX [Tootja nimetus
tingimustes, kus saastub,
on soovitatav, et kasutaja kontrollib alati enne ohtlikule alale [EV: 39-47 alatsite suurus
sisenemist jalatsi elektrilisi omadusi. Soovitatav on, et aladel, 3 oode on [3binud vastavushindamise ja

kus Kasutatakse elekirostaatilsi jalatsid, ei tohiks maapinna
vastupidavus olla vGimeline jalatsite pakutavat kaitset tiihistama.

latsite tal jala
vahele ei paigutata mingeid isoleerivaid elemente, valja arvatud
silmkoelised sukad. Kui talla ja jala vahele paigutatakse mani
sisetald, on soovitatav kontrollida jalatsi/ sisetalla sisteemi
elektrlisi omadusi.”

3. Materjali koo

Ulemine Vooderia Tald
sisetld
-

4. Puhastamine ja hooldus:

neo-tools.com

/astab Euroopa Liidus kohaldatavatele|

[EN IS0 20347:2022  ftoode vastab kdigile standardi EN ISO|
20347:2022 nGuetele.

Jalatsite omadused:
~Anti-elekirostaatilised jalatsid

<02 - sisseehitatud kannaosa; elektrostaatiised omadused,
energia neeldumine kannas; vee labilaskvus ja veeimavus
vastavalt EN IS0 20347 t3jalatsite Klassifikatsioonile.

+5R - libisemiskindlus (eraamiline plaatpGrand glitseriiniga)
+F0 - dislikindlus

Téiendav teave:
Toode on valmistatud koosklas Euroopa Parlamendi ja ndukogu
9. mértsi 2016, aasta maérusega (EL) 2016/425, mis kasitleb
" keh Suk

direktiiv 89/686/EMU.
Vastavusdeklaratsioon:
itps://bitly/3Pmhzuh
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O6yBHW CBC 3aLWTHU  enemenT ca
NpeHa3NaHeHM Aa NPEANAIBaT KPaKaTa Ha noTpeGTens
OT HaPAHABAHUA, KOWTO MOTAT Aa BE3HAKHAT N0 BPeMe Ha
3nononykw. Mpogecuonanure oyekw He TpAGEa Aa Gbaar
M3NOMEHW Ha HUKaKBW PHCKOBE (y4ap WM KOMnpecus).
O6ysKMTe C NPEANAsHM XGPaKTEPUCTAKA OTTOBAPAT Ha
WaVCKBaHWATa Ha cTangapt EN 1S0 20347:2022.

2. Meroa Ha ynotpe6a:

O6yskurTe TpA6Ba Aa 6bAAT O6yTM B AEHA Ha NOKYNKaTa,
Thil KaTo HeNpaBuHO o6yTTe 0GyBKM ce fedopmupar. He
W3NON3BaVITE CPE/ICTBA, KOUTO YCKOPABAT MPHCNIOCOGABAHETO
Ha O6YBKUTE KbM KpaKa, Thil KATO Te MOraT Aa MPOMEHAT
CBOVACTBAT Ha OBYBKUTE W [1a HAMANAT CTENeHTa Ha 3aLLUTa,
OByBKuTe C BpL3KY TPAGBA Aa Ce 0BYBaT M CHoyBaT.

KoraTo e ¢ Bpu3KW. Koraro uanonsare 3alTH oByski,
W3BATBaITE A3 1 MOKPHTE. AKO BCE NaK Ce HAMOKPAT, TPAGB
13 Ce M3CyWaT Ha CTaiiHa Temneparypa u crefl TBa fa ce
o6paboTaT. OBysKwTe TpAGB Aa Ce MOYMCTBAT M NOABPHAT
PEROBHO, KATO Ce U3NON3BAT NPOAYKTH, NPEAHa3HaNeHN 3a
Tam uen.

AHTUCTaTSHY 06yBHU:

“Mpenopbya ce fa Ce M3NOM3BAT aHTMENEKTPOCTATMHM
06YBHU, KOTaTO & HEOBXOMMMO 43 C& HaMaTH BEIMOKHOCTTa
32 BLIHMKBAHe WA ENEKTDOCTTMMEH 3apAA, Kato ce
pasceiiBa eneKTPOCTATMSHWAT 33D, TaKa e f1a Ce M3KTIouN
ONacHOCTTa OT 3anansade OT WCKDM, HANp. 3ananAMM
BEWeCTBA U Napu, W KOTaTo PCKST OT TOKOB yAap oT
eneKTpuYecko 060pyiBaHe WM YaCTM NOA HanpewmeHue He.
& HamLHO M3KioeH. BbNpexw ToBa ce npenopbiea Aa ce
OTBenewM, e aHTUENEKTPOCTATUMHMTE OBYBKA He Morar
A OCUTYPAT [OCTaTBYHa 3allMTa cpewy nopaenye oT
NEKTPIECKN TOK, Thil KaTO Te CaMO BLBEHAAT U3BECTHO
€NEKTPUNECKO CHPOTUBNEHYE MEXY CTLIANOTO W 3eMATa.
AKO DUCKET OT TOKOB YAGp He & HAMLIHO M3KAIoNeH, ca
HeO6XOMMMA AOMLAHTENHM MepKW 3a U3BArBaHe Ha pUCKa.
lpenopbea ce Teau MepKM 1 U3GPOEHMTE No-flony TeCToBe fa
6bAaT YacT oT NporpaMaTa 3a npeoTBpaTABHE Ha 3N0NONYK
Ha paBoTHOTO MACTD.

[lpenopbUuTento e, Cropen OMWTa,  eEKTPAYECKOTO
CHIIpOTUBEHHE Ha NPOAYKTa, 3a f13 C OCUTYPM MMeNaHUAT
aHTUCTaTHIEH eQBKT MO BpEMe Ha EHCIOATAUMOHHMA My
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nepuon, A2 6bae no-+ucko or 1000 M. 3a Hos nponykT AonHata
TPaHAL Ha eNIEKTPHECHOTO CHAPOTUBNEHHE & ONpefiencHa Ha
100 k0, 33 Aa ce ocurypu orpaswsena 3aluTa cpely onacen
eneKTpUIECHN YIap WM 3aNanaHe B Cnyvai Ha noBpea Ha
eneKTpUdeCHO o6opyaBaHe, paBoTelto ¢ Hanpexene A0 250
V. Bbnpexn 1083 noTpe6utende TpAGEa Aa IHaAT, de Npu
onpegenent ycnoen

OBYBHUTE MOMe 12 He OCUTYPABAT JOCTATbHH JaLLUTA U BUHATY
TpAbBa fla Ce B3eMaT [OMLAHMTENHW MPEANasHi Mepku 3a
3aua Ha noTpesuTens.

ENeKTPA4eCHOTO CBNPOTUBEHHE Ha TO3W TUN OBYBKM MOMe [
Ce NPOMeHM 3HAYUTENHO B PE3YNTAT Ha OrbBaHe, JaMbpCABaHE
Wi anarase a Bnara. Takuga 0ByBKA HAM Aa U3TLIHABAT
GYHKUMMTE CH N0 NPEAHAZHaYEHVE, KOTATO Ce MINON3BAT BB
BnaHM ycnoBuA. TIOpau T0B3 @ BaKHO Aa Ce rapaHTupa,
“e OByBKMTE USMLNHABAT NPEABWAEHITA CH QYHKLWA Aa
pasceifear 3apA0a M A OCATYPABAT 3aLIATA NDE3 UENUA T
HuBor. Mlpenopbea ce noTpeSTeNUTe 72 BLBeNaT BLTPeLHN
TectoBe 3a eNeKTPH4ECHO CLIPOTUENEHWE U /13 T NpOBeMAaT
Ha PEAI0BHM U HECTH MHTEpBaM.

06yBkuTe T Knacupukauun | Morar 4a abcopbupar enara, ako
e HOCAT b BPEMe, W BB BNZHHM U MOKPH YCIOBUA MOraT
12 Ce NPEBLPHAT B NPOBOAALLIM 06yBKM.

AKO 0ByBHMTe Ce U3NON3BT B YCAOBHR, NP KOUTO MaTEPUANST
Ha NOMETKATa ce Jamb{CABa, Ce NPENopL4sa noTpesuTens
BUHATW Na NOBEPRBA  eneKTpUMECKWTe CBOACTBA  Ha
ofyaxure, npeau £a Bnese & onackara 3oka. Mpenopbuea ce

RONMCTeTe FOPHWA CTIA Ha 3aMBpCeHUTe 06yBKY € BRaKHa
KBpNa, HanoeHa Che canyHeHa BOAa, He U3NON3BaiiTe
ecrecTBeH pasTBOpUTENN
5. Ycnosua 3a TpaHcnopTUpaHe, cbXpaHeHue M

o06e3BpemaaH!
MpoyKTsT He TpAGBA Aa 6bAe CMAYKBaH OT APYrM NO-TEMKNA
NIPOQYKTY W MaTepHanyt 10 Bpeme Ha TPaHCNOpTUpaHe 1
ChXpaHeHue, Thii KaTo TOBa Moie fia oBee [0 NoBpena
Ha npoaykTa.
06yBKUTe TPAGBa f12 Ce CLXPaHABAT B KapTOHeHY ONAKOBKM,
Ha 33HPUTO, 3ALUTEHO OT HAMOKDAHE, NPOBETPYIBO, CYXO,
ANy OT XUMUKATH W M3TOMHALY Ha TonnuKa. Temneparypara
B NoMelleHMATa 3a ChxpaHeHue TpAGBA fa e Meway 5°C
e,
TTpoayKTT He TpAGBa A ce M3XELPAA

Ha roaHocT:

CPOKST Ha FORHOCT & 5 FOQUHM OT AATaTa Ha NPOU3BOACTBO.
[lara Ha NPOU3BOACTEO, OTrevaTaHa BLXY NOAMeTKATa.

6. OnakosKa

Kaprosena onaxoska. OnaKoBKata Chibpwa eamH unr
O6YBKM B NOCOYEHWA pasMep, 3aluuTHa OmaKoBKa/pwAL,
abcopGarop Ha Bnara, MHCTpYKUMY 3a ynoTpeGa.

Ha OnakoBKaTa ca MOCOuEHM: WUMe M f1aHHW 33 KOHTAKT C
NPOM3BOMVITENS; THN, MOLIEN, KAAC, PasMep.

7. [lOMbAHMTENHN 03HAYEHHA:

Bupxy NPOAYKTa Ca HaHeCeH! CTeHUTe O3HaUeHH:

B 30HW, B KOWTO Cé UaNonzBar A OBYEHM,

CBNPOTVBNEHMETO Ha 3eMATa [a He Mowe fa ofescunn

3aUATaTa, OCUTYpeHa OT OByBKUTe.

Mipenopbesa ce, Korato OfyeKWTe ce uanon3gar, Meway
a A3 He

noAMeTKaTa Ha oByBKaTa M KpaKa H
Ce MOCTABAT W3ONALMOHHA eNeMETH, C WIKTIOHeHMe Ha
TPUKOTaHHU HOpaTA. AKO MEY XOIWNOTO W CTHNANOTO ce
I0CTaBH CTeKka, Ce Npenopbea Aa ce NPOBEPAT ENeKTPHeckTe
CBOiCTBa Ha cHCTemaTa OyBKu/CTenu.”

3. Cucras Ha MaTepuan

[20xxc Fonra va
INEO Tools fTeproaca Mapia Ha npouaeoaTen
lB2-741-XX [0603tavere Ha nponssomurens

lEU: 39-47 [Pasep wa obyskute

IcE pozyrer e 6un nognowen wa

loueHKa Ha cuoTBETCTBMETO U OTroBaPA
Ha  crawaaprre, - mpunoAMM
cui03,

Moannara n
opHa vact Noamerka
crenka
e

4. Touucteane u MoaapbHKa:

06yBKvTe TPA6Ba A3 Ce NORRLPHAT PEAOBHO C MPOAYKTH 33
TPUHKa 33 0BYBKIIT, Karo Ce B3EMAT MPEBMA NPENOpTHUTE
Ha NPOM3BOAUTENA 33 BUAA MATEPHaN Ha 0ByBKMTe. BnaskuTe
OByBKkw TpA6Ba A3 Ce CyWaT N CTaiia TeMNepaTypa, Aaned
OT MaTOHALI Ha TONNWHa

~TekcTuneH Matepuan: Cries NpUKIIoBaHe Ha pagotara
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ENIS020347:2022 |npopykTet orroBapR Ha scuiki
Wauckeanun a crampapr EN ISQ|
[20347:2022
XapaKTepucTHkit Ha 06yBHATe:
«AHTY-€eKTPOCTATUNHM 06YBHY
02 - BrpageHa MeTa; AHTMENEKTPOCTaTAYHM CBOVICTBa,
aﬁcnpﬁwpane Ha eHePrMA B MeTara; BOROMPONYCKAMBOCT

comaco Ha
nnnrbecwnnanwm obysiu EN 150 20347
SR - YCTOMMBOCT Ha XTb3raWe (KEpaMUMHU MAOYKN C
vepuk)
+F0 - YCTOI4MBOCT Ha AM3EN0BO FOPMBO

AonbaxuTenHa uHGopMauma:

Mponykrst e wapaboTen  cbmacHo  PemnamenTa  Ha
Esponelicka napament u Cueera (EC) 2016/425 or 9 mapr
2016 I. OTHOCHO NMYHYITE NPeANa3HY CPEAICTEA M OTMAHA Ha
Aupexyea 89/686/EM0 Ha Coeera.
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[leknapauus 3a choTBeTCTEMe:
hittps://bt y/3Pmhzuh

8. Mpoussepeno 3a:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Yeepomen opran:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), taly
Notified body No.:2575

HR UPU'I"'E ZA UPOTRFBU
ZASTITNA O0BUCA
MODEL: 82-741 (Xxxx)

1. Koristenje:

Profesionalna obuca sa zasitnim znaajkama dizajnirana je za
zaititu korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati tijekom
nesreca. Profesionalna obuca ne smije biti izloZena nikakvim
rizicima (udaranje i stiskanje). Zadtitna obuéa zadovoljava
zahtjeve norme EN IS0 20347:2022.

2. Upute za uporabu:

Obuta se mora podesiti na dan kupnje, nepravilno postavljena
je deformirana. Nemojte korisiti sredstva koja ubrzavaju
podeSavanje oblika obute na stopalu, jer ta sredstva mogu
promijeniti svojstva obuce i smanjiti stupanj zastite. Cipele na
vezanje treba nositi i ukloniti

u zatinjenom stanju. Kada koristte zatitnu obuc, izbjegavajte
Vlazenje. Ako su mokre, cipele treba osuSiti na sobnoj
temperaturi, a zatim saluvati. Obucu treba redovito Cistiti i
odrZavati sredstvima namijenjenim za tu svrhu.

Antistaticka obuta:

*Preporutuje se uporaba antistatitke obuée kada je potrebno
smanjiti  moguénost  elekirostatitkog naboja ~rasipanjem
elektrostatitkih naboja kako bi se iskijutila opasnost od
paliena od iskri, npr. zapaljvih tvari i para, te kada rizik od
elektrignog udara uzrokovanog elekrignom opremon ili Zivim
komponentama nije u potpunosti iskljuten. Medutim, preporuta
se napomenuti da antistatitka obuta ne moze pruti dovolinu
zaSiitu od elektriénog udara, jer samo vodi odreden elekricni
otpor izmedu stopalaiitla. Ako se rizik od strujnog udara ne ukloni
u potpunosti, potrebne su dalinje mere kako bi se izbjegao rizik.
Preporutuje se da takve mjere i ispitivanja navedena u nastavku
budu dio programa za spreZavanje nesreca na radnom mestu.
Prepoructje se da, prema eksperimentima, elektriéni otpor
proizvoda ki pruza Zeljeni antistaticki utinak tijekom Zivotnog
vijeka bude mani od 1 000 MO. Za novi proizvod donja granica
elekrignog otpora postavijena je na 100k0 kako bi se osigurala
ogranitena zatita od opasnog elektritnog udara i palienja u
slutaju ostecenja elekiricne opreme koja radi na naponima do
250 V. Medutim, korisnici bi trebali bit sviesni da pod odredenim
uvjetima

Obuta mozda nece pruit dovoljnu zastitu i uvjek treba poduzeti
dodatne miere opreza kako b se zatitio korisnil

Elekirii otpor ove vrste obuce moZe se znatajno promijeniti
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kao rezultat savijanja, oneticenja il pod utjecajem vlage. Ova
obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se koristi
u vlaznim wijetima. Stoga je potrebno osigurati da obuéa
ispunjava svoju predvidenu funkeiju ispustanja tereta i pruza
zasiitu tjekom cijelog Zivotnog vijeka. Korisnicima se savjetuje
da uspostave interna ispitivanja elektriénog otpora i provode ih
u redovitim i estim intervalima.
Klasifikacija | obuta moze apsorbirati viagu ako se nosi dugo
vremena, au vlaznim i viaznim uvjetima moZe postai vodljva
buca.
Ako se obuca koristi u wjetima kada je jedini materijal
Kontaminiran, preporutuje se da korisnik wijek provjeri
elektritna svojstva obute prije ulaska u opasno podrugje.
Preporutuje se da na miestima gdje se koristi antstaticka
obuca otpornost podloge ne bi trebala moti nadoknait zastitu
koju pruza obuca.
Preporutuje se da se tijekom uporabe obute ne postavijaju
izolacijski elementi, osim pletenja Carapa, izmedu potplata
obuce i korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplata i stopala
postavi bilo koji uloZak, preporutje se provjera elekt
svojstava obuce/sustava ulozaka."

3. Sastav materijal

) Oblaganje i
Gomji i Potplat
qums

4. Ciscenje i odrfavanje:

Obucu treba redovito odrZavati u konzervansima za obucu,

uzimajuéi u obzir preporuke proizvodaZa o vrsti materijala od

Kojeg je cipela izradena. VlaZnu obutu treba susiti na sobnoj

temperaturi, daleko od izvora topline.

+Tekstilni materijal: Nakon rada gornjisloj zaprljanih cipela

ofistite viaznom krpom natopljenom sapunicom, ne Koristite

prirodna otapala.

5. Uvjeti  transportiranja,
zbrinjavanja:

Tijekom transporta i skladiétenja proizvod se ne smije slomiti

drugim teZim proizvodima ili materijalima, jer to moZe ottt

proizvod.

Obucu treba Euvati u kartonskoj ambala,

u zatvorenim prostorima, zadtiéen od vlaZenja, prozratnosti,

suh, daleko od kemikalia i izvora topline. Temperatura

skladista treba biti izmedu 5 °Ci 24 °C.

Proizvod ne zahtijeva odlaganje.

skladistenja i

Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnie pritisnut na potplat.
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6. Pakiranje:

Kartonska ambalaza. Paket sadrii jedan par cipela odredene
velicine, zastitni omot / runo, apsorber viage, upute za
uporabu.

Na pakiranju se nalazi:ime i kontaktni podaci proizvodaga; Tip,
model, klasa, velicina.

7. Dodatne oznake:

Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[20xuxc odina proizvodnje

INEO Tools lzatini znak proizvodata
182-741-XX foznaka proizvodata

lEU: 39-47 elcina cipela

IcE proizvod je podvrgnut _ocjenjivaniu]

ukladnosti i ispunjava standarde koji
u na snazi u Europskoj uniji

[ENIS020347:2022  froizvod  zadovoljava sve ~ zahtjevel

jorme EN IS0 20347:2022

Svojstva obuce:
+Antistaticka obuca
02 - ugradena peta; antistaticka svojstva, apsorpcija
energije u petnom dijelu; propusnost i apsorpcija vode prema
Klasifikaciji profesionalne obuce prema normi EN IS0 20347
+SR - Otpornost na klizanje (pod od keramickih plotica s
glicerinom).
+FO - Otpornost na dizel

Dodatne informacije
Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog
parlamenta i vijeca (EU) 2016/425 od dana 9. oZujka 2016.
o sredstvima individualne zaitite koja stavija izvan snage
direktivu Vijeca 89/686/EEZ.

Izjava o sukladnosti
htps://bit ly/3Pmhzuh
8. Proizvedeno z:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), taly
Notified body No.:2575
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SR UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROFESIONALNA 0BUCA
MODEL: 82-741 (Xxxx)

1. Kori:

ite:

obuéa sa zadtitnim dizajnirana je
da zasiit stopala korisnika od povreda koje mogu nastati tokom
nesreca. Profesionalna obuéa ne sme b izlozena bilo kakvim
rizicima (udaranju il stiskanju). Sigumosna obuta zadovoljava
zahteve EN IS0 20347:2022.

2. Uputstva za upotrebu:

Obuca mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopljena se deformise. Nemojte koristiti agense koji ubrzavaju
podesavanje oblika obuce na stopalo, jer ovi agenti mogu

Ukoliko se obuta koristi u uslovima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporutuje se da korisnik uvek proveri
clektritna svojstva obuce pre ulaska u opasnu oblast.
Preporutuje se da namestima gde se koristi antstatiéna obuéa
otpornost supsirata ne bi trebalo da bude u stanju da nadoknadi
zaitu koju pruza obuca.

Preporuka je da se tokom upotrebe obuée ne izolacioni
elementi, sa izuzetkom pletenja hosie, smeste izmedu dona
obuée i stopala korisnika. Ako se bilo ki insole stavi izmedu
dona i stopala, preporutue se provera elektriénih svojstava
obuéefinsole sistema.”

3. Sastav materijala:

Gornja UloZak i insole Bon

promeniti svojstva obuce i smanjiti stepen zastite. Cipkaste cipele
treba nosit skidati u Kada

obutu, izbegavaite da se pokasite. Ako su mokre, cple treba
osuSiti na sobnoj temperaturi, a zatim satuvati. Obucu treba
redovno Gistit i odrZavati koristeci sredstva dizajnirana za ovu

Antistatizna obu
“Preporutuje se da se antistatitna obuca koristi kada je potrebno
smanjiti mogucnost elektrostatickog punjenja, ~rasipanjem
elektrostatitkog punjenja, kako bi se iskljutila opasnost
od paljenja iz vamica, npr. zapaljivih supstanci | isparenja,
kao i kada rizik od elektritnog udara izazvanog elektricnom
opremorn li Zivim komponentama nije u potpunosti iskljuten.
Medutim, preporutuje se da se navedu da antistatitna obuca
ne mofe da prufi dovoljnu zaStitu od elektricnog Soka, jer
samo uvodi neku elektriénu otpornost izmedu stopala i zemlje.
Ako rizik od elektriénog Soka ne bude u potpunosti eliminisan,
neophodne su dodatne mere kako bi se izbegao rizik. Preporuka
e da ovakve mere i dole navedeni testovi budu deo programa
prevencile nesreca na radnom mestu. Preporucuje se da, prema
eksperimentima, elekiritna otpornost proizvoda koji obezbeduje
Zeljeno antistaticko dejstvo tokom usluZnog Zivota treba da bude
niza od 1000 M0, Za novi proizvod, donja granica elekriéne
otpornosti postavljena je na 100kD kako bi se obezbedila
ogranitena zastita od opasnog elektriénog 3oka li paljenja u
slutaju odtecenja elekiritne opreme koja radi na naponima do
250 V. Medutim, korisnic treba da budu svesni da pod odredenim
uslovima. Obuca moZda ne pruZa dovoljnu zastitu i uvek treba
preduzeti dodatne mere predostroznosti kako bi se korisnik
zaslitio. Elekiritna otporost ove vrste obuce mofe znatajno
dase promeni

kao rezultat savijanja, kontaminacile il pod uticajem viage. Ova
obuéa nete ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se koristi u

o e

svoju predvidenu funkciju isuSivanja opterecenja i pruza zatitu
tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se savetuje da
uspostave in-house testove elekiricne otpornosti i sprovedu ih u
redovnim i Eestim intervalima.

Classification | obuca moe da apsorbuje viagu ako se dugo nosi,
auvlaznim i vaznim uslovima moZe postati provodijva obuta.
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[B2-741-XX oznaka proizvodata
[EU: 39-47 elitina cipela
3 roizvod je podvrgnut  proceny

lisaglagenosti i ispunjava standarde]
oj su na snazi u Evropskoj unij

[EN IS0 20347:2022  proizvod zadovoljava sve zahteve EN|

IS0 20347:2022

Svojstva obuce:
«Antistatiéna obuéa
02 - ugradena peta; antistaticna svojstva, energetska
apsorpcija u delu pete; trajnost vode i apsorpcija prema
Kasikacijpofesonaie obue prma EN 150 20%7

(eramitki pod od

FO- Dlpnmnsl na dizel

Dodatne informacije:
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana 9. marta
2016. god. u vezi sa sredstvima za lignu zaStitu i ukidanju
Direktive Saveta 89/686/EWG.

Deklaracija saglasnostiz
https://bit ly/3Pmhzuh

Obucutreba
uzimajuéiu obir preporuke prmzvndaca uvezisavrstom
materijala od kojeg je cipela napravljena. Viaznu obutu treba
osusiti na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote.
+Tekstilni materijal: Nakon posla ofistite gornji sloj zaprljanih
cipela vaznom krpom natopljenom sapunom, nemoite koristit
prirodne rastvarate.

obuce,

5. Uslovi skladistenja, transporta i rashoda:
Tokom transporta i skladistenja, proizvod ne sme biti zgnjegen
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze ostetiti
proizvod.
Obuc treba Euvati u kartonskoj ambalai,
u zatvorenim prostorima, zasti¢eni od mokrenja, vazduha, suvi,
daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladiznih
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

Zivot na polici:
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na don.
6. Pakovanje:
Kartonska ambalaza. Pakovanje sadrzi jedan par cipela
odredene velicine, zatitni omot / runo, amortizer za viagu,
uputstvo za upotrebu.
Na ambalai se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodaca; Tip,
model, klasa, velivina.
7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

oo [odina proizvodnje
‘NED Tools Pﬁmm 2nak proizvodaca
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8. Proi za:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavjeno ti

INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575

OAHTIEE XPHIHE
YMNOAHMATA ALOAAEIAL

MONTEAO: 82-741 (Xxxx)

1. Eqappoyh:
Ta

unoBfpara pe
éxouv oxeblaatei ia va npootatedouy 1@ néBia tou xpfotn and
tpaupaopolg nou pnopel va npokdyowy kaé T Bidpkeia
awinpéy. Ta enoyyehouké unobfiuata Bev. npénet va
exiBeviar o€ KvBOvouG (kpodon i oupniean). Ta unoitpata
aogakelag nhnpodv 1¢ anawhoes tou npordnou EN IS0
20347:2022.

2. MéBobog xphiang:

Ta unobfiuata npéner vo npooapuélovial v nuépa g
ayopdc, ko8 1@ unobpota mou Bev mpoogppdZovial
owotd nopayoppGvovial. Mav xpnaiponoice. nopdyovies
o ennaxdvouy ™ BiopbpgwEN Twv unoBNUATY oto GG,
KB ot napdyoveg autof pnopei va ad€owv g IBTIIEG
TV unoBnpétwy Kal v peioouy 1o BaBid npootaoiag, Ta
unoBiiata pe Kkopbovia npénet va pnaivouv Kat va Byaivouv
e Yhiotpnua.

érov eivan Bepéva pe kopBévia. Otav xpnatponoteite unoipara
aogaheias, anopdyere vo 1o péete. Edv Bpaxoly, npénet va
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oteyviboouv oe Beppokpacio Swpatiou Kat o ouvExelo va
unootody ene€epyaoia. Ta unodata npénet va KaBapidovial
KOl VO 0UVINpOUVIaI TAKTIKG e npoi6via nou éxouv oxeblaoel
Y10 10 Koo aure.

Avuotatikd unodyara:

"Fuviotdtal n xpfion avInAeKTPOOTaTIKGY UnoBnydTov Stav
eival anapatto va pewBel 0 Bovornta NAEKTpOOTATKAG
popuong, Slaxéoviag v NAEKTpOOTATIKf @OpTION, GOTE VO
anokheietal o KivBuvoS avapheEng and onvBAPEC, n.x. eVpAEKTEG
ousieg Kot aTpouc, Kat 6tav Bev anokheietal nAApW o KivBuvog
nhektponhngiac ané nhektpikd e€oniopé fi nkeKtpopa pépn.
o600, ouviotdtal va onpewBel 6n to aviinkeKtpooTaTKG
unoBiata Sev pnopoly va napéxouv enapkf npootacia ané
v nhektponnia, KaBG €10GyoUY Vo KANola NAEKTpIKN:
avtiotaon petat Tou noblod Kat oy ebépous, Edv o Kivouvog
hektponhngiac Sev e€akelperat eviehioe, anartotvia nepanépe
Wétpa yia TV anoguyA Tou KIVBIVoU. TUVIOTATal Ta étpa auté
Kat ot BOKIIEG MU VaEPOVIGI NOPAKATe va anotehody pépog
£v6C MPOYPARYATOE NPSANYNG GTUXRGTGOY TT0 Xpo epyaoias,
Tuviordra, oGpgva pe T eneipio, n NAEKTpIK avtiotaon tou
Npoi6VToG yia va e€aopahiotei 1o enBUNTG aVINAEKTPOOTATIKG
anotéheoyia Katd T BidpKela T {wAG TOU Va eival PKpoTEpn
an6 1.000 M0, Tia éva véo npoidy, To KATGTEPD 6p1o NAEKTPIKAG
aviioraonc éxet opiotel ota 100K0, npoKeIEvoU va napéxeal
neploplopévn npootaoia and enikivéuvn  nhextponhn€ia
avipheEn o¢ nepintwon BAGBNG oe nAektpikd e€onhiop nou
Aettoupyei o tdon éw 250 Bokt. Notéao, ot xphateg Ba npénet
Va WewpiZouy 611 Unb opIopiéveS UVBRKEG

10 unobipata pnopel va pnv nopéxouy enapkh npootacia Kat
npénet ndvia va AapBavovrar npéoBetec npouAGEELS yia Ty
npootacia o xpfiom. H nheKtpIKii aviiotaon autol tou tinou
unobndteoy propei va aMGEel onpaviik g anotéheopa
Kepyng, pohwong i Gtav extifetan oe uypaoia. Ta ev Adyw
unobtata Bev Ba enttehéoowy v npoBAenpevn Aettoupyia
T0UG 6oV XpnowOMOIOUVIal O UYpEG OUVBIKeS. Enopéve,
eival onpoviik va Siaopahotel 6u o unobyata extehodv
v npoBAendyievn Aettoupyia tous, nhabih Biaxéouy T goptio
Kat napéxouv npootaia ka8’ 6An T BidpKeia T {whe TouC.
ZUVIOTGTal OTOUG XPAOTES Va KaBIEPWOOUY EOWTEPIKES BOKIPEG
nheKTpIKfiG avtiotaong Kai va TG Blevepyolv OF ToKtG Kat
ouné Siaothuara. T unobfiata e Katyopiac | pnopodv
va anoppogiioouy uypacia edv popeBody yia peydko xpovikd
Bidotnpa Kat ot UYpES Kat Bpeypéves ouvBiikes unnguw va

616t tou ouaTaToG UnoSndTv/ndou.”
3. EovBeon uliko:

Eowtepiks

Ave pépog pépoG Kal Toha

nétog.

aoutooik

4. KaBapiopés kat gpovriba:
To unoBijata NpEnEl va OUVINPOGVTaL TOKTIKG e npaiévia
nepinainang unonptav, AapBavovtos unoyn T ouatdaeic

00 Y@ Tov 1m0 Tou UAiKoG T
Ta Uypd UnoBiyiara npéne va ateyvévouv o€ Bepyiokpacia
Sewpatiou, pakpid ané nnyg Bepuotntag,
~Kataokeuég and Upaopa: Metd 1o téhog tg epyaoiac,
KaBapiore 10 Nve oTpGyA TV AepwpEVEY UNoBNpGTY e
£v0 UYp6 MOV EPMOTIOEVD e GaNOUVOVERD, U XPNOIONOIETE
QuOIKoUG BlaAUTe,
5. IuvBikes petapopds, anoBikevong  Kat

uetaxeipiong katd T anéppuyn:
Tlo npoiév 6ev npénet va ouvBlBeal ané GMa Bopitepa
npoidvta fi UNIKG KaTd T iEtagopd Kat TV anoBiiKeuan, kaBig
uté propei va npokakéoet Znpid oto npoiy.
Ta unobipata npénet va anoBnkedovial oe ouokeuaoia and
xaptow,
GE EoWtEpIKS XPo, MPOCTATEUMEVD and To va Bpoxei,
QEpTBpEVD, TEYVO, POKpIG N6 XnUIKES ousiEg Kal Anyéq
Beppstac, H Beppokpacia Twv xepawv anoBiikeuong npénet
va Kupaivetat petagt 5°C kan 24°C.
To npoiv 6ev xperdZetat va anoppipBei.

péhiiog xpdvog xpiiang:

H B1dpketa {wiic eival 5 ¢ and v nepopnvia Kataokeufc, H
npepopnvia KataoKeung avaypépetat ot éha.
6. Evokevaoia:
Tuokevaola ané xaptov. H ouokevaoia nepiéxet éva
Zeuydpt nanodrota oro Kaopiopivo péyeBos, npoorareukg

¥ivou oycytpo unoBato. Edv ta unobpara
0¢ ouvblikes 61ou To ukiks g obhag pokdvera, owviotétal
o xpomc va ehépeen néviote TG nAekipikés 61GTEG
v unobnudtov mp eéABer oy emkiveuvn nepio.
Suvioténan 61 o€ nEpIoXS GMou XpatHoMoVTal unoBpaTa
avanexepootatiiic npoataias, n avtiotaon Tou €6égous Bev
péNEt Vo Eivol (K Vo 0ValpE0E TV nogtacia nou nopEROuY
10 unoSiiuara. Suviotdral, $tav ta nodfuata

uypaoiag, obnyieg xpfiong.
510 uaKeUaaia avaypApoVIal: GYORE Kol GRouKela enkowvavias
ToU KTaoKeUaoTi- 1nog, povtéAo, katnyopia, péyeBog.

7. MpéoBeteg ovopaoieg:
¥népxouv np6oBetes anpévoeig ato npaicy:

va pnv tonoBsTodvial povatkd anorkeio, pe e€aipsan ta nkext
Kahoov, petaEd G oBAag TV UNoBNUGTY Kat Tou 08I0
Tou ¥ptiom. Edv peta€d e o8hac Kat tou nobiol TonoBetefal
onouoBfinote nétos, owviotéral va ehéyKovTal or TAEKTpIKES

NEO

TooLS

[20xxc [Eroc napaywy
INEO Tools [Epnopiké atipa tou karaokeuaoth
[82-741-XX lovopaoia kataokeuaoth

JEU: 39-47 [MéyeBog nanoutaicov
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ke 0 npoiev &l unophnBel o
GoAdynan T upppowanG Kol
fiknpo ta np6tuna nou toxdowy oy
Eupwndik Evwon

[EN 10 20347:2022 o npoiév mnpof 6heg g anartioe
ou npotGnou EN IS0 20347:2022

Xapaktpiotikd unoBnpétav:
~AvtinkektpooTaTik unobiyata
+02 - evowpaIpEN QTEVG- OVUNAEKTPOTTaTIKEG. BISTNTeS,
anoppégnon  evépyeiog ot grépva-  uBaTonEpaTéTNTe  Kat
anoppépnan vepol odpigwva e to npbwno EN IS0 20347
TEVOUNON ENOYYENATIKGY UnOBNUGTGY.
+SR - Aviox otnv oNioBnon (6éneBo kepapikiov mhakiGicov pe
YAukepivn)
+FO - Avioxi 010 viiZeh

EmnpdoBetes nhnpogopies:
To npoiév oUpHOPGGVELaI Npog TS anaitfoe tou Kavoviopol
(EE) 2016/425 tou Eupwnaikol KowoBouhiou kat tou TupBouliou,
g 9ng Maptiou 2016, oXETKG e T péoa aTopikiiG Npoataciag
Kat yia v Katdpynan g o8nyiag 89/686/E0K tou TupBoukiou
EE.

Afhwon Euppbppuans:
hitps://bitly/3Pmhzuh

8. Kataokeudotnke yia v taipeia:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Kowonoinyévog opyaviopée::
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575
ES MANUAL DE USO
CALZADO PROFESIONAL
MODELO: 82-742 (Xxxx)
1. Aplicacién:
El calzado de trabajo con elementos de proteccién estd disefiado
para proteger los pies del usuario contra las lesiones que puedan
producirse en caso de accidente. El calzado de trabajo no debe
estar expuesto a ningln riesgo (impacto o compresion). El
calzado de seguridad cumple los requisitos de la norma EN IS0
20347:2022.

2. Modo de empleo:

El calzado debe ajustarse el mismo dia de la compra, un calzado
mal ajustado se deformard. No utlice agentes que aceleren el
ajuste del calzado al pi, ya que pueden modificar las propiedades
del calzado y reducir el grado de proteccién. Los zapatos con
cordones deben ponerse y quitarse deslizéndolos.

cuando esté atado. Cuando utilce calzado de seguridad, evite
que se moje. Si se mojan, deben secarse a temperatura ambiente
y tratarse después. El calzado debe limpiarse y mantenerse
regularmente con productos disefiados para este fin

Calzado antiestatico:

NEO
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“Se.recomienda utlizar calzado antielectrostético. cuando
sea necesario reducr (a posibilidad de carga electrostatica,
disipando la carga electrostdtica para excluir el peligro de
ignicién por chispas, por ejemplo, de sustancias y vapores
inflamables, y cuando no esté completamente excluido el
riesgo de descarga eléctrica por equipos eléclricos o partes
activas. No obstante, se recomienda tener en cuenta que
el calzado antilectrostético no puede proporcionar una
proteccion suficiente contra las descargas elécticas, ya
que sdlo introduce cierta resistencia elécirica entre el pie
el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se elimina
por completo, es necesario adoptar olras medidas para
evitarlo. Se recomienda que dichas medidas y las prusbas
enumeradas a continuacién formen parte de un programa
de prevencién de accidentes laborales. Se recomienda que,
segin la experiencia, la resistencia eléctrica del producto
para garantizar el efecto antiestatico deseado durante su
vida (til sea inferior a 1.000 MQ. Para un producto nuevo, el
limite inferio de resistencia elécirica se ha fijado en 100K
con el fin de proporcionar una proteccién limitada conlra
descargas eléctricas peligrosas o ignicién en caso de dafos
en equipos eléctricos que funcionen hasta 250 voltios. No
obstante, los usuarios deben ser conscientes de que, en
determinadas condiciones. El calzado puede no proporcionar
proteccién suficiente y siempre deben tomarse precauciones
adicionales para proteger al usuario. La resistencia eléctrica
de este tipo de calzado puede cambiar significativamente.
como resultado de la flexion, la contaminacién o cuando se
expone a la humedad. Este fipo de calzado no cumpliré la
funcién prevista cuando s uilice en condiciones de humedad.
Por [0 tanto, es esencial garantizar que el calzado cumpla su
funcién prevista de disipar la carga y proporcionar proteccién
durante toda su vida il Se recomienda que los usuarios
establezcan pruebas internas de resistencia eléctrica y las
realicen a intervalos regulares y frecuentes. £l calzado de la
clasificacidn | puede absorber la humedad si se usa durante
largos periodos de tiempo, y en condiciones de humedad y
mojado puede convertirse en calzado conductor. Si el calzado
se utiliza en condiciones e las que el material de a suela se
contamina, se recomienda que el usuario compruebe siempre
las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en la
zona peligrosa. Se recomienda que en las zonas donde se
uice calzado antilectrostdico, la resistencia del suelo
o pueda anular a proteccin proporcionada por el calzado.
Se recomienda que, cuando se uilce el calzado, no se
cologue ningn elemento aislante, a excepcidn de las medias
de punto, entre la suela del calzado y el pie del usuario. i se
coloca alguna planilla entre la suela y el pie, se recomienda
comprobar lss propiedades elécricas del sistema calzado/
plantilla.”

3. Composicién del mate

‘ Parte superior ‘ Forroyplaniilla ‘ Suela
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Limpi

ieza y mante!

ucho

e iento:
El calzado debe mantenerse regularmente en productos para el
cuidado del calzado teniendo en cuenta as recomendaciones
del fabricante para el tipo de material del calzadbo. El calzado
himedo debe secarse a temperatura ambiente, lejos de fuentes

de calor.

~Material textl: Después de terminar el trabajo, impie la capa
superior del calzado sucio con un pario himedo empapado en
agua jabonosa, no utilce disolventes naturales

5. Condici de

tratamiento:

El producto no debe ser aplastado por otros productos
o materiales mds pesados durante el transporte y el

almacenamiento, ya que esto poria dafarlo,
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,

en interiores, protegidos de la humedad, aireados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La

temperatura de los almacenes debe oscilar entre 5 “Cy 24 °C.
No es necesario eliminar el producto.

Caducidad de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. Fecha de

Caducidad:

fabricacion estampada en la suela.

6. Embalaje

Embalaje de cartén. El paquete contiene un par de zapatos de la

y

envoltorio polar,

humedad, instrucciones de uso.

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del fabricante;

tipo, modelo, clase, tamafio.

7. Designaciones adicionales:
En el producto aparecen las siguientes marcas

absorcitn de energia en el taldn; permeabilidad al agua y
absorcion de agua segin la clasificacion EN IS0 20347 de
calzado de trabajo.
+SR - Resistencia al deslizamiento (suelo de baldosas
cerémicas con glicerina
+FO - Resistencia al diesel

Informaciones adicionales:
El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
marzo de 2016, relativo a los equipos de proteccién individual
y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Declaracién de conformidad:

hitps://bit ly/3Pmhzuh

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Organismo notificado:
INTERTEK ITALIA SpA-
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), ltaly
Notified body No.:2575

I MANUALE D’ISTRUZIONI
CALZATURE PROFESSIONALI
MODELLO: 82-741 (Xxxx)

1. Applicazione:

Le calzature professionali con caratteristiche protettive sono

progettate per proteggere i piedi di chi le indossa dalle lesioni

che possono verificarsi durante gl incidenti. Le calzature da

lavoro non devono essere esposte ad alcun rischio (impatto o

compressione). Le calzature di sicurezza soddisfano i reqisiti

della norma EN IS0 20347:2022.

2. Metodo di utilizzo:

Le calzature devono essere montate il giorno dellacquisto,

perché se non sono montate correttamente si deformano. Non

utilizzare agenti che accelerino ['adattamento della calzatura

al piede, in quanto potrebbero modificare le proprieta della

calzatura e ridurre il grado di protezione. Le scarpe allacciate

devono essere infilate e filate.

quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di

sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, le calzature devono
tea i

[eoc JAfo de produccién
INEO Tools Marca del fabricante

182-741-XX IDesignacitn del fabricante

lEU: 39-47 INGmero de calzado

IcE [El producto ha sido sometido a ung

fvaluacién de conformidad y cumple
las normas aplcables en la Unic
[Europea

[EN IS0 20347:2022

[l producto cumple todos Lo
requisitos de la norma EN ISQ)
[0347:2022

Caracteristicas del calzado:
+Calzado antielectrostatico

02 - talén incorporado; propiedades antielectrostaticas,
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Le calzature devono essere pulite e sottoposte
a regolare manutenzione uilizzando prodotti appositi
Calzature antistatiche:

*Si raccomanda l'uso di calzature antielettrostatiche quando
& necessario ridurre la possibilita di cariche elettrostatiche,
dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintille, ad esempio di sostanze
vapori infiammabili, e quando il rischio di scosse elettriche
da apparecchiature eletiriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso”. Tuttavia, si raccomanda di notare
che le calzature antielettrostatiche non possono fornire una

neo-tools.com

protezione sufficiente contro le scosse elettriche, in quanto
introducono solo una certa resistenza elettrica tra il piede e il

Le calzature devono essere sottoposte a regolare

manutenzione con prodott per la cura delle calzature, tenendo

terreno. Se il rischio di scosse elettriche non &
eliminato, sono necessarie ulteriori misure per evitarlo. Si
raccomanda che tali misure e i test elencai di seguito facciano
parte di un programma di prevenzione degliinfortuni sul lavoro.
In base allesperienza, si raccomanda che la resistenza

conto delle del p periltipo di
materiale della scarpa. Le calzature umide devono essere
asciugate a temperatura ambiente, lontano da font di calore.
~Materiale tessile: dopo aver terminato il lavoro, pulire lo

strato

elettrica del prodotto per garantire Ueffetto
desiderato durante la sua vita sia inferiore a 1.000 M0. Per
un nuovo prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica &
stato fissato a 100k0 al fine di fornire una protezione limitata
contro le scosse elettriche pericolose o laccensione in caso
di danni alle apparecchiature elettriche funzionanti fino a
250 volt, Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli che in
determinate condizioni

Le calzature possono non fornire una protezione sufficiente e
occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chi le indossa.

L resistenza elettrica di questo tipo di calzature pud cambiare
in modo significativo

in seguito a piegatura, contaminazione o0 esposizione
all'umidita. Tali calzature non svolgono la funzione prevista se
utilizzate in condizioni di umidita. E quindi essenziale garantire
che le calzature svolgano la funzione prevista di dissipazione
delle cariche e di protezione per tutta la loro durata. Si
raccomanda agli utiizzatori di effettuare test di resistenza
elettrica all'interno dell'azienda e di eseguirli a intervalli
regolari e frequenti. Le calzature di classificazione | possono
assorbire lumidita se indossate per lunghi periodi di tempo e,
in condizion di umidita e bagnato, possono diventare calzature
conduttive. Se le calzature vengono utilizzate in condizioni in cui
il materiale della suola si contamina, si raccomanda all'utente

panno umido imbevuto
di acqua saponata, non utilizzare solventi natural

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e

smaltimento:
Il prodotto non deve essere schiacciato da altri
prodott o mateiai pil pesant durante il trasporto e
[ in quanto cio p
Le calzature devono essere conservate in imballaggi di
cartone,
al chiuso, al riparo dal bagnato, ventilato, asciutto, lontano da
sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura dei locali di
stoccaggio deve essere compresa tra 5°C e 24°C.
It prodotto non deve essere smaltito.

Durata di conservazione:

La durata di & di 5 anni dalla data
Data di fabbricazione impressa sulla suola.

6. Imballaggio

Imballaggio in cartone. La confezione contiene un paio di
scarpe della misura specificata, involucro protettivopile,
assorbitore di umidita, istruzioni per [uso.

La confezione riporta: nome e recapiti del produttore; tipo,
modello, classe, dimensioni.

7. Ulteriori designazioni:
Sul prodotto sono present ulteriori marcature:

diverif
di entrare nell‘area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree
in cui si utilizzano calzature antielettrostatiche, la resistenza
del terreno non sia in grado di annullare la protezione fornita
dalla calzatura.

Si raccomanda che quando le calzature sono in uso, nessun
elemento isolante, ad eccezione della calzetteria a maglia, sia
posto tra la suola della calzatura e il iede dell tilizzatore. Se
i interpone una soletta tra la suola ¢ il piede, s raccomanda di
verificare e proprieta elettriche del sistema calzaturalsoletta.

3. Composizione del material

Tomaia Foderae Suola
sottopiede

foxu/x [Anno di produzione
INEO Tools [Marchio del produttore

2-741-XX [Designazione del produttore

[EU: 39-47 [Numero di scarpe

ICE liL prodotto & stato sottoposto a unal

\alutazione di conformita e soddisfal

lli standard applicabili nell'Unione|
uropea

[EN IS0 20347:2022  |il prodotto soddisfa tutti i requisiti dellal

jnorma EN IS0 20347:2022

Caratteristiche delle calzature:
«Calzature

+02 - tallone incorporato; proprieta antilettrostatiche,
assurmmenm di energia nel tallone; permeabilita all'acqua
dell'acqua secondo a classificazione delle

jgomma

TooLS

calzalure da lavoro EN IS0 20347
SR - Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica
con glicerina)
F0 - Resistenza al diesel
Informazioni aggiuntive:

neo-tools.com

Il prodotto & stato realizzato in conformita con il Regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale
sullabrogazione della direttiva 89/686/CEE del Consigio.

Dichiarazione di conformita:
htps://bity/3Pmhzuh

8. Prodotto per:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Ente notificato:
INTERTEK ITALIA SpA-
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575
PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO
CALCADO PROFISSIONAL

MODELO: 82-742 (Xxxx)
1. Aplicagdo:
0 calgado de trabalho com caracteristicas de protegio &
concebido para proteger os pés do utilizador contra lesdes que
possam ocorrer durante acidentes. 0 calgado de trabalho nao
deve ser exposto a quaisquer riscos (impacto ou compressao)

0 calgado de sequranga cumpre os requisitos da norma EN IS0
20347:2022.

0 calgado deve ser ajustado no dia da compra; um calgado
mal ajustado deforma-se. Néo utlizar agentes que acelerem
0 ajustamento do calcado ao pé, uma vez que estes agentes
podem alterar as propriedades do calcado e reduzi o grau
de protego. Os sapatos com corddes devem ser calgados e
descalgos

quando atado. Quando utiizar calgado de seguranca, evite
molhé-lo. Se se molharem, devem ser secos & temperatura
ambiente e depois tratados. O calado deve ser limpo e mantido
regularmente com produtos concebidos para o efeito.

Calgado anti-estatico:

“Recomenda-se que o calgado ant-eletrostético seja utilizado
quando for necessario reduzir a possibilidade de carga
eletrostdtica, dissipando a carga eletrostdtica de modo a excluir
o perigo de ignigdo por faiscas, por exemplo, de substancias
& vapores inflamaveis, e quando o risco de chogue elétrico
proveniente de equipamento elétrico ou de pegas sob tensdo
no estiver completamente excluido. No entanto, recomenda-
se que se tenha em conta que o calcado anti-eletrostatico ndo
pode proporcionar uma protecao suficiente contra os chogues
eléctrcos, uma vez que apenas mlmduz uma certa resisténcia
eléctric: 16

liminado, 3 4 did

desejado durante a sua vida iti, seja inferior a 1.000 M0, Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100k0, a fim de proporcionar uma protegdo limitada
contra chogues eléctricos perigosos ou ignigdo em caso de
danos em equipamentos eléctricos que funcionem até 250
volts. No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que,
em determinadas condicdes

0 calgado pode no proporcionar protedo suficiente e devem
ser sempre tomadas precaugdes adicionais para proteger o
utlizador.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calcado pode mudar
significativamente

em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto 3
humidade. Este tipo de calgado ndo desempenhard a fungdo a
que se destina quando utilizado em condides de humidade. Por
conseguinte, & essencial garantir que o calgado desempenhe
a fungdo pretendida de dissipagdo de carga e de protegao
durante toda a sua vida ttil. Recomenda-se que os utilizadores
estabeleam testes internos de resisténcia eléctrica e os
realizem a intervalos regulares e frequentes.

0 calgado de classificacao | pode absorver a humidade se for
usado durante longos periodos de tempo e, em condigdes de
humidade e de chuva, pode tornar-se um calgado condutor.

Se o calgado for utilizado em condiges em que o material da
sola fica contaminado, recomenda-se que o utilizador verifique
sempre as propriedades eléctricas do calcado antes de entrar
na drea perigosa. Recomenda-se que, em dreas onde o calgado
anti-eletrostatico ¢ utilizado, a resisténcia do solo ndo deve ser
capaz de anular a protecdo fornecida pelo calcado.
Recomenda-se que, quando o calgado estiver a ser uilizado,
ndo sejam colocados elementos isolantes, com excecdo das
meias de malha, entre a sola do calgado e o pé do utiizador.
Se for colocada uma palmilha entre a sola e o pé, recomenda-
se queas eléctricas do sistema

sejam verificadas.”

3. Composicao do materi

Fomoe
Parte superior i Sola

poracha

4. Limpeza e manutengéo:
0 calcado deve ser mantido regularmente em produtos de
de calcado, tend s d

evitar o isco. Recomenda-se que essas medidas e os ensaios a
Sequir enumerados facam parte de um programa de prevencao
de acidentes no local de trabalho.

Recomenda-se que, de acordo com a experiéncia, a resisténcia
eléctrica do produto, para assegurar o efeito antiestatico
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. as
fabricante para o tipo de material do calgado. O calgado himido
deve ser seco 3 temperatura ambiente, longe de fontes de calor.
~Material téxil: ApGs terminar o trabalho, lmpar a camada
superior do calgado sujo com um pano himido embebido em
4gua com sabo, no utilizar solventes naturais

neo-tools.com

5. Condigdes de transporte, armazenamento e
eliminagdo:

0 produto ndo deve ser esmagado por outros produtos

ou' materiais mais pesados durante o transporte e o

armazenamento, uma vez que tal pode danificar o produto.

0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartdo,

no interior, protegidos da humidade, arejados, secos,

afastados de produtos quimicos e de fontes de calor. A

temperatura dos locais de armazenamento deve situar-se

entre 5°C e 24°C.

0 produto nao precisa de ser eliminado
Prazo de validade:
5

de fabr Data de
fabrico gravada na sola

6. Embalagem

Embalagem de cartdo. A embalagem contém um par de
sapatos no tamanho especificado, invélucro de proteco/vela,
absorvente de humidade, instrucdes de utilizago.

A embalagem indica: nome e dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designacbes adicion
0 produto apresenta as seguintes marcagdes:

[20xux JAno de producéo
INEO Tools Marca registada do fabricante
1B2-741-XX Pesignagao do fabricante

[EU: 39-47 fTamanho do sapato

53 produto foi objeto de uma avaliagé

e conformidade e cumpre as normas
plicéveis na Unizo Europeia

Organismo notificado:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI, laly
Notified body No.:2575

MODE D'EMPLOI
CHAUSSURES DE SECURITE

MODELE: 82-741 (Xxxx)
1. Application:
Les chaussures de travail & caractére protecteur sont congues
pour protéger les pieds du porteur contre les blessures pouvant
survenir lors d'accidents. Les chaussures de travail ne doivent
pas élre exposées 4 des risques (mpact ou compression). Les
chaussures de sécurité répondent aux exigences de la norme
EN IS0 20347:2022.

2. Méthode d'utilisation :

Les chaussures doivent étre ajustées le jour de Uachat, car des
chaussures mal ajustées se déforment. Ne pas utiliser d'agents
qui accélérent ajustement de la chaussure au pied, car ces
agents peuvent modifier les propriétés de la chaussure et réduire
le degré de protection. Les chaussures 3 lacets doivent tre
enfilées et retirées.

lorsquelles sont lacées. Lorsque vous utilisez des chaussures
de sécurité, évitez de les mouiller. Si elles sont mouillées, elles
doivent étre séchées  température ambiante, puis traitées, Les
chaussures doivent ére nettoyées et entretenues réguliérement
3 Laide de produits congus A cet effet,

Chaussures antistatiques

‘Il est recommandé  dutilser des  chaussures
antiélectrostatiques lorsquil est nécessaire de réduire le
risque de charge électrostatique, en dissipant la_charge

[EN1S0 20347:2022 o produto cumpre todos os requisito

lanorma EN IS0 20347:2022

de maniére 3 exclure le risque dinflammation
par des étincelles, par exemple dans le cas de substances et de
vapeurs et lorsque le risque de choc électrique da

Caracteristicas do calgado:
«Calcado anti-eletrostatico
«02 - calcanhar incorporado; propriedades anti-
electrostiticas, absorcdo de energia no calcanhar;
permeabilidade 3 4gua e absorcao de dgua de acordo com a
classificagao do calcado de trabalho EN IS0 20347
SR - Resisténcia ao deslizamento (pavimento cerdmico
com glicerina)
+FO - Resisténcia ao gassleo

Informagéo adicional
0 produto foi fabricado de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
marco de 2016, relativo aos equipamentos de protegio
individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.

claragdo de conformidade
https://bitly/3Pmhzuh

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
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& un équipement électrique ou 4 des piéces sous tension nest
pas totalement exclu. Il est toutefois recommandeé de noter que
les chaussures antilectrostatiques ne peuvent pas fourn une
protection suffisante contre les chocs électriques, car elles ne
font quintroduire une certaine résistance électrique enre e
pied et e sol. Sile isque de choc élecirique 'est pas totalement
éliminé, dautres mesures sont nécessares pour Lévier Il est
mesures et les tests i-dessous
fassent parte dun programme de prévention des accidents du
travail
Il est recommandé, selon Uexpérience, que la. résistance
électrique du produit soit inférieure 3 1000 MO pour garantir
U'effet antistatique souhaité pendant tuule sa durée de vie. Pour
lalimite iné électrique
a été fixée 3 100K afin de fournir une prule:tmn limitée contre
les chocs électriques dangereux ou linflammation en cas de
dommages 3 léquipement électrique fonctionnant jusqus 250
volts. Cependant, les utilisateurs doivent étre conscients que
dans certaines conditions
Les chaussures peuvent ne pas offrir une protection suffisante et
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des précautions supplémentaires doivent foujours étre prises
pour protéger e porteur.

La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier
de maniére sigrificative

aasuite d'une flexion, dune contamination ou d'une exposition
& Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsaquelles sont uilisées dans des conitions humides. Il est
donc essentiel de veiller 3 ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection
pendant toute leur durée de vie. Il est recommandé aux
utilisateurs d'effectuer des tests de résistance électrique en
interne et de les réaliser 4 ntervalles réguliers et fréquents.
Les chaussures de la classification | peuvent absorber
Uhumidité si elles sont portées pendant de longues périodes
e, dans des conditions humides et mouillées, elles peuvent
devenir conductrices.

Si les chaussures sont utiisées dans des conditions od le
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que Lutiisateur vérifie toujours les. proprités électriques
des chaussures avant dentrer dans la zone dangereuse,
Il est recommandé que dans les zones o des chaussures
antiélectrostatiques sont utilisées, la résistance du sol ne
soit pas en mesure dannuler la protection fournie par les
chaussures.

ILest recommandeé que, lorsque les chaussures sont uilisées,
aucun élément isolant, 3 Uexception des bas tricotés, ne soit
placé entre la semelle de la chaussure et e pied de lutiisateur.
Siune semelle intérieure est placée entre la semelle et le pied,
il est recommandé de vérifier les proprités électriques du
systéme chaussure/semelle intérieure’.

3. Composition du matériau:

Doublure
Dessus et semelle Semelle
intérieure

d*élimination :
Le produit ne doit pas &tre écrasé par dautres produts ou
matériaux plus lourds pendant le transport et le stockage, car
cela pourrait lendommager.
Les chaussures doivent étre conservées dans un emballage
en carton,
a lintérieur, & Uabri de Uhumidité, aéré, sec, a lécart des
produits chimiques et des sources de chaleur. La température
des locaux de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C.
Le produit ne doit pas étre éliminé.

Durée de conservation:

La durée de conservation est de 5 ans & partir de la date de
fabrication. La date de fabrication est indiquée sur la semelle.

6. Emballage

Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la taille spécifide, un emballage de protection,
un absorbeur d'humidité et un mode d'emploi.

L'emballage indique : e nom et les coordonnées du fabricant; le
type, le modéle, la classe, la taille.

7. Autres désignations:
Les marquages suivants apparaissent sur le produit:

[2oxu/x Jannée de production
INEO Tools Marque du fabricant

82-741-XX Pésignation du fabricant

[EV: 39-47 [Taille des chaussures

e le produit a fait (objet dune évaluation

fe conformité et répond aux norme:
pplicables dans [Union européenne
[EN IS0 20347:2022 e produit répond & toutes les
Exigences de la norme EN ISQ
[20347:2022

Coractérisiqesdes chausure

s =

-02 talon intégré ; propriétés antiélectrostatiques, absorption
nergie dans e talon ; perméabilité 3 leau et absorption d'eau
selon la des chaussures de travail EN IS0 20347

caoutchoue:

4. Nettoyage et entreties
Les ch doivent &
avec des produits d'entretien en tenant compte des.
recommandations du fabricant pour le type de matériau d la
chaussure. Les chaussures humides doivent étre séchées &
température ambiante, loin des sources de chaleur.
-Matériau textile : aprés avoir terminé le travail, nettoyez la
couche supérieure des chaussures souillées  l'aide d'un
chiffon humide imbibé d eau savonneuse, n'utlsez pas de
solvants naturels.

5. Conditions de transport, de conservation et
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+SR - Reésistance au glissement (sol en carreaux de céramique
avec glycérine)
+FO - Résistance au diesel

Informations supplémentaires :
Le procuit a été fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et 3
U'abrogation de la directive du Conseil 89/486/EWG.

Déclaration de conformi
htps://bit.ly/3Pmhzuh
8. Fabriqué pour :
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Organisme notifié:
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INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Navigio (M), aly
Notified body No.:2575

GEBRUIKSAANWIJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL

MODEL: 82-741 (xxxx)

1. Toepassi

i om
de voeten van de drager te beschermen tegen verwondingen
die kunnen optreden bij ongevallen. Werkschoeisel mag et
worden blootgesteld aan risico's (schokken of compressie).
Veiligheidsschoeisel voldoet aan de vereisten van EN IS0
20347:2022.

2. Wijze van gebruik:
Schoeisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. Gebruik
geen middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet
versnellen, omdat deze de eigenschappen van het schoeisel
kunnen veranderen en de mate van bescherming kunnen
verminderen. Veterschoenen moeten aan- en- uitgetrokken
worden.
wanneer ze zijn dichtgeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruikt, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat
worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd
en daama worden behandeld. Schoeisel moet regelmatig
worden gereinigd en onderhouden met producten die daarvoor
bedoeld zin.
Antistatisch schoeisel:
“Aanbevolen wordt om antieelektrostatisch schoeisel te
gebruiken wanneer de mogelijkheid van elekirostatische
r

100k0 tebieden
tegen gevaarljke elekrsche schokken of otsteking in geval
van schade aan elekirische apparatuur die werkt bij maximaal
250 volt. Gebruikers moeten er echter rekening mee houden
dat onder bepaalde omstandigheden

Schoeisel biedt mogelijk onvoldoende bescherming en er
moeten altjd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen
om de drager te beschermen.

De elekrische weerstand van dit soort schoeisel kan
aanzienlijk veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan
vocht. Dergeljk schoeisel zal zjn beoogde functie niet
vervullen wanneer het in natte omstandigheden wordt
gebruikt. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat
schoeisel gedurende de hele levensduur de beoogde functie
vervult, namelik het afvoeren van lading en et bieden van
bescherming. Gebruikers wordt aangeraden zelf elekirische
weerstandstests uitte voeren en deze regelmatig en frequent
uit te voeren.

Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als
et lange tjd gedragen wordt en kan in vochtige en natte
omstandigheden geleidend schoeisel worden.

Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het
zo0lmateriaal verontreinigd raakt, wordt aanbevolen dat
de gebruiker altjd de elektrische eigenschappen van het
schoeisel controleert voordat hij de gevaarlijke zone betreedt.
In gebieden waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt,
wordt aanbevolen dat de weerstand van de grond de door het
schoeisel geboden bescherming niet tenietdoet.

Aanbevolen wordt o tidens het gebruik van het schoeisel
geen isolerende elementen, met uitzondering van gebreide
Kousen, tussen de zool van het schoeisel en de voet van
de drager aan te brengen. Als er een inlegzool tussen de
200l en de voet wordt geplaatst, wordt aanbevolen om de
elektrische eigenschappen van het schoen/inlegzoolsysteem
te controleren.”

oplading  moet worden  beperkt,
oplading af te voeren om het gevaar van onisteking door
vorken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit
te shiten en wanneer het risico van elekirische schokken
door elekirische apparatur of onderdelen onder spanning iet
volledig wordt uitgesloten. Het is echter raadzaam om op te
merken dat anfistatisch schoeisel niet voldoende bescherming
biedt tegen elekirische schokken, omdat het alleen een zekere
elekirische weerstand infroduceert tussen de voet en de grond.
Als het risico op elektrische schokken niet volledig wordt
uitgesloten, zin verdere maalregelen nodig om het riico te
vermijden. Het wordt aanbevolen om dergelijke maatregelen
en de onderstaande tests op te nemen in een programma voor
ongevallenpreventie op de werkplek.

De ervaring leert dat de elekirische weerstand van het product
om het gewenste antistatische effect tijdens de levensduur te
garanderen, lager moet zijn dan 1.000 M. Voor een nieuw
product is de ondergrens van de elekirische weerstand
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3.
Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool
textiel
wber

ell
Schoeisel moet regelmatig worden onderhouden met
schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met de

hettype
Vochtlg  schoeisel moet worden gedroogd bij
kamertemperatuur,
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uit de buurt van warmtebronnen.
Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van vuil
schoeisel met een vochtige doek gedrenkt in zeepwater, gebruik
geen natuurlijke oplosmiddelen.

5. Opslag-, transport- e

verwijderingsomstandigheden:
Het product mag tijdens transport en opslag niet geplet worden
door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het
product kan beschadigen.
Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking,
binnen, beschermd tegen vacht, geventileerd, droog, uit de buurt
van chemicalién en warmtebronnen. De temperatuur van de
opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.
Het product hoeft niet te worden weggegooid.

Houdbaarheid:

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
gestempeld op de zool.
6. Verpakking:
Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen
in de aangegeven maat, beschermende verpakking/fleece,
vochtabsorber, gebruiksaanwijzing.
0p de verpakking staan: naam en contactgegevens van de
fabrikant; type, model, klasse, grootte.
7. Aanvullende aanduidingen:
Er zijn extra markeringen op het product:
[20xx/xx Jaar van productie

INEO Tools Handelsmerk van de fabrikant
82-741-XX |Aanduiding fabrikant

[EU: 39-47 {Schoenmaat

e et product is onderworpen aan ee

voldoe
an de normen die gelden in de

[Europese Unie

[EN IS0 20347:2022 et product voldoet aan ale eisen vai

e norm EN 150 20347:2022

Schoeeleigenschappen::
«Anti-elektrostatisch schoeisel
+02 - ingebouwde  hiel; anti-elektrostatische elgenschappen
in de hiel;

waterabsorptie volgens EN IS0 20347 classificatie van
werkschoeisel
+SR - Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerine)
+F0 - Dieselbestendigheid

Aanvullende informatie:
Het product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening
(EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9
maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en
totintrekking van Richtljn 89/686/EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:
itps://bt y/3Pmhzuh
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8. Geproduceerd voor:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285

Warszawa

Aangemelde instant

INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy

Notified body No.:2575
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