ELEKTRYCZNY PRZEWOD GRZEWCZY DO ZEWNETRZYCH SYSTEMOW
PRZECIWOBLODZENIOWYCH MA ICE-30

ELECTRIC HEATING CABLE FOR EXTERNAL ANTI-FROST SYSTEMS MA ICE-30

ELEKTRICKY TOPNY KABEL PRO EXTERNI PROTIMRAZOVE SYSTEMY MA ICE-30

ENEKTPUYHUIA HATPIBHWM KABE/b A8 30BHILUHIX CYICTEM 3AXVCTY 3AMOPOXEHHS MA ICE-30
CABLUL ELECTRIC DE INCALZIRE PENTRU SISTEME ANTIENGHET EXTERNE MA ICE-30

ELEKTROMOS FUTES KABEL KULSO FAGYGATLO RENDSZEREKHEZ MA ICE-30

ELEKTRICKY VYKUROVACI KABEL PRE EXTERNE SYSTEMY PROTI MRAZU MA ICE-30

ELEKTRISCHES HEIZKABEL FUR EXTERNE FROSTSCHUTZSYSTEME MA ICE-30
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SLEDZ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH
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Mission Air

Misja marki Mission Air® jest jasna - tworzyé nowoczesne i ekologiczne rozwigzania, ktére zapewniqg
Panstwu wygode i komfort poprzez dostarczanie zeroemisyjnych produktéw w zakresie elekirycznego
ogrzewania i klimatyzacji.

Jako odpowiedzialna firma dgzymy do minimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne,
poprzez projektowanie i produkcie wydajnych systeméw, ktére $wietnie wspdtpracujq z odnawialnymi
zrédtami energii i zmniejszajg tym samym emisje szkodliwych dla naszej planety gazéw.

Troska o $rodowisko naturalne to jeden z naszych priorytetéw!

Dziekujemy za zaufanie oraz zakup naszych produkiéw. Jestesmy pewni, ze przewody grzewcze MA ICE-30
od Mission Air® zagwarantujqg ciepto w kazdej sytuacji.

1.Istotne instrukcje bezpieczeRSIWAL. ... ... .ottt 3-4
2. 0PIS PIOAUKIU. ...t e e 4
B S PECYFIKACIA. 1t 56
A MONTAZ. .. 7-8
S INSHAIACIA. e 9-18
B. TSt TEZYSHANCi. vttt e e e e e e e e ettt ettt 19
7 .Rozwigzywanie ProblemMOW. .........ccuuiiiiiiii s 20
8. PlaN rOZmMIESZEZENIA SYSIEMU. .. ..iiiiiiiiiiiee ettt e ettt e et e e et e e e et e e e et tae e e e e nnaeeeeas 21
D WATUNKI GWATGNC]i.. ettt ettt e 22
TO.KArta gWaArGNCY NG ... 170

Niniejsza instrukcja zostala opracowana specjalnie dla Ciebie, aby miedzy innymi poméc zrozumieé, jak
dziala Twéj system przewodéw grzewczych MA ICE-30 od Mission Air®, a co za tym idzie, jok obstugiwaé
go z maksymalng wydajnosciq.

Instrukcja pomoze Ci w bezpiecznej instalacji i odpowie na pytania, kiére mogq pojawié¢ sie podczas
montazu.

Instrukcja powinna byé przeczytana i w petni zrozumiana przed instalacjq systemu. Btedna instalacja lub
brak wypetnienia karty gwarancyjnej oraz planu instalacii jest jednoznaczny z utratg ochrony gwarancyine;.

www.missionair.pl QE
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Mission Air

OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia prqdem i pozarul!

Jedli system ulegnie uszkodzeniu lub nie zostanie prawidtowo zainstalowany, moze dojéé¢ do pozaru lub
porazenia prqdem, co moze w efekcie skutkowaé powaznymi obrazeniami ciata lub uszkodzeniem mienia.
Nalezy uwaznie przestrzegad ostrzezen i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukeii.

Wazne jest, aby system byt instalowany wytqcznie przez wykwalifikowanych elekirykéw, ktérzy sq
zaznajomieni z prawidtowym wymiarowaniem, instalacjg, budowq i dziataniem systemu ogrzewania oraz
zwigzanymi z nim zagrozeniami. Instalacja musi by¢ zgodna ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi
przepisami elekirycznymi. Jedli nie znasz tych wymagan, skontaktuj sie z certyfikowanym elektrykiem.

Jedli system jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢. Nie prébuj samodzielnie tgczyé ani naprawiaé zadnej
czedci systemu. Przewoddédw grzewczych nie nalezy skracaé. Dlugo$é przewodu nalezy dobra¢ do
konkretnego planu instalacii.

Bezpieczenstwo i niezawodno$é kazdego systemu ogrzewania zalezy od jego wtasciwego projekiu,
instalacji i testowania. Nieprawidtowa instalacja lub niewtadciwa obstuga produktu moze spowodowaé
uszkodzenie przewodu grzejnego, elementéw systemu i mienia, a takze moze stworzyé ryzyko pozaru lub
porazenia prgdem. Wskazdwki zawarte w niniejszej instrukcji sq bardzo istotne. Nalezy przestrzegad ich
uwaznie, aby zminimalizowaé zagrozenia i zapewnié niezawodne i bezpieczne dziatanie systemu.

Przed przystgpieniem do instalacji systemu MA ICE-30 nalezy uwaznie przeczytaé niniejszq instrukcje.

. Instalacja musi byé wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami. Przed przystgpieniem do instalacji nalezy przeczytaé te wazne ostrzezenia i wszystkie
instrukcje instalacji. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowaé pozar, porazenie
pradem, uszkodzenie mienia, obrazenia ciata, a nawet $mier¢;

. Tylko do instalacji na zewnqtrz;

. Nigdy nie przecinaj ani nie skracaj przewodu grzejnego;

. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, aby nie uszkodzié¢ kabli MA ICE-30 podczas uzywania
ostrych narzedzi, taczek, ciezkich maszyn i sprzetu brukarskiego, topat, grabi lub innych narzedzi.
Podczas instalacji nalezy unikaé chodzenia po kablach;

. Nie zaleca sie instalowania ze sterownikiem, ktéry nie zawiera zintegrowanego ogranicznika
temperatury;

. Kable MA ICE-30 muszqg byé osadzone w zaprawie lub mieszance zaprawy, betonie, piasku lub
podobnym materiale;

. Potgczenie przewodu zasilajgcego/przewodu grzejnego i co najmniej 30 cm przewodu zasilajgcego
musi byé osadzone w utwardzonej powierzchni;

. NIGDY nie nalezy przeciggaé przewodu grzejnego do jakiegokolwiek kanatu. Pozostaly przewdd
zasilajgey nalezy przeprowadzié przez kanat;

- W razie potrzeby przewdd zasilajgcy mozna przedtuzyé lub skrécié, ale nigdy nie nalezy go odtgczaé
od kabla grzejnego;

. Nie nalezy instalowad kabli MA ICE-30 w taki sposéb, aby dwa kable grzejne stykaty sie, krzyzowaty
lub nachodzity na siebie, ani umieszczaé kabla grzejnego blizej niz 5 ¢cm od innego kabla grzejnego,
kabla zasilajgcego, kabla podziemnego lub rurociggu, aby zapobiec ich przegrzaniu i uszkodzeniu;

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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OPIS PRODUKTU .
Mission i

. Korice przewodéw zasilajgcych nalezy zawsze utrzymywaé w stanie suchym przed i w trakcie instalacii.
. Nalezy pamietaé, aby zawsze mierzy¢, weryfikowaéd i rejestrowaé rzeczywistq rezystancje podczas
catego procesu instalaci:
o Po wyjeciu z opakowania
o Po instalacji, ale przed natozeniem materiatu powierzchniowego
o Po natozeniu materiatu powierzchniowego
. Zanotuj te wartoéci w tabeli przy warunkach gwarancji, w przeciwnym razie gwarancja zostanie
uniewazniona;
. Nigdy nie prébuj naprawiaé uszkodzonego kabla. Skontaktuj sie z dystrybutorem lub producentem w
celu uzyskania pomocy.
. Nalezy pamietaé, aby sprawdzié, czy napiecie zasilania odpowiada napieciv wymaganemu dla
danego produktu.
. Przed przystgpieniem do instalacji lub serwisowania nalezy zawsze odiqczyé zasilanie wszystkich
obwodéw.
. Zawsze nalezy zapewnié ochrone przed zwarciem doziemnym (GFCI) dla systemu topienia $niegu.
Zabezpieczenie to moze znajdowad sie na wytgczniku automatycznym lub na sterowniku.
. Nalezy zawsze instalowaé urzgdzenie zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i wymogami.

OPIS PRODUKTU

System MA ICE-30 zostat zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przeciw zamarzaniu oraz ochrony
przeciwiniegowej zewnetrznych czeéci budynku, takich jak wejscia, schody, chodniki, podjazdy, rampy itp.

Instalacja systemu zapewnia wiele korzysci. Wsréd nich mozemy wymienié¢ miedzy innymi:
. trwate rozwigzanie probleméw spowodowanych niskimi temperaturami,
. poprawe bezpieczeristwa, zapewniajgc natychmiastowq ulge od $niegu i lody,
. oszczednodci czasu, poprzez brak koniecznoici od$niezania chodnikéw, podjazdéw czy schodéw,
. oszczednodci finansowe, zwigzane z brakiem koniecznosci wynajmowania firm lub maszyn do
odéniezania,
. niskie koszty eksploataci,
. efektywne wykorzystanie mocy przy zastosowaniu wlasciwych systeméw sterowania.

Cechy systemu MA ICE-30:
. idealny do podjazdéw, parkingéw, chodnikéw, schodéw, ramp, mostéw i wielu innych zastosowan,
. do stosowania w betonie, asfalcie, kostce brukowej lub kamiennej oraz ptytkach ceramicznych lub
kamiennych,
. potfqczenie jednopunktowe,
« kabel dwuzytowy,
. cichy, wydajny i bezpieczny,
. nie emituje pola elekiromagnetycznego (EMF),
. tatwa i elastyczna instalacja,
. trwata konstrukcja,
« 25-etnia gwarancja na wady produkeyjne.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Mission Air

UWAGA!

Kabli grzewczych w zadnym przypadku nie wolno:
. przycinaé lub skracaé,
. krzyzowaé ze sobq i innymi przewodami np. zasilajgcymi,
. uktadaé w taki sposédb, ze bedq sie ze sobq stykad.

W ZADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO INSTALOWAC KABLI BEZ NADZORU URZADZEN STERUJACYCH!

KONSTRUKCJA KABLA statooporowa, dwuzytowa, ekranowa
NAPIECIE ZNAMIONOWE 230V / 50 Hz
MOC LINIOWA 30 W/m
DOSTEPNE DLtUGOSCI od 6 mdo 160 m
MAX. TEMPERATURA ZNAMIONOWA 60°C
PRZEKROJ KABLA 6,2 mm
PROMIEN GIECIA 38 mm
IZOLACJA PRZEWODU XLPE
IZOLACJA ZEWNETRZNA PVC odporne na UV
EKRANOWANIE PVC
MIN. TEMPERATURA INSTALACJI 5°C
KABEL ZASILAJACY 3,5 m dtugosci
TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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TYP MOC LINIOWA W/M DLUGOSC (M) A MOC CAEKOWITA (W) OPORNOSC (Q)

MA ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,7

MA ICE-30 41M 30 41 5,3 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9.1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1

MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Mission Air
WYBRANE SPOSOBY MONTAZU

Kable MA ICE-30 mozna zamontowaé z wykorzystaniem specjalistycznych tasm kablowych, ktére utatwiajg
rozmieszczenie systemu.

1.Przymocuj tasme kablowq do powierzchni podtoza (w odlegtoséci ok. 10 cm).
2.Umie$¢ kabel MA ICE-30
3.Przypnij kabel do ta$my

MONTAZ NA SCHODACH

Przymocuj pojedynczy odcinek przewodu do boku pionu. W razie s A
potrzeby utéz 3 lub 4 odcinki kabla na stopniach i kontynuuj w gére -- s
kazdego z nich. Postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami: ] ’_, // -

. Utéz kabel w odlegtosci nie wiekszej niz 10 cm od przedniej W d
krawedzi stopnia. W przeciwnym razie krawedz ta moze nie ~ ' -
topnieé prawidtowo. L g7

. Utéz kabel w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od bocznych o~ e\ /_,/"'
krawedzi gotowego stopnia. S 4

. Nalezy wzig¢ pod uwage przyszte porecze, ~

« Unikaj zaciskania lub gwattownego zginania kabla. W narozniku
pionu i stopnia nalezy zachowaé co najmniej 38 mm promienia
zagiecia, ale zamocowadé go na tyle ptasko, aby beton lub kostka
brukowa nie przygniotty kabla.

. Nie instaluj kabla na lub pod schodami takimi jak drewniane lub
kompozytowe.

ZtACZA KOMPENSACYJINE

Przewdd grzejny MA ICE-30 nigdy nie moze by¢ prowadzony przez szczeling dylatacyjng. Moze to
spowodowaé uszkodzenie kabla podczas ruchu ptyty. Zaleca sie uktadanie kabla w taki sposéb, aby
unikng¢ takich potqczer.

Jesli jednak jest to konieczne, czeé¢ kabla grzejnego moze zostaé wpuszczona w podtoze ponizej szczeliny
dylatacyinej, jok pokazano na rysunku. Wypetnij przestrzeri wokét kabla warstwg piasku o grubosci co
najmniej 2 cm. Petla kabla grzejnego powinna by¢ wystarczajgco dtuga, aby umozliwi¢ zginanie i nie moze
by¢ zatopiona w betonie (piasek powinien przed tym chroni¢), poniewaz nie pozwoli to na zginanie kabla
wraz z ruchem ptyt.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Mission Air

ZtACZE KOMPENSACYJNE

PRZEWOD GRZEWCZY
BETON

ZABEZPIECZENIE PRZED

PIASEK " ZABETONOWANIEM
ZWR
Kable MA ICE-30 moggq by¢ instalowane w réznych systemach wykorczeniowych:
Kabel MA ICE-30 w betonie: Kabel MA ICE-30 w asfalcie:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Umieszczenie poszczegdlnych czujnikéw gruntowych
« Czujnik musi by¢ umieszczony w obrebie ogrzewanego obszaru i co najmniej 1 m od krawedzi obszaru,
jesli to mozliwe.
« Czujnik musi by¢ umieszczony pomiedzy przewodami grzejnymi - nalezy zachowaé odlegto$é co
najmniej 1cm pomiedzy rurkq czujnika, a przewodem grzejnym.
. Pomiedzy dwoma czujnikami musi byé zachowana odlegto$é co najmniej 1 m.

Yy Y
-— #\

© !~
0.4" (Icm) /, %
o IIT;
e Y

SKRZYNKA  [FH——
PRZYtACZENIOWA

—— KABEL ZASILAJACY
INSTALACJA PRZEWODU GRZEJNEGO
01. Okresl ogélne obszary, w ktérych chcesz zainstalowaé kabel grzewczy.

Zastosowania obejmujq podjazdy, chodniki, patia, state rampy, murowane stopnie i tfawki, doki
transportowe, przy drzwiach garazowych i inne. Mozna je stosowaé w dowolnym miejscu na zewngtrz w
lokalizacjach mieszkalnych lub komercyjnych, w ktérych gromadzi sie énieg lub 16d, o ile kabel jest
catkowicie osadzony w betonie, piasku, grubej zaprawie lub asfalcie.

Kabel nie moze by¢ instalowany w pomieszczeniach, w lokalizacjach przemystowych lub obszarach o
niebezpiecznych klasyfikacjach. Nie nalezy instalowaé kabla na lub pod niemurowanymi schodami lub
poktadach, takich jak konstrukcje drewniane lub kompozytowe.

W przypadku instalacji kabla pod kostkg brukowq, zalecamy zainstalowanie kabli pod catym obszarem.
Wynika to z faktu, ze do nieogrzewanego obszaru dostanie sie woda roztopowa, ktéra moze ponownie
zamarzngé pod kostkg brukowq, powodujgc falowanie kostki brukowej w nieogrzewanym obszarze i
docelowe uszkodzenia catej konstrukeii.

02. Wykonaj rysunek wraz z wymiarami we skazanym w instrukcji miejscu i zmierz obszar, na ktérym ma
zosta¢ zastosowany system.

Wyeliminuj te obszary, w ktérych nie mozna zainstalowaé kabla, pamietajac o nastepujgcych przeszkodach
i dodatkach:
. kabla nie mozna uktadaé w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od krawedzi ptyt. W przypadku asfaltu jest
to zwigkszone do 30 cm od krawedzi w przypadku braku kraweznika,
. nalezy unikaé przekraczania szczelin dylatacyjnych w plycie, chyba ze zastosowano odpowiedniqg
technike kompensacii i kroki zabezpieczajgce opisane we wczedniejszej czesci instrukgji,
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. unikaj umieszczania kabla grzejnego blizej niz 5 cm od innych elementéw, takich jak kable podziemne
lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniv,

. nalezy pozostawi¢ co najmniej 5 cm odstepu miedzy sqsiednimi kablami, ale nie wigcej niz 10 cm
miedzy sqsiednimi kablami,

. kabel musi byé utozony w taki sposéb, aby na powierzchni nie znajdowaly sie inne przeszkody, ktére
wychwytywatyby ciepto lub umozliwiaty potencjalne uszkodzenie, jok np.: wsporniki montazowe, $ruby
itp. Nalezy réwniez wzigé pod uwage nastepujqce $rodki ostroznosci:

o przewdd musi by¢ catkowicie zatopiony w betonie, piasku lub asfalcie. Nigdy nie prébuj zuzywaé
nadmiaru kabla grzejnego w otaczajqcej glebie, $cianach lub innych niezabezpieczonych
zastosowaniach,

o nigdy nie naktadaj przewodu grzejnego na siebie ani nie umieszczaj przewodu grzejnego blizej niz
5 cm od innego przewodu grzejnego lub zasilajgcego,

o tylko przewdd zasilajgcy moze wychodzié poza obszar grzewczy. Zostanie on przeciggniety przez
peszel ochronny w celu jego zabezpieczenia az do skrzynki przytgczeniowej. NIGDY nie nalezy
przeciggaé przewodu grzejnego, ani fabrycznych ztqczy do jakiegokolwiek kanatu kablowego.

OSTRZEZENIE

PRZEWODU GRZEJNEGO NIE MOZNA PRZYCINAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC. Nalezy zaméwié
przewéd o odpowiednim rozmiarze. Modyfikowanie przewodu grzejnego jest niedozwolone i moze
prowadzi¢ do przegrzania, uszkodzenia i pozaru.

03. Okresl miejsca, w ktérym mozna umiescié¢ skrzynki przylgczeniowe

Jest to wazne, aby upewni¢ sie, ze wybrany kabel prawidtowo wypetnia obszar i ma najlepsze lokalizacje
potqgczeri. Naijlepiej jest umiesci¢ skrzynki przytgczeniowe na $cianie w pomieszczeniu i w odlegtosci od
przewoddw zasilajgcych na kablu. Kabel grzewczy jest standardowo wyposazony w przewody zasilajgce o
dtugosci 3 m.

Jedli skrzynka przytgczeniowa musi by¢ umieszczona na zewnatrz, zaleca sig, aby byta zainstalowana
powyzej poziomu gruntu i posiadata odpowiedniq odporno$é na warunki atmosferyczne do uzytku na
zewngtrz.

04. Skonsultuj sie z elekirykiem, aby upewnié¢ sig, ze wybrane kable, sterowanie i konstrukcja bedq dziataé
prawidtowo.

. kabel i jego sterowanie muszq byé podigczone do dedykowanego zasilania z panelu wytgeznika
automatycznego,

. kabel jest rezystancyjnym systemem grzewczym i powinien by¢ traktowany jako obcigzenie ciggte dla
celéw doboru wielkosci obwodu,

. wytqcznik automatyczny musi otworzyé wszystkie nieuziemione przewody w tym samym czasie. Do
bezposredniej ochrony kabla wymagany jest wytqcznik GFCI (zwykle klasy B, wyzwalanie 30 mA),

. rozmiar wytgcznika i okablowanie obwodu powinny byé zaprojektowane na 125 procent obcigzenia
systemu:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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o Obwdéd 20 A dla obcigzenia do 16 A

o Obwdéd 30 A dla obcigzenia do 24 A

o Obwdd 40 A dla obcigzenia do 32 A

o Obwdéd 50 A dla obcigzenia do 40 A

o Obwéd 70 A dla obcigzenia do 50 A

. nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw i wytycznych dotyczgcych okablowania obwodéw
odgatezionych, przewodéw i skrzynek przytgczeniowych. Zewnetrzne i podziemne skrzynki
przytqczeniowe i przewody muszq spetniaé wymagania dotyczqce szczelnoéci na deszcz lub
wodoszczelnosci.

05. Sprawdz wszystkie elementy przed instalacjqg.

Wyimij kabel z opakowania. Sprawdz go pod kgtem widocznych uszkodzen i upewnij sie, ze wszystkie
elementy majg prawidlowy rozmiar i typ zgodnie z planem i zaméwieniem. Nie prébuj instalowaé
uszkodzonego produktu.

Zapisz informacje dotyczqce kabla w tabeli przy karcie gwarancyine;.

WAZNE
Przed instalacjg nalezy w petni sprawdzié¢ produkty i doktadnie zaplanowaé miejsce instalacji. Rzeczowa
dyskusja ze wszystkimi zaangazowanymi stronami pomoze wyeliminowaé kosztowne bfedy i uszkodzenia.

06. Pomiar rezystancji.

« Za pomocqg cyfrowego multimetru zmierz rezystancje miedzy przewodami zasilania. Nieprawidtowy
wynik moze by¢ spowodowany réwniez niskq temperaturg powietrza lub kalibracig miernika.
Odchylenia +/-10% mogq byé naturalnym zjawiskiem i sq dopuszczalne.

. Rezystancja miedzy przewodami, a przewodem uziemiajgcym powinna byé "otwarta", zwykle
wskazywana przez "OL" lub cokolwiek innego, co pokazuje miernik, gdy przewody testowe niczego nie
dotykajqg. Jedli odczyt ulegnie zmianie, nalezy zapisaé te informacje i skontaktowaé sie z producentem
przed instalacjq. Moze to wskazywaé na uszkodzenie, problemy z przewodami pomiarowymi lub inne
problemy.

07. Przygotowanie materiatu bazowego

Przygotuj miejsce, ktére chcesz ogrzaé za pomocqg kabla. Obejmuje to upewnienie sie, ze uwzgledniono
wszystkie media i przeszkody. Utéz gladkq, dobrze zageszczong podstawe zwirowq. Zapewnij
odpowiednie nachylenie i drenaz, aby unikngé gromadzenia sie wody w ogrzewanych lub otaczajgcych
obszarach. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku nawierzchni z kostki brukowej, poniewaz roztopiona
woda moze ponownie zamarzngé i podnie$¢ otaczajqcy piasek i nawierzchnie z kostki brukowej. Postepuj
zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i wytycznymi konstrukcyjnymi dotyczgcymi grubosci i rodzaju
podtoza.

Upewnij sie, ze uwzgledniono catkowitg grubo$é podtoza i ptyty wymagang dla ruchu pieszego i kotowego.
Jedli kabel ma zostaé umieszczony na istniejgcej nawierzchni, nalezy upewnié sig, ze jest ona sprawdzona
pod katem obecnosci ostrych przedmiotéw, luznych odcinkéw lub innych potencjalnie szkodliwych
elementéw, ktére mogqg powodowaé pdzniejsze problemy. Bardzo wazne jest, aby kabel byt catkowicie
zatopiony.
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08. Przygotowanie do instalacii

Okre$l czas montazu kabla, gdy sprzet, ciezkie narzedzia i ruch na placu budowy bedg minimalne, aby
zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu produktu. Nalezy przygotowaé sie do natozenia warstw nawierzchni
na kabel tego samego dnia, aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniem.

W przypadku instalaciji kabla w gérnej warstwie dwuetapowej ptyty betonowej lub gérnej warstwie aplikacii
asfaltowej, mata lub kabel powinny byé catkowicie gotowe do drugiego etapu. Czas pomigdzy kolejnymi
etapami jest ograniczony, poniewaz ptyta nie powinna w petni stwardnieé, a asfalt catkowicie ostygngé.
Jedli w tej drugiej warstwie zostanie zainstalowany czujnik ptyty, nalezy zaplanowaé to z wyprzedzeniem,
aby nie spowodowaé zbytniego utwardzenia lub ochtodzenia pierwszej warstwy.

Sprawdz obszar i usuii wszelkie ostre przedmioty. Instalowaé w temperaturze co najmniej 5 °C.

SKRZYNKA PRZYtACZENIOWA

PRZEWOD ZASILAJACY

POLACZENIE
PRZEWOD W KANALE
PRZEWOD
) GRZEWCZY
PRZEWOD 2"-6"
W BETONIE BETON

vy Concrete

WAZNE
Tego przewodu grzejnego NIE MOZNA skréci¢ w celu dopasowanial Nie nakladaé na siebie ani nie
krzyzowaé przewodu grzejnego. Nie nalezy umieszczaé kabla grzejnego blizej niz 5 cm.

Kabel nie moze by¢ uktadany blizej niz 15 cm od krawedzi ptyt. W przypadku asfaltu odlegtoéé ta
wzrasta do 30 cm od krawedzi, jesli nie ma kraweznika.

Nalezy unika¢ przekraczania szczelin dylatacyjnych w plycie, chyba ze zastosowano odpowiedniq
technike i kroki zabezpieczajqce opisane wczeséniej.

Unikaj umieszczania kabla grzejnego blizej niz 5 cm od innych elementéw, takich jak kable podziemne
lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniu.

Nie zginaj wielokrotnie przewodu grzejnego i nigdy nie zginaj fabrycznych potgczen.

Umieé¢ przewody zasilajgce kabla obok przepustu kablowego. Elekiryk przeciggnie je pézniej przez
kanat kablowy. Upewnij sig, ze jest on umieszczony w taki sposéb, aby zadna czeéé ztqcza lub kabla
grzejnego nie zostata wciggnieta do kanatu.

Ostrzezenie

Przewéd grzejny i fabryczne potqczenia kabla muszg byé catkowicie zatopione w betonie, piasku lub
asfalcie. Nigdy nie prébuj zuzywaé nadmiaru kabla grzejnego w otaczajgcej glebie, $cianach lub innych
niezabezpieczonych zastosowaniach.
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09. Instalacja kabla

A)_aplikacja w betonie

Krok 1:

Przymocuj zbrojenie, takie jak siatka druciana lub prety zbrojeniowe, nad podstawq okoto 5 cm ponizej
poziomu gérnej powierzchni. Kable zostang pézniej przymocowane do tego wzmocnienia. Bardzo wazne
jest, aby kabel byt catkowicie zatopiony w betonie.

Zabezpiecz lub usui ostre wystepy, zginajac je, przykrywajqgc lub przycinajgc. Ostre krawedzie mogq
uszkodzi¢ kabel grzejny.

Krok 2:

Rozpocznij mocowanie kabla grzejnego w zgdanych odstepach do siatki zbrojeniowej lub pretéw
zbrojeniowych za pomocg opasek kablowych. Opaski kablowe nalezy zaktadaé na koricach kazdego
odcinka i co ok. 1 m. Korice opasek kablowych nalezy skierowaé w dét lub przycigé tak, aby nie wystawaty
przez warstwy powierzchniowe. Nie uzywaj metalowych opasek, poniewaz mogg one uszkodzié kabel.
Opaski muszqg byé przystosowane do podwyzszonej temperatury.

W przypadku instalacji na istniejgcej ptycie, przymocuj tasmy kablowe do powierzchni. Uzyj gwozdzi lub
podobnych elementéw co 15 - 30 cm. Montazowe taémy kablowe powinny by¢ umieszczony na obu
koricach ogrzewanego obszaru, a dodatkowe paski powinny by¢ stosowane co ok. 1 m pomiedzy nimi, aby
utrzymaé kabel w miejscu podczas uktadania nawierzchni.

Krok 3:
Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyé rezystancje miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyinej.

Krok 4:

Przeprowadz przewody zasilajgce przez kanat kablowy do skrzynki przytgczeniowej, pozostawiajgc co
najmniej 15cm wolnej dtugosci przewodu. Zabezpiecz przewdd grzejny i splot, aby nie zostaty wciggniete
do kanatu. Umie$¢ duzq iloé¢ uszczelniacza do przewoddéw elekirycznych na korcu przewodu wokét
przewoddw zasilajgcych, aby zapobiec przedostawaniu sie wody.

Krok 5:
Jesli instalowany jest czujnik ptytkowy, umie$é gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6:

Zréb zdjecie instalacji kabla. Moze to byé bardzo pomocne w pdzniejszym czasie w przypadku prac
komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen. Zachowaj zdjecia
wraz z niniejszq instrukcjq instalacji.

Krok 7:
Przed rozpoczeciem dalszej pracy sprawdz kabel pod kgtem uszkodzeri i zabezpiecz kabel, ktéry mégt sie
poluzowaé.

Krok 8:
Wylej beton na podstawe i kabel tak, aby nie mniej niz 3,5¢cm i nie wigcej niz 8cm pokrywaty gérng czeéé

kabli grzejnych. tgczna grubosé ptyty powinna wynosié co najmniej 10cm. Nalezy przestrzegaé wymagar i
lokalnych przepiséw budowlanych dotyczqcych wymaganej grubosci
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Krok 9:
Po wyschnieciu warstwy betonu, uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzy¢ rezystancie miedzy
przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyijne;.

WAZNE

Nalezy przygotowaé sie do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazujgcego na
obecno$é systemu grzewczego. Nalezy zainstalowad tabliczke znacznikowq w miejscu dobrze widocznym.
Nie nalezy uzywad ostrych narzedzi, ktére moglyby uszkodzié kabel. Upewnij sie, ze przewdd grzejny jest
catkowicie zatopiony. Pozostawié beton do petnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy
betonu. Nie podigczaj kabla do zasilania, z wyjatkiem krétkiego testu, poniewaz mogtoby to
nieprawidtowo przyspieszyé utwardzanie i potencjalnie spowodowaé uszkodzenie betonu.

B)_Aplikacja w asfalcie

Krok 1:

Natozyé pierwszq warstwe na podtoze zwirowe i zagescié. Kabel MA ICE-30 zostanie pdzniej
przymocowana do gérnej czeici. Przed zainstalowaniem kabla pozwél ostygngé podtozu na tyle, aby
mozna byto na nim bezpiecznie pracowaé.

Krok 2:

Rozpocznij uktadanie przewodu grzewczego na powierzchni. Mozesz w tym celu uzyé montazowych tasm
kablowych. Przymocuj tasmy kablowe do powierzchni. Uzyj gwozdzi lub podobnych elementéw co 15 - 30
cm. Montazowe ta$my kablowe powinny by¢ umieszczony na obu koricach ogrzewanego obszaru, a
dodatkowe paski powinny by¢ stosowane co ok. 1 m pomiedzy nimi, aby utrzymaé kabel w miejscu
podczas uktadania nawierzchni.

Krok 3:
Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzy¢ rezystancie miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjne;j.

Krok 4:

Przeprowadz przewody zasilajgce przez kanat kablowy do skrzynki przytgczeniowej, pozostawiajgc co
najmniej 15cm wolnej dtugosci przewodu. Zabezpiecz przewdd grzejny i splot, aby nie zostaty wciggniete
do kanatu. Umieéé¢ duzq iloé¢ uszczelniacza do przewodéw elekirycznych na koricu przewodu wokét
przewodéw zasilajgcych, aby zapobiec przedostawaniu sie wody.

Krok 5:
Jedli instalowany jest czujnik ptytkowy, umie$é gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6:

Zréb zdjecie instalacji kabla. Moze to byé bardzo pomocne w pézniejszym czasie w przypadku prac
komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzer. Zachowaj zdjecia
wraz z niniejszq instrukcjq instalacii.

Krok 7:
Przed rozpoczeciem dalszej pracy sprawdz kabel pod katem uszkodzen i zabezpiecz kabel, ktéry mégt sie
poluzowaé.
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Krok 8:

W razie potrzeby natéz warstwe gruntujgeg na pierwszq warstwe lub nieobrobiong podstawe na wierzchu
kabla.

Uzyj kruszywa 1/2" lub mniejszego. Wigksze kruszywo moze przecigé¢ lub $cisngé kabel.

Przed natozeniem upewnij sig, ze temperatura asfaltu nie przekracza 285 °F (140 °C). Dobre zageszczenie
asfaltu wymaga pewnego zakresu temperatur uktadania, w zaleznosci od rodzaju uktadanego asfaltu.
Recznie potéz asfalt na tym obszarze. Nie stosowaé ciezkich maszyn do asfaltu, poniewaz mogg one
uszkodzi¢ kabel.

Roztéz asfalt tak, aby nie mniej niz 3,5¢m i nie wiecej niz 8cm przykryto gérng czeéé kabli grzejnych.
Zagesci¢ asfalt dowolnym walcem mechanicznym zgodnie z zaleceniami. Jesli to mozliwe, przesun rolke
prostopadle do kierunku kabla, aby unikngé naprezenia kabla ponizej. Uwazaj, aby nie zatrzymaé ani nie
uruchomié¢ walca nad systemem, poniewaz moze to spowodowaéd przesuwanie sig asfaltu i potencjalne
uszkodzenie kabli. Upewnij sie, ze caty kabel grzewczy jest zatopiony.

Krok 9:
Po wyschnieciu warstwy asfaltu, uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyé rezystancje miedzy
przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjne;.

WAZNE

Nalezy przygotowaé sie do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazujgcego na
obecnoéé systemu grzewczego. Nalezy zainstalowaé tabliczke znacznikowq w miejscu dobrze widocznym.
Nie nalezy uzywaé ostrych narzedzi, ktére mogtyby uszkodzi¢ kabel. Upewnij sie, ze przewdd grzejny jest
catkowicie zatopiony. Pozostawié asfalt do petnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy asfaltu.
Nie podtgczaj kabla do zasilania, z wyjgtkiem krétkiego testu, poniewaz mogtoby to nieprawidtowo
przyspieszy¢ utwardzanie i potencjalnie spowodowaé uszkodzenie asfaltu.

C). Aplikacja kamienia lub kostki brukowei

Krok 1:

Postepuj zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta kostki brukowej. Jesli na podtoze zwirowe ma
zostaé natozona gruba warstwa piasku, kabel nalezy najpierw zamocowaé na miejscu, a nastepnie przykryé
warstwq piasku o grubosci co najmniej 3,5cm w celu catkowitego osadzenia.

Krok 2:

Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy zwirowej, wbijajgc dtugie gwozdzie lub podobne
elementy przez gtéwke opaski. Opaski kablowe nalezy zaktadaé na koricu kazdego odcinka i co ok1m. Nie
uzywaj metalowych opasek kablowych, poniewaz mogq one uszkodzi¢ kabel.

Utéz kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

Krok 3:
Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyé rezystancje miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyijnej.
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Krok 4:

Przeprowadz przewody zasilajgce przez kanat kablowy do skrzynki przytgczeniowej, pozostawiajac co
najmniej 15cm wolnej dtugosci przewodu. Zabezpiecz przewdd grzejny i splot, aby nie zostaty wciggniete
do kanatu.

Umie$¢ duzq ilo§é uszczelniacza do przewoddw elekirycznych na koricu przewodu wokét przewodéw
zasilajgeych, aby zapobiec przedostawaniu sie wody.

Krok 5:
Jedli instalowany jest czujnik ptytkowy, umies$¢ gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6:

Zréb zdjecie instalacji kabla. Moze to by¢ bardzo pomocne w pdzniejszym czasie w przypadku prac
komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu unikniecia ewentualnych uszkodzer. Zachowaj zdjecia
wraz z niniejszq instrukcjq instalacii.

Krok 7:
Przed rozpoczeciem pracy sprawdz kabel pod katem uszkodzer i zabezpiecz kabel, ktéry mégt sie
poluzowad.

Krok 8:

Recznie rozsyp piasek na wierzchu kabli i podstawy, tak aby nie mniej niz 3,5cm pokrywato wierzch kabli
grzejnych. Uwazaj, aby nie uzywaé ostrych narzedzi.

Zage$é piasek zgodnie z zaleceniami dostawcy kostki brukowej, uwazajgc, aby nie odkryé zadnej zyty
kabla i nie uszkodzié¢ przewodéw. Uzyj recznych narzedzi do zageszczania wokét obszaru przewodéw. W
razie potrzeby dodaj wiecej piasku, aby zachowaé minimum 3,5cm nad wszystkimi kablami i przewodami.
Utéz kostke brukowqg na wierzchu i wykoricz zgodnie z wymaganiami.

Krok 9:
Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyé rezystancje miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyijnej.

WAZNE

Zaleca sig, aby grubosé kostki brukowej nie przekraczata 8cm

Nalezy przygotowad sie do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazujgcego na
obecnosé systemu grzewczego. Nalezy zainstalowaé tabliczke znacznikowg w miejscu dobrze widocznym.
Nie nalezy uzywaé ostrych narzedzi, kiére mogtyby uszkodzié kabel. Upewnij sie, ze przewdd grzejny jest
catkowicie zakryty.

D) zastosowanie ptytek ceramicznych lub kamiennych
Krok 1:
kable mogq by¢ instalowane w ptycie konstrukcyjnej lub w grubej warstwie zaprawy nad ptytq konstrukeyjng
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Krok 2:

Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy zwirowej, wbijajgc dtugie gwozdzie lub podobne
elementy przez gtéwke opaski. Opaski kablowe powinny by¢ stosowane na korcu kazdego odcinka i co ok
Im. Nie uzywaj metalowych opasek kablowych, poniewaz mogq one uszkodzié kabel.

Utéz kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

Krok 3:

Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzy¢ rezystancje miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyinej.

Krok 4:

Przeprowadz przewody zasilajgce przez kanat kablowy do skrzynki przytgczeniowej, pozostawiajgc co
najmniej 15cm wolnej dtugosci przewodu. Zabezpiecz przewdd grzejny i splot, aby nie zostaty wciggniete
do kanatu.

Umies$é duzq iloéé uszczelniacza do przewoddw elekirycznych na koricu przewodu wokét przewodéw
zasilajgeych, aby zapobiec przedostawaniu sie wody.

Krok 5:
Jesli instalowany jest czujnik ptytkowy, umieéé gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

Krok 6:

Zréb zdjecie instalacji kabla. Moze to by¢ bardzo pomocne w péZniejszym czasie w przypadku prac
komunalnych, zmian w miejscu instalaci itp. w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen. Zachowaj zdjecia
wraz z niniejszq instrukcjq instalacii.

Krok 7:
Przed rozpoczeciem pracy sprawdz kabel pod kgtem uszkodzer i zabezpiecz kabel, kiéry mégt sie
poluzowaé.

Krok 8:

W przypadku kazdego z ponizszych zastosowan nalezy wybraé i zainstalowaé materiaty klasy zewnetrznej
zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy stosowad wytqcznie ptytki szkliste (nieporowate), poniewaz inne
ptytki bedg wchtaniaé wilgoé, co doprowadzi do ich uszkodzenia. Maksymalna grubo$é powyzej kabla nie
powinna byé mniejsza niz 3,5cm i nie wieksza niz 7cm. Pomiedzy ogrzewanym i nieogrzewanym obszarem
nalezy zainstalowaé szczeling dylatacyjng.

. Aplikacja zaprawy na sucho lub lateksowo-cementowej (cienkowarstwowej) - w tym zastosowaniu kabel
jest juz zainstalowany w plycie betonowej. Podstawowq kwestig jest zainstalowanie warstwy wigzqcej z
zaprawy cementowej (cienkowarstwowej) i utozenie ptytek.

. Zastosowanie zaprawy cementowej lub gruboziarnistej - w tym zastosowaniu kabel jest instalowany nad
ptytqg konstrukeyjng w grubej warstwie zaprawy i warstwie wigzqcej. Minimalna warstwa zaprawy
3,2cm powinna byé umieszczona nad kablem. Powyzej tej warstwy uktadana jest warstwa wigzqca i
ptytka.
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Krok 9:
Uzyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyé rezystancje miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjne;.

WAZNE

Nalezy przygotowad sie do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazujgcego na
obecnoéé systemu grzewczego. Nalezy zainstalowad tabliczke znacznikowg w miejscu dobrze widocznym.
Nie nalezy uzywaé ostrych narzedzi, ktére moglyby uszkodzié kabel. Upewnij sie, ze przewdd grzejny jest
catkowicie zatopiony.

INSTALACJA STEROWNIKOW | CZUINIKOW

. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac elekirycznych nalezy odiqczyé napiecie od wszystkich
obwodéw zasilajgcych system.

. Jesli instalowany jest czujnik ptytowy, nalezy odstonié zas$lepke lub uszczelke wbudowanego gniazda
czujnika. PoprowadZz przewody czujnika przez kanat kablowy do sterownika. Zamocuj czujnik w
gniezdzie i zakoncz instalacje zgodnie z wymaganiami producenta czujnika.

. Wykonaj potqczenia przewodéw w skrzynkach potqczeniowych dla przewodéw zasilajgcych. Jedli
skrzynka przytgczeniowa znajduje sie na zewngtrz, zaleca sie uzycie nakretek lub zaciskéw do
przewoddéw przeznaczonych do mokrych miejsc, aby unikngé korozji.

. Zainstaluj sterownik w jego lokalizacji zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do sterownika. Podtgcz
przewody do zrédta zasilania oraz do przewodéw czujnika i przewodéw kabla.

. Postepuj zgodnie z instrukcjami dotyczqgcymi sterowania, aby je skonfigurowaé. Czujnik nie powinien
zezwalaé systemowi na zasilanie, dopdki nie zaistniejq odpowiednie warunki.

WAZNE

Przewéd uziemiajgcy dostarczony z kablem musi byé podtgczony do odpowiedniego zacisku uziemienia.
Nie nalezy w petni zasila¢ kabla, z wyjqtkiem tego krétkiego testu, dopdki beton nie zostanie utwardzony
lub asfalt nie ostygnie. Moze to spowodowaé nieprawidtowe utwardzenie materiatéw powierzchniowych.

UWAGA

Z wyjatkiem tego krétkiego testu, nie nalezy uzywaé systemu przy temperaturze powietrza powyzej 50 °F
(10 °C). Spowoduje to naprezenie materiatéw i skréci zywotnosé kabla grzejnego oraz moze spowodowad
uszkodzenie materiatéw i kabli grzejnych.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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WAZNE
ABY GWARANCJA MIALA ZASTOSOWANIE, NALEZY WYKONAC TE TESTY, ZAPISAC WYNIKI NA KARCIE
GWARANCYJNEJ | ZACHOWAC KOPIE ZAPISU.

TEST REZYSTANCI IZOLACJII ZA POMOCA
MULTIMETRU CYFROWEGO

Ten test zapewnia, ze ptaszcz izolacyjny kabla nie
jest uszkodzony. Niska wartoéé wskazuje, ze kabel
zostat uszkodzony i nalezy go wymienié.

. Poditgcz przewédd uziemiajgcy do czarnego
przewodu, a oba przewody zasilajgce do
czerwonego przewodu multimetru.

« Upewnij sie, ze miernik wskazuje "Open" lub
"OL" lub cokolwiek innego, co miernik pokazuije,
gdy przewody testowe niczego nie dotykajq.

. Zapisz te odczyty w karcie gwarancyijne;.

TEST REZYSTANCJI KABLA GRZEJNEGO
Ten test mierzy rezystancje kabla MA ICE-30 i stuzy
do okreslenia integralnosci obwodu.
« Ustaw multimetr na zakres 200 lub 2000 oméw.
. Podtqgcz przewody multimetru do zyt kabla
. Poréwnaj odczyt rezystancji z rezystancjq
okreslong w tabeli we wczesniejszsze| czesci.
Warto$é powinna mieécié sie w zakresie £10%.
Jesli odczyt jest inny, nalezy skontaktowaé sie z
producentem.
« Odczyty nalezy zapisaé w karcie gwarancyijnej.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW . MISSIONAIR.PL
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Mission Air

W przypadku wystgpienia probleméw z systemem nalezy zapoznaé sie z ponizszym przewodnikiem
rozwigzywania probleméw. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem usterek nalezy wykonywad przy
odtgczonym zasilaniu, o ile nie wskazano inaczej.

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Do pomiaru uzyto omomierza analogowego  Uzyskaj cyfrowy omomierz (multimetr) z odczytem od O do 20
(z ruchomq igtq) odczytu. 000 oméw () i ponownie zmierz rezystancje.
Jedli pomiar wykaze przerwe lub zwarcie, Zanotuj rezystancje pomiedzy wszystkimi przewodami
przewdéd grzejny jest uszkodzony. zasilajgeymi i skontaktuj sie z producentem.

Pomiar rezystanciji

kabla wykracza $li iar jest tylko troche niski lub ki
WY SCHN otel (8 @ el ST D BFEeh, Umiescié kabel w pomieszczeniu o temperaturze pokojowe; i

poza zakres temperatura powietrza ma wplyw na . o o
; ponownie zmierzyé po godzinie.
podany na rezystancije.
tabliczce
Znamionowej. Pomiar rezystancji moze pochodzié z wigcej ~ Odtqcz wszystkie kable od siebie i od elementéw sterujgcych,
niz jednego kabla. a nastepnie dokonaj ponownych pomiaréw.

Jedli omomierz (multimetr) ma kilka zakreséw (np. 200Q, 2kQ,
20kQ, 200kQ2, 20MQ), ustaw zakres na 200Q i wykonaj

ponownie pomiar.

Omomierz (multimetr) jest ustawiony na
niewtasciwg skale.

Zmierz rezystancje kabla pomiedzy wszystkimi przewodami
zasilajgeymi. Jesli wystepuje przerwa lub zwarcie uszkodzenia,

Kabel zostaty uszkodzone. . Y o 3 q
nalezy zapisad fe rezystancje i skontaktowad sie z

producentem.
$nieq/lod nie Na krétko wigcz zasilanie systemu i za pomocg multimetru
fognie'e zmierz napigecie miedzy przewodami zasilajgcymi kabla.
pniete. Zastosowano nieprawidlowe napiecie Sprawdz wartosci znamionowe napiecia dla kazdego
P plecte. sterownika i kabla, aby upewnié sie, ze sq one zgodne. Jedli to
mozliwe, uzyj miernika cegowego, aby zmierzyé napiecie
pradu w kazdym kablu.
Kable sq potgczone szeregowo. Wiele kabli musi byé potgczonych "réwnolegle".
Nieprawidlowe okablowanie. Sterowanie Sprawdz potfgczenia przewodéw. Patrz instrukcje dotyczqce
P sostato "omini te. przewodéw dotgczone do sterownika oraz w niniejszej
System dziata w & instrukcii.
sposéb ciggly.
Wadliwe sterowanie. Przekaznik nie otwiera L. . )
sie prawidlowo Sprawdz instrukcje dotyczqce sterowania.
TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Mission Air

Uwzglednij:
. Obrys obszaru grzewczego z wymiarami,
. Oznaczenie miejsc wystepowania statych zabudowar,
. Ulozenie przewoddéw z oznaczeniem ich dlugosci oraz mocy,
« Umiejscowienie systemu sterowania,
. Umiejscowienie czujnika temperatury.

PLAN

DATA WYKONANIA PROJEKTU:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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WARUNKI GWARANCIJI %@h
Mission Air

. Producent zapewnia 25 - letni okres gwarancyjny produktu, na ktérym wydana jest niniejsza karta
gwarancyijna liczgc od dnia zakupu.

« Warunkami obowigzywania petnego okresu ochrony gwarancyinej sq: doktadne zaznajomienie sie z
instrukcjg, wykonanie szczegétowego planu instalacji w wyznaczonym w instrukeiji miejscu, podtqczenie
elekiryczne systemu wykonane przez wykwalifikowanego elekiryka ze stosownymi i waznymi
uprawnieniami, , prawidtowe uzupetnienie karty gwarancyjnej. Niespetnienie ktéregos z wymienionych
kryteriéw jest jednoznaczne z utratq ochrony gwarancyjne;.

. Jakakolwiek niezgodno$é wykonanego projektu ze stanem faktycznym oznacza brak ochrony
gwarancyijnej,

. Niniejszg gwarancjq objete sq ukryte wady materiatowe, lub konstrukcyjne urzadzenia uniemozliwiajgce
jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest réwne jednokrotnej wartosci zakupu urzgdzenia
zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi zadnych dalszych kosztéw
spowodowanych wadliwg pracq urzgdzenia.

« Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym bedq usuwane bezptatnie w terminie 30 dni
roboczych, liczqc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.

- Wszelkie zmiany zapiséw w Karcie Gwarancyjnej oraz $lady préb dokonania zmian konstrukcyjnych
produktu oraz samodzielnych napraw powodujq, ze gwarancja przestaje obowigzywaé.

. Wszelkie wady lub uszkodzenia nalezy zgtosi¢ Gwarantowi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni
od daty ich wystgpienia. Uzytkowanie systemu po stwierdzeniu jego wady lub zaniechanie zgtoszenia
serwisowego oznacza utrate ochrony gwarancyjnej.

. Reklamacje zgtaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujqcy sie na stronie producenta.

- Warunkiem obowigzywania gwarancji oraz wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z
podpisang i prawidlowo uzupetniong kartg gwarancyjng oraz dowodem zakupu produktu (paragon,

faktura).
. Dostarczenie produktu do Gwaranta lezy po stronie Kupujgcego.
« Urzqdzenie nalezy odpowiednio zapakowaé i przygotowaé dla kuriera. Serwis nie ponosi

odpowiedzialnoici za uszkodzenia w transporcie wynikajgce z nieodpowiednio zapakowanej przesytki.
« W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z warunkéw niniejszej gwarancji towar, w stanie
niezmienionym, zostanie odestany na koszt kupujgcego.
- Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny byé kierowane na adres serwisu podany na
stronie producenta.
. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylqgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowg.
. Gwarancja nie obejmuje wad powstatych w wyniku:
o nieprawidtowego doboru produktu do warunkéw istniejgcych w miejscu montazu,
o nieprawidtowego uzytkowania produktu,
o nieprawidtowego, niezgodnego z instrukcjg montazu,
o dziatania zdarzen losowych lub czynnikéw noszgcych znamiona sity wyzszej
. Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jakosci produktu spowodowanego normalnym procesem zuzycia
i ponizszych przypadkéw:
o mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nim wady,
o uszkodzenia i wady powstate na skutek:
« niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjq uzytkowania, przechowywania i konserwacii,
« samowolnych (dokonanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby) napraw,
przerébek lub zmian konstrukcyjnych,
- podiqgczeniem dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta produktu
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The mission of the Mission Air® brand is clear - to create modern and ecological solutions that will provide
you with convenience and comfort by providing zero-emission products in the field of electric heating and air
conditioning.

As a responsible company, we strive to minimize the negative impact on the natural environment by
designing and manufacturing efficient systems that work well with renewable energy sources and thus reduce
the emission of gases harmful to our planet.

Caring for the natural environment is one of our priorities!

Thank you for your trust and purchase of our products. We are confident that MA ICE-30 heating cables from
Mission Air® will guarantee warmth in every situation.

1. Important Safety INSIUCHONS. .......couiiiiiii et 24-25
2. ProdUCt deSCriPHON. ... ettt ettt e s 25
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This manual has been developed specifically for you to help you, among other things, understand how your
MA ICE-30 heating cable system from Mission Air® works and therefore how to operate it with maximum
efficiency.

The instructions will help you install safely and answer any questions that may arise during assembly.

The instructions should be read and fully understood before installing the system. Incorrect installation or
failure to complete the warranty card and installation plan is tantamount to loss of warranty protection.

www.missionair.pl QE
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS %@‘ ENG
Mission Air

WARNING
Risk of electric shock and fire!

If the system is damaged or not installed properly, it may cause fire or electric shock, which may result in
serious injury or property damage. Please follow the warnings and instructions in this manual carefully.

It is important that the system is installed only by qualified electricians who are familiar with the proper sizing,
installation, construction, and operation of the heating system and the hazards associated with it. The
installation must comply with all national and local electrical codes. If you are unfamiliar with these
requirements, contact a certified electrician.

If the system is damaged, it must be replaced. Do not attempt to connect or repair any part of the system
yourself. Heating cables must not be shortened. The cable length must be selected according to the specific
installation plan.

The safety and reliability of any heating system depends on its proper design, installation and testing.
Improper installation or improper operation of the product can cause damage to the heating cable, system
components and property, and can also create a risk of fire or electric shock. The instructions in this manual
are very important. They must be followed carefully to minimize hazards and ensure reliable and safe
operation of the system.

Before installing the MA ICE-30 system, please read this manual carefully.

« Installation must be performed by qualified personnel in accordance with local codes and standards.
Read these important warnings and all installation instructions before beginning installation. Failure to
follow this instruction could result in fire, electric shock, property damage, personal injury or even death;

. For outdoor installation only;

« Never cut or shorten the heating cable;

. Special care should be taken not to damage the MA ICE-30 cables when using sharp tools,
wheelbarrows, heavy machinery and paving equipment, shovels, rakes or other tools. Avoid walking on
the cables during installation;

« Itis not recommended to install with a controller that does not include an integrated temperature limiter;

« MA ICE-30 cables must be embedded in mortar or mortar mixture, concrete, sand or similar material;

. The power cable/heating cable connection and at least 30 ¢m of the power cable must be embedded in
a hardened surface;

« NEVER pull the heating cable into any conduit. The remaining power cable must be routed through the
conduit;

« The power cord can be extended or shortened as necessary, but it should never be disconnected from the
heating cable;

. Do not install MA ICE-30 cables so that two heating cables are touching, crossing or overlapping each
other, or place a heating cable closer than 5 cm to another heating cable, power cable, underground
cable or pipeline to prevent them from overheating and being damaged;

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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PRODUCT DESCRIPTION -

Mission Air

Always keep the ends of power cables dry before and during installation.
Please remember to always measure, verify and record the actual resistance throughout the installation
process:
o After taking it out of the package
o After installation but before applying the surface material
o After applying the surface material
Note these values in the table next to the warranty conditions, otherwise the warranty will be void;
Never attempt to repair a damaged cable. Contact your distributor or manufacturer for assistance.
Please remember to check that the supply voltage corresponds to the voltage required for the product.
Always disconnect power to all circuits before installing or servicing.
Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should always be provided for the snow melting system.
This protection may be located on the circuit breaker or on the controller.
Always install the appliance in accordance with all local codes and requirements.

PRODUCT DESCRIPTION

The MA ICE-30 system is designed to provide frost protection and snow protection for external building areas
such as entrances, stairs, walkways, driveways, ramps, etc.

Installing the system provides many benefits. These include:

a permanent solution to problems caused by low temperatures,

improving safety by providing immediate relief from snow and ice,

time savings due to no need to clear snow from sidewalks, driveways or stairs,
financial savings due to the lack of need to rent snow removal companies or machines,
low operating costs,

efficient use of power using appropriate control systems.

Features of the MA ICE-30 system:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

25

ideal for driveways, parking lots, sidewalks, stairs, ramps, bridges and many other applications,
for use in concrete, asphalt, paving or stone blocks and ceramic or stone tiles,

single point connection,

two-core cable,

quiet, efficient and safe,

does not emit electromagnetic fields (EMF),

easy and flexible installation,

durable construction,

25-year warranty against manufacturing defects.
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SPECIFICATION

ATTENTION!

Heating cables must not under any circumstances:

« trim or shorten,

. cross with each other and other cables, e.g. power cables,
. arranged in such a way that they touch each other.

¢ L Cd
.
% ENG

Mission Air

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD CABLES BE INSTALLED WITHOUT SUPERVISION FROM THE CONTROL

DEVICES!

CABLE CONSTRUCTION
RATED VOLTAGE
LINEAR POWER

AVAILABLE LENGTHS
MAX. RATED TEMPERATURE
CABLE CROSS SECTION
BENDING RADIUS
WIRE INSULATION
EXTERNAL INSULATION

SHIELDING

MIN. INSTALLATION TEMPERATURE

POWER CABLE

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL

constant resistance, two-wire, screened

230V / 50 Hz
30 W/m
from 6 m to 160 m
60°C
6,2 mm
38 mm
XLPE
UV-resistant PVC
PVC
5%C

3.5 m long
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TYPE LINEAR POWER W/M LENGTH (M) A TOTAL POWER (W) RESISTANCE (Q)
ON ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,2
MA ICE-30 41M 30 41 53 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1
MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Mission Air
SELECTED INSTALLATION METHODS

MA ICE-30 cables can be installed using specialized cable ties that facilitate system deployment.

1. Attach the cable tape to the ground surface (approx. 10 cm away).
2.Place the MA ICE-30 cable
3. Attach the cable to the tape

INSTALLATION ON STAIRS
Attach a single length of cable to the side of the riser. If necessary, run -~ ' . .
3 or 4 lengths of cable across the steps and continue up each one. <~ , 24
Follow these steps: — S > .
« Place the cable no further than 10 cm from the front edge of the a __ _
step. Otherwise, the edge may not melt properly. ' [/ s , 7|
. Lay the cable no closer than 20 cm from the side edges of the 1 N -
finished step. T P //"/
« Future handrails must be taken into account, - '/:_/"'
.

. Avoid pinching or sharply bending the cable. At the corner of the
riser and step, @ minimum bend radius of 38 mm should be
maintained, but fixed flat enough that the concrete or paving
blocks do not crush the cable.

« Do not install cable on or under stairs such as wood or composite.

COMPENSATION JOINTS

The MA ICE-30 heating cable must never be routed through an expansion joint. This can damage the cable
during plate movement. It is recommended to lay the cable in such a way as to avoid such connections.
However, if necessary, part of the heating cable can be buried in the substrate below the expansion joint, as
shown in the drawing. Fill the space around the cable with a layer of sand at least 2 cm thick. The loop of the
heating cable should be long enough to allow for bending and must not be embedded in the concrete (the
sand should prevent this), as this will not allow the cable to bend with the movement of the slabs.
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COMPENSATION JOINT

HEATING CABLE
CONCRETE

PROTECTION AGAINST

SAND CONCRETING
GRAVEL
MA ICE-30 cables can be installed in various finishing systems:
MA ICE-30 cable in concrete: MA ICE-30 cable in asphalt:
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Placement of individual ground sensors
« The sensor must be placed within the heated area and at least 1m from the edge of the area if possible.
« The sensor must be placed between the heating cables - a distance of at least 1 cm must be maintained
between the sensor tube and the heating cable.
. A distance of at least 1 m must be maintained between two sensors.

N

] : J
0.4 (I-;m} /’J;) ""’-’é

o T
S Yy

JUNCTION BOX—

—— POWER CABLE

HEATING CABLE INSTALLATION
01. Determine the general areas where you want to install the heating cable.

Applications include driveways, walkways, patios, permanent ramps, masonry steps and benches, loading
docks, garage doors and more. They can be used anywhere outdoors in residential or commercial locations
where snow or ice accumulates as long as the cable is fully embedded in concrete, sand, heavy mortar or
asphalt.

The cable must not be installed indoors, in industrial locations or areas with hazardous classifications. The
cable should not be installed on or under non-masonry stairs or decks such as wood or composite structures.
When installing a cable under paving stones, we recommend installing the cables under the entire area. This
is because meltwater will get into the unheated area and may refreeze under the paving stones, causing the
paving stones in the unheated area to ripple and ultimately damage the entire structure.

02. Make a drawing with dimensions in the place indicated in the instructions and measure the area where
the system is to be used.

Eliminate areas where cable cannot be installed by keeping in mind the following obstacles and extras:
. the cable cannot be laid at a distance of less than 15 c¢m from the edge of the slabs. In the case of
asphalt, this is increased to 30 cm from the edge in the absence of a curb,
. Avoid exceeding the expansion gaps in the slab unless the appropriate compensation technique and
safety steps described earlier in this manual have been used.
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. avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes
to prevent them from overheating,

. leave a distance of at least 5 cm between adjacent cables, but no more than 10 cm between adjacent
cables,

« The cable must be routed so that there are no other obstructions on the surface that would trap heat or
allow for potential damage, such as mounting brackets, screws, efc. The following precautions should
also be taken into account:

o the cable must be completely embedded in concrete, sand or asphalt. Never attempt to use up excess
heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications,

o Never overlap the heating cable or place the heating cable closer than 5 cm to another heating
cable or power cable.

o only the power cord may extend outside the heating area. It will be pulled through a protective
conduit to protect it all the way to the junction box. NEVER pull the heating cable or factory
connectors into any conduit.

WARNING
THE HEATING CABLE CANNOT BE CUT TO THE CORRECT LENGTH. The correct size cable must be
ordered. Modifying the heating cable is not permitted and may result in overheating, damage and fire.

03. Determine where to place junction boxes

This is important to ensure that the selected cable fills the area correctly and has the best connection
locations. It is best to place junction boxes on a wall in the room and away from the power cables on the
cable. The heating cable comes standard with 3m power cables.

If the junction box must be located outdoors, it is recommended that it be installed above ground level and be
suitably weatherproofed for outdoor use.

04. Consult an electrician to ensure that the selected cables, controls, and design will function properly.

. the cable and its control must be connected to a dedicated power supply from the circuit breaker panel,

. the cable is a resistive heating system and should be treated as a continuous load for the purposes of
circuit sizing,

. the circuit breaker must open all ungrounded conductors at the same time. A GFCI circuit breaker (usually
Class B, 30 mA tripping) is required for direct cable protection,

. Circuit breaker size and wiring should be designed for 125 percent of the system load:
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o 20 A circuit for loads up to 16 A

o 30 A circuit for loads up to 24 A

o 40 A circuit for loads up to 32 A

o 50 A circuit for loads up to 40 A

o 70 A circuit for loads up to 50 A

. Local codes and guidelines must be followed for wiring branch circuits, conduits, and junction boxes.
Outdoor and underground junction boxes and conduits must meet rainproof or watertight requirements.

05. Check all items before installation.

Remove the cable from its packaging. Inspect it for any visible damage and make sure all components are the
correct size and type as planned and ordered. Do not attempt to install a damaged product.
Record your cable information in the table on your warranty card.

IMPORTANT
Before installation, products should be fully tested and the installation site carefully planned. A factual
discussion with all parties involved will help eliminate costly errors and damage.

06. Resistance measurement.

. Using a digital multimeter, measure the resistance between the power supply wires. An incorrect result can
also be caused by low air temperature or meter calibration. Deviations of +/- 10% can be a natural
phenomenon and are acceptable.

. The resistance between the leads and the ground wire should be "open," usually indicated by "OL" or
whatever the meter shows when the test leads are not touching anything. If the reading changes, record
this information and contact the manufacturer before installation. This may indicate damage, test lead
problems, or other problems.

07. Preparation of the base material

Prepare the area you wish to heat with cable. This includes making sure that all utilities and obstructions are
considered. Lay out a smooth, well-compacted gravel base. Provide adequate slope and drainage to avoid
water pooling in the heated or surrounding areas. This is especially important with paver surfaces, as
meltwater can refreeze and lift the surrounding sand and paver surfaces. Follow local building codes and
construction guidelines for subgrade thickness and type.

Make sure you take into account the total thickness of the subfloor and slab required for pedestrian and
vehicular traffic.

If the cable is to be placed on an existing surface, ensure that it is checked for sharp objects, loose sections or
other potentially damaging elements that may cause problems later. It is very important that the cable is fully
submerged.
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08. Preparing for installation

Time the cable installation when equipment, heavy tools, and site traffic will be minimal to prevent potential
product damage. Be prepared to apply surfacing layers to the cable the same day to protect against
damage.

If installing the cable in the top layer of a two-stage concrete slab or the top layer of an asphalt application,
the mat or cable should be completely ready for the second stage. The time between stages is limited because
the slab should not fully harden and the asphalt should not fully cool. If the slab sensor is to be installed in this
second layer, it must be planned in advance so as not to cause the first layer to harden or cool too much.
Inspect the area and remove any sharp objects. Install at a temperature of at least 5 °C.

JUNCTION BOX

POWER CORD

CHANNEL

WIRE CONNECTION

HEATING CABLE

2"-6" CONDUIT IN

CONCRETE CONCRETE

Y Com‘.'ll'ete

IMPORTANT
This heating cable CANNOT be shortened to fitl Do not overlap or cross the heating cable. Do not place the
heating cable closer than 5 cm.
« The cable must not be laid closer than 15 cm from the edge of the slabs. In the case of asphalt, this
distance increases to 30 cm from the edge if there is no curb.
. Avoid crossing expansion gaps in the slab unless proper technique and safety steps are followed as
previously described.
. Avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes
to prevent overheating.
« Do not repeatedly bend the heating cable and never bend the factory connections.
. Place the power cable wires next to the cable gland. The electrician will then pull them through the
conduit. Make sure it is positioned so that no part of the connector or heating cable is pulled into the
conduit.

Warning

The heating cable and factory cable connections must be completely embedded in concrete, sand or asphalt.
Never attempt to use up excess heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications.
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09. Cable installation

A)_application in concrete

Step 1:

Attach reinforcement such as wire mesh or rebar above the base approximately 5 cm below the level of the
top surface. The cables will later be attached to this reinforcement. It is very important that the cable is
completely embedded in the concrete.

Protect or remove sharp protrusions by bending, covering or trimming them. Sharp edges can damage the
heating cable.

Step 2:

Start securing the heating cable at the desired intervals to the reinforcing mesh or reinforcing bars using cable
ties. Cable ties should be applied at the ends of each section and approximately every 1 m. The ends of the
cable ties should be pointed downwards or cut so that they do not protrude through the surface layers. Do not
use metal ties, as they can damage the cable. The ties must be suitable for elevated temperatures.

If installing over an existing slab, secure the cable ties to the surface. Use nails or similar every 15-30 cm. The
cable ties should be placed at both ends of the heated area, with additional ties used approximately every 1
m in between to hold the cable in place during the paving.

Step 3:
Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.

Step 4:

Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 6 inches (15cm) of free wire.
Secure the heating cable and splice so they don't get pulled into the conduit. Apply a generous amount of
electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water from entering.

Step 5:
If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

Step 6:
Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to
the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

Step 7:
Before continuing, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

Step 8:
Pour concrete over the base and cable so that no less than 3.5 cm and no more than 8 c¢m cover the top of

the heating cables. The total thickness of the slab should be at least 10 ecm. The requirements and local
building codes regarding the required thickness must be observed
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Step 9:
Once the concrete layer has dried, use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power
wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

IMPORTANT

You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system.
Install the nameplate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure the heating cable is fully embedded. Allow the
concrete to fully cure according to the concrete supplier's requirements. Do not connect the cable to the
power supply except for a short test as this could incorrectly accelerate the cure and potentially damage the
concrete.

Step 1:
Apply the first layer to the gravel bed and compact. The MA ICE-30 cable will later be attached to the top.
Allow the bed to cool enough to work safely before installing the cable.

Step 2:

Start laying the heating cable on the surface. You can use cable tie assembly for this purpose. Attach the
cable tie to the surface. Use nails or similar every 15 - 30 cm. The cable tie assembly should be placed at
both ends of the heated area, and additional straps should be used approximately every 1 m in between to
hold the cable in place while the surface is laid.

Step 3:
Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.

Step 4:

Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 6 inches (15cm) of free wire.
Secure the heating cable and splice so they don't get pulled into the conduit. Apply a generous amount of
electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water from entering.

Step 5:
If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

Step 6:
Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to

the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

Step 7:
Before continuing, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.
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Step 8:

If necessary, apply a coat of primer to the first layer or raw base on top of the cable.

Use 1/2" or smaller aggregate. Larger aggregate may cut or pinch the cable.

Before application, ensure that the asphalt temperature does not exceed 285°F (140°C). Good asphalt
compaction requires a certain range of paving temperatures, depending on the type of asphalt being laid.
Manually lay asphalt over the area. Do not use heavy asphalt machines as they can damage the cable.
Spread the asphalt so that no less than 3.5 cm and no more than 8 cm covers the top of the heating cables.
Compact the asphalt with any mechanical roller as recommended. If possible, run the roller perpendicular to
the cable direction to avoid stress on the cable below. Be careful not to stop or start the roller over the system
as this can cause asphalt movement and potential damage to the cables. Ensure that all heating cable is
submerged.

Step 9:
Once the asphalt layer has dried, use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power
wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

IMPORTANT

You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system.
Install the nameplate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is fully embedded. Allow
the asphalt to fully cure according to the asphalt supplier's requirements. Do not connect the cable to power
except for a short test as this could incorrectly accelerate cure and potentially damage the asphalt.

C)_Application of stone or paving stones

Step 1:

Follow the paving manufacturer's recommended guidelines. If a thick layer of sand is to be applied over the
gravel base, the cable should first be secured in place and then covered with at least 3.5 cm of sand to
ensure complete embedment.

Step 2:

Secure plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the tie. Cable
ties should be applied at the end of each run and approximately every Tm. Do not use metal cable ties as
they can damage the cable.

Arrange the cable and secure it with cable ties.

Step 3:

Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.
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Step 4:

Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 15¢m of free wire length.
Secure the heating cable and splice so they are not pulled into the conduit.

Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to
prevent water ingress.

Step 5:
If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

Step 6:
Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to
the installation site, efc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

Step 7:
Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

Step 8:

Hand spread sand over the top of the cables and base so that no less than 1.2 inches (3.5 cm) covers the top
of the heating cables. Be careful not to use sharp tools.

Compact the sand according to the paving supplier's recommendations, taking care not to expose any cable
cores or damage the wires. Use hand tools to compact around the wire area. Add more sand as needed to
maintain a minimum of 1.5 inches above all cables and wires.

Lay paving stones on top and finish as required.

Step 9:
Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.

IMPORTANT

It is recommended that the thickness of the paving stones does not exceed 8 cm. You should be prepared to
install @ nameplate or other marking indicating the presence of a heating system. Install the marking plate in
a clearly visible place.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is completely covered.

D)_use of ceramic or stone tiles
Step 1:
cables can be installed in the structural slab or in a thick layer of mortar above the structural slab
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Step 2:

Secure plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the tie. Cable
ties should be applied at the end of each run and approximately every 1m. Do not use metal cable ties as
they can damage the cable.

Arrange the cable and secure it with cable ties.

Step 3:
Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.

Step 4:

Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 15cm of free wire length.
Secure the heating cable and splice so they are not pulled into the conduit.

Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to
prevent water ingress.

Step 5:
If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

Step 6:
Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to
the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

Step 7:

Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

Step 8:

For each of the following applications, select and install exterior grade materials according to the
manufacturer's recommendations. Only vitreous (non-porous) tiles should be used as other tiles will absorb
moisture and damage them. The maximum thickness above the cable should be no less than 3.5 cm and no
more than 7 ¢cm. An expansion gap should be installed between the heated and unheated areas.

« Dry or latex-cement (thin-bed) mortar application - in this application the cable is already installed in the
concrete slab. The basic issue is to install a cement (thin-bed) mortar bonding layer and lay the tiles.

. Application of cement or coarse mortar - In this application the cable is installed above the structural slab
in a thick layer of mortar and a binder layer. A minimum layer of mortar of 3.2 ¢cm should be placed
above the cable. Above this layer the binder layer and tile are laid.
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Step 9:
Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results
in the table on the warranty card.

IMPORTANT

You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system.
Install the nameplate in a clearly visible location.

Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is completely submerged.

INSTALLATION OF CONTROLLERS AND SENSORS

Before performing any electrical work, disconnect power from all circuits powering the system.

If installing a plate sensor, expose the cap or gasket of the builtin sensor socket. Route the sensor wires
through the conduit to the controller. Secure the sensor in the socket and complete the installation
according fo the sensor manufacturer's requirements.

Make wire connections in junction boxes for power cables. If the junction box is outdoors, it is
recommended to use wire nuts or terminals designed for wet locations to avoid corrosion.

Install the controller in its location according to the instructions included with the controller. Connect the
wires fo the power source and to the sensor wires and cable wires.

Follow the control instructions to configure them. The sensor should not allow the system to power up until
the proper conditions are met.

IMPORTANT

The ground wire supplied with the cable must be connected to the appropriate ground terminal.
Do not fully energize the cable, except for this short test, until the concrete has cured or the asphalt has
cooled. This may cause improper curing of the surface materials.

ATTENTION

Except for this short test, do not use the system at air temperatures above 50°F(10°C). This will stress the
materials and shorten the life of the heating cable and may cause damage to the materials and heating
cables.
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IMPORTANT
FOR WARRANTY TO APPLY, YOU MUST PERFORM THESE TESTS, RECORD THE RESULTS ON YOUR WARRANTY
CARD AND RETAIN A COPY OF THE RECORD.

INSULATION RESISTANCE TEST USING A DIGITAL
MULTIMETER
This test ensures that the cable's insulation jacket is not
damaged. A low value indicates that the cable has
been damaged and should be replaced.
. Connect the ground wire to the black wire and
both power wires to the red wire of the multimeter.
« Make sure the meter reads "Open" or "OL" or
whatever the meter shows when the test leads are
not touching anything.
. Record these readings in your warranty card.

HEATING CABLE RESISTANCE TEST
This test measures the resistance of the MA ICE-30
cable and is used to determine circuit integrity.
. Set the multimeter to the 200 or 2000 ohm range.
. Connect the multimeter leads to the cable cores
. Compare the resistance reading with the resistance
specified in the table in the previous section. The
value should be within £10%. If the reading is
different, contact the manufacturer.
. The readings must be recorded on the warranty
card.
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If you experience any problems with your system, please refer to the troubleshooting guide below. All
troubleshooting should be carried out with the power disconnected unless otherwise indicated.

PROBLEM

Cable resistance
measurement is
outside the range
given on the
nameplate.

Snow/ice not
melting.

The system
operates
continuously.

111

41

POSSIBLE CAUSE

An analog ohmmeter (with a moving needle)
was used for the measurement.

If the measurement shows an open or short
circuit, the heating cable is damaged.

If the measurement is only slightly low or
high, the air temperature is affecting the

resistance.

The resistance measurement can come from
more than one cable.

The ohmmeter (multimeter) is set to the wrong
scale.

The cable was damaged.

Incorrect voltage was applied.

The cables are connected in series.

Incorrect wiring. Control has been
"bypassed"

Faulty control. Relay not opening properly.

BIURO@MISSIONAIR.PL

SOLUTION

Obtain a digital ohmmeter (multimeter) with a reading of O to
20,000 ohms (Q) and measure the resistance again.

Record the resistance between all power wires and contact the
manufacturer.

Place the cable in a room at room temperature and measure
again affer an hour.

Disconnect all cables from each other and from the controls,
then measure again.

If the ohmmeter (multimeter) has multiple ranges (e.g. 200Q,
2kQ, 20kQ, 200kQ2, 20MQ), set the range to 200Q and
measure again.

Measure the cable resistance between all power wires. If there
is an open or short circuit fault, record these resistances and
contact the manufacturer.

Briefly power up the system and use a multimeter to measure the
voltage between the power leads of the cable. Check the
voltage ratings for each controller and cable to make sure they
match. If possible, use a clamp meter to measure the current
voltage on each cable.

Multiple cables must be connected "in parallel".

Check the wiring connections. See the wiring instructions
included with the controller and in this manual.

Check the control instructions.
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Include:
. Outline of the heating area with dimensions,
« Marking the locations of permanent buildings,
. laying the cables with their length and power marked,
. Location of the control system,
. Temperature sensor location.

PLAN

PROJECT COMPLETION DATE:
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The manufacturer provides a 25-year warranty period for the product for which this warranty card is
issued, counting from the date of purchase.
The conditions for the full warranty period are: thorough familiarization with the instructions, preparation
of a detailed installation plan in the place indicated in the instructions, electrical connection of the system
performed by a qualified electrician with appropriate and valid authorizations, correct completion of the
warranty card. Failure to meet any of the above criteria is tantamount to loss of warranty protection.
Any discrepancy between the completed project and the actual state means lack of warranty protection,
This warranty covers hidden material or construction defects of the device that prevent its use in
accordance with its infended purpose.
The maximum warranty claim is equal to the onetime purchase value of the device qualified by the
Guarantor for replacement. The Guarantor shall not bear any further costs caused by the faulty operation
of the device.
Product defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 30 working
days from the date of delivery of the goods to the company's headquarters.
Any changes to the provisions in the Warranty Card and traces of attempts to make structural changes to
the product or perform independent repairs shall result in the warranty becoming null and void.
Any defects or damage must be reported to the Guarantor immediately, but no later than 7 days from the
date of their occurrence. Using the system after its defect has been identified or failure to report service
means loss of warranty protection.
Complaints should be submitted via the service form available on the manufacturer's website.
The condition for the warranty to be valid and for the repair to be performed is to deliver the product with
a signed and properly completed warranty card and proof of purchase of the product (receipt, invoice).
Delivery of the product to the Guarantor is the responsibility of the Buyer.
The device must be properly packed and prepared for the courier. The service is not responsible for
damage during transport resulting from an improperly packed shipment.
If any of the conditions of this warranty are not met, the goods will be returned in unchanged condition at
the buyer's expense.
All correspondence, returns, and complaints should be sent to the service address provided on the
manufacturer's website.
The warranty for the sold consumer goods does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights resulting
from the non-conformity of the goods with the contract.
The warranty does not cover defects resulting from:
o incorrect selection of the product for the conditions existing at the installation site,
o improper use of the product,
o incorrect, not in accordance with the assembly instructions,
o the action of random events or factors bearing the characteristics of force majeure
The warranty does not cover deterioration of the product caused by normal wear and tear and the
following cases:
o mechanical damage to the product and the defects caused by it,
o damage and defects resulting from:
« improper or inconsistent with the instructions for use, storage and maintenance,
« unauthorized repairs, alterations or structural changes (performed by the user or other
unauthorized persons),
« connecting additional equipment other than that recommended by the product manufacturer
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Poslani znagky Mission Air® je jasné — vytvaret moderni a ekologickd feSeni, kterd vam poskytnou pohodli a
komfort poskytovanim bezemisnich produkto v oblasti elekirického vytapéni a klimatizace.

Jako odpovédnd spolecnost se snaZzime minimalizovat negativni dopady na pfirodni prostfedi tim, Ze
navrhujeme a vyrdbime G¢inné systémy, které dobie spolupracuji s obnovitelnymi zdroji energie, a tim snizuji
emise plyn0 kodlivych pro nasi planetu.

Pé&e o Zivotni prostredi je jednou z nasich priorit!

Dékujeme za Vasi divéru a ndkup nasich produkto. Jsme si jisti, Ze topné kabely MA ICE-30 od Mission Air®
zaruéi teplo v kazdé situaci.

1.DUlezité bezpednostni POKYNY...........iiiiiiiiiiiie e 45-46
2.POPIS PrOAUKIU. ...ttt 46
B SPECIIKACE. .ot 47-48
A MONIAZ. .o 49-50
SINSHAIACE. ..t 51-60
6. ZKOUSKA OdOINOSH. ...t 61
7. Odstrafovani problémi..............oiiiii e 62
8. PIAN USPOFAAANT SYSIEMU. ... .eiiiiiiiiiiii et e et e e e e e e e ee e 63
Q. ZArUENT POAMINKY. ...ttt 64
TOLZATUGNT TSttt ettt e 170

Tato priru¢ka byla vyvinuta specialné pro véas, aby vam pomohla mimo jiné porozumét tomu, jak vas3 systém
topnych kabeld MA ICE-30 od Mission Air® funguie, a tedy jak jej provozovat s maximdlni Géinnosti.
Pokyny vam pomohou bezpeéné instalovat a zodpovi veskeré otdzky, které mohou pfi montézi vyvstat.

Pred instalaci systému byste si méli preéist pfirucku a plné ji porozumét. Nesprdvnd instalace nebo nevyplnéni
zéruéniho listu a pldnu instalace bude mit za nésledek ziratu zaruéniho kryti.

www.missionair.pl QE
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VAROVANI

v -

Nebezpeci vrazu elekirickym proudem a pozdru!

Pokud se systém poskodi nebo neni spravné nainstalovan, mizZe zpUsobit poZdr nebo draz elektrickym
proudem, coZz miZe mit za ndsledek vazné zranéni nebo poskozeni majetku. Peélivé dodrzujte varovani a
pokyny v tomto ndvodu.

Je dulezité, aby systém instalovali pouze kvalifikovani elekirikdri, ktefi jsou obezndmeni se spravnym
dimenzovdnim, instalaci, konstrukei a provozem topného systému a s nebezpecimi s tim spojenymi. Instalace
musi odpovidat véem nédrodnim a mistnim elektrickym pfedpisim. Pokud tyto pozadavky nezndte, obratte se
na certifikovaného elekirikdre.

Pokud je systém poskozen, musi byt vyménén. Nepokousejte se sami pfipojit nebo opravit Zddnou &ést
systému. Topné kabely by se nemély zkracovat. Délka kabelu by méla byt zvolena podle konkrétniho
instalaéniho planu.

Bezpeénost a spolehlivost jakéhokoli topného systému zdvisi na jeho sprdvném ndvrhu, instalaci a testovani.
Nesprévnd instalace nebo provoz produktu miZe vést k poskozeni topného kabelu, souédsti systému a
majetku a miZe zpUsobit riziko poZdru nebo drazu elektrickym proudem. Pokyny v tomto ndvodu jsou velmi
dolezité. Dodrzuijte je peclivé, abyste minimalizovali rizika a zajistili spolehlivy a bezpeény provoz systému.

Pred instalaci systému MA ICE-30 si prosim peclivé prectéte tento ndvod.

« Instalaci musi provést kvalifikovany persondl v souladu s mistnimi pfedpisy a normami. Pfed zahdjenim
instalace si prectéte tato dileZitd upozornéni a viechny pokyny k instalaci. Pokud tak neudinite, moze
dojit k pozdru, Grazu elektrickym proudem, poskozeni majetku, zranéni nebo dokonce smrti;

« Pouze pro venkovni instalaci;

« Nikdy nezkracujte ani nezkracujte topny kabel;

. Zvl&stni pozornost je tieba vénovat tomu, aby nedoslo k poskozeni kabeld MA ICE-30 pfi pouzivani
ostrych ndstrojo, kolecek, t&Zkych strojo a dlazebnich zafizeni, lopat, hrébi nebo jinych néstrojd. Béhem
instalace se vyhnéte chizi po kabelech;

. Nedoporuéuje se instalovat s reguldtorem, ktery neobsahuje integrovany omezovaé teploty;

. Kabely MA ICE-30 musi byt uloZzeny v malté nebo maltové smési, betonu, pisku nebo podobném
materidlu;

. Pfipojka napdijeciho kabelu/topného kabelu a minimdlné 30 cm napdjeciho kabelu musi byt zapuitény
do tvrzeného povrchu;

« NIKDY netaheijte topny kabel do zadné trubky. Zbyvaijici napdijeci kabel by mél byt veden potrubim;

. Napdijeci kabel Ize podle potfeby prodlouzit nebo zkrétit, ale nikdy by se nemél odpojovat od topného
kabelu;

. Kabely MA ICE-30 neinstalujte tak, aby se dva topné kabely dotykaly, kfiZily nebo prekryvaly, ani topny
kabel neumistujte blize nez 5 cm k jinému topnému kabelu, napdjecimu kabelu, podzemnimu kabelu
nebo potrubi, aby nedoilo k jejich prehidti a poskozeni;
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY ¢©

. Pfed instalaci a béhem ni vZdy udrZujte konce napdijecich kabeld suché.
. Nezapomerite prosim vzdy méfit, ovéfovat a zaznamendvat skute¢ny odpor béhem procesu instalace:
o Po vyjmuti z obalu
o Po instalaci, ale pred aplikaci povrchového materidlu
o Po naneseni povrchového materidlu
. Poznameneite si tyto hodnoty v tabulce vedle zéruénich podminek, jinak bude zaruka neplatnd;
. Nikdy se nepokousejte opravit poskozeny kabel. Pozadejte o pomoc svého distributora nebo vyrobce.
. Nezapomerite zkontrolovat, zda napdjeci napéti odpovidd napéti pozadovanému pro produkt.
. Pfed instalaci nebo servisem vzdy odpojte napdjeni viech obvodu.
« Pro systém na tani snéhu by méla byt vzdy zajisténa ochrana zemniho pferusovace obvodu (GFCI). Tato
ochrana mozZe byt umisténa na jisti¢i nebo na ovladadi.
. Vzdy instalujte spotiebi¢ v souladu se vemi mistnimi predpisy a pozadavky.

POPIS PRODUKTU

Systém MA ICE-30 je navrzen tak, aby poskytoval ochranu pfed mrazem a snéhem pro vnéjsi prostory
budovy, jako jsou vchody, schodidté, chodniky, pfijezdové cesty, rampy atd.
Instalace systému prinasi mnoho vyhod. Mezi nimi miZeme mimo jiné zminit:

. trvalé feseni problémi zpUsobenych nizkymi teplotami,

. zlepseni bezpe&nosti poskytnutim okamzité dlevy od snéhu a ledu,

. Uspora ¢asu diky tomu, Ze neni freba odklizet snih z chodniky, pfijezdovych cest nebo schody,

. finan&ni Gspory z divodu chybéjici potfeby pronajimat firmy nebo stroje na odklizeni sné&hu,

« nizké provozni ndklady,

. efektivni vyuzZiti energie pomoci vhodnych Fidicich systémo.

Vlastnosti systému MA ICE-30:
. idedlIni pro pfijezdové cesty, parkovidté, chodniky, schody, rampy, mosty a mnoho dal3ich aplikaci,
. pro pouziti do betonu, asfaltu, dlaZzebnich nebo kamennych blokd a keramickych nebo kamennych
dlazdic,
. jednobodové pripojenti,
. dvouzilovy kabel,
. tichy, vykonny a bezpeény,
. nevyzafuje elekiromagneticka pole (EMF),
. snadnd a flexibilni instalace,
. odolnd konstrukce,
« Zéruka 25 let na vyrobni vady.
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POZOR!

Topné kabely nesmi byt za Z&dnych okolnosti:
. ofiznout nebo zkrdtit,
. kFizit mezi sebou a dalsi kabely, napf. napdjeci kabely,
« usporddény tak, aby se navzdjem dotykaly.

ZA ZADNYCH OKOLNOSTi NEMEJTE INSTALOVAT KABELY BEZ DOHLEDU OVLADACICH ZARIZENI!

KONSTRUKCE KABELU konstantni odpor, dvouvodicovy, stinény

JMENOVITE NAPETi
LINEARNi VYKON

DOSTUPNE DELKY

230V /50 Hz
30 W/m

od 6 mdo 160 m

MAX. JMENOVITA TEPLOTA 60°C
PRUREZ KABELU 6,2 mm
POLOMER OHYBANi 38 mm

IZOLACE DRATU XLPE

VNEJSi IZOLACE

PVC odporné na UV

STINENI PVC
MIN. TEPLOTA INSTALACE 5°C
NAPAJECi KABEL 3,5 m dlouhé
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TYP LINEARNi VYKON W/M DELKA (M) A CELKOVY VYKON (W) ODPOR (Q)

NA ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,7

MA ICE-30 41M 30 41 5,3 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2

MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5

MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1

MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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VYBRANE ZPUSOBY INSTALACE

Kabely MA ICE-30 Ize instalovat pomoci specidlnich stahovacich péskd, které usnadiuji nasazeni systému.

1.Pripevnéte kabelovou pésku k povrchu zemé (cca 10 cm).
2.Umistéte kabel MA ICE-30
3. Pripojte kabel k pasce

INSTALACE NA SCHODY
Pripojte jeden Usek drdtu ke strané stoupacky. V pripadé potieby ~ ﬂ
polozte 3 nebo 4 délky kabelu pfes schody a pokradujte po kazdém. -~ .- » 4
Postupuijte takto: ' = ‘= S
. Umistéte kabel ne déle nez 10 cm od predni hrany schidku. V _ 7> =7
opaéném piipadé se okraj nemusi spravné roztavit. = '___ c 24
. Kabel polozte ne blize nez 20 cm od boénich okraji hotového ! & 7 4
schodu. — 7
. Je tfeba vzit v Gvahu budouci zdbradli, T ./_/-"/
=

. Vyvarujte se priskfipnuti nebo prudkého ohnuti kabelu. V rohu
stoupacky a stupné by mél byt dodrZzen minimdlni polomér ohybu
38 mm, ale mél by byt zajistén dostate¢né plochy, aby se
zabrdnilo rozdrceni kabelu betonem nebo dlazebnimi kostkami.

« Neinstalujte kabel na nebo pod schody, jako jsou dievéné nebo
kompozitni.

KOMPENZACNI SPOJE

Topny kabel MA ICE-30 nesmi byt nikdy veden pres dilataéni spdru. To mize zpisobit poskozeni kabely,
kdyz se deska pohybuje. Doporuéuje se usporédat kabel tak, aby se takovymto spojenim zabranilo.

V piipadé potieby viak Ize ¢ast topného kabelu viozit do podkladu pod dilataéni spéru, jok je zndzornéno
na ndkresu. Prostor kolem kabelu vyplite vrstvou pisku o tloustce alespoi 2 cm. Smycka topného kabelu by
méla byt dostatecné dlouhd, aby se dala ohybat, a nesmi byt zapuiténa do betonu (tomu by mél zabrdnit
pisek), protoZe to zabréni ohybdani kabelu pfi pohybu desek.
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KOMPENZACNI SPO)

TOPNY KABEL o
KONKRETNI

OCHRANA PRED

PISEK — BETONOVANIM
STERK
Kabely MA ICE-30 Ize instalovat do riznych dokonéovacich systémo:
Kabel MA ICE-30 v betonu: Kabel MA ICE-30 v asfaltu:
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Umisténi jednotlivych pozemnich ¢idel
. Cidlo musi byt umisténo ve vytdpéném prostoru a pokud mozno alespofi 1 m od okraje prostoru.
. Cidlo musi byt umisténo mezi topné kabely - mezi trubici &idla a topnym kabelem musi byt dodrzena
vzdélenost minimélné 1 cm.
« Mezi dvéma snimaéi musi byt dodrzena vzddlenost alespori 1 m.

Y f] &
nn
~ ©'!
0.4"(1cm) M
o %%
¥
/| \ \/
R

SPOJOVACI| SKRINKA —

— NAPAJECI KABEL

INSTALACE TOPNEHO KABELU
01. Uréete obecné oblasti, kde chcete instalovat topny kabel.

Aplikace zahrnuji piijezdové cesty, chodniky, terasy, trvalé rampy, zdéné schody a lavicky, nakladaci rampy,
viezdy do gardZovych vrat a dalsi. Mohou byt pouzZity kdekoli venku v obytnych nebo komerénich oblastech,
kde se hromadi snih nebo led, pokud je kabel zcela zapustén v betonu, pisku, husté malté nebo asfaltu.

Kabel nesmi byt instalovan uvniff, v promyslovych mistech nebo v oblastech s klasifikaci nebezpecnosti.
Neinstalujte kabel na nebo pod nezdénd schodisté nebo paluby, joko jsou dievéné nebo kompozitni
konstrukce.

Pri instalaci kabelu pod dlazebni kostky doporuéujeme instalovat kabely pod celou plochu. To je zpisobeno
skute¢nosti, Ze roztavend voda se dostane do nevytdpéného prostoru a miZe znovu zamrznout pod
dlazebnimi kostkami, coZ zpUsobi, Ze se dlaZebni kostky v nevytdpéném prostoru zvini a nakonec poskodi
celou konstrukei.

02. Provedte nakres s rozméry na misté uvedeném v ndvodu a zméfte plochu, kde mé byt systém pouzit.
Odstrarite oblasti, kde nelze kabel instalovat, pfiéemz pamatujte na ndsleduijici prekdzky a doplriky:
. kabel nesmi byt poloZen blize nez 15 cm od okraji desek. V pripadé asfaltu je tato zvysena na 30 cm od
okraje, pokud neni obrubnik,

. Vyvarujte se prekroceni dilataénich mezer v desce, pokud nebyla pouzita vhodnéd kompenzaéni technika
a bezpeénostni kroky popsané dfive v tomto ndvodu.
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. neumisfujte topny kabel blize nez 5 cm k jinym prvkim, jako jsou podzemni kabely nebo potrubi, aby
nedoslo k jejich pFehidti,

. mezi sousednimi kabely ponecheijte vzddlenost nejméné 5 cm, ale ne vice nez 10 cm mezi sousednimi
kabely,

. Kabel musi byt veden tak, aby na povrchu nebyly Z24dné dal3i prekdzky, které by zachycovaly teplo nebo
umozhovaly pfipadné poskozeni, jako jsou montézni drzdky, 3rouby atd. Je tfeba také vzit v dvahu
nésledujici opaffeni:

o kabel musi byt zcela zapustén do betonu, pisku nebo asfaltu. Nikdy se nepokousejte pouzit
prebytecny topny kabel v okolni pidé, zdech nebo jinych nechrénénych aplikacich,

o Nikdy nepiekryvejte topny kabel ani neumistujte topny kabel blize nez 5 cm k jinému topnému
kabelu nebo napdjecimu kabelu.

o mimo topnou oblast smi vyénivat pouze napdjeci kabel. Bude protazena pfes ochrannou trubku, aby
byla chrénéna aZ ke spojovaci krabici. NIKDY nezatahuijte topny kabel nebo tovérni konektory do
z4dného potrubi.

VAROVANI
TOPNY KABEL NELZE ZRiZIT NA SPRAVNOU DELKU. Objedneijte si kabel odpovidaijici velikosti. Upravy
topného kabelu nejsou povoleny a mohou zpisobit piehrati, podkozeni a pozdr.

03. Uréete, kam umistit spojovaci krabice

To je dulezité, aby se zaijistilo, Ze vybrany kabel spravné vyplni oblast a md nejlepsi mista pfipojeni.
Propojovaci krabice je nejlepsi umistit na sténu v mistnosti a déle od napdijecich vodi¢d na kabelu. Topny
kabel je standardné vybaven 3 m dlouhymi napdjecimi kabely.

Pokud musi byt rozvodné krabice umisténa venku, doporuéuje se, aby byla instalovana nad Grovni zemé a
byla vhodné odolnd vici povétrnostnim vlivim pro venkovni pouZiti.

04. Poradte se s elekirikafem, abyste se ujistili, Ze vybrané kabely, ovladaci prvky a konstrukce budou
spravné fungovat.

. kabel a jeho ovladéni musi byt pfipojeno k vyhrazenému napdijeni z panelu jistice,

. kabel je odporovy topny systém a pro Gcely dimenzovdni obvodu by se s nim mélo zachézet jako s
trvalou z4tézi,

. jisti€ musi soucasné rozpoijit viechny neuzemnéné vodice. Pro pfimou ochranu kabelu je vyZadovén jisti¢
GFCI (typicky tfida B, vypindni 30 mA).

. Velikost jistice a zapojeni by mély byt navrzeny pro 125 procent zatiZeni systému:
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o 20 A obvod pro zétéze do 16 A

o 30 A obvod pro zatéZe do 24 A

o 40 A obvod pro zatéze do 32 A

o 50 A obvod pro zétéze do 40 A

o 70 A obvod pro zatéZe do 50 A

. Je tfeba dodrzovat mistni predpisy a smérnice tykajici se zapojeni odboénych obvody, vedeni a
spojovacich krabic. Venkovni a podzemni rozvodné krabice a potrubi musi splfiovat poZzadavky na
odolnost proti desti nebo vodé.

05. Pred instalaci zkontrolujte viechny polozky.

Vyjméte kabel z obalu. Zkontrolujte, zda neni viditelné poskozen a ujistéte se, Ze viechny polozky maiji
sprévnou velikost a typ podle pldnu a objedndvky. Nepokouseite se instalovat poskozeny produkt.
Zaznameneite si informace o kabelu do tabulky na zaruénim listu.

DULEZITE
Pred instalaci si prosim dikladné prohlédnéte produkty a peélivé napldnujte misto instalace. Vécné diskuse se
viemi zG¢astnénymi stranami pomize eliminovat ndkladné chyby a $kody.

06. Méreni odporu.

Pomoci digitdlniho multimetru zméfte odpor mezi napdjecimi vodici. Nesprdvny vysledek mize byt také
zpUsoben nizkou teplotou vzduchu nebo kalibraci méfice. Odchylky +/-10 % mohou byt prirozenym jevem a
jsou prijatelné.

Odpor mezi vodié&i a zemnicim vodi¢em by mél byt "otevieny", obvykle oznadeny "OL" nebo &imkoli, co
ukazuje méfidlo, kdyz se testovaci vodice niceho nedotykaiji. Pokud se hodnoty zméni, poznameneijte si tyto
informace a pred instalaci kontaktujte vyrobce. To mize znamenat poskozeni, problémy s testovacimi vodici
nebo jiné problémy.

07. Priprava podkladového materidlu

Pripravte prostor, ktery chcete vytdpét, pomoci kabelu. To zahrnuje zaijisténi toho, aby byly zohlednény
viechny ndstroje a prekdzky. Polozte hladky, dobfe zhutnény 3térkovy podklad. Zajistéte dostateény sklon a
odvodnéni, aby se zabrénilo shromazdovéni vody ve vytdpénych nebo okolnich oblastech. To je zvlésté
dolezité u dlazebnich kostek, protoZze voda z taveniny mize znovu zmrznout a nadzvednout okolni pisek a
dlazebni kostky. DodrZujte mistni stavebni pfedpisy a stavebni smérnice tykaijici se tloustky a typu podkladu.
Ujistéte se, Ze berete v Ovahu celkovou toustku podkladu a desky potiebnou pro pési a automobilovou
dopravu.

Pokud mé& byt kabel umistén na stdvajicim povrchu, zajistéte, aby byl zkontrolovdn, zda neobsahuje ostré
predméty, uvoln&né &ésti nebo jiné potencidlng 3kodlivé prvky, které mohou pozdéji zpUsobit problémy. Je
velmi dileZité, aby byl kabel zcela ponofen.
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08. Priprava na instalaci

Instalaci kabeld provédéjte v dobé, kdy bude zafizeni, t6zké ndstroje a provoz na misté minimélni, aby se
prededlo moZznému poskozeni produktu. Méli byste byt pripraveni aplikovat povrchové vrstvy na kabel ve
stejny den, abyste jej ochranili pfed poskozenim.

Pfi instalaci kabelu do vrchni vrstvy dvoustupfiové betonové desky nebo vrchni vrstvy asfaltové aplikace by
méla byt rohoz nebo kabel zcela pripraven pro druhou fézi. Cas mezi jednotlivymi kroky je omezeny,
protoze deska nesmi Opln& ztvrdnout a asfalt nesmi Gplné vychladnout. Pokud md byt deskovy senzor
instalovén v této druhé vrsivé, je tfeba to napldnovat piedem, aby nedoslo k vytvrzeni nebo pfilisnému
ochlazeni prvni vrstvy.

Zkontrolujte oblast a odstrarite viechny ostré pfedméty. Instalujte pfi teploté alespori 5 °C.

SPOJOVAC| SKRINKA

NAPAJECI KABEL

PRIPOJENI

DRAT KANALU

TOPNY KABEL

2"-6" POTRUBI V

BETONU KONKRETNI

Y Com‘.'ll'ete

DULEZITE
Tento topny kabel NELZE zkrétit, aby pasovall Topny kabel neprekryvejte ani nekfizte. Topny kabel
neumistujte blize nez 5 cm.
. Kabel nesmi byt poloZen blize nez 15 cm od okraji paneld. V pfipadé asfaltu se tato vzddlenost zvétsi
na 30 cm od okraje, pokud tam neni obrubnik.
. Vyhnéte se prekracovani dilataénich mezer v desce, pokud nejsou dodrzeny sprévné technické a
bezpednostni kroky, jak bylo popsdno vyse.
« Neumistujte topny kabel blize nez 5 cm k jinym prvkim, jako jsou podzemni kabely nebo potrubi, aby
nedoslo k prehrati.
« Neohybejte opakované topny kabel a nikdy neohybeite tovarni pripojeni.
. Umistéte napdijeci vodiée kabelu vedle kabelové prichodky. Elekirikér je pak protdhne kabelovodem.
Ujistéte se, Ze je umistén tak, aby Zadnd &ast konektoru nebo topného kabelu nebyla vtazena do potrubi.

Varovani

Topny kabel a tovarni kabelové spoje musi byt zcela zapu$tény do betonu, pisku nebo asfaltu. Nikdy se
nepokousejte pouzit prebyteény topny kabel v okolni pddé, zdech nebo jinych nechranénych aplikacich.
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09. Instalace kabelt

A)_aplikace do betonu

Krok 1:

Pripevnéte vyztuz, jako je drdténd sit nebo vyztuz, nad zékladnu pfiblizné 5 cm pod drovni horniho povrchu.
K této vyztuzi budou kabely pfipevnény pozdéji. Je velmi dilezité, aby byl kabel zcela zapuitén do betonu.
Ostré vyénélky zajistéte nebo odstrarite jejich ohnutim, zakrytim nebo ofiznutim. Ostré hrany mohou poskodit
topny kabel.

Krok 2:

Zacnéte pripeviiovat topny kabel v poZzadovanych intervalech k vyztuznému pletivu nebo vyztuznym tyéim
pomoci stahovacich pdskd. Kabelové stahovaci pdsky by mély byt aplikovany na koncich kazdé &ésti a
priblizné kazdy 1 m. Konce stahovacich pések by mély sméfovat dold nebo sefiznout tak, aby nevyénivaly
pres povrchové vrstvy. NepouZivejte kovové spony, protoze by mohly poskodit kabel. Pésy musi byt
prizpisobeny zvysenym teplotédm.

Pri instalaci pres stavajici desku pfipevnéte k povrchu kabelové stahovaci pésky. Pouzijte hfebiky nebo
podobné prvky kazdych 15 - 30 cm. Upeviiovaci pésky kabelu by mély byt umistény na obou koncich
vyhfivané plochy a dal3i pésky by mély byt pouzity pfiblizné kazdy 1 m mezi nimi, aby drzely kabel na misté
béhem dlazdéni.

Krok 3:
Pomoci digitdlniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodici kabelu. Vysledky zaznamenejte do
tabulky na zéruénim listé.

Krok 4:

Vedte napdjeci kabely skrz trubku do propojovaci krabice, ponechte alespori 15 cm volného kabelu. Zajistéte
topny kabel a spojku, abyste zabrdnili jejich vtaZeni do potrubi. Aplikujte velké mnoZstvi tésniciho prostredku
pro elekirické vedeni na konec vedeni kolem silovych vodi¢d, aby se zabrénilo vnikdni vody.

Krok 5:
Pri instalaci deskového snimace umistéte zdsuvku snimaée podle pokynd.

Krok 6:
Vyfotte instalaci kabelu. To mize byt pozdé&ji velmi uzite¢né v piipadé komundlnich praci, zmén mista
instalace atd., aby se predeslo pfipadnym $koddm. Uschoveijte fotografie spolu s timto ndvodem k instalaci.

Krok 7:
Nez budete pokracovat, zkontrolujte kabel, zda neni poskozeny, a zaijistéte kabel, ktery se mohl uvolnit.

Krok 8:

Podstavec a kabel zalijte betonem tak, aby ne méné nez 3,5 cm a ne vice nez 8 cm pokryvalo horni &ast
topnych kabeld. Celkovd tloustka desky by méla byt alespoii 10 cm. Dodrzujte prosim pozadavky a mistni
stavebni pfedpisy tykajici se pozadované tloustky.
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Krok 9:
Jakmile betonovd vrstva zaschne, pomoci digitéIniho multimetru znovu zméfte odpor mezi napdjecimi vodici
kabelu. Vysledky zaznameneijte do tabulky na zaruénim listé.

DULEZITE

Budte pfipraveni nainstalovat typovy titek nebo jiny znak oznadujici piitomnost topného systému. Stitek musi
byt umistén na dobfe viditelném mist&.

Nepouzivejte ostré ndstroje, které by mohly kabel poskodit. Ujistéte se, Ze je topny kabel zcela ponofen.
Nechte beton plné vyzrat podle poZadavki dodavatele betonu. Nepfipojujte kabel k napéijeni kromé
krétkého testu, protoZe to miZe nespravné urychlit vytvrzovdni a potencidlné poskodit beton.

B)_Aplikace v asfaltu

Krok 1:

Prvni vrstvu naneste na stérkovy podklad a zhutnéte. Kabel MA ICE-30 bude pozdéiji pfipojen k horni &dsti.
Pred instalaci kabelu nechte povrch dostateéné vychladnout, abyste na ném mohli bezpeéné pracovat.

Krok 2:

Zaénéte pokladat topny kabel na povrch. K tomuto Géelu moZete pouZit montdzni stahovaci pdsky. Pripevnéte
kabelové vazaci pdasky k povrchu. Pouzijte hiebiky nebo podobné prvky kazdych 15 - 30 ¢cm. Upeviiovaci
pdsky kabelu by mély byt umistény na obou koncich vyhfivané plochy a dal3i pasky by mély byt pouzity
priblizné kazdy 1 m mezi nimi, aby drzely kabel na misté¢ béhem dldzdéni.

Krok 3:
Pomoci digitdlniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodici kabelu. Vysledky zaznameneijte do
tabulky na zdruénim listé.

Krok 4:

Vedte napdjeci kabely skrz trubku do propojovaci krabice, ponechte alespoii 15 cm volného kabelu.
Zajistéte topny kabel a spojku, abyste zabrdnili jejich vtazeni do potrubi. Aplikujte velké mnozZstvi t&sniciho
prostiedku pro elekirické vedeni na konec vedeni kolem silovych vodiéu, aby se zabrénilo vnikani vody.

Krok 5:
Pfi instalaci deskového snimaée umistéte zasuvku snimade podle pokynd.

Krok 6:
Vyfotte instalaci kabelu. To moZe byt pozdéji velmi uziteéné v pfipadé komundlnich praci, zmén mista
instalace atd., aby se predeslo pfipadnym $koddm. Uschoveite fotografie spolu s timto ndvodem k instalaci.

Krok 7:
Nez budete pokracovat, zkontrolujte kabel, zda neni poskozeny, a zaijistéte kabel, ktery se mohl uvolnit.
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Krok 8:

Jedi to nutné, naneste vrstvu zékladniho nétéru na prvni vrstvu nebo surovy zéklad na horni strané kabelu.
Pouzijte 1/2" nebo mensi kamenivo. V&3i kamenivo miZe prefiznout nebo pfiskiipnout kabel.

Pred aplikaci se ujistéte, Ze teplota asfaltu nepfesahuje 285°F (140°C). Dobré zhutnéni asfaltu vyzaduje urity
rozsah teplot pokladky v zdvislosti na typu pokladky asfaltu.

Ruéné polozte asfalt pies oblast. Na asfaltu nepouziveijte tézkou techniku, protoze by mohla poskodit kabel.
Asfalt rozprosttete tak, aby ne méné nez 3,5 cm a ne vice nez 8 cm pokryvalo horni &ast topnych kabeld.
Asfalt zhutnéte libovolnym mechanickym véleckem podle doporugeni. Pokud je to mozné, posufite véleek
kolmo ke sméru kabelu, aby nedoslo k napnuti kabelu pod nim. Dévejte pozor, abyste nezastavovali nebo
nespoustéli valec nad systémem, protoZe by to mohlo zpUsobit posun asfaltu a potencidlné poskodit kabely.
Ujistéte se, Ze je cely topny kabel ponofen.

Krok 9:

Jakmile asfaltovd vrstva zaschne, pomoci digitdlniho multimetru znovu zméfte odpor mezi napdjecimi vodici
kabelu. Vysledky zaznameneite do tabulky na zaruénim listé.

DULEZITE

Budte pfipraveni nainstalovat typovy $titek nebo jiny znak oznadujici pfitomnost topného systému. Stitek musi
byt umistén na dobfe viditelném misté.

NepouZivejte ostré ndstroje, které by mohly kabel poskodit. Ujistéte se, Ze je topny kabel zcela ponofen.
Nechte asfalt plné vytvrdnout podle poZadavkd dodavatele asfaltu. Nepfipojujte kabel k napdjeni kromé
kratkého testu, protoze by to mohlo nespravné urychlit vytvrzovani a potencidlné poskodit asfalt.

C) Aplikace kamene nebo dlazebnich kostek

Krok 1:

Dodrzujte pokyny doporuéené vyrobcem dlazby. Pokud md byt na $térkové loZe nanesena silné vrstva pisku,
mél by byt kabel nejprve zaji§tén na misté a poté pokryt vrstvou pisku o tloustce alespoi 3,5 cm, aby bylo
zaji$téno Gplné zapusténi.

Krok 2:

Upevnéte plastové kabelové spojky ke $térkové zdkladné zatluéenim dlouhych hiebikd nebo podobného
materidlu do hlavy stahovaci pdsky. Stahovaci pdsky by mély byt umistény na konci kazdé asti a priblizné
kazdy 1 m. Nepouziveijte kovové stahovaci pdsky, protoze by mohly kabel poskodit.

polozte kabel a zajistéte jej stahovacimi paskami.

Krok 3:

Pomoci digitalniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodiéi kabelu. Vysledky zaznamenejte do
tabulky na zdruénim listé.
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Krok 4:

Vedte napdjeci kabely skrz trubku do propojovaci krabice, ponechte alespori 15 cm volného kabelu. Zaijistéte
topny kabel a spojku, abyste zabranili jejich vtazeni do potrubi.

Na konec vedeni kolem silovych vodi¢d naneste dostateéné mnoZstvi tésniciho prostiedku pro elekirické
vedeni, aby se zabrénilo vnikdni vody.

Krok 5:
Pfi instalaci deskového snimace umistéte zdsuvku snimace podle pokynd.

Krok 6:
Vyfotte instalaci kabelu. To mize byt pozd&ji velmi uzite€né v pripadé komundlnich praci, zmén mista
instalace atd., aby se predeslo pripadnym skoddm. Uschoveite fotografie spolu s timto ndvodem k instalaci.

Krok 7:
Pred zahdjenim préce zkontrolujte kabel, zda neni poskozeny, a zaijistéte kabel, ktery se mohl uvolnit.

Krok 8:

Ruéné posypte piskem horni &ést kabeld a zékladnu tak, aby alespori 3,5 cm pokryvala horni &ést topnych
kabeld. Davejte pozor, abyste nepouzivali ostré ndstroje.

Zhutnéte pisek podle doporuéeni dodavatele dlazby a dévejte pozor, abyste neobnaZili prameny kabeld
nebo neposkodili draty. Pouzijte ruéni ndstroje ke zhutnéni kolem oblasti potrubi. V pfipadé potieby pridejte
vice pisku, abyste dodrzeli minimdlné 1,5 palce (3,5 cm) nad viemi kabely a draty.

Navrch polozte dlazebni kostky a dokonéete podle potteby.

Krok 9:
Pomoci digitdlniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodiéi kabelu. Vysledky zaznamenejte do
tabulky na zdruénim listé.

DULEZITE

Doporuéuje se, aby tloustka dlaZzebnich kostek nepfesdhla 8 cm. Méli byste byt pfipraveni nainstalovat
typovy stitek nebo jiné oznaceni oznadujici pFitomnost topného systému. Stitek musi byt umistén na dobie
viditelném misté.

NepouzZivejte ostré ndstroje, které by mohly kabel poskodit. Ujistéte se, Ze je topny kabel zcela zakryty.

D)_pouziti keramickych nebo kamennych dlaZdic
Krok 1:
kabely |ze instalovat do konstrukéni desky nebo do silné vrstvy malty nad konstrukéni deskou
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Krok 2:

Upevnéte plastové kabelové spojky ke 3térkové zdkladné zatluéenim dlouhych hiebikd nebo podobného
materidlu do hlavy stahovaci pasky. Kabelové stahovaci pdsky by mély byt pouZity na konci kazdé &ésti a
priblizné kazdy 1 m. NepouZivejte kovové stahovaci pdsky, protoze by mohly kabel poskodit.
Usporddejte kabel a zajistéte jej stahovacimi pdskami.

Krok 3:
Pomoci digitalniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodici kabelu. Vysledky zaznamenejte do
tabulky na zdruénim listé.

Krok 4:

Ved'te napdjeci kabely skrz trubku do propojovaci krabice, ponechte alespori 15 cm volného kabelu.
Zaijistéte topny kabel a spojku, abyste zabrdnili jejich vtaZeni do potrubi.

Na konec vedeni kolem silovych vodict naneste dostateéné mnoZstvi t&sniciho prostredku pro elektrické
vedeni, aby se zabrdnilo vnikéni vody.

Krok 5:
Pfi instalaci deskového snimace umistéte zdsuvku snimaée podle pokynd.

Krok 6:
Vyfotte instalaci kabelu. To mizZe byt pozdéji velmi uZite¢né v pripadé komundlnich praci, zmén mista
instalace atd., aby se predeslo pfipadnym $koddm. Uschoveite fotografie spolu s timto ndvodem k instalaci.

Krok 7:

Pred zahdjenim prdce zkontrolujte kabel, zda neni poskozeny, a zajistéte kabel, ktery se mohl uvolnit.

Krok 8:

Pro kazdou z nésledujicich aplikaci vyberte a nainstalujte materidly vn&jsi kvality podle doporuéeni vyrobce.
Pouzivejte pouze sklenéné (neporézni) dlazdice, protoze jiné dlazdice absorbuiji vlhkost, kterd je poskodi.
Maximdlni tloustka nad kabelem by neméla byt mensi nez 3,5 cm a vét3i nez 7 cm. Mezi vytdpénym a
nevytdpénym prostorem musi byt instalovana dilataéni spara.

. Aplikace suché nebo latex-cementové (tenkovrstvé) malty - v této aplikaci je kabel jiZ instalovan v
betonové desce. Zakladnim problémem je instalace spojovaci vrstvy z cementové malty (tenkovrstvé) a
poklédka dlazdic.

. Aplikace cementu nebo hrubé malty - V této aplikaci se kabel instaluje nad konstrukéni desku v silné vrstvé
malty a spojovaci vrstvé. Nad kabelem by méla byt poloZzena minimélini vrstva malty 3,2 cm. Nad touto
vrstvou se polozi spojovaci vrstva a dlazdice.
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Krok 9:
Pomoci digitdlniho multimetru znovu zméfte odpor mezi silovymi vodiéi kabelu. Vysledky zaznameneijte do
tabulky na zdruénim listé.

DULEZITE

Budte pfipraveni nainstalovat typovy 3titek nebo jiny znak oznalujici pritomnost topného systému. Stitek musi
byt umistén na dobfe viditelném mist&.

Nepouzivejte ostré ndstroje, které by mohly kabel poskodit. Ujistéte se, Ze je topny kabel zcela ponoren.

INSTALACE OVLADACU A SNIMACU

. Pred provddénim jakékoli elektrické préce odpojte napdjeni viech obvodd napdijejicich systém.

. Pfi instalaci deskového senzoru musi byt krytka nebo tésnéni vestavéné zdsuvky senzoru odkryté. Vedte
vodiée snimade skrz vedeni k ovladadi. Nainstalujte snimaé do patice a dokonéete instalaci podle
pozadavkd vyrobce snimade.

. Provedte pfipojeni vodi€i ve spojovacich krabicich pro napdjeci kabely. Pokud je propojovaci krabice
umisténa venku, doporuéuje se pouZit drdténé matice nebo svorky uréené pro vlhké mista, aby se
zabrénilo korozi.

« Nainstalujte ovladaé na jeho misto podle pokynd prilozenych k ovladadi. Pripojte vodiée ke zdroji
napdjeni ak vodic¢im senzoru a kabelovym vodi¢im.

. Nastavte je podle pokyni pro ovldddani. Senzor by nemél umoznit spudténi systému, dokud nenastanou
vhodné podminky.

DULEZITE

Zemnici vodi¢ doddavany s kabelem musi byt pfipojen k pfislusné zemnici svorce.

Kabel plné nezapineite, s vyjimkou tohoto kratkého testu, dokud beton neztvrdne nebo asfalt nevychladne. To
mUZe zpUsobit, Ze povrchové materidly nebudou fadné vytvrzeny.

POZOR
S vyjimkou tohoto kratkého testu neprovozuijte systém pfi teplotdch vzduchu nad 50°F (10°C). Tim dojde k
namdhdni materidld a zkréceni Zivotnosti topného kabelu a mize dojit k poskozeni materidld a topnych

kabeld.
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DULEZITE PRO UPLATNENI ZARUKY MUSITE PROVEST TYTO TESTY, ZAZNAMENAT VYSLEDKY NA ZARUCNI
LIST A USCHOVAT SI KOPIl ZAZNAMU.

TEST IZOLACNIHO ODPORU POMOCI DIGITALNIHO
MULTIMETRU

- Tento test zaiji3fuje, Ze neni poskozen izolaéni plast
kabelu. Nizkd hodnota znamend, Ze kabel je
poskozeny a mél by byt vyménén.

. Pfipojte zemnici vodi¢ k &ernému vodi¢i a oba
napdjeci vodiée k cervenému vodiéi multimetru.

. Ujistéte se, Ze glukometr ukazuje "Open" nebo
"OL" nebo cokoli, co ukazuje glukometr, kdyz se
testovaci kabely ni¢eho nedotykaji.

« Zaznameneite si tyto hodnoty do zdruéniho listu.

TEST ODPORU TOPNEHO KABELU
Tento test méfi odpor kabelu MA ICE-30 a pouZivd se
k uréeni integrity obvodu.
« Nastavte multimetr na rozsah 200 nebo 2000
ohmd.
. Pfipojte vodi¢e multimetru k Zildm kabelu
. Porovnejte odedet odporu s odporem stanovenym
v tabulce v pfedchozi &asti. Hodnota by se méla
pohybovat v rozmezi +10 %. Pokud se Gdaqj lisi,
kontaktujte vyrobce.
« Naméfené hodnoty musi byt zaznamendny do
zéruéniho listu.
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Pokud se setkdte s problémy se systémem, podivejte se prosim na niZe uvedeny privodce odstrafiovénim

problémd. Veskeré prdce pfi odstrafiovani zédvad musi byt provéddény s odpojenym napdjenim, pokud neni
uvedeno jinak.

PROBLEM MOZNA PRICINA RESENi
K mé&Feni byl pouzit analogovy ohmmetr (s Potidte si digitéIni ohmmetr (multimetr) s hodnotou 0 az 20
pohyblivou jehlou). 000 ohmd (Q) a znovu zméfte odpor.

Pokud mé&Feni ukazuje preruseni nebo zkrat, je  Zaznamenejte odpor mezi viemi silovymi vodici a kontaktujte

topny kabel poskozen. vyrobce.
Meéfeni odporu N ) . . : . .
kabelu ie mimo Pokud je méfeni jen mirné nizké nebo vysoké,  Umistéte kabel do mistnosti s pokojovou teplotou a po hodiné
I . teplota vzduchu ovliviiuje odpor. znovu zmérte.
rozsah uvedeny na
typovém stitku. o oy . , . . ol c
Méfeni odporu mize pochdzet z vice nez Odpojte viechny kabely od sebe a od ovlddacich prvkd a
jednoho kabelu. poté znovu zméfte.

Pokud md& ohmmetr (multimetr) vice rozsahd (napt. 200Q,
2kQ, 20kQ, 200kQ, 20MQ), nastavte rozsah na 200Q a

zméfte znovu.

Ohmmetr (multimetr) je nastaven na 3patné
méfitko.

Zméfte odpor kabelu mezi viemi silovymi vodici. Pokud dojde
Kabel byl poskozen. k preruseni nebo zkratu, zaznameneijte si tyto odpory a
kontaktujte vyrobce.

Krdtce zapnéte systém a pomoci multimetru zméfte napéti
Snih/led netaji. mezi napdjecimi vodici kabelu. Zkontrolujte jmenovité hodnoty
Bylo pouzito nespravné napéti. napéti pro kazdy ovlada a kabel, abyste se ujistili, Ze se
shoduji. Pokud je to mozné, pouzijte k méfeni aktudlniho
napéti na kazdém kabelu klestovy méfFic.

Kabely jsou zapojeny do série. Vice kabell musi byt zapojeno ,paralelng”.

Zkontroluite pFicoient vodics. Viz ok .
Nespravné zapojeni. Ovldddni bylo "obejito" e Pfpen VEElD), ViF (22,571 (210 2Tl

Systém funguje dodané s ovladadem a v tomto névodu.
nepretrzité.
Spatné ovlddani. Relé se nerozepind spravné. Zkontrolujte pokyny pro ovladdni.
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PLAN ZAVADENIi SYSTEMU

Zahrnout:

. Obrys topné plochy s rozméry,

. Oznaéeni umisténi stalych budoy,
. Pokladdani kabeld s vyznaéenim jejich délky a vykonu,
« Umisténi Fidiciho systému,
« Umisténi snimaée teploty.

DATUM DOKONCENI| PROJEKTU:
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. Na vyrobek, ke kterému je vydén tento zdruéni list, poskytuje vyrobce zdruéni dobu 25 let, kterd se
pocitd od data nékupu.

« Podminky pro celou zéruéni dobu jsou: peélivé precteni ndvodu, vypracovéni podrobného plénu instalace
v mist® uvedeném v ndvodu, elekirické zapojeni systému provedené kvalifikovanym elekirikdfem s
prislusnymi a platnymi oprdvnénimi, sprdvné vyplnéni zdruéniho listu. Nesplnéni nékterého z vyse
uvedenych kritérii ma za ndsledek ztrétu zdruéni ochrany.

. Jakykoli rozpor mezi dokonéenym projektem a skuteénym stavem véci znamend nedostatek zdruéni
ochrany,

. Tato zdruka se vztahuje na skryté materidlové nebo konstrukéni vady zafizeni, které bréni jeho pouziti v
souladu s uréenym Géelem.

« Maximdlni zéruéni ndrok se rovnd hodnoté jednordzového ndkupu zafizeni kvalifikovaného Garantem k
vyméné. Garant nenese odpovédnost za pripadné dalsi ndklady vzniklé chybnym provozem zafizeni.

« Vady vyrobku odhalené v zéruéni dobé& budou bezplatné odstranény do 30 pracovnich dnd ode dne
doruéeni zbozi do sidla spoleénosti.

. Jakékoli zmény ustanoveni v zdruénim listu a stopy po pokusech o provedeni strukturélnich zmén produktu
nebo provedeni nezdvislych oprav budou mit za ndsledek ztrdtu zaruky.

. Jakékoli zdvady nebo poskozeni je nutné neprodlené, nejpozdéji viak do 7 dni ode dne jejich vzniku,
nahlésit garantovi. Pouzivéni systému po zjisténi zdvady nebo nenahléSeni servisniho poZadavku
znamend ztrdtu zdruéniho kryti.

. Stiznosti by mély byt podévdny prostrednictvim servisniho formuldfe dostupného na webovych strdnkéch
vyrobce.

« Podminkou platnosti zaruky a provedeni opravy je doddni vyrobku s podepsanym a fddné vyplnénym
zéruénim listem a dokladem o koupi vyrobku (Gétenka, faktura).

« Za doruéeni produktu Garantovi odpovidd Kupuijici.

« Zafizeni musi byt vhodné zabaleno a pfipraveno pro kuryra. Sluzba nenese odpovédnost za pripadné
poskozeni béhem pfepravy zpisobené nevhodné zabalenou zésilkou.

. V pripadé nesplnéni nékteré z podminek této zdruky bude zboZzi vrdceno v nezménéném stavu na
ndklady kupujiciho.

. Veskerd korespondence, vratky a stiznosti zasilejte na servisni adresu uvedenou na webovych strankdch
vyrobce.

. Zbruka na proddvané spotfebni zboZi nevyluéuje, neomezuje ani nepozastavuje préva kupujiciho
vyplyvaijici z rozporu zboZi se smlouvou.

. Zéruka se nevztahuje na vady zpUsobené:

o nespravny vybér produktu pro podminky existujici v misté instalace,
o nesprdvné pouziti vyrobku,
o nespravné, neodpovidajici montdznimu névodu,
o pUsobeni ndhodnych uddlosti nebo faktord nesoucich charakteristiky vy33i moci
. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyrobku zpisobené béznym opotiebenim a nésledujici pfipady:
o mechanické poskozeni vyrobku a vady jim zpUsobené,
o poskozeni a zavady vyplyvaijici z:
« nevhodné nebo v rozporu s ndvodem k pouziti, skladovani a drzbg,
« neoprévnéné opravy, Opravy nebo konstrukéni zmény (provedené uZivatelem nebo jinymi
neoprdvnénymi osobami),
« pripojeni dal$iho zafizeni, které neni doporu¢eno vyrobcem produktu
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Mission Air

Micis 6peHgy Mission Air® 3po3yminia - CTBOPHOBATM CyYacCHI Ta €KOJIOTIYHI PILWEHHS, fAKI
3a6e3neyaTb BaM 3pPYUYHICTb | KOM$OPT, NPONOHYOUN NPOAYKTU 3 HY/IbOBUM PIBHEM BUKWAIB
y cepl eneKTpUUHOro onasieHHs Ta KOHAULIOHYBaHHS.

SIK BIANOBIAANbHA KOMMAHIA, MK MNparHeMo MIHIMI3yBaTW HeraTMBHUA BMAVMB Ha NpPUPOAHe
cepefoBuLLE, MNPOEKTyloUM Ta BUPobAstoUn edekTUBHI cucTeMu, $KI Jobpe npauiporoTb 3
BIAHOBAOBAaHUMW JXepenamu eHeprii, TUM CaMUM 3MEeHLUYHUYN BUKUAW rasiB, LWKIAINBUX ANA
Hawol NaaHeTw.

Typ60oTa Npo HaBKONLLIHE NPUPOAHE CepefoBULLE — OAMH 13 HaLMX NplopuTeTisl

Aakyemo 3a poBIpy Ta npnAa6aHHA Hawoi npoAyKLli. My BneBHEHI, WO HarpiBaabHI Ka6enl MA
ICE-30 B1g, Mission Air® rapaHTyBaTUMyTb TEMJ10 B 6yAb-AKI/ cnTyauli.

1. BaX/INBI BKA3IBKM 3 TEXHIKU BEIMEKM ... eeiiiiiiii e ettt e et et e ettt e e e e eeenai e 66-67
O Ly | ol n] oTo Y| q V2SSO SSUPPPRIN 67
KR Lo TR T =T o T 1 =] o) on 11 B 68-69
F S (31 o) - P TP PPPPUPUSRPPPPPINt 7071
RN =Ton = ST =7 1= T BSOSO SSUPPPRRN 72-81
6. BUMPOOBYBAHHS HA CTIAKICTD ...t eeetteiiiieeeeeetttii e e eeeee ettt e e eeeeeaati e e e e eeaetta e eeeeeastenn e eeaeeeesnnnaeeeeeenes 82
7 . YCYHEHHS HECTIPABHOCTEM ...t eettiiiiiieeeeeeiiiiesaeeeeatti e eeeeeassta e eaeeeaasstnsaaeesassennsaaseesssssnnaaeseesssenns 83
8.T1NIaH KOMMOHYBAHHST CUCTEMWM. ... .iiiiiiiiteeeeeeiiii e e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e s aaa e e e e eeesbaas e eeeeesaaanaeaeaeses 84
G TAP@HTIFIHI YIMOBW . ...ttt ettt oo ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e eeattnn e e eeeeeees 85
TO. TAPAHTIFIHUI TAMOH. ...ttt eeeeteitiie e e e ettt e e e e e et e e e e e et et e e e e e e eebt e eeeeeesbt e eeeeeesenn e e eeeeesnnnnnes 170

Lieii noci6HUK po3po6sieHO cneulasibHO ANA Bac, W06 AONOMOrTU BaMm, cepej IHLUOTO,
3po3yMITH, IK MpaLoe Balla cuctema HarpiBanbHoro kaéento MA ICE-30 Big Mission Air® 1,
0T)Xe, IK BUKOPUCTOBYBATU ii 3 MaKCMMaibHOI ePeKTUBHICTIO.

IHCTpYKLIT AONOMOXYTb BaM 6e3ne4yHo BCTAaHOBUTU Ta p[AaAyTb BIANOBIAI Ha 6yab-AKI
3anuTaHHSA, AKI MOXXYTb BUHMKHYTU Mif, Yac 36upaHHs.

IHCTpyKUItO CAIA NPOYNTATM Ta MOBHICTIO 3PO3YyMITU Nepes BCTaHOBAEHHAM cncteMn. HenpasuibHe
BCTAHOB/NIEHHSI ab0 He3arnoBHEeHHS rapaHTIMHOroO TajoHa Ta MAaHy BCTaHOB/IEHHA Npu3Beje Ao
BTPaTW rapaHTii.

www.missionair.pl | Q

AN NN NN NN NN N NN N NN NNNNN ANA AN
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Mission Air

YBATA

PU3nK yparkeHHs1 eNeKTPUUHUM CTPYMOM I noxkexxi!

SIKLLO cMcTeMa MOLUKOZXEeHa abo BCTaHOB/IEHa HerpaBuibHO, Lie MOXe MPU3BecT A0 Moxex abo
YPaXeHHs1 eneKTPUUYHMM CTPYMOM, LLIO MOXE MPU3BECTU A0 CEepPiO3HMX TPaBM abo MOLLKOAKEHHS
MaiHa. YBaXHO AOTpUMYATECH NonepeaXeHb Ta IHCTPYKLIA Y LibOMY MOCIBHMKY.

Bax/MBo, 06 YCTAaHOBKY CUCTEMWU MPOBOAWAM AMLIe KBanlpIKOBAHI €NeKTPUKK, AKI 3HalioMi 3
NPaBUAbHVM BU3HAUYEHHSIM PO3MIPIB, YCTAaHOBKOK, KOHCTPYKLIED Ta eKcryaTaulelo CcucTeMu
onaneHHs Ta Hebe3nekamu, MOB's3aHUMM 3 UWM. BcTaHOBNEeHHS Mae BIAMNOBIZATU  BCIM
HaLIOHaNIbHUM | MICLLEBUM EeNeKTPUUYHMM HOopMaM. SKLWO BW He 3HaMoMI 3 LUMK BUMOramu,
3BEPHITLCS A0 CEPTUPIKOBAHOMO ENEKTPUKA.

SKWO cucTemMa MOWKOAKeHa, i HeobXIAHO 3amiHUTW. He Hamarariteca nigkaLumMT a6o
BIAPEMOHTYBAaTN 6yAb-IKy 4YacTMHY CUCTEMU CaMOCTIMHO. HarpiBanbHl Kkabenr He MOXHa
BKOpoYyBaTW. [loBXMHY Kabento cnig nigbupaTu BIANOBIAHO A0 KOHKPETHOI CXEMU MOHTaXY.

Besneka Ta HaAIiHICTbL BYAb-IKOI CUCTEMU OManeHHs 3anexuTb BIA il MPaBUILHOIO MPOEKTYBaHHS,
MOHTaXy Ta nepeBIpku. HenpaBuabHa ycTaHoBKa abo ekcryaTauls MpoAykTy MoXe Mpu3BecTy Ao
MOLUKOJ)KEHHS HarpiBaJibHOro Kabesno, KOMMOHEHTIB CUCTEMU Ta MaliHa, a TakoX MoXe CTBOPUTHU
PU3NK NOXeXI ab0 ypaxeHHA eNeKTPUYHNM CTPYMOM. IHCTPYKLIT B LibOMY MOCIOHUKY Ay>Xe BaX/MBI.
YBaXHO JOTPUMYMTECH iX, W06 MIHIMI3yBaTW PU3MKN Ta 3a6e3neyunTi HagIliHy Ta 6e3neyHy poboTy
cicTemMu.

Mepes BcTaHOBAEHHSIM cncTeMn MA ICE-30 yBaxxHO npoumnTainTe Liei NocibHuK.

+ BcTaHOBNEeHHs Ma€ BUKOHYBaTUCA KBanlPIKOBAHMM NEPCOHANOM BIAMOBIAHO A0 MICLLEBUX HOPM I
cTaHgapTiB. lMepes noyaTkOM BCTAHOBJ/IEHHS MpounTalrite Ul BaX/IMBI MonepekeHHs Ta BCl
IHCTPYKLIT 31 BCTAHOBNEHHS. HefoTpUMaHHSA LIEI BAMOTM MOXe MPU3BECTU A0 MOXEeXI, ypaXKeHHs
e/IeKTPUYHMM CTPYMOM, NOLLUKOZXEHHA MaiHa, TIIeCHUX YLWKOAXeHb abo HaBITb CMepTI;

. TIIbKM A5 30BHILLIHBOI YCTAHOBKM;

. Hikonu He obpi3aliTe Ta He BKOpOYyiiTe HarpiBanbHUA Kabenb;

. Cma 6yt ocobnueBo obepexHuM, LWo6 He nowkoantn kabeni MA ICE-30, kopuctytoumnch
FrOCTPUMU  IHCTPYMEHTaMM, Taukamu, BaXKOK TeXHIKOW Ta obnagHaHHAM aAna achanbty,
nonatamu, rpabnsgMun Ta IHWKMW IHCTPYMeHTamu. Mg Yac BCTAaHOBJ/IEHHS YHUKalTe XOAUTU MO
Kabensx;

+ He pekomeHAyeTbCA BCTAHOBAOBATW 3 KOHTPO/JEpPOM, SKWA He MICTUTb B6yA0BaHOro
obMexyBaya Temnepartypu;

. Kabeni MA ICE-30 noBuHHI 6yTn 3aknageHl B 6yAIBeNbHUA PO3YMH abo PO3UMHOBY CyMILL,
6eToH, nicok abo nNoAIbHWI maTeplan;

. 3’egHaHHA Kabento XMBNEeHHs/HarpiBasbHOro kabento Ta NpuHariMHI 30 cM Kabent XMBAEHHS
NMOBWHHI 6YTN BMOHTOBAHI B TBEpAY NMOBEPXHIO;

. HIKOJ/IN He npoTaryinTe HarpiBaibHUA Kabenb y Tpyby. Pelwity Kabento >XWBAEHHSA CAIA
nNpoKnacTn Yyepes TpyboOnposif;

+ 3a NoTpebu LUHYp XMBAEHHS MOXHAa MOJOBXUTY abo BKOPOTUTU, ane MOro HIKOAN He MOXHa
BIA'€4HYBaTM BIf HarpiBajbHOro kabento;

. He BctaHoBnwlite kabem MA ICE-30 T1ak, wo6 ABa HarpiBanbHI Kkabenr Topkanucs,
nepetnHanuca abo nepekpvBann oAWH OAHOro, abo poO3TaLLOBYMTe HarpiBajbHUA Kabesnb
6avkde HRK 5 CM [0 IHLIOro HarpiBanbHOro kabento, Kabesnto XUBMEHHS, MIA3EMHOro kabento
abo Tpybonposoay, o6 3anobIrTi ix neperpiBy Ta NOLUKOAKEHHHO;
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ONMMNC NPOAYKTY ,
A Mission Air

« 3aBXAW TpUMaiiTe KIHLI CUI0BUX KabeniB CyXMMU 4O Ta Mij Yac BCTaHOBNEHHS.

. He 3abygaliTe 3aBXAM BUMIPIOBATW, NEPEBIPATA Ta 3anucyBatyh GaKTUYHWUA OMIP MPOTArom
yCbOro npoLiecy BCTaHOB/IEHHS:

o BWUTArHYyBLIN 3 yNakoBKM
o [icns MOHTaxy, ane nepes HaHeCeHHSIM NMOBEPXHEBOro MaTtepiany
o Micns HaHeceHHs NOBepXHeBOro martepiany

. 3aHOTyliTe LUl 3HaYeHHs B TabAuU Mopyd 13 YMOBaMW rapaHTIi, IHaKwWe rapaHTia 6yae
HeAINCHO;

. Hikonn He HamaraiTecsi BIAPEMOHTYBaTK MOLUKOAXEHUA Kabenb. 3BEpPHITLCA MO AOMOMOry A0
CBOro AncTpub’totopa abo BUpobHumKa.

. [NepekoHaliTecs, L0 Hanpyra XB/IEHHS BIAMNOBIAAE HaMNpys3I, Aka NOTPIGHA ANA MPOAYKTY.

« 3aBXAW BUMWKATE XNBJIEHHS BCIX JIAHLIOTIB Nepej BCTAHOBEHHSAM abo 06C/1lyroByBaHHSM.

« 3axucT BIf 3aMuKkaHHA Ha 3emnto (GFCI) 3aBxanm noBuHeH 6yTwn 3abesneyeHVA AN CUCTEMMU
CHIFOTaHeHHs. Llell 3axmct mMoxe 6yTV po3TalloBaHWI Ha aBTOMAaTUYHOMY BMMMKKaYl abo Ha
KOHTpoOnepl.

« 3aBXAW BCTaHOBAOWTE Npunaz BIANOBIAHO A0 BCIX MICLEBUX HOPM | BUMOT.

onunc NPOAYKUII

Cnctema MA ICE-30 npusHaueHa AN 3axuUcTy BI4 MOPO3y Ta CHITY 30BHIWHIX 6yaIBeNbHUX
NPUMILLEEHb, TAKNX SIK BXOAW, CXOAMN, AOPDKKM, MIA 341, NaHAYCW TOLLO.

BcTaHOBJ/IEHHA cUcTeMU Aa€e 6araTo nepeBar. Cepea HNX MO)KHA Ha3BaTU, 30KpeMa:

. MOCTIViHe BUPILWEHHS Npo6ieM, BUKINKAHUX HU3bKMMW TemnepaTypamu,

« MNIABVILLEHHSI 6e3MNeKn LWNSXOM HaJaHHS HeraliHoi Z0MOMOrY BIJ, CHITY Ta b0ay,

« eKOHOMISl Yacy 3a paxyHOK BIACYTHOCTI HEOBXIAHOCTI PO34MLLATM CHIT 3 TPOTyapIB, Nig'i34iB abo
cXoaiB,

« eKOHOMISi KOLUTIB 3@ PaxXyHOK BIACYTHOCTI HEOBXIAHOCTI B OPEHAl CHIFOOUNCHUX KOMMaHIA abo
MaLUWH,

« HW3bKI eKcrlyaTauiiHi BATpaTH,

« edeKTVBHE BUKOPUCTAHHS MOTYXHOCTI 3 BUKOPUCTAHHSM BIAMOBIAHUX CUCTEM YNPaB/IHHS.

Oco6nusocTti cncremu MA ICE-30:

. I4eanbHO MAXOAUTb AN MiA'i3giB, MapKoBOK, TPOTyapiB, CXOAIB, MaHAyCIB, MOCTIB | 6araTbox
IHLINX 3aCTOCYyBaHb,

. ANS BUKOPWUCTaHHA B 6eToHI, acdanbTi, 6pykiBLUl abo KamM'aHMX 670Kax | KepaMivHIA abo
KaM'sHIN NanTy,

« OAHOTOYKOBE MIAK/IIOYEHHS,

« ABOXW/IbHWI Kabenb,

o TUXUI, edeKTUBHUIA | 6e3nNeYHIniA,

« He BUMPOMIHIOE eneKTPOMarHiTH1x nomis (EMM),

« MPOCTUI | THYYKUIA MOHTaX,

« MILHa KOHCTPYKLYS,

« 25-piyHa rapaHTIsi Ha BUPOBHUUI fedekTu.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

67



CNELUNDIKALISA

YBArA!

3a XXOAHMX 06CTaBUH HarpiBanbHI Kabesl He MOXHa:

. 06pI3aTn abo BKOPOTUTH,

SN
M@
ﬁ UA

Mission Air

- nepexpewyrTbcd O4UH 3 OAHUM Ta IHWNMK Ka6en;||v||/|, Hanp. CMnoBlI Ka6en|,
+ PO3TawoBaHI TaKMM YMHOM, WO BOHN TOPKAKOTbCA OA4NH O4HOIO.

Y XXOA4HOMY 3A OBCTABUHAX KABE/I HE MOBUHHI BCTAHOBJ/TIOBATCA BE3 KOHTPOJIHO 3

KOTOPOIO NMPUCTPOI KEPYBAHHSA!

KABE/IbHA KOHCTPYKLIA
HOMIHAJIbHA HAMPYTA
NIHIAHA NOTY)KHICTb

B HAABHOCTI AOBXXUHA

MAKC. HOMUHAJIbHA TEMIMEPATYPA
MNMEPEPI3 KABEJTIO
PAALIYC BUTUHY
I301AUI4 NPOBOAY
3O0BHILUHA I301AUIA
EKPAHYBAHHSA
XB. TEMNEPATYPA BCTAHOBJ/IEHHA

KABEJ1b )KUBTEHHA

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL

NOCTIAHOrO OMnopy, ABOMPOBIAHWUIA, eKpaHOBaHW

230B/ 50 Iy
30 BT/m
Bi4 6 M g0 160 m

60 °C

6,2 MM

38 Mm
XLPE

MBX, CTIVikniA fo ynbTpadionety

MBX
5°C

3,5 M 3aBA0OBXKN
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Mission Air

A NIHIAHA NOTY)KHICTb AOBXVHA A 3ATAJIbHA MOTYXKHICTb onip

BT/M (M) (BT) Q)
MA ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,2
MA ICE-30 41M 30 41 5,3 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 pik 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1
MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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Mission Air
BVBPAHI CMNOCOB MOHTAXY

Kabeni MA ICE-30 MoykHa BCTaHOBWTM 3a JOMOMOIOH0 crewlafibHUX KabeNbHUX CTSAXOK, AKI
MONErwyTb PO3ropTaHHS CUCTEMUA.

\o =

1.MpukpINITe KabenbHy CTPIYKY A0 NOBEPXHI 3eMAI (Npr6an3HO Ha BiACTaHI 10 cm).
2.Po3wmicTiTb Kabenb MA ICE-30
3.MpukpiniTe Kabenb A0 CTPIYKN

MOHTAX HA CXOA4AX

MpUKPINITb OAMH BIAPI30K APOTY 360Ky A0 CTOsAKA. AKLLO W /
HeobXxIAHO, NpoknagiTb 3 abo 4 BIAPI3KK Kabento nonepek -~ 7 J S
CXOAVIHOK | NPOAOBXYMNTE KOXHY. BUKOHaMTe TakI Ali: F~—— //" ¥ ~ /_,/ _

« Po3miwyrite kabenb He gani 10 cm BIj NnepejHbOro Kpato gl = o
CXOAMHKM. [HaKLIe Kpait MoXe He pOo3naaBUTUCA HaNeXHUM allr =
UMHOM. 7

. MNpoknagainTe kabenb He 6avxye 20 cm BIf 6I4YHUX KpaiB oo - \ 7 /,f""
rOTOBOI CTyMeH. ' S _4

. HeobxigHo BpaxyBaT MaribyTHI MOPYYHI, . _'L/-/

« YHuKalTe 3aLieMieHHs1 abo pPI3KOro 3rmHaHHs Kabento.
MIHIMaNbHWA paglyc BUTMHY Ha KyTI CTOsIKa Ta CXOAMHKM
noBuHeH 6yTn 38 MM, ane 3aKpINAeHUin 4OCTaTHLO PIBHO,
w06 6eToH abo bpykiBKa He 3aAaBuan Kabenb.

. He npoknagalite kabenb Ha gepeB’aHMX ab0 KOMMO3UTHUX
cxogax abo nig HAMN.

KOMMNEHCALIA CYINIB

HarpiBanbHuin kabenb MA ICE-30 HIkonn He MOXHa NpoknajaTn Yepe3 KOMMeHcauiHuin wos. Lle
MOXe MpU3BECTU [0 MOLKOMKEHHSA Kabenw nig 4Yac pyxy MAacTuHW. PekoMeHAyeTbCs
pO3TalLoByBaTK Kabenb TakKUM YMHOM, OO YHUKHYTU TakuX 3'€AHaHb.

OfHak, fKWO HeobXIAHO, YacTMHY HarpiBajbHOro0 Kabend MOXHa BCTaBUTWM B OCHOBY Mij
KOMMEHCAaTOpOM, SIK MOKa3aHO Ha MasloHKY. 3acunTte rpocTip HaBKOAO Kabento LapoM Micky
TOBLLMHOIO He MeHLUe 2 cM. eTns HarpiBanbHOro Kabento MOBMHHA MaTW AOCTaTHIO AOBXWHY, LLIO6
il MOXHa 6yno 3rmHaTK, | ii He MOXHA 3aknajaty B 6eTOH (NICOK MOBMHEH MepeLuKoaXaTh LiboMmy),
OCKIJIbKM Lie He A03BO/INTb Kabesto 3rmHaTuCs nij Yac pyxy rniur.
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Mission Air

KOMIMEHCALIVHUW CNLb

FPIFOBA/IbHWI KABENb
BETOH

MICOK — 3AXWCT BIJ BETOHYBAHHA

rPABIV

Kabeni MA ICE-30 MOXHa BCTaHOB/OBATU B PI3HI CUCTEMW 0BPO6KMU:

Kabenb MA ICE-30 B 6eToHI: Kabenb MA ICE-30 B acdanbTi:
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Mission Air

Po3MILEeHHS IHAMBIAYaNbHNX HAa3eMHUX JaTUMKIB
. JaTtumk mMae 6yt PO3MILLEHO B MeXaX OMnantoBaibHOI 30HM Ta, AKLO MOX/NBO, Ha BIACTAHI He
MeHLUe 1 M BI Kpato 30HMU.
« [laTuvk NOBMHEH BYTY PO3MILLEHNI MK HarpiBaJbHUMM Kabensamm - MixX TPy6Kor AaTuuika Ta
HarpiBasbHUM kabenem Mae 6yt BIACTaHb He MeHLe 1 cMm.
« MK ABOMa fatumkamn Ma€ 6yTu BIACTaHb He MeHLue 1 m.

& )
- 4\

(o IR
0.4" (Icm) /, \,:
o
— Y

PO3NOAINBbHA KOPOBKA —

—— KABENb XUBMANEHHA
MOHTAX TPIKOHOIO KABEJIIO

01. BusHauTe 3arasibHI 30HW, Ae B xoyeTte BCTAHOBUTU Harplsanbumﬁ Kab6esnb.

3aCToCyBaHHS BK/IOYAKOTh MIA I3HI LWAAXN, AOPIKKM, BHYTPILIHI ABOPUKM, MOCTIAHI NaHAYCK, KaM'sHI
CXOAW Ta NaBKM, BAHTaXHI 4OKM, BXOAM 0 rapaxHux BOPIT TOLWO. IX MOXHa BUKOPUCTOBYBaTY 6yab-
A€ Ha BIAKPUTOMY MOBITPI B XMTIOBUX ab0 KOMEPLINHUX NPUMILLEHHSX, A& HaKOMUYY€ETLCS CHIM abo
na, 9KWo Kabenb NOBHICTIO 3aHYpPeHU y 6eToH, NICOK, TOBCTUI po34vnH abo acdanbT.

Kabenb He MOXHa BCTaHOBMIOBATW BCEPeAVHI MPUMILLEHb, Y MPOMUCIOBUX MPUMILLEHHSAX abo
30Hax 3 Kknacndikauylero HebesneyHux peyoBuH. He npoknagarite kabenb Ha abo nMia
HeMypOBaHVMM CXOAAMU UM HacTUAaMU, TaKUMW K JepeB’siHI 360 KOMMO3UTHI KOHCTPYKLIT.

AKWo npoknajaTtn kabenb nij 6PYKIBKOK, peKOMEHAYEMO NMpokaaAaTv Kaben nij ycielo naoLleto.
Lle nos’sizaHo 3 TuMm, WO Tana Boga byAe MNOTPanAsTM B HEOMantOBaHy 30HY | MOXe 3HOBY
3aMep3HyTX Mig 6pPyKIBKOIO, B pe3ynbTaTl Yoro 6pykiBka B HeOMasoBaHIA 30HI Byae XBUAATUCS | B
KIHLLeBOMY MIACYMKY MOLLKOAUTU BCHO KOHCTPYKLLIHO.

02. 3po6ITb Kpec/NeHHs1 3 pO3MIpaMM B MICLI, 3a3Ha4Y€HOMY B IHCTPYKLYIT, | BAMIpSIATE N/OLLy,
Ae 6yae BUKOPUCTOBYBaTUCA cucTeMa.

YcyHbTe MicUs, Ae He MOXHa BCTaHOBUTWU Kabenb, Nam’aTatoum Npo Takl Nepelukoan Ta A0AATKOBI
enemMeHTun:
. Kabenb He MOXHa MNpoknagaTn 6amxde 15 cm BI4 KpaiB AOLWOK. Y BMNAAKy 3 acdansToM Lue
361bwyeTbca Ao 30 cMm BIA Kpato 3a BIACYTHOCTI boparopy,
« YHUuKalTe MnepeBULLEHHS PO3LUMPIOBANbHUX 3a30pIB Y MAUTI, SKWO He 6yno BUKOPUCTAHO
BIAMOBIAHY TEXHIKY KOMMEHcaLlli Ta 3axoAn 6e3neKku, OnN1caHI paHille B LibOMY MOCIOHMKY.
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+ YHVKaliTe pO3MILLEHHS HarpiBaJbHOro Kabent 6amxkye HRK Ha 5 CM A0 IHWNX efleMeHTIB, Taknx
AK Nig3eMHI Kabeni abo Tpybu, o6 3anobIrTy iX neperpisy,

« 3anMwTe BIACTaHb He MeHwe 5 cM MDK cyCclgHIMK Kabenamu, ane He 6inbwe 10 cM MIX
CyCIAHIMK Kabenamu,

. Kabenb mae 6yt npoknageHo Tak, Wo6 Ha NOBepXHI He 6YyN0 IHWKWX NepeLukos, ki Morav 6
yTpuMyBaTK Tenao abo Npu3BOAUTU AO MOTEHLIAHOrO MOLUKOAXKEHHS, HanpUKAag, MOHTaXHI
KPOHLUTEVHW, FrBUHTUK Towo. CAig TakoX B3ATM A0 yBarm Takl 3anobiKHI 3aX0Au:

o kabenb MOBMHEH OGYyTW MOBHICTHO 3arnnbneHUn B 6eToH, MICOK abo acdanbT. Hikonn He
HamararTecs BWKOPWUCTOBYBATW HAAMNLWIOK HarpiBajibHOro Kkabenwo B HABKOAULIHBLOMY
IPYHTI, CTIHaX abo IHWNX He3axULLEeHNX MICLSX,

o Hikonn He nepekpuBalite HarpiBajbHWI Kabenb | He PO3MILLyliTe HarpiBajbHUI Kabenb
6AMKYe HIXK Ha 5 CM A0 IHLLOro HarpiBaabHOro Kabesnto abo Kabento XXMBAEHHS.

o TINbKM Kabenb XWBNAEHHS MOXe BUXOAUTV 3a MexI OnantoBanbHOi 30HWU. Moro 6yae
NPOTArHYTO Yepes 3aXMCHUI Tpybonposig, LWob 3aXUCTUTX MOro 40 PO3MnoAlSibHOI KOPOOKMU.
HIKOJIN He npoknaganTe HarpiBaabHWIA Kabenb abo 3aBOACHKI 3'€4HYyBauYl B TPy6ONpoBIA,.

YBATA

FPIFOBA/IbHUIA KABE/NIb HE MOXHA BIAPE3ATV A0 MNPABW/IBHOI AOBXWHMW. byab nacka,
3amoBTe Kabenb BIAMOBIAHOIO po3Mipy. Moandikalis HarpiBaabHOro Kabento He A03BONSETHCS |
MOXe MPU3BECTU 4O MeperpiBy, MOLUKOAXEHHS Ta MOXeXI.

03. Bu3HauTe, Ae po3MICTUTU PO3NOAITbHI KOPO6GKIN

Lle Bax/MBO, LLO6 NepeKkoHaTUCH, L0 06paHni BaMu Kabenlb HanexXHM YMHOM 3aroBHIOE MPOCTIP
| Ma€ Halikpallyl Micus MigKAYEHHS. Po3noginbHI KOPobKM Haikpalle po3MILLyBaTM Ha CTIHI B
KIMHAaTI | mojani BIj CUNOBUX NMPOBOAIB Ha Kabenl. HarpiBanbHWMiA Kabenb CTaHAZAPTHO OCHALLEeHWIA
CUNOBUMM Kabensamu JOBXMHOK 3 M.

AKLLO pO3MOAIbHY KOPOBKY HeobXIAHO po3TallyBaTW Ha BIAKPUTOMY MOBITPI, PEKOMEHAYETLCS
BCTAHOBNIOBATW 1i Haj pIBHEM 3eM/l Ta MaTu HaNexHWA 3axucT B4 aTMOCHEpHUX BMIVBIB ANS
BMKOPWCTAHHS M03a MPUMILLEHHSAM.

04. 3BepHITLCA A0 eneKTpUKa, o6 nepekoHaTUCH, Lo BMGpaHI Ka6enl, eneMeHTU KepyBaHHS
Ta KOHCTPYKLISA GYHKLIOHYBAaTUMYTb HafleXXHUM YUHOM.

« Kabenb | MOro ynpasaIHHA NOBUHHI 6YTW MIAKAOYEH! 4O CNeLianbHOro AKepena X1UBNEHHS BIA
naHesl aBTOMaTM4yHOro BUMMKa4a,

. Kabenb € CUCTEMOK pPe3UCTUBHOIO HarpiBy, | WMOro caig po3ragatn gk 6e3nepepsBHe
HaBaHTaXXeHHSs ANSA uinei BU3Ha4YeHHs po3MIpy NaHLtora,

« aBTOMaTU4YHUA BMMWKA4Y MOBUHEH PO3MMKATW BCl He3a3eMJeHI MPOBIAHWNKM OAHOYaCHO. [ns
NPSMOro  3axmcTy kabento noTtpibeH aBTomMatuyHMA BumMukad GFCl  (3a3Buuaii knac B,
cnpauboByBaHHA 30 MA).

. Po3mIp aBTOMaTMYHOro BUMMKaya Ta MPOBOAKA MOBWHHI ByTn po3paxoBaHl Ha 125 BIACOTKIB
HaBaHTaXXeHHS cMcTemMu:
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o 20 A ansa HaBaHTaXxeHb 40 16 A

o 30 A ana HaBaHTaXeHb A0 24 A

o 40 A ana HaBaHTaXxeHb 0 32 A

o 50 A ana HaBaHTaxeHb A0 40 A

o 70 A pnsl HaBaHTaXxeHb A0 50 A

. HeobxigHO AOTpPUMYBATUCA MICLEBMX HOPM | BKA3IBOK LLOAO MNPOBOAKMN BIATaNy>XeHUX NaHLorIB,
KaHaniB | PO3MNoAIbHNX KOPO6OK. 30BHILIHI Ta NIA3EMHI PO3M0AbHI KOPO6KM Ta TpybonpoBoan
MOBWHHI BIAMOBIAATV BVMOraM BOAOHEMNPOHMKHOCTI Ta BOAOHEMPOHUKHOCTI.

05. MepeBIpTe BCl e1eMeHTU nepes BCTaHOB/IEHHSAM.

BuiimITb kabenb 3 ynakoBku. OrisiHbTe MOr0 Ha HasBHICTb OyAb-SAKMX BUAMMUX MOLUKOAKEHb |
nepekoHanTecs, WO BCI NpeAMeTV MaktoTb MPaBWUIbHWI PO3MIP | TUM, AK 6yN0 3aniaHOBaHO Ta
3aMoB/ieHO. He HamararTecs BCTaHOBUTW MOLLKOAXEHWIA NPOAYKT.

3anuwiTb IHPopMaLo NPo Kabenb y TabAnL0 Ha rapaHTINHOMY TaJioHI.

BAXXJINBO

Mepes YyCTaHOBKOKO MOBHICTIO OrNsiHbTE BUPOGW Ta peTenbHO CraaHylite MicLe BCTAHOB/IEHHS.
O6roBopeHHs1 GakTIB 3 yCIMa 3a/y4eHVNMU CTOPOHaMKW AOMOMOXE YCYHYTW AOPOrl MOMWAKWA Ta
MOLUKOAXEHHS.

06. BumiptoBaHHs onopy.

« 3a gonomorot umM$poBOro MynbTUMeTpa BUMIPAATE ONIp MK MPOBOAAMM XUBNEHHS. HeBIpHWI
pe3ynbTaT TakoX Moxe 6yTV BUKNVMKAHWI HN3bKOK TeMMepaTypoto NosITps abo KanibpyBaHHAM
MYnnbHKKa. BiaxunerHs +/-10% MoxyTb 6yTY NPUPOAHUM SBULLEM | € MPUAHATHUMMN.

. Omp MDK npoBojAaMuM Ta TMPOBOAOM 3a3eM/IeHHA Mae OyTn «BIAKPUTMM», 3a3BuU4Yal
nosHa4vaerbcs «Ol» abo IHWKM CrnocoboM, AKUI MOKa3ye NIYUAbHUK, KOAWU BUNPOBYBanbHI
APOTW HIYOrO He TOpKarTbCA. AKLO MOKasaHHA 3MIHIOKTBECHA, 3anuWITe Lo IHGOpMaLIo Ta
3B'AXITbCA 3 BMPOOHUKOM nepej BCTaHOBAEHHAM. Lle Moxe CBIAYNTA MPO MOLUKOAXEHHS,
npo6aemMu 3 TeCTOBUMU NMPOBOAAMU abo IHLWI Npobaemu.

07. MaroToBKa OCHOBHOro MaTtepiany

Marotyrite 30HY, Ky BW XxoyeTe o6IrpiT kabenem. Lle Bkntouyae B cebe BpaxyBaHHS BCIX
KOMYHIKaLI/ | nepewikod. YkNaaiTb pIBHY, Aobpe yTpamboBaHy OCHOBY 3 rpaBito. 3abesneute
BIAMOBIAHUIA YXWUA | ApeHaXx, W06 YHUKHYTU HaKOMMWYeHHS BOAM B OMantoBasbHUX abo npunernmx
npuMILLEeHHSX. Lle 0cobnmBo BaxnMBO AN 6pPyKIBKM, OCKIZIbKW Tasa BOAa MOXe 3HOBY 3aMep3HYyTU
Ta NIAHATL HaBKOJMLLHIV MICOK | BpYKIBKY. JOTPUMYATECh MICLLEBUX BYAIBENBHUX HOPM | IHCTPYKL|IN
LLIOAO TOBLUMHW Ta TUMY NIANOTU.

O60B'A3Kk0BO BpPaxoByWTe 3arajsbHy TOBLUMHY MIAAOTM Ta MAWUTY, HEOBXIAHI ANA PyXy MILLOXOAIB |
TpaHCnopTy.

Akwo Kabenb 6yae PO3MILLEHO Ha ICHYHOUI MOBEPXHI, NMepeKkoHamTecs, Lo BIH NepeBIpeHUn Ha
HasfABHICTb OyAb-SIKUX TFOCTPUX MpeaMeTIB, He3aKpINIeHUX AUIAHOK abo IHLWWX MNOTeHLIAHO
MOLLUKOAXEHUX efleMeHTIB, AKI MOXYTb CAPUYMHUTA Mpobriemu mMisHIiWe. Jyxe BaxnMso, W06
Kabenb 6yB MOBHICTHO 3aHYPEHWNIA.
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08. MiaroToBKa A0 MOHTaXy

Yac BCTaHOBNEeHHs Kabento, KOAM 06MafHaHHSA, BaXKl IHCTPYMEHTM Ta pPyx Ha Micyl 6yayTb
MIHIMaZbHVIMU, W06 3anobIrTn MOXIMBOMY MOLLUKOAXKEHHIO NPOAYyKTY. B MOBWHHI ByTW roTOBI TOrO
X AHSA HAHECTN NOBEPXHIO Kabento, LWOo6 3aXUCTUTK NOro BIA MOLLKOAXEHHS.

AKWwo Kabenb yKNajaeTbCA y BEPXHIA LWap ABOCTyNeHeBOi 6eTOHHOI MAMTK abo BepxHIV Lwap
acdanbTOBOro MNOKPUTTHA, MaT abo Kabenb NOBUHHI BT NOBHICTIO FOTOBI 4O APYroro etany. Yac Mix
KOXHVM KPOKOM O6MEeXeHWI, OCKIJIbKW MAMTa He MOBMHHA MOBHICTIO 3aTBepAITM, a achanbT He
MOBVMHEH MOBHICTIO OXO/MIOHYTW. fAKWO B LbOMYy APYroMy LIapl MJAHYETbCA BCTAHOBUTU
NNaCTUHYACTUIA AaTUKMK, Lie HeobXIAHO 3annaHyBaTu 3a3ganerifb, Wob He CNpUYMHUTY 3aTBEPAIHHSA
ab0 OXONOAKEHHS NMEepPLIOro Luapy.

OrnsiHbTe MiCLUe Ta BUAANITb FOCTpl NpegMeTu. BctaHoBAOBaTU NMpu TemnepaTypl He MeHwe 5 °C.

=

PO3MOAINBbHA KOPOBKA

LIHYP XNBANEHHA

NN

KAHANBHE
qPIT MIAKNKOYEHHS
FTPIOBANTbHUN
KABE/b
2".6" TPYE B
BETOHI BETOH
 — |
\ \j vy Concrete
aO'O'OS-Z'J"D? ) S 2R G L0 DR o) L]

BAXX/IUBO
Len HarpiBanbHWii kabenb HE MOXHA Bkopotutn ao posmipyl He nepekpuBalite Ta He
nepeTHanmTe HarpiBanbHU Kabenb. He po3millyinTe HarpiBanbHU kabenb 6avxye 5 cm.
. Kabenb He mMoxHa npoknagatv 6amxue 15 cm BIA KpaiB NaHenel. Y Bunagky 3 achanbtoM ug
BIACTaHb 361bLWYeTHCA 40 30 CM BIA Kpato, AKLLO HEMAE 6opatopy.
« YHUKaNTe nepeTuHYy PO3LUMPIOBaNbHUX MPOMDKKIB Y MANUTI, SKWO He JOTPUMAHO HanexXHoi
TeXHIKM Ta 3ax0AIB 6e3rneku, K ONMcaHo paHiLle.
+ YHuKalTe po3MILLLEHHSA HarpiBaJbHOro Kabento 6amxye HRK Ha 5 CM A0 IHWNX efleMeHTIB, Taknx
AK NIA3eMHI Kabenl abo Tpybu, o6 3anobIrTi neperpisy.
« He 3rvHaiiTe NOBTOPHO HarpiBanbHUIM Kabenb | HIKONW He 3rMHaiTe 3aBOACLKI 3'€4HaHHS.
« Po3MICTITb APOTK XMBNEHHSA Kabento Nopyd 13 KabenbHUM BBOAOM. [OTIM enekTpuK NpoTArHe ix
uepe3 kabenbHUN KaHan. MepekoHalTecs, WO BIH PO3TallOBaHWIA Tak, W06 >XOAHa 4acTuHa
3'egHyBayva abo HarpiBasbHOro Kabento He 6yna BTArHyTa B KaHa.

YBATA
HarpiBanbHuin Kabenb | 3aBOACLKI KabesbHI 3'€4HaHHA MOBWHHI 6YTW MOBHICTIO 3aMypoOBaHI B

6eTOH, nicok abo acq)aan. Hikonn He HamaramnTecs BUKOPUCTOBYBATN HagMLLOK HarpiBajibHOro
Kabeno B HaBKOJIMLUIHbOMY r'pyHTI, CTIHaAxX abo IHLWNX He3axXnweHunx Micusax.
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09. MoHTaXX Kabento

A)_3acTocyBaHHA B 6€TOHI

Kpok 1:

MpuKpINITL apMaTypy, Hanpuknag, APOTAHY CITKy abo apMaTypy Haj OCHOBOW MPUBAM3HO Ha 5 CM
HUXYe PIBHA BEPXHbOI MOBEpPxHI. Tpocu 6yayTb MPUKPINAEH! A0 LIEl apMatypu MisHiwe. [Jyxe
BaX/INBO, W06 kabenb 6yB MOBHICTIO 3aHYpeHWUl B 6eTOH. 3akpiniTb abo BMAaNITb rocTpl BUCTYNN,
3IFHYBLUW, 3aKpMBLUM abo 06pi3aBLuM iX. [OCTPI Kpai MOXYTb MOLIKOAMTY HarpiBasbHUI Kabenb.

KpPOK 2:

MOYHITL KPIMWUTK HarpiBanbHUIA Kabenb 3 MOTPIGHMMW IHTepBanamu O apMaTypHoi CITkn abo
apMaTypHUX CTPUXHIB 3a AOMOMOroH KabenbHUX CTSXOK. KabenbHI CTSXKM MOBUHHI 6yTw
BCTAHOB/EHI Ha KIHUAX KOXHOI cekuli | npnbamsHo vepes 1 M. KiHUI KabenbHUX CTAXOK MOBUHHI
6yTV cnpsiMOBaHI BHM3 abo 06pi3aHI Tak, W06 BOHWM He BUCTyNanum Kpi3b MoBepxHeBl wwapwu. He
BMKOPWUCTOBYTE MeTaneBl CTSKKM, OCKIIbKM BOHW MOXYTb MOLIKOAUTW Kabenb. CMyru MOBUHHI
6yTn aganToBaHI A0 NIABULLEHUX TemnepaTyp. Y pasi BCTaHOBAEHHA Ha HasfBHY MniaTy NpUKPINITb
KabenbHI CTSXKM A0 NOoBepxHI. BukopucToByiTe UBAXM abo NoglibHI eneMeHTU yepes koxXHI 15-30
CM. PemeHI Ana KpinieHHa Kabenwo cnij po3MillyBaTh Ha 060X KIHLUAX OMantoBanbHOI 30HM, a
8OAATKOBI peMeH! Cli4 BUKOPUCTOBYBATU NPUGAN3HO Yepes KOXHI 1 M MK HAMU, Wo6 yTpruMyBaTu
Kabenb Ha MICLI Nij Yac yKNagaHHS.

KpoK 3:
3a gonomorow UnepoBOro My/nbTUMETPa MOBTOPHO BUMIPAMTE OMIP MK MPOBOAAMMU XXUBNEHHS
Kabento. Pe3ynbratii 3anNULLITh Yy TabAMLIO rapaHTIMHOrO TaNoHa.

KpoK 4:

MpoknaaiTb kKabenl >XMBAEHHS 4epe3 TPyboMpoBI4A A0 PO3MOAIIBLHOI KOPO6KM, 3anuvLlaroum
npuHanMHI 15 cm Kabento BIIbHUM. 3akpIniTe HarpiBanbHWUM Kabenb | 3'€e4HaHHS, W06 3anobIrtn ix
NpoTAryBaHHIO B KaHan. HaHecITb BenuKy KIIbKICTb repMeTuka AN eneKTpornpoBOAIB Ha KIHeLb
KabenenpoBoAy HaBKOJIO MPOBOAIB XXMB/EHHS, 06 3ano6IrT MPOHNKHEHHIO BOAW.

KpoOK 5:
AKWO BCTAHOBMKETBCA MAACTUHYACTUMIA  AATUMK, PO3MICTITE THI3Z0 JaTyMka BIAMOBIAHO A0
IHCTPYKLIA.

Kpok 6:

CooTorpadyinTe KabenbHy ycTaHOBKY. Lle Moxe 6yTn ayxke KOPUCHUM MI3HILWE Yy pa3l KOMYHalbHUX
PO6IT, 3MIHM MICLUS BCTAaHOB/IEHHS TOLWO, W06 YHUKHYTM MOXIMBUX MOLIKOAXEHb. 36epiralite
doTorpadii pasom 13 LMK IHCTPYKLISAMU 31 BCTAHOB/IEHHS.

Kpok 7:
Mepw HRPK NPOAOBXMTY, NepeBIpTe Kabenb Ha HasBHICTb MOLUKOAXEHb | 3aKpINITb YCI Kabenl, skl
MOTM 0CNabuTnCS.

Kpok 8:
3anuinTe OCHOBY Ta Kabesnb 6eTOHOM TakK, W06 He MeHLe HDK Ha 3,5 CM | He Biblue HIK Ha 8 cm

NoKpMBanNM Bepx HarpiBafbHUX KabeniB. 3arasbHa TOBLUMHA AOLUKW MOBUHHA 6yTK He MeHwe 10
cM. byab nacka, AOTPUMYMTECH BMMOT | MICLIEBUX BYAIBENBbHNX HOPM LLOAO HEeO6XIAHOI TOBLLMHN.
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Kpok 9:
Konwn 6eToHHWIA Lap BMCOXHE, 3a AOMOMOro LUMdpoBOro MynbTMMeTpa NOBTOPHO BUMIPAKTE onip
MDK MPOBOAaMU XUBIEHHA Kabento. Pe3ynbTaT 3annWITh Y TabAMLO rapaHTIAHOrO TasoHa.

BAXXNTNBO

ByabTe roToBI BCTAaHOBUTY Tabanuky abo IHWWIA 3HaK, O BKA3Y€E Ha HasABHICTb CUCTEMMW OMaseHHs.
MapkepHa Tabnuyka NoBMHHA 6yTn BCTaHOBMAEHa Ha Ao06pe BUAHOMY MICL.

He BukopucToByliTe rocTpl IHCTPYMEHTU, AKI MOXYTb MOLUKOAUTM Kabenb. [MepekoHariTecs, Lo
HarpiBanbHWA Kabenb MOBHICTHO 3aHypeHWl. [lainTe 6eTOHY MOBHICTIO 3aTBEPAITU BIAMOBIAHO A0
BMMOI MocTayanbHVKa 6eToHy. He nigkntovarite kabenb A0 Jxepena XWBAEHHS, 3@ BUHATKOM
KOPOTKOro TecTy, OCKINbKW Lie MOXe HenpaBWIbHO MPUCKOPUTU 3aTBEPAIHHA Ta MOTEeHLINHO
MOLUKOANTY BETOH.

B)_ HaHeceHHs Ha acdhanbT

Kpok 1:

HaHecITb nepwunii wap Ha rpaBIfiHy OCHOBY | ywWNbHITE ioro. Kabenbs MA ICE-30 misHiwe 6yae
NPUKPINJIEHO A0 BepxXHbOI YacTuHU. lNepes BCTaHOBNEHHAM Kabento JaiiTe MOBEPXHI AOCTAaTHbO
OXOJIOHYTM A5 6e3neyHoi poboTu.

KpOK 2:

MouYHITL ykNagaTW HarpiBaJbHWUA Kabenb Ha MNOBepxHIO. [as LbOro MOXHa BMKOPUCTOBYBATU
MOHTaXHI KabenbHI CTSXKW. MPUKPINITE KabenbHI CTAXKM 40 NOBEPXHI. BukopucTosyliTe LBAXM abo
noAIbHI enemeHTN 4depe3 KoxHI 15-30 cm. PemeHI gns kpinjeHHsA Kabento calg po3MillyBaTh Ha
060X KIHLUAX OMantoBanbHOI 30HW, a JOAATKOBI pemeH! C/lh BUKOPWUCTOBYBATU MPUOAN3HO 4epes
KOXHI 1 M MDK HAMU, W06 yTprMyBaTK Kabenb Ha MICLI MIA Yac yKAaAaHHS.

KpoK 3:
3a AOMOMOro UMPpPOBOro MynbTMMeTpa MOBTOPHO BUMIPSIATE OMIP MDK NMPOBOAAMU XXUBNEHHS
kabento. Pe3ynbratii 3anNULLITh Yy TaBAMLIO rapaHTIMHOrO TaNoHa.

KpoK 4:

MpoknagiTb Kabenl >XMBNEHHHA 4epe3 TpybonpoBlh A0 PO3MOAIBLHOI KOPOOKM, 3anumarym
NpUHaNMHI 15 cM Kabento BIIbHUM. 3aKpIniTb HarpiBasbHUA Kabenb | 3'€AHaHHSA, Wo6 3anobIrtm ix
NPOTAryBaHHIO B KaHan. HaHecCITb BennKy KINbKICTb repMeTvKa ANS enekTPonpoBOAIB Ha KIHeLb
KabenenpoBogy HaBKOJIO MPOBOAIB XMBAEHHS, 06 3ano6IrT NPOHNKHEHHIO BOAN.

KpOK 5:
SIKWO BCTAHOBMIOETBCA MAACTUHYACTMIA  AaTyUMK, PO3MICTITb THI3Z0 AaTyuMKa BIAMOBIAHO A0
IHCTPYKLIA.

Kpok 6:

CooTorpadyinTe KabenbHy ycTaHOBKY. Lle Moxe ByTu ayxXe KOPUCHUM MI3HILLE Yy pa3l KOMYHalbHUX
PoO6IT, 3MIHM MICUA BCTAHOBJIEHHS TOLLO, W06 YHUKHYTU MOXIMBUX MOLUKOAKEHb. 36epirante
doTorpadii pasom 13 LMW IHCTPYKLIAMW 31 BCTAHOB/IEHHS.

Kpok 7:

I'IepLu HDK MPoAOBXUTKN, NepeBIpTe Kabesib Ha HasiBHICTb MOLLUKOZ>KEHb | 3aKpInITb YCI Ka6en|, AKI
MO 0CNabuTuncs.
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Kpok 8:

AKLWO HeobXIAHO, HaHeCITb Lap FPYHTOBKM Ha MNepluvii wap abo HeobpobsieHy OCHOBY NoBepx
Kabento.

BukopucToByliTe HamoBH0OBay po3MipoM 1/2 awlimMa abo MeHLe. BinblUni HamoBHIOBaY MOXe
nepepi3at abo 3aTUCHYTU Kabenb.

MNepes HaHeceHHAM MnepekoHalTecs, WO TemnepaTypa achanbty He nepesultye 285 °F (140 °C).
Ansa aKICHOro yuwiiibHeHHsa acdansTy NoTpibeH MeBHWUM Alanas3oH TeMnepaTyp yKAaAaHHS 3aneXxHo
BIA TUNY achanbTy, AKUA YKNAJAETHCS.

BpyuHy noknanun acansT nosepx naoLl. He BUKOPUCTOBYNTE BaXKy TEXHIKY Ha acdanbTl, OCKUIbKN
Le MoXe MoLKoAnTA Kabenb.

Posknagite acaneT Tak, Wwob He MeHwe 3,5 cM | He binblue 8 CM NOKPMBAAMN Bepx HarpiBaabHUX
Kabenis.

YWIbHITE acansT 6YAb-AKMM MeXaHIYHVM KaTKOM BIAMOBIAHO A0 peKoMeHZauln. AKLWo MOXINBO,
nepeMICTITb POANK MeprneHANKYNSPHO HanpsMKy kKabesnto, Wob YHUKHYTW HaTAary Kabento BHU3Y.
byabTte obepexHi, W06 He 3ynMHATW Ta He 3amyckaTy KaToK Haj CUCTEMOM, OCKUIbKU Lie MOXe
CNPUYMHUTK 3MILLeHHS acdanbTy Ta NoTeHLIiHe NOLIKOAXeHHs KabeniB. MNepekoHaliTecs, WO Becb
HarpiBanbHUN Kabenb 3aHYpPeHN.

Kpok 9:
Konn wap acdanbTy BUCOXHE, 3@ AOMOMOrO0 LiM$pOBOro MynbLTUMETpa MOBTOPHO BUMIPAKATe onip
MIXX NMPOBOAAMU XMBNEHHS Kabento. Pe3ynbTaTv 3anuvLiTe Y TabAnLO rapaHTIAHOMO TasoHa.

BAXKTNBO

ByabTe roToBI BCTAHOBUTY Tabanuky abo IHWNK 3HAK, WO BKA3y€E Ha HAsiBHICTb CUCTEMU OMasieHHs.
MapkepHa Tabnnuka NoBUHHA 6yTN BCTaHOBNEHA Ha Jo6pe BUAHOMY MICLI.

He BMKOpUCTOBYTE TOCTPI IHCTPYMEHTU, AKI MOXYTb MOLUKOAUTU Kabenb. MepekoHalTecs, WO
HarpiBaabHUI Kabenb MOBHICTHO 3aHYpeHWiA. [Jo3BobTe achasnibTy MOBHICTIO 3aTBEPAITY BIAMOBIAHO
A0 BUMOT nocTadanbHuka achanbty. He nmigkntoyalite kabenb A0 AxXepena XUBNEHHS, 33 BUHATKOM
KOPOTKOro TecCTy, OCKIIbKW Lie MOXe HemnpaBuibHO MPUCKOPUTU 3aTBEPAIHHS Ta MOTEHLINHO
noLKoAUTY achansT.

B)_HaHeceHHs KaMeHI0 a60 6pyKIBKMA

Kpok 1:

JoTpumMyiiTecs BKa3IBOK, PEKOMEHAOBAHNX BUPOBHNKOM BPYKIBKU. AKLLO MOBEPX IPaBIAHOMO LUapy
byAe HaHeceHO TOBCTWIA Llap MIcKy, Kabenb cno4aTky Cif 3akpIinUTX Ha MICLl, a NOTIM MOKPUTK
LLIApOM MICKY TOBLUVHOK He MeHLe 3,5 cMm, o6 3abe3neunT NoBHE 3aKpINJeHHs.

KpOK 2:

3akpInITe MAacTUKOBI KabesbHI CTSXKW Ha rpaBIAHIA OCHOBI, B6MBLUM JOBr LBSAXW abo LOCb
noaibHe uyepes rofiBKy CTSXKKW. KabenbHI CTAXKW CAl4 PO3TalloOBYBaTWM B KIHLI KOXHOI ceKkuji
npuban3Ho yepes 1 M. He BMKOpUCTOBYIMTE MeTaneBl KabelbHI CTAXKW, OCKIIbKA BOHU MOXYTb
MOLLUKOAUTK Kabenb.

NpoKNaAITe Kabenb | 3aKpINITb AOro KabeNbHUMU CTAXKAMU.

KpoK 3:

3a AOMOMOro UMppoBOro MynbTMMeTpa MOBTOPHO BUMIPSAATE OMIP MDK MPOBOAAMU >KUB/IEHHS
Kabento. Pe3ynbTati 3anULWITh Y TabANLIKO rapaHTIAHOIO TafoHa.
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KpoK 4:

MpoknagiTe kKabenl XnBneHHs Yepes TpybonpoBIA A0 PO3MOAINLHOI KOPOOKM, 3aiMLLaYM BUIBHUM
npuvHamMHI 15 cMm kabento. 3akpiniTb HarpiBanbHUA Kabenb | 3'€AHaHHA, LWO6 3anobirtm ix
NPOTAryBaHHIO B KaHal.

HaHecITb BenMKy KIIbKICTb repmeTvKa A8 eNeKTPONpoBOAIB Ha KIHeLb KabenernpoBojy HaBKONO
NPOBOAIB XUBNAEHHS, LLLO6 3anobIrT NPOHNKHEHHIO BOAMN.

KpOK 5:
AKWO BCTAHOBAKETLCA MAACTMHYACTUNM  AATUMK, PO3MICTITb [HI3A0 JaTyMka BIAMOBIAHO A0
IHCTPYKL,IA.

Kpok 6:

CooTorpadyriTe kabenbHy ycTaHOBKY. Lie Moxe 6yTn gye KOPUCHUM MI3HILE Y pa3l KOMyHalbHUX
POBIT, 3MIHN MICLUS BCTAHOBNEHHS TOLLO, W06 YHUKHYTM MOX/IMBMX MOLUKOAXEHb. 36epiralite
doTorpadii pasom 13 LMK IHCTPYKLISAMU 31 BCTAHOBJ/IEHHS.

Kpok 7:
Mepes NoyaTkoM pobOTU MepeBIpTe Kabenb Ha HasABHICTb MOLUKOJKEHb | 3aKpINITh yCI Kabeni, skl
MO ocnabutmcs.

Kpok 8:

BpyuHy nocunTe nickom noBepx KabeniB | OCHOBY Tak, W06 He MeHwWwe 3,5 cM NOKPMBaN0O BepPXHIO
YaCTUHY HarpiBajbHUX KabeniB. byabTe 06epexHI, He BUKOPUCTOBYMTE FOCTPI IHCTPYMEHTU.
YTpambyriTe MICOK BIAMOBIAHO A0 pPeKOMeHZauili nocTayanbHUKa BpPyKIBKM, cTexauun 3a TUM, Lwob
He Oro/INTK XWAKM Kabento Ta He MOLUKOAUTU APOTU. BMKOPUCTOBYNTE pPy4HI IHCTPYMEHTHU, 06
YWINBHUTX HaBKONO BO34yxoBoAa. [logalite 6inbLue MICKY, SKLWO HeOobXIAHO, Wo6 mATpUMyBaTK
MiHIMYM 1,5 atorima (3,5 cm) Hag ycima kabensimu Ta NpoBoAaMu.

3Bepxy NoKNaAITb 6pPyKIBKY | 06p06ITh 3@ HadKaHHAM.

Kpok 9:
3a gonomorot LM¢$poBOro My/nbTMMeTpa MOBTOPHO BMMIPANTE OMIP MDK MPOBOAAMU KUBNEHHS
Kabento. Pe3ynbrati 3anNULWLITh y TabAMLIO rapaHTIMHOrO TanoHa.

BAXX/IUBO

PekomeHayeTbCsa, W06 TOBLWMHA OpyKiBKM He nepesuwyBana 8 cm. Cnig 6yTM rotoBum Ao
BCTaHOBNEHHSA TabANYKM abo IHWOro MapKyBaHHS, LLO BKAa3yE Ha HAasfBHICTb CUCTEMU OManeHHs.
MapkepHa Tabnmyka NoBMHHa 6yTn BCTaHOBAEHa Ha Ao6pe BUAHOMY MICL.

He BMKOpWCTOBYWTE rOCTPI IHCTPYMEHTU, AKI MOXYTb MOLUKOAUTW Kabenb. [MepekoHalTecs, LWO
HarpiBanbHWN Kabenb MOBHICTHO 3aKPUTUIA.

[)_BUKOPUCTAHHA KepaMIYHOi a60 KaM'AHOI NANTKU

Kpok 1:

Kabenr MoXyTb 6yTW BCTAHOBNEHI B KOHCTPYKLUIAHIA MAMTI abo B TOBCTOMY LUApl PO3UMHY Haz
KOHCTPYKLIIHOK MINTOHO
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KpOK 2:

3akpIniTb NNACTUKOBI KabeNbHI CTSXXKM Ha FPaBIAHIA OCHOBI, BGUBLUW JOBTI LBAXM abo LoCb
noAIbHe Yepes roniBky CTsKKU. KabenbHI CTSXKN C/IA BUKOPUCTOBYBATM B KIHL KOXHOI CeKLi Ta
NpUBAN3HO Yepe3 KOXHWI 1 M. He BUKOPUCTOBYNTEe MeTanesl KabenbHI CTSXKN, OCKUTbKM BOHN
MOXYTb MOLLUKOANTU Kabenb.

PO3MICTITb Kabenb | 3aKpINITb KOro KabenbHUMK CTXKaMU.

KpoK 3:
3a 0NOMOrol LMPpoBOro MynbTUMETPa NOBTOPHO BUMIPSIATE OMIP MIX MPOBOAAMU XMBEHHS
Kabento. Pesynbrati 3anNuULWLITh Yy TabAMLIO rapaHTIMHOrO TanoHa.

KpoK 4:

MpoknagiTe Kaben XnBneHHs Yyepes TPybonpoBsIA 4O PO3MOAIBHOI KOPO6KM, 3aA1LLAKYN BIIBHUM
npuHanMHI 15 cm Kabento. 3akpIniTb HarpiBaabHUIi Kabenb | 3'eqHaHHS, Wo6 3anobirtu ix
NPOTAryBaHHIO B KaHal.

HaHecITb BenunKy KINIBKICTb FepMeTuKa AN eNeKTPONpoBOAIB Ha KiHeLb KabenenpoBody HaBKOI0
NPOBOZAIB XMBNEHHS, LLLO6 3an0bIrT NPOHNKHEHHIO BOAW.

KpOK 5:
AKLLO BCTAHOBAIOETLCA NMAACTMHYACTUN AATUMK, PO3MICTITb MHI3A0 AaT4MKa BIAMNOBIAHO A0
IHCTPYKL,IA.

Kpok 6:

CooTorpadyrite kabenbHy ycTaHOBKY. Lie Moxe 6yTu fy>Ke KOPUCHUM MI3HILWeE Y pa3l KOMYHanbHUX
POBIT, 3MIHW MICLS BCTAHOBNEHHS TOLLO, LLI06 YHUKHYTU MOXINBUKX MOLUKOAXEHb. 36epiraite
doTorpadii pasom 13 LMK IHCTPYKLISAMU 31 BCTAHOB/IEHHS.

Kpok 7:
Mepes no4aTkoM poboTK MepeBIpTe Kabesb Ha HAsABHICTb MOLUKOAXKEHb | 3aKPINITb YCI Kabenl, skl
MO/ OC/IabnTHCSA.

Kpok 8:

[na KOXHOro 3 HaCTyMHMX 3aCTOCyBaHb BUOMpPaNTe Ta BCTAHOBAIOWTE 30BHILLHI MaTeplanu
BIAMOBIAHO A0 peKoMeHAauIn BUpo6bHuKa. Cnig BUKOPUCTOBYBATY TIIbKU CKAISIHY (HEMOPUCTY)
NANTKY, OCKIJIbKW IHLA NAnTKa byae B6UpaTy Bonory, Aka ii MoWKoAKye. MakcMManbHa TOBLUMHA
Haj kabenem He NoBMHHA 6yTK MeHWe 3,5 cM | He 6inbLue 7 cM. MK onantoBanbHOHO |
Heona/iloBaHOK 30HOK HEOHXIAHO BCTAaHOBUTU KOMMEHCATop.

. HaHeceHHs cyxoro abo naTtekCHO-LLleMeHTHOro (TOHKOLLAPOBOro) PO3UMHY - Y LibOMY BUMAAKY
Kabenb yxe BCTAHOB/NEHO B 6€TOHHY NAuTy. OCHOBHMM 3aBAAHHAM € BNALUTYBaHHSA CMOAYYHOrO
Lapy LieMeHTHOro po34nHy (TOHKOLLIAPOBOro) Ta yKAaAaHHS MANTKM.

. HaHeceHHs LemeHTy ab0 KpynNHO3epHNCTOro PO3UMHY - Y LibOMY BUMaAKy kabenb
BCTAHOB/MHOETLCA HAJ KOHCTPYKLIAHOW MIMTO TOBCTUM LLAPOM PO3YMHY Ta CMOYYHOrO LUapy.
MIHIMaNbHWIA Wap po3ynHy 3,2 CM NOBUHEH BYTW PO3MILLEHWIA Haj kabenem. MNoBepx LibOro
Lapy yKNaJaeTbCs CMOAYYHWIA Wap | NAnTKa.
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Kpok 9:
3a gonomorow UnMepoBOro My/nbTUMeETpa MOBTOPHO BUMIPANTE OMNIP MK MPOBOAAMMU XUBNEHHS
Kabento. Pe3ynbTati 3annLLITh Y TabAULIO rapaHTIAHOIO TanoHa.

BAXXNTNBO

ByabTe roToBl BCTAHOBUTK TabnnyKy abo IHLWMWIA 3HAK, LLIO BKa3Y€E Ha HAsiBHICTb CUCTEMMU OManeHHs.
MapkepHa Tabnuyka NoBrHHa 6yTn BCTaHOBNAEHa Ha Ao6pe BUAHOMY MICL.

He BMKOpMCTOBYMTE TOCTPI IHCTPYMEHTU, SIKI MOXYTb MOLUKOAUTU Kabenb. [lepekoHaliTecd, LWLO
HarpiBanbHWN Kabenb MOBHICTIO 3aHYPEHUIA.

MOHTAXX KOHTPOJIEPIB TA AATUYUNKIB

. [Mepes BUKOHAHHAM 6YyAb-AKMX eNeKTPUYHUX POBIT BIAKIOUITE XUBAEHHSA BIA YCIX JTAHLIOTB
XVBNEHHS CUCTEMN.

. SKLIO BCTaHOB/KETLCSA MAACTUHYACTUI JaTumK, KpuUka abo MNpokfiagka rHi3ga BbyaoBaHOro
JaTunKa MNOBUWHHI 6yt BIAKpUTMMUK. [lpoBeaITb ApOTU AaTyMka 4epe3 TpybonpoBsig A0
KOHTponepa. BCTaHOBITb AaTumk Yy rHI3A0 Ta 3aBepuWiTb YCTAHOBKY BIAMOBIAHO A0 BUMOT
BUPOBHMKa AaTunka.

. BukoHaliTe 3'€eAHaHHA NPOBOAIB Yy PO3MNOAUIbHMX KOPObKax Ans CUNoBUX KabeniB. SKLLO
po3MnoAlibHa KOpobka po3TalloBaHa Mo3a MPUMILLEHHSIM, PEKOMEHAYETLCA BUKOPUCTOBYBATU
APOTOBI raikn abo kiemu, Npu3HaYveH! A48 BOAOTMX NPUMILLEHb, WO6 YHUKHYTW KOPO3Ii.

. BcTaHOBITL ApaliBep Ha MOro Micue BIAMOBIAHO A0 IHCTPYKLIA, WO AoAar0TbCA A0 ApaliBepa.
MAKAUITL APOTU A0 AKepena XUB/EHHS, a TakoX A0 APOTIB JaTyuMKa Ta kabento.

« [OTpUMYMTEChb IHCTPYKLUIA KEepyBaHHSA, W06 HanawTtyBaTh iX. [JaTuMK He MOBUHEH [f03BOASTU
CUCTeMl BMUKATUCA, AOKN He ByayTb CTBOPEHI BIAMOBIAHI YMOBW.

BAXX/IUBO

MpoBIA4 3a3eM/IeHHs, Lo MOCTa4vyaETbCsl Pa3oMm I3 kabenemM, Ma€ ByTu MIAKAKOYEHUN 4O BIAMOBIAHOI
KNemMu 3a3eMneHHs.

He BMuKaiTe kabenb MOBHICTIO, 3@ BUHATKOM LIbOro KOPOTKOrO TecTy, 40K/ 6eTOH He 3aTBepale abo
acdanbT He oxosioHe. Lle MoXxe CNpUYMHUTL HenpaBW/bHe 3aTBEPAIHHS MOBEPXHEBVX MaTeplaniB.

YBATA
3a BUHATKOM LIbOr0 KOPOTKOrO TeCTy, He BUKOPUCTOBYMTE CUCTEMY MPU TemnepaTypl NOBITPS BULLE
50 °F (10 °C). Lle npu3Bege A0 HaBaHTAaXEHHA Ha MaTeplasn Ta CKOPOUEHHS TEPMIHY CIyX6un
HarpiBanbHOro Kabento, a TakoX MOXe MPU3BECTU A0 MOLUKOAXKEHHS MaTeplaniB | HarpiBaabHUX
kabenis.
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BAXJ/INBO. ANA 3ACTOCYBAHHSA TAPAHTIi B NMOBMHHI BUKOHATU LI TECTU, 3AMUCATU
PE3YNbTATU Y CBIA FAPAHTIAHWIA TANIOH I 3BEPErTU KOMIKO 3AMUCY.

NMEPEBIPKA OMOPY I30N1AUIl LWVDPPOBUM
MYNIbTUMETPOM

Leii TecT rapaHTye, WO I130A4UIiHa 06010HKA
Kabento He nowkogkeHa. HuM3bke 3HauveHHSs
0O3Ha4ae, Wo Kabenb MOLUKOAXEHWN | oro ciig

3aMIHUTH.
. Mig'egHaiiTe NpoBig 3a3eMeHHs A0 YOPHOro
APOTY, a o06uaBa ApPOTM >XUBNEHHS - A0

YepBOHOro APOTY My/ibTUMETpa.
. MepekoHaiTecqa, WO NIYUABHUK MOKa3ye
«Open» abo «Ol» abo 6yAb-AKNIA IHLWNKA, AKWIA
MOKasye NIYUAbHUK, KONMW TecToBl Lynn
HIYOro He TOPKaThCS.
« 3anuWITh Ul NOKa3HWKW Y CBIA rapaHTIAHWIA
TaNoH.

TECT HA ONIP HAIFPIBA/IbHOIO KABE/HO
Liei Tect Bumiptoe onip kabento MA ICE-30 |
BMKOPUCTOBYETLCA A/ BU3HAYEHHS  LITICHOCTI

cxemu.
. BcTaHoBITb MynbTUMeTp Ha AlanasoH 200 abo
2000 Om.
. MigknovITe  ApOTV  MyNbTMMeETpa A0  XWN
Kabento

. MNopiBHAlTE nNOKasaHHSA oMopy 3 OMNOpoM,
BM3HayYeHVM Yy Tabnuul B nonepesHbLOMY
po34inl. 3HavyeHHsa Mae 6yTn B Mexax +10%.
AKLWO MOKa3aHHSA BIAPI3HAIOTHCS, 3BEPHITHCS
[0 BUPOBHMKa.

. MNokasaHHA NOBMHHI 6yTWM 3anucaHl B
rapaHTINHWIA TaloH.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW . MISSIONAIR.PL

82



BUPIWWEHHA NPOBNMEMMWU

UA

o

Mission Air

AKWO Yy Bac BUHUKAN NPO6BAEMU 3 CUCTEMOMD, 3BEPHITLCA A0 HABEAEHOro HuMk4ye MOoCIbHMKA 3

YCYHEHHSI HeCrnpaBHOCTEN.

Yci

po60TM 3 YCYHEHHSI HeCcrnpaBHOCTEN CAI4 BUKOHYBATM Mpw

BIAK/TOYEHOMY XUBNEHHI, AKLWLO HE BKa3aHO IHLIE.

NMPOBJIEMA

BuMIpsiHMIA onip
Ka6enio
BUXOAUTDb 3a
MeXI flanasoHy,
3a3Ha4yeHoro Ha
NacnopTHINA
Tabnnuuy.

CHIr/mig He
TaHe.

Cucrtema
npawoe
6e3nepepBHo.

TEL. (+48) 797 451 111
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MOXXJIBA NMPUYNHA

[na BUMIptOBaHHSA
BMKOPMCTOBYBaBCSA aHaN0roBUiA
OMMETP (3 PyXOMOH CTPIIKOHO).

SIKLLIO BUMIPIOBaHHS rMokasye 06puB
abo KopoTKe 3aMUKaHHS,
HarpiBasbHWI Kabenb MOLLKOAXKEHO.

AKLLO BMMIPHOBAHHS INLLIE TPOXM
HV3bKe abo BUCOKe, TeMmepaTypa
MOBITPS BM/IMBAE Ha OMIp.

BuMIptOBaHHS omnopy Moxe

34IACHIOBATUCA BI/IbLU HIX OAHUM
Kabenem.

OMMeTp (MyNnbTUMETP) BCTAHOBNEHO
Ha HenpaBW/bHY LLKasy.

Kabenb 6yB MOLUKOAXKEHWIA.

Byna nogaHa HenpaBwabHa Hampyra.

Ka6eni 3'egHaHI Nocn140BHO.

HenpaBunbHa npoBogka. KOHTpoib
"ob1Awnn"

HecnpaBHwWin KOHTpOnb. Pene He
BIAKPUBAETHLCA HaNEXHUM YAHOM.

BIURO@MISSIONAIR.PL

PILLEHHA

OTpuMmaiiTe LMPPOBUA OMMETP (MyNbTUMETP) 13 NOKa3aHHAMMN
B14 O go 20 000 Om (Om) | 3HOBY BUMIpsIATE ONIpP.

3anuvLWiTb OMip MIX YCIMa NMPOBOAAMM XMBJIEHHS Ta 3BEPHITLCS
J0 BUPOBHMKA.

MoMICTITb Ka6esb y KIMHATY 3 KIMHAaTHO TeMMepaTypoto Ta
MOBTOPITb BUMIPIOBAHHS Yepes FoAuHY.

Bia'egHaiiTe BCl kabenl O4MH BIA OLHOTO Ta B €1€MEHTIB
KepyBaHHs, a MOTIM BUMIpsiliTe Lie pas.

SIKLLLO OMMeTp (MyNbTUMETP) Ma€ AeKinbka Alana3oHIB
(Hanpuknag, 200 Om, 2 KOM, 20 KOMm, 200 KOm, 20 MOwm),
YCTaHOBITb Alana3oH Ha 200 OM | BUMIpsALiTe 3HOBY.

BuMmipsaiiTe onip Kabento MixX yciMa NpoBOAAMU XUBNEHHS.
SIKLLIO BUHMKAE PO3pMB abo KOPOTKE 3aMMKAHHS, 3anULLITh Ly
ornopu Ta 3BEPHITLCS 40 BUPOBHMKA.

HeHaZoBro yBIMKHITb CUCTEMY Ta 3a JOMOMOrol MynbTMMETPa
BUMIPSIATE HaMpyry MK NPOBOAAMU XUBNEHHS Kabesto.
MepeBIpTe 3HAYEHHS HAMPYr A1 KOKHOro KOHTposiepa Ta
Kabento, LWo6 nepekoHaTNCS, Lo BOHM 361ratoTbCs. AKLLO
MOXNNBO, BUKOPUCTOBYIATE KLl ANsi BUMIPHOBAHHS MOTOYHOT
Hanpyry Ha KoXXHoMy Kab6en.

Kinbka kabeniB MOBUHHI 6yTI/I NIAKNKYEHI «NapanebHO».

MepeBipTe 3'€eqHaHHA NPOBOAIB. ANB. IHCTPYKLi 3 NPOBOAKM,
LLIO BXOAATb A0 KOHTPOEpa, | B LibOMY MOCIGHUKY.

MepeBIpTe KOHTPOIBHI IHCTPYKLYIT.

SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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PO3SroPTAHHA CAUCTEMNA

BK/TKOYaOTh:

Cxema onantoBanbHOI NoLWl 3 po3MIpamMu,

Mo3Ha4eHHs MICLb PO3MILLLEHHS NOCTIMHUX byAlBeNb,
MpoknajaHHsa KabeniB 3 MapKyBaHHSAM iX JOBXWHWN Ta MOTYXHOCTI,

Po3TallyBaHHS CUCTEMU YNPaBAIHHSA,
Po3TallyBaHHSI AaTuLKa TeMnepaTypu.

NAAH

OATA 3ABEPLWEHHA NPOEKTY:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL
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« BUpOBHUK HaAae rapaHTIiHWA TepMIH 25 poOKIB Ha TOBap, Ha SKWUA BWAAETbCA JaHWIA
rapaHTINHWIA TaNoH, NOYNHAKUN 3 AHSA MOKYMKW.

+ YMOBaMW MOBHOrO rapaHTINHOrO TEPMIHY €: YBaXXHe 03HAaNOMJIEHHS 3 IHCTPYKLISMUN, MIAFOTOBKA
AeTanbHOro njaHy MOHTaxXy B MICLI, 3a3HaYeHOMY B IHCTPYKLISAX, enekTpuuHe MIAKAYeHHSs
cucTemMun,  BUKOHaHe  KBanIPIKOBAHUM  €NeKTPUKOM 3 BIAMOBIAHUMWU  Ta  AINCHUMU
NMOBHOBAXXe€HHAMW, NMPaBU/IbHE 3aMOBHEHHS rapaHTINHOro TasoHa. HegoTpuMaHHsA 6yAb-AKOro 3
HaBeJeHVX BULLEe KPUTepIiB NMPU3BOAMTbL A0 BTPATX FapaHTIAHOMO 3aXMCTy.

. byab-sika HeBIAMOBIAHICTE BMKOHAHOro NpoekTy ¢akTMUYHOMY CTaHy peyer 03Ha4YaE BIACYTHICTb
rapaHTINHOro 3axXuUCTy,

« LA rapaHTIg NOWMPIOETLCS Ha MPUXOBaHI AedekTn maTteplany abo KOHCTPYKUIi APUCTPOIO, AKI
nepeLLKoAXatTb i0ro BUKOPUCTaHHIO 33 MPU3HAYeHHAM.

+ MakcMmanbHa rapaHTIiHa BMMOra JAOPIBHIOE OAHOPA30BIM BapTOCTI MOKYMKW MPUCTPOLD,
kBanidpikoBaHoro lapaHToM pAns 3amiHW. [apaHT He Hece BIAMOBIZANLHOCTI 3@ MOAANbLUI
BUTPaTU, CNPUYMHEHI HENPaBWU/IbHOK PO6OTOK NPUCTPOLO.

. [lebekTn TOBapy, BUWABJMIEHI MNPOTArOM rapaHTIHOrO TepMIHY, YCyBalTbCs 6e3KOLITOBHO
npotarom 30 po6oumnx AHIB 3 MOMEHTY JOCTaBKM TOBapy B rONOBHUA 0dIC KOMMAHIL.

+ ByAb-AKI 3MIH/ NONIOXEHb rapaHTIMHOrO TasloHa Ta CAIAM CNPO6 BHECTU KOHCTPYKTMBHI 3MIHW B
NPOAYKT abo BUKOHATW CaMOCTIMHNIA PEMOHT NMPU3BOAATL A0 BTPATWX rapaHrTii.

. Mpo b6yab-aKk gedekTn abo MOLUKOAXKEHHSA HEOobXIAHO MOBIAOMAATK [apaHTa HeramHo, ane He
nisHiWwe 7 JHIB 3 AaTW iX BUHUKHEHHS. BUKOpMCTaHHSA cnctemu nicns BUsBAeHHS 1i gedekTy abo
HEeMnoBIAOMJIEHHS MPO 3aNnUT Ha 06C/TyroBYBaHHS 03HaYaE BTPATy rapaHTIMHOINO MOKPUTTS.

. Ckapru cnig nogasatu yepes cepBICHY GOPMY, AOCTYMHY Ha CalTI BUPOBHMKA.

« YMOBOW JIi rapaHTIi Ta BUKOHAHHA PEMOHTY € JOCTaBKa TOBapy 3 MIAMUCAHUM | HaNeXHUM
YNHOM 3aMNOBHEHVM FapaHTINHUM TaJlOHOM Ta MIATBEPAXKEHHAM MOKYMNKW ToBapy (KBUTaHLSA,
paxyHok-dakTypa).

. BignosiganbHICTL 3@ AoCTaBKy ToBapy lFapaHTy Hece lMokynewp.

« MpucTpin noBuHeH 6yTW BIAMOBIAHAM YMHOM YMaKOBaHWA | MIATOTOBAEHWIA AN Kyp'epa.
Cnyxba He Hece BIAMOBIAA/IBHOCTI 3a OyAb-AKI MOLUKOAXKEHHS MIh 4Yac TPaHCNOPTYBaHHS
BHaC/NIAOK HeNpaBWIbHO YNaKkoBaHOIo BaHTaXy.

+ AKWoO 6yAb-AKa 3 YMOB LIEI rapaHTIi He BUKOHYETLCS, TOBAP NMOBEPTAETLCA B HE3MIHHOMY CTaHI
33 paxyHOK MOKynLs.

+ YCio KOopecnoHAeHLIt0, NOBEPHEHHSA Ta CKapru cij HajgcuaaTu 3a ajpecoro Cnyxbu, Bka3aHOo
Ha Beb6-caliTI BUPO6HMKaA.

. TapaHTIS Ha NpoAaHWIA CNOXMBYMIA TOBAp He BUK/IOYAE, HE OBMEXYE | He MPU3YNUHSAE NpaBa
NoKynus, Wo BUMANBAOTb 3 HEBIAMOBILHOCTI TOBapy AOroBopy.

. TapaHTIs He NOLUNPIOETLCA Ha AedeKTn, CIPUUNHEHI:

o HenpaswibHWI MIAGIP BUPOBY AN YMOB, LLIO ICHYHOTb Ha MICL YCTaHOBKMN,

o Hernpasw/bHe BUKOPUCTAaHHS MPOAYKTY,

o HernpaBW/bHO, He BIAMOBIAAE IHCTPYKLIT 31 CKNajaHHs,

o Al BUNAAKOBMX NoAIi abo ¢pakTopiB, O MatoTb 03HaKM HerepebopHOoi cnam

« [apaHTIsi He MOLIMPIOETLCS Ha MOLUKOAXEHHSI BUPOOBY, BUKAMKAHe 3BUYaHMM 3HOCOM, @ TakoX
y Takux BUMagKax:

o MeXaHIUHI NOLUKOJXKEHHSA BUPOBY Ta CPUUMHEHI HUMW edeKTu,
o MOLLUKOKEeHHSA Ta AedeKkTn BHACNIOK:
« HeHaneXxHe abo HeBIANOBIAHE IHCTPYKLIAM LOAO BUKOPUCTaHHSA, 36epiraHHsa Ta
06C/1yroByBaHHS,
« HECaHKLIOHOBaHWUIM PEMOHT, nepepobka abo CTPYKTYPHI 3MIHU (34IACHEHI KOPUCTYBaveM
abo IHWVMN HeaBTOPM30BaHUMK 0cobamu),
« MIAKIOYEHHA 0AATKOBOro obnajHaHHs, BIAMIHHOIO BIZ PEKOMEH0BAHOrO BUPOOHNKOM

NpoAyKTY
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Misiunea brandului Mission Air® este clara - de a crea solutii moderne si ecologice care sa iti ofere confort si
confort prin furnizarea de produse cu emisii zero in domeniul incalzirii electrice si a aerului conditionat.

In calitate de companie responsabild, ne stréduim s@ minimizdm impactul negativ asupra mediului natural
prin proiectarea si productia de sisteme eficiente care functioneaza bine cu sursele de energie regenerabild si
reduc astfel emisiile de gaze ddundtoare planetei noastre.

Grija pentru mediul natural este una dintre prioritdtile noastre!

V& multumim pentru incredere si pentru achizitionarea produselor noastre. Suntem increzdtori cé cablurile de
incélzire MA ICE-30 de la Mission Air® vor garanta cdldurd in orice situatie.

1. Instructiuni importante de SIGUIANIA..........eiiiiiiie it 87-88
2.Descrierea ProdusulUi............oiiiiiiiii e 88
B S PECIHICATIT .ttt e et e e ens 89-90
AL ASAMBIAIE. ... 91-92
SUINSIAIATE. ... 93-102
6. TSt dE TEZISIENIA. ... ettt ettt ettt ettt e e aeeas 103
D 1= oY Ty Yo YO SPURRT PR 104
8.Planul de amenajare a sistemMUIUIL.........vviiiiiiiiii e 105
Q. Termenii de GOTANTIE. ....o..eiiiiiii ettt 106
TO.Card de GAMANHE. ...c.eeiieeiiii ettt 170

Acest manual a fost dezvoltat special pentru a va ajuta, printre altele, sé infelegeti cum functioneaza sistemul
dumneavoastré de cablu de incélzire MA ICE-30 de la Mission Air® si, prin urmare, cum sa-l utilizati cu
eficientd maxima.

Instructiunile vé vor ajuta sd instalati in sigurantd si sa raspundeti la orice intrebéri care pot apérea in timpul
asamblarii.

Manualul trebuie citit si inteles pe deplin inainte de a instala sistemul. Instalarea incorectd sau esecul
completdrii cardului de garantie si a planului de instalare va duce la pierderea acoperirii garantiei.

www.missionair.pl | Q
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Mission Air

AVERTIZARE
Pericol de electrocutare si incendiu!

Dacd sistemul se deterioreazd sau nu este instalat corespunzator, poate provoca incendiu sau electrocutare,
ceea ce poate duce la raniri grave sau daune materiale. V3 rugdm s& urmati cu atentie avertismentele si
instructiunile din acest manual.

Este important ca sistemul s& fie instalat numai de electricieni calificati care sunt familiarizati cu
dimensionarea corectd, instalarea, constructia si functionarea sistemului de incélzire si pericolele asociate cu
acesta. Instalarea trebuie s& respecte toate codurile electrice nationale si locale. Daca nu sunteti familiarizat
cu aceste cerinte, va rugdm sd contactati un electrician autorizat.

Dacd sistemul este deteriorat, acesta trebuie inlocuit. Nu incercati sa conectati sau sd reparati singur nicio
parte a sistemului. Cablurile de incdlzire nu trebuie scurtate. Lungimea cablului trebuie selectatd conform
planului de instalare specific.

Siguranta si fiabilitatea oricarui sistem de incdlzire depind de proiectarea, instalarea si testarea corectd a
acestuia. Instalarea sau functionarea necorespunzatoare a produsului poate duce la deteriorarea cablului de
incdlzire, a componentelor sistemului si a proprietdtii si poate crea un risc de incendiu sau soc electric.
Instructiunile din acest manual sunt foarte importante. V& rugdm sa le urmati cu atentie pentru a minimiza
riscurile si pentru a asigura functionarea fiabild si sigurd a sistemului.

Tnainte de a instala sistemul MA ICE-30, v& rugdm sé cititi cu atentie acest manual.

« Instalarea trebuie efectuatd de personal calificat in conformitate cu reglementérile si standardele locale.
Inainte de a incepe instalarea, vé rugdm s& cititi aceste avertismente importante si toate instructiunile de
instalare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu, electrocutare, daune materiale, vatamari
corporale sau chiar moartea;

« Numai pentru instalare in exterior;

« Nu tdiati sau scurtati niciodatd cablul de incalzire;

. Trebuie avutd o grijd deosebitd pentru a nu deteriora cablurile MA ICE-30 atunci cand utilizati unelte
ascutite, roabe, masini grele si echipamente de pavaj, lopeti, greble sau alte unelte. Tn timpul instalrii,
evitati mersul pe cabluri;

« Nu se recomanda instalarea cu un controler care nu include un limitator de temperatura integrat;

« Cablurile MA ICE-30 trebuie sa fie inglobate in mortar sau amestec de mortar, beton, nisip sau material
similar;

. Conexiunea cablului de alimentare/cablu de incalzire si cel putin 30 ¢cm din cablu de alimentare trebuie
sa fie inglobate intr-o suprafata intarita;

. NU trageti NICIODATA cablul de incélzire in nicio conductd. Restul cablului de alimentare trebuie trecut
prin conductd;

. Cablul de alimentare poate fi prelungit sau scurtat dupd cum este necesar, dar nu trebuie niciodatd
deconectat de la cablul de incalzire;

« Nu instalati cablurile MA ICE-30 astfel incét doud cabluri de incdlzire s& se atingd, sa se incruciseze sau
sa se suprapund unul pe celdlalt si nu asezati un cablu de incdlzire la mai putin de 5 ¢cm de un alt cablu
de incdlzire, cablu de alimentare, cablu subteran sau conductd pentru a preveni supraincélzirea si
deteriorarea acestora;

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

87
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w

DESCRIEREA PRODUSULUI

Pastrati intotdeauna uscate capetele cablurilor de alimentare inainte si in timpul instaldrii.
V& rugdm sd nu vitati s& madsurati, s& verificati si s& inregistrati intotdeauna rezistenta reald pe tot
parcursul procesului de instalare:

o Dupa ce l-a scos din ambalaj

o Dupa instalare, dar inainte de aplicarea materialului de suprafatd

o Dupa aplicarea materialului de suprafatd
Notati aceste valori in tabelul de lang& conditiile de garantie, in caz contrar garantia va fi nulg;
Nu incercati niciodatd sd reparati un cablu deteriorat. V& rugdm sa contactati distribuitorul sau
producdtorul dumneavoastrd pentru asistentd.
V& rugdm s@ nu uitati s verificati dacd tensiunea de alimentare corespunde tensiunii necesare pentru
produs.
Deconectati intotdeauna alimentarea la toate circuitele inainte de instalare sau intretinere.
Sistemul de topire a zdpezii ar trebui s& fie intotdeauna prevézutd cu protectia intreruptorului de circuit
de defectiune la pamént (GFCI). Aceastd protectie poate fi amplasatd pe intrerupdtor sau pe controler.
Instalati intotdeauna aparatul in conformitate cu toate codurile si cerintele locale.

DESCRIERE PRODUS

Sistemul MA ICE-30 este conceput pentru a oferi protectie impotriva inghetului si protectiei impotriva zdpezii
pentru zonele exterioare ale cladirii, cum ar fi intrdri, scari, alei, alei, rampe etc.

Instalarea sistemului oferd multe beneficii. Dintre acestea, putem aminti:

o solutie permanentd la problemele cauzate de temperaturi scdzute,

imbundtdtirea sigurantei oferind scutire imediatd de zapada si gheata,

economii de timp datoritd lipsei de z&pada de pe trotuare, alei sau scari,

economii financiare datorate lipsei de necesitate a inchirierii companiilor sau utilajelor de deszapezire,
costuri de operare reduse,

utilizarea eficientd a energiei folosind sisteme de control adecvate.

Caracteristici ale sistemului MA ICE-30:
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ideal pentru alei, parcari, trotuare, scari, rampe, poduri si multe alte aplicatii,

pentru utilizare Tn beton, asfalt, pavaj sau blocuri de piatrd si placi ceramice sau de piatrd,
conexiune un singur punct,

cablu cu doué fire,

linistit, eficient si sigur,

nu emite cGmpuri electromagnetice (EMF),

instalare usoard si flexibild,

constructie durabild,

25 de ani garantie impotriva defectelor de fabricatie.

Mission Air
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CAIETUL DE SARCINI

ATENTIE!

In niciun caz cablurile de incdlzire nu pot fi:

. tdiati sau scurtati,

. se incruciseazd intre ele si alte cabluri, de ex. cabluri de alimentare,

. dispuse in asa fel incat sa se atingd.

rl
(8
% RO

Mission Air

NU TREBUIE INSTALATE CABLURI iN NICIUN CARE FARA SUPRAVEGHERE DE LA DISPOZITIVELE DE CONTROL!

CONSTRUCTIE CABLURI
TENSIUNEA NOMINALA
PUTERE LINEARA
LUNGIMI DISPONIBILE
MAX. TEMPERATURA NOMINALA
SECTIUNEA CABLURILOR
RAZA DE CURVARE

IZOLATIE DE Sérmé
IZOLARE EXTERIOR
ECRATARE
MIN. TEMPERATURA DE INSTALARE

CABLUL DE ALIMENTARE

rezistentd constantd, cu doud fire, ecranate

230V / 50 Hz
30 W/m
delaé mla 160 m
60°C
6,2 mm
38 mm
XLPE
PVC rezistent la UV
PVC
5°C

3,5 m lungime
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Mission Air

TIP PUTERE LINEARA W/M LUNGIME (M) A PUTEREA TOTALA (W) REZISTENTA (Q)
PE ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,2
MA ICE-30 41M 30 41 53 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1
MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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Mission Air
METODE DE INSTALARE SELECTATE

Cablurile MA ICE-30 pot fi instalate folosind coliere de cablu specializate care faciliteaza desfasurarea
sistemului.

1. Atasati banda de cablu la suprafata solului (la aproximativ 10 cm distantd).
2. Asezati cablul MA ICE-30
3. Atasati cablul la banda

MONTAJ PE SCARI
Atasati o singurd sectiune de sarmd pe partea laterald a ridicdtorului. / o
Dacd este necesar, asezati 3 sau 4 lungimi de cablu peste trepte si ™" //' ~ 7 |
continuati in sus pe fiecare. Urmati acesti pasi: R | - — '_ S *|
. Asezati cablul la cel mult 10 cm de marginea din fatd a treptei. In ~ '
caz contrar, marginea s-ar putea sa nu se topeascd corespunzdtor. L, S e J_.I
- Asezati cablul la cel putin 20 cm de marginile laterale ale treptei e 4
finite. S 4
. Trebuie luate in considerare viitoarele balustrade, ~pF

« Evitati ciupirea sau indoirea bruscd a cablului. La coltul unei
rampe si al unei trepte, trebuie mentinutd o razd de curburd
minimd de 38 mm, dar montatd suficient de plat pentru a preveni
strivirea cablului de beton sau pavaj.

« Nu instalati cablul pe sau sub scari precum lemn sau compozit.

ARTICULATII DE COMPENSARE

Cablul de incalzire MA ICE-30 nu trebuie niciodatd trecut printr-un rost de dilatare. Acest lucru poate cauza
deteriorarea cablului atunci cénd placa se miscd. Se recomanda aranjarea cablului in asa fel incat sa se evite
astfel de conexiuni.

Cu toate acestea, dacd este necesar, o parte a cablului de incdlzire poate fi introdusé in substratul de sub
rostul de dilatare, asa cum se aratd in desen. Umpleti spatiul din jurul cablului cu un strat de nisip de cel putin
2 cm grosime. Bucla cablului de incalzire trebuie sa fie suficient de lungd pentru a permite indoirea si nu
trebuie sa fie inglobatd Tn beton (nisipul ar trebui s& impiedice acest lucru), deoarece acest lucru va impiedica
indoirea cablului odatd cu miscarea pldcilor.
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Mission Air

COMBINATIE DE COMPENSARE

CABLUL DE INCALZIRE
BETON

PROTECTIE IMPOTRIVA

NISIP BETONULUI
PIETRIS
Cablurile MA ICE-30 pot fi instalate in diverse sisteme de finisare:
Cablu MA ICE-30 din beton: Cablu MA ICE-30 in asfalt:
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Mission Air

Amplasarea senzorilor individuali la sol
. Senzorul trebuie amplasat in zona incdlzita si la cel putin 1 m de marginea zonei dacd este posibil.
. Senzorul trebuie asezat intre cablurile de incalzire - intre tubul senzorului si cablul de incalzire trebuie
pastratd o distanta de cel putin 1 cm.
. Trebuie mentinutd o distantd de cel putin 1 m intre doi senzori.

~ r]r ~
(O)&"-z;,&

0.4"( it:m]l

7™
o T
— Yy

CUTIE DE JONCTIUNE —

—— CABLUL DE ALIMENTARE

INSTALARE CABLURI DE iINCALZIRE
01. Determinati zonele generale in care doriti sd instalati cablul de incélzire.

Aplicatiile includ alei, alei, terase, rampe permanente, trepte si banci din zidarie, docuri de incdrcare, usi de
garaj si multe altele. Ele pot fi folosite oriunde in aer liber in locatii rezidentiale sau comerciale unde se
acumuleazd z&padd sau gheatd, atdta timp cét cablul este complet inglobat in beton, nisip, mortar gros sau
asfalt.

Cablul nu trebuie instalat in interior, in locatii industriale sau zone cu clasificari periculoase. Nu instalati
cablul pe sau sub scari sau punti fard zidarie, cum ar fi structuri din lemn sau compozite.

Dacd instalati cablu sub pavaj, v recomanddm sa instalati cabluri sub toatd zona. Acest lucru se datoreaza
faptului cd apa topitd va patrunde in zona neincdlzitd si se poate ingheta din nou sub pietrele de pavaj,
provocdnd unduirea pietrelor de pavaj din zona neincdlzitd si, in cele din urmd, deteriorarea intregii structuri.

02. Realizati un desen cu dimensiunile in locul indicat in instructiuni si mésurati zona in care urmeazd sa fie
utilizat sistemul.

Eliminati zonele in care cablul nu poate fi instalat findnd cont de urmétoarele obstacole si extra:
. cablul nu poate fi asezat la mai putin de 15 cm de marginile placilor. In cazul asfaltului, aceasta este
maritd la 30 cm de margine in absenta unei borduri,
. Evitali depdsirea golurilor de dilatare din placd, cu exceptia cazului in care au fost utilizate tehnica de
compensare adecvatd si pasii de sigurantd descrisi mai devreme n acest manual.
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. evitati plasarea cablului de incélzire la mai putin de 5 cm de alte elemente precum cabluri sau conducte
subterane pentru a preveni supraincdlzirea acestora,

. lasati o distantd de cel putin 5 cm intre cablurile adiacente, dar nu mai mult de 10 cm fintre cablurile
adiacente,

. Cablul trebuie sa fie asezat astfel incét s& nu existe alte obstacole pe suprafatd care sé retind céldura
sau sa permita eventuale daune, cum ar fi suporturi de montare, suruburi etc. De asemeneaq, trebuie luate
in considerare urmdtoarele masuri de precautie:

o cablul trebuie sa fie complet inglobat in beton, nisip sau asfalt. Nu incercati niciodatd sa utilizati
cablul de incdlzire in exces in solul inconjurdtor, pereti sau alte aplicatii neprotejate,

o Nu suprapuneti niciodatd cablul de incalzire si nu asezati cablul de incdlzire la mai putin de 5 cm de
un alt cablu de incdlzire sau cablu de alimentare.

o numai cablul de alimentare se poate extinde in afara zonei de incdlzire. Acesta va fi tras printr-o
conductd de protectie pentru a-l proteja pénd la cutia de jonctiune. NU introduceti NICIODATA cablul
de incdlzire sau conectorii din fabricd in nicio conducta.

AVERTIZARE

CABLUL DE INCALZIRE NU POATE FI TAIAT LA LUNGIME CORECTA. V& rugdm s& comandati cablul de
dimensiunea corespunzdtoare. Modificarea cablului de incdlzire nu este permisd si poate duce la
supraincdlzire, deteriorare si incendiu.

03. Stabiliti unde sa plasati cutiile de jonctiune

Acest lucru este important pentru a v& asigura c& cablul pe care il alegeti umple corect zona si are cele mai
bune locatii de conectare. Cel mai bine este s& plasati cutiile de jonctiune pe un perete din camerd si
departe de firele de alimentare de pe cablu. Cablul de incdlzire este echipat standard cu cabluri de
alimentare lungi de 3 m.

Dacd cutia de jonctiune trebuie s& fie amplasatd in aer liber, se recomandd ca aceasta s& fie instalatd
deasupra nivelului solului si s fie rezistentd la intemperii pentru utilizare in exterior.

04. Consultati un electrician pentru a vé asigura cd cablurile, comenzile si designul selectate vor functiona
corect.

. cablul si controlul acestuia trebuie sa fie conectate la o sursd de alimentare dedicatd de la panoul
intreruptorului,

. cablul este un sistem de incdlzire rezistiv si trebuie tratat ca o sarcind continud in scopul dimensiondrii
circuitului,

. Tntrerupdtorul trebuie s& deschidd in acelasi timp toate conductoarele neimpdmantate. Este necesar un
intrerupdtor GFCI (de obicei Clasa B, declansare 30 mA) pentru protectia directd a cablului.

. Dimensiunea intreruptorului si cablajul trebuie proiectate pentru 125% din sarcina sistemului:
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o Circuit de 20 A pentru sarcini de pénd la 16 A

o Circuit de 30 A pentru sarcini de péna la 24 A

o Circuit de 40 A pentru sarcini de pénda la 32 A

o Circuit de 50 A pentru sarcini de pénd la 40 A

o Circuit de 70 A pentru sarcini de pénd la 50 A

. Codurile si instructiunile locale trebuie respectate in ceea ce priveste cablarea circuitelor de ramificatie,
conductelor si cutiilor de jonctiune. Cutiile de jonctiune si conductele exterioare si subterane trebuie s&
indeplineascd cerintele de impermeabilitate la ploaie sau la apa.

05. Verificati toate elementele inainte de instalare.

Scoateti cablul din ambalaj. Inspectati-l pentru orice daune vizibile si asigurativé cd toate articolele au
dimensiunea si tipul corecte, asa cum a fost planificat si comandat. Nu incercali sa instalati un produs
deteriorat.

Inregistrati informatiile despre cablu in tabelul de pe cardul de garantie.

IMPORTANT

Incinte de instalare, v& rugdm s& inspectati complet produsele si sa planificati cu atentie locul de instalare. O
discutie concretd cu toate partile implicate va ajuta la eliminarea erorilor si a daunelor costisitoare.

06. Masurarea rezistentei.

. Folosind un multimetru digital, masurati rezistenta dintre firele de alimentare. Un rezultat incorect poate fi
cauzat si de temperatura scdzutd a aerului sau de calibrarea contorului. Abaterile de +/-10% pot fi un
fenomen natural si sunt acceptabile.

. Rezistenta dintre cabluri si firul de impaméntare ar trebui sa fie ,deschisd”, indicatd de obicei prin ,OL”
sau orice aratd contorul atunci cénd cablurile de testare nu ating nimic. Dacd citirea se modifica, va
rugdm sd inregistrati aceste informatii si s contactati producdtorul inainte de instalare. Acest lucru poate
indica deteriordri, probleme cu cablurile de testare sau alte probleme.

07. Pregatirea materialului de baza

Pregdtiti zona pe care doriti sd o incdlziti cu cablul. Aceasta include asigurarea cd toate utilitdtile si
obstacolele sunt luate in considerare. Asezati o bazd de pietris netedd, bine compactatd. Asigurati o pantd si
un drenaj adecvat pentru a evita acumularea apei in zonele incdlzite sau inconjurdtoare. Acest lucru este
deosebit de important in cazul pietrelor de pavaj, deoarece apa de topire poate ingheta si ridica nisipul din
jur si pietrele de pavaj. Urmati codurile locale de constructie si instructiunile de constructie cu privire la
grosimea si tipul pardoselii.

Asigurati-va cé tineti cont de grosimea totald a pardoselii si a placii necesare pentru traficul pietonal si
vehiculelor.

Dacd cablul urmeaza sa fie plasat pe o suprafatd existentd, asigurati-va cd este inspectat pentru orice obiecte
ascutite, sectiuni libere sau alte elemente potential ddunétoare care ar putea cauza probleme mai térziu. Este
foarte important ca cablul s& fie complet scufundat.
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08. Pregdtirea pentru instalare

Timpul de instalare a cablului atunci cand echipamentele, uneltele grele si traficul pe santier vor fi minime
pentru a preveni posibilele daune ale produsului. Ar trebui sa fiti pregdtit s& aplicati straturi de suprafatd pe
cablu in aceeasi zi pentru ol proteja de deteriorare.

Dacd instalati cablul in stratul superior al unei pléci de beton in doud etape sau in stratul superior al unei
aplicatii de asfalt, covorasul sau cablul ar trebui s& fie complet gata pentru a doua etap&. Timpul dintre
fiecare pas este limitat deoarece placa nu trebuie s& se intdreascd complet, iar asfaltul nu trebuie s& se
réceascd complet. Dacd in acest al doilea strat urmeazd s fie instalat un senzor cu placd, acesta trebuie
planificat din timp, pentru a nu face ca primul strat s& se intdreascd sau sé se raceascd prea mult.

Inspectati zona si indepdrtati orice obiecte ascutite. Instalati la o temperatura de cel putin 5 °C.

CUTIE DE JONCTIUNE

CORDON DE ALIMENTARE

CONEXIUNEA

SARMA CANALULUI

CABLUL DE

INCALZIRE
2"-6" CONDUIT

DIN BETON BETON

|
vy Concrete

IMPORTANT
Acest cablu de incdlzire NU POATE fi scurtat pentru a se potrivil Nu suprapuneti si nu incrucisati cablul de
incdlzire. Nu asezati cablul de incdlzire la mai putin de 5 cm.
. Cablul nu trebuie asezat la mai putin de 15 cm de marginile panourilor. In cazul asfaltului aceasta
distanta creste la 30 cm de la margine daca nu exista bordura.
. Evitati incrucisarea golurilor de expansiune in placd, cu exceptia cazului in care tehnica adecvatd si pasii
de sigurantd sunt urmati asa cum s-a descris anterior.
. Evitati plasarea cablului de incélzire la mai putin de 5 cm de alte elemente precum cabluri sau tevi
subterane pentru a preveni supraincdlzirea.
« Nu indoiti in mod repetat cablul de incélzire si nu indoiti niciodatd conexiunile din fabrica.
. Asezati firele de alimentare ale cablului langd presetupd. Electricianul le va trage apoi prin canalul de
cabluri. Asigurati-va c& este pozitionat astfel incét nicio parte a conectorului sau a cablului de incdlzire
s& nu fie trasd in conductd.

Avertizare
Cablul de incélzire si conexiunile cablurilor din fabrica trebuie sa fie complet inglobate in beton, nisip sau

asfalt. Nu incercati niciodatd sa utilizati cablul de incdlzire in exces in solul inconjurdtor, pereti sau alte
aplicatii neprotejate.
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09. Instalare cablu

A)_aplicare in beton

Pasul 1:

Atasati armdturi, cum ar fi plasd de sarm& sau bard de armare deasupra bazei, la aproximativ 5 cm sub
nivelul suprafetei superioare. Cablurile vor fi atasate la aceastd armdturd ulterior. Este foarte important ca
cablul sa fie complet inglobat in beton.

Asigurati sau indepdrtati proeminentele ascutite prin indoirea, acoperirea sau tdierea acestora. Marginile
ascutite pot deteriora cablul de incdlzire.

Pasul 2:

Incepeti s& fixati cablul de incdlzire la intervalele dorite de plasa de armare sau de barele de armare folosind
coliere de cablu. Legaturile de cablu trebuie aplicate la capetele fiecarei sectiuni si aproximativ la fiecare 1
m. Capetele legdturilor de cabluri trebuie sa fie indreptate in jos sau tdiate astfel incét s& nu iasd prin
straturile de suprafatd. Nu folositi legaturi metalice deoarece acestea pot deteriora cablul. Benzile trebuie
adaptate la temperaturi ridicate.

Dacd instalati peste o placd existentd, atasati legaturi de cablu la suprafatd. Folositi cuie sau elemente
similare la fiecare 15 - 30 c¢m. Curelele de montare a cablurilor trebuie plasate la ambele capete ale zonei
incalzite si trebuie folosite curele suplimentare la aproximativ la fiecare 1 m intre ele pentru a tine cablul pe
loc Tn timpul pavaijului.

Pasul 3:
Utilizati un multimetru digital pentru a masura din nou rezistenta dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

Pasul 4:

Dirijati cablurile de alimentare prin conductd pénd la cutia de jonctiune, 1asand liber cel putin 15 cm de
cablu. Asigurati cablul de incdlzire si imbinare pentru a preveni tragerea lor in conductd. Aplicati o cantitate
generoasd de etansant pentru conducte electrice la capdtul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru
a preveni patrunderea apei.

Pasul 5:

Dacd instalati un senzor cu placd, pozitionati soclul senzorului conform instructiunilor.

Pasul 6:

Faceti o fotografie a instalarii cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai térziu in cazul lucrarilor municipale,
modificari ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Pastrati fotografiile impreund cu aceste
instructiuni de instalare.

Pasul 7:
Inainte de a continua, verificali dacd cablul nu este deteriorat si asigurati orice cablu care s-ar putea
desprinde.

Pasul 8:

Turnati beton peste bazd si cablu, astfel incat nu mai putin de 3,5 cm si nu mai mult de 8 cm s& acopere
partea de sus a cablurilor de incdlzire. Grosimea totald a plécii trebuie s& fie de cel putin 10 cm. Va rugdm
s& respectati cerintele si reglementdrile locale de constructie cu privire la grosimea necesard.
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Pasul 9:
Odatd ce stratul de beton s-a uscat, utilizati un multimetru digital pentru a mésura din nou rezistenta dintre
firele de alimentare ale cablului. Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

IMPORTANT

Fiti pregdtit s& instalati o placutd de identificare sau un alt semn care indicd prezenfa unui sistem de
incalzire. Placa de marcare trebuie instalatd intr-un loc vizibil.

Nu folositi unelte ascutite care ar putea deteriora cablul. Asigurati-vd cd cablul de incdlzire este complet
scufundat. L&sati betonul sa se intdreascd complet conform cerintelor furnizorului de beton. Nu conectati
cablul la alimentare cu exceptia unui test scurt, deoarece acest lucru poate accelera incorect intdrirea si
poate deteriora betonul.

B)_Aplicare pe asfalt

Pasul 1:

Aplicati primul strat pe substratul de pietris si compactati-l. Cablul MA ICE-30 va fi ulterior atasat la partea
superioard. Inainte de a instala cablul, 1&sati suprafata sa se rdceascd suficient pentru a lucra in sigurantd.

Pasul 2:

Incepeti asezarea cablului de incdlzire pe suprafatd. In acest scop, puteti utiliza coliere pentru cabluri.
Atasati legaturile de cablu la suprafatd. Folositi cuie sau elemente similare la fiecare 15 - 30 cm. Curelele de
montare a cablurilor trebuie plasate la ambele capete ale zonei incdlzite si trebuie folosite curele
suplimentare la aproximativ la fiecare 1 m intre ele pentru a tine cablul pe loc in timpul pavajului.

Pasul 3:
Utilizati un multimetru digital pentru a mésura din nou rezistenfa dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

Pasul 4:

Dirijati cablurile de alimentare prin conductd pénd la cutia de jonctiune, |&sénd liber cel putin 15 cm de
cablu. Asigurati cablul de incdlzire si imbinare pentru a preveni tragerea lor in conductd. Aplicati o cantitate
generoasd de etansant pentru conducte electrice la capatul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru
a preveni patrunderea apei.

Pasul 5:
Dacd instalati un senzor cu placd, pozitionati soclul senzorului conform instructiunilor.

Pasul 6:

Faceti o fotografie a instalarii cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai tarziu in cazul lucrarilor
municipale, modificari ale locului de instalare efc. pentru a evita posibile daune. Pastrati fotografiile
impreund cu aceste instructiuni de instalare.

Pasul 7:
Incinte de a continua, verificati dacd cablul nu este deteriorat si asigurati orice cablu care s-ar putea
desprinde.
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Pasul 8:

Dacé este necesar, aplicati un strat de grund pe primul strat sau pe baza brutd deasupra cablului.

Utilizati agregat de 1/2" sau mai mic. Agregatul mai mare poate tdia sau prinde cablul.

Tnainte de aplicare, asigurati-va c& temperatura asfaltului nu depdseste 285 °F (140 °C). O compactare bund
a asfaltului necesitd o anumitd gamé& de temperaturi de asezare, in functie de tipul de asfalt care se pune.
Mana asezati asfalt peste zond. Nu folositi utilaje grele pe asfalt, deoarece se poate deteriora cablul.
Intindeti asfaltul astfel incat nu mai putin de 3,5 cm si nu mai mult de 8 cm s& acopere partea de sus a
cablurilor de incélzire.

Compactati asfaltul cu orice rol& mecanicd conform recomandérilor. Dacd este posibil, mutati rola
perpendicular pe directia cablului pentru a evita tensiunea pe cablul de dedesubt. Aveti grija sa nu opriti sau
porniti rola peste sistem, deoarece acest lucru poate cauza deplasarea asfaltului si poate deteriora cablurile.
Asigurati-va ¢ intregul cablu de incalzire este scufundat.

Pasul 9:
Odatd ce stratul de asfalt s-a uscat, utilizati un multimetru digital pentru a m&sura din nou rezistenta dintre
firele de alimentare ale cablului. Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

IMPORTANT

Fiti pregdtit s& instalati o plécutd de identificare sau un alt semn care indicd prezenta unui sistem de
incdlzire. Placa de marcare trebuie instalatd intr-un loc vizibil.

Nu folositi unelte ascutite care ar putea deteriora cablul. Asigurativd cd cablul de incdlzire este complet
scufundat. Lasati asfaltul s& se intdreascd complet conform cerintelor furnizorului de asfalt. Nu conectati
cablul la alimentare cu exceptia unui test scurt, deoarece acest lucru ar putea accelera incorect intdrirea si ar
putea deteriora asfaltul.

Pasul 1:

Urmati instructiunile recomandate de producétorul de pavaj. Dacé se aplica un strat gros de nisip peste patul
de pietris, cablul trebuie mai intéi fixat pe loc si apoi acoperit cu un strat de nisip de cel putin 3,5 cm
grosime pentru a asigura incastrarea completd.

Pasul 2:

Fixati legaturile de cablu din plastic pe baza de pietris prin introducerea cuielor lungi sau similare prin capul
legaturii. Legdturile de cablu trebuie plasate la capatul fiecdrei sectiuni si aproximativ la fiecare T m. Nu
utilizati cleme metalice pentru cablu, deoarece acestea pot deteriora cablul.

Aranjati cablul si fixati-l cu coliere de cablu.

Pasul 3:
Utilizati un multimetru digital pentru a mésura din nou rezistenta dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.
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Pasul 4:

Dirijati cablurile de alimentare prin conductd pénd la cutia de jonctiune, 1asand liber cel putin 15 cm de
cablu. Asigurati cablul de incélzire si imbinare pentru a preveni tragerea lor in conductd.

Aplicati o cantitate generoasd de etansant pentru conducte electrice la capatul conductei din jurul cablurilor
de alimentare pentru a preveni patrunderea apei.

Pasul 5:
Daca instalati un senzor cu placd, pozitionati soclul senzorului conform instructiunilor.

Pasul 6:

Faceti o fotografie a instaldrii cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai térziu in cazul lucrdrilor municipale,
modificari ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Pastrati fotografiile impreund cu aceste
instructiuni de instalare.

Pasul 7:
Inainte de a incepe lucrul, verificati daca cablul nu este deteriorat si asigurati orice cablu care s-ar putea
desprinde.

Pasul 8:

Pres@rati manual nisip deasupra cablurilor si a bazei, astfel incat nu mai putin de 3,5 cm s& acopere partea
de sus a cablurilor de incalzire. Aveti grijd s& nu folositi unelte ascutite.

Compactati nisipul conform recomandarilor furnizorului de pavaj, avénd grijd sa nu expuneti nicio fire de
cablu sau sa nu deteriorati niciun fir. Folositi unelte de ménd pentru a compacta in jurul zonei conductelor.
Addugati mai mult nisip dacd este necesar pentru a mentine cel putin 1,5 inchi (3,5 c¢m) deasupra tuturor
cablurilor si firelor.

Asezati pietre de pavaj deasupra si finisati dupd cum este necesar.

Pasul 9:
Utilizati un multimetru digital pentru a mésura din nou rezistenta dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

IMPORTANT

Se recomanda ca grosimea pavajului sa nu depaseasca 8 cm. Ar trebui sa fiti pregdtit sa instalati o placutd
de identificare sau alt marcaj care indicd prezenta unui sistem de incdlzire. Placa de marcare trebuie
instalatd intr-un loc vizibil.

Nu folositi unelte ascutite care ar putea deteriora cablul. Asigurativd cd cablul de incdlzire este complet
acoperit.

D)_utilizarea pldacilor ceramice sau de piatra
Pasul 1:
cablurile pot fi instalate in placa structurald sau intr-un strat gros de mortar deasupra plécii structurale
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Pasul 2:

Fixati legaturile de cablu din plastic pe baza de pietris prin introducerea cuielor lungi sau similare prin capul
legaturii. Legaturile de cablu trebuie utilizate la capatul fiecarei sectiuni si aproximativ la fiecare T m. Nu
utilizati cleme metalice pentru cablu, deoarece acestea pot deteriora cablul.

Aranjati cablul si fixati-l cu coliere de cablu.

Pasul 3:
Utilizati un multimetru digital pentru a masura din nou rezistenta dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

Pasul 4:

Dirijati cablurile de alimentare prin conductd pénd la cutia de jonctiune, 1asand liber cel putin 15 cm de
cablu. Asigurati cablul de incdlzire si imbinare pentru a preveni tragerea lor in conducta.

Aplicati o cantitate generoasd de etansant pentru conducte electrice la capétul conductei din jurul cablurilor
de alimentare pentru a preveni patrunderea apei.

Pasul 5:

Dacéd instalati un senzor cu placd, pozitionati soclul senzorului conform instructiunilor.

Pasul 6:

Faceti o fotografie a instalarii cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai térziu in cazul lucrdrilor municipale,
modificari ale locului de instalare efc. pentru a evita posibile daune. Péstrati fotografiile impreund cu aceste
instructiuni de instalare.

Pasul 7:
Inainte de a incepe lucrul, verificati dac& cablul nu este deteriorat si asigurati orice cablu care s-ar putea
desprinde.

Pasul 8:

Pentru fiecare dintre urmatoarele aplicatii, selectati si instalati materiale de calitate exterioard conform
recomandarilor producdtorului. Trebuie folosite numai pldci de sticld (neporoase), deoarece alte placi vor
absorbi umezeala, ceea ce le va deteriora. Grosimea maximé deasupra cablului nu trebuie s& fie mai mica
de 3,5 cm si nu mai mare de 7 cm. Intre zonele incdlzite si cele neincdlzite trebuie instalat un rost de
dilatare.

. Aplicare de mortar uscat sau latex-ciment (pat subtire) - in aceastd aplicatie cablul este deja instalat in
placa de beton. Problema de bazd este sd instalati un strat de lipire de mortar de ciment (in pat subtire) si
sa asezati placile.

. Aplicare de ciment sau mortar grosier - In aceastd aplicatie, cablul este instalat deasupra plécii structurale
intr-un strat gros de mortar si un strat de lipire. Un strat minim de mortar de 3,2 cm trebuie plasat
deasupra cablului. Deasupra acestui strat sunt asezate un strat de legare si o tigld.
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Pasul 9:
Utilizati un multimetru digital pentru a masura din nou rezistenta dintre firele de alimentare ale cablului.
Inregistrati rezultatele in tabelul de pe cardul de garantie.

IMPORTANT

Fiti pregdtit sa instalati o plécuta de identificare sau un alt semn care indicd prezenta unui sistem de incélzire.
Placa de marcare trebuie instalatd ntr-un loc vizibil.

Nu folositi unelte ascutite care ar putea deteriora cablul. Asigurativé c& cablul de incalzire este complet
scufundat.

INSTALARE CONTROLLERE $I SENSORI

. Tnainte de a efectua orice lucrare electricd, deconectati alimentarea de la toate circuitele care
alimenteaza sistemul.

« Dacd instalati un senzor cu placd, capacul sau garnitura prizei senzorului incorporat trebuie sa fie
expuse. Dirijati firele senzorului prin conductd pénd la controler. Instalati senzorul in priza si finalizati
instalarea conform cerintelor producétorului senzorului.

. Faceti conexiuni de fire in cutiile de jonctiune pentru cablurile de alimentare. Daca cutia de jonctiune este
amplasatd in aer liber, se recomandd utilizarea piulitelor de sarmd sau a terminalelor proiectate pentru
locatii umede pentru a evita coroziunea.

« Instalati driverul in locatia sa conform instructiunilor incluse impreund cu driverul. Conectati firele la sursa
de alimentare si la firele senzorului si firele de cablu.

. Urmati instructiunile de control pentru a le configura. Senzorul nu trebuie s& permitd sistemului sa
porneascd pand cénd nu existd conditiile adecvate.

IMPORTANT

Firul de impamantare furnizat impreund cu cablul trebuie conectat la borna de impdmantare adecvatd.

Nu alimentati complet cablul, cu exceptia acestui scurt test, pdnd cénd betonul nu s-a infarit sau asfaltul s-a
récit. Acest lucru poate face ca materialele de suprafatd sa nu se intdreascd corespunzator.

ATENTIE

Cu exceptia acestui test scurt, nu utilizati sistemul la temperaturi ale aerului peste 50°F (10°C). Acest lucru va
stresa materialele si va scurta durata de viald a cablului de incdlzire si poate provoca deteriorarea
materialelor si a cablurilor de incélzire.
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IMPORTANT PENTRU CA GARANTIA SA SE APLICE, TREBUIE SA EFECTUATI ACESTE TESTE, SA INREGISTRATI
REZULTATELE PE CARDUL DE GARANTIE SI SA PASTRATI O COPIE A INREGISTRARII.

TESTAREA  REZISTENTEI DE IZOLATIE CU UN
MULTIMETRU DIGITAL

Acest test asigurd c& mantaua izolatoare a cablului nu
este deterioratd. O valoare scdzutd indica faptul c&
cablul este deteriorat si ar trebui Tnlocuit.

. Conectati firul de impdméntare la firul negru si
ambele fire de alimentare la firul rosu al
multimetrului.

. Asigurativa cd contorul aratd ,Open” sau ,OL"
sau orice aratd contorul atunci cénd cablurile de
testare nu ating nimic.

. Inregistrati aceste citiri pe cardul dumneavoastré
de garantie.

TEST DE REZISTENTA A CABLULUI DE INCALZIRE
Acest test masoard rezistenta cablului MA ICE-30 si
este utilizat pentru a determina integritatea circuitului.
. Setati multimetrul la intervalul de 200 sau 2000
ohmi.
. Conectati cablurile multimetrului  la miezurile
cablurilor
. Comparati  citirea  rezistentei cu rezistenfa
determinatd in tabelul din sectiunea anterioara.
Valoarea ar trebui sa fie in +10%. Dacd citirea
este diferitd, v& rugdm sa contactati producétorul.
. Citirile trebuie Tnregistrate pe cardul de garantie.
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Dacd intdmpinati probleme cu sistemul dvs., v& rugdm s& consultati ghidul de depanare de mai jos. Toate
lucrarile de depanare trebuie efectuate cu alimentarea deconectatd, dacd nu se indica altfel.

PROBLEMA

Masurarea
rezistentei cablului
este in afara
intervalului indicat
pe pldcuta de
identificare.

Zapada/gheata nu
se topeste.

Sistemul
functioneaza
continuu.
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CAUZA POSIBILA

Pentru mdsurare a fost folosit un ochmmetru
analog (cu un ac in miscare).

Dacd masurarea indicd un circuit deschis
sau scurt, cablul de incdlzire este
deteriorat.

Dacd mdsurarea este doar putin scdzutd
sau ridicatd, temperatura aerului

afecteazd rezistenta.

M@ésurarea rezistentei poate proveni de la
mai mult de un cablu.

Ohmmetrul (multimetrul) este setat la o
scard gresitd.

Cablul a fost deteriorat.

A fost aplicatd o tensiune incorectd.

Cablurile sunt conectate in serie.

Cablaj incorect. Controlul a fost ,ocolit”

Control defectuos. Releul nu se deschide
corect.

BIURO@MISSIONAIR.PL

SOLUTIE

Obtineti un ohmmetru digital (multimetru) cu o citire de la O la
20.000 ohmi (Q) si masurati din nou rezistenta.

Inregistrafi rezistenta dintre toate firele de alimentare si contactati
producdtorul.

Puneti cablul intr-o camerd la temperatura camerei si masurati din
nou dupd o ord.

Deconectati toate cablurile unul de celdlalt si de la comenzi, apoi
mdsurati din nou.

Dacd ohmmetrul (multimetrul) are mai multe intervale (de
exemplu, 2009, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 20MQ), setati intervalul la
2009 si méasurati din nou.

M&surati rezistenta cablului dintre toate firele de alimentare.
Dacd apare o defectiune a circuitului deschis sau scurtcircuit,
inregistrati aceste rezistente si confactati producdtorul.

Porniti scurt sistemul si utilizati un multimetru pentru a m&sura
tensiunea dintre firele de alimentare ale cablului. Verificati
tensiunea nominal& pentru fiecare controler si cablu pentru a va
asigura ¢ se potrivesc. Dacd este posibil, utilizati o clemd pentru
a mdsura fensiunea curentd pe fiecare cablu.

Mai multe cabluri trebuie conectate ,in paralel”.

Verificati conexiunile cablurilor. Consultati instructiunile de
cablare incluse cu controlerul si in acest manual.

Verificati instructiunile de control.

SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL



PLANUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI

Include:

. Conturul zonei de incalzire cu dimensiuni,
« Marcarea locatiilor cladirilor permanente,
. Pozarea cablurilor cu lungimea si puterea marcate,
. Amplasarea sistemului de control,
. Locatia senzorului de temperaturd.

DATA FINALIZARII PROIECTULUI:

TEL. (+48) 797 451 111

BIURO@MISSIONAIR.PL
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TERMENII DE GARAN'!'lE %@h
Mission Air

« Producatorul oferd o perioadd de garantie de 25 de ani pentru produsul pentru care este emis acest card
de garantie, contabil de la data achizitiei.

. Conditiile pentru perioada intreaga de garantie sunt: citirea atenta a instructiunilor, infocmirea unui plan
detaliat de instalare in locul indicat in instructiuni, conectarea electrica a sistemului efectuata de un
electrician calificat cu autorizatii corespunzatoare si valabile, completarea corecta a cardului de
garantie. Neindeplinirea oricdruia dintre criteriile de mai sus duce la pierderea protectiei garantiei.

« Orice discrepantd intre proiectul finalizat si starea reald inseamna lipsa protectiei garantiei,

. Aceastd garantie acoperd defectele de material ascunse sau de constructie ale dispozitivului care
impiedicd utilizarea acestuia conform destinatiei.

« Reclamatia maximd de garantie este egald cu valoarea de achizitie unicd a dispozitivului calificat de
Garant pentru inlocuire. Garantul nu este responsabil pentru alte costuri rezultate din functionarea
defectuoasa a dispozitivului.

. Defectele produsului dezvéluite in perioada de garantie vor fi inl&turate gratuit in termen de 30 de zile
lucr&toare de la data livrarii marfii la sediul companiei.

. Orice modificare a prevederilor din Cartea de garantie si urmele incercérilor de a face modificari
structurale produsului sau de a efectua reparatii independente vor duce la nulitatea garantiei.

« Orice defecte sau daune trebuie raportate Garantului imediat, dar nu mai térziu de 7 zile de la data la
care s-au produs. Utilizarea sistemului dupd descoperirea defectului acestuia sau esecul de a raporta o
solicitare de service inseamnd pierderea acoperirii garantiei.

« Reclamatiile trebuie depuse prin intermediul formularului de service disponibil pe site-ul web al
producdtorului.

. Conditia pentru ca garantia s& fie valabild si pentru ca reparatia sa fie efectuatd este livrarea produsului
cu un card de garantie semnat si completat corespunzator si dovada achizitiei produsului (chitantd,
factura).

« Livrarea produsului catre Garant este responsabilitatea Cumpdrdtorului.

. Aparatul trebuie s& fie ambalat si pregétit corespunzétor pentru curier. Serviciul nu este responsabil
pentru eventualele daune n timpul transportului rezultate din expedierea ambalatd necorespunzator.

« In cazul in care oricare dintre conditiile acestei garantie nu este indeplinita, marfa va fi returnata
neschimbata pe cheltuiala cumparatorului.

. Toatd corespondenta, retururile si reclamatiile trebuie trimise la adresa de service furnizatd pe site-ul web
al producatorului.

. Garantia pentru bunurile de consum véndute nu exclude, limiteazd sau suspendd drepturile
cumpdratorului rezultate din neconformitatea bunurilor cu contractul.

. Garantia nu acoperd defectele rezultate din:

o selectarea incorectd a produsului pentru conditiile existente la locul de instalare,
o utilizarea necorespunzatoare a produsului,
o incorectd, care nu este in conformitate cu instructiunile de asamblare,
o actiunea unor evenimente aleatorii sau factori purténd caracteristicile fortei majore
. Garantia nu acoperd deteriorarea produsului cauzatd de uzura normald si urmétoarele cazuri:
o deferiorarea mecanicd a produsului si defectele cauzate de acesta,
o daune si defecte rezultate din:
« incorectd sau neconformd cu instructiunile de utilizare, depozitare si intretinere,
« reparatii, modificari sau modificari de design neautorizate (facute de utilizator sau de alte
persoane neautorizate),
« conectarea altor echipamente decét cele recomandate de producatorul produsului
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Mission Air

A Mission Air® mérka kildetése egyértelmii — olyan modern és kornyezetbarat megoldasok létrehozdsa,
amelyek kényelmét és komfortérzetet biztositanak azdltal, hogy nulla kibocsatasi termékeket kindlnak az
elektromos fiités és légkondiciondlas teriletén.

Felel6s véllalatként arra térekszink, hogy minimalizéljuk a természeti kdrnyezetre gyakorolt negativ hatésokat
olyan hatékony rendszerek tervezésével és gydrtdsdval, amelyek 6l mikddnek a megljuld
energiaforrdsokkal, ezdltal csdkkentve a bolygdnkra kdros gézok kibocsatdsat.

A természeti kdrnyezet dpoldsa az egyik prioritdsunk!

Koszonjik bizalmat és termékeink megvasarlasat. Biztosak vagyunk abban, hogy a Mission Air® MA ICE-30
fitékabelei minden helyzetben meleget garantalnak.

1.Fontos biztonsAgi UtASTHASOK. ........uviiiiiiiiiiii e 108-109
2 A EIMEK LIIASA. ... e 109
BUMUSZAKI AAOIOK. .. 110-111
B OSSZESZEIEIES. ... 112-113
S TRlEPIIES. ...t 114123
B EIlenAIAS 1eSZt......ooieeeeeee e e 124
7 HIBAEINAITIAS. ... oo 125
8. A rendszer elrendezési 1orVe..........oooiiiiiieee e 126
Q JOHAIAST FEHETEIEK. .....oi i 127
TOJOHAIIAST JEGY .-ttt 170

Ezt a kézikényvet kifejezetten az On szémara fejlesztettisk ki, hogy tobbek kozott segitse Onnek megérteni,
hogyan mikédik a Mission Air® MA ICE-30 fiitékdbel-rendszere, és hogyan izemeltethetd maximdlis

hatékonysdggal.
Az utasitasok segitenek a biztonsagos telepitésben, és megvdlaszoljak az 6sszeszerelés soran felmerilé
kérdéseket.

A rendszer telepitése eltt el kell olvasni és teljes mértékben meg kell érteni a kézikényvet. A helytelen
telepités vagy a [otdllasi jegy és a telepitési terv kitdltésének elmulasztdsa a garancia elvesztését
eredményezi.

www.missionair.pl QE
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Mission Air

FIGYELMEZTETES
Aramiités és tiizveszély!

Ha a rendszer megséril vagy nem megfeleléen van felszerelve, tizet vagy dramitést okozhat, ami sdlyos
sérilésekhez vagy anyagi kdrokhoz vezethet. Kérjik, gondosan kdvesse a jelen kézikdnyvben taldlhatd
figyelmeztetéseket és utasitdsokat.

Fontos, hogy a rendszert csak szakképzett villanyszerelé szerelje fel, aki ismeri a fitési rendszer helyes
méretezését, beépitését, felépitését, mikodését és az ezzel jGré veszélyeket. A telepitésnek meg kell felelnie
az Ssszes nemzeti és helyi elekiromos szabdlyozdsnak. Ha nem ismeri ezeket a kdvetelményeket, forduljon
szakképzett villanyszerel6hdz.

Ha a rendszer sérilt, ki kell cserélni. Ne kisérelje meg sajat maga csatlakoztatni vagy megjavitani a rendszer
egyetlen részét sem. A fitékdbeleket nem szabad lerdviditeni. A kdbel hosszdt az adott szerelési tervnek
megfeleléen kell kivélasztani.

Minden fitési rendszer biztonsdga és megbizhatésdga a megfeleld tervezéstél, telepitéstdl és tesztelésté|
figg. A termék nem megfelelé telepitése vagy Uzemeltetése a fitékdbel, a rendszerelemek és a tulajdon
kdrosoddsét okozhatja, valamint tiz vagy dramités veszélyét okozhatja. Az ebben a kézikdnyvben taldlhatéd
utasitdsok nagyon fontosak. Kérjuk, gondosan kdvesse ezeket a kockdzatok minimalizélésa és a rendszer
megbizhaté és biztonsdgos mikddése érdekében.

Az MA ICE-30 rendszer telepitése elétt kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet.

« A telepitést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie a helyi eldirdsoknak és szabvanyoknak
megfeleléen. A telepités megkezdése elétt kérjik, olvassa el ezeket a fontos figyelmeztetéseket és az
dsszes telepitési utasitést. Ennek elmulasztasa tizet, Gramitést, anyagi kart, testi sérilést vagy akér haldlt
is okozhat;

. Csak kiltéri telepitéshez;

. Soha ne vdgja el vagy réviditse meg a fitékdbelt;

. Kilénos figyelmet kell forditani arra, hogy az MA ICE-30 kdbelek ne sérilienek meg éles szerszédmok,
talicskék, nehéz gépek és Utburkold berendezések, lapdtok, gereblyék vagy egyéb szerszédmok
haszndlatakor. A telepités sordn kerilje a kdbeleken valé gyaloglést;

. Nem ajdnlott olyan szabdlyozéval telepiteni, amely nem tartalmaz beépitett hémérséklet-hatarolét;

« Az MA ICE-30 kdbeleket habarcsba vagy habarcskeverékbe, betonba, homokba vagy hasonlé anyagba
kell bedgyazni;

. A tépkdbel/fitékabel csatlakozdsat és a tépkdbel legaldbb 30 cm-ét edzett feliletbe kell dgyazni;

. SOHA NE hizza a fit6kdbelt semmilyen vezetékbe. A fennmaradé tapkébelt a vezetéken kell dtvezetni;

. A tdpkdbel szikség szerint meghosszabbithaté vagy lerdvidithets, de soha nem szabad lehdzni a
futokabelrsl;

. Ne szerelie fel az MA ICE-30 kd&beleket Ggy, hogy két fitskdbel érintkezzen, keresztezi vagy datfedi
egymdst, illetve ne helyezzen fitékdbelt 5 cm-nél kézelebb egy mésik fitékdbelhez, tdpkdbelhez,
foldkdbelhez vagy csévezetékhez, hogy elkerilie a tilmelegedést és a kérosoddst;

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

108



_—

TERMEKLEIRAS - ‘
Mission Air

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK ¢©

. A tépkdbelek végeit mindig tartsa szdrazon a telepités elétt és kdzben.
« Ne felejtse el mindig mérni, ellenérizni és régziteni a tényleges ellendllast a telepitési folyamat sordn:
o Miutdn kivette a csomagbdl
o Felszerelés utan, de a felileti anyag felhorddsa elétt
o A felileti anyag felhorddsa utén
. Jegyezze fel ezeket az értékeket a garancidlis feltételek melletti tébldzatban, ellenkezé esetben a
garancia érvényét veszti;
. Soha ne prébdlja megjavitani a sérilt kdbelt. Segitségért forduljon a forgalmazéhoz vagy a gydartéhoz.
« Ne felejtse el ellendrizni, hogy a tapfesziltség megfelel-e a termékhez szikséges fesziltségnek.
. Telepités vagy szervizelés eldtt mindig kapcsolja le az dramkéroket.
« Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) védelmet mindig biztositani kell a hdolvadé rendszerhez. Ez a
védelem a megszakitén vagy a vezérldn lehet.
« Mindig a helyi eléirasoknak és kdvetelményeknek megfelelden telepitse a késziléket.

TERMEKLEIRAS

Az MA ICE-30 rendszert gy tervezték, hogy fagyvédelmet és hévédelmet biztositson a kilsé
épuletterileteken, mint példdul bejdratok, 1épcsdk, sétanyok, felhajtdk, rampdk stb.

A rendszer telepitése szamos elénnyel jar. Kozilik megemlithetjik:
. dllandé megoldds az alacsony hémérséklet okozta problémdkra,
. a biztonsdg javitdsa azdltal, hogy azonnali mentességet biztosit a hé és a jég ellen,
. idémegtakaritds, mivel nincs szikség hétakaritasra a jarddkrél, felhaijtdkrdl vagy lépcsékrdl,
. pénzigyi megtakaritds a hétakarité cégek vagy gépek bérlésének hidnya miatt,
. alacsony Gzemeltetési koltségek,
« hatékony energiafelhaszndlds megfelelé vezérlérendszerek hasznélatéval.

Az MA ICE-30 rendszer jellemzsi:
. idedlis autébehaijtékhoz, parkoldkhoz, jarddkhoz, lépcsdkhéz, rdmpdkhoz, hidakhoz és sok mds
alkalmazéshoz,
. betonban, aszfaltban, jérélapban vagy kétémbdkben és kerdmia- vagy kélapokban valé hasznélatra,
. egypontos csatlakozds,
. kéteres kabel,
. csendes, hatékony és biztonsdgos,
. nem bocsét ki elekiromdagneses teret (EMF),
. kdnny( és rugalmas telepités,
. tartés konstrukcid,
. 25 év garancia a gydrtdsi hibdkra.
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Mission Air

FIGYELEM!

A fitékdbel semmilyen kérilmények kzdtt nem lehet:
. levagni vagy leréviditeni,
. keresztezik egymdssal és mas kdabelekkel, pl. tapkabelek,
. Ugy vannak elrendezve, hogy érintkezzenek egymdssal.

A VEZERLOKESZULEKEK FELUGYELETE NELKUL SEMMILYEN KORULMENYEKBEN TILOS KABEL BESZERELNI!

KABELEPITES dllandé ellendllaso, kétvezetékes, arnyékolt
NEVLEGES FESZULTSEG 230V / 50 Hz
LINEARIS ERO 30 W/m
ELERHETG HOSSZAK 6 m46l 160 m-ig
MAX. NEVLEGES HOMERSEKLET 60°C
KABEL KERESZTMETSZET 6,2 mm
HAJLITASI SUGAR 38 mm
VEZETEKSZIGETELES XLPE
KULSO SZIGETELES UV-allé PVC
ARNYEKOLAS PVC
MIN. TELEPITESI HOMERSEKLET 5°C

TAP KABEL

TEL. (+48) 797 451 111
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TiPUS LINEARIS TELIESITMENY W/M  HOSSZ (M) A OSSZTELIESITMENY (W) ELLENALLAS (Q)
ON ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 58,7
MA ICE-30 41M 30 41 5,3 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1
MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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TELEPITES

VALASZTOTT TELEPITESI MODSZEREK

e

Mission Air

Az MA ICE-30 kdbelek specidlis kabelkdtegeldkkel szerelheték fel, amelyek megkénnyitik a rendszer

telepitését.

1.R3gzitse a kdbelszalagot a talajfeliletre (kb. 10 cm-re).
2.Helyezze be az MA ICE-30 kdbelt
3.Csatlakoztassa a kdbelt a szalaghoz

BEEPITES LEPCSON

Csatlakoztasson egy vezetékszakaszt a felszallé oldaléra. Ha
szikséges, fektessen 3 vagy 4 hosszisdgi kdabelt a 1épcsén, és
folytassa mindegyiket felfelé. Kévesse az aldbbi lépéseket:

« Helyezze a kébelt legfeliebb 10 cm-re a lépcsé elilsé szélétdl. TEmel B /
Ellenkezd esetben eléfordulhat, hogy a széle nem olvad meg
megfelelSen. '\
. Fektesse le a kdbelt a kész lépcsé oldalséd széleitdl 20 cm-nél ] =
kdzelebb.

. Figyelembe kell venni a jovébeli kapaszkoddkat,

. Kerilje a kdbel becsipédését vagy éles meghailitasat. A felszélld
és a lépcsd sarkdndl legaldbb 38 mm-es hailitési sugarat kell
tartani, de elég laposra kell régziteni, hogy a beton vagy a térké
ne torje dssze a kdbelt.

. Ne szereljen kébelt épcsére vagy ald, példaul fara vagy
kompozitokra.

KOMPENZACIOS iZUKEK
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Az MA ICE-30 fitékdbelt soha nem szabad tdguldsi hézagon keresztil vezetni. Ez kdrosithatja a kdbelt,
amikor a lemez elmozdul. Javasoljuk, hogy a kébelt gy helyezze el, hogy elkerilje az ilyen csatlakozésokat.
Szikség esetén azonban a fitékdbel egy része a tadguldsi hézag alatti aljzatba illeszthetd, a rajz szerint.
Toltse ki a kdabel korili helyet legalédbb 2 cm vastag homokréteggel. A fit8kdbel hurokjanak elég hosszdnak
kell lennie ahhoz, hogy meghaijlithaté legyen, és nem szabad betonba dgyazni (a homoknak meg kell
akaddlyoznia), mert ez megakaddlyozza, hogy a kdbel a f6démek mozgdsaval meghaijoljon.
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Mission Air

KARTETELEZES

FUTESKABEL )
KONKRET

— BETONOZAS ELLENI VEDELEM

KAVICS
Az MA ICE-30 kdbelek kiilonféle befejezé rendszerekbe telepithetdk:
MA ICE-30 kdbel betonban: MA ICE-30 kébel aszfaltban:
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Mission Air

Egyedi talajérzékeldk elhelyezése
« Az érzékelét a fitott terileten belil kell elhelyezni, és lehetéség szerint legaldbb 1 m-re a terilet szélétél.
« Az érzékelét a fitskabelek kozé kell elhelyezni - az érzékelécsd és a fitdkabel kozstt legaldbb 1 cm
tavolsdgot kell tartani.
. Két érzékeld kozott legaldbb 1 m tavolsagot kell tartani.

4]
A
2

r ~
L
s
)

i
2%

CSATLAKOZO DOBOZ —

—— TAP KABEL
FUTESKABEL SZERELES
01. Hatdrozza meg azokat az dltalanos terileteket, ahol a fiitékabelt telepiteni kivanja.

Az alkalmazdsok kdzé tartoznak a feljardk, sétanyok, teraszok, dllandé rémpdk, falazott 1épcsék és padok,
rakodédokkok, gardzskapu-bejératok és még sok mds. Barhol haszndlhaték kiltéren, laké- vagy kereskedelmi
helyeken, ahol hé vagy jég felhalmozédik, mindaddig, amig a kdbel telijesen be van dgyazva betonba,
homokba, vastag habarcsba vagy aszfaltba.

A kébelt nem szabad beltérben, ipari helyen vagy veszélyes besoroldsy terileten telepiteni. Ne szereljen
kébelt nem falazott [épcsdkre vagy fedélzetekre, példdul fa vagy kompozit szerkezetekre vagy azok alé.

Ha a kdbelt térkdvek alé szereljik, javasoljuk, hogy a kdbeleket a teljes terilet ald szereljik. Ez annak
kdszdnheté, hogy az olvadékviz bejut a fitetlen teriletre, és Ujra megfagyhat a térkdvek alatt, amitdl a
fitetlen terileten lévé térkdvek hullémzanak, és végil az egész szerkezetet kdrositjdk.

02. Készitsen rajzot méretekkel a haszndlati utasitdsban megijelélt helyen, és mérje le a teriletet, ahol a
rendszert haszndlni kivanja.

A kévetkezé akaddlyok és extrék szem eldtt tartdsdval szintesse meg azokat a terileteket, ahol a kdbel nem
telepithetd:
« a kébelt nem lehet 15 cm-nél kozelebb fektetni a tébldk széleihez. Aszfalt esetén ezt 30 cm-re ndvelik a
peremtd| szegély hidnydban,
« Ne lépje t0l a taguldsi hézagokat a fédémben, hacsak nem alkalmazta a kézikdnyvben kordbban leirt
megfeleld kompenzdcids technikdt és biztonsdgi [épéseket.
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Mission Air

. ne helyezze a fitékdbelt 5 cm-nél kdzelebb mds elemekhez, példaul foldalatti kdbelekhez vagy
csdvekhez, nehogy tilmelegedjenek,

. hagyjon legaldbb 5 cm tdvolsédgot a szomszédos kébelek kdzott, de legfeliebb 10 cm tdvolségot a
szomszédos kdbelek kozatt,

. A kdbelt dgy kell elvezetni, hogy a felileten ne legyenek olyan akaddlyok, amelyek felfoghatigék a hét
vagy potencidlis kdrosoddst okozhatnak, mint példaul régzitékonzolok, csavarok stb. A kévetkezé
bvintézkedéseket is figyelembe kell venni:

. a kdbelt teljesen betonba, homokba vagy aszfaltba kell dgyazni. Soha ne prébdéljon felesleges fitdkabelt
haszndlni a kérnyezd talajban, falakban vagy més nem védett helyen,

. Soha ne fedje 4t a fitékdbelt, és ne helyezze a fitékdbelt 5 cm-nél kdzelebb egy mdsik fitékabelhez
vagy tdpkébelhez.

. csak a tapkdbel nydlhat ki a fitési terileten kivil. Egy védécsovon keresztil kell athozni, hogy megvédije
egészen a csatlakozédobozig. SOHA NE vezesse be a fitékdbelt vagy a gyéri csatlakozékat semmilyen
vezetékbe.

FIGYELMEZTETES
A FUTESKABEL NEM VAGATHATO A MEGFELELO HOSSZRA. Kérjik, rendelie meg a megfelelé méreti
kdbelt. A fitékabel médositédsa nem megengedett, tilmelegedést, kdrosoddst és tizet okozhat.

03. Hatdrozza meg a csatlakozédobozok elhelyezését

Ez azért fontos, hogy a vdlasztott kdbel megfeleléen kitdltse a teriletet, és a legjobb csatlakozdsi helyekkel
rendelkezzen. A legjobb, ha a csatlakozédobozokat a helyiség faléra helyezi, tavol a kdbel tapvezetékeitél.
A fitékdbel alapkivitelben 3 m hosszd tépkdbelekkel van felszerelve.

Ha a csatlakozédobozt a szabadban kell elhelyezni, javasoljuk, hogy a talajszint felett helyezzék el, és
kiltéri haszndlatra megfeleléen idéjardsallé legyen.

04. Konzultdljon villanyszerelével, hogy megbizonyosodjon arrél, hogy a kivélasztott kdbelek, kezelgszervek
és kialakitas megfeleléen mikodnek.

a kdbelt és annak vezérlését a megszakitd panelrél kildn tapegységhez kell csatlakoztatni,

. a kdébel rezisztiv fitérendszer, és az dramkdr méretezésekor folyamatos terhelésként kell kezelni,

. a megszakiténak egyszerre kell kinyitnia az dsszes foldeletlen vezetéket. A kdzvetlen kdbelvédelemhez
GFCl megszakité szikséges (dltaldban B osztalyd, 30 mA kioldds).

« A megszakité méretét és bekotését a rendszerterhelés 125 szdzalékéra kell tervezni:
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o 20 A &ramkadr 16 A-ig

o 30 A d&ramkdr 24 A-ig

o 40 A &ramkadr 32 A-ig

o 50 A dramkar 40 A-ig

o 70 A dramkar 50 A-ig

. Az eldgazé dramkordk, vezetékek és csatlakozédobozok bekstésekor be kell tartani a helyi elSirdsokat és
irdnyelveket. A kiltéri és foldalatti csatlakozédobozoknak és vezetékeknek meg kell felelnitk az esé- vagy
vizallé kévetelményeknek.

05. Telepités elétt ellendrizze az 6sszes elemet.

Vegye ki a kdbelt a csomagolésbél. Vizsgdlja meg, hogy nincs-e rajta lathaté sérilés, és gyézddion meg
arrdl, hogy az &sszes tétel a megfelelé méreti és tipusi a tervnek és a rendelésnek megfeleléen. Ne
prébdlion sérilt terméket telepiteni.

Jegyezze fel a kdbel adatait a jétdlldsi jegyen 1évé tébldzatban.

FONTOS
Telepités elétt kérjuk, alaposan vizsgdlja meg a termékeket, és gondosan tervezze meg a telepitési helyet. Az
dsszes érintett féllel folytatott tényszer( megbeszélés segit kikiszobalni a kéltséges hibdkat és karokat.

06. Ellendllasmérés.

. Digitdlis multiméterrel mérje meg az ellendllast a tdpvezetékek kozott. A helytelen eredményt az alacsony
leveg8hdmérséklet vagy a mérd kalibraldsa is okozhatja. A +/-10%-0s eltérés természetes jelenség lehet,
és elfogadhaté.

. A vezetékek és a foldeld vezeték kdzatti ellendlldsnak "nyitottnak" kell lennie, dltaldban "OL" vagy bérmi
mdst jelez, amit a mérémiszer mutat, amikor a mérévezetékek nem érnek hozzd semmihez. Ha a
leolvasds megvéltozik, kérjik, jegyezze fel ezeket az informdcidkat, és vegye fel a kapcsolatot a
gyartéval a telepités elétt. Ez sérilést, a tesztvezetékekkel kapcsolatos problémdkat vagy egyéb
problémdkat jelezhet.

07. Alapanyag elkészitése

Készitse el6 a kdbellel a fiteni kivant teriletet. Ez magdban foglalija annak biztositdsdt, hogy minden
kdzmUvet és akaddlyt figyelembe vegyenek. Rakjon sima, {4l téméritett kavicsalapot. Biztositson megfelelé
lejtést és vizelvezetést, hogy elkerilie a viz felgyilemlését a fitdtt vagy kérnyezd terileteken. Ez kildndsen
fontos a térkdvek esetében, mivel az olvadékviz Ojra megfagyhat, és felemelheti a kérnyezé homokot és
térkdveket. Kovesse a helyi épitési elirdsokat és épitési irdnyelveket az aljzat vastagsdgdra és tipuséra
vonatkozdan.

Ugyelien arra, hogy vegye figyelembe a gyalogos és jarmiforgalomhoz szitkséges aljzat és fédém teljes
vastagsdgat.

Ha a kdbelt meglévé feliletre kivanja helyezni, ellendrizze, hogy nem taldlhaté-e benne éles targyak, laza
részek vagy egyéb potencidlisan kdrosité elemek, amelyek késébb problémdkat okozhatnak. Nagyon fontos,
hogy a kdbel teljesen viz ala keriljsn.
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08. Felkészilés a telepitésre

Id8kabel telepitése, amikor a berendezések, a nehéz szerszdmok és a helyszini forgalom minimdlis lesz,
hogy elkerilie a termék esetleges kdrosoddsat. Készilion fel arra, hogy még aznap felvigye a kabelt felileti
rétegekkel, hogy megévja a kdbelt a sérilésektél.

Ha a kdbelt egy kétlépcsés betonlap felsé rétegébe vagy aszfaltréteg felsd rétegébe szereli be, a szényegnek
vagy kdbelnek teljesen készen kell dllnia a mésodik szakaszra. Az egyes épések kdzatti idd korldtozott, mert
a fodémnek nem szabad teljesen megkeményednie, és az aszfaltnak nem szabad teljesen kihilnie. Ha ebbe
a mdsodik rétegbe lemezérzékeldt kell beépiteni, akkor ezt elére meg kell tervezni, hogy az elsé réteg ne
keményedjen meg vagy hiljon tdl.

Vizsgdlija meg a teriletet, és tavolitson el minden éles targyat. Legaldbb 5 °C hémérsékleten telepitse.

=.' CSATLAKOZO DOBOZ

NN

TAPKABEL

CSATORNA

HUZAL CSATLAKOZTATAS

FUTESKABEL

2".6" VEZETO

BETONBAN KONKRET

Y Conél'ete

FONTOS
Ez a fit6kabel NEM rovidithetd le! Ne fedje &t vagy keresztezze a fitdkdbelt. Ne helyezze a fitékabelt 5 cm-
nél kozelebb.
« A kdbelt nem szabad 15 cm-nél kézelebb fektetni a panelek széleihez. Aszfalt esetén ez a tavolsédg 30
cm-re nd a sz&lt8l, ha nincs jardaszegély.
. Kerilie a taguldsi hézagok keresztezését a fddémben, hacsak nem kéveti a megfelelé technikdt és
biztonsdgi lépéseket a kordbban leirtak szerint.
« A tilmelegedés elkerilése érdekében ne helyezze a fitékdbelt 5 cm-nél kdzelebb mds elemekhez, példaul
foldalatti kabelekhez vagy csévekhez.
« Ne haijlitsa meg t6bbszdr a fitékabelt és soha ne hajlitsa meg a gyéri csatlakozdsokat.
. Helyezze a kdbel tdpvezetékeit a témszelence mellé. A villanyszerelé ezutdn éGthizza ket a
kdbelcsatornan. Ugyeljen arra, hogy tgy legyen elhelyezve, hogy a csatlakozé vagy a fitékdabel egyetlen
része se hizédjon be a csatorndba.

Figyelmeztetés

A fitékdbelt és a gydari kdbelcsatlakozésokat teljesen betonba, homokba vagy aszfaltba kell 4gyazni. Soha
ne prébdlijon felesleges fitékdbelt haszndlni a kérnyezé talajban, falakban vagy mds nem védett helyen.
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09. Kabelszerelés

A)_alkalmazds betonban

1. lépés:

Rogzitse az erdsitést, példdul dréthdlét vagy betonacélt az alap f5lé, kérilbelil 5 cm-rel a felsé felilet szintje
ald. A kdbeleket késdbb ehhez az erésitéshez rogzitik. Nagyon fontos, hogy a kdbel teljesen be legyen
4gyazva a betonba.

Rogzitse vagy tavolitsa el az éles kiemelkedéseket haijlitéssal, letakardssal vagy vagdssal. Az éles élek
kdrosithatjék a fitékdbelt.

2. lépés:

Kezdje el a fitékdbel rogzitését a kivant iddkézénként a merevit6hdldhoz vagy a merevitérudakhoz
kdbelkategelSkkel. Kabelkotegeldket kell alkalmazni minden szakasz végén és korilbelil 1 méterenként. A
kébelkstegeldk végeit lefelé kell forditani, vagy Ggy kell végni, hogy ne nydljanak &t a felileti rétegeken. Ne
haszndlion fém kétéelemeket, mert kdrosithatigk a kdbelt. A szalagokat a magasabb hémérsékletekhez kell
igazitani.

Ha meglévé tdblara szereli, rogzitse a kdbelkdtegeldket a feliletre. 15-30 cm-enként haszndljon szdgeket
vagy hasonlé elemeket. A kdbelrdgzité hevedereket a fitdt terilet mindkét végére kell elhelyezni, és
korilbeltl 1 méterenként tovdbbi hevedereket kell haszndlni, hogy a kébel a helyén maradjon az dtburkolat
alatt.

3. lépés:
Haszndljon digitdlis multimétert a kdbel tdpvezetékei kozotti ellendllds Gjraméréséhez. Az eredményeket
rogzitse a jétallési jegyen évé tdblazatban.

4. lépés:

Vezesse a tdpkdbeleket a vezetéken keresztil a csatlakozédobozhoz, legalédbb 15 cm szabad kdbelt
hagyva. Régzitse a fitékdbelt és a tolddst, hogy ne hizédjanak be a csatorndba. Vigyen fel béséges
mennyiségl elektromos vezeték tomitéanyagot a vezeték végére a tdpvezetékek koril, hogy megakaddlyozza
a viz bejutdsat.

5. lépés:
Ha lemezes érzékelét szerel fel, helyezze el az érzékelé aljzatdt az utasitdsoknak megfelelden.

6. lépés:

Készitsen fényképet a kdbel beépitésérdl. Ez nagy segitség lehet a késébbiekben &nkormdnyzati munkdk, a
beépitési hely megvdltoztatdsa stb. esetén az esetleges kdarok elkerilése érdekében. Orizze meg a
fényképeket a telepitési utasitésokkal egyitt.

7. lépés:
Mielétt folytatnd, ellenérizze, hogy a kébel nem sérilte, és rogzitse az esetlegesen kilazult kabelt.

8. lépés:
Ontsén betont az alapra és a kdbelre Ggy, hogy legaldbb 3,5 cm és legfeliebb 8 cm fedje be a fitékdbelek

tetejét. A tdbla teljes vastagsédga legaldbb 10 cm legyen. Kérjik, tartsa be a szikséges vastagsagra
vonatkozé kdvetelményeket és a helyi épitési elSirasokat.
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9. lépés:
Miutén a betonréteg megszdradt, digitdlis multiméterrel mérje meg Ujra a kdbel tédpvezetékei kdzotti
ellendllast. Az eredményeket rogzitse a jétdallési jegyen évé tablazatban.

FONTOS

Késziljon fel adattdbla vagy egyéb tdbla felszerelésére, amely jelzi a fitési rendszer jelenlétét. A jeldlétablat
i6l lathaté helyre kell felszerelni.

Ne haszndljon éles szerszdmokat, amelyek kdrosithatigk a kdbelt. Gyézédjon meg arrél, hogy a fitékabel
teliesen viz ald keril. Hagyja a betont teljesen kikeményedni a betonszdllité kévetelményei szerint. Ne
csatlakoztassa a kdbelt az elekiromos hélézathoz, kivéve egy rovid tesztet, mivel ez helytelenil gyorsithatja
fel a kikeményedést és kdrosithatja a betont.

B)_Alkalmazas aszfalton

1. lépés:

Vigye fel az elsé réteget a kavicsos aljzatra, és tdmoritse. Az MA ICE-30 kdbelt késdbb rogzitik a tetejére. A
kébel felszerelése elétt hagyja eléggé lehilni a feliletet a biztonsagos munkavégzéshez.

2. lépés:

Kezdje el fektetni a fitdkdbelt a feliletre. Erre a célra rogzitd kdbelkdtegeldket hasznélhat. Régzitse a
kébelkstegeldket a feliletre. 15-30 cm-enként haszndljon szdgeket vagy hasonlé elemeket. A kdbelrdgzité
hevedereket a fitétt terilet mindkét végére kell elhelyezni, és kdrilbelil 1 méterenként tovébbi hevedereket
kell haszndlni, hogy a kdbel a helyén maradjon az dtburkolat alatt.

3. lépés:
Haszndljon digitdlis multimétert a kdbel tdpvezetékei kdzdtti ellendllés Gjraméréséhez. Az eredményeket
rogzitse a j6tallasi jegyen 1évé tébldzatban.

4. lépés:

Vezesse a tdpkdbeleket a vezetéken keresztil a csatlakozédobozhoz, legaldbb 15 c¢m szabad kébelt
hagyva. Régzitse a fitékdbelt és a tolddst, hogy ne hizédjanak be a csatorndba. Vigyen fel bdséges
mennyiségl elektromos vezeték tdmitéanyagot a vezeték végére a tdpvezetékek koril, hogy
megakaddlyozza a viz bejutdsat.

5. lépés:

Ha lemezes érzékel6t szerel fel, helyezze el az érzékelé aljzatdt az utasitdsoknak megfeleléen.

6. lépés:

Készitsen fényképet a kdbel beépitésérél. Ez nagy segitség lehet a késébbiekben dnkormdnyzati munkdk, a
beépitési hely megvdltoztatdsa stb. esetén az esetleges kdrok elkerilése érdekében. Orizze meg a

fényképeket a telepitési utasitdsokkal egydtt.

7. lépés:

Mielétt folytatnd, ellendrizze, hogy a kébel nem sérilte, és régzitse az esetlegesen kilazult kabelt.
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8. lépés:

Ha szikséges, vigyen fel egy réteg alapozét az elsd rétegre vagy nyers alapra a kdbel tetejére.

1/2"-es vagy kisebb adalékot haszndljon. A nagyobb aggregdtum elvéghatia vagy becsipheti a kébelt.
Felhordds eldtt gy6z8djon meg arrédl, hogy az aszfalt hémérséklete nem haladja meg a 285 °F (140 °C)
értéket. A |6 aszfaltdmoritéshez bizonyos fektetési hémérsékleti tartomdnyra van szikség, a lefektetett aszfalt
tipusétél figgden.

Kézzel teritett aszfaltot a teriletre. Ne haszndljon nehéz gépeket aszfalton, mert kérosithatja a kabelt.

Az aszfaltot Ggy teritse fel, hogy legaldbb 3,5 cm és legfeliebb 8 cm legyen a fitékdbelek tetején.

Tomoritse az aszfaltot bdarmilyen mechanikus hengerrel az ajdnldsoknak megfeleléen. Ha lehetséges,
mozgassa a gorgdét merdlegesen a kdbel irdnydra, hogy elkerilie az alatta 1évé kabel fesziltségét. Ugyelien
arra, hogy ne dllitsa le vagy ne inditsa el a gérgdt a rendszer felett, mert ez az aszfalt elmozduldsat
okozhatija, és kérosithatia a kdbeleket. Gy6zédjon meg arrdl, hogy az egész fitékdabel viz ald keril.

9. lépés:
Miutdn az aszfaltréteg megszdradt, digitdlis multiméterrel mérie meg Gjra a kdbel tdpvezetékei kozotti
ellendllést. Az eredményeket rogzitse a j6tdllési jegyen lévé tdblazatban.

FONTOS

Készilion fel adattdbla vagy egyéb tdbla felszerelésére, amely jelzi a fitési rendszer jelenlétét. A jelslétablat
i6l lathaté helyre kell felszerelni.

Ne hasznéljon éles szerszdmokat, amelyek kdrosithatidk a kdbelt. Gyézédjon meg arrdl, hogy a fitékabel
teljesen viz alé keril. Hagyja az aszfaltot teljesen kikeményedni az aszfaltszdllité kdvetelményei szerint. Ne
csatlakoztassa a kdbelt az dramforréshoz, kivéve egy rovid tesztet, mert ez helytelenil felgyorsithatia a
kotést, és karosithatja az aszfaltot.

C) K& vagy térks felhordasa

1. lépés:

Kévesse a térkd gydrtdja dltal javasolt irdnyelveket. Ha vastag homokréteget kell felhordani a kavicsagyra,
elészor rogziteni kell a kabelt, majd le kell fedni egy legalédbb 3,5 cm vastag homokréteggel a teljes
bedgyazddés érdekében.

2. lépés:

Rogzitse a mUanyag kdbelkdtegeldket a kavicsos alaphoz gy, hogy hosszi szégeket vagy hasonlékat szir
&t a kotéelem fején. Kabelkotegeléket kell elhelyezni minden szakasz végén és karilbelil T méterenként. Ne
haszndljon fém kébelkotegelét, mert kdrosithatja a kdbelt.

Rendezze el a kdbelt és rogzitse kdbelrdgzitékkel.

3. lépés:

Haszndljon digitdlis multimétert a kdbel tdpvezetékei kozotti ellendllds Gjraméréséhez. Az eredményeket
régzitse a jétdllési jegyen lévé tablazatban.
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4. lépés:

Vezesse a tapkdbeleket a vezetéken keresztil a csatlakozédobozhoz, legaldbb 15 cm szabad kdbelt hagyva.
Régzitse a fitékdabelt és a tolddst, hogy ne hizédjanak be a csatornéba.

Vigyen fel bdséges mennyiségi elekiromos vezeték témitéanyagot a vezeték végére a tdpvezetékek koril,
hogy megakaddlyozza a viz bejutdsat.

5. lépés:

Ha lemezes érzékel6t szerel fel, helyezze el az érzékeld aljzatét az utasitdsoknak megfelelSen.

6. lépés:

Készitsen fényképet a kdbel beépitésérél. Ez nagy segitség lehet a késébbiekben dnkormdnyzati munkdk, a
beépitési hely megvdltoztatdsa stb. esetén az esetleges kdrok elkerilése érdekében. Orizze meg a
fényképeket a telepitési utasitasokkal egydtt.

7. lépés:

A munka megkezdése elétt ellendrizze, hogy a kdbel nem sérilt-e, és rogzitse az esetlegesen kilazult kdbelt.

8. lépés:

Kézzel szérja meg homokkal a kdbelek tetejét és az aljzatot Ggy, hogy legalédbb 3,5 cm fedje be a
fitokdabelek tetejét. Ugyelien arra, hogy ne haszndlion éles eszkézoket.

Toméritse a homokot a burkolatgydrtd ajdnlésai szerint, Ugyelve arra, hogy ne tegyék ki a kdbelszalakat és
ne sértsék meg a vezetékeket. Haszndljon kéziszerszdmokat a csatorna korili téméritéshez. Adjon hozzé
tovdbbi homokot, ha szikséges, hogy legaldbb 3,5 cm-re legyen az &sszes kdbel és vezeték felett.

Helyezzen térkdveket a tetejére, és igény szerint fejezze be.

9. lépés:
Haszndljon digitdlis multimétert a kdbel tapvezetékei kozotti ellendllds Gjraméréséhez. Az eredményeket
régzitse a j6tdllési jegyen lévé tablazatban.

FONTOS

Javasoljuk, hogy a térkévek vastagsédga ne haladja meg a 8 cm+. Fel kell készilnie egy adattdbla vagy
egyéb jelzés felszerelésére, amely jelzi a fitési rendszer jelenlétét. A jelolétablat 6l lathatd helyre kell
felszerelni.

Ne haszndljon éles szerszdmokat, amelyek kdrosithatjék a kébelt. Gy6z8didn meg arrél, hogy a fitékdbel
teljesen le van fedve.

D)_kerémia vagy kélapok hasznélata
1. lépés:
a kdbelek a szerkezeti fddémbe vagy a szerkezeti fodém folé vastag habarcsrétegbe helyezhetdk
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2. lépés:

Rogzitse a mianyag kdbelkdtegeldket a kavicsos alaphoz Ggy, hogy hosszi szdgeket vagy hasonlékat szir
&t a kdtéelem fején. Kabelkategelket kell hasznélni minden szakasz végén és karilbelil 1 méterenként. Ne
haszndljon fém kdbelkategeldt, mert karosithatja a kébelt.

Rendezze el a kdbelt és rogzitse kdbelrégzitékkel.

3. lépés:
Haszndljon digitélis multimétert a kédbel tdpvezetékei kozott ellendllés Gjraméréséhez. Az eredményeket
régzitse a jotallési jegyen 1évd tablézatban.

4. lépés:

Vezesse a tdpkdbeleket a vezetéken keresztil a csatlakozédobozhoz, legaldbb 15 cm szabad kébelt
hagyva. Régzitse a fitékdbelt és a tolddast, hogy ne hizédjanak be a csatorndba.

Vigyen fel béséges mennyiségi elekiromos vezeték témitéanyagot a vezeték végére a tdpvezetékek koril,
hogy megakaddlyozza a viz bejutésat.

5. lépés:
Ha lemezes érzékelét szerel fel, helyezze el az érzékeld aljzatdt az utasitésoknak megfelelden.

6. lépés:

Készitsen fényképet a kdbel beépitésérdl. Ez nagy segitség lehet a késébbiekben dnkormdnyzati munkdk, a
beépitési hely megvdltoztatdsa stb. esetén az esetleges kdrok elkerilése érdekében. Orizze meg a
fényképeket a telepitési utasitésokkal egyitt.

7. lépés:
A munka megkezdése elétt ellenérizze, hogy a kdbel nem sérilte, és régzitse az esetlegesen kilazult kdbelt.

8. lépés:

A kovetkezd alkalmazdsok mindegyikéhez vdlassza ki és szerelje be a kilsé minéségi anyagokat a gydrtéd
ajénldsai szerint. Csak Gveg (nem pordzus) csempét szabad hasznélni, mivel a t6bbi csempe felszivia a
nedvességet, ami kdrositja &ket. A kdbel feletti maximdlis vastagsdg nem lehet kevesebb 3,5 cm-nél és
legfeliebb 7 cm. A fitstt és fitetlen teriletek kdzé taguldsi hézagot kell beépiteni.

. Szdraz vagy latex-cement (vékonydgyas) habarcsfelhordds - ebben az alkalmazésban a kébel mar be
van szerelve a betonlapba. Az alapkérdés a cementhabarcs kétéréteg (vékonydgyas) felhelyezése és a
csempék lerakdsa.

. Cement vagy durva habarcs alkalmazdésa - Ennél az alkalmazdsndl a kdbelt a szerkezeti fédém folé
vastag habarcsréteggel és kotéréteggel szerelik fel. A kdbel folé legalébb 3,2 cm-es habaresréteget kell
elhelyezni. E réteg folé egy kotéréteget és egy csempét helyeznek el.
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9. lépés:
Haszndljon digitdlis multimétert a kdbel tédpvezetékei kozotti ellendllds Gjraméréséhez. Az eredményeket
régzitse a jétallési jegyen lévé tablazatban.

FONTOS

Késziljon fel adattabla vagy egyéb tdbla felszerelésére, amely jelzi a fitési rendszer jelenlétét. A jeldlétablat
iol lathaté helyre kell felszerelni.

Ne haszndljon éles szerszdmokat, amelyek kdrosithatjdk a kébelt. Gyézédidn meg arrdl, hogy a fitékabel
teljesen viz ald kerdl.

VEZERLOK ES ERZEKELOK TELEPITESE

. Bdarmilyen elektromos munka elvégzése eldtt vdlassza le a tdpfesziltséget a rendszert taplalé Ssszes
aramkarrdl.

. Lapos érzékeld beszerelése esetén a beépitett érzékeld aljzat kupakjdt vagy tomitését szabaddé kell tenni.
Vezesse az érzékelS vezetékeit a vezetéken keresztil a vezérléhoz. Szerelje be az érzékeldt az aljzatba,
és végezze el a telepitést az érzékeld gydartéjdnak kdvetelményei szerint.

. Csatlakoztassa a vezetékeket a tépkdbelek csatlakozédobozaiban. Ha a csatlakozédoboz a szabadban
van, javasoljuk, hogy a korrézié elkerilése érdekében nedves helyekre tervezett huzalanydkat vagy
kapcsokat haszndljon.

. Telepitse az illesztdprogramot a helyére az illesztéprogramhoz mellékelt utasitdsok szerint. Csatlakoztassa
a vezetékeket az dramforrdshoz, valamint az érzékels- és kabelvezetékekhez.

. Kévesse a vezérlési utasitdsokat a bedllitdsukhoz. Az érzékelének nem szabad lehetévé tennie a rendszer
bekapcsoldsat, amig a megfeleld feltételek fenndllnak.

FONTOS

A kdbelhez mellékelt foldelévezetéket a megfeleld fldelé csatlakozéhoz kell csatlakoztatni.

Ne helyezze teljesen fesziltség ald a kdbelt, kivéve ezt a rdvid tesztet, amig a beton meg nem kotott vagy az
aszfalt le nem hilt. Ez a felileti anyagok nem megfelelé megkstését okozhatija.

FIGYELEM

Ezt a rovid tesztet leszdmitva ne mikodtesse a rendszert 50 °F (10 °C) feletti levegé hémérsékleten. Ez
megterheli az anyagokat és lerdviditi a fitékabel élettartamdt, valamint kérosithatia az anyagokat és a
fitékabeleket.
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FONTOS A GARANCIA ERVENYESITESEHEZ EL KELL VEGEZNIE EZEKET A TESZTEKET, FEL KELL JEGYEZNIE AZ
EREDMENYEKET A JOTALLASI JEGYERE, ES MEG KELL ORIZNIE A JEGYZOKONYV MASOLATAT.

SZIGETELESI ~ ELLENALLAS  TESZT  DIGITALIS
MULTIMETERREL

Ez a teszt biztositja, hogy a kdbel szigetelékdpenye ne
sérilion meg. Az alacsony érték azt jelzi, hogy a
kdbel sérilt, és ki kell cserélni.

. Csatlakoztassa a foldeld vezetéket a fekete
vezetékhez, és mindkét tdpvezetéket a multiméter
piros vezetékéhez.

. Gy6z8djén meg arrdl, hogy a méré ,Open” vagy
,OL" vagy barmi mdst mutat, amit a mérémiszer
mutat, amikor a mérévezetékek nem érnek hozza
semmihez.

. Jegyezze fel ezeket a leolvasésokat a jétéllasi
jegyére.

FUTOKABEL ELLENALLASI TESZT
Ez a teszt az MA ICE-30 kdbel ellendllasat méri, és az
&ramkér integritdsdnak meghatdrozdsara szolgdl.
. Allitsa a multimétert 200 vagy 2000 ohmos
tartomdnyra.
. Csatlakoztassa o  multiméter  vezetékeit a
kdbelmagokhoz
« Hasonlitsa &ssze az ellendllasértéket az el6z6
szakasz tdblazatdban meghatdrozott ellendlléssal.
Az értéknek +10%-on belil kell lennie. Ha a
leolvasott érték eltér, forduljon a gyartéhoz.
« A leolvasott értékeket fel kell jegyezni a jétallasi

jegyre.
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Ha problémdkat tapasztal a rendszerrel, olvassa el az alébbi hibaelhdritési dtmutatét. Minden hibaelhéritdsi
munkét lekapesolt tapfesziltség mellett kell elvégezni, hacsak mdsként nem jelezzik.

PROBLEMA

A kdbelellendllas
mérése kiviil esik az
adattablan
megadott
tartomdnyon.

A hé/jég nem olvad.

A rendszer
folyamatosan

mikadik.

TEL. (+48) 797 451 111
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A méréshez analég ohmmérét (mozgd
tGvel) haszndltunk.

Ha a mérés szakaddst vagy rovidzdarlatot
mutat, akkor a fitékdbel sériilt.

Ha a mérés csak kissé alacsony vagy
magas, akkor a levegé hdmérséklete

befolydsolja az ellendlldst.

Az ellendllasmérés tobb kabelrdl is
szarmazhat.

Az ohmméré (multiméter) rossz skaldra
van bedllitva.

A kébel megsérilt.

Nem megfeleld fesziltség keriilt
alkalmazasra.

A kdbelek sorba vannak koétve.

Helytelen bekotés. A vezérlést
"megkerilték"

Hibds vezérlés. A relé nem nyilik
megfelelSen.

BIURO@MISSIONAIR.PL

MEGOLDAS

Szerezzen be egy digitdlis ohmmérét (multimétert), amelynek
leolvasdsa O és 20 000 ohm (Q) k&zstt van, és mérje meg Ujra az
ellendlldst.

Jegyezze fel az ellendllést az &sszes tapvezeték kdzott, és lépjen
kapcsolatba a gydrtéval.

Helyezze a kdbelt egy szobahémérsékletii helyiségbe, és egy éra
mélva mérje meg Gjra.

Vélassza le az dsszes kdbelt egymdstd| és a kezelSszervekrdl,
majd mérje meg Ujra.

Ha az ohmmérének (multiméternek) tobb tartomdanya van (példdul
200 Q, 2 kQ, 20 kQ, 200 kQ, 20 MQ), dllitsa a tartomdnyt 200
Q-ra, és mérje meg Ujra.

Mérie meg a kébel ellendlldsat az ésszes tapvezeték kozst. Ha
szakadds vagy révidzdrlati hiba 1ép fel, jegyezze fel ezeket az
ellendllasokat, és forduljon a gydrtéhoz.

Réviden kapcsolja be a rendszert, és multiméterrel mérje meg a
fesziiltséget a kdbel tdpvezetékei kdzott. Ellenérizze az egyes
vezérldk és kabelek névleges fesziltségét, hogy
megbizonyosodjon arrél, hogy megegyeznek. Ha lehetséges,
haszndljon bilincsmérét az egyes kdbelek dramfesziltségének
mérésére.

Tobb kabelt "parhuzamosan” kell csatlakoztatni.

Ellendrizze a vezetékcsatlakozdsokat. Lasd a vezérl6hoz mellékelt
bekotési utasitdsokat és ebben a kézikdnyvben.

Ellendrizze a vezérlési utasitdsokat.

SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL
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Tartalmazza:
. A fitési terilet kdrvonala méretekkel,
. Allands épiiletek helyének megijelslése,
« A kébelek lefektetése hosszuk és teljesitményik megijeldlésével,
. A vezérlérendszer elhelyezkedése,
« A hémérséklet érzékeld helye.

TERV

A PROJEKT BEFEJEZESENEK DATUMA:
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« A gydrté arra a termékre, amelyre ezt a j6tdlldsi jegyet kidllitottdk, a vasdrlds napjétdl szamitva 25 év
garancidt vdllal.

. A fteljes garancidlis idészak feltételei: az tmutaté figyelmes elolvasdsa, részletes szerelési terv készitése
az Otmutatéban megjeldlt helyen, a rendszer elektromos bekétése szakképzett villanyszerels dltal,
megfeleld és érvényes jogosultsédgokkal, a j6téllasi jegy helyes kitoltése. A fenti kritériumok barmelyikének
elmulasztdsa a garancidlis védelem elvesztésével jér.

. Bdrmilyen eltérés a befejezett projekt és a tényleges dllapot kdzstt a garancidlis védelem hidnydt jelenti,

. Ez a garancia a készilék rejtett anyag- vagy konstrukciés hibdira terjed ki, amelyek megakaddlyozzdak
annak rendeltetésszer(i hasznélatdt.

« A maximdlis jétallési igény a Garanciavdllalé dltal cserére mindsitett készilék egyszeri beszerzési
értékével egyenld. A készilék hibds mikodésébdl eredd tovdabbi koltségekért a kezes nem vdllal
feleldsséget.

. A jotéllasi idé alatt feltart termékhibdkat az drunak a cég székhelyére torténd dtaddsétdl szamitott 30
munkanapon belil dijmentesen eltdvolitjuk.

. A 6tdllési jegy rendelkezéseinek barmilyen véltozdsa, valamint a termék szerkezeti vdltoztatéséra vagy
6ndllé javitdsra irdnyulé kisérletek nyomai a garancia érvényét veszti.

. Bdarmilyen hibat vagy sérilést haladéktalanul, de legkésébb az eléfordulasuktdl szamitott 7 napon belil
jelenteni  kell a Garanciavéllalénak. A rendszer hibdjanak felfedezése vagy a szervizigény
bejelentésének elmulasztdsa utdni haszndlata a garancia elvesztését jelenti.

« A panaszokat a gydrté honlapjan elérheté szolgdltatdsi Grlapon keresztil kell benydjtani.

.« A jotdllés érvényességének és a javitds elvégzésének feltétele a termék dtaddsa aldirt és megfeleléen
kitoltott jotéllasi jegy, valamint a termék vésérlasat igazold bizonylat (nyugta, szédmla) kiséretében.

. A termék garanciavdllaléhoz trténé eljuttatdsa a Vevd feleléssége.

« A késziléket megfeleléen be kell csomagolni és a futdr szdmdra eldkésziteni. A weboldal nem vdllal
felelésséget a szdllitds sordn a nem megfeleléen becsomagolt kildeménybé| eredé karokért.

« Ha a jelen jétdllas barmely feltétele nem teljesil, az drut vdltozatlan dllapotban a vevé koltségére
visszakildjuk.

« Minden levelezést, visszakildést és reklamdaciét a gydrté honlapjén megadott szervizcimre kell kildeni.

« Az eladott fogyasztasi cikkekre vonatkozé 6téllas nem zérja ki, korldtozza vagy felfiggeszti a vésérlé
azon jogait, amelyek az éru szerzédésszeritlenségébdl erednek.

. A garancia nem vonatkozik azokra a hibdkra, amelyek az alébbiakbdl erednek:

o a termék helytelen kivdlasztasa a telepités helyén fenndllé kérilményekhez,

o a termék nem rendeltetésszer( haszndlata,

o hibds, nem az dsszeszerelési utasitdsnak megfeleléen,

o Vvéletlenszer(i események vagy vis maior jellemzdit visel6 tényezék hatdsa

. A garancia nem terjed ki a termék normdl kopdasbél eredé kdrosoddséra és a kdvetkezd esetekre:

o a termék mechanikai sérilései és az dltala okozott hibdk,

o kdrok és hibak, amelyek a kdvetkez&kbdl szarmaznak:
« nem megfelelé vagy nincs 8sszhangban a haszndlati, téroldsi és karbantartdsi utasitasokkal,
« jogosulatlan javitdsok, dtalakitdsok vagy szerkezeti véltoztatdsok (a felhasznélé vagy mas

illetéktelen személy dltal),

« a termék gyértédja dltal ajanlottakidl eltérd kiegészitd berendezések csatlakoztatdsa
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Mission Air

Misia znacky Mission Air® je jasna — vytvarat moderné a ekologické rieSenia, ktoré vém poskytni pohodlie a
komfort poskytovanim produktov s nulovymi emisiami v oblasti elekirického vykurovania a klimatizacie.

Ako zodpovednd spolocnost sa snazime minimalizovat negativny vplyv na Zivotné prostredie tym, Ze
navrhujeme a vyrdbame efektivne systémy, ktoré dobre spolupracuji s obnovitelnymi zdrojmi energie, &im
znizujeme emisie plynov skodlivych pre nasu planétu.

Starostlivost o Zivotné prostredie je jednou z nasich priorit!

Dakujeme Vém za prejavens déveru a ndkup nasich produktov. Sme si isti, Ze vykurovacie kable MA ICE-30
od Mission Air® zaruéia teplo v kazdej situdcii.

1.D8leZité bezpednostné POKYNY. .........iiiiiiiiii e 129-130
2.POPIS PrOAUKIU. ...ttt 130
3.SPECIKACIE. ... 131-132
BN ONTAZ ..ottt 133-134
S INBHAIACIA. .o 135-145
6. SKOZKA OAOINOSTI. ...t 146
7 Rie3enie ProblEMOV........c.uiiiiiiii e 147
8. PIAN USPOriadaniQ SYSIEMU. ... ..iiiiiiiiiiie e 148
Q. ZArUENE POAMIENKY..... ettt et 149
TOLZATUBNY TSttt 170

Tato prirucka bola vyvinutd 3pecidlne pre vés, aby vém pomohla okrem iného pochopif, ako va$ systém
vykurovacich kéablov MA ICE-30 od Mission Air® funguje, a teda ako ho prevddzkovat s maximalnou
ucinnostou.

Ndvod vam poméze pri bezpeénej instaldcii a odpovie na vietky otazky, ktoré mézu vzniknuf pri montazi.

Pred indtaléciou systému by ste si mali precitat priruéku a plne jej porozumiet. Nespravna indtalécia alebo
nevyplnenie zaruéného listu a planu indtaldcie bude mat za nésledok stratu zaruky.

www.missionair.pl QE
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POZOR
Nebezpeéenstvo trazu elekirickym pridom a poziaru!

Ak sa systém poskodi alebo nie je sprdvne nainstalovany, mézZe to spdsobit poziar alebo Graz elektrickym
pridom, o méze maf za ndsledok vdazne zranenie alebo poskodenie majetku. Pozorne dodrziavaijte
upozornenia a pokyny v tomto névode.

Je dolezité, aby systém instalovali len kvalifikovani elekirikdri, ktori si obozndmeni so spravnym
dimenzovanim, instaldciou, konstrukciou a prevadzkou vykurovacieho systému a s tym spojenymi rizikami.
Indtalécia musi spliiaf vietky ndrodné a miestne elekirické predpisy. Ak nie ste obozndmeni s tymito
poziadavkami, obréfte sa na certifikovaného elekirikdra.

Ak je systém poskodeny, musi sa vymenif. Nepokid3aijte sa sami pripojit alebo opravit Ziadnu Zast systému.
Vykurovacie kdble by sa nemali skracovat. DIzka kébla by sa mala zvolit podla konkrétneho pldnu instalécie.

Bezpeénost a spolahlivost akéhokolvek vykurovacieho systému zdvisi od jeho spravneho névrhu, instalacie a
testovania. Nesprdvna instaldcia alebo prevadzka produktu méze viest k poskodeniu vykurovacieho kdbla,
systémovych komponentov a majetku a mdéze spdsobit pozZiar alebo Uraz elektrickym pridom. Pokyny v tomto
névode su velmi délezZité. DodrZiavaite ich pozorne, aby ste minimalizovali rizikd a zabezpeéili spolahlivi a
bezpeéni prevédzku systému.

Pred instaldciou systému MA ICE-30 si pozorne preditajte tento ndvod.

« In3taléciv musi vykonat kvalifikovany persondl v silade s miestnymi predpismi a normami. Pred zacatim
instaldcie si precitajte tieto dolezité upozornenia a vietky pokyny na indtaléciu. Ak tak neurobite, méze
déjst' k poziaru, Grazu elektrickym pridom, poskodeniu majetku, zraneniu alebo dokonca smrti;

. Len pre vonkajsiu indtaléciy;

« Nikdy nestrihajte ani neskracujte vykurovaci kébel;

« Zvl&stnu pozornost je potrebné venovat tomu, aby ste neposkodili kdble MA ICE-30 pri pouzivani ostrych
ndstrojov, furok, tazkych strojov a dlaZobnej techniky, lopét, hrabli alebo inych ndstrojov. Pocas indtaldcie
sa vyhybajte chddzi po kébloch;

« Neodporié&a sa indtalovat's reguldtorom, ktory neobsahuje integrovany obmedzova¢ teploty;

. Kdble MA ICE-30 musia byt zapustené do malty alebo maltovej zmesi, beténu, piesku alebo podobného
materidlu;

. Pripojka napdjacieho kébla/vykurovacieho kdbla a minimdlne 30 cm napdjacieho kdbla musia byt
zapustené do tvrdeného povrchu;

« NIKDY netahaite vykurovaci kébel do Ziadneho potrubia. Zostdvajici napdjaci kdbel by mal byt vedeny
cez vedenie;

. Napéijaci kdbel je mozné podla potreby predizit alebo skrdtit, nikdy by sa viak nemal odpdjat od
vykurovacieho kdbla;

. Kdble MA ICE-30 neindtalujte tak, aby sa dva vykurovacie kdble navzdjom dotykali, kriZili alebo
prekryvali, ani neumiestiiujte vykurovaci kébel blizsie ako 5 cm k inému vykurovaciemu kéblu,
napdjaciemu kdblu, podzemnému kdblu alebo potrubiu, aby nedoslo k ich prehriativ a poskodeniu;
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. Pred a podas indtaldcie vzdy udrzujte konce napdjacich kéblov suché.
« Nezabudnite vZdy merat, overovat a zaznamendvat skutoény odpor poéas procesu instaldcie:
o Po vybrati z obalu
o Po instalécii, ale pred nanesenim povrchového materiélu
o Po naneseni povrchového materidlu
. Poznamenaite si tieto hodnoty v tabulke vedla zdruénych podmienok, inak zéruka zanikg;
. Nikdy sa nepokd3ajte opravit poskodeny kdbel. PoZiadaijte o pomoc svojho distribitora alebo vyrobcu.
« Nezabudnite skontrolovaf, ¢i napéjacie napétie zodpovedd napativ pozadovanému pre produkt.
. Pred instaldciou alebo servisom vzdy odpojte napdjanie vietkych obvodov.
. Pre systém na topenie snehu by mala byt vidy zabezpeéend ochrana zemného prerusovaca obvodu
(GFCI). Tato ochrana méze byt umiestnend na istic¢i alebo na ovladaéi.
. Spotrebi¢ vzdy nainstalujte v silade so vietkymi miestnymi predpismi a poZiadavkami.

POPIS PRODUKTU

Systém MA ICE-30 je navrhnuty tak, aby poskytoval ochranu pred mrazom a snehom pre vonkajsie Easti
budovy, ako st vchody, schody, chodniky, prijazdové cesty, rampy atd.

Instaldcia systému poskytuje mnoho vyhod. Spomedzi nich mézeme spomendt:
. trvalé rieSenie problémov spdsobenych nizkymi teplotami,
. zlep3enie bezpe&nosti poskytovanim okamzitej tlavy od snehu a lady,
. Uspora casu vdaka tomu, Ze nie je potrebné odpratévat sneh z chodnikov, prijazdovych ciest alebo
schodov,
. finanéné dspora v désledku nedostatku potreby prendjmu firiem alebo strojov na odpratévanie snehu,
« nizke prevédzkové ndklady,
. efektivne vyuZitie energie pomocou vhodnych riadiacich systémov.

Vlastnosti systému MA ICE-30:
. idedlne pre prijazdové cesty, parkoviskd, chodniky, schody, rampy, mosty a mnoho dal3ich aplikécii,
. na pouzitie v beténe, asfalte, dlazbe alebo kamennych blokoch a keramickych alebo kamennych
obkladoch,
. jednobodové pripojenie,
. dvojzilovy kdbel,
. tichy, efektivny a bezpeény,
. nevyzaruje elekiromagnetické polia (EMF),
. jednoduchd a flexibilng in3talécia,
. odolnd konstrukcia,
« Zaruka 25 rokov na vyrobné chyby.
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POZOR!

Za ziadnych okolnosti nesmi byt vykurovacie kéble:
. orezaf alebo skratif,
« krizit medzi sebou a inymi kdblami, napr. napdjacie kéble,
. usporiadané tak, aby sa navzdjom dotykali.

ZA ZIADNYCH OKOLNOSTi SA KABLE NEINSTALUJTE BEZ DOHLADU OVLADACICH ZARIADEN!

KONSTRUKCIA KABLOV konstantny odpor, dvojvodicovy, tieneny
MENOVE NAPATIE 230V / 50 Hz
LINEARNA SILA 30 W/m

DOSTUPNE DLZKY

od6mdo 160 m

MAX. MENOVITA TEPLOTA 60 °C
PRIEREZ KABLOV 6,2 mm
POLOMER OHYBU 38 mm
IZOLACIA DROTU XLPE

VONKAJSIA 1ZOLACIA

PVC odporne na UV

STINENIE PVC
MIN. TEPLOTA INSTALACIE 5°C
NAPAJACi KABEL 3,5 m dlhé
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TYP LINEARNY VYKON W/M DLZKA (M) A CELKOVY VYKON (W) ODPOR (Q)
NA LADE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,2
MA ICE-30 41M 30 41 5,3 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7.4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1
MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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VYBRANE METODY INSTALACIE

Kdable MA ICE-30 je mozné intalovat’ pomocou $pecidlnych kdblovych spojok, ktoré ulahéujd nasadenie
systému.

1.Kdblovi pdsku pripevnite k povrchu zeme (cca 10 cm).
2.Umiestnite kdbel MA ICE-30
3.Pripojte kabel k paske

INSTALACIA NA SCHODOCH
Pripojte jednu &ast drétu na stranu stdpacky. Ak je to potrebné, -~ ﬂ
polozte 3 alebo 4 dlzky kébla cez schodiky a pokraguite po kazdom. _ ~ /../' 22y
Postupuijte podla tychto krokov: o /,-' = §
. Kébel umiestnite nie dalej ako 10 cm od predného okraja =
schodika. V opaénom pripade sa okraj nemusi spravne roztavit. LY 7~ ’ 25 |
- Kdbel polozte nie blizsie ako 20 cm od boénych okrajov hotového | N >
schodika. = |
« Musia sa vziat do Gvahy budice zdbradlia, g ./_/,--’/
=

« Vyhnite sa privretiv alebo prudkému ohnutiu kébla. V rohu
stopacky a schodika by mal byt dodrzany minimélny polomer
ohybu 38 mm, ale mal by byt dostatoéne plochy, aby sa
zabrénilo rozdrveniu kdbla beténom alebo dlazbou.

« Neinstalujte kébel na alebo pod schody, ako si drevené alebo
kompozitné.

KOMPENZACNE KIBY

Vyhrievaci kébel MA ICE-30 nesmie byt nikdy vedeny cez dilataénd 3kdru. To méze spdsobit’ poskodenie
kébla pri pohybe dosky. Odporica sa usporiadat kdbel tak, aby sa zabrénilo takymto pripojeniam.

V pripade potreby je viak mozné &ast vykurovacieho kébla vloZit do podkladu pod dilatagnd $karu, ako je
zndzornené na vykrese. Priestor okolo kdbla vypliite vrstvou piesku s hribkou aspori 2 cm. Slucka
vykurovacieho kdbla by mala byt dostatoéne dlhd, aby sa dala ohybaf, a nesmie byt zapustend do beténu
(piesok by tomu mal zabrénit), pretoZe to zabréni ohybaniu kébla pri pohybe dosiek.
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KOMPENZACNY SPAR

VYKUROVACI KABEL ,
BETON

PIESOK —— OCHRANA PRED BETONOVANIE

STROK
Kdable MA ICE-30 mézu byt indtalované v réznych dokonéovacich systémoch:
Kdbel MA ICE-30 v beténe: Kabel MA ICE-30 v asfalte:
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Umiestnenie jednotlivych pozemnych senzorov
« Snima¢ musi byt umiestneny vo vykurovanom priestore a pokial moZno aspori 1 m od okraja priestoru.
« Snimaé je potrebné umiestnif medzi vykurovacie kdble - medzi rirkou snimada a vykurovacim kéblom
musi byt dodrzand vzdialenost minimélne 1 cm.
« Medzi dvoma snimaémi musi byt dodrzand vzdialenost minimdlne 1 m.

& )
-—r 4\

o'

0.4" (Icm) /, u,’_
0" f-

— Y

SPOJOVACIA SKRINKA —

— NAPAJACI KABEL
INSTALACIA VYKUROVACIEHO KABLA
01. Ur¢ite vieobecné oblasti, kde chcete instalovat vykurovaci kabel.

Aplikécie zahffiaji prijazdové cesty, chodniky, terasy, trvalé rampy, murované schody a lavicky, nakladacie
rampy, vchody do gardZovych brén a dalsie. MéZu byt pouZité kdekolvek vonku v obytych alebo
komerénych priestoroch, kde sa hromadi sneh alebo lad, pokial je kébel Gplne zapusteny do beténu, piesku,
hrubej malty alebo asfaltu.

Kdbel sa nesmie in3talovat vo vnitri, v priemyselnych priestoroch alebo v oblastiach s klasifikdciou
nebezpecnosti. Neinstalujte kébel na alebo pod nemurované schody alebo paluby, ako si drevené alebo
kompozitné konstrukcie.

Pri in3talécii kdbla pod dlazbu odporiéame instalovat kéble pod celd plochu. Je to spdsobené tym, Ze voda z
taveniny sa dostane do nevykurovaného priestoru a méze znovu zamrznif pod dlaZobnymi kockami, &o
spdsobi zvinenie dlaZzobnych kociek v nevykurovanom priestore a v koneénom désledku poskodi celd
konstrukciu.

02. Na mieste uvedenom v névode urobte nakres s rozmermi a zmeraijte plochu, kde sa mé systém pouzif.
Odstrarite oblasti, kde nie je mozné instalovat kabel, pri¢om pamatajte na nasledujice prekdzky a doplnky:
« kdbel neméze byt poloZeny bliZsie ako 15 cm od okrajov dosiek. V pripade asfaltu sa této zva&si na 30
cm od okraja bez obrubnika,

« Vyhnite sa prekrogeniu dilataénych medzier v doske, pokial ste nepouzili vhodni kompenzaénd techniku
a bezpeé&nostné kroky opisané vyssie v tomto névode.
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. neumiestiujte vykurovaci kdbel blizsie ako 5 cm k inym prvkom, ako s podzemné kdble alebo potrubia,
aby nedodlo k ich prehriatiu,

. medzi susednymi kdblami ponechaite vzdialenost najmenej 5 cm, ale medzi susednymi kdblami nie viac
ako 10 cm,

« Kébel musi byt vedeny tak, aby na povrchu neboli Ziadne iné prekdzky, ktoré by zachytavali teplo alebo
umozhovali potencidlne poskodenie, ako st montdzne drziaky, skrutky atd.

« kdbel musi byt Uplne zapusteny do beténu, piesku alebo asfaltu. Nikdy sa nepokdiajte pouzit prebytocny
vykurovaci kébel v okolitej pdde, stendch alebo inych nechrdnenych aplikécidch,

« Nikdy neprekryvajte vykurovaci kdbel ani neumiestiivjte vykurovaci kdbel bliziie ako 5 cm k inému
vykurovaciemu kéblu alebo napdjaciemu kdblu.

. len napdjaci kdbel méze vyénievat mimo vykurovacej oblasti. Pretiahne sa cez ochrannd rirku, aby bola
chrénend az po spojovaciu skrinku. NIKDY nezavddzajte vykurovaci kdbel alebo vyrobné konektory do
Ziadneho potrubia.

POZOR
VYHRIEVACI KABEL SA NEDA SKRIT NA SPRAVNU DIZKU. Obijednaijte si kdbel vhodnej velkosti. Upravy
vykurovacieho kébla nie s povolené a mézu viest k prehriativ, poskodeniu a poZiaru.

03. Ur¢ite, kam umiestnif spojovacie boxy

Je to délezité, aby sa zabezpedilo, Ze vybrany kébel sprévne vyplni oblast a mé najlepsie miesta pripojenia.
Naijlepsie je umiestnif spojovacie boxy na stenu v miestnosti a daleko od napdjacich vodi¢ov na kdbli.
Vykurovaci kdbel je standardne vybaveny 3 m dlhymi napdjacimi kdblami.

Ak musi byt rozvodnd skrinka umiestnend vonku, odporiéa sa, aby bola instalovanéd nad Groviiou zeme a
aby bola vhodne odolnd voéi poveternostnym vplyvom na vonkajsie pouzitie.

04. Poradte sa s elekirikarom, aby ste sa uistili, Ze zvolené kdble, ovladacie prvky a dizajn budu spravne
fungovaf.

« kdbel a jeho ovlddanie musia byt pripojené na vyhradeny zdroj napdjania z panela istié¢a,

. kdbel je odporovy vykurovaci systém a na Géely dimenzovania okruhu by sa s nim malo zaobchddzat
ako s trvalou zatazou,

. isti€ musi s0¢asne vypnUf vietky neuzemnené vodice. Na priamu ochranu kdbla je potrebny istié GFCI
(zvy€aijne trieda B, vypinanie 30 mA).

. Velkost'isti¢a a zapojenie by mali byt navrhnuté na 125 percent zataZenia systému:
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o 20 A obvod pre zdfaze do 16 A

o 30 A obvod pre zétaze do 24 A

o 40 A obvod pre zdtaze do 32 A

o 50 A obvod pre zdfaZe do 40 A

o 70 A obvod pre zéfaZze do 50 A

. Je potrebné dodrziavat miestne predpisy a pokyny tykajice sa zapojenia odboénych obvodov, potrubi a
rozvodnych skrifi. Vonkajiie a podzemné rozvodné skrine a potrubia musia spliiaf poZiadavky na
odolnost proti dazdu alebo vode.

05. Pred instaléciou skontrolujte vietky polozky.

Vyberte kébel z obalu. Skontrolujte, &i nie si viditelné poskodenia a uistite sa, Zze vietky polozky majd
sprévnu velkost a typ podla pldnu a objedndvky. Nepokisajte sa instalovat poskodeny produkt.
Zaznamenaite si informécie o kdbli do tabulky na zaruénom liste.

DOLEZITE
Pred instaldciou dékladne skontrolujte produkty a starostlivo napldnujte miesto instaldcie. Vecnd diskusia so
vietkymi zG¢astnenymi stranami pomdze eliminovat ndkladné chyby a skody.

06. Meranie odporu.

. Pomocou digitdlneho multimetra zmerajte odpor medzi napdjacimi vodi¢mi. Nesprévny vysledok méze
byt spésobeny aj nizkou teplotou vzduchu alebo kalibraciou merada. Odchylky +/-10 % mdzu byt
prirodzenym javom a si prijatelné.

. Odpor medzi vodiémi a uzemfovacim vodi¢om by mal byt "otvoreny", zvy&ajne oznageny "OL" alebo
&imkolvek, ¢o ukazuje meraci pristroj, ked'sa testovacie vodiée niéoho nedotykaji. Ak sa hodnota zmeni,
zaznamenaite si tieto informécie a pred indtaldciou kontaktujte vyrobcu. Méze to znamenat poskodenie,
problémy s testovacimi kdblami alebo iné problémy.

07. Priprava podkladového materidlu

Pomocou kdbla pripravte oblasf, ktori chcete vykurovaf. To zahffia zabezpeéenie toho, aby boli zohladnené
vietky inZinierske siete a prekdzky. Polozte hladky, dobre zhutneny strkovy podklad. Zabezpeéte primerany
sklon a drendz, aby sa zabrdnilo hromadeniu vody vo vykurovanych alebo okolitych priestoroch. Toto je
obzvlést délezité pri dlazobnych kamefioch, pretoze roztopend voda mdéZze znovu zamrznit a zdvihndf
okolity piesok a dlazobné kocky. DodrZiavajte miestne stavebné predpisy a stavebné smernice tykajice sa
hribky a typu podkladu.

Uistite sa, Ze beriete do dvahy celkovi hribku podkladu a dosky potrebnej pre chodcov a automobilovd
dopravu.

Ak ma byt kdbel umiestneny na existujicom povrchu, uistite sa, Ze je skontrolovany, & neobsahuje ostré
predmety, uvolnené &asti alebo iné potencidlne skodlivé prvky, ktoré mézu neskér spdsobit problémy. Je
velmi délezité, aby bol kébel Uplne ponoreny.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

137



INSTALACIA

08. Priprava na instaléciv

o

Mission Air

Instaldciu kdbla nadasujte, ked bude zariadenie, fazké ndstroje a prevadzka na mieste minimdlne, aby sa
predi$lo moznému poskodeniu produktu. Mali by ste byt pripraveni aplikovat povrchové vrstvy na kdbel v ten

isty def, aby ste ho ochrdnili pred poskodenim.

Pri indtalacii kdbla do vrchnej vrstvy dvojstupriovej beténovej dosky alebo vrchnej vrstvy asfaltovej aplikacie
by mala byt rohoz alebo kébel Uplne pripraveny na druhd fézu. Cas medzi jednotlivymi krokmi je
obmedzeny, pretoze doska nesmie Uplne vytvrdnidt a asfalt nesmie Uplne vychladndt. Ak sa mé do tejto
druhej vrstvy indtalovat’ doskovy senzor, musi sa to vopred napldnovaf, aby sa prvd vrstva prili§ nevytvrdila

alebo neochladila.

Skontrolujte oblast a odstrante vietky ostré predmety. Instalujte pri teplote najmenej 5 °C.

=
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Tento vykurovaci kdbel NIE JE mozné skrdtit, aby pasoval!l Neprekryvajte ani neprekrizte vykurovaci kdbel.

Vyhrievaci kdbel neumiestiiuijte blizsie ako 5 cm.

. Kdbel nesmie byt poloZeny bliZiie ako 15 cm od okrajov panelov. V pripade asfaltu sa tato vzdialenost

zva&iuje na 30 cm od okraja, ak tam nie je obrubnik.

. Zabrérite prekroceniu dilatacnych medzier v doske, pokial sa nedodrzi spravna technika a bezpecnostné

kroky, ako je opisané vyssie.

. Neumiestiivjte vykurovaci kdbel blizsie ako 5 cm k inym prvkom, ako si podzemné kéble alebo potrubia,

aby ste zabranili prehriativ.

« Neohybajte opakovane vykurovaci kébel a nikdy neohybaite vyrobné pripojenia.
. Kéblové napdjacie vodice umiestnite vedla kéblovej vyvodky. Elektrikér ich potom pretiahne cez kéblovy
kandl. Uistite sa, Ze je umiestneny tak, aby Ziadna &ast konektora alebo vykurovacieho kébla nebola

vtiahnutd do potrubia.

POZOR

Vykurovaci kébel a vyrobné kdblové spoje musia byt Gplne zapustené v betdne, piesku alebo asfalte. Nikdy
sa nepoké3ajte pouzif prebytoény vykurovaci kdbel v okolitej pdde, stendch alebo inych nechrénenych

aplikdciéeh.
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09. Instaldcia kablov

A)_aplikécia do beténu

Krok 1:

Nad zdkladiu pripevnite vystuz, ako je drétené pletivo alebo vystuz, priblizne 5 cm pod droviiou vrchnej
plochy. Kéble budu k tejto vystuZi pripevnené neskér. Je velmi délezité, aby bol kdbel dplne zapusteny do
beténu.

Ostré vyénelky zaistite alebo odstrérite ich ohnutim, zakrytim alebo orezanim. Ostré hrany mézu poskodit
vykurovaci kdbel.

Krok 2:

Zaénite upeviiovat vykurovaci kdbel v poZadovanych intervaloch k vystuZznej sieti alebo vystuznym tyciam
pomocou kdblovych spojok. Kéblové pasky by mali byt aplikované na koncoch kazdej &asti a priblizne
kazdy 1 m. Konce kdblovych spojok by mali smerovat nadol alebo zrezané tak, aby nevycnievali cez
povrchové vrstvy. Nepouzivaijte kovové spony, pretoze mézu poskodit kdbel. Pdsy musia byt prispdsobené
zvy$enym teplotém.

Ak instalujete cez existujicu dosku, pripevnite kdblové spojky k povrchu. Pouzite klince alebo podobné prvky
kazdych 15 - 30 cm. Upeviiovacie popruhy kdbla by mali byt umiestnené na oboch koncoch vyhrievane;
plochy a dalsie popruhy by sa mali pouzit priblizne kazdy 1 m medzi nimi, aby sa kdbel drzal na mieste
pocas dlazby.

Krok 3:

Pomocou digitdlneho multimetra znova zmeraijte odpor medzi napéjacimi vodiémi kébla. Vysledky zapiste do
tabulky na zdruénom liste.

Krok 4:

Vedte napdjacie kdble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pricom ponechaijte aspoii 15 cm volného kdbla.
Zaistite vykurovaci kébel a spojku, aby ste zabrdnili ich vtiahnutiv do potrubia. Naneste velké mnozZstvo
tesniaceho prostriedku na elekirické vedenie na koniec vedenia okolo napéjacich vodiov, aby ste zabranili
vniknutiu vody.

Krok 5:
Pri instaldcii doskového snimaca umiestnite zésuvku snimaca podla pokynov.

Krok 6:

Odfotte instaldciv kébla. To méze byt neskédr velmi uZitoéné pri komundlnych pracach, zmendch miesta
instaldcie atd., aby sa predidlo moznym 3koddm. Fotografie si uschovajte spolu s tymito pokynmi na
in$taldciu.

Krok 7:
Pred pokraéovanim skontrolujte kébel, &i nie je poskodeny a zaistite vietky kdble, ktoré sa mohli uvolnit.

Krok 8:

Podstavec a kdbel nalejte beténom tak, aby minimélne 3,5 cm a maximdlne 8 c¢m pokryval hornd cast
vykurovacich kdblov. Celkovd hribka dosky by mala byt aspoii 10 c¢cm. DodrZujte prosim poZiadavky a
miestne stavebné predpisy tykajice sa pozadovanej hribky.
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Krok 9:
Po zaschnuti beténovej vrstvy pouzite digitdlny multimeter na opatovné meranie odporu medzi napdjacimi
vodié¢mi kdbla. Vysledky zapiste do tabulky na zaruénom liste.

DOLEZITE

Budte pripraveni na indtaléciu stitku alebo iného ozna&enia oznadujice pritomnost vykurovacieho systému.
Stitok s popisom musi byt nainstalovany na dobre viditelnom mieste.

Nepouzivaijte ostré ndstroje, ktoré by mohli kébel poskodit. Uistite sa, Ze vykurovaci kdbel je Gplne ponoreny.
Nechaijte betén Uplne vytvrdnit podla poZiadaviek dodévatela beténu. Nepripdjajte kdbel k napéjaniu
okrem krétkeho testu, pretoze to méze nesprdvne urychlit vytvrdzovanie a potencidlne poskodit betén.

B)_Aplikdcia v asfalte

Krok 1:

Naneste prvi vrstvu na strkovy podklad a zhutnite ju. Kdbel MA ICE-30 bude neskér pripojeny k hornej asti.
Pred instaléciou kdbla nechajte povrch dostatoéne vychladndt, aby ste na fiom mohli bezpeéne pracovat.

Krok 2:

Zaénite polozit vykurovaci kdbel na povrch. Na tento (el mdZete pouzif montédzne kdblové zvazky.
Pripevnite kdblové spojky k povrchu. Pouzite klince alebo podobné prvky kazdych 15 - 30 cm. Upeviiovacie
popruhy kdbla by mali byt umiestnené na oboch koncoch vyhrievanej plochy a dalsie popruhy by sa mali
pouzit priblizne kazdy 1 m medzi nimi, aby sa kdbel drzal na mieste po&as dlazby.

Krok 3:
Pomocou digitdlneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napdjacimi vodiémi kébla. Vysledky zapiste do
tabulky na zéruénom liste.

Krok 4:

Vedte napdjacie kdble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pri¢om ponechajte aspoi 15 ¢cm volného kdbla.
Zaistite vykurovaci kdbel a spojku, aby ste zabranili ich vtiahnutiv do potrubia. Naneste velké mnozstvo
tesniaceho prostriedku na elekirické vedenie na koniec vedenia okolo napdjacich vodicov, aby ste zabranili
vniknutiu vody.

Krok 5:

Pri indtaldcii doskového snimaéa umiestnite zasuvku snimaéa podla pokynov.

Krok 6:

Odfotte indtaldciv kdbla. To méze byt neskédr velmi uzitoéné pri komundlnych précach, zmenéch miesta
instaldcie atd., aby sa predislo moznym 3kodém. Fotografie si uschovajte spolu s tymito pokynmi na
in$taldciu.

Krok 7:
Pred pokragovanim skontrolujte kébel, &i nie je poskodeny a zaistite vietky kdble, ktoré sa mohli uvolnit.
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Krok 8:

Ak je to potrebné, naneste zékladny ndter na prvi vrstvu alebo surovi zékladiiu na vrchu kdbla.

Pouzite 1/2" alebo mensie kamenivo. Vaciie kamenivo méze prerezaf alebo priskrtit kdbel.

Pred aplikdciou sa vistite, Ze teplota asfaltu nepresahuje 285°F (140°C). Dobré zhutnenie asfaltu vyzaduje
uréity rozsah teplét kladenia v zévislosti od druhu ukladaného asfaltu.

Ruéne polozte asfalt nad oblastou. Na asfalt nepouzivaijte fazké stroje, pretoze mézu poskodit kébel.

Asfalt rozlozte tak, aby minimdlne 3,5 cm a maximdlne 8 cm pokryval hornd &ast vykurovacich kdblov.

Asfalt zhutnite akymkolvek mechanickym valéekom podla odporicéani. Ak je to mozné, posivajte valeek
kolmo na smer kébla, aby ste predisli napinaniu kébla pod nim. Ddvajte pozor, aby ste nezastavili alebo
nespustili valec nad systémom, pretfoZe to mdZze spdsobit posunutie asfaltu a potencidlne poskodenie kéblov.
Uistite sa, Ze je cely vykurovaci kébel ponoreny.

Krok 9:
Po zaschnuti asfaltovej vrstvy pouzite digitdlny multimeter na opdtovné meranie odporu medzi napdjacimi
vodiémi kdbla. Vysledky zapiste do tabulky na zaruénom liste.

DOLEZITE

Budte pripraveni na indtaldciu $titku alebo iného oznadenia oznadujice pritomnost vykurovacieho systému.
Stitok s popisom musi byt nainstalovany na dobre viditelnom mieste.

NepouZivaijte ostré ndstroje, ktoré by mohli kdbel poskodit. Uistite sa, Ze vykurovaci kdbel je Gplne ponoreny.
Nechaijte asfalt Gplne vytvrdndt podla poZiadaviek dodévatela asfaltu. Nepripdjaijte kdbel k napdjaniu okrem
kratkeho testu, pretoze by to mohlo nespravne urychlif vytvrdzovanie a potencidlne poskodit asfalt.

C)_Aplikdcia kameiia alebo dlazobnych kociek

Krok 1:

Dodrziavajte pokyny odporicané vyrobcom dlazobnych kamefiov. Ak sa md na strkové 16zko naniest hrubé
vrstva piesku, kébel by sa mal najskér zaistit na mieste a potom zakryt vrstvou piesku s hribkou najmenej 3,5
cm, aby sa zabezpeéilo Gplné uloZenie.

Krok 2:

Upevnite plastové kablové spojky k strkovej zékladni zatlkanim dlhych klincov alebo podobne cez hlavu
spojky. Kdblové pésky by mali byt umiestnené na konci kazdej Casti a priblizne kazdy 1 m. Nepouzivajte
kovové stahovacie pdsky, pretoZze mézu poskodit kabel.

Usporiadaijte kdbel a zaistite ho pomocou stahovacich pdsok.

Krok 3:

Pomocou digitdineho multimetra znova zmerajte odpor medzi napdjacimi vodiémi kdbla. Vysledky zapiste do
tabulky na zéruénom liste.
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Krok 4:

Vedte napdjacie kdble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pricom ponechaijte aspoii 15 c¢m volného kdbla.
Zaistite vykurovaci kdbel a spojku, aby ste zabrdnili ich vtiahnutiu do potrubia.

Naneste velké mnoZstvo tesniaceho prostriedku na elekirické vedenie na koniec vedenia okolo napdjacich
vodicov, aby ste zabrdnili vniknutiu vody.

Krok 5:

Pri instaldcii doskového snimada umiestnite zasuvku snimaéa podla pokynov.

Krok 6:

Odfotte indtaléciu kdbla. To méze byt neskdr velmi uZitoéné pri komundlnych précach, zmenéch miesta
instaldcie atd., aby sa predislo moznym 3kodédm. Fotografie si uschovaijte spolu s tymito pokynmi na
instaldciu.

Krok 7:

Pred za&atim préce skontrolujte kdbel, & nie je poskodeny a zaistite vietky kdble, ktoré sa mohli uvolnit.

Krok 8:

Rukou nasypte piesok na hornd &ast kéblov a zékladfiu tak, aby aspofi 3,5 cm pokryvala horné &ast
vykurovacich kdblov. Dévaijte pozor, aby ste nepouzivali ostré néstroje.

Piesok zhutnite podla odporiéani doddvatela dlazby, pri¢om ddvajte pozor, aby ste neodhalili Ziadne
pramene kdblov alebo neposkodili Ziadne dréty. Na zhutnenie okolo oblasti potrubia pouzite ruéné néradie.
Ak je to potrebné, pridajte viac piesku, aby ste dodrzali minimélne 3,5 cm (1,5 palca) nad vietkymi kdblami
a drétmi.

Navrch polozte dlazobné kocky a dokonéite podla potreby.

Krok 9:
Pomocou digitdIneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napdjacimi vodiémi kdbla. Vysledky zapiste do
tabulky na zéruénom liste.

DOLEZITE

Odporiéa sa, aby hribka dlaZobnych kociek nepresiahla 8 cm. Mali by ste byt pripraveni nainstalovat
typovy titok alebo iné oznaenie oznadujice pritomnost vykurovacieho systému. Stitok s popisom musi byt
nainstalovany na dobre viditelnom mieste.

Nepouzivaijte ostré néstroje, ktoré by mohli kdbel poskodit. Uistite sa, Ze je vykurovaci kébel Gplne zakryty.

D)_poutzitie keramickych alebo kamennych obkladov
Krok 1:
kdble méZu byt instalované do konstrukénej dosky alebo do hrubej vrstvy malty nad konstrukénou doskou
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Krok 2:

Pripevnite plastové kdblové spoiky k trkovej zékladni zatlkanim dlhych klincov alebo podobne cez hlavu
spojky. Kdblové pésky by sa mali pouZivaf na konci kazdej &asti a priblizne kazdy 1 m. Nepouzivaijte
kovové stahovacie pésky, pretoze mdzu poskodit kdbel.

Usporiadaite kdbel a zaistite ho pomocou stahovacich pasok.

Krok 3:
Pomocou digitdlneho multimetra znova zmeraijte odpor medzi napédjacimi vodiémi kdbla. Vysledky zapiste do
tabulky na zdruénom liste.

Krok 4:

Vedte napdjacie kdble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pri¢om ponechaite aspori 15 cm volného kébla.
Zaistite vykurovaci kdbel a spojku, aby ste zabrénili ich vtiahnutiv do potrubia.

Naneste velké mnoZstvo tesniaceho prostriedku na elekirické vedenie na koniec vedenia okolo napdjacich
vodiéov, aby ste zabrénili vniknutiu vody.

Krok 5:

Pri in3taldcii doskového snimacéa umiestnite zasuvku snimaéa podla pokynov.

Krok 6:

Odfotte instaléciu kdbla. To méze byt neskdr velmi uzito&né pri komundlnych précach, zmendch miesta
instaldcie atd’, aby sa predislo moznym 3koddm. Fotografie si uschovaite spolu s tymito pokynmi na
indtaldciu.

Krok 7:
Pred zadatim prdce skontrolujte kdbel, &i nie je poskodeny a zaistite vietky kéble, ktoré sa mohli uvolnit.

Krok 8:

Pre kazd( z nasledujicich aplikdcii vyberte a nainstalujte materidly exteriérovej kvality podla odporicani
vyrobcu. Mali by sa pouzivat iba sklenené (nepérovité) dlazdice, pretoZe ostatné dlazdice absorbuji vihkosf,
ktord ich poskodi. Maximdlna hribka nad kdblom by nemala byt mensia ako 3,5 cm a vaé&sia ako 7 cm.
Medzi vykurovanymi a nevykurovanymi priestormi musi byt indtalovand dilataénd skéra.

. Aplikécia suchej alebo latex-cementovej (tenkovrstvovej) malty - v tejto aplikécii je kébel uz instalovany v
beténove| doske. Zakladnou otézkou je indtalécia spojovace] vrstvy z cementovej malty (tenkovrstvovd) a
poklédka dlazby.

. Aplikdcia cementu alebo hrubej malty - V tejto aplikdcii sa kdbel instaluje nad konstrukénd dosku v hrube;
vrstve malty a spojovacej vrstve. Nad kdblom by mala byt umiestnend minimdlna vrstva malty 3,2 cm.
Nad touto vrstvou sa poloZi spojovacia vrstva a obklad.
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Krok 9:
Pomocou digitdlneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napéjacimi vodiémi kébla. Vysledky zapiste do
tabulky na zéruénom liste.

DOLEZITE

Budte pripraveni na instaldciu titku alebo iného oznadenia oznadujice pritomnost vykurovacieho systému.
Stitok s popisom musi byt nainstalovany na dobre viditelnom mieste.

Nepouzivaijte ostré ndstroje, ktoré by mohli kdbel poskodit. Uistite sa, Ze vykurovaci kdbel je Gplne ponoreny.

INSTALACIA OVLADACOV A SNIMACOV

Pred vykonanim akychkolvek elektrickych prdc odpojte napédjanie zo vietkych obvodov napéjajicich
systém.

Pri instaldcii doskového snimaca musi byt kryt alebo tesnenie zabudovaného snimaca odkryté. Vedte
vodiée snimaca cez vedenie do ovldda&a. Nainstalujte snima& do zdsuvky a dokonéite indtaléciu podla
poziadaviek vyrobcu snimaéa.

Vytvorte kdblové spojenia v spojovacich skrinkach pre napdjacie kdble. Ak je spojovacia skrinka
umiestnend vonku, odporiéa sa pouzif drétené matice alebo svorky uréené pre vihké miesta, aby sa
zabranilo korézii.

Naindtalujte ovlddaé na svoje miesto podla pokynov dodanych s ovlddadom. Pripojte vodiée k
napdjaciemu zdroju a k vodi¢om snimaca a kdblovym vodic¢om.

Pri ich nastaveni postupujte podla pokynov na ovlddanie. Senzor by nemal umoZnit zapnutie systému,
kym nenastand vhodné podmienky.

DOLEZITE

Uzemfiovaci vodi¢ doddvany s kdblom musi byt pripojeny k prislusnej uzemfiovacej svorke.

Nenapdijaijte kdbel dplne, s vynimkou tohto krétkeho testu, kym betén nevytvrdne alebo asfalt nevychladne. To
mdze spdsobif, Ze povrchové materidly nebudd spravne vytvrdzovat.

POZOR

Okrem tohto krétkeho testu neprevadzkuite systém pri teplotdch vzduchu vyssich ako 50°F (10°C). To spdsobi
namdhanie materidlov a skracuje Zivotnost vykurovacieho kébla a méZe spdsobit poskodenie materidlov a
vykurovacich kdblov.
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DOLEZITE NA UPLATNENIE ZARUKY MUSITE VYKONAT TIETO TESTY, ZAZNAMENAT VYSLEDKY NA ZARUCNY
LIST A PONECHAT SI KOPIU ZAZNAMU.

TEST  IZOLACNEHO ~ ODPORU  POMOCOU
DIGITALNEHO MULTIMETRA

Tento test zabezpecuje, Ze sa neposkodi izolagny plasf
kdbla. Nizka hodnota znamend, Ze kdbel je
poskodeny a mal by byt vymeneny.

. Pripojte uzemfovaci vodi¢ k &ernemu vodi¢u a
oba napdjacie vodice k Eervenému vodicu
multimetra.

. Uistite sa, Ze glukomer zobrazuje ,Open” alebo
,OL" alebo ¢okolvek, &o ukazuje glukomer, ked sa
meracie kdble ni¢oho nedotykajo.

. Zaznamenaite si tieto hodnoty do zéruéného listu.

TEST ODPORU VYKUROVACIEHO KABLA
Tento test meria odpor kébla MA ICE-30 a pouziva sa
na urcenie infegrity obvodu.
. Nastavte multimeter na rozsah 200 alebo 2000
ohmov.
. Pripojte vodi¢e multimetra k Zilém kdablov
. Porovnajte namerany odpor s odporom uréenym v
tabulke v predchddzajicej &asti. Hodnota by sa
mala pohybovat v rozmedzi +10 %. Ak je 0daj
iny, kontaktujte vyrobcu.
« Namerané hodnoty musia byt zaznamenané v
zéruénom liste.

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW . MISSIONAIR.PL

145



RIESENIE PROBLEMOV

Bl
G-
= SK

Mission Air

Ak sa vyskytnd problémy so systémom, pozrite si nizsie uvedend priruku na riedenie problémov. Vietky préce
pri odstrafiovani porich sa musia vykondvat's odpojenym napdjanim, pokial nie je uvedené inak.

PROBLEM

Meranie odporu
kabla je mimo
rozsahu
uvedeného na
typovom stitku.

Sneh/lad sa
neroztopi.

Systém funguje
nepretrzite.

TEL. (+48) 797 451 111
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MOZNA PRICINA

Na meranie bol pouzity analégovy ohmmeter

(s pohyblivou ihlou).

Ak meranie ukazuje prerusenie alebo skrat,
vykurovaci kdbel je poskodeny.

Ak je meranie len mierne nizke alebo vysoké,
teplota vzduchu ovplyviivje odpor.

Meranie odporu méze pochddzat z viac ako

jedného kdbla.

Ohmmeter (multimeter) je nastaveny na
nesprdvnu stupnicu.

Kébel bol poskodeny.

Bolo pouzité nespravne napdtie.

Kdble st zapojené do série.

Nespravne zapojenie. Ovlddanie bolo
"obidené"

Chybné ovladanie. Relé sa neotvdra sprévne.

BIURO@MISSIONAIR.PL

RIESENIE

Zaobstaraite si digitéIny ohmmeter (multimeter) s hodnotou 0 az
20 000 ohmov (Q) a znova zmeraite odpor.

Zaznamenaite odpor medzi vietkymi napdjacimi vodiémi a
kontaktujte vyrobcu.

Kdbel umiestnite do miestnosti s izbovou teplotou a po hodine
znova zmeraite.

Odpoijte vietky kdble od seba a od ovléddacich prvkov a potom
znova zmeraite.

Ak md& ohmmeter (multimeter) viacero rozsahov (napr. 2009,
2kQ, 20kQ, 200kQ, 20MQ), nastavte rozsah na 200Q a

zmerajte znova.

Zmeraijte odpor kdbla medzi vietkymi napdjacimi vodiémi. Ak
déjde k preruseniu alebo skratu, zaznamenaite si tieto odpory a
kontaktujte vyrobcu.

Krdtko zapnite systém a pomocou multimetra zmerajte napétie
medzi napdjacimi vodiémi kdbla. Skontrolujte hodnoty napétia
pre kazdy ovlddaé a kdbel, aby ste sa vistili, Ze sa zhoduju. Ak
je to mozné, pouzite kliestovy meraé na meranie aktudlneho
napdtia na kazdom kabli.

Viaceré kdble musia byt zapojené ,paralelne”.

Skontrolujte kablové pripojenia. Pozrite si pokyny na zapojenie
dodané s ovlddaéom a v tomfo ndvode.

Skontrolujte pokyny na ovlddanie.
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PLAN NAVADZANIA SYSTEMU

Zahrnot

. Obrys vykurovacej plochy s rozmermi,
. Oznaéenie umiestneni stalych budov,
. kladenie kdblov s ozna&enim ich dlzky a vykonu,
« Umiestnenie riadiaceho systému,
« Umiestnenie snimaa teploty.

DATUM UKONCENIA PROJEKTU:

TEL. (+48) 797 451 111

BIURO@MISSIONAIR.PL

PLANOVAT
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« Na vyrobok, ku ktorému je vydany tento zdruény list, poskytuje vyrobca zéruénd dobu 25 rokov, ktord
pocita od datumu zakipenia.

« Podmienky pre celd zdruéni dobu su: dékladné pregitanie ndvodu, vypracovanie podrobného plénu
in$taldcie na mieste uvedenom v ndvode, elekirické zapojenie systému vykonané kvalifikovanym
elektrikarom s prislusnymi a platnymi oprévneniami, sprévne vyplnenie zdaruéného listu. Nesplnenie
ktoréhokolvek z vyssie uvedenych kritérii ma za nésledok stratu zaruénej ochrany.

. Akykolvek nesilad medzi dokonéenym projektom a skutoénym stavom veci znamend nedostatok zdruénej
ochrany,

. Této zdruka sa vzfahuje na skryté materidlové alebo konstrukéné chyby zariadenia, ktoré brénia jeho
pouzivaniu v stlade s uréenym G&elom.

« Maximdlny nérok na zdruku sa rovnd hodnote jednorazového nékupu zariadenia kvalifikovaného
Garantom na vymenu. Garant nezodpovedd za Ziadne dal3ie ndklady vyplyvajice z chybnej prevadzky
zariadenia.

« Vady vyrobku odhalené v zdruénej dobe budi bezplatne odstrédnené do 30 pracovnych dni odo dfia
doruéenia tovaru do sidla spoloénosti.

. Akékolvek zmeny ustanoveni v zaruénom liste a stopy po pokusoch o strukturdlne zmeny produktu alebo
vykonanie nezdvislych oprdv budi mat za nésledok stratu zaruky.

. Akékolvek zdvady alebo poskodenia je potrebné bezodkladne, najneskér viak do 7 dni odo dfia ich
vzniku, nahlésit Garantovi. PouZivanie systému po zisteni jeho chyby alebo nenahléseni servisnej
poziadavky znamend stratu zaruéného krytia.

. Staznosti by sa mali poddvat prostrednictvom servisného formuldra dostupného na webove| strénke
vyrobcu.

. Podmienkou platnosti zéruky a vykonania opravy je dodanie produktu s podpisanym a riadne vyplnenym
zéruénym listom a dokladom o kipe produktu (Gétenka, faktira).

« Za doruéenie produktu Garantovi zodpovedd Kupujici.

. Zariadenie musi byt vhodne zabalené a pripravené pre kuriéra. Sluzba nezodpovedd za poskodenie
pocas prepravy spdsobené nevhodne zabalenou zésielkou.

. V pripade nesplnenia niektorej z podmienok tejto zaruky bude tovar vrateny v nezmenenej podobe na
néklady kupujiceho.

« V3etku koreSpondenciu, vratenie tovaru a reklamdcie zasielajte na servisnd adresu uvedend na webovej
strénke vyrobcu.

. Zaruka na preddvany spotrebny tovar nevyluuje, neobmedzuje ani nepozastavuje préva kupujiceho
vyplyvajice z nestladu tovaru so zmluvou.

« Zaruka sa nevztahuje na chyby spésobené:

o nesprdvny vyber produktu pre podmienky existujice na mieste instalacie,
o nesprdvnym pouzivanim produktu,
o nesprdvne, nie je v slade s montdZnym névodom,
o pdsobenie ndhodnych udalosti alebo faktorov nesdcich charakteristiky vy33ej moci
« Zéruka sa nevzfahuje na poskodenie vyrobku spdsobené beznym opotrebovanim a na tieto pripady:
o mechanické pokodenie vyrobku a vady nim sp&sobené,
o poskodenia a zédvady spdsobené:
« nesprdavne alebo v rozpore s ndvodom na pouzitie, skladovanie a Gdrzbu,
« neoprdvnené opravy, zmeny alebo konstrukéné zmeny (vykonané pouzivatelom alebo inymi
neoprévnenymi osobami),
« pripojenie dalsieho zariadenia, ktoré nie je odporiané vyrobcom produktu
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Die Mission der Marke Mission Air® ist klar: Wir wollen moderne und 6kologische Losungen schaffen, die
Ihnen durch die Bereitstellung emissionsfreier Produkte im Bereich der elekirischen Heizung und Klimaanlagen
Bequemlichkeit und Komfort bieten.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen sind wir bestrebt, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu
minimieren, indem wir effiziente Systeme entwickeln und herstellen, die gut mit erneuerbaren Energiequellen
funktionieren und so die Emissionen von fiir unseren Planeten schadlichen Gasen reduzieren.

Der Schutz der natirlichen Umwelt ist eine unserer Prioritéten!

Vielen Dank fir Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Produkte. Wir sind iberzeugt, dass die MA ICE-30
Heizkabel von Mission Air® in jeder Situation fiir wohlige Wérme sorgen.

1. Wichtige SicherheitshinWeise............coouiiiiiiiiiiii e 150-151
2. Produktbeschreibung..........c..oiiiiii e 151
3.TeChiSCRE DATEN......iiiiiiiii et 152-153
e o T TSSO SUUUPPRPPPP 154-155
SINSHAIIGIION . ... e 156-165
6. Widerstandspriofung...........ooiiiii e 166
7 . Fehlerbehebung..........oooiiii e 167
B ANIAGENPIAN. ... oo 168
Q. GarantiebedingUNGEN. ..........iiiiiii e 169
1O, GAPANHEKAIE. ...ttt ettt e et e e et e et e et e et e s 170

Dieses Handbuch wurde speziell fir Sie entwickelt, um lhnen unter anderem dabei zu helfen, die
Funktionsweise Ihres MA ICE-30 Heizkabelsystems von Mission Air® zu verstehen und es somit mit maximaler
Effizienz zu betreiben.

Die Anleitung unterstitzt Sie bei der sicheren Installation und beantwortet alle Fragen, die wahrend der
Montage auftreten kénnen.

Das Handbuch sollte vor der Installation des Systems gelesen und vollstandig verstanden werden. Eine
fehlerhafte Installation oder das Nichtausfillen der Garantiekarte und des Installationsplans fihrt zum Verlust
des Garantieanspruchs.

www.missionair.pl QE
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WARNUNG
Stromschlag- und Brandgefahr!

Wenn das System beschadigt wird oder nicht ordnungsgemaf installiert wird, kann es zu Brénden oder
Stromschldgen kommen, die schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge haben kénnen. Bitte befolgen
Sie die Warnungen und Anweisungen in diesem Handbuch sorgfaltig.

Es ist wichtig, dass die Installation der Anlage nur von qualifizierten Elekirikern durchgefihrt wird, die mit der
richtigen Dimensionierung, Installation, Konstruktion und Bedienung der Heizungsanlage und den damit
verbundenen Gefahren vertraut sind. Die Installation muss allen nationalen und lokalen Elektrovorschriften
entsprechen. Wenn Sie mit diesen Anforderungen nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Elektriker.

Bei einer Beschadigung des Systems muss dieses ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, Teile des Systems
selbst anzuschlieBen oder zu reparieren. Heizkabel dirfen nicht gekirzt werden. Die Kabellange sollte
entsprechend dem konkreten Installationsplan gewahlt werden.

Die Sicherheit und Zuverlassigkeit jedes Heizsystems hdngt von seiner ordnungsgemdfBen Konstruktion,
Installation und Prifung ab. Eine unsachgemafe Installation oder Bedienung des Produkts kann zu Schaden
am Heizkabel, an Systemkomponenten und Eigentum fihren und die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags
erhdhen. Die Anweisungen in diesem Handbuch sind sehr wichtig. Bitte befolgen Sie diese sorgfaltig, um
Risiken zu minimieren und einen zuverl@ssigen und sicheren Systembetrieb zu gewdhrleisten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfdltig durch, bevor Sie das MA ICE-30-System installieren.

. Die Installation muss von qualifiziertem Personal gemdf den ortlichen Vorschriften und Normen
durchgefihrt werden. Lesen Sie vor Beginn der Installation diese wichtigen Warnhinweise und alle
Installationsanweisungen. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag, Sachschaden, Kérperverletzungen
oder sogar zum Tod kommen.

« Nur zur Installation im Freien;

. Schneiden oder kiirzen Sie das Heizkabel niemals;

. Beim Einsatz von scharfen Werkzeugen, Schubkarren, schweren Maschinen und StraBenbaugerdten,
Schaufeln, Rechen oder anderen Werkzeugen ist besondere Vorsicht geboten, um die MA ICE-30-Kabel
nicht zu beschadigen. Vermeiden Sie es wahrend der Installation, auf Kabel zu treten.

« Von der Installation mit einem Regler ohne integrierten Temperaturbegrenzer wird abgeraten.

« MA ICE-30Kabel missen in Mortel oder Mértelmischung, Beton, Sand oder &hnlichem Material
eingebettet werden;

. Die Verbindung Stromkabel/Heizkabel und mindestens 30 cm des Stromkabels missen in eine gehartete
Oberflache eingebettet sein;

. Ziehen Sie das Heizkabel NIEMALS in ein Rohr. Das restliche Stromkabel sollte durch das Kabelrohr
gefihrt werden.

« Das Netzkabel kann nach Bedarf verléngert oder gekirzt werden, darf jedoch nie vom Heizkabel
getrennt werden;

« Installieren Sie MA ICE-30-Kabel nicht so, dass sich zwei Heizkabel berihren, kreuzen oder Uberlappen,
und platzieren Sie ein Heizkabel nicht naher als 5 c¢cm an einem anderen Heizkabel, Stromkabel,
Erdkabel oder einer Rohrleitung, um eine Uberhitzung und Beschédigung zu vermeiden.
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. Halten Sie die Enden der Stromkabel vor und wahrend der Installation immer trocken.
. Bitte denken Sie daran, wahrend des gesamten Installationsvorgangs stets den tats@chlichen Widerstand
zu messen, zu Uberprifen und aufzuzeichnen:
o Nach dem Auspacken
o Nach der Installation, aber vor dem Auftragen des Oberflachenmaterials
o Nach dem Auftragen des Oberflachenmaterials
. Notieren Sie diese Werte in der Tabelle neben den Garantiebedingungen, sonst erlischt die Garantie;
. Versuchen Sie niemals, ein beschadigtes Kabel zu reparieren. Bitte wenden Sie sich fir Unterstitzung an
lhren Handler oder Hersteller.
. Bitte denken Sie daran, zu Uberprifen, ob die Versorgungsspannung der fir das Produkt erforderlichen
Spannung entspricht.
. Trennen Sie vor der Installation oder Wartung immer alle Stromkreise von der Stromversorgung.
. Fir das Schneeschmelzsystem sollte immer ein Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) vorhanden sein. Dieser
Schutz kann sich am Leistungsschalter oder am Controller befinden.
. Installieren Sie das Gerat immer gemdf allen rlichen Vorschriften und Anforderungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das MA ICE-30-System dient dem Frost- und Schneeschutz von GebdudeauBenbereichen wie Eingdngen,
Treppen, Gehwegen, Auffahrten, Rampen usw.

Die Installation des Systems bietet viele Vorteile. Darunter sind zu nennen:
. eine dauverhafte Lésung fir Probleme, die durch niedrige Temperaturen verursacht werden,
. Verbesserung der Sicherheit durch sofortige Linderung von Schnee und Eis,
. Zeitersparnis durch Wegfall des Schneerdumens von Gehwegen, Einfahrten und Treppen,
. finanzielle Einsparungen durch den Wegfall der Anmietung von Schneerdumdiensten oder -maschinen,
. niedrige Betriebskosten,
. effiziente Energienutzung durch entsprechende Steuerungssysteme.

Merkmale des MA ICE-30-Systems:
. ideal fir Einfahrten, Parkplatze, Gehwege, Treppen, Rampen, Bricken und viele weitere Anwendungen,
. zur Verwendung in Beton, Asphalt, Pflaster- oder Steinbldcken sowie Keramik- oder Steinfliesen,
. Einzelpunktverbindung,
. zweiadriges Kabel,
. leise, effizient und sicher,
. strahlt keine elekiromagnetischen Felder (EMF) aus,
. einfache und flexible Installation,
. langlebige Konstruktion,
. 25 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.
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SPEZIFIKATION

AUFMERKSAMKEIT!

Heizkabel diirfen unter keinen Umsténden:

. trimmen oder kiirzen,

. kreuzen Sie sich untereinander und mit anderen Kabeln, z. B. Stromkabel,

. so angeordnet, dass sie sich berGhren.

i/g,‘ DE

Mission Air

KABELVERLEGUNG OHNE AUFSICHT DURCH DIE STEUERGERATE UNTER KEINEN UMSTANDEN ERFOLGEN!

KABELKONSTRUKTION
NENNSPANNUNG
LINEARE LEISTUNG

VERFUGBARE LANGEN
MAX. NENNTEMPERATUR
KABELQUERSCHNITT
Biegeradius
DRAHT-ISOLIERUNG
AUSSENDAMMUNG
ABSCHIRMUNG
MIN. INSTALLATIONSTEMPERATUR

STROMKABEL

konstanter Widerstand, Zweileiter, geschirmt

230V / 50 Hz

30 W/m

von 6 m bis 160 m

60°C
6,2 mm
38 mm

XLPE

UV-bestandiges PVC

PVC

5°C

TEL. (+48) 797 451 111

BIURO@MISSIONAIR.PL
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TYP LINEARE LEISTUNG W/M LANGE (M) A GESAMTLEISTUNG (W) WIDERSTAND (Q)

AUF ICE-30 6M 30 6 0,8 180 294,9
MA ICE-30 10M 30 10 1,3 300 176,9
MA ICE-30 16M 30 16 2,1 480 110,0
MA ICE-30 21M 30 21 2,7 630 83,9
MA ICE-30 25M 30 25 3,3 750 70,6
MA ICE-30 32M 30 32 4,2 960 55,2

MA ICE-30 41M 30 41 53 1230 43,0
MA ICE-30 49M 30 49 6,4 1470 35,0
MA ICE-30 57M 30 57 7,4 1710 31,0
MA ICE-30 70M 30 70 9,1 2100 25,2
MA ICE-30 82M 30 82 10,7 2460 21,5
MA ICE-30 98M 30 98 12,8 2940 18,0
MA ICE-30 112M 30 112 14,6 3360 15,7
MA ICE-30 125M 30 125 16,3 3750 14,1

MA ICE-30 140M 30 140 18,3 4200 12,6
MA ICE-30 160M 30 160 20,9 4800 11,0
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AUSGEWAHLTE INSTALLATIONSMETHODEN

MA ICE-30-Kabel kénnen mit speziellen Kabelbindern installiert werden, die die Systembereitstellung
erleichtern.

1.Befestigen Sie das Kabelband auf der Bodenflache (ca. 10 cm entfernt).
2.Platzieren Sie das MA ICE-30 Kabel
3.Befestigen Sie das Kabel am Klebeband

INSTALLATION AUF TREPPEN

Befestigen Sie ein einzelnes Stick Draht an der Seite des Steigrohrs. [ A

Legen Sie bei Bedarf 3 oder 4 Kabellangen iber die Stufen und i G
filhren Sie diese jeweils nach oben. Gehen Sie folgendermaBen vor: |~ S 2 ,,/ _

. Verlegen Sie das Kabel maximal 10 cm von der Vorderkante der I /_ = 2
Stufe entfernt. Andernfalls kann es sein, dass der Rand nicht richtig : ," AP
schmilzt. [/ = /,.l

. Verlegen Sie das Kabel nicht ngher als 20 cm von den - | 77 >
Seitenkanten der fertigen Stufe entfernt. ~ g

. Zukinftige Handlaufe missen bericksichtigt werden, ~

. Vermeiden Sie es, das Kabel einzuklemmen oder stark zu knicken.
An der Ecke einer Setzstufe und einer Stufe sollte ein
Mindestbiegeradius von 38 mm eingehalten werden, die
Verlegung sollte jedoch flach genug sein, um zu verhindern, dass
Beton oder Pflastersteine das Kabel zerquetschen.

. Verlegen Sie keine Kabel auf oder unter Treppen, beispielsweise
aus Holz oder Verbundwerkstoff.

AUSGLEICHSVERBINDUNGEN

Das Heizkabel MA ICE-30 darf niemals durch eine Dehnungsfuge gefihrt werden. Dies kann zu einer
Beschadigung des Kabels fihren, wenn sich die Platte bewegt. Es wird empfohlen, das Kabel so zu verlegen,
dass solche Verbindungen vermieden werden.

Bei Bedarf kann jedoch ein Teil des Heizkabels, wie in der Zeichnung dargestellt, unterhalb der Dehnungsfuge
in den Untergrund eingelegt werden. Fillen Sie den Raum um das Kabel mit einer mindestens 2 cm dicken
Sandschicht. Die Heizkabelschleife muss eine ausreichende Biegungslange aufweisen und darf nicht in Beton
eingebettet werden (Sand sollte dies verhindern), da sich das Kabel sonst bei der Bewegung der Platten nicht
biegen kann.
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AUSGLEICHSGELENK

HEIZKABEL
BETON

SAND —— SCHUTZ GEGEN BETONIEREN

KIES
MA ICE-30-Kabel kénnen in verschiedenen Veredelungssystemen installiert werden:

MA ICE-30 Kabel in Beton: MA ICE-30Kabel in Asphalt:
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Platzierung einzelner Bodensensoren
. Der Sensor muss innerhalb des beheizten Bereichs und wenn méglich mindestens 1 m vom Rand des
Bereichs entfernt platziert werden.
« Der Fihler muss zwischen den Heizkabeln platziert werden - zwischen Fihlerrohr und Heizkabel muss ein
Abstand von mindestens 1 cm eingehalten werden.
. Zwischen zwei Sensoren muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.

~ r] a
— "
- © !
0.4" (Tcm) 3
» 0 2%
>
| N L
ANSCHLUSSDOSE — |[I——
—— STROMKABEL

Installation des Heizkabels
01. Bestimmen Sie die allgemeinen Bereiche, in denen Sie das Heizkabel installieren méchten.

Zu den Anwendungsbereichen zdhlen Einfahrten, Gehwege, Terrassen, feste Rampen, gemauerte Stufen und
Banke, Laderampen, Garagentoreinfahrten und mehr. Sie kdnnen Uberall im Freien in Wohn- oder
Geschaftsraumen verwendet werden, wo sich Schnee oder Eis ansammeln, solange das Kabel vollstandig in
Beton, Sand, dickem Mértel oder Asphalt eingebettet ist.

Das Kabel darf nicht in Innenrdumen, an Industriestandorten oder in Bereichen mit explosionsgefdhrdeten
Klassifizierungen installiert werden. Verlegen Sie keine Kabel auf oder unter Treppen oder Decks, die nicht aus
Mauerwerk bestehen, wie etwa Holz- oder Verbundkonstruktionen.

Bei der Kabelverlegung unter Pflastersteinen empfehlen wir die vollflachige Verlegung der Kabel. Dies liegt
daran, dass Schmelzwasser in den unbeheizten Bereich eindringt und unter den Pflastersteinen wieder
gefrieren kann, wodurch sich die Pflastersteine im unbeheizten Bereich wellen und letztendlich die gesamte
Konstruktion beschadigen kénnen.

02. Fertigen Sie an der in der Anleitung angegebenen Stelle eine Zeichnung mit MaBangaben an und messen
Sie den Bereich aus, in dem das System eingesetzt werden soll.

Beseitigen Sie Bereiche, in denen kein Kabel installiert werden kann, indem Sie die folgenden Hindernisse
und Extras bericksichtigen:
« Das Kabel darf nicht néher als 15 ¢cm von den Kanten der Platten entfernt verlegt werden. Bei Asphalt
erhoht sich dieser Abstand auf 30 cm vom Rand, wenn kein Bordstein vorhanden ist.
. Vermeiden Sie es, die Dehnungsfugen in der Platte zu Uberschreiten, es sei denn, Sie haben die
entsprechende Ausgleichstechnik und die Sicherheitsmaf3nahmen angewendet, die zuvor in diesem
Handbuch beschrieben wurden.
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. Vermeiden Sie es, das Heizkabel néher als 5 cm an anderen Elementen wie unterirdischen Kabeln oder
Rohren zu platzieren, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

. zwischen benachbarten Kabeln einen Abstand von mindestens 5 cm, jedoch nicht mehr als 10 cm
zwischen benachbarten Kabeln lassen,

. Das Kabel muss so verlegt werden, dass sich auf der Oberfldche keine anderen Hindernisse befinden, die
Warme stauen oder zu moglichen Schaden fihren kdnnten, wie z. B. Montagehalterungen, Schrauben
usw. Dariber hinaus sollten die folgenden Vorsichtsmaf3nahmen bericksichtigt werden:

o das Kabel muss vollstandig in Beton, Sand oder Asphalt eingebettet sein. Versuchen Sie niemals,
Uberschissiges Heizkabel in umgebender Erde, Wanden oder anderen ungeschitzten Anwendungen
zu verwenden,

o Uberlappen Sie das Heizkabel niemals und platzieren Sie das Heizkabel niemals naher als 5 cm an
einem anderen Heizkabel oder Stromkabel.

o Lediglich das Stromkabel darf auBerhalb des Heizbereichs verlaufen. Es wird durch ein Schutzrohr
gezogen, um es bis zur Anschlussdose zu schitzen. Verlegen Sie Heizkabel oder Fabrikverbinder

NIEMALS in Leitungen.

WARNUNG

DAS HEIZKABEL KANN NICHT AUF DIE RICHTIGE LANGE ZUGESCHNITTEN WERDEN. Bitte bestellen Sie
das Kabel in der passenden GréBe. Eine Verdnderung des Heizkabels ist nicht zulassig und kann zu
Uberhitzung, Beschadigung und Brand fihren.

03. Bestimmen Sie, wo Anschlusskdsten platziert werden sollen

Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das von lhnen gewdahlte Kabel den Bereich richtig ausfillt und tber
die besten Anschlussstellen verfigt. Am besten platzieren Sie Anschlussdosen an einer Wand im Raum und
entfernt von den Stromleitungen am Kabel. Das Heizkabel ist standardméafig mit 3 m langen Anschlusskabeln
ausgestattet.

Wenn die Anschlussdose im Freien angebracht werden muss, wird empfohlen, sie Gber dem Bodenniveau zu
installieren und fir den Einsatz im Freien entsprechend wetterfest zu machen.

04. Wenden Sie sich an einen Elekiriker, um sicherzustellen, dass die ausgewdhlten Kabel, Steuverungen und
das Design ordnungsgemaB funktionieren.

. Das Kabel und seine Steuerung missen an eine dedizierte Stromversorgung vom Leistungsschalterfeld
angeschlossen werden.

. Das Kabel ist ein Widerstandsheizsystem und sollte bei der Dimensionierung des Stromkreises als
Daverlast behandelt werden.

. Der Leistungsschalter muss alle nicht geerdeten Leiter gleichzeitig 6ffnen. Fir den direkten Kabelschutz ist
ein Fl-Schutzschalter (typischerweise Klasse B, Ausldsung 30 mA) erforderlich.

. Grofle und Verkabelung des Leistungsschalters sollten fir 125 Prozent der Systemlast ausgelegt sein:
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o 20 A Stromkreis fir Lasten bis 16 A

o 30 A Stromkreis fir Lasten bis 24 A

o 40 A Stromkreis fir Lasten bis 32 A

o 50 A Stromkreis fir Lasten bis 40 A

o 70 A Stromkreis fir Lasten bis 50 A

. Bei der Verdrahtung von Abzweigstromkreisen, Leitungen und Anschlusskésten missen die ortlichen
Vorschriffen und Richtlinien befolgt werden. Anschlusskésten und Leitungen im AuBBenbereich und unter
der Erde missen den Anforderungen fir Regen- und Wasserdichtigkeit geniigen.

05. Uberpriifen Sie vor der Installation alle Elemente.

Nehmen Sie das Kabel aus der Verpackung. Untersuchen Sie es auf sichtbare Schaden und stellen Sie sicher,
dass alle Artikel die richtige Groe und Art haben, wie geplant und bestellt. Versuchen Sie nicht, ein
beschadigtes Produkt zu installieren.

Notieren Sie Ihre Kabelinformationen in der Tabelle auf Ihrer Garantiekarte.

WICHTIG
Bitte Uberprifen Sie die Produkte vor der Installation vollstandig und planen Sie den Installationsort sorgfaltig.
Eine sachliche Diskussion mit allen Beteiligten hilft, kostspielige Fehler und Schaden zu vermeiden.

06. Widerstandsmessung.

. Messen Sie mit einem digitalen Multimeter den Widerstand zwischen den Stromkabeln. Ein falsches
Ergebnis kann auch durch eine niedrige Lufttemperatur oder eine falsche Messgerdatekalibrierung
verursacht werden. Abweichungen von +/-10 % kénnen ein natirliches Phdnomen sein und sind
akzeptabel.

. Der Widerstand zwischen den Leitungen und dem Erdungskabel sollte ,offen” sein, was normalerweise
durch ,OL” oder was auch immer das Messgerdt anzeigt, wenn die Prifleitungen nichts berihren,
angezeigt wird. Wenn sich der Messwert andert, notieren Sie diese Informationen bitte und wenden Sie
sich vor der Installation an den Hersteller. Dies kann auf Schéaden, Probleme mit den Messleitungen oder
andere Probleme hinweisen.

07. Vorbereitung des Grundmaterials

Bereiten Sie den Bereich vor, den Sie mit dem Kabel beheizen mdchten. Hierzu gehért auch, sicherzustellen,
dass alle Versorgungseinrichtungen und Hindernisse bericksichtigt werden. legen Sie eine glatte, gut
verdichtete Kiesunterlage an. Sorgen Sie fur ausreichend Gefdlle und Drainage, um zu verhindern, dass sich
Wasser in beheizten oder umliegenden Bereichen ansammelt. Dies ist insbesondere bei Pflastersteinen
wichtig, da Schmelzwasser wieder gefrieren und den umgebenden Sand und die Pflastersteine anheben
kann. Befolgen Sie die rtlichen Bauvorschriften und Konstruktionsrichtlinien hinsichtlich Dicke und Art des
Unterbodens.

Beriicksichtigen Sie unbedingt die Gesamtdicke des Unterbodens und der Platte, die fir den FuBgdnger- und
Fahrzeugverkehr erforderlich ist.

Wenn das Kabel auf einer vorhandenen Oberflache verlegt werden soll, stellen Sie sicher, dass es auf scharfe
Gegenstande, lose Teile oder andere potenziell schadliche Elemente untersucht wird, die spater Probleme
verursachen kdnnten. Es ist sehr wichtig, dass das Kabel vollstandig untergetaucht ist.
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08. Vorbereitung der Installation

Um mégliche Produktschéden zu vermeiden, sollten Sie die Kabelinstallation so planen, dass die Gerdgte,
schwere Werkzeuge und der Baustellenverkehr maglichst gering sind. Sie sollten darauf vorbereitet sein, noch
am selben Tag Oberflachenschichten auf das Kabel aufzutragen, um es vor Beschadigungen zu schiitzen.
Wenn Sie das Kabel in die oberste Schicht einer zweistufigen Betonplatte oder in die oberste Schicht einer
Asphaltanwendung einbauen, sollte die Matte oder das Kabel vollstandig fir die zweite Stufe bereit sein. Die
Zeit zwischen den einzelnen Schritten ist begrenzt, da die Platte nicht vollstandig ausharten und der Asphalt
nicht vollstandig abkihlen darf. Soll in dieser zweiten Schicht ein Plattensensor eingebaut werden, muss dies
rechtzeitig geplant werden, um ein zu starkes Aushdrten bzw. Abkuhlen der ersten Schicht zu verhindern.
Untersuchen Sie den Bereich und entfernen Sie alle scharfen Gegenstdnde. Bei einer Temperatur von
mindestens 5 °C installieren.

=

T=—— ANSCHLUSSDOSE
= NETZKABEL
KANALANSCHLUSS
DRAHT
HEIZKABEL
2"-6"-LEITUNG IN
BETON BETON

\_ ' |
\/ v Concrete

20 0
nuﬁoo(':..oﬁsoﬂ?? NOVR 0 ILFE S S0 2P0 DU oSS a a8 o

WICHTIG
Dieses Heizkabel kann NICHT passend gekirzt werden! Das Heizkabel darf sich nicht Gberlappen oder
kreuzen. Platzieren Sie das Heizkabel nicht ngher als 5 cm.

. Das Kabel darf nicht ngher als 15 cm von den Kanten der Paneele entfernt verlegt werden. Bei Asphalt
erhoht sich dieser Abstand auf 30 cm vom Rand, wenn kein Bordstein vorhanden ist.

. Vermeiden Sie das Uberqueren von Dehnungsfugen in der Platte, sofern Sie nicht die richtige Technik und
die Sicherheitsmaf3nahmen wie zuvor beschrieben befolgen.

. Vermeiden Sie es, das Heizkabel ndher als 5 cm an anderen Elementen wie unterirdischen Kabeln oder
Rohren zu platzieren, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

« Das Heizkabel nicht wiederholt biegen und niemals die werkseitigen Anschlisse verbiegen.

. Platzieren Sie die Stromkabel neben der Kabelverschraubung. AnschlieBend zieht der Elekiriker diese
durch den Kabelkanal. Achten Sie dabei auf die Positionierung, sodass kein Teil des Verbinders oder
Heizkabels in den Kanal gezogen wird.

Warnung

Das Heizkabel und die werkseitigen Kabelanschlisse missen vollstandig in Beton, Sand oder Asphalt
eingebettet sein. Versuchen Sie niemals, Gberschissiges Heizkabel in der umgebenden Erde, in Wanden oder
anderen ungeschitzten Anwendungen zu verwenden.
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09. Kabelinstallation

A) Anwendung_in Beton

Schritt 1:

Befestigen Sie eine Verstarkung, beispielsweise Drahtgeflecht oder Betonstahl, oberhalb der Basis, etwa 5 cm
unterhalb der oberen Oberflache. An dieser Verstarkung werden spater die Kabel befestigt. Es ist sehr
wichtig, dass das Kabel vollsténdig im Beton eingebettet ist.

Sichern oder entfernen Sie scharfe Vorspriinge, indem Sie sie biegen, abdecken oder abschneiden. Scharfe
Kanten kénnen das Heizkabel beschadigen.

Schritt 2:

Beginnen Sie damit, das Heizkabel in den gewinschten Abstdnden mit Kabelbindern am Armierungsgewebe
oder an den Armierungseisen zu befestigen. An den Enden jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten
Kabelbinder angebracht werden. Die Enden der Kabelbinder sollten nach unten zeigen oder so abgeschnitten
sein, dass sie nicht durch die Oberflachenschichten ragen. Verwenden Sie keine Metallbinder, da diese das
Kabel beschadigen kénnen. Die Bander missen an erhdhte Temperaturen angepasst sein.

Wenn Sie die Installation Gber einer vorhandenen Platine durchfihren, befestigen Sie Kabelbinder an der
Oberflache. Verwenden Sie alle 15 — 30 cm Nagel oder dhnliche Elemente. An beiden Enden des beheizten
Bereichs sollten Kabelbefestigungsbander angebracht werden. Dazwischen sollten etwa alle 1 m zusdtzliche
Bander verwendet werden, um das Kabel wéhrend des Pflasterns an Ort und Stelle zu halten.

Schritt 3:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdréhten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

Schritt 4:

Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm
Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Spleif3, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern. Tragen Sie eine
grof3iziigige Menge Dichtungsmittel fir elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die Stromkabel
herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 5:
Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemaf3 den Anweisungen.

Schritt 6:

Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann spéter bei kommunalen Arbeiten, Anderungen des
Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schdden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos
zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

Schritt 7:
Bevor Sie fortfahren, iberprifen Sie das Kabel auf Beschddigungen und sichern Sie ein eventuell gelostes
Kabel.

Schritt 8:
Giefden Sie Beton iiber die Basis und das Kabel, sodass die Oberseite der Heizkabel mindestens 3,5 cm und

héchstens 8 cm bedeckt ist. Die Gesamtdicke der Platte sollte mindestens 10 ¢cm betragen. Bitte beachten Sie
die Anforderungen und &rtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der erforderlichen Dicke.
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Schritt 9:
Sobald die Betonschicht getrocknet ist, messen Sie den Widerstand zwischen den Stromleitungen des Kabels
erneut mit einem digitalen Multimeter. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

WICHTIG

Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das
Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle
angebracht werden.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschadigen kdnnten. Stellen Sie sicher, dass das
Heizkabel vollstandig untergetaucht ist. Lassen Sie den Beton gemaf3 den Anforderungen des Betonlieferanten
vollsténdig ausharten. SchlieBen Sie das Kabel nur fir einen kurzen Test an die Stromversorgung an, da dies
die Aushartung falschlicherweise beschleunigen und méglicherweise den Beton beschadigen kann.

B)_Anwendung_in Asphalt

Schritt 1:

Die erste Schicht auf den Kiesuntergrund auftragen und verdichten. An der Oberseite wird spater das MA
ICE-30 Kabel befestigt. Lassen Sie die Oberflache vor der Installation des Kabels ausreichend abkihlen,
damit Sie sicher daran arbeiten kénnen.

Schritt 2:

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Heizkabels auf der Oberflache. Hierzu kénnen Sie Montagekabelbinder
verwenden. Befestigen Sie Kabelbinder an der Oberflache. Verwenden Sie alle 15 — 30 cm Nagel oder
Ghnliche Elemente. An beiden Enden des beheizten Bereichs sollten Kabelbefestigungsbénder angebracht
werden. Dazwischen sollten etwa alle 1 m zusdtzliche Bander verwendet werden, um das Kabel wéhrend
des Pflasterns an Ort und Stelle zu halten.

Schritt 3:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrahten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

Schritt 4:

Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm
Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Splei3, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern. Tragen Sie eine
grofiziigige Menge Dichtungsmittel fir elekirische Leitungen auf das Ende der Leitung um die Stromkabel
herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 5:
Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemdaf3 den Anweisungen.

Schritt 6:

Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann spéter bei kommunalen Arbeiten, Anderungen des
Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schéden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos
zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

Schritt 7:
Bevor Sie fortfahren, iberprifen Sie das Kabel auf Beschadigungen und sichern Sie ein eventuell geldstes
Kabel.
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Schritt 8:

Tragen Sie bei Bedarf eine Schicht Grundierung auf die erste Schicht bzw. den Rohuntergrund auf der
Oberseite des Kabels auf.

Verwenden Sie ein Aggregat von 1/2 Zoll oder kleiner. Groere Aggregate kdnnen das Kabel
durchschneiden oder einklemmen.

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Asphalttemperatur 140 °C (285 °F) nicht Gberschreitet. Fur
eine gute Asphaltverdichtung ist ein bestimmter Bereich an Einbautemperaturen erforderlich, der von der Art
des einzubauenden Asphalts abhdngt.

Die Flache wurde per Hand asphaltiert. Verwenden Sie keine schweren Maschinen auf Asphalt, da dies das
Kabel beschadigen kénnte.

Verteilen Sie den Asphalt so, dass die Oberseite der Heizkabel mindestens 3,5 cm und héchstens 8 cm
bedeckt ist.

Verdichten Sie den Asphalt mit einer beliebigen mechanischen Walze gemaf3 den Empfehlungen. Bewegen
Sie die Rolle maglichst senkrecht zur Kabelrichtung, um eine Spannung auf dem darunterliegenden Kabel zu
vermeiden. Achten Sie darauf, die Walze nicht Gber dem System anzuhalten oder zu starten, da sich dadurch
der Asphalt verschieben und maglicherweise die Kabel beschadigen kénnte. Stellen Sie sicher, dass das
gesamte Heizkabel untergetaucht ist.

Schritt 9:

Sobald die Asphaltschicht getrocknet ist, messen Sie den Widerstand zwischen den Stromleitungen des
Kabels erneut mit einem digitalen Multimeter. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte
ein.

WICHTIG

Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das
Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle
angebracht werden.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschadigen kénnten. Stellen Sie sicher, dass das
Heizkabel vollstandig untergetaucht ist. Llassen Sie den Asphalt gemdafl den Anforderungen des
Asphaltlieferanten vollstandig ausharten. SchlieBen Sie das Kabel nur fir einen kurzen Test an die
Stromversorgung an, da dies die Aushartung falschlicherweise beschleunigen und moglicherweise den
Asphalt beschadigen kénnte.

C)_Anwendung von Steinen oder Pflastersteinen

Schritt 1:

Befolgen Sie die vom Pflastersteinhersteller empfohlenen Richtlinien. Wenn iber dem Kiesbett eine dicke
Sandschicht aufgetragen werden soll, sollte das Kabel zundchst an seiner Position befestigt und dann mit
einer mindestens 3,5 cm dicken Sandschicht abgedeckt werden, um eine vollstandige Einbettung zu
gewdhrleisten.

Schritt 2:

Befestigen Sie Kabelbinder aus Kunststoff an der Kiesunterlage, indem Sie lange Négel oder Ahnliches durch
den Kopf des Binders treiben. Am Ende jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten Kabelbinder angebracht
werden. Verwenden Sie keine Kabelbinder aus Metall, da diese das Kabel beschadigen kénnen.

Ordnen Sie das Kabel und befestigen Sie es mit Kabelbindern.
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Schritt 3:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdréhten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

Schritt 4:

Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm
Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Spleif3, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern.

Tragen Sie eine gro3ziigige Menge Dichtungsmittel fir elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die
Stromkabel herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 5:
Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemdaf3 den Anweisungen.

Schritt 6:

Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann spéter bei kommunalen Arbeiten, Anderungen des
Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schaden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos
zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

Schritt 7:
Vor Beginn der Arbeiten ist das Kabel auf Beschéddigungen zu prisfen und ggf. geléste Kabel zu sichern.

Schritt 8:

Streuen Sie per Hand Sand iber die Oberseite der Kabel und die Basis, sodass die Oberseite der Heizkabel
mindestens 3,5 cm bedeckt ist. Achten Sie darauf, keine scharfen Werkzeuge zu verwenden.

Verdichten Sie den Sand entsprechend den Empfehlungen des Pflasterlieferanten und achten Sie darauf, dass
keine Kabelstrénge freiliegen oder Drdhte beschadigt werden. Verwenden Sie Handwerkzeuge zum
Verdichten rund um den Kanalbereich. Geben Sie bei Bedarf mehr Sand hinzu, um einen Mindestabstand von
3,5 cm (1,5 Zoll) Gber allen Kabeln und Leitungen einzuhalten.

Pflastersteine darauflegen und nach Bedarf fertigstellen.

Schritt 9:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdréhten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

WICHTIG

Es wird empfohlen, dass die Dicke der Pflastersteine 8 cm nicht Gberschreitet. Sie sollten darauf vorbereitet
sein, ein Typenschild oder eine andere Kennzeichnung anzubringen, die auf das Vorhandensein einer
Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden.
Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschadigen kénnten. Stellen Sie sicher, dass das
Heizkabel vollstandig umhdllt ist.

D) Verwendung von Keramik- oder Steinfliesen
Schritt 1:
Kabel kdnnen in der Strukturplatte oder in einer dicken Mértelschicht Gber der Strukturplatte installiert werden
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Schritt 2:

Befestigen Sie Kabelbinder aus Kunststoff an der Kiesunterlage, indem Sie lange Négel oder Ahnliches durch
den Kopf des Binders treiben. Am Ende jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten Kabelbinder verwendet
werden. Verwenden Sie keine Kabelbinder aus Metall, da diese das Kabel beschadigen kénnen.

Ordnen Sie das Kabel und befestigen Sie es mit Kabelbindern.

Schritt 3:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdréhten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

Schritt 4:

Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm
Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Splei3, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern.

Tragen Sie eine grof3ziigige Menge Dichtungsmittel fir elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die
Stromkabel herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schritt 5:
Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemaf3 den Anweisungen.

Schritt 6:

Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann spater bei kommunalen Arbeiten, Anderungen des
Aufstellungsortes efc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schaden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos
zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

Schritt 7:
Vor Beginn der Arbeiten ist das Kabel auf Beschadigungen zu prisfen und ggf. geldste Kabel zu sichern.

Schritt 8:

Wahlen und installieren Sie fir jede der folgenden Anwendungen Materialien fir den Auflenbereich gemaf3
den Empfehlungen des Herstellers. Es sollten nur Glasfliesen (nicht pords) verwendet werden, da andere
Fliesen Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch beschadigt werden. Die maximale Dicke Gber dem Kabel sollte
nicht weniger als 3,5 cm und nicht mehr als 7 cm betragen. Zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen
muss eine Dehnungsfuge eingebaut werden.

. Anwendung im Trocken- oder Latex-Zement-(Dinnbett)Martel — bei dieser Anwendung ist das Kabel
bereits in der Betonplatte installiert. Grundsatzlich geht es darum, eine Haftbriicke aus Zementmértel
(Dinnbettmértel) einzubringen und die Fliesen zu verlegen.

« Zement oder Grobmértelanwendung — Bei dieser Anwendung wird das Kabel Gber der Strukturplatte in
einer dicken Mértelschicht und einer Haftschicht installiert. Uber dem Kabel sollte eine
Mindestmortelschicht von 3,2 cm aufgebracht werden. Uber dieser Schicht werden eine Binderschicht und
eine Fliese verlegt.
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Schritt 9:
Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdréhten des Kabels erneut zu
messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

WICHTIG

Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das
Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle
angebracht werden.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschadigen kénnten. Stellen Sie sicher, dass das
Heizkabel vollstandig untergetaucht ist.

INSTALLATION VON REGLERN UND SENSOREN

. Trennen Sie vor der Durchfihrung elekirischer Arbeiten alle Stromkreise, die das System mit Strom
versorgen, von der Stromversorgung.

. Beim Einbau eines Plattensensors muss die Kappe bzw. Dichtung der Einbausensorbuchse freiliegen.
Fohren Sie die Sensorkabel durch die Leitung zum Controller. Installieren Sie den Sensor in der Fassung
und schlieBen Sie die Installation gemaf3 den Anforderungen des Sensorherstellers ab.

. Stellen Sie in den Anschlusskdasten Kabelverbindungen fir die Stromkabel her. Wenn sich die
Anschlussdose im Freien befindet, wird empfohlen, fir feuchte Umgebungen geeignete Drahtmuttern oder -
klemmen zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden.

. Installieren Sie den Treiber gemaf3 den dem Treiber beiliegenden Anweisungen an seinem Speicherort.
Verbinden Sie die Drahte mit der Stromquelle und mit den Sensordrahten und Kabeldrahten.

. Befolgen Sie zum Einrichten die Steuerungsanweisungen. Der Sensor sollte das Einschalten des Systems
erst zulassen, wenn die entsprechenden Bedingungen vorliegen.

WICHTIG

Das mit dem Kabel mitgelieferte Erdungskabel muss an die entsprechende Erdungsklemme angeschlossen
werden.

Schalten Sie das Kabel, mit Ausnahme dieses kurzen Tests, nicht vollstdndig unter Spannung, bis der Beton
ausgehdrtet oder der Asphalt abgekihlt ist. Dies kann dazu fihren, dass Oberfléchenmaterialien nicht richtig
aushdrten.

AUFMERKSAMKEIT
Betreiben Sie das System auf3er fir diesen kurzen Test nicht bei Lufttemperaturen Gber 10 °C. Dies belastet die
Materialien, verkirzt die Lebensdauer des Heizkabels und kann zu Schéden an den Materialien und
Heizkabeln fishren.
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WICHTIG: DAMIT DIE GARANTIE GILT, MUSSEN SIE DIESE TESTS DURCHFUHREN, DIE ERGEBNISSE AUF IHRER
GARANTIEKARTE AUFZEICHNEN UND EINE KOPIE DER AUFZEICHNUNG AUFBEWAHREN.

ISOLATIONSWIDERSTANDSPRUFUNG ~ MIT  EINEM
DIGITALMULTIMETER

Durch diesen Test wird sichergestellt, dass die
Isolierhille des Kabels nicht beschadigt wird. Ein
niedriger Wert zeigt an, dass das Kabel beschadigt ist
und ersetzt werden sollte.

. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem
schwarzen Kabel und beide Stromkabel mit dem
roten Kabel des Multimeters.

. Stellen Sie sicher, dass das Messgerat ,Offen”
oder ,OLl” oder was auch immer anzeigt, wenn
die Prifleitungen nichts berGhren, anzeigt.

« Notieren Sie diese Messwerte in lhrer
Garantiekarte.

WIDERSTANDSPRUFUNG FUR HEIZKABEL
Dieser Test misst den Widerstand des MA ICE-30-
Kabels ~ und  dient  zur  Bestimmung  der
Schaltkreisintegritat.
. Stellen Sie das Multimeter auf den Bereich 200
oder 2000 Ohm ein.
. Verbinden Sie die Multimeterleitungen mit den
Kabeladern
. Vergleichen Sie den Widerstandswert mit dem in
der Tabelle im vorherigen Abschnitt ermittelten
Widerstand. Der Wert sollte innerhalb von +10 %
liegen. Wenn der Messwert anders ist, wenden Sie
sich bitte an den Hersteller.
. Die Messwerte miissen auf der Garantiekarte
vermerkt werden.
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Wenn bei lhrem System Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung weiter unten.
Sofern nicht anders angegeben, missen alle Arbeiten zur Fehlerbehebung bei unterbrochener
Stromversorgung durchgefihrt werden.

PROBLEM MOGLICHE URSACHE LOSUNG
Zur Messung wurde ein analoges Besorgen Sie sich ein digitales Ohmmeter (Multimeter) mit einer
Ohmmeter (mit beweglicher Nadel) Anzeige von O bis 20.000 Ohm (Q) und messen Sie den Widerstand
verwendet. erneut.

Ergibt die Messung eine Unterbrechung
oder einen Kurzschluss, ist das
Heizkabel beschadigt.

Notieren Sie den Widerstand zwischen allen Stromkabeln und
Die wenden Sie sich an den Hersteller.
Kabelwiderstands
messung liegt
auBerhalb des auf

dem Typenschild

Wenn der Messwert nur geringfiigig zu
niedrig oder zu hoch ist, beeinflusst die
Lufttemperatur den Widerstand.

Legen Sie das Kabel in einen Raum mit Zimmertemperatur und
messen Sie nach einer Stunde erneut.

angegebenen
Bereichs. A ;
Die Widerstandsmessung kann von mehr  Alle Kabel untereinander und von der Steuerung trennen und erneut
als einem Kabel stammen. messen.
. . . Wenn das Ohmmeter (Multimeter) mehrere Bereiche hat (z. B. 200
Das Ohmmeter (Multimeter) ist aufdie 5 "> & "55'k0) 200 kQ, 20 MQ), stellen Sie den Bereich auf 200
falsche Skala eingestellt. . .
Q ein und messen Sie erneut.
Messen Sie den Kabelwiderstand zwischen allen Stromkabeln. Wenn
Das Kabel wurde beschadigt. ein offener Stromkreis oder ein Kurzschluss auftritt, zeichnen Sie
diese Widerstande auf und wenden Sie sich an den Hersteller.
Schalten Sie das System kurz ein und messen Sie mit einem

Schnee/Eis schmilzt Multimeter die Spannung zwischen den Stromleitungen des Kabels.

nicht. Es wurde eine falsche Spannung Uberpriifen Sie die Spannungswerte aller Controller und Kabel, um
angelegt. sicherzustellen, dass sie Ubereinstimmen. Verwenden Sie nach
Méglichkeit ein Zangenmessgerdt, um die aktuelle Spannung an
jedem Kabel zu messen.
Die Kabel sind in Reihe geschaltet. Mehrere Kabel miissen ,parallel” angeschlossen werden.
U ifen Sie die Kabelverbi . Siehe di troll

Falsche Verkabelung. Die Kontrolle L.J!oerpru en Sie die Kabel verbl.ndungen Sie e .dle f:lem Controller

.. " beiliegenden Verdrahtungsanweisungen und die in diesem Handbuch
Das System ist im wurde ,umgangen .
Y enthaltenen Anweisungen.
Daverbetrieb in
e Fehlerhafte Steuerung. Das Relais &ffnet . e
e Al Beachten Sie die Bedienhinweise.
nicht richtig.
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Enthalten:
. Skizze der Heizflache mit Abmessungen,
« Markierung der Standorte fester Gebdude,
. Verlegen der Kabel mit Angabe der Lange und Leistung,
. Standort der Steuerung,
. Position des Temperatursensors.

PLANEN

DATUM DER PROJEKTFERTIGSTELLUNG:

TEL. (+48) 797 451 111 BIURO@MISSIONAIR.PL SERWIS@MISSIONAIR.PL WWW.MISSIONAIR.PL

168



%, Lo
GARANTIEBEDINGUNGEN %@h
Mission Air

. Der Hersteller gewahrt auf das Produkt, fir das diese Garantiekarte ausgestellt ist, eine Garantiezeit von
25 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum.

. Voraussetzungen fir die volle Garantiezeit sind: sorgfaltiges Lesen der Anleitung, Erstellung eines
detaillierten Installationsplans an der in der Anleitung angegebenen Stelle, elekirischer Anschluss der
Anlage durch einen qualifizierten Elekiriker mit entsprechender und giltiger Autorisierung, korrektes
Ausfillen der Garantiekarte. Die Nichterfillung eines der oben genannten Kriterien fuhrt zum Verlust des
Garantieschutzes.

. Jede Abweichung zwischen dem fertiggestellten Projekt und dem tatscchlichen Zustand bedeutet einen
Mangel an Garantieschutz,

. Diese Garantie deckt versteckte Material- oder Konstruktionsfehler des Gerdts ab, die eine
bestimmungsgemdfe Verwendung verhindern.

. Der maximale Garantieanspruch entspricht dem einmaligen Kaufwert des vom Garantiegeber zum
Austausch berechtigten Gerdtes. Fir dariber hinausgehende Kosten, die durch eine Fehlbedienung des
Gerdtes entstehen, haftet der Garantiegeber nicht.

. Wahrend der Gewahrleistungsfrist festgestellte Produktméngel werden innerhalb von 30 Werktagen ab
Anlieferung der Ware am Firmensitz kostenlos behoben.

. Jegliche Abweichung von den Bestimmungen der Garantiekarte sowie Spuren von Versuchen, bauliche
Verénderungen am Produkt vorzunehmen oder selbstandig Reparaturen durchzufihren, fihren zum
Erléschen der Garantie.

. Eventuelle Mangel oder Schaden missen dem Garantiegeber unverziglich, spatestens jedoch innerhalb
von 7 Tagen nach Auftreten gemeldet werden. Die Verwendung des Systems nach Feststellung eines
Defekts oder das Unterlassen einer Serviceanfrage fihrt zum Verlust des Garantieanspruchs.

. Reklamationen sind iber das auf der Website des Herstellers verfigbare Serviceformular einzureichen.

. Voraussetzung firr die Giltigkeit der Garantie und die Durchfihrung der Reparatur ist die Ubergabe des
Produkts zusammen mit einer unterschriebenen und ordnungsgemaf3 ausgefillten Garantiekarte und einem
Kaufbeleg fir das Produkt (Kassenbon, Rechnung).

. Die Lieferung des Produkts an den Garantiegeber liegt in der Verantwortung des Kaufers.

. Das Gerat muss sachgemaB verpackt und fir den Kurier vorbereitet werden. Der Dienst ist nicht fir
Transportschaden verantwortlich, die durch unsachgemaf verpackte Sendungen entstehen.

. Sollten einzelne Bedingungen dieser Garantie nicht erfillt sein, erfolgt die Ricksendung der Ware in
unverdndertem Zustand auf Kosten des Kaufers.

. Samtliche Korrespondenz, Ricksendungen und Reklamationen sind an die auf der Website des Herstellers
angegebene Serviceadresse zu richten.

. Die Gewadbhrleistung fir verkaufte Konsumgiter schlieBt die Rechte des Kaufers, die sich aus der
Vertragswidrigkeit der Ware ergeben, weder aus, noch beschrankt oder suspendiert sie diese.

. Von der Garantie ausgeschlossen sind Mangel, die auf Folgendes zuriickzufihren sind:

o falsche Auswahl des Produkts fir die am Aufstellungsort vorhandenen Bedingungen,

o unsachgemdfe Verwendung des Produkts,

o falsch, nicht entsprechend der Montageanleitung,

o das Einwirken zufdlliger Ereignisse oder Faktoren mit den Merkmalen héherer Gewalt

. Die Garantie deckt keine Verschlechterung des Produkis ab, die durch normale Abnutzung und Verschleif3
sowie in den folgenden Fallen verursacht wird:

o mechanische Beschadigungen des Produkts und die dadurch verursachten Méangel,
o Schaden und Mangel, die entstehen durch:
. unsachgemdfBBe oder nicht den Anweisungen zur Verwendung, lagerung und Wartung
entsprechende Behandlung,
« nicht autorisierte Reparaturen, Umbauten oder bauliche Veranderungen (durch den Benutzer oder
andere nicht autorisierte Personen),
« Anschluss zusatzlicher Gerdte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden
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KARTA GWARANCYJNA

DLUGOSC PRZEOWDU
CABLE LENGTH

MOC CALOSCIOWA SYSTEMU [W]
TOTAL SYSTEM POWER

ZASTOSOWANY STEROWNIK TEMPERATURY
TEMPERATURE CONTROLLER USED

POMIAR REZYSTANCIJI IZOLACIJI [Q]
MEASURING THE INSULATION RESISTANCE

1 POMIAR REZYSTANCIJI INSTALACII [Q]
1 MEASUREMENT OF THE INSTALLATION RESISTANCE

2 POMIAR REZYSTANCIJI INSTALACII [Q]
2 MEASUREMENT OF THE INSTALLATION RESISTANCE

3 POMIAR REZYSTANCIJI INSTALACIJI [Q]
3 MEASUREMENT OF THE INSTALLATION RESISTANCE

4 POMIAR REZYSTANCIJI INSTALACII [Q]
4 MEASUREMENT OF THE INSTALLATION RESISTANCE
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INVESTOR

PIECZATKA INSTALATORA / DATA INSTALACJI
INSTALLER CERTIFICATE / INSTALLATION DATE

PIECZATKA
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	ELEKTRYCZNY PRZEWÓD GRZEWCZY DO ZEWNĘTRZYCH SYSTEMÓW PRZECIWOBLODZENIOWYCH MA ICE-30
	ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH

	missionair
	SPIS TREŚCI
	PL
	Misja marki Mission Air® jest jasna - tworzyć nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które zapewnią Państwu wygodę i komfort poprzez dostarczanie zeroemisyjnych produktów w zakresie elektrycznego ogrzewania i klimatyzacji.
	Jako odpowiedzialna firma dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprzez projektowanie i produkcję wydajnych systemów, które świetnie współpracują z odnawialnymi źródłami energii i zmniejszają tym samym emisję szkodliwych dla naszej planety gazów.
	Troska o środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów!

	Dziękujemy za zaufanie oraz zakup naszych produktów. Jesteśmy pewni, że przewody grzewcze MA ICE-30 od Mission Air® zagwarantują ciepło w każdej sytuacji.
	Istotne instrukcje bezpieczeństwa...................................................................................................3-4
	Opis produktu................................................................................................................................4
	Specyfikacja...............................................................................................................................5-6
	Montaż......................................................................................................................................7-8
	Instalacja..................................................................................................................................9-18
	Test rezystancji.............................................................................................................................19
	Rozwiązywanie problemów..........................................................................................................20
	Plan rozmieszczenia systemu.........................................................................................................21
	Warunki gwarancji......................................................................................................................22
	Karta gwarancyjna.....................................................................................................................170

	Niniejsza instrukcja została opracowana specjalnie dla Ciebie, aby między innymi pomóc zrozumieć, jak działa Twój system przewodów grzewczych MA ICE-30 od Mission Air®, a co za tym idzie, jak obsługiwać go z maksymalną wydajnością.
	Instrukcja pomoże Ci w bezpiecznej instalacji i odpowie na pytania, które mogą pojawić się podczas montażu.
	Instrukcja powinna być przeczytana i w pełni zrozumiana przed instalacją systemu. Błędna instalacja lub brak wypełnienia karty gwarancyjnej oraz planu instalacji jest jednoznaczny z utratą ochrony gwarancyjnej.


	www.missionair.pl
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	ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
	PL
	OSTRZEŻENIE
	Ryzyko porażenia prądem i pożaru!
	Jeśli system ulegnie uszkodzeniu lub nie zostanie prawidłowo zainstalowany, może dojść do pożaru lub porażenia prądem, co może w efekcie skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
	Ważne jest, aby system był instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, którzy są zaznajomieni z prawidłowym wymiarowaniem, instalacją, budową i działaniem systemu ogrzewania oraz związanymi z nim zagrożeniami. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. Jeśli nie znasz tych wymagań, skontaktuj się z certyfikowanym elektrykiem.
	Jeśli system jest uszkodzony, należy go wymienić. Nie próbuj samodzielnie łączyć ani naprawiać żadnej części systemu. Przewodów grzewczych nie należy skracać. Długość przewodu należy dobrać do konkretnego planu instalacji.
	Bezpieczeństwo i niezawodność każdego systemu ogrzewania zależy od jego właściwego projektu, instalacji i testowania. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwa obsługa produktu może spowodować uszkodzenie przewodu grzejnego, elementów systemu i mienia, a także może stworzyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji są bardzo istotne. Należy przestrzegać ich uważnie, aby zminimalizować zagrożenia i zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie systemu.
	Przed przystąpieniem do instalacji systemu MA ICE-30 należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
	Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z lokalnymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać te ważne ostrzeżenia i wszystkie instrukcje instalacji. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, a nawet śmierć;
	Tylko do instalacji na zewnątrz;
	Nigdy nie przecinaj ani nie skracaj przewodu grzejnego;
	Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić kabli MA ICE-30 podczas używania ostrych narzędzi, taczek, ciężkich maszyn i sprzętu brukarskiego, łopat, grabi lub innych narzędzi. Podczas instalacji należy unikać chodzenia po kablach;
	Nie zaleca się instalowania ze sterownikiem, który nie zawiera zintegrowanego ogranicznika temperatury;
	Kable MA ICE-30 muszą być osadzone w zaprawie lub mieszance zaprawy, betonie, piasku lub podobnym materiale;
	Połączenie przewodu zasilającego/przewodu grzejnego i co najmniej 30 cm przewodu zasilającego musi być osadzone w utwardzonej powierzchni;
	NIGDY nie należy przeciągać przewodu grzejnego do jakiegokolwiek kanału. Pozostały przewód zasilający należy przeprowadzić przez kanał;
	W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć lub skrócić, ale nigdy nie należy go odłączać od kabla grzejnego;
	Nie należy instalować kabli MA ICE-30 w taki sposób, aby dwa kable grzejne stykały się, krzyżowały lub nachodziły na siebie, ani umieszczać kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innego kabla grzejnego, kabla zasilającego, kabla podziemnego lub rurociągu, aby zapobiec ich przegrzaniu i uszkodzeniu;
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	Końce przewodów zasilających należy zawsze utrzymywać w stanie suchym przed i w trakcie instalacji.
	Należy pamiętać, aby zawsze mierzyć, weryfikować i rejestrować rzeczywistą rezystancję podczas całego procesu instalacji:
	Po wyjęciu z opakowania
	Po instalacji, ale przed nałożeniem materiału powierzchniowego
	Po nałożeniu materiału powierzchniowego
	Zanotuj te wartości w tabeli przy warunkach gwarancji, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona;
	Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego kabla. Skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem w celu uzyskania pomocy.
	Należy pamiętać, aby sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wymaganemu dla danego produktu.
	Przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania należy zawsze odłączyć zasilanie wszystkich obwodów.
	Zawsze należy zapewnić ochronę przed zwarciem doziemnym (GFCI) dla systemu topienia śniegu. Zabezpieczenie to może znajdować się na wyłączniku automatycznym lub na sterowniku.
	Należy zawsze instalować urządzenie zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i wymogami.
	OPIS PRODUKTU
	System MA ICE-30 został zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przeciw zamarzaniu oraz ochrony przeciwśniegowej zewnętrznych części budynku, takich jak wejścia, schody, chodniki, podjazdy, rampy itp.
	Instalacja systemu zapewnia wiele korzyści. Wśród nich możemy wymienić między innymi:
	trwałe rozwiązanie problemów spowodowanych niskimi temperaturami,
	poprawę bezpieczeństwa, zapewniając natychmiastową ulgę od śniegu i lodu,
	oszczędności czasu, poprzez brak konieczności odśnieżania chodników, podjazdów czy schodów,
	oszczędności finansowe, związane z brakiem konieczności wynajmowania firm lub maszyn do odśnieżania,
	niskie koszty eksploatacji,
	efektywne wykorzystanie mocy przy zastosowaniu właściwych systemów sterowania.

	Cechy systemu MA ICE-30:
	idealny do podjazdów, parkingów, chodników, schodów, ramp, mostów i wielu innych zastosowań,
	do stosowania w betonie, asfalcie, kostce brukowej lub kamiennej oraz płytkach ceramicznych lub kamiennych,
	połączenie jednopunktowe,
	kabel dwużyłowy,
	cichy, wydajny i bezpieczny,
	nie emituje pola elektromagnetycznego (EMF),
	łatwa i elastyczna instalacja,
	trwała konstrukcja,
	25-letnia gwarancja na wady produkcyjne.
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	SPECYFIKACJA
	UWAGA!
	Kabli grzewczych w żadnym przypadku nie wolno:
	przycinać lub skracać,
	krzyżować ze sobą i innymi przewodami np. zasilającymi,
	układać w taki sposób, że będą się ze sobą stykać.

	W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO INSTALOWAĆ KABLI BEZ NADZORU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH!
	KONSTRUKCJA KABLA
	stałooporowa, dwużyłowa, ekranowa

	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
	230 V / 50 Hz

	MOC LINIOWA
	30 W/m

	DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
	od 6 m do 160 m

	MAX. TEMPERATURA ZNAMIONOWA
	60℃

	PRZEKRÓJ KABLA
	6,2 mm

	PROMIEŃ GIĘCIA
	38 mm

	IZOLACJA PRZEWODU
	XLPE

	IZOLACJA ZEWNĘTRZNA
	PVC odporne na UV

	EKRANOWANIE
	PVC

	MIN. TEMPERATURA INSTALACJI
	5℃

	KABEL ZASILAJĄCY
	3,5 m długości
	PL
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	TYP
	MOC LINIOWA W/M
	DŁUGOŚĆ (M)
	MOC CAŁKOWITA (W)
	OPORNOŚĆ (Ω)
	MA ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	PL
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	MONTAŻ
	WYBRANE SPOSOBY MONTAŻU
	Kable MA ICE-30 można zamontować z wykorzystaniem specjalistycznych taśm kablowych, które ułatwiają rozmieszczenie systemu.
	Przymocuj taśmę kablową do powierzchni podłoża (w odległości ok. 10 cm).
	Umieść kabel MA ICE-30
	Przypnij kabel do taśmy


	MONTAŻ NA SCHODACH
	Przymocuj pojedynczy odcinek przewodu do boku pionu. W razie potrzeby ułóż 3 lub 4 odcinki kabla na stopniach i kontynuuj w górę każdego z nich. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
	Ułóż kabel w odległości nie większej niż 10 cm od przedniej krawędzi stopnia. W przeciwnym razie krawędź ta może nie topnieć prawidłowo.
	Ułóż kabel w odległości nie mniejszej niż 20 cm od bocznych krawędzi gotowego stopnia.
	Należy wziąć pod uwagę przyszłe poręcze,
	Unikaj zaciskania lub gwałtownego zginania kabla. W narożniku pionu i stopnia należy zachować co najmniej 38 mm promienia zagięcia, ale zamocować go na tyle płasko, aby beton lub kostka brukowa nie przygniotły kabla.
	Nie instaluj kabla na lub pod schodami takimi jak drewniane lub kompozytowe.

	ZŁĄCZA KOMPENSACYJNE
	Przewód grzejny MA ICE-30 nigdy nie może być prowadzony przez szczelinę dylatacyjną. Może to spowodować uszkodzenie kabla podczas ruchu płyty. Zaleca się układanie kabla w taki sposób, aby uniknąć takich połączeń.
	Jeśli jednak jest to konieczne, część kabla grzejnego może zostać wpuszczona w podłoże poniżej szczeliny dylatacyjnej, jak pokazano na rysunku. Wypełnij przestrzeń wokół kabla warstwą piasku o grubości co najmniej 2 cm. Pętla kabla grzejnego powinna być wystarczająco długa, aby umożliwić zginanie i nie może być zatopiona w betonie (piasek powinien przed tym chronić), ponieważ nie pozwoli to na zginanie kabla wraz z ruchem płyt.
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	PRZEWÓD GRZEWCZY
	PIASEK
	ZŁĄCZE KOMPENSACYJNE
	ŻWIR
	BETON
	ZABEZPIECZENIE PRZED ZABETONOWANIEM
	Kable MA ICE-30 mogą być instalowane w różnych systemach wykończeniowych:
	Kabel MA ICE-30 w betonie:
	Kabel MA ICE-30 w asfalcie:
	Kabel MA ICE-30 pod kostką brukową:
	Kabel MA ICE-30 pod płytką:
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	INSTALACJA
	Umieszczenie poszczególnych czujników gruntowych
	Czujnik musi być umieszczony w obrębie ogrzewanego obszaru i co najmniej 1 m od krawędzi obszaru, jeśli to możliwe.
	Czujnik musi być umieszczony pomiędzy przewodami grzejnymi - należy zachować odległość co najmniej 1cm pomiędzy rurką czujnika, a przewodem grzejnym.
	Pomiędzy dwoma czujnikami musi być zachowana odległość co najmniej 1 m.
	INSTALACJA PRZEWODU GRZEJNEGO
	01. Określ ogólne obszary, w których chcesz zainstalować kabel grzewczy.
	Zastosowania obejmują podjazdy, chodniki, patia, stałe rampy, murowane stopnie i ławki, doki transportowe, przy drzwiach garażowych i inne. Można je stosować w dowolnym miejscu na zewnątrz w lokalizacjach mieszkalnych lub komercyjnych, w których gromadzi się śnieg lub lód, o ile kabel jest całkowicie osadzony w betonie, piasku, grubej zaprawie lub asfalcie.
	Kabel nie może być instalowany w pomieszczeniach, w lokalizacjach przemysłowych lub obszarach o niebezpiecznych klasyfikacjach. Nie należy instalować kabla na lub pod niemurowanymi schodami lub pokładach, takich jak konstrukcje drewniane lub kompozytowe.
	W przypadku instalacji kabla pod kostką brukową, zalecamy zainstalowanie kabli pod całym obszarem. Wynika to z faktu, że do nieogrzewanego obszaru dostanie się woda roztopowa, która może ponownie zamarznąć pod kostką brukową, powodując falowanie kostki brukowej w nieogrzewanym obszarze i docelowe uszkodzenia całej konstrukcji.

	02. Wykonaj rysunek wraz z wymiarami we skazanym w instrukcji miejscu i zmierz obszar, na którym ma zostać zastosowany system.
	Wyeliminuj te obszary, w których nie można zainstalować kabla, pamiętając o następujących przeszkodach i dodatkach:
	kabla nie można układać w odległości mniejszej niż 15 cm od krawędzi płyt. W przypadku asfaltu jest to zwiększone do 30 cm od krawędzi w przypadku braku krawężnika,
	należy unikać przekraczania szczelin dylatacyjnych w płycie, chyba że zastosowano odpowiednią technikę kompensacji i kroki zabezpieczające opisane we wcześniejszej części instrukcji,
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	unikaj umieszczania kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innych elementów, takich jak kable podziemne lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniu,
	należy pozostawić co najmniej 5 cm odstępu między sąsiednimi kablami, ale nie więcej niż 10 cm między sąsiednimi kablami,
	kabel musi być ułożony w taki sposób, aby na powierzchni nie znajdowały się inne przeszkody, które wychwytywałyby ciepło lub umożliwiały potencjalne uszkodzenie, jak np.: wsporniki montażowe, śruby itp. Należy również wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności:
	przewód musi być całkowicie zatopiony w betonie, piasku lub asfalcie. Nigdy nie próbuj zużywać nadmiaru kabla grzejnego w otaczającej glebie, ścianach lub innych niezabezpieczonych zastosowaniach,
	nigdy nie nakładaj przewodu grzejnego na siebie ani nie umieszczaj przewodu grzejnego bliżej niż 5 cm od innego przewodu grzejnego lub zasilającego,
	tylko przewód zasilający może wychodzić poza obszar grzewczy. Zostanie on przeciągnięty przez peszel ochronny w celu jego zabezpieczenia aż do skrzynki przyłączeniowej. NIGDY nie należy przeciągać przewodu grzejnego, ani fabrycznych złączy do jakiegokolwiek kanału kablowego.
	OSTRZEŻENIE
	PRZEWODU GRZEJNEGO NIE MOŻNA PRZYCINAĆ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ. Należy zamówić przewód o odpowiednim rozmiarze. Modyfikowanie przewodu grzejnego jest niedozwolone i może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia i pożaru.
	03. Określ miejsca, w którym można umieścić skrzynki przyłączeniowe
	Jest to ważne, aby upewnić się, że wybrany kabel prawidłowo wypełnia obszar i ma najlepsze lokalizacje połączeń. Najlepiej jest umieścić skrzynki przyłączeniowe na ścianie w pomieszczeniu i w odległości od przewodów zasilających na kablu. Kabel grzewczy jest standardowo wyposażony w przewody zasilające o długości 3 m.
	Jeśli skrzynka przyłączeniowa musi być umieszczona na zewnątrz, zaleca się, aby była zainstalowana powyżej poziomu gruntu i posiadała odpowiednią odporność na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz.

	04. Skonsultuj się z elektrykiem, aby upewnić się, że wybrane kable, sterowanie i konstrukcja będą działać prawidłowo.
	kabel i jego sterowanie muszą być podłączone do dedykowanego zasilania z panelu wyłącznika automatycznego,
	kabel jest rezystancyjnym systemem grzewczym i powinien być traktowany jako obciążenie ciągłe dla celów doboru wielkości obwodu,
	wyłącznik automatyczny musi otworzyć wszystkie nieuziemione przewody w tym samym czasie. Do bezpośredniej ochrony kabla wymagany jest wyłącznik GFCI (zwykle klasy B, wyzwalanie 30 mA),
	rozmiar wyłącznika i okablowanie obwodu powinny być zaprojektowane na 125 procent obciążenia systemu:
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	◦ Obwód 20 A dla obciążenia do 16 A
	◦ Obwód 30 A dla obciążenia do 24 A
	◦ Obwód 40 A dla obciążenia do 32 A
	◦ Obwód 50 A dla obciążenia do 40 A
	◦ Obwód 70 A dla obciążenia do 50 A
	należy przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących okablowania obwodów odgałęzionych, przewodów i skrzynek przyłączeniowych. Zewnętrzne i podziemne skrzynki przyłączeniowe i przewody muszą spełniać wymagania dotyczące szczelności na deszcz lub wodoszczelności.
	05. Sprawdź wszystkie elementy przed instalacją.
	Wyjmij kabel z opakowania. Sprawdź go pod kątem widocznych uszkodzeń i upewnij się, że wszystkie elementy mają prawidłowy rozmiar i typ zgodnie z planem i zamówieniem. Nie próbuj instalować uszkodzonego produktu.
	Zapisz informacje dotyczące kabla w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	WAŻNE
	Przed instalacją należy w pełni sprawdzić produkty i dokładnie zaplanować miejsce instalacji. Rzeczowa dyskusja ze wszystkimi zaangażowanymi stronami pomoże wyeliminować kosztowne błędy i uszkodzenia.
	06. Pomiar rezystancji.
	Za pomocą cyfrowego multimetru zmierz rezystancję między przewodami zasilania. Nieprawidłowy wynik może być spowodowany również niską temperaturą powietrza lub kalibracją miernika. Odchylenia +/-10% mogą być naturalnym zjawiskiem i są dopuszczalne.
	Rezystancja między przewodami, a przewodem uziemiającym powinna być "otwarta", zwykle wskazywana przez "OL" lub cokolwiek innego, co pokazuje miernik, gdy przewody testowe niczego nie dotykają. Jeśli odczyt ulegnie zmianie, należy zapisać tę informację i skontaktować się z producentem przed instalacją. Może to wskazywać na uszkodzenie, problemy z przewodami pomiarowymi lub inne problemy.

	07. Przygotowanie materiału bazowego
	Przygotuj miejsce, które chcesz ogrzać za pomocą kabla. Obejmuje to upewnienie się, że uwzględniono wszystkie media i przeszkody. Ułóż gładką, dobrze zagęszczoną podstawę żwirową. Zapewnij odpowiednie nachylenie i drenaż, aby uniknąć gromadzenia się wody w ogrzewanych lub otaczających obszarach. Jest to szczególnie ważne w przypadku nawierzchni z kostki brukowej, ponieważ roztopiona woda może ponownie zamarznąć i podnieść otaczający piasek i nawierzchnię z kostki brukowej. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i wytycznymi konstrukcyjnymi dotyczącymi grubości i rodzaju podłoża.
	Upewnij się, że uwzględniono całkowitą grubość podłoża i płyty wymaganą dla ruchu pieszego i kołowego.
	Jeśli kabel ma zostać umieszczony na istniejącej nawierzchni, należy upewnić się, że jest ona sprawdzona pod kątem obecności ostrych przedmiotów, luźnych odcinków lub innych potencjalnie szkodliwych elementów, które mogą powodować późniejsze problemy. Bardzo ważne jest, aby kabel był całkowicie zatopiony.
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	08. Przygotowanie do instalacji
	Określ czas montażu kabla, gdy sprzęt, ciężkie narzędzia i ruch na placu budowy będą minimalne, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu produktu. Należy przygotować się do nałożenia warstw nawierzchni na kabel tego samego dnia, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
	W przypadku instalacji kabla w górnej warstwie dwuetapowej płyty betonowej lub górnej warstwie aplikacji asfaltowej, mata lub kabel powinny być całkowicie gotowe do drugiego etapu. Czas pomiędzy kolejnymi etapami jest ograniczony, ponieważ płyta nie powinna w pełni stwardnieć, a asfalt całkowicie ostygnąć. Jeśli w tej drugiej warstwie zostanie zainstalowany czujnik płyty, należy zaplanować to z wyprzedzeniem, aby nie spowodować zbytniego utwardzenia lub ochłodzenia pierwszej warstwy.
	Sprawdź obszar i usuń wszelkie ostre przedmioty. Instalować w temperaturze co najmniej 5 ℃.
	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA
	PRZEWÓD ZASILAJĄCY
	PRZEWÓD
	POŁĄCZENIE
	W KANALE
	PRZEWÓD 2"-6"
	W BETONIE
	PRZEWÓD GRZEWCZY
	BETON


	WAŻNE
	Tego przewodu grzejnego NIE MOŻNA skrócić w celu dopasowania! Nie nakładać na siebie ani nie krzyżować przewodu grzejnego. Nie należy umieszczać kabla grzejnego bliżej niż 5 cm.
	Kabel nie może być układany bliżej niż 15 cm od krawędzi płyt. W przypadku asfaltu odległość ta wzrasta do 30 cm od krawędzi, jeśli nie ma krawężnika.
	Należy unikać przekraczania szczelin dylatacyjnych w płycie, chyba że zastosowano odpowiednią technikę i kroki zabezpieczające opisane wcześniej.
	Unikaj umieszczania kabla grzejnego bliżej niż 5 cm od innych elementów, takich jak kable podziemne lub rury, aby zapobiec ich przegrzaniu.
	Nie zginaj wielokrotnie przewodu grzejnego i nigdy nie zginaj fabrycznych połączeń.
	Umieść przewody zasilające kabla obok przepustu kablowego. Elektryk przeciągnie je później przez kanał kablowy. Upewnij się, że jest on umieszczony w taki sposób, aby żadna część złącza lub kabla grzejnego nie została wciągnięta do kanału.
	Ostrzeżenie
	Przewód grzejny i fabryczne połączenia kabla muszą być całkowicie zatopione w betonie, piasku lub asfalcie. Nigdy nie próbuj zużywać nadmiaru kabla grzejnego w otaczającej glebie, ścianach lub innych niezabezpieczonych zastosowaniach.
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	09. Instalacja kabla
	A) aplikacja w betonie
	Krok 1:
	Przymocuj zbrojenie, takie jak siatka druciana lub pręty zbrojeniowe, nad podstawą około 5 cm poniżej poziomu górnej powierzchni. Kable zostaną później przymocowane do tego wzmocnienia. Bardzo ważne jest, aby kabel był całkowicie zatopiony w betonie.
	Zabezpiecz lub usuń ostre występy, zginając je, przykrywając lub przycinając. Ostre krawędzie mogą uszkodzić kabel grzejny.

	Krok 2:
	Rozpocznij mocowanie kabla grzejnego w żądanych odstępach do siatki zbrojeniowej lub prętów zbrojeniowych za pomocą opasek kablowych. Opaski kablowe należy zakładać na końcach każdego odcinka i co ok. 1 m. Końce opasek kablowych należy skierować w dół lub przyciąć tak, aby nie wystawały przez warstwy powierzchniowe. Nie używaj metalowych opasek, ponieważ mogą one uszkodzić kabel. Opaski muszą być przystosowane do podwyższonej temperatury.
	W przypadku instalacji na istniejącej płycie, przymocuj taśmy kablowe do powierzchni. Użyj gwoździ lub podobnych elementów co 15 - 30 cm. Montażowe taśmy kablowe powinny być umieszczony na obu końcach ogrzewanego obszaru, a dodatkowe paski powinny być stosowane co ok. 1 m pomiędzy nimi, aby utrzymać kabel w miejscu podczas układania nawierzchni.

	Krok 3:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	Krok 4:
	Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału. Umieść dużą ilość uszczelniacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

	Krok 5:
	Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

	Krok 6:
	Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

	Krok 7:
	Przed rozpoczęciem dalszej pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

	Krok 8:
	Wylej beton na podstawę i kabel tak, aby nie mniej niż 3,5cm i nie więcej niż 8cm pokrywały górną część kabli grzejnych. Łączna grubość płyty powinna wynosić co najmniej 10cm. Należy przestrzegać wymagań i lokalnych przepisów budowlanych dotyczących wymaganej grubości
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	Krok 9:
	Po wyschnięciu warstwy betonu, użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	WAŻNE
	Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym.
	Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony. Pozostawić beton do pełnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy betonu. Nie podłączaj kabla do zasilania, z wyjątkiem krótkiego testu, ponieważ mogłoby to nieprawidłowo przyspieszyć utwardzanie i potencjalnie spowodować uszkodzenie betonu.

	B) Aplikacja w asfalcie
	Krok 1:
	Nałożyć pierwszą warstwę na podłoże żwirowe i zagęścić. Kabel MA ICE-30 zostanie później przymocowana do górnej części. Przed zainstalowaniem kabla pozwól ostygnąć podłożu na tyle, aby można było na nim bezpiecznie pracować.

	Krok 2:
	Rozpocznij układanie przewodu grzewczego na powierzchni. Możesz w tym celu użyć montażowych taśm kablowych. Przymocuj taśmy kablowe do powierzchni. Użyj gwoździ lub podobnych elementów co 15 - 30 cm. Montażowe taśmy kablowe powinny być umieszczony na obu końcach ogrzewanego obszaru, a dodatkowe paski powinny być stosowane co ok. 1 m pomiędzy nimi, aby utrzymać kabel w miejscu podczas układania nawierzchni.

	Krok 3:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	Krok 4:
	Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału. Umieść dużą ilość uszczelniacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

	Krok 5:
	Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

	Krok 6:
	Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

	Krok 7:
	Przed rozpoczęciem dalszej pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.
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	Krok 8:
	W razie potrzeby nałóż warstwę gruntującą na pierwszą warstwę lub nieobrobioną podstawę na wierzchu kabla.
	Użyj kruszywa 1/2” lub mniejszego. Większe kruszywo może przeciąć lub ścisnąć kabel.
	Przed nałożeniem upewnij się, że temperatura asfaltu nie przekracza 285 ℉ (140 ℃). Dobre zagęszczenie asfaltu wymaga pewnego zakresu temperatur układania, w zależności od rodzaju układanego asfaltu.
	Ręcznie połóż asfalt na tym obszarze. Nie stosować ciężkich maszyn do asfaltu, ponieważ mogą one uszkodzić kabel.
	Rozłóż asfalt tak, aby nie mniej niż 3,5cm i nie więcej niż 8cm przykryło górną część kabli grzejnych.
	Zagęścić asfalt dowolnym walcem mechanicznym zgodnie z zaleceniami. Jeśli to możliwe, przesuń rolkę prostopadle do kierunku kabla, aby uniknąć naprężenia kabla poniżej. Uważaj, aby nie zatrzymać ani nie uruchomić walca nad systemem, ponieważ może to spowodować przesuwanie się asfaltu i potencjalne uszkodzenie kabli. Upewnij się, że cały kabel grzewczy jest zatopiony.

	Krok 9:
	Po wyschnięciu warstwy asfaltu, użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilania kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	WAŻNE
	Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym.
	Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony. Pozostawić asfalt do pełnego utwardzenia zgodnie z wymaganiami dostawcy asfaltu. Nie podłączaj kabla do zasilania, z wyjątkiem krótkiego testu, ponieważ mogłoby to nieprawidłowo przyspieszyć utwardzanie i potencjalnie spowodować uszkodzenie asfaltu.

	C) Aplikacja kamienia lub kostki brukowej
	Krok 1:
	Postępuj zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta kostki brukowej. Jeśli na podłoże żwirowe ma zostać nałożona gruba warstwa piasku, kabel należy najpierw zamocować na miejscu, a następnie przykryć warstwą piasku o grubości co najmniej 3,5cm w celu całkowitego osadzenia.

	Krok 2:
	Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy żwirowej, wbijając długie gwoździe lub podobne elementy przez główkę opaski. Opaski kablowe należy zakładać na końcu każdego odcinka i co ok1m. Nie używaj metalowych opasek kablowych, ponieważ mogą one uszkodzić kabel.
	Ułóż kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

	Krok 3:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.
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	Krok 4:
	Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału.
	Umieść dużą ilość uszczelniacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

	Krok 5:
	Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

	Krok 6:
	Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

	Krok 7:
	Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

	Krok 8:
	Ręcznie rozsyp piasek na wierzchu kabli i podstawy, tak aby nie mniej niż 3,5cm pokrywało wierzch kabli grzejnych. Uważaj, aby nie używać ostrych narzędzi.
	Zagęść piasek zgodnie z zaleceniami dostawcy kostki brukowej, uważając, aby nie odkryć żadnej żyły kabla i nie uszkodzić przewodów. Użyj ręcznych narzędzi do zagęszczania wokół obszaru przewodów. W razie potrzeby dodaj więcej piasku, aby zachować minimum 3,5cm nad wszystkimi kablami i przewodami.
	Ułóż kostkę brukową na wierzchu i wykończ zgodnie z wymaganiami.

	Krok 9:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	WAŻNE
	Zaleca się, aby grubość kostki brukowej nie przekraczała 8cm
	Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym.
	Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zakryty.

	D) zastosowanie płytek ceramicznych lub kamiennych
	Krok 1:
	kable mogą być instalowane w płycie konstrukcyjnej lub w grubej warstwie zaprawy nad płytą konstrukcyjną
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	Krok 2:
	Przymocuj plastikowe opaski kablowe do podstawy żwirowej, wbijając długie gwoździe lub podobne elementy przez główkę opaski. Opaski kablowe powinny być stosowane na końcu każdego odcinka i co ok 1m. Nie używaj metalowych opasek kablowych, ponieważ mogą one uszkodzić kabel.
	Ułóż kabel i zabezpiecz go opaskami kablowymi.

	Krok 3:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	Krok 4:
	Przeprowadź przewody zasilające przez kanał kablowy do skrzynki przyłączeniowej, pozostawiając co najmniej 15cm wolnej długości przewodu. Zabezpiecz przewód grzejny i splot, aby nie zostały wciągnięte do kanału.
	Umieść dużą ilość uszczelniacza do przewodów elektrycznych na końcu przewodu wokół przewodów zasilających, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

	Krok 5:
	Jeśli instalowany jest czujnik płytkowy, umieść gniazdo czujnika zgodnie z instrukcjami.

	Krok 6:
	Zrób zdjęcie instalacji kabla. Może to być bardzo pomocne w późniejszym czasie w przypadku prac komunalnych, zmian w miejscu instalacji itp. w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. Zachowaj zdjęcia wraz z niniejszą instrukcją instalacji.

	Krok 7:
	Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i zabezpiecz kabel, który mógł się poluzować.

	Krok 8:
	W przypadku każdego z poniższych zastosowań należy wybrać i zainstalować materiały klasy zewnętrznej zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować wyłącznie płytki szkliste (nieporowate), ponieważ inne płytki będą wchłaniać wilgoć, co doprowadzi do ich uszkodzenia. Maksymalna grubość powyżej kabla nie powinna być mniejsza niż 3,5cm i nie większa niż 7cm. Pomiędzy ogrzewanym i nieogrzewanym obszarem należy zainstalować szczelinę dylatacyjną.
	Aplikacja zaprawy na sucho lub lateksowo-cementowej (cienkowarstwowej) - w tym zastosowaniu kabel jest już zainstalowany w płycie betonowej. Podstawową kwestią jest zainstalowanie warstwy wiążącej z zaprawy cementowej (cienkowarstwowej) i ułożenie płytek.
	Zastosowanie zaprawy cementowej lub gruboziarnistej - w tym zastosowaniu kabel jest instalowany nad płytą konstrukcyjną w grubej warstwie zaprawy i warstwie wiążącej. Minimalna warstwa zaprawy 3,2cm powinna być umieszczona nad kablem. Powyżej tej warstwy układana jest warstwa wiążąca i płytka.
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	INSTALACJA
	Krok 9:
	Użyj cyfrowego multimetru, aby ponownie zmierzyć rezystancję między przewodami zasilającymi kabla. Zapisz wyniki w tabeli przy karcie gwarancyjnej.

	WAŻNE
	Należy przygotować się do zainstalowania tabliczki znamionowej lub innego oznaczenia wskazującego na obecność systemu grzewczego. Należy zainstalować tabliczkę znacznikową w miejscu dobrze widocznym.
	Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić kabel. Upewnij się, że przewód grzejny jest całkowicie zatopiony.

	INSTALACJA STEROWNIKÓW I CZUJNIKÓW
	Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych należy odłączyć napięcie od wszystkich obwodów zasilających system.
	Jeśli instalowany jest czujnik płytowy, należy odsłonić zaślepkę lub uszczelkę wbudowanego gniazda czujnika. Poprowadź przewody czujnika przez kanał kablowy do sterownika. Zamocuj czujnik w gnieździe i zakończ instalację zgodnie z wymaganiami producenta czujnika.
	Wykonaj połączenia przewodów w skrzynkach połączeniowych dla przewodów zasilających. Jeśli skrzynka przyłączeniowa znajduje się na zewnątrz, zaleca się użycie nakrętek lub zacisków do przewodów przeznaczonych do mokrych miejsc, aby uniknąć korozji.
	Zainstaluj sterownik w jego lokalizacji zgodnie z instrukcjami dołączonymi do sterownika. Podłącz przewody do źródła zasilania oraz do przewodów czujnika i przewodów kabla.
	Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sterowania, aby je skonfigurować. Czujnik nie powinien zezwalać systemowi na zasilanie, dopóki nie zaistnieją odpowiednie warunki.

	WAŻNE
	Przewód uziemiający dostarczony z kablem musi być podłączony do odpowiedniego zacisku uziemienia.
	Nie należy w pełni zasilać kabla, z wyjątkiem tego krótkiego testu, dopóki beton nie zostanie utwardzony lub asfalt nie ostygnie. Może to spowodować nieprawidłowe utwardzenie materiałów powierzchniowych.

	UWAGA
	Z wyjątkiem tego krótkiego testu, nie należy używać systemu przy temperaturze powietrza powyżej 50 ℉ (10 ℃). Spowoduje to naprężenie materiałów i skróci żywotność kabla grzejnego oraz może spowodować uszkodzenie materiałów i kabli grzejnych.
	PL
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	TEST REZYSTANCJI
	WAŻNE
	ABY GWARANCJA MIAŁA ZASTOSOWANIE, NALEŻY WYKONAĆ TE TESTY, ZAPISAĆ WYNIKI NA KARCIE GWARANCYJNEJ I ZACHOWAĆ KOPIĘ ZAPISU.
	TEST REZYSTANCJI IZOLACJI ZA POMOCĄ MULTIMETRU CYFROWEGO
	Ten test zapewnia, że płaszcz izolacyjny kabla nie jest uszkodzony. Niska wartość wskazuje, że kabel został uszkodzony i należy go wymienić.
	Podłącz przewód uziemiający do czarnego przewodu, a oba przewody zasilające do czerwonego przewodu multimetru.
	Upewnij się, że miernik wskazuje "Open" lub "OL" lub cokolwiek innego, co miernik pokazuje, gdy przewody testowe niczego nie dotykają.
	Zapisz te odczyty w karcie gwarancyjnej.
	TEST REZYSTANCJI KABLA GRZEJNEGO

	Ten test mierzy rezystancję kabla MA ICE-30 i służy do określenia integralności obwodu.
	Ustaw multimetr na zakres 200 lub 2000 omów.
	Podłącz przewody multimetru do żył kabla
	Porównaj odczyt rezystancji z rezystancją określoną w tabeli we wcześniejszszej części. Wartość powinna mieścić się w zakresie ±10%. Jeśli odczyt jest inny, należy skontaktować się z producentem.
	Odczyty należy zapisać w karcie gwarancyjnej.
	PL
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	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
	W przypadku wystąpienia problemów z systemem należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Wszelkie prace związane z usuwaniem usterek należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu, o ile nie wskazano inaczej.
	PROBLEM
	MOŻLIWA PRZYCZYNA
	ROZWIĄZANIE
	Pomiar rezystancji kabla wykracza poza zakres podany na tabliczce znamionowej.
	Do pomiaru użyto omomierza analogowego (z ruchomą igłą) odczytu.
	Uzyskaj cyfrowy omomierz (multimetr) z odczytem od 0 do 20 000 omów (Ω) i ponownie zmierz rezystancję.
	Jeśli pomiar wykaże przerwę lub zwarcie, przewód grzejny jest uszkodzony.
	Zanotuj rezystancję pomiędzy wszystkimi przewodami zasilającymi i skontaktuj się z producentem.
	Jeśli pomiar jest tylko trochę niski lub wysoki, temperatura powietrza ma wpływ na rezystancję.
	Umieścić kabel w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i ponownie zmierzyć po godzinie.
	Pomiar rezystancji może pochodzić z więcej niż jednego kabla.
	Odłącz wszystkie kable od siebie i od elementów sterujących, a następnie dokonaj ponownych pomiarów.
	Omomierz (multimetr) jest ustawiony na niewłaściwą skalę.
	Jeśli omomierz (multimetr) ma kilka zakresów (np. 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ), ustaw zakres na 200Ω i wykonaj ponownie pomiar.

	Śnieg/lód nie topnieje.
	Kabel zostały uszkodzone.
	Zmierz rezystancję kabla pomiędzy wszystkimi przewodami zasilającymi. Jeśli występuje przerwa lub zwarcie uszkodzenia, należy zapisać te rezystancje i skontaktować się z producentem.
	Zastosowano nieprawidłowe napięcie.
	Na krótko włącz zasilanie systemu i za pomocą multimetru zmierz napięcie między przewodami zasilającymi kabla. Sprawdź wartości znamionowe napięcia dla każdego sterownika i kabla, aby upewnić się, że są one zgodne. Jeśli to możliwe, użyj miernika cęgowego, aby zmierzyć napięcie prądu w każdym kablu.
	Kable są połączone szeregowo.
	Wiele kabli musi być połączonych "równolegle".

	System działa w sposób ciągły.
	Nieprawidłowe okablowanie. Sterowanie zostało "ominięte
	Sprawdź połączenia przewodów. Patrz instrukcje dotyczące przewodów dołączone do sterownika oraz w niniejszej instrukcji.
	Wadliwe sterowanie. Przekaźnik nie otwiera się prawidłowo.
	Sprawdź instrukcje dotyczące sterowania.
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	PLAN ROZMIESZCZENIA SYSTEMU
	PL
	Uwzględnij:
	Obrys obszaru grzewczego z wymiarami,
	Oznaczenie miejsc występowania stałych zabudowań,
	Ułożenie przewodów z oznaczeniem ich długości oraz mocy,
	Umiejscowienie systemu sterowania,
	Umiejscowienie czujnika temperatury.
	PLAN
	DATA WYKONANIA PROJEKTU:
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	WARUNKI GWARANCJI
	PL
	Producent zapewnia 25 - letni okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna licząc od dnia zakupu.
	Warunkami obowiązywania pełnego okresu ochrony gwarancyjnej są: dokładne zaznajomienie się z instrukcją, wykonanie szczegółowego planu instalacji w wyznaczonym w instrukcji miejscu, podłączenie elektryczne systemu wykonane przez wykwalifikowanego elektryka ze stosownymi i ważnymi uprawnieniami, , prawidłowe uzupełnienie karty gwarancyjnej. Niespełnienie któregoś z wymienionych kryteriów jest jednoznaczne z utratą ochrony gwarancyjnej.
	Jakakolwiek niezgodność wykonanego projektu ze stanem faktycznym oznacza brak ochrony gwarancyjnej,
	Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
	Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
	Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.
	Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
	Wszelkie wady lub uszkodzenia należy zgłosić Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich wystąpienia. Użytkowanie systemu po stwierdzeniu jego wady lub zaniechanie zgłoszenia serwisowego oznacza utratę ochrony gwarancyjnej.
	Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na stronie producenta.
	Warunkiem obowiązywania gwarancji oraz wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną i prawidłowo uzupełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
	Dostarczenie produktu do Gwaranta leży po stronie Kupującego.
	Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
	W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
	Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na  stronie producenta.
	Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
	Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
	nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
	nieprawidłowego użytkowania produktu,
	nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją montażu,
	działania zdarzeń losowych lub czynników noszących znamiona siły wyższej
	Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
	mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
	uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
	niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
	samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
	podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu
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	This manual has been developed specifically for you to help you, among other things, understand how your MA ICE-30 heating cable system from Mission Air® works and therefore how to operate it with maximum efficiency.
	The instructions will help you install safely and answer any questions that may arise during assembly.
	The instructions should be read and fully understood before installing the system. Incorrect installation or failure to complete the warranty card and installation plan is tantamount to loss of warranty protection.


	www.missionair.pl

	missionair
	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
	ENG
	WARNING
	Risk of electric shock and fire!
	If the system is damaged or not installed properly, it may cause fire or electric shock, which may result in serious injury or property damage. Please follow the warnings and instructions in this manual carefully.
	It is important that the system is installed only by qualified electricians who are familiar with the proper sizing, installation, construction, and operation of the heating system and the hazards associated with it. The installation must comply with all national and local electrical codes. If you are unfamiliar with these requirements, contact a certified electrician.
	If the system is damaged, it must be replaced. Do not attempt to connect or repair any part of the system yourself. Heating cables must not be shortened. The cable length must be selected according to the specific installation plan.
	The safety and reliability of any heating system depends on its proper design, installation and testing. Improper installation or improper operation of the product can cause damage to the heating cable, system components and property, and can also create a risk of fire or electric shock. The instructions in this manual are very important. They must be followed carefully to minimize hazards and ensure reliable and safe operation of the system.
	Before installing the MA ICE-30 system, please read this manual carefully.
	Installation must be performed by qualified personnel in accordance with local codes and standards. Read these important warnings and all installation instructions before beginning installation. Failure to follow this instruction could result in fire, electric shock, property damage, personal injury or even death;
	For outdoor installation only;
	Never cut or shorten the heating cable;
	Special care should be taken not to damage the MA ICE-30 cables when using sharp tools, wheelbarrows, heavy machinery and paving equipment, shovels, rakes or other tools. Avoid walking on the cables during installation;
	It is not recommended to install with a controller that does not include an integrated temperature limiter;
	MA ICE-30 cables must be embedded in mortar or mortar mixture, concrete, sand or similar material;
	The power cable/heating cable connection and at least 30 cm of the power cable must be embedded in a hardened surface;
	NEVER pull the heating cable into any conduit. The remaining power cable must be routed through the conduit;
	The power cord can be extended or shortened as necessary, but it should never be disconnected from the heating cable;
	Do not install MA ICE-30 cables so that two heating cables are touching, crossing or overlapping each other, or place a heating cable closer than 5 cm to another heating cable, power cable, underground cable or pipeline to prevent them from overheating and being damaged;
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	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
	PRODUCT DESCRIPTION
	ENG
	Always keep the ends of power cables dry before and during installation.
	Please remember to always measure, verify and record the actual resistance throughout the installation process:
	After taking it out of the package
	After installation but before applying the surface material
	After applying the surface material
	Note these values ​​in the table next to the warranty conditions, otherwise the warranty will be void;
	Never attempt to repair a damaged cable. Contact your distributor or manufacturer for assistance.
	Please remember to check that the supply voltage corresponds to the voltage required for the product.
	Always disconnect power to all circuits before installing or servicing.
	Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should always be provided for the snow melting system. This protection may be located on the circuit breaker or on the controller.
	Always install the appliance in accordance with all local codes and requirements.
	PRODUCT DESCRIPTION
	The MA ICE-30 system is designed to provide frost protection and snow protection for external building areas such as entrances, stairs, walkways, driveways, ramps, etc.
	Installing the system provides many benefits. These include:
	a permanent solution to problems caused by low temperatures,
	improving safety by providing immediate relief from snow and ice,
	time savings due to no need to clear snow from sidewalks, driveways or stairs,
	financial savings due to the lack of need to rent snow removal companies or machines,
	low operating costs,
	efficient use of power using appropriate control systems.

	Features of the MA ICE-30 system:
	ideal for driveways, parking lots, sidewalks, stairs, ramps, bridges and many other applications,
	for use in concrete, asphalt, paving or stone blocks and ceramic or stone tiles,
	single point connection,
	two-core cable,
	quiet, efficient and safe,
	does not emit electromagnetic fields (EMF),
	easy and flexible installation,
	durable construction,
	25-year warranty against manufacturing defects.
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	SPECIFICATION
	ATTENTION!
	Heating cables must not under any circumstances:
	trim or shorten,
	cross with each other and other cables, e.g. power cables,
	arranged in such a way that they touch each other.

	UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD CABLES BE INSTALLED WITHOUT SUPERVISION FROM THE CONTROL DEVICES!
	CABLE CONSTRUCTION
	constant resistance, two-wire, screened

	RATED VOLTAGE
	230 V / 50 Hz

	LINEAR POWER
	30 W/m

	AVAILABLE LENGTHS
	from 6 m to 160 m

	MAX. RATED TEMPERATURE
	60℃

	CABLE CROSS SECTION
	6,2 mm

	BENDING RADIUS
	38 mm

	WIRE INSULATION
	XLPE

	EXTERNAL INSULATION
	UV-resistant PVC

	SHIELDING
	PVC

	MIN. INSTALLATION TEMPERATURE
	5℃

	POWER CABLE
	3.5 m long
	ENG
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	SPECIFICATION
	TYPE
	LINEAR POWER W/M
	LENGTH (M)
	TOTAL POWER (W)
	RESISTANCE (Ω)
	ON ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	ENG
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	INSTALLATION
	ENG
	SELECTED INSTALLATION METHODS
	MA ICE-30 cables can be installed using specialized cable ties that facilitate system deployment.
	Attach the cable tape to the ground surface (approx. 10 cm away).
	Place the MA ICE-30 cable
	Attach the cable to the tape

	INSTALLATION ON STAIRS
	Attach a single length of cable to the side of the riser. If necessary, run 3 or 4 lengths of cable across the steps and continue up each one. Follow these steps:
	Place the cable no further than 10 cm from the front edge of the step. Otherwise, the edge may not melt properly.
	Lay the cable no closer than 20 cm from the side edges of the finished step.
	Future handrails must be taken into account,
	Avoid pinching or sharply bending the cable. At the corner of the riser and step, a minimum bend radius of 38 mm should be maintained, but fixed flat enough that the concrete or paving blocks do not crush the cable.
	Do not install cable on or under stairs such as wood or composite.

	COMPENSATION JOINTS
	The MA ICE-30 heating cable must never be routed through an expansion joint. This can damage the cable during plate movement. It is recommended to lay the cable in such a way as to avoid such connections.
	However, if necessary, part of the heating cable can be buried in the substrate below the expansion joint, as shown in the drawing. Fill the space around the cable with a layer of sand at least 2 cm thick. The loop of the heating cable should be long enough to allow for bending and must not be embedded in the concrete (the sand should prevent this), as this will not allow the cable to bend with the movement of the slabs.
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	INSTALLATION
	ENG
	HEATING CABLE
	SAND
	COMPENSATION JOINT
	GRAVEL
	CONCRETE
	PROTECTION AGAINST CONCRETING
	MA ICE-30 cables can be installed in various finishing systems:
	MA ICE-30 cable in concrete:
	MA ICE-30 cable in asphalt:
	MA ICE-30 cable under paving stones:
	MA ICE-30 cable under the board:
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	INSTALLATION
	Placement of individual ground sensors
	The sensor must be placed within the heated area and at least 1m from the edge of the area if possible.
	The sensor must be placed between the heating cables - a distance of at least 1 cm must be maintained between the sensor tube and the heating cable.
	A distance of at least 1 m must be maintained between two sensors.
	POWER CABLE
	JUNCTION BOX

	HEATING CABLE INSTALLATION
	01. Determine the general areas where you want to install the heating cable.
	Applications include driveways, walkways, patios, permanent ramps, masonry steps and benches, loading docks, garage doors and more. They can be used anywhere outdoors in residential or commercial locations where snow or ice accumulates as long as the cable is fully embedded in concrete, sand, heavy mortar or asphalt.
	The cable must not be installed indoors, in industrial locations or areas with hazardous classifications. The cable should not be installed on or under non-masonry stairs or decks such as wood or composite structures.
	When installing a cable under paving stones, we recommend installing the cables under the entire area. This is because meltwater will get into the unheated area and may refreeze under the paving stones, causing the paving stones in the unheated area to ripple and ultimately damage the entire structure.

	02. Make a drawing with dimensions in the place indicated in the instructions and measure the area where the system is to be used.
	Eliminate areas where cable cannot be installed by keeping in mind the following obstacles and extras:
	the cable cannot be laid at a distance of less than 15 cm from the edge of the slabs. In the case of asphalt, this is increased to 30 cm from the edge in the absence of a curb,
	Avoid exceeding the expansion gaps in the slab unless the appropriate compensation technique and safety steps described earlier in this manual have been used.
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	INSTALLATION
	avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes to prevent them from overheating,
	leave a distance of at least 5 cm between adjacent cables, but no more than 10 cm between adjacent cables,
	The cable must be routed so that there are no other obstructions on the surface that would trap heat or allow for potential damage, such as mounting brackets, screws, etc. The following precautions should also be taken into account:
	the cable must be completely embedded in concrete, sand or asphalt. Never attempt to use up excess heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications,
	Never overlap the heating cable or place the heating cable closer than 5 cm to another heating cable or power cable.
	only the power cord may extend outside the heating area. It will be pulled through a protective conduit to protect it all the way to the junction box. NEVER pull the heating cable or factory connectors into any conduit.
	WARNING
	THE HEATING CABLE CANNOT BE CUT TO THE CORRECT LENGTH. The correct size cable must be ordered. Modifying the heating cable is not permitted and may result in overheating, damage and fire.
	03. Determine where to place junction boxes
	This is important to ensure that the selected cable fills the area correctly and has the best connection locations. It is best to place junction boxes on a wall in the room and away from the power cables on the cable. The heating cable comes standard with 3m power cables.
	If the junction box must be located outdoors, it is recommended that it be installed above ground level and be suitably weatherproofed for outdoor use.

	04. Consult an electrician to ensure that the selected cables, controls, and design will function properly.
	the cable and its control must be connected to a dedicated power supply from the circuit breaker panel,
	the cable is a resistive heating system and should be treated as a continuous load for the purposes of circuit sizing,
	the circuit breaker must open all ungrounded conductors at the same time. A GFCI circuit breaker (usually Class B, 30 mA tripping) is required for direct cable protection,
	Circuit breaker size and wiring should be designed for 125 percent of the system load:
	ENG
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	INSTALLATION
	ENG
	◦ 20 A circuit for loads up to 16 A
	◦ 30 A circuit for loads up to 24 A
	◦ 40 A circuit for loads up to 32 A
	◦ 50 A circuit for loads up to 40 A
	◦ 70 A circuit for loads up to 50 A
	Local codes and guidelines must be followed for wiring branch circuits, conduits, and junction boxes. Outdoor and underground junction boxes and conduits must meet rainproof or watertight requirements.
	05. Check all items before installation.
	Remove the cable from its packaging. Inspect it for any visible damage and make sure all components are the correct size and type as planned and ordered. Do not attempt to install a damaged product.
	Record your cable information in the table on your warranty card.

	IMPORTANT
	Before installation, products should be fully tested and the installation site carefully planned. A factual discussion with all parties involved will help eliminate costly errors and damage.
	06. Resistance measurement.
	Using a digital multimeter, measure the resistance between the power supply wires. An incorrect result can also be caused by low air temperature or meter calibration. Deviations of +/- 10% can be a natural phenomenon and are acceptable.
	The resistance between the leads and the ground wire should be "open," usually indicated by "OL" or whatever the meter shows when the test leads are not touching anything. If the reading changes, record this information and contact the manufacturer before installation. This may indicate damage, test lead problems, or other problems.

	07. Preparation of the base material
	Prepare the area you wish to heat with cable. This includes making sure that all utilities and obstructions are considered. Lay out a smooth, well-compacted gravel base. Provide adequate slope and drainage to avoid water pooling in the heated or surrounding areas. This is especially important with paver surfaces, as meltwater can refreeze and lift the surrounding sand and paver surfaces. Follow local building codes and construction guidelines for subgrade thickness and type.
	Make sure you take into account the total thickness of the subfloor and slab required for pedestrian and vehicular traffic.
	If the cable is to be placed on an existing surface, ensure that it is checked for sharp objects, loose sections or other potentially damaging elements that may cause problems later. It is very important that the cable is fully submerged.
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	08. Preparing for installation
	Time the cable installation when equipment, heavy tools, and site traffic will be minimal to prevent potential product damage. Be prepared to apply surfacing layers to the cable the same day to protect against damage.
	If installing the cable in the top layer of a two-stage concrete slab or the top layer of an asphalt application, the mat or cable should be completely ready for the second stage. The time between stages is limited because the slab should not fully harden and the asphalt should not fully cool. If the slab sensor is to be installed in this second layer, it must be planned in advance so as not to cause the first layer to harden or cool too much.
	Inspect the area and remove any sharp objects. Install at a temperature of at least 5 ℃.
	JUNCTION BOX
	POWER CORD
	WIRE
	CHANNEL CONNECTION
	2"-6" CONDUIT IN CONCRETE
	HEATING CABLE
	CONCRETE


	IMPORTANT
	This heating cable CANNOT be shortened to fit! Do not overlap or cross the heating cable. Do not place the heating cable closer than 5 cm.
	The cable must not be laid closer than 15 cm from the edge of the slabs. In the case of asphalt, this distance increases to 30 cm from the edge if there is no curb.
	Avoid crossing expansion gaps in the slab unless proper technique and safety steps are followed as previously described.
	Avoid placing the heating cable closer than 5 cm to other elements such as underground cables or pipes to prevent overheating.
	Do not repeatedly bend the heating cable and never bend the factory connections.
	Place the power cable wires next to the cable gland. The electrician will then pull them through the conduit. Make sure it is positioned so that no part of the connector or heating cable is pulled into the conduit.
	Warning
	The heating cable and factory cable connections must be completely embedded in concrete, sand or asphalt. Never attempt to use up excess heating cable in surrounding soil, walls or other unprotected applications.
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	09. Cable installation
	A) application in concrete
	Step 1:
	Attach reinforcement such as wire mesh or rebar above the base approximately 5 cm below the level of the top surface. The cables will later be attached to this reinforcement. It is very important that the cable is completely embedded in the concrete.
	Protect or remove sharp protrusions by bending, covering or trimming them. Sharp edges can damage the heating cable.

	Step 2:
	Start securing the heating cable at the desired intervals to the reinforcing mesh or reinforcing bars using cable ties. Cable ties should be applied at the ends of each section and approximately every 1 m. The ends of the cable ties should be pointed downwards or cut so that they do not protrude through the surface layers. Do not use metal ties, as they can damage the cable. The ties must be suitable for elevated temperatures.
	If installing over an existing slab, secure the cable ties to the surface. Use nails or similar every 15-30 cm. The cable ties should be placed at both ends of the heated area, with additional ties used approximately every 1 m in between to hold the cable in place during the paving.

	Step 3:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	Step 4:
	Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 6 inches (15cm) of free wire. Secure the heating cable and splice so they don't get pulled into the conduit. Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water from entering.

	Step 5:
	If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

	Step 6:
	Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

	Step 7:
	Before continuing, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

	Step 8:
	Pour concrete over the base and cable so that no less than 3.5 cm and no more than 8 cm cover the top of the heating cables. The total thickness of the slab should be at least 10 cm. The requirements and local building codes regarding the required thickness must be observed
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	Step 9:
	Once the concrete layer has dried, use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	IMPORTANT
	You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system. Install the nameplate in a clearly visible location.
	Do not use sharp tools that could damage the cable. Ensure the heating cable is fully embedded. Allow the concrete to fully cure according to the concrete supplier's requirements. Do not connect the cable to the power supply except for a short test as this could incorrectly accelerate the cure and potentially damage the concrete.

	B) Application in asphalt
	Step 1:
	Apply the first layer to the gravel bed and compact. The MA ICE-30 cable will later be attached to the top. Allow the bed to cool enough to work safely before installing the cable.

	Step 2:
	Start laying the heating cable on the surface. You can use cable tie assembly for this purpose. Attach the cable tie to the surface. Use nails or similar every 15 - 30 cm. The cable tie assembly should be placed at both ends of the heated area, and additional straps should be used approximately every 1 m in between to hold the cable in place while the surface is laid.

	Step 3:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	Step 4:
	Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 6 inches (15cm) of free wire. Secure the heating cable and splice so they don't get pulled into the conduit. Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water from entering.

	Step 5:
	If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

	Step 6:
	Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

	Step 7:
	Before continuing, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.




	missionair
	INSTALLATION
	Step 8:
	If necessary, apply a coat of primer to the first layer or raw base on top of the cable.
	Use 1/2" or smaller aggregate. Larger aggregate may cut or pinch the cable.
	Before application, ensure that the asphalt temperature does not exceed 285℉ (140℃). Good asphalt compaction requires a certain range of paving temperatures, depending on the type of asphalt being laid.
	Manually lay asphalt over the area. Do not use heavy asphalt machines as they can damage the cable.
	Spread the asphalt so that no less than 3.5 cm and no more than 8 cm covers the top of the heating cables.
	Compact the asphalt with any mechanical roller as recommended. If possible, run the roller perpendicular to the cable direction to avoid stress on the cable below. Be careful not to stop or start the roller over the system as this can cause asphalt movement and potential damage to the cables. Ensure that all heating cable is submerged.

	Step 9:
	Once the asphalt layer has dried, use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	IMPORTANT
	You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system. Install the nameplate in a clearly visible location.
	Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is fully embedded. Allow the asphalt to fully cure according to the asphalt supplier's requirements. Do not connect the cable to power except for a short test as this could incorrectly accelerate cure and potentially damage the asphalt.

	C) Application of stone or paving stones
	Step 1:
	Follow the paving manufacturer's recommended guidelines. If a thick layer of sand is to be applied over the gravel base, the cable should first be secured in place and then covered with at least 3.5 cm of sand to ensure complete embedment.

	Step 2:
	Secure plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the tie. Cable ties should be applied at the end of each run and approximately every 1m. Do not use metal cable ties as they can damage the cable.
	Arrange the cable and secure it with cable ties.

	Step 3:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.
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	Step 4:
	Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 15cm of free wire length. Secure the heating cable and splice so they are not pulled into the conduit.
	Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water ingress.

	Step 5:
	If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

	Step 6:
	Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

	Step 7:
	Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

	Step 8:
	Hand spread sand over the top of the cables and base so that no less than 1.2 inches (3.5 cm) covers the top of the heating cables. Be careful not to use sharp tools.
	Compact the sand according to the paving supplier's recommendations, taking care not to expose any cable cores or damage the wires. Use hand tools to compact around the wire area. Add more sand as needed to maintain a minimum of 1.5 inches above all cables and wires.
	Lay paving stones on top and finish as required.

	Step 9:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	IMPORTANT
	It is recommended that the thickness of the paving stones does not exceed 8 cm. You should be prepared to install a nameplate or other marking indicating the presence of a heating system. Install the marking plate in a clearly visible place.
	Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is completely covered.

	D) use of ceramic or stone tiles
	Step 1:
	cables can be installed in the structural slab or in a thick layer of mortar above the structural slab
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	Step 2:
	Secure plastic cable ties to the gravel base by driving long nails or similar through the head of the tie. Cable ties should be applied at the end of each run and approximately every 1m. Do not use metal cable ties as they can damage the cable.
	Arrange the cable and secure it with cable ties.

	Step 3:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	Step 4:
	Feed the power wires through the conduit to the junction box, leaving at least 15cm of free wire length. Secure the heating cable and splice so they are not pulled into the conduit.
	Apply a generous amount of electrical conduit sealant to the end of the conduit around the power wires to prevent water ingress.

	Step 5:
	If installing a plate sensor, position the sensor socket according to the instructions.

	Step 6:
	Take a photo of the cable installation. This can be very helpful later on in the event of utility work, changes to the installation site, etc. to avoid possible damage. Keep the photos with this installation guide.

	Step 7:
	Before starting work, check the cable for damage and secure any cable that may have come loose.

	Step 8:
	For each of the following applications, select and install exterior grade materials according to the manufacturer's recommendations. Only vitreous (non-porous) tiles should be used as other tiles will absorb moisture and damage them. The maximum thickness above the cable should be no less than 3.5 cm and no more than 7 cm. An expansion gap should be installed between the heated and unheated areas.
	Dry or latex-cement (thin-bed) mortar application - in this application the cable is already installed in the concrete slab. The basic issue is to install a cement (thin-bed) mortar bonding layer and lay the tiles.
	Application of cement or coarse mortar - In this application the cable is installed above the structural slab in a thick layer of mortar and a binder layer. A minimum layer of mortar of 3.2 cm should be placed above the cable. Above this layer the binder layer and tile are laid.
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	Step 9:
	Use a digital multimeter to re-measure the resistance between the power wires of the cable. Record the results in the table on the warranty card.

	IMPORTANT
	You should be prepared to install a nameplate or other sign indicating the presence of a heating system. Install the nameplate in a clearly visible location.
	Do not use sharp tools that could damage the cable. Make sure the heating cable is completely submerged.

	INSTALLATION OF CONTROLLERS AND SENSORS
	Before performing any electrical work, disconnect power from all circuits powering the system.
	If installing a plate sensor, expose the cap or gasket of the built-in sensor socket. Route the sensor wires through the conduit to the controller. Secure the sensor in the socket and complete the installation according to the sensor manufacturer's requirements.
	Make wire connections in junction boxes for power cables. If the junction box is outdoors, it is recommended to use wire nuts or terminals designed for wet locations to avoid corrosion.
	Install the controller in its location according to the instructions included with the controller. Connect the wires to the power source and to the sensor wires and cable wires.
	Follow the control instructions to configure them. The sensor should not allow the system to power up until the proper conditions are met.

	IMPORTANT
	The ground wire supplied with the cable must be connected to the appropriate ground terminal.
	Do not fully energize the cable, except for this short test, until the concrete has cured or the asphalt has cooled. This may cause improper curing of the surface materials.

	ATTENTION
	Except for this short test, do not use the system at air temperatures above 50℉(10℃). This will stress the materials and shorten the life of the heating cable and may cause damage to the materials and heating cables.
	ENG
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	IMPORTANT
	FOR WARRANTY TO APPLY, YOU MUST PERFORM THESE TESTS, RECORD THE RESULTS ON YOUR WARRANTY CARD AND RETAIN A COPY OF THE RECORD.
	INSULATION RESISTANCE TEST USING A DIGITAL MULTIMETER
	This test ensures that the cable's insulation jacket is not damaged. A low value indicates that the cable has been damaged and should be replaced.
	Connect the ground wire to the black wire and both power wires to the red wire of the multimeter.
	Make sure the meter reads "Open" or "OL" or whatever the meter shows when the test leads are not touching anything.
	Record these readings in your warranty card.

	HEATING CABLE RESISTANCE TEST
	This test measures the resistance of the MA ICE-30 cable and is used to determine circuit integrity.
	Set the multimeter to the 200 or 2000 ohm range.
	Connect the multimeter leads to the cable cores
	Compare the resistance reading with the resistance specified in the table in the previous section. The value should be within ±10%. If the reading is different, contact the manufacturer.
	The readings must be recorded on the warranty card.
	ENG
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	If you experience any problems with your system, please refer to the troubleshooting guide below. All troubleshooting should be carried out with the power disconnected unless otherwise indicated.
	PROBLEM
	POSSIBLE CAUSE
	SOLUTION
	Cable resistance measurement is outside the range given on the nameplate.
	An analog ohmmeter (with a moving needle) was used for the measurement.
	Obtain a digital ohmmeter (multimeter) with a reading of 0 to 20,000 ohms (Ω) and measure the resistance again.
	If the measurement shows an open or short circuit, the heating cable is damaged.
	Record the resistance between all power wires and contact the manufacturer.
	If the measurement is only slightly low or high, the air temperature is affecting the resistance.
	Place the cable in a room at room temperature and measure again after an hour.
	The resistance measurement can come from more than one cable.
	Disconnect all cables from each other and from the controls, then measure again.
	The ohmmeter (multimeter) is set to the wrong scale.
	If the ohmmeter (multimeter) has multiple ranges (e.g. 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ), set the range to 200Ω and measure again.

	Snow/ice not melting.
	The cable was damaged.
	Measure the cable resistance between all power wires. If there is an open or short circuit fault, record these resistances and contact the manufacturer.
	Incorrect voltage was applied.
	Briefly power up the system and use a multimeter to measure the voltage between the power leads of the cable. Check the voltage ratings for each controller and cable to make sure they match. If possible, use a clamp meter to measure the current voltage on each cable.
	The cables are connected in series.
	Multiple cables must be connected "in parallel".

	The system operates continuously.
	Incorrect wiring. Control has been "bypassed"
	Check the wiring connections. See the wiring instructions included with the controller and in this manual.
	Faulty control. Relay not opening properly.
	Check the control instructions.
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	SYSTEM DEPLOYMENT PLAN
	Include:
	Outline of the heating area with dimensions,
	Marking the locations of permanent buildings,
	Laying the cables with their length and power marked,
	Location of the control system,
	Temperature sensor location.
	PLAN
	PROJECT COMPLETION DATE:
	ENG
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	The manufacturer provides a 25-year warranty period for the product for which this warranty card is issued, counting from the date of purchase.
	The conditions for the full warranty period are: thorough familiarization with the instructions, preparation of a detailed installation plan in the place indicated in the instructions, electrical connection of the system performed by a qualified electrician with appropriate and valid authorizations, correct completion of the warranty card. Failure to meet any of the above criteria is tantamount to loss of warranty protection.
	Any discrepancy between the completed project and the actual state means lack of warranty protection,
	This warranty covers hidden material or construction defects of the device that prevent its use in accordance with its intended purpose.
	The maximum warranty claim is equal to the one-time purchase value of the device qualified by the Guarantor for replacement. The Guarantor shall not bear any further costs caused by the faulty operation of the device.
	Product defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 30 working days from the date of delivery of the goods to the company's headquarters.
	Any changes to the provisions in the Warranty Card and traces of attempts to make structural changes to the product or perform independent repairs shall result in the warranty becoming null and void.
	Any defects or damage must be reported to the Guarantor immediately, but no later than 7 days from the date of their occurrence. Using the system after its defect has been identified or failure to report service means loss of warranty protection.
	Complaints should be submitted via the service form available on the manufacturer's website.
	The condition for the warranty to be valid and for the repair to be performed is to deliver the product with a signed and properly completed warranty card and proof of purchase of the product (receipt, invoice).
	Delivery of the product to the Guarantor is the responsibility of the Buyer.
	The device must be properly packed and prepared for the courier. The service is not responsible for damage during transport resulting from an improperly packed shipment.
	If any of the conditions of this warranty are not met, the goods will be returned in unchanged condition at the buyer's expense.
	All correspondence, returns, and complaints should be sent to the service address provided on the manufacturer's website.
	The warranty for the sold consumer goods does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights resulting from the non-conformity of the goods with the contract.
	The warranty does not cover defects resulting from:
	incorrect selection of the product for the conditions existing at the installation site,
	improper use of the product,
	incorrect, not in accordance with the assembly instructions,
	the action of random events or factors bearing the characteristics of force majeure
	The warranty does not cover deterioration of the product caused by normal wear and tear and the following cases:
	mechanical damage to the product and the defects caused by it,
	damage and defects resulting from:
	improper or inconsistent with the instructions for use, storage and maintenance,
	unauthorized repairs, alterations or structural changes (performed by the user or other unauthorized persons),
	connecting additional equipment other than that recommended by the product manufacturer
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	Poslání značky Mission Air® je jasné – vytvářet moderní a ekologická řešení, která vám poskytnou pohodlí a komfort poskytováním bezemisních produktů v oblasti elektrického vytápění a klimatizace.
	Jako odpovědná společnost se snažíme minimalizovat negativní dopady na přírodní prostředí tím, že navrhujeme a vyrábíme účinné systémy, které dobře spolupracují s obnovitelnými zdroji energie, a tím snižují emise plynů škodlivých pro naši planetu.
	Péče o životní prostředí je jednou z našich priorit!

	Děkujeme za Vaši důvěru a nákup našich produktů. Jsme si jisti, že topné kabely MA ICE-30 od Mission Air® zaručí teplo v každé situaci.
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	Tato příručka byla vyvinuta speciálně pro vás, aby vám pomohla mimo jiné porozumět tomu, jak váš systém topných kabelů MA ICE-30 od Mission Air® funguje, a tedy jak jej provozovat s maximální účinností.
	Pokyny vám pomohou bezpečně instalovat a zodpoví veškeré otázky, které mohou při montáži vyvstat.
	Před instalací systému byste si měli přečíst příručku a plně jí porozumět. Nesprávná instalace nebo nevyplnění záručního listu a plánu instalace bude mít za následek ztrátu záručního krytí.


	www.missionair.pl

	missionair
	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	CZ
	VAROVÁNÍ
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!
	Pokud se systém poškodí nebo není správně nainstalován, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem, což může mít za následek vážné zranění nebo poškození majetku. Pečlivě dodržujte varování a pokyny v tomto návodu.
	Je důležité, aby systém instalovali pouze kvalifikovaní elektrikáři, kteří jsou obeznámeni se správným dimenzováním, instalací, konstrukcí a provozem topného systému a s nebezpečími s tím spojenými. Instalace musí odpovídat všem národním a místním elektrickým předpisům. Pokud tyto požadavky neznáte, obraťte se na certifikovaného elektrikáře.
	Pokud je systém poškozen, musí být vyměněn. Nepokoušejte se sami připojit nebo opravit žádnou část systému. Topné kabely by se neměly zkracovat. Délka kabelu by měla být zvolena podle konkrétního instalačního plánu.
	Bezpečnost a spolehlivost jakéhokoli topného systému závisí na jeho správném návrhu, instalaci a testování. Nesprávná instalace nebo provoz produktu může vést k poškození topného kabelu, součástí systému a majetku a může způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokyny v tomto návodu jsou velmi důležité. Dodržujte je pečlivě, abyste minimalizovali rizika a zajistili spolehlivý a bezpečný provoz systému.

	Před instalací systému MA ICE-30 si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
	Instalaci musí provést kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy a normami. Před zahájením instalace si přečtěte tato důležitá upozornění a všechny pokyny k instalaci. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození majetku, zranění nebo dokonce smrti;
	Pouze pro venkovní instalaci;
	Nikdy nezkracujte ani nezkracujte topný kabel;
	Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nedošlo k poškození kabelů MA ICE-30 při používání ostrých nástrojů, koleček, těžkých strojů a dlažebních zařízení, lopat, hrábí nebo jiných nástrojů. Během instalace se vyhněte chůzi po kabelech;
	Nedoporučuje se instalovat s regulátorem, který neobsahuje integrovaný omezovač teploty;
	Kabely MA ICE-30 musí být uloženy v maltě nebo maltové směsi, betonu, písku nebo podobném materiálu;
	Přípojka napájecího kabelu/topného kabelu a minimálně 30 cm napájecího kabelu musí být zapuštěny do tvrzeného povrchu;
	NIKDY netahejte topný kabel do žádné trubky. Zbývající napájecí kabel by měl být veden potrubím;
	Napájecí kabel lze podle potřeby prodloužit nebo zkrátit, ale nikdy by se neměl odpojovat od topného kabelu;
	Kabely MA ICE-30 neinstalujte tak, aby se dva topné kabely dotýkaly, křížily nebo překrývaly, ani topný kabel neumísťujte blíže než 5 cm k jinému topnému kabelu, napájecímu kabelu, podzemnímu kabelu nebo potrubí, aby nedošlo k jejich přehřátí a poškození;
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	Před instalací a během ní vždy udržujte konce napájecích kabelů suché.
	Nezapomeňte prosím vždy měřit, ověřovat a zaznamenávat skutečný odpor během procesu instalace:
	Po vyjmutí z obalu
	Po instalaci, ale před aplikací povrchového materiálu
	Po nanesení povrchového materiálu
	Poznamenejte si tyto hodnoty v tabulce vedle záručních podmínek, jinak bude záruka neplatná;
	Nikdy se nepokoušejte opravit poškozený kabel. Požádejte o pomoc svého distributora nebo výrobce.
	Nezapomeňte zkontrolovat, zda napájecí napětí odpovídá napětí požadovanému pro produkt.
	Před instalací nebo servisem vždy odpojte napájení všech obvodů.
	Pro systém na tání sněhu by měla být vždy zajištěna ochrana zemního přerušovače obvodu (GFCI). Tato ochrana může být umístěna na jističi nebo na ovladači.
	Vždy instalujte spotřebič v souladu se všemi místními předpisy a požadavky.
	POPIS PRODUKTU
	Systém MA ICE-30 je navržen tak, aby poskytoval ochranu před mrazem a sněhem pro vnější prostory budovy, jako jsou vchody, schodiště, chodníky, příjezdové cesty, rampy atd.
	Instalace systému přináší mnoho výhod. Mezi nimi můžeme mimo jiné zmínit:
	trvalé řešení problémů způsobených nízkými teplotami,
	zlepšení bezpečnosti poskytnutím okamžité úlevy od sněhu a ledu,
	úspora času díky tomu, že není třeba odklízet sníh z chodníků, příjezdových cest nebo schodů,
	finanční úspory z důvodu chybějící potřeby pronajímat firmy nebo stroje na odklízení sněhu,
	nízké provozní náklady,
	efektivní využití energie pomocí vhodných řídicích systémů.

	Vlastnosti systému MA ICE-30:
	ideální pro příjezdové cesty, parkoviště, chodníky, schody, rampy, mosty a mnoho dalších aplikací,
	pro použití do betonu, asfaltu, dlažebních nebo kamenných bloků a keramických nebo kamenných dlaždic,
	jednobodové připojení,
	dvoužilový kabel,
	tichý, výkonný a bezpečný,
	nevyzařuje elektromagnetická pole (EMF),
	snadná a flexibilní instalace,
	odolná konstrukce,
	Záruka 25 let na výrobní vady.
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	SPECIFIKACE
	POZOR!
	Topné kabely nesmí být za žádných okolností:
	oříznout nebo zkrátit,
	křížit mezi sebou a další kabely, např. napájecí kabely,
	uspořádány tak, aby se navzájem dotýkaly.

	ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMĚJTE INSTALOVAT KABELY BEZ DOHLEDU OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ!
	KONSTRUKCE KABELŮ
	konstantní odpor, dvouvodičový, stíněný

	JMENOVITÉ NAPĚTÍ
	230 V / 50 Hz

	LINEÁRNÍ VÝKON
	30 W/m

	DOSTUPNÉ DÉLKY
	od 6 m do 160 m

	MAX. JMENOVITÁ TEPLOTA
	60℃

	PRŮŘEZ KABELU
	6,2 mm

	POLOMĚR OHÝBÁNÍ
	38 mm

	IZOLACE DRÁTU
	XLPE

	VNĚJŠÍ IZOLACE
	PVC odporně na UV

	STÍNĚNÍ
	PVC

	MIN. TEPLOTA INSTALACE
	5℃

	NAPÁJECÍ KABEL
	3,5 m dlouhé
	CZ
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	SPECIFIKACE
	TYP
	LINEÁRNÍ VÝKON W/M
	DÉLKA (M)
	CELKOVÝ VÝKON (W)
	ODPOR (Ω)
	NA ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	CZ
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	INSTALACE
	CZ
	VYBRANÉ ZPŮSOBY INSTALACE
	Kabely MA ICE-30 lze instalovat pomocí speciálních stahovacích pásků, které usnadňují nasazení systému.
	Připevněte kabelovou pásku k povrchu země (cca 10 cm).
	Umístěte kabel MA ICE-30
	Připojte kabel k pásce

	INSTALACE NA SCHODY
	Připojte jeden úsek drátu ke straně stoupačky. V případě potřeby položte 3 nebo 4 délky kabelu přes schody a pokračujte po každém. Postupujte takto:
	Umístěte kabel ne dále než 10 cm od přední hrany schůdku. V opačném případě se okraj nemusí správně roztavit.
	Kabel položte ne blíže než 20 cm od bočních okrajů hotového schodu.
	Je třeba vzít v úvahu budoucí zábradlí,
	Vyvarujte se přiskřípnutí nebo prudkého ohnutí kabelu. V rohu stoupačky a stupně by měl být dodržen minimální poloměr ohybu 38 mm, ale měl by být zajištěn dostatečně plochý, aby se zabránilo rozdrcení kabelu betonem nebo dlažebními kostkami.
	Neinstalujte kabel na nebo pod schody, jako jsou dřevěné nebo kompozitní.

	KOMPENZAČNÍ SPOJE
	Topný kabel MA ICE-30 nesmí být nikdy veden přes dilatační spáru. To může způsobit poškození kabelu, když se deska pohybuje. Doporučuje se uspořádat kabel tak, aby se takovýmto spojením zabránilo.
	V případě potřeby však lze část topného kabelu vložit do podkladu pod dilatační spáru, jak je znázorněno na nákresu. Prostor kolem kabelu vyplňte vrstvou písku o tloušťce alespoň 2 cm. Smyčka topného kabelu by měla být dostatečně dlouhá, aby se dala ohýbat, a nesmí být zapuštěna do betonu (tomu by měl zabránit písek), protože to zabrání ohýbání kabelu při pohybu desek.
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	TOPNÝ KABEL
	PÍSEK
	KOMPENZAČNÍ SPOJ
	ŠTĚRK
	KONKRÉTNÍ
	OCHRANA PŘED BETONOVÁNÍM
	Kabely MA ICE-30 lze instalovat do různých dokončovacích systémů:
	Kabel MA ICE-30 v betonu:
	Kabel MA ICE-30 v asfaltu:
	Kabel MA ICE-30 pod dlažební kostky:
	Kabel MA ICE-30 pod deskou:
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	Umístění jednotlivých pozemních čidel
	Čidlo musí být umístěno ve vytápěném prostoru a pokud možno alespoň 1 m od okraje prostoru.
	Čidlo musí být umístěno mezi topné kabely - mezi trubicí čidla a topným kabelem musí být dodržena vzdálenost minimálně 1 cm.
	Mezi dvěma snímači musí být dodržena vzdálenost alespoň 1 m.
	NAPÁJECÍ KABEL
	SPOJOVACÍ SKŘÍŇKA

	INSTALACE TOPNÉHO KABELU
	01. Určete obecné oblasti, kde chcete instalovat topný kabel.
	Aplikace zahrnují příjezdové cesty, chodníky, terasy, trvalé rampy, zděné schody a lavičky, nakládací rampy, vjezdy do garážových vrat a další. Mohou být použity kdekoli venku v obytných nebo komerčních oblastech, kde se hromadí sníh nebo led, pokud je kabel zcela zapuštěn v betonu, písku, husté maltě nebo asfaltu.
	Kabel nesmí být instalován uvnitř, v průmyslových místech nebo v oblastech s klasifikací nebezpečnosti. Neinstalujte kabel na nebo pod nezděná schodiště nebo paluby, jako jsou dřevěné nebo kompozitní konstrukce.
	Při instalaci kabelu pod dlažební kostky doporučujeme instalovat kabely pod celou plochu. To je způsobeno skutečností, že roztavená voda se dostane do nevytápěného prostoru a může znovu zamrznout pod dlažebními kostkami, což způsobí, že se dlažební kostky v nevytápěném prostoru zvlní a nakonec poškodí celou konstrukci.

	02. Proveďte nákres s rozměry na místě uvedeném v návodu a změřte plochu, kde má být systém použit.
	Odstraňte oblasti, kde nelze kabel instalovat, přičemž pamatujte na následující překážky a doplňky:
	kabel nesmí být položen blíže než 15 cm od okrajů desek. V případě asfaltu je tato zvýšena na 30 cm od okraje, pokud není obrubník,
	Vyvarujte se překročení dilatačních mezer v desce, pokud nebyla použita vhodná kompenzační technika a bezpečnostní kroky popsané dříve v tomto návodu.
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	CZ
	neumisťujte topný kabel blíže než 5 cm k jiným prvkům, jako jsou podzemní kabely nebo potrubí, aby nedošlo k jejich přehřátí,
	mezi sousedními kabely ponechejte vzdálenost nejméně 5 cm, ale ne více než 10 cm mezi sousedními kabely,
	Kabel musí být veden tak, aby na povrchu nebyly žádné další překážky, které by zachycovaly teplo nebo umožňovaly případné poškození, jako jsou montážní držáky, šrouby atd. Je třeba také vzít v úvahu následující opatření:
	kabel musí být zcela zapuštěn do betonu, písku nebo asfaltu. Nikdy se nepokoušejte použít přebytečný topný kabel v okolní půdě, zdech nebo jiných nechráněných aplikacích,
	Nikdy nepřekrývejte topný kabel ani neumisťujte topný kabel blíže než 5 cm k jinému topnému kabelu nebo napájecímu kabelu.
	mimo topnou oblast smí vyčnívat pouze napájecí kabel. Bude protažena přes ochrannou trubku, aby byla chráněna až ke spojovací krabici. NIKDY nezatahujte topný kabel nebo tovární konektory do žádného potrubí.
	VAROVÁNÍ
	TOPNÝ KABEL NELZE ZŘÍZIT NA SPRÁVNOU DÉLKU. Objednejte si kabel odpovídající velikosti. Úpravy topného kabelu nejsou povoleny a mohou způsobit přehřátí, poškození a požár.
	03. Určete, kam umístit spojovací krabice
	To je důležité, aby se zajistilo, že vybraný kabel správně vyplní oblast a má nejlepší místa připojení. Propojovací krabice je nejlepší umístit na stěnu v místnosti a dále od napájecích vodičů na kabelu. Topný kabel je standardně vybaven 3 m dlouhými napájecími kabely.
	Pokud musí být rozvodná krabice umístěna venku, doporučuje se, aby byla instalována nad úrovní země a byla vhodně odolná vůči povětrnostním vlivům pro venkovní použití.

	04. Poraďte se s elektrikářem, abyste se ujistili, že vybrané kabely, ovládací prvky a konstrukce budou správně fungovat.
	kabel a jeho ovládání musí být připojeno k vyhrazenému napájení z panelu jističe,
	kabel je odporový topný systém a pro účely dimenzování obvodu by se s ním mělo zacházet jako s trvalou zátěží,
	jistič musí současně rozpojit všechny neuzemněné vodiče. Pro přímou ochranu kabelu je vyžadován jistič GFCI (typicky třída B, vypínání 30 mA).
	Velikost jističe a zapojení by měly být navrženy pro 125 procent zatížení systému:
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	◦ 20 A obvod pro zátěže do 16 A
	◦ 30 A obvod pro zátěže do 24 A
	◦ 40 A obvod pro zátěže do 32 A
	◦ 50 A obvod pro zátěže do 40 A
	◦ 70 A obvod pro zátěže do 50 A
	Je třeba dodržovat místní předpisy a směrnice týkající se zapojení odbočných obvodů, vedení a spojovacích krabic. Venkovní a podzemní rozvodné krabice a potrubí musí splňovat požadavky na odolnost proti dešti nebo vodě.
	05. Před instalací zkontrolujte všechny položky.
	Vyjměte kabel z obalu. Zkontrolujte, zda není viditelně poškozen a ujistěte se, že všechny položky mají správnou velikost a typ podle plánu a objednávky. Nepokoušejte se instalovat poškozený produkt.
	Zaznamenejte si informace o kabelu do tabulky na záručním listu.

	DŮLEŽITÉ
	Před instalací si prosím důkladně prohlédněte produkty a pečlivě naplánujte místo instalace. Věcná diskuse se všemi zúčastněnými stranami pomůže eliminovat nákladné chyby a škody.
	06. Měření odporu.
	Pomocí digitálního multimetru změřte odpor mezi napájecími vodiči. Nesprávný výsledek může být také způsoben nízkou teplotou vzduchu nebo kalibrací měřiče. Odchylky +/-10 % mohou být přirozeným jevem a jsou přijatelné.
	Odpor mezi vodiči a zemnicím vodičem by měl být "otevřený", obvykle označený "OL" nebo čímkoli, co ukazuje měřidlo, když se testovací vodiče ničeho nedotýkají. Pokud se hodnoty změní, poznamenejte si tyto informace a před instalací kontaktujte výrobce. To může znamenat poškození, problémy s testovacími vodiči nebo jiné problémy.

	07. Příprava podkladového materiálu
	Připravte prostor, který chcete vytápět, pomocí kabelu. To zahrnuje zajištění toho, aby byly zohledněny všechny nástroje a překážky. Položte hladký, dobře zhutněný štěrkový podklad. Zajistěte dostatečný sklon a odvodnění, aby se zabránilo shromažďování vody ve vytápěných nebo okolních oblastech. To je zvláště důležité u dlažebních kostek, protože voda z taveniny může znovu zmrznout a nadzvednout okolní písek a dlažební kostky. Dodržujte místní stavební předpisy a stavební směrnice týkající se tloušťky a typu podkladu.
	Ujistěte se, že berete v úvahu celkovou tloušťku podkladu a desky potřebnou pro pěší a automobilovou dopravu.
	Pokud má být kabel umístěn na stávajícím povrchu, zajistěte, aby byl zkontrolován, zda neobsahuje ostré předměty, uvolněné části nebo jiné potenciálně škodlivé prvky, které mohou později způsobit problémy. Je velmi důležité, aby byl kabel zcela ponořen.
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	08. Příprava na instalaci
	Instalaci kabelů provádějte v době, kdy bude zařízení, těžké nástroje a provoz na místě minimální, aby se předešlo možnému poškození produktu. Měli byste být připraveni aplikovat povrchové vrstvy na kabel ve stejný den, abyste jej ochránili před poškozením.
	Při instalaci kabelu do vrchní vrstvy dvoustupňové betonové desky nebo vrchní vrstvy asfaltové aplikace by měla být rohož nebo kabel zcela připraven pro druhou fázi. Čas mezi jednotlivými kroky je omezený, protože deska nesmí úplně ztvrdnout a asfalt nesmí úplně vychladnout. Pokud má být deskový senzor instalován v této druhé vrstvě, je třeba to naplánovat předem, aby nedošlo k vytvrzení nebo přílišnému ochlazení první vrstvy.
	Zkontrolujte oblast a odstraňte všechny ostré předměty. Instalujte při teplotě alespoň 5 ℃.
	SPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
	NAPÁJECÍ KABEL
	DRÁT
	PŘIPOJENÍ KANÁLU
	2"-6" POTRUBÍ V BETONU
	TOPNÝ KABEL
	KONKRÉTNÍ


	DŮLEŽITÉ
	Tento topný kabel NELZE zkrátit, aby pasoval! Topný kabel nepřekrývejte ani nekřížte. Topný kabel neumísťujte blíže než 5 cm.
	Kabel nesmí být položen blíže než 15 cm od okrajů panelů. V případě asfaltu se tato vzdálenost zvětší na 30 cm od okraje, pokud tam není obrubník.
	Vyhněte se překračování dilatačních mezer v desce, pokud nejsou dodrženy správné technické a bezpečnostní kroky, jak bylo popsáno výše.
	Neumisťujte topný kabel blíže než 5 cm k jiným prvkům, jako jsou podzemní kabely nebo potrubí, aby nedošlo k přehřátí.
	Neohýbejte opakovaně topný kabel a nikdy neohýbejte tovární připojení.
	Umístěte napájecí vodiče kabelu vedle kabelové průchodky. Elektrikář je pak protáhne kabelovodem. Ujistěte se, že je umístěn tak, aby žádná část konektoru nebo topného kabelu nebyla vtažena do potrubí.
	Varování
	Topný kabel a tovární kabelové spoje musí být zcela zapuštěny do betonu, písku nebo asfaltu. Nikdy se nepokoušejte použít přebytečný topný kabel v okolní půdě, zdech nebo jiných nechráněných aplikacích.
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	09. Instalace kabelů
	A) aplikace do betonu
	Krok 1:
	Připevněte výztuž, jako je drátěná síť nebo výztuž, nad základnu přibližně 5 cm pod úrovní horního povrchu. K této výztuži budou kabely připevněny později. Je velmi důležité, aby byl kabel zcela zapuštěn do betonu.
	Ostré výčnělky zajistěte nebo odstraňte jejich ohnutím, zakrytím nebo oříznutím. Ostré hrany mohou poškodit topný kabel.

	Krok 2:
	Začněte připevňovat topný kabel v požadovaných intervalech k výztužnému pletivu nebo výztužným tyčím pomocí stahovacích pásků. Kabelové stahovací pásky by měly být aplikovány na koncích každé části a přibližně každý 1 m. Konce stahovacích pásek by měly směřovat dolů nebo seříznout tak, aby nevyčnívaly přes povrchové vrstvy. Nepoužívejte kovové spony, protože by mohly poškodit kabel. Pásy musí být přizpůsobeny zvýšeným teplotám.
	Při instalaci přes stávající desku připevněte k povrchu kabelové stahovací pásky. Použijte hřebíky nebo podobné prvky každých 15 - 30 cm. Upevňovací pásky kabelu by měly být umístěny na obou koncích vyhřívané plochy a další pásky by měly být použity přibližně každý 1 m mezi nimi, aby držely kabel na místě během dláždění.

	Krok 3:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	Krok 4:
	Veďte napájecí kabely skrz trubku do propojovací krabice, ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku, abyste zabránili jejich vtažení do potrubí. Aplikujte velké množství těsnicího prostředku pro elektrické vedení na konec vedení kolem silových vodičů, aby se zabránilo vnikání vody.

	Krok 5:
	Při instalaci deskového snímače umístěte zásuvku snímače podle pokynů.

	Krok 6:
	Vyfoťte instalaci kabelu. To může být později velmi užitečné v případě komunálních prací, změn místa instalace atd., aby se předešlo případným škodám. Uschovejte fotografie spolu s tímto návodem k instalaci.

	Krok 7:
	Než budete pokračovat, zkontrolujte kabel, zda není poškozený, a zajistěte kabel, který se mohl uvolnit.

	Krok 8:
	Podstavec a kabel zalijte betonem tak, aby ne méně než 3,5 cm a ne více než 8 cm pokrývalo horní část topných kabelů. Celková tloušťka desky by měla být alespoň 10 cm. Dodržujte prosím požadavky a místní stavební předpisy týkající se požadované tloušťky.
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	Krok 9:
	Jakmile betonová vrstva zaschne, pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	DŮLEŽITÉ
	Buďte připraveni nainstalovat typový štítek nebo jiný znak označující přítomnost topného systému. Štítek musí být umístěn na dobře viditelném místě.
	Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly kabel poškodit. Ujistěte se, že je topný kabel zcela ponořen. Nechte beton plně vyzrát podle požadavků dodavatele betonu. Nepřipojujte kabel k napájení kromě krátkého testu, protože to může nesprávně urychlit vytvrzování a potenciálně poškodit beton.

	B) Aplikace v asfaltu
	Krok 1:
	První vrstvu naneste na štěrkový podklad a zhutněte. Kabel MA ICE-30 bude později připojen k horní části. Před instalací kabelu nechte povrch dostatečně vychladnout, abyste na něm mohli bezpečně pracovat.

	Krok 2:
	Začněte pokládat topný kabel na povrch. K tomuto účelu můžete použít montážní stahovací pásky. Připevněte kabelové vázací pásky k povrchu. Použijte hřebíky nebo podobné prvky každých 15 - 30 cm. Upevňovací pásky kabelu by měly být umístěny na obou koncích vyhřívané plochy a další pásky by měly být použity přibližně každý 1 m mezi nimi, aby držely kabel na místě během dláždění.

	Krok 3:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	Krok 4:
	Veďte napájecí kabely skrz trubku do propojovací krabice, ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku, abyste zabránili jejich vtažení do potrubí. Aplikujte velké množství těsnicího prostředku pro elektrické vedení na konec vedení kolem silových vodičů, aby se zabránilo vnikání vody.

	Krok 5:
	Při instalaci deskového snímače umístěte zásuvku snímače podle pokynů.

	Krok 6:
	Vyfoťte instalaci kabelu. To může být později velmi užitečné v případě komunálních prací, změn místa instalace atd., aby se předešlo případným škodám. Uschovejte fotografie spolu s tímto návodem k instalaci.

	Krok 7:
	Než budete pokračovat, zkontrolujte kabel, zda není poškozený, a zajistěte kabel, který se mohl uvolnit.
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	Krok 8:
	Je-li to nutné, naneste vrstvu základního nátěru na první vrstvu nebo surový základ na horní straně kabelu.
	Použijte 1/2" nebo menší kamenivo. Větší kamenivo může přeříznout nebo přiskřípnout kabel.
	Před aplikací se ujistěte, že teplota asfaltu nepřesahuje 285℉ (140℃). Dobré zhutnění asfaltu vyžaduje určitý rozsah teplot pokládky v závislosti na typu pokládky asfaltu.
	Ručně položte asfalt přes oblast. Na asfaltu nepoužívejte těžkou techniku, protože by mohla poškodit kabel.
	Asfalt rozprostřete tak, aby ne méně než 3,5 cm a ne více než 8 cm pokrývalo horní část topných kabelů.
	Asfalt zhutněte libovolným mechanickým válečkem podle doporučení. Pokud je to možné, posuňte váleček kolmo ke směru kabelu, aby nedošlo k napnutí kabelu pod ním. Dávejte pozor, abyste nezastavovali nebo nespouštěli válec nad systémem, protože by to mohlo způsobit posun asfaltu a potenciálně poškodit kabely. Ujistěte se, že je celý topný kabel ponořen.

	Krok 9:
	Jakmile asfaltová vrstva zaschne, pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi napájecími vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	DŮLEŽITÉ
	Buďte připraveni nainstalovat typový štítek nebo jiný znak označující přítomnost topného systému. Štítek musí být umístěn na dobře viditelném místě.
	Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly kabel poškodit. Ujistěte se, že je topný kabel zcela ponořen. Nechte asfalt plně vytvrdnout podle požadavků dodavatele asfaltu. Nepřipojujte kabel k napájení kromě krátkého testu, protože by to mohlo nesprávně urychlit vytvrzování a potenciálně poškodit asfalt.

	C) Aplikace kamene nebo dlažebních kostek
	Krok 1:
	Dodržujte pokyny doporučené výrobcem dlažby. Pokud má být na štěrkové lože nanesena silná vrstva písku, měl by být kabel nejprve zajištěn na místě a poté pokryt vrstvou písku o tloušťce alespoň 3,5 cm, aby bylo zajištěno úplné zapuštění.

	Krok 2:
	Upevněte plastové kabelové spojky ke štěrkové základně zatlučením dlouhých hřebíků nebo podobného materiálu do hlavy stahovací pásky. Stahovací pásky by měly být umístěny na konci každé části a přibližně každý 1 m. Nepoužívejte kovové stahovací pásky, protože by mohly kabel poškodit.
	položte kabel a zajistěte jej stahovacími páskami.

	Krok 3:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.
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	Krok 4:
	Veďte napájecí kabely skrz trubku do propojovací krabice, ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku, abyste zabránili jejich vtažení do potrubí.
	Na konec vedení kolem silových vodičů naneste dostatečné množství těsnicího prostředku pro elektrické vedení, aby se zabránilo vnikání vody.

	Krok 5:
	Při instalaci deskového snímače umístěte zásuvku snímače podle pokynů.

	Krok 6:
	Vyfoťte instalaci kabelu. To může být později velmi užitečné v případě komunálních prací, změn místa instalace atd., aby se předešlo případným škodám. Uschovejte fotografie spolu s tímto návodem k instalaci.

	Krok 7:
	Před zahájením práce zkontrolujte kabel, zda není poškozený, a zajistěte kabel, který se mohl uvolnit.

	Krok 8:
	Ručně posypte pískem horní část kabelů a základnu tak, aby alespoň 3,5 cm pokrývala horní část topných kabelů. Dávejte pozor, abyste nepoužívali ostré nástroje.
	Zhutněte písek podle doporučení dodavatele dlažby a dávejte pozor, abyste neobnažili prameny kabelů nebo nepoškodili dráty. Použijte ruční nástroje ke zhutnění kolem oblasti potrubí. V případě potřeby přidejte více písku, abyste dodrželi minimálně 1,5 palce (3,5 cm) nad všemi kabely a dráty.
	Navrch položte dlažební kostky a dokončete podle potřeby.

	Krok 9:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	DŮLEŽITÉ
	Doporučuje se, aby tloušťka dlažebních kostek nepřesáhla 8 cm. Měli byste být připraveni nainstalovat typový štítek nebo jiné označení označující přítomnost topného systému. Štítek musí být umístěn na dobře viditelném místě.
	Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly kabel poškodit. Ujistěte se, že je topný kabel zcela zakrytý.

	D) použití keramických nebo kamenných dlaždic
	Krok 1:
	kabely lze instalovat do konstrukční desky nebo do silné vrstvy malty nad konstrukční deskou
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	CZ
	Krok 2:
	Upevněte plastové kabelové spojky ke štěrkové základně zatlučením dlouhých hřebíků nebo podobného materiálu do hlavy stahovací pásky. Kabelové stahovací pásky by měly být použity na konci každé části a přibližně každý 1 m. Nepoužívejte kovové stahovací pásky, protože by mohly kabel poškodit.
	Uspořádejte kabel a zajistěte jej stahovacími páskami.

	Krok 3:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	Krok 4:
	Veďte napájecí kabely skrz trubku do propojovací krabice, ponechte alespoň 15 cm volného kabelu. Zajistěte topný kabel a spojku, abyste zabránili jejich vtažení do potrubí.
	Na konec vedení kolem silových vodičů naneste dostatečné množství těsnicího prostředku pro elektrické vedení, aby se zabránilo vnikání vody.

	Krok 5:
	Při instalaci deskového snímače umístěte zásuvku snímače podle pokynů.

	Krok 6:
	Vyfoťte instalaci kabelu. To může být později velmi užitečné v případě komunálních prací, změn místa instalace atd., aby se předešlo případným škodám. Uschovejte fotografie spolu s tímto návodem k instalaci.

	Krok 7:
	Před zahájením práce zkontrolujte kabel, zda není poškozený, a zajistěte kabel, který se mohl uvolnit.

	Krok 8:
	Pro každou z následujících aplikací vyberte a nainstalujte materiály vnější kvality podle doporučení výrobce. Používejte pouze skleněné (neporézní) dlaždice, protože jiné dlaždice absorbují vlhkost, která je poškodí. Maximální tloušťka nad kabelem by neměla být menší než 3,5 cm a větší než 7 cm. Mezi vytápěným a nevytápěným prostorem musí být instalována dilatační spára.
	Aplikace suché nebo latex-cementové (tenkovrstvé) malty - v této aplikaci je kabel již instalován v betonové desce. Základním problémem je instalace spojovací vrstvy z cementové malty (tenkovrstvé) a pokládka dlaždic.
	Aplikace cementu nebo hrubé malty - V této aplikaci se kabel instaluje nad konstrukční desku v silné vrstvě malty a spojovací vrstvě. Nad kabelem by měla být položena minimální vrstva malty 3,2 cm. Nad touto vrstvou se položí spojovací vrstva a dlaždice.
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	Krok 9:
	Pomocí digitálního multimetru znovu změřte odpor mezi silovými vodiči kabelu. Výsledky zaznamenejte do tabulky na záručním listě.

	DŮLEŽITÉ
	Buďte připraveni nainstalovat typový štítek nebo jiný znak označující přítomnost topného systému. Štítek musí být umístěn na dobře viditelném místě.
	Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly kabel poškodit. Ujistěte se, že je topný kabel zcela ponořen.

	INSTALACE OVLADAČŮ A SNÍMAČŮ
	Před prováděním jakékoli elektrické práce odpojte napájení všech obvodů napájejících systém.
	Při instalaci deskového senzoru musí být krytka nebo těsnění vestavěné zásuvky senzoru odkryté. Veďte vodiče snímače skrz vedení k ovladači. Nainstalujte snímač do patice a dokončete instalaci podle požadavků výrobce snímače.
	Proveďte připojení vodičů ve spojovacích krabicích pro napájecí kabely. Pokud je propojovací krabice umístěna venku, doporučuje se použít drátěné matice nebo svorky určené pro vlhká místa, aby se zabránilo korozi.
	Nainstalujte ovladač na jeho místo podle pokynů přiložených k ovladači. Připojte vodiče ke zdroji napájení ak vodičům senzoru a kabelovým vodičům.
	Nastavte je podle pokynů pro ovládání. Senzor by neměl umožnit spuštění systému, dokud nenastanou vhodné podmínky.

	DŮLEŽITÉ
	Zemnící vodič dodávaný s kabelem musí být připojen k příslušné zemnící svorce.
	Kabel plně nezapínejte, s výjimkou tohoto krátkého testu, dokud beton neztvrdne nebo asfalt nevychladne. To může způsobit, že povrchové materiály nebudou řádně vytvrzeny.

	POZOR
	S výjimkou tohoto krátkého testu neprovozujte systém při teplotách vzduchu nad 50℉ (10℃). Tím dojde k namáhání materiálů a zkrácení životnosti topného kabelu a může dojít k poškození materiálů a topných kabelů.
	CZ
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	TEST ODOLNOSTI
	DŮLEŽITÉ PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MUSÍTE PROVÉST TYTO TESTY, ZAZNAMENAT VÝSLEDKY NA ZÁRUČNÍ LIST A USCHOVAT SI KOPII ZÁZNAMU.
	TEST IZOLAČNÍHO ODPORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO MULTIMETRU
	Tento test zajišťuje, že není poškozen izolační plášť kabelu. Nízká hodnota znamená, že kabel je poškozený a měl by být vyměněn.
	Připojte zemnící vodič k černému vodiči a oba napájecí vodiče k červenému vodiči multimetru.
	Ujistěte se, že glukometr ukazuje "Open" nebo "OL" nebo cokoli, co ukazuje glukometr, když se testovací kabely ničeho nedotýkají.
	Zaznamenejte si tyto hodnoty do záručního listu.

	TEST ODPORU TOPNÉHO KABELU
	Tento test měří odpor kabelu MA ICE-30 a používá se k určení integrity obvodu.
	Nastavte multimetr na rozsah 200 nebo 2000 ohmů.
	Připojte vodiče multimetru k žilám kabelu
	Porovnejte odečet odporu s odporem stanoveným v tabulce v předchozí části. Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí ±10 %. Pokud se údaj liší, kontaktujte výrobce.
	Naměřené hodnoty musí být zaznamenány do záručního listu.
	CZ
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	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
	Pokud se setkáte s problémy se systémem, podívejte se prosím na níže uvedený průvodce odstraňováním problémů. Veškeré práce při odstraňování závad musí být prováděny s odpojeným napájením, pokud není uvedeno jinak.
	PROBLÉM
	MOŽNÁ PŘÍČINA
	ŘEŠENÍ
	Měření odporu kabelu je mimo rozsah uvedený na typovém štítku.
	K měření byl použit analogový ohmmetr (s pohyblivou jehlou).
	Pořiďte si digitální ohmmetr (multimetr) s hodnotou 0 až 20 000 ohmů (Ω) a znovu změřte odpor.
	Pokud měření ukazuje přerušení nebo zkrat, je topný kabel poškozen.
	Zaznamenejte odpor mezi všemi silovými vodiči a kontaktujte výrobce.
	Pokud je měření jen mírně nízké nebo vysoké, teplota vzduchu ovlivňuje odpor.
	Umístěte kabel do místnosti s pokojovou teplotou a po hodině znovu změřte.
	Měření odporu může pocházet z více než jednoho kabelu.
	Odpojte všechny kabely od sebe a od ovládacích prvků a poté znovu změřte.
	Ohmmetr (multimetr) je nastaven na špatné měřítko.
	Pokud má ohmmetr (multimetr) více rozsahů (např. 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ), nastavte rozsah na 200Ω a změřte znovu.

	Sníh/led netají.
	Kabel byl poškozen.
	Změřte odpor kabelu mezi všemi silovými vodiči. Pokud dojde k přerušení nebo zkratu, zaznamenejte si tyto odpory a kontaktujte výrobce.
	Bylo použito nesprávné napětí.
	Krátce zapněte systém a pomocí multimetru změřte napětí mezi napájecími vodiči kabelu. Zkontrolujte jmenovité hodnoty napětí pro každý ovladač a kabel, abyste se ujistili, že se shodují. Pokud je to možné, použijte k měření aktuálního napětí na každém kabelu klešťový měřič.
	Kabely jsou zapojeny do série.
	Více kabelů musí být zapojeno „paralelně“.

	Systém funguje nepřetržitě.
	Nesprávné zapojení. Ovládání bylo "obejito"
	Zkontrolujte připojení vodičů. Viz pokyny pro zapojení dodané s ovladačem a v tomto návodu.
	Špatné ovládání. Relé se nerozepíná správně.
	Zkontrolujte pokyny pro ovládání.
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	PLÁN ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU
	Zahrnout:
	Obrys topné plochy s rozměry,
	Označení umístění stálých budov,
	Pokládání kabelů s vyznačením jejich délky a výkonu,
	Umístění řídicího systému,
	Umístění snímače teploty.
	PLÁN
	DATUM DOKONČENÍ PROJEKTU:
	CZ
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	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
	CZ
	Na výrobek, ke kterému je vydán tento záruční list, poskytuje výrobce záruční dobu 25 let, která se počítá od data nákupu.
	Podmínky pro celou záruční dobu jsou: pečlivé přečtení návodu, vypracování podrobného plánu instalace v místě uvedeném v návodu, elektrické zapojení systému provedené kvalifikovaným elektrikářem s příslušnými a platnými oprávněními, správné vyplnění záručního listu. Nesplnění některého z výše uvedených kritérií má za následek ztrátu záruční ochrany.
	Jakýkoli rozpor mezi dokončeným projektem a skutečným stavem věcí znamená nedostatek záruční ochrany,
	Tato záruka se vztahuje na skryté materiálové nebo konstrukční vady zařízení, které brání jeho použití v souladu s určeným účelem.
	Maximální záruční nárok se rovná hodnotě jednorázového nákupu zařízení kvalifikovaného Garantem k výměně. Garant nenese odpovědnost za případné další náklady vzniklé chybným provozem zařízení.
	Vady výrobku odhalené v záruční době budou bezplatně odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne doručení zboží do sídla společnosti.
	Jakékoli změny ustanovení v záručním listu a stopy po pokusech o provedení strukturálních změn produktu nebo provedení nezávislých oprav budou mít za následek ztrátu záruky.
	Jakékoli závady nebo poškození je nutné neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku, nahlásit garantovi. Používání systému po zjištění závady nebo nenahlášení servisního požadavku znamená ztrátu záručního krytí.
	Stížnosti by měly být podávány prostřednictvím servisního formuláře dostupného na webových stránkách výrobce.
	Podmínkou platnosti záruky a provedení opravy je dodání výrobku s podepsaným a řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku (účtenka, faktura).
	Za doručení produktu Garantovi odpovídá Kupující.
	Zařízení musí být vhodně zabaleno a připraveno pro kurýra. Služba nenese odpovědnost za případné poškození během přepravy způsobené nevhodně zabalenou zásilkou.
	V případě nesplnění některé z podmínek této záruky bude zboží vráceno v nezměněném stavu na náklady kupujícího.
	Veškerá korespondence, vratky a stížnosti zasílejte na servisní adresu uvedenou na webových stránkách výrobce.
	Záruka na prodávané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží se smlouvou.
	Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
	nesprávný výběr produktu pro podmínky existující v místě instalace,
	nesprávné použití výrobku,
	nesprávné, neodpovídající montážnímu návodu,
	působení náhodných událostí nebo faktorů nesoucích charakteristiky vyšší moci
	Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené běžným opotřebením a následující případy:
	mechanické poškození výrobku a vady jím způsobené,
	poškození a závady vyplývající z:
	nevhodné nebo v rozporu s návodem k použití, skladování a údržbě,
	neoprávněné opravy, úpravy nebo konstrukční změny (provedené uživatelem nebo jinými neoprávněnými osobami),
	připojení dalšího zařízení, které není doporučeno výrobcem produktu
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	ВМІСТ
	UA
	Місія бренду Mission Air® зрозуміла - створювати сучасні та екологічні рішення, які забезпечать вам зручність і комфорт, пропонуючи продукти з нульовим рівнем викидів у сфері електричного опалення та кондиціонування.
	Як відповідальна компанія, ми прагнемо мінімізувати негативний вплив на природне середовище, проектуючи та виробляючи ефективні системи, які добре працюють з відновлюваними джерелами енергії, тим самим зменшуючи викиди газів, шкідливих для нашої планети.
	Турбота про навколишнє природне середовище – один із наших пріоритетів!

	Дякуємо за довіру та придбання нашої продукції. Ми впевнені, що нагрівальні кабелі MA ICE-30 від Mission Air® гарантуватимуть тепло в будь-якій ситуації.
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	Цей посібник розроблено спеціально для вас, щоб допомогти вам, серед іншого, зрозуміти, як працює ваша система нагрівального кабелю MA ICE-30 від Mission Air® і, отже, як використовувати її з максимальною ефективністю.
	Інструкції допоможуть вам безпечно встановити та дадуть відповіді на будь-які запитання, які можуть виникнути під час збирання.
	Інструкцію слід прочитати та повністю зрозуміти перед встановленням системи. Неправильне встановлення або незаповнення гарантійного талона та плану встановлення призведе до втрати гарантії.
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	ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
	UA
	УВАГА
	Ризик ураження електричним струмом і пожежі!
	Якщо система пошкоджена або встановлена ​​неправильно, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, що може призвести до серйозних травм або пошкодження майна. Уважно дотримуйтесь попереджень та інструкцій у цьому посібнику.
	Важливо, щоб установку системи проводили лише кваліфіковані електрики, які знайомі з правильним визначенням розмірів, установкою, конструкцією та експлуатацією системи опалення та небезпеками, пов’язаними з цим. Встановлення має відповідати всім національним і місцевим електричним нормам. Якщо ви не знайомі з цими вимогами, зверніться до сертифікованого електрика.
	Якщо система пошкоджена, її необхідно замінити. Не намагайтеся підключити або відремонтувати будь-яку частину системи самостійно. Нагрівальні кабелі не можна вкорочувати. Довжину кабелю слід підбирати відповідно до конкретної схеми монтажу.
	Безпека та надійність будь-якої системи опалення залежить від її правильного проектування, монтажу та перевірки. Неправильна установка або експлуатація продукту може призвести до пошкодження нагрівального кабелю, компонентів системи та майна, а також може створити ризик пожежі або ураження електричним струмом. Інструкції в цьому посібнику дуже важливі. Уважно дотримуйтесь їх, щоб мінімізувати ризики та забезпечити надійну та безпечну роботу системи.
	Перед встановленням системи MA ICE-30 уважно прочитайте цей посібник.
	Встановлення має виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до місцевих норм і стандартів. Перед початком встановлення прочитайте ці важливі попередження та всі інструкції зі встановлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження майна, тілесних ушкоджень або навіть смерті;
	Тільки для зовнішньої установки;
	Ніколи не обрізайте та не вкорочуйте нагрівальний кабель;
	Слід бути особливо обережним, щоб не пошкодити кабелі MA ICE-30, користуючись гострими інструментами, тачками, важкою технікою та обладнанням для асфальту, лопатами, граблями та іншими інструментами. Під час встановлення уникайте ходити по кабелях;
	Не рекомендується встановлювати з контролером, який не містить вбудованого обмежувача температури;
	Кабелі MA ICE-30 повинні бути закладені в будівельний розчин або розчинову суміш, бетон, пісок або подібний матеріал;
	З’єднання кабелю живлення/нагрівального кабелю та принаймні 30 см кабелю живлення повинні бути вмонтовані в тверду поверхню;
	НІКОЛИ не протягуйте нагрівальний кабель у трубу. Решту кабелю живлення слід прокласти через трубопровід;
	За потреби шнур живлення можна подовжити або вкоротити, але його ніколи не можна від’єднувати від нагрівального кабелю;
	Не встановлюйте кабелі MA ICE-30 так, щоб два нагрівальні кабелі торкалися, перетиналися або перекривали один одного, або розташовуйте нагрівальний кабель ближче ніж 5 см до іншого нагрівального кабелю, кабелю живлення, підземного кабелю або трубопроводу, щоб запобігти їх перегріву та пошкодженню;
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	ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
	ОПИС ПРОДУКТУ
	UA
	Завжди тримайте кінці силових кабелів сухими до та під час встановлення.
	Не забувайте завжди вимірювати, перевіряти та записувати фактичний опір протягом усього процесу встановлення:
	Витягнувши з упаковки
	Після монтажу, але перед нанесенням поверхневого матеріалу
	Після нанесення поверхневого матеріалу
	Занотуйте ці значення в таблицю поруч із умовами гарантії, інакше гарантія буде недійсною;
	Ніколи не намагайтеся відремонтувати пошкоджений кабель. Зверніться по допомогу до свого дистриб’ютора або виробника.
	Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яка потрібна для продукту.
	Завжди вимикайте живлення всіх ланцюгів перед встановленням або обслуговуванням.
	Захист від замикання на землю (GFCI) завжди повинен бути забезпечений для системи сніготанення. Цей захист може бути розташований на автоматичному вимикачі або на контролері.
	Завжди встановлюйте прилад відповідно до всіх місцевих норм і вимог.
	ОПИС ПРОДУКЦІЇ
	Система MA ICE-30 призначена для захисту від морозу та снігу зовнішніх будівельних приміщень, таких як входи, сходи, доріжки, під’їзди, пандуси тощо.
	Встановлення системи дає багато переваг. Серед них можна назвати, зокрема:
	постійне вирішення проблем, викликаних низькими температурами,
	підвищення безпеки шляхом надання негайної допомоги від снігу та льоду,
	економія часу за рахунок відсутності необхідності розчищати сніг з тротуарів, під’їздів або сходів,
	економія коштів за рахунок відсутності необхідності в оренді снігоочисних компаній або машин,
	низькі експлуатаційні витрати,
	ефективне використання потужності з використанням відповідних систем управління.

	Особливості системи MA ICE-30:
	ідеально підходить для під'їздів, парковок, тротуарів, сходів, пандусів, мостів і багатьох інших застосувань,
	для використання в бетоні, асфальті, бруківці або кам'яних блоках і керамічній або кам'яній плитці,
	одноточкове підключення,
	двожильний кабель,
	тихий, ефективний і безпечний,
	не випромінює електромагнітних полів (ЕМП),
	простий і гнучкий монтаж,
	міцна конструкція,
	25-річна гарантія на виробничі дефекти.
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	СПЕЦИФІКАЦІЯ
	УВАГА!
	За жодних обставин нагрівальні кабелі не можна:
	обрізати або вкоротити,
	перехрещуються один з одним та іншими кабелями, напр. силові кабелі,
	розташовані таким чином, що вони торкаються один одного.

	У ЖОДНОМУ ЗА ОБСТАВИНАХ КАБЕЛІ НЕ ПОВИННІ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ БЕЗ КОНТРОЛЮ З КОТОРОГО ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ!
	КАБЕЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
	постійного опору, двопровідний, екранований

	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА
	230 В / 50 Гц

	ЛІНІЙНА ПОТУЖНІСТЬ
	30 Вт/м

	В НАЯВНОСТІ ДОВЖИНА
	від 6 м до 160 м

	МАКС. НОМИНАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА
	60 ℃

	ПЕРЕРІЗ КАБЕЛЮ
	6,2 мм

	РАДІУС ВИГИНУ
	38 мм

	ІЗОЛЯЦІЯ ПРОВОДУ
	XLPE

	ЗОВНІШНЯ ІЗОЛЯЦІЯ
	ПВХ, стійкий до ультрафіолету

	ЕКРАНУВАННЯ
	ПВХ

	ХВ. ТЕМПЕРАТУРА ВСТАНОВЛЕННЯ
	5 ℃

	КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ
	3,5 м завдовжки
	UA
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	СПЕЦИФІКАЦІЯ
	ТИП
	ЛІНІЙНА ПОТУЖНІСТЬ
	Вт/М

	ДОВЖИНА
	(М)
	ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
	(Вт)

	ОПІР
	(Ω)
	MA ICE-30 6М
	0,8
	180
	294,9

	МА ICE-30 10М
	1,3
	300
	176,9

	МА ICE-30 16М
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	МА ICE-30 25М
	3,3
	750
	70,6

	МА ICE-30 32М
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710 рік
	31,0

	МА ICE-30 70М
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	МА ICE-30 98М
	12,8
	2940
	18,0

	МА ICE-30 112М
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	МА ICE-30 140М
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	UA
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	УСТАНОВКА
	UA
	ВИБРАНІ СПОСОБИ МОНТАЖУ
	Кабелі MA ICE-30 можна встановити за допомогою спеціальних кабельних стяжок, які полегшують розгортання системи.
	Прикріпіть кабельну стрічку до поверхні землі (приблизно на відстані 10 см).
	Розмістіть кабель MA ICE-30
	Прикріпіть кабель до стрічки

	МОНТАЖ НА СХОДАХ
	Прикріпіть один відрізок дроту збоку до стояка. Якщо необхідно, прокладіть 3 або 4 відрізки кабелю поперек сходинок і продовжуйте кожну. Виконайте такі дії:
	Розміщуйте кабель не далі 10 см від переднього краю сходинки. Інакше край може не розплавитися належним чином.
	Прокладайте кабель не ближче 20 см від бічних країв готової ступені.
	Необхідно врахувати майбутні поручні,
	Уникайте защемлення або різкого згинання кабелю. Мінімальний радіус вигину на куті стояка та сходинки повинен бути 38 мм, але закріплений достатньо рівно, щоб бетон або бруківка не задавили кабель.
	Не прокладайте кабель на дерев’яних або композитних сходах або під ними.

	КОМПЕНСАЦІЯ СУГЛІВ
	Нагрівальний кабель MA ICE-30 ніколи не можна прокладати через компенсаційний шов. Це може призвести до пошкодження кабелю під час руху пластини. Рекомендується розташовувати кабель таким чином, щоб уникнути таких з’єднань.
	Однак, якщо необхідно, частину нагрівального кабелю можна вставити в основу під компенсатором, як показано на малюнку. Засипте простір навколо кабелю шаром піску товщиною не менше 2 см. Петля нагрівального кабелю повинна мати достатню довжину, щоб її можна було згинати, і її не можна закладати в бетон (пісок повинен перешкоджати цьому), оскільки це не дозволить кабелю згинатися під час руху плит.
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	УСТАНОВКА
	UA
	ГРІЮВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ
	ПІСОК
	КОМПЕНСАЦІЙНИЙ СПІЛЬ
	ГРАВІЙ
	БЕТОН
	ЗАХИСТ ВІД БЕТОНУВАННЯ
	Кабелі MA ICE-30 можна встановлювати в різні системи обробки:
	Кабель MA ICE-30 в бетоні:
	Кабель MA ICE-30 в асфальті:
	Кабель MA ICE-30 під бруківку:
	Кабель MA ICE-30 під платою:
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	ВСТАНОВЛЕННЯ
	Розміщення індивідуальних наземних датчиків
	Датчик має бути розміщено в межах опалювальної зони та, якщо можливо, на відстані не менше 1 м від краю зони.
	Датчик повинен бути розміщений між нагрівальними кабелями - між трубкою датчика та нагрівальним кабелем має бути відстань не менше 1 см.
	Між двома датчиками має бути відстань не менше 1 м.
	КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ
	РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

	МОНТАЖ ГРІЮЧОГО КАБЕЛЮ
	01. Визначте загальні зони, де ви хочете встановити нагрівальний кабель.
	Застосування включають під’їзні шляхи, доріжки, внутрішні дворики, постійні пандуси, кам’яні сходи та лавки, вантажні доки, входи до гаражних воріт тощо. Їх можна використовувати будь-де на відкритому повітрі в житлових або комерційних приміщеннях, де накопичується сніг або лід, якщо кабель повністю занурений у бетон, пісок, товстий розчин або асфальт.
	Кабель не можна встановлювати всередині приміщень, у промислових приміщеннях або зонах з класифікацією небезпечних речовин. Не прокладайте кабель на або під немурованими сходами чи настилами, такими як дерев’яні або композитні конструкції.
	Якщо прокладати кабель під бруківкою, рекомендуємо прокладати кабелі під усією площею. Це пов’язано з тим, що тала вода буде потрапляти в неопалювану зону і може знову замерзнути під бруківкою, в результаті чого бруківка в неопалюваній зоні буде хвилятися і в кінцевому підсумку пошкодити всю конструкцію.

	02. Зробіть креслення з розмірами в місці, зазначеному в інструкції, і виміряйте площу, де буде використовуватися система.
	Усуньте місця, де не можна встановити кабель, пам’ятаючи про такі перешкоди та додаткові елементи:
	кабель не можна прокладати ближче 15 см від країв дощок. У випадку з асфальтом це збільшується до 30 см від краю за відсутності бордюру,
	Уникайте перевищення розширювальних зазорів у плиті, якщо не було використано відповідну техніку компенсації та заходи безпеки, описані раніше в цьому посібнику.
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	ВСТАНОВЛЕННЯ
	UA
	уникайте розміщення нагрівального кабелю ближче ніж на 5 см до інших елементів, таких як підземні кабелі або труби, щоб запобігти їх перегріву,
	залиште відстань не менше 5 см між сусідніми кабелями, але не більше 10 см між сусідніми кабелями,
	Кабель має бути прокладено так, щоб на поверхні не було інших перешкод, які могли б утримувати тепло або призводити до потенційного пошкодження, наприклад, монтажні кронштейни, гвинти тощо. Слід також взяти до уваги такі запобіжні заходи:
	кабель повинен бути повністю заглиблений в бетон, пісок або асфальт. Ніколи не намагайтеся використовувати надлишок нагрівального кабелю в навколишньому ґрунті, стінах або інших незахищених місцях,
	Ніколи не перекривайте нагрівальний кабель і не розміщуйте нагрівальний кабель ближче ніж на 5 см до іншого нагрівального кабелю або кабелю живлення.
	тільки кабель живлення може виходити за межі опалювальної зони. Його буде протягнуто через захисний трубопровід, щоб захистити його до розподільної коробки. НІКОЛИ не прокладайте нагрівальний кабель або заводські з’єднувачі в трубопровід.
	УВАГА
	ГРІЮВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ НЕ МОЖНА ВІДРЕЗАТИ ДО ПРАВИЛЬНОЇ ДОВЖИНИ. Будь ласка, замовте кабель відповідного розміру. Модифікація нагрівального кабелю не дозволяється і може призвести до перегріву, пошкодження та пожежі.
	03. Визначте, де розмістити розподільні коробки
	Це важливо, щоб переконатися, що обраний вами кабель належним чином заповнює простір і має найкращі місця підключення. Розподільні коробки найкраще розміщувати на стіні в кімнаті і подалі від силових проводів на кабелі. Нагрівальний кабель стандартно оснащений силовими кабелями довжиною 3 м.
	Якщо розподільну коробку необхідно розташувати на відкритому повітрі, рекомендується встановлювати її над рівнем землі та мати належний захист від атмосферних впливів для використання поза приміщенням.

	04. Зверніться до електрика, щоб переконатися, що вибрані кабелі, елементи керування та конструкція функціонуватимуть належним чином.
	кабель і його управління повинні бути підключені до спеціального джерела живлення від панелі автоматичного вимикача,
	кабель є системою резистивного нагріву, і його слід розглядати як безперервне навантаження для цілей визначення розміру ланцюга,
	автоматичний вимикач повинен розмикати всі незаземлені провідники одночасно. Для прямого захисту кабелю потрібен автоматичний вимикач GFCI (зазвичай клас B, спрацьовування 30 мА).
	Розмір автоматичного вимикача та проводка повинні бути розраховані на 125 відсотків навантаження системи:
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	◦ 20 A для навантажень до 16 A
	◦ 30 A для навантажень до 24 A
	◦ 40 A для навантажень до 32 A
	◦ 50 A для навантажень до 40 A
	◦ 70 A для навантажень до 50 A
	Необхідно дотримуватися місцевих норм і вказівок щодо проводки відгалужених ланцюгів, каналів і розподільних коробок. Зовнішні та підземні розподільні коробки та трубопроводи повинні відповідати вимогам водонепроникності та водонепроникності.
	05. Перевірте всі елементи перед встановленням.
	Вийміть кабель з упаковки. Огляньте його на наявність будь-яких видимих ​​пошкоджень і переконайтеся, що всі предмети мають правильний розмір і тип, як було заплановано та замовлено. Не намагайтеся встановити пошкоджений продукт.
	Запишіть інформацію про кабель у таблицю на гарантійному талоні.

	ВАЖЛИВО
	Перед установкою повністю огляньте вироби та ретельно сплануйте місце встановлення. Обговорення фактів з усіма залученими сторонами допоможе усунути дорогі помилки та пошкодження.
	06. Вимірювання опору.
	За допомогою цифрового мультиметра виміряйте опір між проводами живлення. Невірний результат також може бути викликаний низькою температурою повітря або калібруванням лічильника. Відхилення +/-10% можуть бути природним явищем і є прийнятними.
	Опір між проводами та проводом заземлення має бути «відкритим», зазвичай позначається «OL» або іншим способом, який показує лічильник, коли випробувальні дроти нічого не торкаються. Якщо показання змінюються, запишіть цю інформацію та зв’яжіться з виробником перед встановленням. Це може свідчити про пошкодження, проблеми з тестовими проводами або інші проблеми.

	07. Підготовка основного матеріалу
	Підготуйте зону, яку ви хочете обігріти кабелем. Це включає в себе врахування всіх комунікацій і перешкод. Укладіть рівну, добре утрамбовану основу з гравію. Забезпечте відповідний ухил і дренаж, щоб уникнути накопичення води в опалювальних або прилеглих приміщеннях. Це особливо важливо для бруківки, оскільки тала вода може знову замерзнути та підняти навколишній пісок і бруківку. Дотримуйтесь місцевих будівельних норм і інструкцій щодо товщини та типу підлоги.
	Обов’язково враховуйте загальну товщину підлоги та плити, необхідні для руху пішоходів і транспорту.
	Якщо кабель буде розміщено на існуючій поверхні, переконайтеся, що він перевірений на наявність будь-яких гострих предметів, незакріплених ділянок або інших потенційно пошкоджених елементів, які можуть спричинити проблеми пізніше. Дуже важливо, щоб кабель був повністю занурений.
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	08. Підготовка до монтажу
	Час встановлення кабелю, коли обладнання, важкі інструменти та рух на місці будуть мінімальними, щоб запобігти можливому пошкодженню продукту. Ви повинні бути готові того ж дня нанести поверхню кабелю, щоб захистити його від пошкодження.
	Якщо кабель укладається у верхній шар двоступеневої бетонної плити або верхній шар асфальтового покриття, мат або кабель повинні бути повністю готові до другого етапу. Час між кожним кроком обмежений, оскільки плита не повинна повністю затвердіти, а асфальт не повинен повністю охолонути. Якщо в цьому другому шарі планується встановити пластинчастий датчик, це необхідно запланувати заздалегідь, щоб не спричинити затвердіння або охолодження першого шару.
	Огляньте місце та видаліть гострі предмети. Встановлювати при температурі не менше 5 ℃.

	РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА
	ШНУР ЖИВЛЕННЯ
	ДРІТ
	КАНАЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
	2"-6" ТРУБ В БЕТОНІ
	ГРІЮВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ
	БЕТОН
	ВАЖЛИВО
	Цей нагрівальний кабель НЕ МОЖНА вкоротити до розміру! Не перекривайте та не перетинайте нагрівальний кабель. Не розміщуйте нагрівальний кабель ближче 5 см.
	Кабель не можна прокладати ближче 15 см від країв панелей. У випадку з асфальтом ця відстань збільшується до 30 см від краю, якщо немає бордюру.
	Уникайте перетину розширювальних проміжків у плиті, якщо не дотримано належної техніки та заходів безпеки, як описано раніше.
	Уникайте розміщення нагрівального кабелю ближче ніж на 5 см до інших елементів, таких як підземні кабелі або труби, щоб запобігти перегріву.
	Не згинайте повторно нагрівальний кабель і ніколи не згинайте заводські з'єднання.
	Розмістіть дроти живлення кабелю поруч із кабельним вводом. Потім електрик протягне їх через кабельний канал. Переконайтеся, що він розташований так, щоб жодна частина з’єднувача або нагрівального кабелю не була втягнута в канал.

	УВАГА
	Нагрівальний кабель і заводські кабельні з’єднання повинні бути повністю замуровані в бетон, пісок або асфальт. Ніколи не намагайтеся використовувати надлишок нагрівального кабелю в навколишньому ґрунті, стінах або інших незахищених місцях.
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	09. Монтаж кабелю
	А) застосування в бетоні
	Крок 1:
	Прикріпіть арматуру, наприклад, дротяну сітку або арматуру над основою приблизно на 5 см нижче рівня верхньої поверхні. Троси будуть прикріплені до цієї арматури пізніше. Дуже важливо, щоб кабель був повністю занурений в бетон. Закріпіть або видаліть гострі виступи, зігнувши, закривши або обрізавши їх. Гострі краї можуть пошкодити нагрівальний кабель.

	крок 2:
	Почніть кріпити нагрівальний кабель з потрібними інтервалами до арматурної сітки або арматурних стрижнів за допомогою кабельних стяжок. Кабельні стяжки повинні бути встановлені на кінцях кожної секції і приблизно через 1 м. Кінці кабельних стяжок повинні бути спрямовані вниз або обрізані так, щоб вони не виступали крізь поверхневі шари. Не використовуйте металеві стяжки, оскільки вони можуть пошкодити кабель. Смуги повинні бути адаптовані до підвищених температур. У разі встановлення на наявну плату прикріпіть кабельні стяжки до поверхні. Використовуйте цвяхи або подібні елементи через кожні 15-30 см. Ремені для кріплення кабелю слід розміщувати на обох кінцях опалювальної зони, а додаткові ремені слід використовувати приблизно через кожні 1 м між ними, щоб утримувати кабель на місці під час укладання.

	крок 3:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	крок 4:
	Прокладіть кабелі живлення через трубопровід до розподільної коробки, залишаючи принаймні 15 см кабелю вільним. Закріпіть нагрівальний кабель і з’єднання, щоб запобігти їх протягуванню в канал. Нанесіть велику кількість герметика для електропроводів на кінець кабелепроводу навколо проводів живлення, щоб запобігти проникненню води.

	крок 5:
	Якщо встановлюється пластинчастий датчик, розмістіть гніздо датчика відповідно до інструкцій.

	Крок 6:
	Сфотографуйте кабельну установку. Це може бути дуже корисним пізніше у разі комунальних робіт, зміни місця встановлення тощо, щоб уникнути можливих пошкоджень. Зберігайте фотографії разом із цими інструкціями зі встановлення.

	Крок 7:
	Перш ніж продовжити, перевірте кабель на наявність пошкоджень і закріпіть усі кабелі, які могли ослабитися.

	Крок 8:
	Залийте основу та кабель бетоном так, щоб не менше ніж на 3,5 см і не більше ніж на 8 см покривали верх нагрівальних кабелів. Загальна товщина дошки повинна бути не менше 10 см. Будь ласка, дотримуйтеся вимог і місцевих будівельних норм щодо необхідної товщини.
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	Крок 9:
	Коли бетонний шар висохне, за допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	ВАЖЛИВО
	Будьте готові встановити табличку або інший знак, що вказує на наявність системи опалення. Маркерна табличка повинна бути встановлена ​​на добре видному місці.
	Не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошкодити кабель. Переконайтеся, що нагрівальний кабель повністю занурений. Дайте бетону повністю затвердіти відповідно до вимог постачальника бетону. Не підключайте кабель до джерела живлення, за винятком короткого тесту, оскільки це може неправильно прискорити затвердіння та потенційно пошкодити бетон.

	B) Нанесення на асфальт
	Крок 1:
	Нанесіть перший шар на гравійну основу і ущільніть його. Кабель MA ICE-30 пізніше буде прикріплено до верхньої частини. Перед встановленням кабелю дайте поверхні достатньо охолонути для безпечної роботи.

	крок 2:
	Почніть укладати нагрівальний кабель на поверхню. Для цього можна використовувати монтажні кабельні стяжки. Прикріпіть кабельні стяжки до поверхні. Використовуйте цвяхи або подібні елементи через кожні 15-30 см. Ремені для кріплення кабелю слід розміщувати на обох кінцях опалювальної зони, а додаткові ремені слід використовувати приблизно через кожні 1 м між ними, щоб утримувати кабель на місці під час укладання.

	крок 3:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	крок 4:
	Прокладіть кабелі живлення через трубопровід до розподільної коробки, залишаючи принаймні 15 см кабелю вільним. Закріпіть нагрівальний кабель і з’єднання, щоб запобігти їх протягуванню в канал. Нанесіть велику кількість герметика для електропроводів на кінець кабелепроводу навколо проводів живлення, щоб запобігти проникненню води.

	крок 5:
	Якщо встановлюється пластинчастий датчик, розмістіть гніздо датчика відповідно до інструкцій.

	Крок 6:
	Сфотографуйте кабельну установку. Це може бути дуже корисним пізніше у разі комунальних робіт, зміни місця встановлення тощо, щоб уникнути можливих пошкоджень. Зберігайте фотографії разом із цими інструкціями зі встановлення.

	Крок 7:
	Перш ніж продовжити, перевірте кабель на наявність пошкоджень і закріпіть усі кабелі, які могли ослабитися.
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	Крок 8:
	Якщо необхідно, нанесіть шар грунтовки на перший шар або необроблену основу поверх кабелю.
	Використовуйте наповнювач розміром 1/2 дюйма або менше. Більший наповнювач може перерізати або затиснути кабель.
	Перед нанесенням переконайтеся, що температура асфальту не перевищує 285 ℉ (140 ℃). Для якісного ущільнення асфальту потрібен певний діапазон температур укладання залежно від типу асфальту, який укладається.
	Вручну поклали асфальт поверх площі. Не використовуйте важку техніку на асфальті, оскільки це може пошкодити кабель.
	Розкладіть асфальт так, щоб не менше 3,5 см і не більше 8 см покривали верх нагрівальних кабелів.
	Ущільніть асфальт будь-яким механічним катком відповідно до рекомендацій. Якщо можливо, перемістіть ролик перпендикулярно напрямку кабелю, щоб уникнути натягу кабелю внизу. Будьте обережні, щоб не зупиняти та не запускати каток над системою, оскільки це може спричинити зміщення асфальту та потенційне пошкодження кабелів. Переконайтеся, що весь нагрівальний кабель занурений.

	Крок 9:
	Коли шар асфальту висохне, за допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	ВАЖЛИВО
	Будьте готові встановити табличку або інший знак, що вказує на наявність системи опалення. Маркерна табличка повинна бути встановлена ​​на добре видному місці.
	Не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошкодити кабель. Переконайтеся, що нагрівальний кабель повністю занурений. Дозвольте асфальту повністю затвердіти відповідно до вимог постачальника асфальту. Не підключайте кабель до джерела живлення, за винятком короткого тесту, оскільки це може неправильно прискорити затвердіння та потенційно пошкодити асфальт.

	В) Нанесення каменю або бруківки
	Крок 1:
	Дотримуйтеся вказівок, рекомендованих виробником бруківки. Якщо поверх гравійного шару буде нанесено товстий шар піску, кабель спочатку слід закріпити на місці, а потім покрити шаром піску товщиною не менше 3,5 см, щоб забезпечити повне закріплення.

	крок 2:
	Закріпіть пластикові кабельні стяжки на гравійній основі, вбивши довгі цвяхи або щось подібне через голівку стяжки. Кабельні стяжки слід розташовувати в кінці кожної секції приблизно через 1 м. Не використовуйте металеві кабельні стяжки, оскільки вони можуть пошкодити кабель.
	прокладіть кабель і закріпіть його кабельними стяжками.

	крок 3:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.
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	ВСТАНОВЛЕННЯ
	крок 4:
	Прокладіть кабелі живлення через трубопровід до розподільної коробки, залишаючи вільним принаймні 15 см кабелю. Закріпіть нагрівальний кабель і з’єднання, щоб запобігти їх протягуванню в канал.
	Нанесіть велику кількість герметика для електропроводів на кінець кабелепроводу навколо проводів живлення, щоб запобігти проникненню води.

	крок 5:
	Якщо встановлюється пластинчастий датчик, розмістіть гніздо датчика відповідно до інструкцій.

	Крок 6:
	Сфотографуйте кабельну установку. Це може бути дуже корисним пізніше у разі комунальних робіт, зміни місця встановлення тощо, щоб уникнути можливих пошкоджень. Зберігайте фотографії разом із цими інструкціями зі встановлення.

	Крок 7:
	Перед початком роботи перевірте кабель на наявність пошкоджень і закріпіть усі кабелі, які могли ослабитися.

	Крок 8:
	Вручну посипте піском поверх кабелів і основи так, щоб не менше 3,5 см покривало верхню частину нагрівальних кабелів. Будьте обережні, не використовуйте гострі інструменти.
	Утрамбуйте пісок відповідно до рекомендацій постачальника бруківки, стежачи за тим, щоб не оголити жилки кабелю та не пошкодити дроти. Використовуйте ручні інструменти, щоб ущільнити навколо воздуховода. Додайте більше піску, якщо необхідно, щоб підтримувати мінімум 1,5 дюйма (3,5 см) над усіма кабелями та проводами.
	Зверху покладіть бруківку і обробіть за бажанням.

	Крок 9:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	ВАЖЛИВО
	Рекомендується, щоб товщина бруківки не перевищувала 8 см. Слід бути готовим до встановлення таблички або іншого маркування, що вказує на наявність системи опалення. Маркерна табличка повинна бути встановлена ​​на добре видному місці.
	Не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошкодити кабель. Переконайтеся, що нагрівальний кабель повністю закритий.

	Г) використання керамічної або кам'яної плитки
	Крок 1:
	кабелі можуть бути встановлені в конструкційній плиті або в товстому шарі розчину над конструкційною плитою
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	ВСТАНОВЛЕННЯ
	UA
	крок 2:
	Закріпіть пластикові кабельні стяжки на гравійній основі, вбивши довгі цвяхи або щось подібне через голівку стяжки. Кабельні стяжки слід використовувати в кінці кожної секції та приблизно через кожний 1 м. Не використовуйте металеві кабельні стяжки, оскільки вони можуть пошкодити кабель.
	Розмістіть кабель і закріпіть його кабельними стяжками.

	крок 3:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	крок 4:
	Прокладіть кабелі живлення через трубопровід до розподільної коробки, залишаючи вільним принаймні 15 см кабелю. Закріпіть нагрівальний кабель і з’єднання, щоб запобігти їх протягуванню в канал.
	Нанесіть велику кількість герметика для електропроводів на кінець кабелепроводу навколо проводів живлення, щоб запобігти проникненню води.

	крок 5:
	Якщо встановлюється пластинчастий датчик, розмістіть гніздо датчика відповідно до інструкцій.

	Крок 6:
	Сфотографуйте кабельну установку. Це може бути дуже корисним пізніше у разі комунальних робіт, зміни місця встановлення тощо, щоб уникнути можливих пошкоджень. Зберігайте фотографії разом із цими інструкціями зі встановлення.

	Крок 7:
	Перед початком роботи перевірте кабель на наявність пошкоджень і закріпіть усі кабелі, які могли ослабитися.

	Крок 8:
	Для кожного з наступних застосувань вибирайте та встановлюйте зовнішні матеріали відповідно до рекомендацій виробника. Слід використовувати тільки скляну (непористу) плитку, оскільки інша плитка буде вбирати вологу, яка її пошкоджує. Максимальна товщина над кабелем не повинна бути менше 3,5 см і не більше 7 см. Між опалювальною і неопалюваною зоною необхідно встановити компенсатор.
	Нанесення сухого або латексно-цементного (тонкошарового) розчину - у цьому випадку кабель уже встановлено в бетонну плиту. Основним завданням є влаштування сполучного шару цементного розчину (тонкошарового) та укладання плитки.
	Нанесення цементу або крупнозернистого розчину - у цьому випадку кабель встановлюється над конструкційною плитою товстим шаром розчину та сполучного шару. Мінімальний шар розчину 3,2 см повинен бути розміщений над кабелем. Поверх цього шару укладається сполучний шар і плитка.
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	ВСТАНОВЛЕННЯ
	UA
	Крок 9:
	За допомогою цифрового мультиметра повторно виміряйте опір між проводами живлення кабелю. Результати запишіть у таблицю гарантійного талона.

	ВАЖЛИВО
	Будьте готові встановити табличку або інший знак, що вказує на наявність системи опалення. Маркерна табличка повинна бути встановлена ​​на добре видному місці.
	Не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошкодити кабель. Переконайтеся, що нагрівальний кабель повністю занурений.

	МОНТАЖ КОНТРОЛЕРІВ ТА ДАТЧИКІВ
	Перед виконанням будь-яких електричних робіт відключіть живлення від усіх ланцюгів живлення системи.
	Якщо встановлюється пластинчастий датчик, кришка або прокладка гнізда вбудованого датчика повинні бути відкритими. Проведіть дроти датчика через трубопровід до контролера. Встановіть датчик у гніздо та завершіть установку відповідно до вимог виробника датчика.
	Виконайте з’єднання проводів у розподільних коробках для силових кабелів. Якщо розподільна коробка розташована поза приміщенням, рекомендується використовувати дротові гайки або клеми, призначені для вологих приміщень, щоб уникнути корозії.
	Встановіть драйвер на його місце відповідно до інструкцій, що додаються до драйвера. Підключіть дроти до джерела живлення, а також до дротів датчика та кабелю.
	Дотримуйтесь інструкцій керування, щоб налаштувати їх. Датчик не повинен дозволяти системі вмикатися, доки не будуть створені відповідні умови.

	ВАЖЛИВО
	Провід заземлення, що постачається разом із кабелем, має бути підключений до відповідної клеми заземлення.
	Не вмикайте кабель повністю, за винятком цього короткого тесту, доки бетон не затвердіє або асфальт не охолоне. Це може спричинити неправильне затвердіння поверхневих матеріалів.

	УВАГА
	За винятком цього короткого тесту, не використовуйте систему при температурі повітря вище 50 ℉ (10 ℃). Це призведе до навантаження на матеріали та скорочення терміну служби нагрівального кабелю, а також може призвести до пошкодження матеріалів і нагрівальних кабелів.
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	ТЕСТ НА СТІЙКІСТЬ
	ВАЖЛИВО. ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ ВИ ПОВИННІ ВИКОНАТИ ЦІ ТЕСТИ, ЗАПИСАТИ РЕЗУЛЬТАТИ У СВІЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН І ЗБЕРЕГТИ КОПІЮ ЗАПИСУ.
	ПЕРЕВІРКА ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ЦИФРОВИМ МУЛЬТИМЕТРОМ
	Цей тест гарантує, що ізоляційна оболонка кабелю не пошкоджена. Низьке значення означає, що кабель пошкоджений і його слід замінити.
	Під’єднайте провід заземлення до чорного дроту, а обидва дроти живлення – до червоного дроту мультиметра.
	Переконайтеся, що лічильник показує «Open» або «OL» або будь-який інший, який показує лічильник, коли тестові щупи нічого не торкаються.
	Запишіть ці показники у свій гарантійний талон.

	ТЕСТ НА ОПІР НАГРІВАЛЬНОГО КАБЕЛЮ
	Цей тест вимірює опір кабелю MA ICE-30 і використовується для визначення цілісності схеми.
	Встановіть мультиметр на діапазон 200 або 2000 Ом.
	Підключіть дроти мультиметра до жил кабелю
	Порівняйте показання опору з опором, визначеним у таблиці в попередньому розділі. Значення має бути в межах ±10%. Якщо показання відрізняються, зверніться до виробника.
	Показання повинні бути записані в гарантійний талон.
	UA




	missionair
	ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
	Якщо у вас виникли проблеми з системою, зверніться до наведеного нижче посібника з усунення несправностей. Усі роботи з усунення несправностей слід виконувати при відключеному живленні, якщо не вказано інше.
	ПРОБЛЕМА
	МОЖЛИВА ПРИЧИНА
	РІШЕННЯ
	Виміряний опір кабелю виходить за межі діапазону, зазначеного на паспортній табличці.
	Для вимірювання використовувався аналоговий омметр (з рухомою стрілкою).
	Отримайте цифровий омметр (мультиметр) із показаннями від 0 до 20 000 Ом (Ом) і знову виміряйте опір.
	Якщо вимірювання показує обрив або коротке замикання, нагрівальний кабель пошкоджено.
	Запишіть опір між усіма проводами живлення та зверніться до виробника.
	Якщо вимірювання лише трохи низьке або високе, температура повітря впливає на опір.
	Помістіть кабель у кімнату з кімнатною температурою та повторіть вимірювання через годину.
	Вимірювання опору може здійснюватися більш ніж одним кабелем.
	Від’єднайте всі кабелі один від одного та від елементів керування, а потім виміряйте ще раз.
	Омметр (мультиметр) встановлено на неправильну шкалу.
	Якщо омметр (мультиметр) має декілька діапазонів (наприклад, 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 20 МОм), установіть діапазон на 200 Ом і виміряйте знову.

	Сніг/лід не тане.
	Кабель був пошкоджений.
	Виміряйте опір кабелю між усіма проводами живлення. Якщо виникає розрив або коротке замикання, запишіть ці опори та зверніться до виробника.
	Була подана неправильна напруга.
	Ненадовго увімкніть систему та за допомогою мультиметра виміряйте напругу між проводами живлення кабелю. Перевірте значення напруги для кожного контролера та кабелю, щоб переконатися, що вони збігаються. Якщо можливо, використовуйте клещі для вимірювання поточної напруги на кожному кабелі.
	Кабелі з'єднані послідовно.
	Кілька кабелів повинні бути підключені «паралельно».

	Система працює безперервно.
	Неправильна проводка. Контроль "обійшли"
	Перевірте з'єднання проводів. Див. інструкції з проводки, що входять до контролера, і в цьому посібнику.
	Несправний контроль. Реле не відкривається належним чином.
	Перевірте контрольні інструкції.
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	ПЛАН РОЗГОРТАННЯ СИСТЕМИ
	включають:
	Схема опалювальної площі з розмірами,
	Позначення місць розміщення постійних будівель,
	Прокладання кабелів з маркуванням їх довжини та потужності,
	Розташування системи управління,
	Розташування датчика температури.
	ПЛАН
	ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ:
	UA
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	УМОВИ ГАРАНТІЇ
	UA
	Виробник надає гарантійний термін 25 років на товар, на який видається даний гарантійний талон, починаючи з дня покупки.
	Умовами повного гарантійного терміну є: уважне ознайомлення з інструкціями, підготовка детального плану монтажу в місці, зазначеному в інструкціях, електричне підключення системи, виконане кваліфікованим електриком з відповідними та дійсними повноваженнями, правильне заповнення гарантійного талона. Недотримання будь-якого з наведених вище критеріїв призводить до втрати гарантійного захисту.
	Будь-яка невідповідність виконаного проекту фактичному стану речей означає відсутність гарантійного захисту,
	Ця гарантія поширюється на приховані дефекти матеріалу або конструкції пристрою, які перешкоджають його використанню за призначенням.
	Максимальна гарантійна вимога дорівнює одноразовій вартості покупки пристрою, кваліфікованого Гарантом для заміни. Гарант не несе відповідальності за подальші витрати, спричинені неправильною роботою пристрою.
	Дефекти товару, виявлені протягом гарантійного терміну, усуваються безкоштовно протягом 30 робочих днів з моменту доставки товару в головний офіс компанії.
	Будь-які зміни положень гарантійного талона та сліди спроб внести конструктивні зміни в продукт або виконати самостійний ремонт призводять до втрати гарантії.
	Про будь-які дефекти або пошкодження необхідно повідомляти Гаранта негайно, але не пізніше 7 днів з дати їх виникнення. Використання системи після виявлення її дефекту або неповідомлення про запит на обслуговування означає втрату гарантійного покриття.
	Скарги слід подавати через сервісну форму, доступну на сайті виробника.
	Умовою дії гарантії та виконання ремонту є доставка товару з підписаним і належним чином заповненим гарантійним талоном та підтвердженням покупки товару (квитанція, рахунок-фактура).
	Відповідальність за доставку товару Гаранту несе Покупець.
	Пристрій повинен бути відповідним чином упакований і підготовлений для кур'єра. Служба не несе відповідальності за будь-які пошкодження під час транспортування внаслідок неправильно упакованого вантажу.
	Якщо будь-яка з умов цієї гарантії не виконується, товар повертається в незмінному стані за рахунок покупця.
	Усю кореспонденцію, повернення та скарги слід надсилати за адресою служби, вказаною на веб-сайті виробника.
	Гарантія на проданий споживчий товар не виключає, не обмежує і не призупиняє права покупця, що випливають з невідповідності товару договору.
	Гарантія не поширюється на дефекти, спричинені:
	неправильний підбір виробу для умов, що існують на місці установки,
	неправильне використання продукту,
	неправильно, не відповідає інструкції зі складання,
	дія випадкових подій або факторів, що мають ознаки непереборної сили
	Гарантія не поширюється на пошкодження виробу, викликане звичайним зносом, а також у таких випадках:
	механічні пошкодження виробу та спричинені ними дефекти,
	пошкодження та дефекти внаслідок:
	неналежне або невідповідне інструкціям щодо використання, зберігання та обслуговування,
	несанкціонований ремонт, переробка або структурні зміни (здійснені користувачем або іншими неавторизованими особами),
	підключення додаткового обладнання, відмінного від рекомендованого виробником продукту
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	Acest manual a fost dezvoltat special pentru a vă ajuta, printre altele, să înțelegeți cum funcționează sistemul dumneavoastră de cablu de încălzire MA ICE-30 de la Mission Air® și, prin urmare, cum să-l utilizați cu eficiență maximă.
	Instrucțiunile vă vor ajuta să instalați în siguranță și să răspundeți la orice întrebări care pot apărea în timpul asamblarii.
	Manualul trebuie citit și înțeles pe deplin înainte de a instala sistemul. Instalarea incorectă sau eșecul completării cardului de garanție și a planului de instalare va duce la pierderea acoperirii garanției.
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	AVERTIZARE
	Pericol de electrocutare și incendiu!
	Dacă sistemul se deteriorează sau nu este instalat corespunzător, poate provoca incendiu sau electrocutare, ceea ce poate duce la răniri grave sau daune materiale. Vă rugăm să urmați cu atenție avertismentele și instrucțiunile din acest manual.
	Este important ca sistemul să fie instalat numai de electricieni calificați care sunt familiarizați cu dimensionarea corectă, instalarea, construcția și funcționarea sistemului de încălzire și pericolele asociate cu acesta. Instalarea trebuie să respecte toate codurile electrice naționale și locale. Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste cerințe, vă rugăm să contactați un electrician autorizat.
	Dacă sistemul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit. Nu încercați să conectați sau să reparați singur nicio parte a sistemului. Cablurile de încălzire nu trebuie scurtate. Lungimea cablului trebuie selectată conform planului de instalare specific.
	Siguranța și fiabilitatea oricărui sistem de încălzire depind de proiectarea, instalarea și testarea corectă a acestuia. Instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a produsului poate duce la deteriorarea cablului de încălzire, a componentelor sistemului și a proprietății și poate crea un risc de incendiu sau șoc electric. Instrucțiunile din acest manual sunt foarte importante. Vă rugăm să le urmați cu atenție pentru a minimiza riscurile și pentru a asigura funcționarea fiabilă și sigură a sistemului.
	Înainte de a instala sistemul MA ICE-30, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.
	Instalarea trebuie efectuată de personal calificat în conformitate cu reglementările și standardele locale. Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți aceste avertismente importante și toate instrucțiunile de instalare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu, electrocutare, daune materiale, vătămări corporale sau chiar moartea;
	Numai pentru instalare în exterior;
	Nu tăiați sau scurtați niciodată cablul de încălzire;
	Trebuie avută o grijă deosebită pentru a nu deteriora cablurile MA ICE-30 atunci când utilizați unelte ascuțite, roabe, mașini grele și echipamente de pavaj, lopeți, greble sau alte unelte. În timpul instalării, evitați mersul pe cabluri;
	Nu se recomanda instalarea cu un controler care nu include un limitator de temperatura integrat;
	Cablurile MA ICE-30 trebuie să fie înglobate în mortar sau amestec de mortar, beton, nisip sau material similar;
	Conexiunea cablului de alimentare/cablu de incalzire si cel putin 30 cm din cablu de alimentare trebuie sa fie inglobate intr-o suprafata intarita;
	NU trageți NICIODATĂ cablul de încălzire în nicio conductă. Restul cablului de alimentare trebuie trecut prin conductă;
	Cablul de alimentare poate fi prelungit sau scurtat după cum este necesar, dar nu trebuie niciodată deconectat de la cablul de încălzire;
	Nu instalați cablurile MA ICE-30 astfel încât două cabluri de încălzire să se atingă, să se încrucișeze sau să se suprapună unul pe celălalt și nu așezați un cablu de încălzire la mai puțin de 5 cm de un alt cablu de încălzire, cablu de alimentare, cablu subteran sau conductă pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea acestora;




	missionair
	INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ DESCRIEREA PRODUSULUI
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	Păstrați întotdeauna uscate capetele cablurilor de alimentare înainte și în timpul instalării.
	Vă rugăm să nu uitați să măsurați, să verificați și să înregistrați întotdeauna rezistența reală pe tot parcursul procesului de instalare:
	După ce l-a scos din ambalaj
	După instalare, dar înainte de aplicarea materialului de suprafață
	După aplicarea materialului de suprafață
	Notați aceste valori în tabelul de lângă condițiile de garanție, în caz contrar garanția va fi nulă;
	Nu încercați niciodată să reparați un cablu deteriorat. Vă rugăm să contactați distribuitorul sau producătorul dumneavoastră pentru asistență.
	Vă rugăm să nu uitați să verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde tensiunii necesare pentru produs.
	Deconectați întotdeauna alimentarea la toate circuitele înainte de instalare sau întreținere.
	Sistemul de topire a zăpezii ar trebui să fie întotdeauna prevăzută cu protecția întreruptorului de circuit de defecțiune la pământ (GFCI). Această protecție poate fi amplasată pe întrerupător sau pe controler.
	Instalați întotdeauna aparatul în conformitate cu toate codurile și cerințele locale.
	DESCRIERE PRODUS
	Sistemul MA ICE-30 este conceput pentru a oferi protecție împotriva înghețului și protecției împotriva zăpezii pentru zonele exterioare ale clădirii, cum ar fi intrări, scări, alei, alei, rampe etc.
	Instalarea sistemului oferă multe beneficii. Dintre acestea, putem aminti:
	o soluție permanentă la problemele cauzate de temperaturi scăzute,
	îmbunătățirea siguranței oferind scutire imediată de zăpadă și gheață,
	economii de timp datorită lipsei de zăpadă de pe trotuare, alei sau scări,
	economii financiare datorate lipsei de necesitate a închirierii companiilor sau utilajelor de deszăpezire,
	costuri de operare reduse,
	utilizarea eficientă a energiei folosind sisteme de control adecvate.

	Caracteristici ale sistemului MA ICE-30:
	ideal pentru alei, parcări, trotuare, scări, rampe, poduri și multe alte aplicații,
	pentru utilizare în beton, asfalt, pavaj sau blocuri de piatră și plăci ceramice sau de piatră,
	conexiune un singur punct,
	cablu cu două fire,
	liniștit, eficient și sigur,
	nu emite câmpuri electromagnetice (EMF),
	instalare ușoară și flexibilă,
	construcție durabilă,
	25 de ani garanție împotriva defectelor de fabricație.
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	CAIETUL DE SARCINI
	ATENŢIE!
	În niciun caz cablurile de încălzire nu pot fi:
	tăiați sau scurtați,
	se încrucișează între ele și alte cabluri, de ex. cabluri de alimentare,
	dispuse în aşa fel încât să se atingă.

	NU TREBUIE INSTALATE CABLURI ÎN NICIUN CARE FĂRĂ SUPRAVEGHERE DE LA DISPOZITIVELE DE CONTROL!
	CONSTRUCȚIE CABLURI
	rezistență constantă, cu două fire, ecranate

	TENSIUNEA NOMINALA
	230 V / 50 Hz

	PUTERE LINEARĂ
	30 W/m

	LUNGIMI DISPONIBILE
	de la 6 m la 160 m

	MAX. TEMPERATURA NOMINALA
	60℃

	SECȚIUNEA CABLURILOR
	6,2 mm

	RAZA DE CURVARE
	38 mm
	IZOLAȚIE DE Sârmă
	XLPE

	IZOLARE EXTERIOR
	PVC rezistent la UV

	ECRATARE
	PVC

	MIN. TEMPERATURA DE INSTALARE
	5℃

	CABLUL DE ALIMENTARE
	3,5 m lungime
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	TIP
	PUTERE LINEARĂ W/M
	LUNGIME (M)
	PUTEREA TOTALĂ (W)
	REZISTENTA (Ω)
	PE ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	RO
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	INSTALARE
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	METODE DE INSTALARE SELECTATE
	Cablurile MA ICE-30 pot fi instalate folosind coliere de cablu specializate care facilitează desfășurarea sistemului.
	Atașați banda de cablu la suprafața solului (la aproximativ 10 cm distanță).
	Așezați cablul MA ICE-30
	Atașați cablul la bandă

	MONTAJ PE SCARI
	Atașați o singură secțiune de sârmă pe partea laterală a ridicătorului. Dacă este necesar, așezați 3 sau 4 lungimi de cablu peste trepte și continuați în sus pe fiecare. Urmați acești pași:
	Așezați cablul la cel mult 10 cm de marginea din față a treptei. În caz contrar, marginea s-ar putea să nu se topească corespunzător.
	Așezați cablul la cel puțin 20 cm de marginile laterale ale treptei finite.
	Trebuie luate în considerare viitoarele balustrade,
	Evitați ciupirea sau îndoirea bruscă a cablului. La colțul unei rampe și al unei trepte, trebuie menținută o rază de curbură minimă de 38 mm, dar montată suficient de plat pentru a preveni strivirea cablului de beton sau pavaj.
	Nu instalați cablul pe sau sub scări precum lemn sau compozit.

	ARTICULAȚII DE COMPENSARE
	Cablul de încălzire MA ICE-30 nu trebuie niciodată trecut printr-un rost de dilatare. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului atunci când placa se mișcă. Se recomanda aranjarea cablului in asa fel incat sa se evite astfel de conexiuni.
	Cu toate acestea, dacă este necesar, o parte a cablului de încălzire poate fi introdusă în substratul de sub rostul de dilatare, așa cum se arată în desen. Umpleți spațiul din jurul cablului cu un strat de nisip de cel puțin 2 cm grosime. Bucla cablului de încălzire trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite îndoirea și nu trebuie să fie înglobată în beton (nisipul ar trebui să împiedice acest lucru), deoarece acest lucru va împiedica îndoirea cablului odată cu mișcarea plăcilor.
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	CABLUL DE INCALZIRE
	NISIP
	COMBINAȚIE DE COMPENSARE
	PIETRIŞ
	BETON
	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA BETONULUI
	Cablurile MA ICE-30 pot fi instalate în diverse sisteme de finisare:
	Cablu MA ICE-30 din beton:
	Cablu MA ICE-30 în asfalt:
	Cablu MA ICE-30 sub pavaj:
	Cablu MA ICE-30 sub placa:
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	Amplasarea senzorilor individuali la sol
	Senzorul trebuie amplasat în zona încălzită și la cel puțin 1 m de marginea zonei dacă este posibil.
	Senzorul trebuie așezat între cablurile de încălzire - între tubul senzorului și cablul de încălzire trebuie păstrată o distanță de cel puțin 1 cm.
	Trebuie menținută o distanță de cel puțin 1 m între doi senzori.
	CABLUL DE ALIMENTARE
	CUTIE DE JONCȚIUNE

	INSTALARE CABLURI DE ÎNCĂLZIRE
	01. Determinați zonele generale în care doriți să instalați cablul de încălzire.
	Aplicațiile includ alei, alei, terase, rampe permanente, trepte și bănci din zidărie, docuri de încărcare, uși de garaj și multe altele. Ele pot fi folosite oriunde în aer liber în locații rezidențiale sau comerciale unde se acumulează zăpadă sau gheață, atâta timp cât cablul este complet înglobat în beton, nisip, mortar gros sau asfalt.
	Cablul nu trebuie instalat în interior, în locații industriale sau zone cu clasificări periculoase. Nu instalați cablul pe sau sub scări sau punți fără zidărie, cum ar fi structuri din lemn sau compozite.
	Dacă instalați cablu sub pavaj, vă recomandăm să instalați cabluri sub toată zona. Acest lucru se datorează faptului că apa topită va pătrunde în zona neîncălzită și se poate îngheța din nou sub pietrele de pavaj, provocând unduirea pietrelor de pavaj din zona neîncălzită și, în cele din urmă, deteriorarea întregii structuri.

	02. Realizați un desen cu dimensiunile în locul indicat în instrucțiuni și măsurați zona în care urmează să fie utilizat sistemul.
	Eliminați zonele în care cablul nu poate fi instalat ținând cont de următoarele obstacole și extra:
	cablul nu poate fi așezat la mai puțin de 15 cm de marginile plăcilor. În cazul asfaltului, aceasta este mărită la 30 cm de margine în absența unei borduri,
	Evitați depășirea golurilor de dilatare din placă, cu excepția cazului în care au fost utilizate tehnica de compensare adecvată și pașii de siguranță descriși mai devreme în acest manual.
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	evitați plasarea cablului de încălzire la mai puțin de 5 cm de alte elemente precum cabluri sau conducte subterane pentru a preveni supraîncălzirea acestora,
	lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între cablurile adiacente, dar nu mai mult de 10 cm între cablurile adiacente,
	Cablul trebuie să fie așezat astfel încât să nu existe alte obstacole pe suprafață care să rețină căldura sau să permită eventuale daune, cum ar fi suporturi de montare, șuruburi etc. De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele măsuri de precauție:
	cablul trebuie să fie complet înglobat în beton, nisip sau asfalt. Nu încercați niciodată să utilizați cablul de încălzire în exces în solul înconjurător, pereți sau alte aplicații neprotejate,
	Nu suprapuneți niciodată cablul de încălzire și nu așezați cablul de încălzire la mai puțin de 5 cm de un alt cablu de încălzire sau cablu de alimentare.
	numai cablul de alimentare se poate extinde în afara zonei de încălzire. Acesta va fi tras printr-o conductă de protecție pentru a-l proteja până la cutia de joncțiune. NU introduceți NICIODATĂ cablul de încălzire sau conectorii din fabrică în nicio conductă.
	AVERTIZARE
	CABLUL DE ÎNCĂLZIRE NU POATE FI TĂIAT LA LUNGIME CORECTĂ. Vă rugăm să comandați cablul de dimensiunea corespunzătoare. Modificarea cablului de încălzire nu este permisă și poate duce la supraîncălzire, deteriorare și incendiu.
	03. Stabiliți unde să plasați cutiile de joncțiune
	Acest lucru este important pentru a vă asigura că cablul pe care îl alegeți umple corect zona și are cele mai bune locații de conectare. Cel mai bine este să plasați cutiile de joncțiune pe un perete din cameră și departe de firele de alimentare de pe cablu. Cablul de încălzire este echipat standard cu cabluri de alimentare lungi de 3 m.
	Dacă cutia de joncțiune trebuie să fie amplasată în aer liber, se recomandă ca aceasta să fie instalată deasupra nivelului solului și să fie rezistentă la intemperii pentru utilizare în exterior.

	04. Consultați un electrician pentru a vă asigura că cablurile, comenzile și designul selectate vor funcționa corect.
	cablul și controlul acestuia trebuie să fie conectate la o sursă de alimentare dedicată de la panoul întreruptorului,
	cablul este un sistem de încălzire rezistiv și trebuie tratat ca o sarcină continuă în scopul dimensionării circuitului,
	întrerupătorul trebuie să deschidă în același timp toate conductoarele neîmpământate. Este necesar un întrerupător GFCI (de obicei Clasa B, declanșare 30 mA) pentru protecția directă a cablului.
	Dimensiunea întreruptorului și cablajul trebuie proiectate pentru 125% din sarcina sistemului:
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	◦ Circuit de 20 A pentru sarcini de până la 16 A
	◦ Circuit de 30 A pentru sarcini de până la 24 A
	◦ Circuit de 40 A pentru sarcini de până la 32 A
	◦ Circuit de 50 A pentru sarcini de până la 40 A
	◦ Circuit de 70 A pentru sarcini de până la 50 A
	Codurile și instrucțiunile locale trebuie respectate în ceea ce privește cablarea circuitelor de ramificație, conductelor și cutiilor de joncțiune. Cutiile de joncțiune și conductele exterioare și subterane trebuie să îndeplinească cerințele de impermeabilitate la ploaie sau la apă.
	05. Verificați toate elementele înainte de instalare.
	Scoateți cablul din ambalaj. Inspectați-l pentru orice daune vizibile și asigurați-vă că toate articolele au dimensiunea și tipul corecte, așa cum a fost planificat și comandat. Nu încercați să instalați un produs deteriorat.
	Înregistrați informațiile despre cablu în tabelul de pe cardul de garanție.

	IMPORTANT
	Înainte de instalare, vă rugăm să inspectați complet produsele și să planificați cu atenție locul de instalare. O discuție concretă cu toate părțile implicate va ajuta la eliminarea erorilor și a daunelor costisitoare.
	06. Măsurarea rezistenței.
	Folosind un multimetru digital, măsurați rezistența dintre firele de alimentare. Un rezultat incorect poate fi cauzat și de temperatura scăzută a aerului sau de calibrarea contorului. Abaterile de +/-10% pot fi un fenomen natural și sunt acceptabile.
	Rezistența dintre cabluri și firul de împământare ar trebui să fie „deschisă”, indicată de obicei prin „OL” sau orice arată contorul atunci când cablurile de testare nu ating nimic. Dacă citirea se modifică, vă rugăm să înregistrați aceste informații și să contactați producătorul înainte de instalare. Acest lucru poate indica deteriorări, probleme cu cablurile de testare sau alte probleme.

	07. Pregătirea materialului de bază
	Pregătiți zona pe care doriți să o încălziți cu cablul. Aceasta include asigurarea că toate utilitățile și obstacolele sunt luate în considerare. Așezați o bază de pietriș netedă, bine compactată. Asigurați o pantă și un drenaj adecvat pentru a evita acumularea apei în zonele încălzite sau înconjurătoare. Acest lucru este deosebit de important în cazul pietrelor de pavaj, deoarece apa de topire poate îngheța și ridica nisipul din jur și pietrele de pavaj. Urmați codurile locale de construcție și instrucțiunile de construcție cu privire la grosimea și tipul pardoselii.
	Asigurați-vă că țineți cont de grosimea totală a pardoselii și a plăcii necesare pentru traficul pietonal și vehiculelor.
	Dacă cablul urmează să fie plasat pe o suprafață existentă, asigurați-vă că este inspectat pentru orice obiecte ascuțite, secțiuni libere sau alte elemente potențial dăunătoare care ar putea cauza probleme mai târziu. Este foarte important ca cablul să fie complet scufundat.
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	08. Pregătirea pentru instalare
	Timpul de instalare a cablului atunci când echipamentele, uneltele grele și traficul pe șantier vor fi minime pentru a preveni posibilele daune ale produsului. Ar trebui să fiți pregătit să aplicați straturi de suprafață pe cablu în aceeași zi pentru a-l proteja de deteriorare.
	Dacă instalați cablul în stratul superior al unei plăci de beton în două etape sau în stratul superior al unei aplicații de asfalt, covorașul sau cablul ar trebui să fie complet gata pentru a doua etapă. Timpul dintre fiecare pas este limitat deoarece placa nu trebuie să se întărească complet, iar asfaltul nu trebuie să se răcească complet. Dacă în acest al doilea strat urmează să fie instalat un senzor cu placă, acesta trebuie planificat din timp, pentru a nu face ca primul strat să se întărească sau să se răcească prea mult.
	Inspectați zona și îndepărtați orice obiecte ascuțite. Instalați la o temperatură de cel puțin 5 ℃.
	CUTIE DE JONCȚIUNE
	CORDON DE ALIMENTARE
	SÂRMĂ
	CONEXIUNEA CANALULUI
	2"-6" CONDUIT DIN BETON
	CABLUL DE INCALZIRE
	BETON


	IMPORTANT
	Acest cablu de încălzire NU POATE fi scurtat pentru a se potrivi! Nu suprapuneți și nu încrucișați cablul de încălzire. Nu așezați cablul de încălzire la mai puțin de 5 cm.
	Cablul nu trebuie așezat la mai puțin de 15 cm de marginile panourilor. In cazul asfaltului aceasta distanta creste la 30 cm de la margine daca nu exista bordura.
	Evitați încrucișarea golurilor de expansiune în placă, cu excepția cazului în care tehnica adecvată și pașii de siguranță sunt urmați așa cum s-a descris anterior.
	Evitați plasarea cablului de încălzire la mai puțin de 5 cm de alte elemente precum cabluri sau țevi subterane pentru a preveni supraîncălzirea.
	Nu îndoiți în mod repetat cablul de încălzire și nu îndoiți niciodată conexiunile din fabrică.
	Așezați firele de alimentare ale cablului lângă presetupă. Electricianul le va trage apoi prin canalul de cabluri. Asigurați-vă că este poziționat astfel încât nicio parte a conectorului sau a cablului de încălzire să nu fie trasă în conductă.
	Avertizare
	Cablul de încălzire și conexiunile cablurilor din fabrică trebuie să fie complet înglobate în beton, nisip sau asfalt. Nu încercați niciodată să utilizați cablul de încălzire în exces în solul înconjurător, pereți sau alte aplicații neprotejate.
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	09. Instalare cablu
	A) aplicare în beton
	Pasul 1:
	Atașați armături, cum ar fi plasă de sârmă sau bară de armare deasupra bazei, la aproximativ 5 cm sub nivelul suprafeței superioare. Cablurile vor fi atașate la această armătură ulterior. Este foarte important ca cablul să fie complet înglobat în beton.
	Asigurați sau îndepărtați proeminențele ascuțite prin îndoirea, acoperirea sau tăierea acestora. Marginile ascuțite pot deteriora cablul de încălzire.

	Pasul 2:
	Începeți să fixați cablul de încălzire la intervalele dorite de plasa de armare sau de barele de armare folosind coliere de cablu. Legăturile de cablu trebuie aplicate la capetele fiecărei secțiuni și aproximativ la fiecare 1 m. Capetele legăturilor de cabluri trebuie să fie îndreptate în jos sau tăiate astfel încât să nu iasă prin straturile de suprafață. Nu folosiți legături metalice deoarece acestea pot deteriora cablul. Benzile trebuie adaptate la temperaturi ridicate.
	Dacă instalați peste o placă existentă, atașați legături de cablu la suprafață. Folosiți cuie sau elemente similare la fiecare 15 - 30 cm. Curelele de montare a cablurilor trebuie plasate la ambele capete ale zonei încălzite și trebuie folosite curele suplimentare la aproximativ la fiecare 1 m între ele pentru a ține cablul pe loc în timpul pavajului.

	Pasul 3:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	Pasul 4:
	Dirijați cablurile de alimentare prin conductă până la cutia de joncțiune, lăsând liber cel puțin 15 cm de cablu. Asigurați cablul de încălzire și îmbinare pentru a preveni tragerea lor în conductă. Aplicați o cantitate generoasă de etanșant pentru conducte electrice la capătul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru a preveni pătrunderea apei.

	Pasul 5:
	Dacă instalați un senzor cu placă, poziționați soclul senzorului conform instrucțiunilor.

	Pasul 6:
	Faceți o fotografie a instalării cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai târziu în cazul lucrărilor municipale, modificări ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Păstrați fotografiile împreună cu aceste instrucțiuni de instalare.

	Pasul 7:
	Înainte de a continua, verificați dacă cablul nu este deteriorat și asigurați orice cablu care s-ar putea desprinde.

	Pasul 8:
	Turnați beton peste bază și cablu, astfel încât nu mai puțin de 3,5 cm și nu mai mult de 8 cm să acopere partea de sus a cablurilor de încălzire. Grosimea totală a plăcii trebuie să fie de cel puțin 10 cm. Vă rugăm să respectați cerințele și reglementările locale de construcție cu privire la grosimea necesară.




	missionair
	INSTALARE
	Pasul 9:
	Odată ce stratul de beton s-a uscat, utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	IMPORTANT
	Fiți pregătit să instalați o plăcuță de identificare sau un alt semn care indică prezența unui sistem de încălzire. Placa de marcare trebuie instalată într-un loc vizibil.
	Nu folosiți unelte ascuțite care ar putea deteriora cablul. Asigurați-vă că cablul de încălzire este complet scufundat. Lăsați betonul să se întărească complet conform cerințelor furnizorului de beton. Nu conectați cablul la alimentare cu excepția unui test scurt, deoarece acest lucru poate accelera incorect întărirea și poate deteriora betonul.

	B) Aplicare pe asfalt
	Pasul 1:
	Aplicați primul strat pe substratul de pietriș și compactați-l. Cablul MA ICE-30 va fi ulterior atașat la partea superioară. Înainte de a instala cablul, lăsați suprafața să se răcească suficient pentru a lucra în siguranță.

	Pasul 2:
	Începeți așezarea cablului de încălzire pe suprafață. În acest scop, puteți utiliza coliere pentru cabluri. Atașați legăturile de cablu la suprafață. Folosiți cuie sau elemente similare la fiecare 15 - 30 cm. Curelele de montare a cablurilor trebuie plasate la ambele capete ale zonei încălzite și trebuie folosite curele suplimentare la aproximativ la fiecare 1 m între ele pentru a ține cablul pe loc în timpul pavajului.

	Pasul 3:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	Pasul 4:
	Dirijați cablurile de alimentare prin conductă până la cutia de joncțiune, lăsând liber cel puțin 15 cm de cablu. Asigurați cablul de încălzire și îmbinare pentru a preveni tragerea lor în conductă. Aplicați o cantitate generoasă de etanșant pentru conducte electrice la capătul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru a preveni pătrunderea apei.

	Pasul 5:
	Dacă instalați un senzor cu placă, poziționați soclul senzorului conform instrucțiunilor.

	Pasul 6:
	Faceți o fotografie a instalării cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai târziu în cazul lucrărilor municipale, modificări ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Păstrați fotografiile împreună cu aceste instrucțiuni de instalare.

	Pasul 7:
	Înainte de a continua, verificați dacă cablul nu este deteriorat și asigurați orice cablu care s-ar putea desprinde.
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	Pasul 8:
	Dacă este necesar, aplicați un strat de grund pe primul strat sau pe baza brută deasupra cablului.
	Utilizați agregat de 1/2" sau mai mic. Agregatul mai mare poate tăia sau prinde cablul.
	Înainte de aplicare, asigurați-vă că temperatura asfaltului nu depășește 285 ℉ (140 ℃). O compactare bună a asfaltului necesită o anumită gamă de temperaturi de așezare, în funcție de tipul de asfalt care se pune.
	Mână așezați asfalt peste zonă. Nu folosiți utilaje grele pe asfalt, deoarece se poate deteriora cablul.
	Întindeți asfaltul astfel încât nu mai puțin de 3,5 cm și nu mai mult de 8 cm să acopere partea de sus a cablurilor de încălzire.
	Compactați asfaltul cu orice rolă mecanică conform recomandărilor. Dacă este posibil, mutați rola perpendicular pe direcția cablului pentru a evita tensiunea pe cablul de dedesubt. Aveți grijă să nu opriți sau porniți rola peste sistem, deoarece acest lucru poate cauza deplasarea asfaltului și poate deteriora cablurile. Asigurați-vă că întregul cablu de încălzire este scufundat.

	Pasul 9:
	Odată ce stratul de asfalt s-a uscat, utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	IMPORTANT
	Fiți pregătit să instalați o plăcuță de identificare sau un alt semn care indică prezența unui sistem de încălzire. Placa de marcare trebuie instalată într-un loc vizibil.
	Nu folosiți unelte ascuțite care ar putea deteriora cablul. Asigurați-vă că cablul de încălzire este complet scufundat. Lăsați asfaltul să se întărească complet conform cerințelor furnizorului de asfalt. Nu conectați cablul la alimentare cu excepția unui test scurt, deoarece acest lucru ar putea accelera incorect întărirea și ar putea deteriora asfaltul.

	C) Aplicarea pietrei sau a pavajului
	Pasul 1:
	Urmați instrucțiunile recomandate de producătorul de pavaj. Dacă se aplică un strat gros de nisip peste patul de pietriș, cablul trebuie mai întâi fixat pe loc și apoi acoperit cu un strat de nisip de cel puțin 3,5 cm grosime pentru a asigura încastrarea completă.

	Pasul 2:
	Fixați legăturile de cablu din plastic pe baza de pietriș prin introducerea cuielor lungi sau similare prin capul legăturii. Legăturile de cablu trebuie plasate la capătul fiecărei secțiuni și aproximativ la fiecare 1 m. Nu utilizați cleme metalice pentru cablu, deoarece acestea pot deteriora cablul.
	Aranjați cablul și fixați-l cu coliere de cablu.

	Pasul 3:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.
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	Pasul 4:
	Dirijați cablurile de alimentare prin conductă până la cutia de joncțiune, lăsând liber cel puțin 15 cm de cablu. Asigurați cablul de încălzire și îmbinare pentru a preveni tragerea lor în conductă.
	Aplicați o cantitate generoasă de etanșant pentru conducte electrice la capătul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru a preveni pătrunderea apei.

	Pasul 5:
	Dacă instalați un senzor cu placă, poziționați soclul senzorului conform instrucțiunilor.

	Pasul 6:
	Faceți o fotografie a instalării cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai târziu în cazul lucrărilor municipale, modificări ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Păstrați fotografiile împreună cu aceste instrucțiuni de instalare.

	Pasul 7:
	Înainte de a începe lucrul, verificați dacă cablul nu este deteriorat și asigurați orice cablu care s-ar putea desprinde.

	Pasul 8:
	Presărați manual nisip deasupra cablurilor și a bazei, astfel încât nu mai puțin de 3,5 cm să acopere partea de sus a cablurilor de încălzire. Aveți grijă să nu folosiți unelte ascuțite.
	Compactați nisipul conform recomandărilor furnizorului de pavaj, având grijă să nu expuneți nicio fire de cablu sau să nu deteriorați niciun fir. Folosiți unelte de mână pentru a compacta în jurul zonei conductelor. Adăugați mai mult nisip dacă este necesar pentru a menține cel puțin 1,5 inchi (3,5 cm) deasupra tuturor cablurilor și firelor.
	Așezați pietre de pavaj deasupra și finisați după cum este necesar.

	Pasul 9:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	IMPORTANT
	Se recomanda ca grosimea pavajului sa nu depaseasca 8 cm. Ar trebui să fiți pregătit să instalați o plăcuță de identificare sau alt marcaj care indică prezența unui sistem de încălzire. Placa de marcare trebuie instalată într-un loc vizibil.
	Nu folosiți unelte ascuțite care ar putea deteriora cablul. Asigurați-vă că cablul de încălzire este complet acoperit.

	D) utilizarea plăcilor ceramice sau de piatră
	Pasul 1:
	cablurile pot fi instalate în placa structurală sau într-un strat gros de mortar deasupra plăcii structurale
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	Pasul 2:
	Fixați legăturile de cablu din plastic pe baza de pietriș prin introducerea cuielor lungi sau similare prin capul legăturii. Legăturile de cablu trebuie utilizate la capătul fiecărei secțiuni și aproximativ la fiecare 1 m. Nu utilizați cleme metalice pentru cablu, deoarece acestea pot deteriora cablul.
	Aranjați cablul și fixați-l cu coliere de cablu.

	Pasul 3:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	Pasul 4:
	Dirijați cablurile de alimentare prin conductă până la cutia de joncțiune, lăsând liber cel puțin 15 cm de cablu. Asigurați cablul de încălzire și îmbinare pentru a preveni tragerea lor în conductă.
	Aplicați o cantitate generoasă de etanșant pentru conducte electrice la capătul conductei din jurul cablurilor de alimentare pentru a preveni pătrunderea apei.

	Pasul 5:
	Dacă instalați un senzor cu placă, poziționați soclul senzorului conform instrucțiunilor.

	Pasul 6:
	Faceți o fotografie a instalării cablului. Acest lucru poate fi foarte util mai târziu în cazul lucrărilor municipale, modificări ale locului de instalare etc. pentru a evita posibile daune. Păstrați fotografiile împreună cu aceste instrucțiuni de instalare.

	Pasul 7:
	Înainte de a începe lucrul, verificați dacă cablul nu este deteriorat și asigurați orice cablu care s-ar putea desprinde.

	Pasul 8:
	Pentru fiecare dintre următoarele aplicații, selectați și instalați materiale de calitate exterioară conform recomandărilor producătorului. Trebuie folosite numai plăci de sticlă (neporoase), deoarece alte plăci vor absorbi umezeala, ceea ce le va deteriora. Grosimea maximă deasupra cablului nu trebuie să fie mai mică de 3,5 cm și nu mai mare de 7 cm. Între zonele încălzite și cele neîncălzite trebuie instalat un rost de dilatare.
	Aplicare de mortar uscat sau latex-ciment (pat subțire) - în această aplicație cablul este deja instalat în placa de beton. Problema de bază este să instalați un strat de lipire de mortar de ciment (în pat subțire) și să așezați plăcile.
	Aplicare de ciment sau mortar grosier - În această aplicație, cablul este instalat deasupra plăcii structurale într-un strat gros de mortar și un strat de lipire. Un strat minim de mortar de 3,2 cm trebuie plasat deasupra cablului. Deasupra acestui strat sunt așezate un strat de legare și o țiglă.
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	Pasul 9:
	Utilizați un multimetru digital pentru a măsura din nou rezistența dintre firele de alimentare ale cablului. Înregistrați rezultatele în tabelul de pe cardul de garanție.

	IMPORTANT
	Fiți pregătit să instalați o plăcuță de identificare sau un alt semn care indică prezența unui sistem de încălzire. Placa de marcare trebuie instalată într-un loc vizibil.
	Nu folosiți unelte ascuțite care ar putea deteriora cablul. Asigurați-vă că cablul de încălzire este complet scufundat.

	INSTALARE CONTROLLERE ȘI SENSORI
	Înainte de a efectua orice lucrare electrică, deconectați alimentarea de la toate circuitele care alimentează sistemul.
	Dacă instalați un senzor cu placă, capacul sau garnitura prizei senzorului încorporat trebuie să fie expuse. Dirijați firele senzorului prin conductă până la controler. Instalați senzorul în priză și finalizați instalarea conform cerințelor producătorului senzorului.
	Faceți conexiuni de fire în cutiile de joncțiune pentru cablurile de alimentare. Dacă cutia de joncțiune este amplasată în aer liber, se recomandă utilizarea piulițelor de sârmă sau a terminalelor proiectate pentru locații umede pentru a evita coroziunea.
	Instalați driverul în locația sa conform instrucțiunilor incluse împreună cu driverul. Conectați firele la sursa de alimentare și la firele senzorului și firele de cablu.
	Urmați instrucțiunile de control pentru a le configura. Senzorul nu trebuie să permită sistemului să pornească până când nu există condițiile adecvate.

	IMPORTANT
	Firul de împământare furnizat împreună cu cablul trebuie conectat la borna de împământare adecvată.
	Nu alimentați complet cablul, cu excepția acestui scurt test, până când betonul nu s-a întărit sau asfaltul s-a răcit. Acest lucru poate face ca materialele de suprafață să nu se întărească corespunzător.

	ATENŢIE
	Cu excepția acestui test scurt, nu utilizați sistemul la temperaturi ale aerului peste 50℉ (10℃). Acest lucru va stresa materialele și va scurta durata de viață a cablului de încălzire și poate provoca deteriorarea materialelor și a cablurilor de încălzire.
	RO
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	TEST DE REZISTENȚĂ
	IMPORTANT PENTRU CA GARANȚIA SĂ SE APLICE, TREBUIE SĂ EFECTUAȚI ACESTE TESTE, SĂ ÎNREGISTRAȚI REZULTATELE PE CARDUL DE GARANȚIE ȘI SĂ PĂSTRAȚI O COPIE A ÎNREGISTRĂRII.
	TESTAREA REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE CU UN MULTIMETRU DIGITAL
	Acest test asigură că mantaua izolatoare a cablului nu este deteriorată. O valoare scăzută indică faptul că cablul este deteriorat și ar trebui înlocuit.
	Conectați firul de împământare la firul negru și ambele fire de alimentare la firul roșu al multimetrului.
	Asigurați-vă că contorul arată „Open” sau „OL” sau orice arată contorul atunci când cablurile de testare nu ating nimic.
	Înregistrați aceste citiri pe cardul dumneavoastră de garanție.

	TEST DE REZISTENȚĂ A CABLULUI DE ÎNCĂLZIRE
	Acest test măsoară rezistența cablului MA ICE-30 și este utilizat pentru a determina integritatea circuitului.
	Setați multimetrul la intervalul de 200 sau 2000 ohmi.
	Conectați cablurile multimetrului la miezurile cablurilor
	Comparați citirea rezistenței cu rezistența determinată în tabelul din secțiunea anterioară. Valoarea ar trebui să fie în ±10%. Dacă citirea este diferită, vă rugăm să contactați producătorul.
	Citirile trebuie înregistrate pe cardul de garanție.
	RO
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	REZOLVAREA PROBLEMELOR
	Dacă întâmpinați probleme cu sistemul dvs., vă rugăm să consultați ghidul de depanare de mai jos. Toate lucrările de depanare trebuie efectuate cu alimentarea deconectată, dacă nu se indică altfel.
	PROBLEMĂ
	CAUZA POSIBILA
	SOLUŢIE
	Măsurarea rezistenței cablului este în afara intervalului indicat pe plăcuța de identificare.
	Pentru măsurare a fost folosit un ohmmetru analog (cu un ac în mișcare).
	Obțineți un ohmmetru digital (multimetru) cu o citire de la 0 la 20.000 ohmi (Ω) și măsurați din nou rezistența.
	Dacă măsurarea indică un circuit deschis sau scurt, cablul de încălzire este deteriorat.
	Înregistrați rezistența dintre toate firele de alimentare și contactați producătorul.
	Dacă măsurarea este doar puțin scăzută sau ridicată, temperatura aerului afectează rezistența.
	Puneți cablul într-o cameră la temperatura camerei și măsurați din nou după o oră.
	Măsurarea rezistenței poate proveni de la mai mult de un cablu.
	Deconectați toate cablurile unul de celălalt și de la comenzi, apoi măsurați din nou.
	Ohmmetrul (multimetrul) este setat la o scară greșită.
	Dacă ohmmetrul (multimetrul) are mai multe intervale (de exemplu, 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ), setați intervalul la 200Ω și măsurați din nou.

	Zăpada/gheața nu se topește.
	Cablul a fost deteriorat.
	Măsurați rezistența cablului dintre toate firele de alimentare. Dacă apare o defecțiune a circuitului deschis sau scurtcircuit, înregistrați aceste rezistențe și contactați producătorul.
	A fost aplicată o tensiune incorectă.
	Porniți scurt sistemul și utilizați un multimetru pentru a măsura tensiunea dintre firele de alimentare ale cablului. Verificați tensiunea nominală pentru fiecare controler și cablu pentru a vă asigura că se potrivesc. Dacă este posibil, utilizați o clemă pentru a măsura tensiunea curentă pe fiecare cablu.
	Cablurile sunt conectate în serie.
	Mai multe cabluri trebuie conectate „în paralel”.

	Sistemul funcționează continuu.
	Cablaj incorect. Controlul a fost „ocolit”
	Verificați conexiunile cablurilor. Consultați instrucțiunile de cablare incluse cu controlerul și în acest manual.
	Control defectuos. Releul nu se deschide corect.
	Verificați instrucțiunile de control.
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	PLANUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI
	RO
	Include:
	Conturul zonei de încălzire cu dimensiuni,
	Marcarea locațiilor clădirilor permanente,
	Pozarea cablurilor cu lungimea și puterea marcate,
	Amplasarea sistemului de control,
	Locația senzorului de temperatură.
	PLAN
	DATA FINALIZARII PROIECTULUI:



	missionair
	105
	TERMENII DE GARANȚIE
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	Producătorul oferă o perioadă de garanție de 25 de ani pentru produsul pentru care este emis acest card de garanție, contabil de la data achiziției.
	Conditiile pentru perioada intreaga de garantie sunt: ​​citirea atenta a instructiunilor, intocmirea unui plan detaliat de instalare in locul indicat in instructiuni, conectarea electrica a sistemului efectuata de un electrician calificat cu autorizatii corespunzatoare si valabile, completarea corecta a cardului de garantie. Neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de mai sus duce la pierderea protecției garanției.
	Orice discrepanță între proiectul finalizat și starea reală înseamnă lipsa protecției garanției,
	Această garanție acoperă defectele de material ascunse sau de construcție ale dispozitivului care împiedică utilizarea acestuia conform destinației.
	Reclamația maximă de garanție este egală cu valoarea de achiziție unică a dispozitivului calificat de Garant pentru înlocuire. Garantul nu este responsabil pentru alte costuri rezultate din funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
	Defectele produsului dezvăluite în perioada de garanție vor fi înlăturate gratuit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data livrării mărfii la sediul companiei.
	Orice modificare a prevederilor din Cartea de garanție și urmele încercărilor de a face modificări structurale produsului sau de a efectua reparații independente vor duce la nulitatea garanției.
	Orice defecte sau daune trebuie raportate Garantului imediat, dar nu mai târziu de 7 zile de la data la care s-au produs. Utilizarea sistemului după descoperirea defectului acestuia sau eșecul de a raporta o solicitare de service înseamnă pierderea acoperirii garanției.
	Reclamațiile trebuie depuse prin intermediul formularului de service disponibil pe site-ul web al producătorului.
	Condiția pentru ca garanția să fie valabilă și pentru ca reparația să fie efectuată este livrarea produsului cu un card de garanție semnat și completat corespunzător și dovada achiziției produsului (chitanță, factură).
	Livrarea produsului către Garant este responsabilitatea Cumpărătorului.
	Aparatul trebuie să fie ambalat și pregătit corespunzător pentru curier. Serviciul nu este responsabil pentru eventualele daune în timpul transportului rezultate din expedierea ambalată necorespunzător.
	In cazul in care oricare dintre conditiile acestei garantie nu este indeplinita, marfa va fi returnata neschimbata pe cheltuiala cumparatorului.
	Toată corespondența, retururile și reclamațiile trebuie trimise la adresa de service furnizată pe site-ul web al producătorului.
	Garanția pentru bunurile de consum vândute nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului rezultate din neconformitatea bunurilor cu contractul.
	Garanția nu acoperă defectele rezultate din:
	selectarea incorectă a produsului pentru condițiile existente la locul de instalare,
	utilizarea necorespunzătoare a produsului,
	incorectă, care nu este în conformitate cu instrucțiunile de asamblare,
	acţiunea unor evenimente aleatorii sau factori purtând caracteristicile forţei majore
	Garanția nu acoperă deteriorarea produsului cauzată de uzura normală și următoarele cazuri:
	deteriorarea mecanică a produsului și defectele cauzate de acesta,
	daune și defecte rezultate din:
	incorectă sau neconformă cu instrucțiunile de utilizare, depozitare și întreținere,
	reparații, modificări sau modificări de design neautorizate (făcute de utilizator sau de alte persoane neautorizate),
	conectarea altor echipamente decât cele recomandate de producătorul produsului
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	A Mission Air® márka küldetése egyértelmű – olyan modern és környezetbarát megoldások létrehozása, amelyek kényelmét és komfortérzetet biztosítanak azáltal, hogy nulla kibocsátású termékeket kínálnak az elektromos fűtés és légkondicionálás területén.
	Felelős vállalatként arra törekszünk, hogy minimalizáljuk a természeti környezetre gyakorolt ​​negatív hatásokat olyan hatékony rendszerek tervezésével és gyártásával, amelyek jól működnek a megújuló energiaforrásokkal, ezáltal csökkentve a bolygónkra káros gázok kibocsátását.
	A természeti környezet ápolása az egyik prioritásunk!

	Köszönjük bizalmát és termékeink megvásárlását. Biztosak vagyunk abban, hogy a Mission Air® MA ICE-30 fűtőkábelei minden helyzetben meleget garantálnak.
	Fontos biztonsági utasítások..................................................................................................108-109
	A termék leírása.........................................................................................................................109
	Műszaki adatok...................................................................................................................110-111
	Összeszerelés......................................................................................................................112-113
	Telepítés..............................................................................................................................114-123
	Ellenállási teszt...........................................................................................................................124
	Hibaelhárítás.............................................................................................................................125
	A rendszer elrendezési terve........................................................................................................126
	Jótállási feltételek........................................................................................................................127
	Jótállási jegy..............................................................................................................................170

	Ezt a kézikönyvet kifejezetten az Ön számára fejlesztettük ki, hogy többek között segítse Önnek megérteni, hogyan működik a Mission Air® MA ICE-30 fűtőkábel-rendszere, és hogyan üzemeltethető maximális hatékonysággal.
	Az utasítások segítenek a biztonságos telepítésben, és megválaszolják az összeszerelés során felmerülő kérdéseket.
	A rendszer telepítése előtt el kell olvasni és teljes mértékben meg kell érteni a kézikönyvet. A helytelen telepítés vagy a jótállási jegy és a telepítési terv kitöltésének elmulasztása a garancia elvesztését eredményezi.


	www.missionair.pl

	missionair
	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
	HU
	FIGYELMEZTETÉS
	Áramütés és tűzveszély!
	Ha a rendszer megsérül vagy nem megfelelően van felszerelve, tüzet vagy áramütést okozhat, ami súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. Kérjük, gondosan kövesse a jelen kézikönyvben található figyelmeztetéseket és utasításokat.
	Fontos, hogy a rendszert csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel, aki ismeri a fűtési rendszer helyes méretezését, beépítését, felépítését, működését és az ezzel járó veszélyeket. A telepítésnek meg kell felelnie az összes nemzeti és helyi elektromos szabályozásnak. Ha nem ismeri ezeket a követelményeket, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
	Ha a rendszer sérült, ki kell cserélni. Ne kísérelje meg saját maga csatlakoztatni vagy megjavítani a rendszer egyetlen részét sem. A fűtőkábeleket nem szabad lerövidíteni. A kábel hosszát az adott szerelési tervnek megfelelően kell kiválasztani.
	Minden fűtési rendszer biztonsága és megbízhatósága a megfelelő tervezéstől, telepítéstől és teszteléstől függ. A termék nem megfelelő telepítése vagy üzemeltetése a fűtőkábel, a rendszerelemek és a tulajdon károsodását okozhatja, valamint tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja. Az ebben a kézikönyvben található utasítások nagyon fontosak. Kérjük, gondosan kövesse ezeket a kockázatok minimalizálása és a rendszer megbízható és biztonságos működése érdekében.
	Az MA ICE-30 rendszer telepítése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
	A telepítést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően. A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el ezeket a fontos figyelmeztetéseket és az összes telepítési utasítást. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést, anyagi kárt, testi sérülést vagy akár halált is okozhat;
	Csak kültéri telepítéshez;
	Soha ne vágja el vagy rövidítse meg a fűtőkábelt;
	Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az MA ICE-30 kábelek ne sérüljenek meg éles szerszámok, talicskák, nehéz gépek és útburkoló berendezések, lapátok, gereblyék vagy egyéb szerszámok használatakor. A telepítés során kerülje a kábeleken való gyaloglást;
	Nem ajánlott olyan szabályozóval telepíteni, amely nem tartalmaz beépített hőmérséklet-határolót;
	Az MA ICE-30 kábeleket habarcsba vagy habarcskeverékbe, betonba, homokba vagy hasonló anyagba kell beágyazni;
	A tápkábel/fűtőkábel csatlakozását és a tápkábel legalább 30 cm-ét edzett felületbe kell ágyazni;
	SOHA NE húzza a fűtőkábelt semmilyen vezetékbe. A fennmaradó tápkábelt a vezetéken kell átvezetni;
	A tápkábel szükség szerint meghosszabbítható vagy lerövidíthető, de soha nem szabad lehúzni a fűtőkábelről;
	Ne szerelje fel az MA ICE-30 kábeleket úgy, hogy két fűtőkábel érintkezzen, keresztezi vagy átfedi egymást, illetve ne helyezzen fűtőkábelt 5 cm-nél közelebb egy másik fűtőkábelhez, tápkábelhez, földkábelhez vagy csővezetékhez, hogy elkerülje a túlmelegedést és a károsodást;
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	A tápkábelek végeit mindig tartsa szárazon a telepítés előtt és közben.
	Ne felejtse el mindig mérni, ellenőrizni és rögzíteni a tényleges ellenállást a telepítési folyamat során:
	Miután kivette a csomagból
	Felszerelés után, de a felületi anyag felhordása előtt
	A felületi anyag felhordása után
	Jegyezze fel ezeket az értékeket a garanciális feltételek melletti táblázatban, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti;
	Soha ne próbálja megjavítani a sérült kábelt. Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.
	Ne felejtse el ellenőrizni, hogy a tápfeszültség megfelel-e a termékhez szükséges feszültségnek.
	Telepítés vagy szervizelés előtt mindig kapcsolja le az áramköröket.
	Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) védelmet mindig biztosítani kell a hóolvadó rendszerhez. Ez a védelem a megszakítón vagy a vezérlőn lehet.
	Mindig a helyi előírásoknak és követelményeknek megfelelően telepítse a készüléket.
	TERMÉKLEÍRÁS
	Az MA ICE-30 rendszert úgy tervezték, hogy fagyvédelmet és hóvédelmet biztosítson a külső épületterületeken, mint például bejáratok, lépcsők, sétányok, felhajtók, rámpák stb.
	A rendszer telepítése számos előnnyel jár. Közülük megemlíthetjük:
	állandó megoldás az alacsony hőmérséklet okozta problémákra,
	a biztonság javítása azáltal, hogy azonnali mentességet biztosít a hó és a jég ellen,
	időmegtakarítás, mivel nincs szükség hótakarításra a járdákról, felhajtókról vagy lépcsőkről,
	pénzügyi megtakarítás a hótakarító cégek vagy gépek bérlésének hiánya miatt,
	alacsony üzemeltetési költségek,
	hatékony energiafelhasználás megfelelő vezérlőrendszerek használatával.

	Az MA ICE-30 rendszer jellemzői:
	ideális autóbehajtókhoz, parkolókhoz, járdákhoz, lépcsőkhöz, rámpákhoz, hidakhoz és sok más alkalmazáshoz,
	betonban, aszfaltban, járólapban vagy kőtömbökben és kerámia- vagy kőlapokban való használatra,
	egypontos csatlakozás,
	kéteres kábel,
	csendes, hatékony és biztonságos,
	nem bocsát ki elektromágneses teret (EMF),
	könnyű és rugalmas telepítés,
	tartós konstrukció,
	25 év garancia a gyártási hibákra.
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	FIGYELEM!
	A fűtőkábel semmilyen körülmények között nem lehet:
	levágni vagy lerövidíteni,
	keresztezik egymással és más kábelekkel, pl. tápkábelek,
	úgy vannak elrendezve, hogy érintkezzenek egymással.

	A VEZÉRLŐKÉSZÜLÉKEK FELÜGYELETE NÉLKÜL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEKBEN TILOS KÁBEL BESZERELNI!
	KÁBELÉPÍTÉS
	NÉVLEGES FESZÜLTSÉG
	LINEÁRIS ERŐ
	ELÉRHETŐ HOSSZAK
	MAX. NÉVLEGES HŐMÉRSÉKLET
	KÁBEL KERESZTMETSZET
	HAJLÍTÁSI SUGÁR
	VEZETÉKSZIGETELÉS
	XLPE

	KÜLSŐ SZIGETELÉS
	ÁRNYÉKOLÁS
	PVC

	MIN. TELEPÍTÉSI HŐMÉRSÉKLET
	TÁP KÁBEL
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	TÍPUS
	LINEÁRIS TELJESÍTMÉNY W/M
	HOSSZ (M)
	ÖSSZTELJESÍTMÉNY (W)
	ELLENÁLLÁS (Ω)
	ON ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	HU
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	VÁLASZTOTT TELEPÍTÉSI MÓDSZEREK
	Az MA ICE-30 kábelek speciális kábelkötegelőkkel szerelhetők fel, amelyek megkönnyítik a rendszer telepítését.
	Rögzítse a kábelszalagot a talajfelületre (kb. 10 cm-re).
	Helyezze be az MA ICE-30 kábelt
	Csatlakoztassa a kábelt a szalaghoz

	BEÉPÍTÉS LÉPCSŐN
	Csatlakoztasson egy vezetékszakaszt a felszálló oldalára. Ha szükséges, fektessen 3 vagy 4 hosszúságú kábelt a lépcsőn, és folytassa mindegyiket felfelé. Kövesse az alábbi lépéseket:
	Helyezze a kábelt legfeljebb 10 cm-re a lépcső elülső szélétől. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a széle nem olvad meg megfelelően.
	Fektesse le a kábelt a kész lépcső oldalsó széleitől 20 cm-nél közelebb.
	Figyelembe kell venni a jövőbeli kapaszkodókat,
	Kerülje a kábel becsípődését vagy éles meghajlítását. A felszálló és a lépcső sarkánál legalább 38 mm-es hajlítási sugarat kell tartani, de elég laposra kell rögzíteni, hogy a beton vagy a térkő ne törje össze a kábelt.
	Ne szereljen kábelt lépcsőre vagy alá, például fára vagy kompozitokra.

	KOMPENZÁCIÓS ÍZÜKEK
	Az MA ICE-30 fűtőkábelt soha nem szabad tágulási hézagon keresztül vezetni. Ez károsíthatja a kábelt, amikor a lemez elmozdul. Javasoljuk, hogy a kábelt úgy helyezze el, hogy elkerülje az ilyen csatlakozásokat.
	Szükség esetén azonban a fűtőkábel egy része a tágulási hézag alatti aljzatba illeszthető, a rajz szerint. Töltse ki a kábel körüli helyet legalább 2 cm vastag homokréteggel. A fűtőkábel hurokjának elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy meghajlítható legyen, és nem szabad betonba ágyazni (a homoknak meg kell akadályoznia), mert ez megakadályozza, hogy a kábel a födémek mozgásával meghajoljon.
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	FŰTÉSKÁBEL
	HOMOK
	KÁRTÉTELEZÉS
	KAVICS
	KONKRÉT
	BETONOZÁS ELLENI VÉDELEM
	Az MA ICE-30 kábelek különféle befejező rendszerekbe telepíthetők:
	MA ICE-30 kábel betonban:
	MA ICE-30 kábel aszfaltban:
	MA ICE-30 kábel térkő alatt:
	MA ICE-30 kábel a tábla alatt:
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	Egyedi talajérzékelők elhelyezése
	Az érzékelőt a fűtött területen belül kell elhelyezni, és lehetőség szerint legalább 1 m-re a terület szélétől.
	Az érzékelőt a fűtőkábelek közé kell elhelyezni - az érzékelőcső és a fűtőkábel között legalább 1 cm távolságot kell tartani.
	Két érzékelő között legalább 1 m távolságot kell tartani.
	TÁP KÁBEL
	CSATLAKOZÓ DOBOZ

	FŰTÉSKÁBEL SZERELÉS
	01. Határozza meg azokat az általános területeket, ahol a fűtőkábelt telepíteni kívánja.
	Az alkalmazások közé tartoznak a feljárók, sétányok, teraszok, állandó rámpák, falazott lépcsők és padok, rakodódokkok, garázskapu-bejáratok és még sok más. Bárhol használhatók kültéren, lakó- vagy kereskedelmi helyeken, ahol hó vagy jég felhalmozódik, mindaddig, amíg a kábel teljesen be van ágyazva betonba, homokba, vastag habarcsba vagy aszfaltba.
	A kábelt nem szabad beltérben, ipari helyen vagy veszélyes besorolású területen telepíteni. Ne szereljen kábelt nem falazott lépcsőkre vagy fedélzetekre, például fa vagy kompozit szerkezetekre vagy azok alá.
	Ha a kábelt térkövek alá szereljük, javasoljuk, hogy a kábeleket a teljes terület alá szereljük. Ez annak köszönhető, hogy az olvadékvíz bejut a fűtetlen területre, és újra megfagyhat a térkövek alatt, amitől a fűtetlen területen lévő térkövek hullámzanak, és végül az egész szerkezetet károsítják.

	02. Készítsen rajzot méretekkel a használati utasításban megjelölt helyen, és mérje le a területet, ahol a rendszert használni kívánja.
	A következő akadályok és extrák szem előtt tartásával szüntesse meg azokat a területeket, ahol a kábel nem telepíthető:
	a kábelt nem lehet 15 cm-nél közelebb fektetni a táblák széleihez. Aszfalt esetén ezt 30 cm-re növelik a peremtől szegély hiányában,
	Ne lépje túl a tágulási hézagokat a födémben, hacsak nem alkalmazta a kézikönyvben korábban leírt megfelelő kompenzációs technikát és biztonsági lépéseket.




	missionair
	114
	TELEPÍTÉS
	ne helyezze a fűtőkábelt 5 cm-nél közelebb más elemekhez, például földalatti kábelekhez vagy csövekhez, nehogy túlmelegedjenek,
	hagyjon legalább 5 cm távolságot a szomszédos kábelek között, de legfeljebb 10 cm távolságot a szomszédos kábelek között,
	A kábelt úgy kell elvezetni, hogy a felületen ne legyenek olyan akadályok, amelyek felfoghatják a hőt vagy potenciális károsodást okozhatnak, mint például rögzítőkonzolok, csavarok stb. A következő óvintézkedéseket is figyelembe kell venni:
	a kábelt teljesen betonba, homokba vagy aszfaltba kell ágyazni. Soha ne próbáljon felesleges fűtőkábelt használni a környező talajban, falakban vagy más nem védett helyen,
	Soha ne fedje át a fűtőkábelt, és ne helyezze a fűtőkábelt 5 cm-nél közelebb egy másik fűtőkábelhez vagy tápkábelhez.
	csak a tápkábel nyúlhat ki a fűtési területen kívül. Egy védőcsövön keresztül kell áthúzni, hogy megvédje egészen a csatlakozódobozig. SOHA NE vezesse be a fűtőkábelt vagy a gyári csatlakozókat semmilyen vezetékbe.
	FIGYELMEZTETÉS
	A FŰTÉSKÁBEL NEM VÁGATHATÓ A MEGFELELŐ HOSSZRA. Kérjük, rendelje meg a megfelelő méretű kábelt. A fűtőkábel módosítása nem megengedett, túlmelegedést, károsodást és tüzet okozhat.
	03. Határozza meg a csatlakozódobozok elhelyezését
	Ez azért fontos, hogy a választott kábel megfelelően kitöltse a területet, és a legjobb csatlakozási helyekkel rendelkezzen. A legjobb, ha a csatlakozódobozokat a helyiség falára helyezi, távol a kábel tápvezetékeitől. A fűtőkábel alapkivitelben 3 m hosszú tápkábelekkel van felszerelve.
	Ha a csatlakozódobozt a szabadban kell elhelyezni, javasoljuk, hogy a talajszint felett helyezzék el, és kültéri használatra megfelelően időjárásálló legyen.

	04. Konzultáljon villanyszerelővel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kiválasztott kábelek, kezelőszervek és kialakítás megfelelően működnek.
	a kábelt és annak vezérlését a megszakító panelről külön tápegységhez kell csatlakoztatni,
	a kábel rezisztív fűtőrendszer, és az áramkör méretezésekor folyamatos terhelésként kell kezelni,
	a megszakítónak egyszerre kell kinyitnia az összes földeletlen vezetéket. A közvetlen kábelvédelemhez GFCI megszakító szükséges (általában B osztályú, 30 mA kioldás).
	A megszakító méretét és bekötését a rendszerterhelés 125 százalékára kell tervezni:
	HU
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	◦ 20 A áramkör 16 A-ig
	◦ 30 A áramkör 24 A-ig
	◦ 40 A áramkör 32 A-ig
	◦ 50 A áramkör 40 A-ig
	◦ 70 A áramkör 50 A-ig
	Az elágazó áramkörök, vezetékek és csatlakozódobozok bekötésekor be kell tartani a helyi előírásokat és irányelveket. A kültéri és földalatti csatlakozódobozoknak és vezetékeknek meg kell felelniük az eső- vagy vízálló követelményeknek.
	05. Telepítés előtt ellenőrizze az összes elemet.
	Vegye ki a kábelt a csomagolásból. Vizsgálja meg, hogy nincs-e rajta látható sérülés, és győződjön meg arról, hogy az összes tétel a megfelelő méretű és típusú a tervnek és a rendelésnek megfelelően. Ne próbáljon sérült terméket telepíteni.
	Jegyezze fel a kábel adatait a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	FONTOS
	Telepítés előtt kérjük, alaposan vizsgálja meg a termékeket, és gondosan tervezze meg a telepítési helyet. Az összes érintett féllel folytatott tényszerű megbeszélés segít kiküszöbölni a költséges hibákat és károkat.
	06. Ellenállásmérés.
	Digitális multiméterrel mérje meg az ellenállást a tápvezetékek között. A helytelen eredményt az alacsony levegőhőmérséklet vagy a mérő kalibrálása is okozhatja. A +/-10%-os eltérés természetes jelenség lehet, és elfogadható.
	A vezetékek és a földelő vezeték közötti ellenállásnak "nyitottnak" kell lennie, általában "OL" vagy bármi mást jelez, amit a mérőműszer mutat, amikor a mérővezetékek nem érnek hozzá semmihez. Ha a leolvasás megváltozik, kérjük, jegyezze fel ezeket az információkat, és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a telepítés előtt. Ez sérülést, a tesztvezetékekkel kapcsolatos problémákat vagy egyéb problémákat jelezhet.

	07. Alapanyag elkészítése
	Készítse elő a kábellel a fűteni kívánt területet. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy minden közművet és akadályt figyelembe vegyenek. Rakjon sima, jól tömörített kavicsalapot. Biztosítson megfelelő lejtést és vízelvezetést, hogy elkerülje a víz felgyülemlését a fűtött vagy környező területeken. Ez különösen fontos a térkövek esetében, mivel az olvadékvíz újra megfagyhat, és felemelheti a környező homokot és térköveket. Kövesse a helyi építési előírásokat és építési irányelveket az aljzat vastagságára és típusára vonatkozóan.
	Ügyeljen arra, hogy vegye figyelembe a gyalogos és járműforgalomhoz szükséges aljzat és födém teljes vastagságát.
	Ha a kábelt meglévő felületre kívánja helyezni, ellenőrizze, hogy nem található-e benne éles tárgyak, laza részek vagy egyéb potenciálisan károsító elemek, amelyek később problémákat okozhatnak. Nagyon fontos, hogy a kábel teljesen víz alá kerüljön.
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	08. Felkészülés a telepítésre
	Időkábel telepítése, amikor a berendezések, a nehéz szerszámok és a helyszíni forgalom minimális lesz, hogy elkerülje a termék esetleges károsodását. Készüljön fel arra, hogy még aznap felvigye a kábelt felületi rétegekkel, hogy megóvja a kábelt a sérülésektől.
	Ha a kábelt egy kétlépcsős betonlap felső rétegébe vagy aszfaltréteg felső rétegébe szereli be, a szőnyegnek vagy kábelnek teljesen készen kell állnia a második szakaszra. Az egyes lépések közötti idő korlátozott, mert a födémnek nem szabad teljesen megkeményednie, és az aszfaltnak nem szabad teljesen kihűlnie. Ha ebbe a második rétegbe lemezérzékelőt kell beépíteni, akkor ezt előre meg kell tervezni, hogy az első réteg ne keményedjen meg vagy hűljön túl.
	Vizsgálja meg a területet, és távolítson el minden éles tárgyat. Legalább 5 ℃ hőmérsékleten telepítse.
	CSATLAKOZÓ DOBOZ
	TÁPKÁBEL
	HUZAL
	CSATORNA CSATLAKOZTATÁS
	2"-6" VEZETŐ BETONBAN
	FŰTÉSKÁBEL
	KONKRÉT


	FONTOS
	Ez a fűtőkábel NEM rövidíthető le! Ne fedje át vagy keresztezze a fűtőkábelt. Ne helyezze a fűtőkábelt 5 cm-nél közelebb.
	A kábelt nem szabad 15 cm-nél közelebb fektetni a panelek széleihez. Aszfalt esetén ez a távolság 30 cm-re nő a széltől, ha nincs járdaszegély.
	Kerülje a tágulási hézagok keresztezését a födémben, hacsak nem követi a megfelelő technikát és biztonsági lépéseket a korábban leírtak szerint.
	A túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezze a fűtőkábelt 5 cm-nél közelebb más elemekhez, például földalatti kábelekhez vagy csövekhez.
	Ne hajlítsa meg többször a fűtőkábelt és soha ne hajlítsa meg a gyári csatlakozásokat.
	Helyezze a kábel tápvezetékeit a tömszelence mellé. A villanyszerelő ezután áthúzza őket a kábelcsatornán. Ügyeljen arra, hogy úgy legyen elhelyezve, hogy a csatlakozó vagy a fűtőkábel egyetlen része se húzódjon be a csatornába.
	Figyelmeztetés
	A fűtőkábelt és a gyári kábelcsatlakozásokat teljesen betonba, homokba vagy aszfaltba kell ágyazni. Soha ne próbáljon felesleges fűtőkábelt használni a környező talajban, falakban vagy más nem védett helyen.
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	09. Kábelszerelés
	A) alkalmazás betonban
	1. lépés:
	Rögzítse az erősítést, például dróthálót vagy betonacélt az alap fölé, körülbelül 5 cm-rel a felső felület szintje alá. A kábeleket később ehhez az erősítéshez rögzítik. Nagyon fontos, hogy a kábel teljesen be legyen ágyazva a betonba.
	Rögzítse vagy távolítsa el az éles kiemelkedéseket hajlítással, letakarással vagy vágással. Az éles élek károsíthatják a fűtőkábelt.

	2. lépés:
	Kezdje el a fűtőkábel rögzítését a kívánt időközönként a merevítőhálóhoz vagy a merevítőrudakhoz kábelkötegelőkkel. Kábelkötegelőket kell alkalmazni minden szakasz végén és körülbelül 1 méterenként. A kábelkötegelők végeit lefelé kell fordítani, vagy úgy kell vágni, hogy ne nyúljanak át a felületi rétegeken. Ne használjon fém kötőelemeket, mert károsíthatják a kábelt. A szalagokat a magasabb hőmérsékletekhez kell igazítani.
	Ha meglévő táblára szereli, rögzítse a kábelkötegelőket a felületre. 15-30 cm-enként használjon szögeket vagy hasonló elemeket. A kábelrögzítő hevedereket a fűtött terület mindkét végére kell elhelyezni, és körülbelül 1 méterenként további hevedereket kell használni, hogy a kábel a helyén maradjon az útburkolat alatt.

	3. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	4. lépés:
	Vezesse a tápkábeleket a vezetéken keresztül a csatlakozódobozhoz, legalább 15 cm szabad kábelt hagyva. Rögzítse a fűtőkábelt és a toldást, hogy ne húzódjanak be a csatornába. Vigyen fel bőséges mennyiségű elektromos vezeték tömítőanyagot a vezeték végére a tápvezetékek körül, hogy megakadályozza a víz bejutását.

	5. lépés:
	Ha lemezes érzékelőt szerel fel, helyezze el az érzékelő aljzatát az utasításoknak megfelelően.

	6. lépés:
	Készítsen fényképet a kábel beépítéséről. Ez nagy segítség lehet a későbbiekben önkormányzati munkák, a beépítési hely megváltoztatása stb. esetén az esetleges károk elkerülése érdekében. Őrizze meg a fényképeket a telepítési utasításokkal együtt.

	7. lépés:
	Mielőtt folytatná, ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e, és rögzítse az esetlegesen kilazult kábelt.

	8. lépés:
	Öntsön betont az alapra és a kábelre úgy, hogy legalább 3,5 cm és legfeljebb 8 cm fedje be a fűtőkábelek tetejét. A tábla teljes vastagsága legalább 10 cm legyen. Kérjük, tartsa be a szükséges vastagságra vonatkozó követelményeket és a helyi építési előírásokat.
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	9. lépés:
	Miután a betonréteg megszáradt, digitális multiméterrel mérje meg újra a kábel tápvezetékei közötti ellenállást. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	FONTOS
	Készüljön fel adattábla vagy egyéb tábla felszerelésére, amely jelzi a fűtési rendszer jelenlétét. A jelölőtáblát jól látható helyre kell felszerelni.
	Ne használjon éles szerszámokat, amelyek károsíthatják a kábelt. Győződjön meg arról, hogy a fűtőkábel teljesen víz alá kerül. Hagyja a betont teljesen kikeményedni a betonszállító követelményei szerint. Ne csatlakoztassa a kábelt az elektromos hálózathoz, kivéve egy rövid tesztet, mivel ez helytelenül gyorsíthatja fel a kikeményedést és károsíthatja a betont.

	B) Alkalmazás aszfalton
	1. lépés:
	Vigye fel az első réteget a kavicsos aljzatra, és tömörítse. Az MA ICE-30 kábelt később rögzítik a tetejére. A kábel felszerelése előtt hagyja eléggé lehűlni a felületet a biztonságos munkavégzéshez.

	2. lépés:
	Kezdje el fektetni a fűtőkábelt a felületre. Erre a célra rögzítő kábelkötegelőket használhat. Rögzítse a kábelkötegelőket a felületre. 15-30 cm-enként használjon szögeket vagy hasonló elemeket. A kábelrögzítő hevedereket a fűtött terület mindkét végére kell elhelyezni, és körülbelül 1 méterenként további hevedereket kell használni, hogy a kábel a helyén maradjon az útburkolat alatt.

	3. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	4. lépés:
	Vezesse a tápkábeleket a vezetéken keresztül a csatlakozódobozhoz, legalább 15 cm szabad kábelt hagyva. Rögzítse a fűtőkábelt és a toldást, hogy ne húzódjanak be a csatornába. Vigyen fel bőséges mennyiségű elektromos vezeték tömítőanyagot a vezeték végére a tápvezetékek körül, hogy megakadályozza a víz bejutását.

	5. lépés:
	Ha lemezes érzékelőt szerel fel, helyezze el az érzékelő aljzatát az utasításoknak megfelelően.

	6. lépés:
	Készítsen fényképet a kábel beépítéséről. Ez nagy segítség lehet a későbbiekben önkormányzati munkák, a beépítési hely megváltoztatása stb. esetén az esetleges károk elkerülése érdekében. Őrizze meg a fényképeket a telepítési utasításokkal együtt.

	7. lépés:
	Mielőtt folytatná, ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e, és rögzítse az esetlegesen kilazult kábelt.
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	8. lépés:
	Ha szükséges, vigyen fel egy réteg alapozót az első rétegre vagy nyers alapra a kábel tetejére.
	1/2"-es vagy kisebb adalékot használjon. A nagyobb aggregátum elvághatja vagy becsípheti a kábelt.
	Felhordás előtt győződjön meg arról, hogy az aszfalt hőmérséklete nem haladja meg a 285 ℉ (140 ℃) értéket. A jó aszfalttömörítéshez bizonyos fektetési hőmérsékleti tartományra van szükség, a lefektetett aszfalt típusától függően.
	Kézzel terített aszfaltot a területre. Ne használjon nehéz gépeket aszfalton, mert károsíthatja a kábelt.
	Az aszfaltot úgy terítse fel, hogy legalább 3,5 cm és legfeljebb 8 cm legyen a fűtőkábelek tetején.
	Tömörítse az aszfaltot bármilyen mechanikus hengerrel az ajánlásoknak megfelelően. Ha lehetséges, mozgassa a görgőt merőlegesen a kábel irányára, hogy elkerülje az alatta lévő kábel feszültségét. Ügyeljen arra, hogy ne állítsa le vagy ne indítsa el a görgőt a rendszer felett, mert ez az aszfalt elmozdulását okozhatja, és károsíthatja a kábeleket. Győződjön meg arról, hogy az egész fűtőkábel víz alá kerül.

	9. lépés:
	Miután az aszfaltréteg megszáradt, digitális multiméterrel mérje meg újra a kábel tápvezetékei közötti ellenállást. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	FONTOS
	Készüljön fel adattábla vagy egyéb tábla felszerelésére, amely jelzi a fűtési rendszer jelenlétét. A jelölőtáblát jól látható helyre kell felszerelni.
	Ne használjon éles szerszámokat, amelyek károsíthatják a kábelt. Győződjön meg arról, hogy a fűtőkábel teljesen víz alá kerül. Hagyja az aszfaltot teljesen kikeményedni az aszfaltszállító követelményei szerint. Ne csatlakoztassa a kábelt az áramforráshoz, kivéve egy rövid tesztet, mert ez helytelenül felgyorsíthatja a kötést, és károsíthatja az aszfaltot.

	C) Kő vagy térkő felhordása
	1. lépés:
	Kövesse a térkő gyártója által javasolt irányelveket. Ha vastag homokréteget kell felhordani a kavicságyra, először rögzíteni kell a kábelt, majd le kell fedni egy legalább 3,5 cm vastag homokréteggel a teljes beágyazódás érdekében.

	2. lépés:
	Rögzítse a műanyag kábelkötegelőket a kavicsos alaphoz úgy, hogy hosszú szögeket vagy hasonlókat szúr át a kötőelem fején. Kábelkötegelőket kell elhelyezni minden szakasz végén és körülbelül 1 méterenként. Ne használjon fém kábelkötegelőt, mert károsíthatja a kábelt.
	Rendezze el a kábelt és rögzítse kábelrögzítőkkel.

	3. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.
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	4. lépés:
	Vezesse a tápkábeleket a vezetéken keresztül a csatlakozódobozhoz, legalább 15 cm szabad kábelt hagyva. Rögzítse a fűtőkábelt és a toldást, hogy ne húzódjanak be a csatornába.
	Vigyen fel bőséges mennyiségű elektromos vezeték tömítőanyagot a vezeték végére a tápvezetékek körül, hogy megakadályozza a víz bejutását.

	5. lépés:
	Ha lemezes érzékelőt szerel fel, helyezze el az érzékelő aljzatát az utasításoknak megfelelően.

	6. lépés:
	Készítsen fényképet a kábel beépítéséről. Ez nagy segítség lehet a későbbiekben önkormányzati munkák, a beépítési hely megváltoztatása stb. esetén az esetleges károk elkerülése érdekében. Őrizze meg a fényképeket a telepítési utasításokkal együtt.

	7. lépés:
	A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e, és rögzítse az esetlegesen kilazult kábelt.

	8. lépés:
	Kézzel szórja meg homokkal a kábelek tetejét és az aljzatot úgy, hogy legalább 3,5 cm fedje be a fűtőkábelek tetejét. Ügyeljen arra, hogy ne használjon éles eszközöket.
	Tömörítse a homokot a burkolatgyártó ajánlásai szerint, ügyelve arra, hogy ne tegyék ki a kábelszálakat és ne sértsék meg a vezetékeket. Használjon kéziszerszámokat a csatorna körüli tömörítéshez. Adjon hozzá további homokot, ha szükséges, hogy legalább 3,5 cm-re legyen az összes kábel és vezeték felett.
	Helyezzen térköveket a tetejére, és igény szerint fejezze be.

	9. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	FONTOS
	Javasoljuk, hogy a térkövek vastagsága ne haladja meg a 8 cm-t. Fel kell készülnie egy adattábla vagy egyéb jelzés felszerelésére, amely jelzi a fűtési rendszer jelenlétét. A jelölőtáblát jól látható helyre kell felszerelni.
	Ne használjon éles szerszámokat, amelyek károsíthatják a kábelt. Győződjön meg arról, hogy a fűtőkábel teljesen le van fedve.

	D) kerámia vagy kőlapok használata
	1. lépés:
	a kábelek a szerkezeti födémbe vagy a szerkezeti födém fölé vastag habarcsrétegbe helyezhetők
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	2. lépés:
	Rögzítse a műanyag kábelkötegelőket a kavicsos alaphoz úgy, hogy hosszú szögeket vagy hasonlókat szúr át a kötőelem fején. Kábelkötegelőket kell használni minden szakasz végén és körülbelül 1 méterenként. Ne használjon fém kábelkötegelőt, mert károsíthatja a kábelt.
	Rendezze el a kábelt és rögzítse kábelrögzítőkkel.

	3. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	4. lépés:
	Vezesse a tápkábeleket a vezetéken keresztül a csatlakozódobozhoz, legalább 15 cm szabad kábelt hagyva. Rögzítse a fűtőkábelt és a toldást, hogy ne húzódjanak be a csatornába.
	Vigyen fel bőséges mennyiségű elektromos vezeték tömítőanyagot a vezeték végére a tápvezetékek körül, hogy megakadályozza a víz bejutását.

	5. lépés:
	Ha lemezes érzékelőt szerel fel, helyezze el az érzékelő aljzatát az utasításoknak megfelelően.

	6. lépés:
	Készítsen fényképet a kábel beépítéséről. Ez nagy segítség lehet a későbbiekben önkormányzati munkák, a beépítési hely megváltoztatása stb. esetén az esetleges károk elkerülése érdekében. Őrizze meg a fényképeket a telepítési utasításokkal együtt.

	7. lépés:
	A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e, és rögzítse az esetlegesen kilazult kábelt.

	8. lépés:
	A következő alkalmazások mindegyikéhez válassza ki és szerelje be a külső minőségű anyagokat a gyártó ajánlásai szerint. Csak üveg (nem porózus) csempét szabad használni, mivel a többi csempe felszívja a nedvességet, ami károsítja őket. A kábel feletti maximális vastagság nem lehet kevesebb 3,5 cm-nél és legfeljebb 7 cm. A fűtött és fűtetlen területek közé tágulási hézagot kell beépíteni.
	Száraz vagy latex-cement (vékonyágyas) habarcsfelhordás - ebben az alkalmazásban a kábel már be van szerelve a betonlapba. Az alapkérdés a cementhabarcs kötőréteg (vékonyágyas) felhelyezése és a csempék lerakása.
	Cement vagy durva habarcs alkalmazása - Ennél az alkalmazásnál a kábelt a szerkezeti födém fölé vastag habarcsréteggel és kötőréteggel szerelik fel. A kábel fölé legalább 3,2 cm-es habarcsréteget kell elhelyezni. E réteg fölé egy kötőréteget és egy csempét helyeznek el.
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	TELEPÍTÉS
	9. lépés:
	Használjon digitális multimétert a kábel tápvezetékei közötti ellenállás újraméréséhez. Az eredményeket rögzítse a jótállási jegyen lévő táblázatban.

	FONTOS
	Készüljön fel adattábla vagy egyéb tábla felszerelésére, amely jelzi a fűtési rendszer jelenlétét. A jelölőtáblát jól látható helyre kell felszerelni.
	Ne használjon éles szerszámokat, amelyek károsíthatják a kábelt. Győződjön meg arról, hogy a fűtőkábel teljesen víz alá kerül.

	VEZÉRLŐK ÉS ÉRZÉKELŐK TELEPÍTÉSE
	Bármilyen elektromos munka elvégzése előtt válassza le a tápfeszültséget a rendszert tápláló összes áramkörről.
	Lapos érzékelő beszerelése esetén a beépített érzékelő aljzat kupakját vagy tömítését szabaddá kell tenni. Vezesse az érzékelő vezetékeit a vezetéken keresztül a vezérlőhöz. Szerelje be az érzékelőt az aljzatba, és végezze el a telepítést az érzékelő gyártójának követelményei szerint.
	Csatlakoztassa a vezetékeket a tápkábelek csatlakozódobozaiban. Ha a csatlakozódoboz a szabadban van, javasoljuk, hogy a korrózió elkerülése érdekében nedves helyekre tervezett huzalanyákat vagy kapcsokat használjon.
	Telepítse az illesztőprogramot a helyére az illesztőprogramhoz mellékelt utasítások szerint. Csatlakoztassa a vezetékeket az áramforráshoz, valamint az érzékelő- és kábelvezetékekhez.
	Kövesse a vezérlési utasításokat a beállításukhoz. Az érzékelőnek nem szabad lehetővé tennie a rendszer bekapcsolását, amíg a megfelelő feltételek fennállnak.

	FONTOS
	A kábelhez mellékelt földelővezetéket a megfelelő földelő csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
	Ne helyezze teljesen feszültség alá a kábelt, kivéve ezt a rövid tesztet, amíg a beton meg nem kötött vagy az aszfalt le nem hűlt. Ez a felületi anyagok nem megfelelő megkötését okozhatja.

	FIGYELEM
	Ezt a rövid tesztet leszámítva ne működtesse a rendszert 50 ℉ (10 ℃) feletti levegő hőmérsékleten. Ez megterheli az anyagokat és lerövidíti a fűtőkábel élettartamát, valamint károsíthatja az anyagokat és a fűtőkábeleket.
	HU
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	ELLENÁLLÁSI TESZT
	FONTOS A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ EL KELL VÉGEZNIE EZEKET A TESZTEKET, FEL KELL JEGYEZNIE AZ EREDMÉNYEKET A JÓTÁLLÁSI JEGYÉRE, ÉS MEG KELL ŐRIZNIE A JEGYZŐKÖNYV MÁSOLATÁT.
	SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS TESZT DIGITÁLIS MULTIMÉTERREL
	Ez a teszt biztosítja, hogy a kábel szigetelőköpenye ne sérüljön meg. Az alacsony érték azt jelzi, hogy a kábel sérült, és ki kell cserélni.
	Csatlakoztassa a földelő vezetéket a fekete vezetékhez, és mindkét tápvezetéket a multiméter piros vezetékéhez.
	Győződjön meg arról, hogy a mérő „Open” vagy „OL” vagy bármi mást mutat, amit a mérőműszer mutat, amikor a mérővezetékek nem érnek hozzá semmihez.
	Jegyezze fel ezeket a leolvasásokat a jótállási jegyére.

	FŰTŐKÁBEL ELLENÁLLÁSI TESZT
	Ez a teszt az MA ICE-30 kábel ellenállását méri, és az áramkör integritásának meghatározására szolgál.
	Állítsa a multimétert 200 vagy 2000 ohmos tartományra.
	Csatlakoztassa a multiméter vezetékeit a kábelmagokhoz
	Hasonlítsa össze az ellenállásértéket az előző szakasz táblázatában meghatározott ellenállással. Az értéknek ±10%-on belül kell lennie. Ha a leolvasott érték eltér, forduljon a gyártóhoz.
	A leolvasott értékeket fel kell jegyezni a jótállási jegyre.
	HU
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	PROBLÉMAMEGOLDÁS
	Ha problémákat tapasztal a rendszerrel, olvassa el az alábbi hibaelhárítási útmutatót. Minden hibaelhárítási munkát lekapcsolt tápfeszültség mellett kell elvégezni, hacsak másként nem jelezzük.
	PROBLÉMA
	LEHETSÉGES OK
	MEGOLDÁS
	A kábelellenállás mérése kívül esik az adattáblán megadott tartományon.
	A méréshez analóg ohmmérőt (mozgó tűvel) használtunk.
	Szerezzen be egy digitális ohmmérőt (multimétert), amelynek leolvasása 0 és 20 000 ohm (Ω) között van, és mérje meg újra az ellenállást.
	Ha a mérés szakadást vagy rövidzárlatot mutat, akkor a fűtőkábel sérült.
	Jegyezze fel az ellenállást az összes tápvezeték között, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
	Ha a mérés csak kissé alacsony vagy magas, akkor a levegő hőmérséklete befolyásolja az ellenállást.
	Helyezze a kábelt egy szobahőmérsékletű helyiségbe, és egy óra múlva mérje meg újra.
	Az ellenállásmérés több kábelről is származhat.
	Válassza le az összes kábelt egymástól és a kezelőszervekről, majd mérje meg újra.
	Az ohmmérő (multiméter) rossz skálára van beállítva.
	Ha az ohmmérőnek (multiméternek) több tartománya van (például 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ), állítsa a tartományt 200 Ω-ra, és mérje meg újra.

	A hó/jég nem olvad.
	A kábel megsérült.
	Mérje meg a kábel ellenállását az összes tápvezeték között. Ha szakadás vagy rövidzárlati hiba lép fel, jegyezze fel ezeket az ellenállásokat, és forduljon a gyártóhoz.
	Nem megfelelő feszültség került alkalmazásra.
	Röviden kapcsolja be a rendszert, és multiméterrel mérje meg a feszültséget a kábel tápvezetékei között. Ellenőrizze az egyes vezérlők és kábelek névleges feszültségét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megegyeznek. Ha lehetséges, használjon bilincsmérőt az egyes kábelek áramfeszültségének mérésére.
	A kábelek sorba vannak kötve.
	Több kábelt "párhuzamosan" kell csatlakoztatni.

	A rendszer folyamatosan működik.
	Helytelen bekötés. A vezérlést "megkerülték"
	Ellenőrizze a vezetékcsatlakozásokat. Lásd a vezérlőhöz mellékelt bekötési utasításokat és ebben a kézikönyvben.
	Hibás vezérlés. A relé nem nyílik megfelelően.
	Ellenőrizze a vezérlési utasításokat.
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	RENDSZER BEVEZETÉSI TERV
	HU
	Tartalmazza:
	A fűtési terület körvonala méretekkel,
	Állandó épületek helyének megjelölése,
	A kábelek lefektetése hosszuk és teljesítményük megjelölésével,
	A vezérlőrendszer elhelyezkedése,
	A hőmérséklet érzékelő helye.
	TERV
	A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA:
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	GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
	HU
	A gyártó arra a termékre, amelyre ezt a jótállási jegyet kiállították, a vásárlás napjától számítva 25 év garanciát vállal.
	A teljes garanciális időszak feltételei: az útmutató figyelmes elolvasása, részletes szerelési terv készítése az útmutatóban megjelölt helyen, a rendszer elektromos bekötése szakképzett villanyszerelő által, megfelelő és érvényes jogosultságokkal, a jótállási jegy helyes kitöltése. A fenti kritériumok bármelyikének elmulasztása a garanciális védelem elvesztésével jár.
	Bármilyen eltérés a befejezett projekt és a tényleges állapot között a garanciális védelem hiányát jelenti,
	Ez a garancia a készülék rejtett anyag- vagy konstrukciós hibáira terjed ki, amelyek megakadályozzák annak rendeltetésszerű használatát.
	A maximális jótállási igény a Garanciavállaló által cserére minősített készülék egyszeri beszerzési értékével egyenlő. A készülék hibás működéséből eredő további költségekért a kezes nem vállal felelősséget.
	A jótállási idő alatt feltárt termékhibákat az árunak a cég székhelyére történő átadásától számított 30 munkanapon belül díjmentesen eltávolítjuk.
	A jótállási jegy rendelkezéseinek bármilyen változása, valamint a termék szerkezeti változtatására vagy önálló javításra irányuló kísérletek nyomai a garancia érvényét veszti.
	Bármilyen hibát vagy sérülést haladéktalanul, de legkésőbb az előfordulásuktól számított 7 napon belül jelenteni kell a Garanciavállalónak. A rendszer hibájának felfedezése vagy a szervizigény bejelentésének elmulasztása utáni használata a garancia elvesztését jelenti.
	A panaszokat a gyártó honlapján elérhető szolgáltatási űrlapon keresztül kell benyújtani.
	A jótállás érvényességének és a javítás elvégzésének feltétele a termék átadása aláírt és megfelelően kitöltött jótállási jegy, valamint a termék vásárlását igazoló bizonylat (nyugta, számla) kíséretében.
	A termék garanciavállalóhoz történő eljuttatása a Vevő felelőssége.
	A készüléket megfelelően be kell csomagolni és a futár számára előkészíteni. A weboldal nem vállal felelősséget a szállítás során a nem megfelelően becsomagolt küldeményből eredő károkért.
	Ha a jelen jótállás bármely feltétele nem teljesül, az árut változatlan állapotban a vevő költségére visszaküldjük.
	Minden levelezést, visszaküldést és reklamációt a gyártó honlapján megadott szervizcímre kell küldeni.
	Az eladott fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás nem zárja ki, korlátozza vagy felfüggeszti a vásárló azon jogait, amelyek az áru szerződésszerűtlenségéből erednek.
	A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek az alábbiakból erednek:
	a termék helytelen kiválasztása a telepítés helyén fennálló körülményekhez,
	a termék nem rendeltetésszerű használata,
	hibás, nem az összeszerelési utasításnak megfelelően,
	véletlenszerű események vagy vis maior jellemzőit viselő tényezők hatása
	A garancia nem terjed ki a termék normál kopásból eredő károsodására és a következő esetekre:
	a termék mechanikai sérülései és az általa okozott hibák,
	károk és hibák, amelyek a következőkből származnak:
	nem megfelelő vagy nincs összhangban a használati, tárolási és karbantartási utasításokkal,
	jogosulatlan javítások, átalakítások vagy szerkezeti változtatások (a felhasználó vagy más illetéktelen személy által),
	a termék gyártója által ajánlottaktól eltérő kiegészítő berendezések csatlakoztatása
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	OBSAHU
	SK
	Misia značky Mission Air® je jasná – vytvárať moderné a ekologické riešenia, ktoré vám poskytnú pohodlie a komfort poskytovaním produktov s nulovými emisiami v oblasti elektrického vykurovania a klimatizácie.
	Ako zodpovedná spoločnosť sa snažíme minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie tým, že navrhujeme a vyrábame efektívne systémy, ktoré dobre spolupracujú s obnoviteľnými zdrojmi energie, čím znižujeme emisie plynov škodlivých pre našu planétu.
	Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich priorít!

	Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a nákup našich produktov. Sme si istí, že vykurovacie káble MA ICE-30 od Mission Air® zaručia teplo v každej situácii.
	Dôležité bezpečnostné pokyny..............................................................................................129-130
	Popis produktu...........................................................................................................................130
	Špecifikácie........................................................................................................................131-132
	Montáž..............................................................................................................................133-134
	Inštalácia............................................................................................................................135-145
	Skúška odolnosti.........................................................................................................................146
	Riešenie problémov.....................................................................................................................147
	Plán usporiadania systému..........................................................................................................148
	Záručné podmienky....................................................................................................................149
	Záručný list................................................................................................................................170

	Táto príručka bola vyvinutá špeciálne pre vás, aby vám pomohla okrem iného pochopiť, ako váš systém vykurovacích káblov MA ICE-30 od Mission Air® funguje, a teda ako ho prevádzkovať s maximálnou účinnosťou.
	Návod vám pomôže pri bezpečnej inštalácii a odpovie na všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť pri montáži.
	Pred inštaláciou systému by ste si mali prečítať príručku a plne jej porozumieť. Nesprávna inštalácia alebo nevyplnenie záručného listu a plánu inštalácie bude mať za následok stratu záruky.
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	DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
	SK
	POZOR
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!
	Ak sa systém poškodí alebo nie je správne nainštalovaný, môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom, čo môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie majetku. Pozorne dodržiavajte upozornenia a pokyny v tomto návode.
	Je dôležité, aby systém inštalovali len kvalifikovaní elektrikári, ktorí sú oboznámení so správnym dimenzovaním, inštaláciou, konštrukciou a prevádzkou vykurovacieho systému a s tým spojenými rizikami. Inštalácia musí spĺňať všetky národné a miestne elektrické predpisy. Ak nie ste oboznámení s týmito požiadavkami, obráťte sa na certifikovaného elektrikára.
	Ak je systém poškodený, musí sa vymeniť. Nepokúšajte sa sami pripojiť alebo opraviť žiadnu časť systému. Vykurovacie káble by sa nemali skracovať. Dĺžka kábla by sa mala zvoliť podľa konkrétneho plánu inštalácie.
	Bezpečnosť a spoľahlivosť akéhokoľvek vykurovacieho systému závisí od jeho správneho návrhu, inštalácie a testovania. Nesprávna inštalácia alebo prevádzka produktu môže viesť k poškodeniu vykurovacieho kábla, systémových komponentov a majetku a môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pokyny v tomto návode sú veľmi dôležité. Dodržiavajte ich pozorne, aby ste minimalizovali riziká a zabezpečili spoľahlivú a bezpečnú prevádzku systému.
	Pred inštaláciou systému MA ICE-30 si pozorne prečítajte tento návod.
	Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál v súlade s miestnymi predpismi a normami. Pred začatím inštalácie si prečítajte tieto dôležité upozornenia a všetky pokyny na inštaláciu. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu majetku, zraneniu alebo dokonca smrti;
	Len pre vonkajšiu inštaláciu;
	Nikdy nestrihajte ani neskracujte vykurovací kábel;
	Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať tomu, aby ste nepoškodili káble MA ICE-30 pri používaní ostrých nástrojov, fúrok, ťažkých strojov a dlažobnej techniky, lopát, hrablí alebo iných nástrojov. Počas inštalácie sa vyhýbajte chôdzi po kábloch;
	Neodporúča sa inštalovať s regulátorom, ktorý neobsahuje integrovaný obmedzovač teploty;
	Káble MA ICE-30 musia byť zapustené do malty alebo maltovej zmesi, betónu, piesku alebo podobného materiálu;
	Prípojka napájacieho kábla/vykurovacieho kábla a minimálne 30 cm napájacieho kábla musia byť zapustené do tvrdeného povrchu;
	NIKDY neťahajte vykurovací kábel do žiadneho potrubia. Zostávajúci napájací kábel by mal byť vedený cez vedenie;
	Napájací kábel je možné podľa potreby predĺžiť alebo skrátiť, nikdy by sa však nemal odpájať od vykurovacieho kábla;
	Káble MA ICE-30 neinštalujte tak, aby sa dva vykurovacie káble navzájom dotýkali, krížili alebo prekrývali, ani neumiestňujte vykurovací kábel bližšie ako 5 cm k inému vykurovaciemu káblu, napájaciemu káblu, podzemnému káblu alebo potrubiu, aby nedošlo k ich prehriatiu a poškodeniu;
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	DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POPIS PRODUKTU
	SK
	Pred a počas inštalácie vždy udržujte konce napájacích káblov suché.
	Nezabudnite vždy merať, overovať a zaznamenávať skutočný odpor počas procesu inštalácie:
	Po vybratí z obalu
	Po inštalácii, ale pred nanesením povrchového materiálu
	Po nanesení povrchového materiálu
	Poznamenajte si tieto hodnoty v tabuľke vedľa záručných podmienok, inak záruka zaniká;
	Nikdy sa nepokúšajte opraviť poškodený kábel. Požiadajte o pomoc svojho distribútora alebo výrobcu.
	Nezabudnite skontrolovať, či napájacie napätie zodpovedá napätiu požadovanému pre produkt.
	Pred inštaláciou alebo servisom vždy odpojte napájanie všetkých obvodov.
	Pre systém na topenie snehu by mala byť vždy zabezpečená ochrana zemného prerušovača obvodu (GFCI). Táto ochrana môže byť umiestnená na ističi alebo na ovládači.
	Spotrebič vždy nainštalujte v súlade so všetkými miestnymi predpismi a požiadavkami.
	POPIS PRODUKTU
	Systém MA ICE-30 je navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu pred mrazom a snehom pre vonkajšie časti budovy, ako sú vchody, schody, chodníky, príjazdové cesty, rampy atď.
	Inštalácia systému poskytuje mnoho výhod. Spomedzi nich môžeme spomenúť:
	trvalé riešenie problémov spôsobených nízkymi teplotami,
	zlepšenie bezpečnosti poskytovaním okamžitej úľavy od snehu a ľadu,
	úspora času vďaka tomu, že nie je potrebné odpratávať sneh z chodníkov, príjazdových ciest alebo schodov,
	finančná úspora v dôsledku nedostatku potreby prenájmu firiem alebo strojov na odpratávanie snehu,
	nízke prevádzkové náklady,
	efektívne využitie energie pomocou vhodných riadiacich systémov.

	Vlastnosti systému MA ICE-30:
	ideálne pre príjazdové cesty, parkoviská, chodníky, schody, rampy, mosty a mnoho ďalších aplikácií,
	na použitie v betóne, asfalte, dlažbe alebo kamenných blokoch a keramických alebo kamenných obkladoch,
	jednobodové pripojenie,
	dvojžilový kábel,
	tichý, efektívny a bezpečný,
	nevyžaruje elektromagnetické polia (EMF),
	jednoduchá a flexibilná inštalácia,
	odolná konštrukcia,
	Záruka 25 rokov na výrobné chyby.
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	ŠPECIFIKÁCIA
	POZOR!
	Za žiadnych okolností nesmú byť vykurovacie káble:
	orezať alebo skrátiť,
	krížiť medzi sebou a inými káblami, napr. napájacie káble,
	usporiadané tak, aby sa navzájom dotýkali.

	ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SA KÁBLE NEINŠTALUJTE BEZ DOHĽADU OVLÁDACÍCH ZARIADENÍ!
	KONŠTRUKCIA KÁBLOV
	MENOVÉ NAPÄTIE
	LINEÁRNA SILA
	DOSTUPNÉ DĹŽKY
	MAX. MENOVITÁ TEPLOTA
	PRIEREZ KÁBLOV
	POLOMER OHYBU
	IZOLÁCIA DRÔTU
	XLPE

	VONKAJŠIA IZOLÁCIA
	ŠTÍNENIE
	PVC

	MIN. TEPLOTA INŠTALÁCIE
	NAPÁJACÍ KÁBEL
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	ŠPECIFIKÁCIA
	TYP
	LINEÁRNY VÝKON W/M
	DĹŽKA (M)
	CELKOVÝ VÝKON (W)
	ODPOR (Ω)
	NA ĽADE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	SK
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	VYBRANÉ METÓDY INŠTALÁCIE
	Káble MA ICE-30 je možné inštalovať pomocou špeciálnych káblových spojok, ktoré uľahčujú nasadenie systému.
	Káblovú pásku pripevnite k povrchu zeme (cca 10 cm).
	Umiestnite kábel MA ICE-30
	Pripojte kábel k páske

	INŠTALÁCIA NA SCHODOCH
	Pripojte jednu časť drôtu na stranu stúpačky. Ak je to potrebné, položte 3 alebo 4 dĺžky kábla cez schodíky a pokračujte po každom. Postupujte podľa týchto krokov:
	Kábel umiestnite nie ďalej ako 10 cm od predného okraja schodíka. V opačnom prípade sa okraj nemusí správne roztaviť.
	Kábel položte nie bližšie ako 20 cm od bočných okrajov hotového schodíka.
	Musia sa vziať do úvahy budúce zábradlia,
	Vyhnite sa privretiu alebo prudkému ohnutiu kábla. V rohu stúpačky a schodíka by mal byť dodržaný minimálny polomer ohybu 38 mm, ale mal by byť dostatočne plochý, aby sa zabránilo rozdrveniu kábla betónom alebo dlažbou.
	Neinštalujte kábel na alebo pod schody, ako sú drevené alebo kompozitné.

	KOMPENZAČNÉ KĹBY
	Vyhrievací kábel MA ICE-30 nesmie byť nikdy vedený cez dilatačnú škáru. To môže spôsobiť poškodenie kábla pri pohybe dosky. Odporúča sa usporiadať kábel tak, aby sa zabránilo takýmto pripojeniam.
	V prípade potreby je však možné časť vykurovacieho kábla vložiť do podkladu pod dilatačnú škáru, ako je znázornené na výkrese. Priestor okolo kábla vyplňte vrstvou piesku s hrúbkou aspoň 2 cm. Slučka vykurovacieho kábla by mala byť dostatočne dlhá, aby sa dala ohýbať, a nesmie byť zapustená do betónu (piesok by tomu mal zabrániť), pretože to zabráni ohýbaniu kábla pri pohybe dosiek.
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	VYKUROVACÍ KÁBEL
	PIESOK
	KOMPENZAČNÝ SPÁR
	ŠTROK
	BETÓN
	OCHRANA PRED BETONOVANIE
	Káble MA ICE-30 môžu byť inštalované v rôznych dokončovacích systémoch:
	Kábel MA ICE-30 v betóne:
	Kábel MA ICE-30 v asfalte:
	Kábel MA ICE-30 pod dlažobné kocky:
	MA ICE-30 kábel pod doskou:
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	Umiestnenie jednotlivých pozemných senzorov
	Snímač musí byť umiestnený vo vykurovanom priestore a pokiaľ možno aspoň 1 m od okraja priestoru.
	Snímač je potrebné umiestniť medzi vykurovacie káble - medzi rúrkou snímača a vykurovacím káblom musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 1 cm.
	Medzi dvoma snímačmi musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 1 m.
	NAPÁJACÍ KÁBEL
	SPOJOVACIA SKRINKA

	INŠTALÁCIA VYKUROVACIEHO KÁBLA
	01. Určite všeobecné oblasti, kde chcete inštalovať vykurovací kábel.
	Aplikácie zahŕňajú príjazdové cesty, chodníky, terasy, trvalé rampy, murované schody a lavičky, nakladacie rampy, vchody do garážových brán a ďalšie. Môžu byť použité kdekoľvek vonku v obytných alebo komerčných priestoroch, kde sa hromadí sneh alebo ľad, pokiaľ je kábel úplne zapustený do betónu, piesku, hrubej malty alebo asfaltu.
	Kábel sa nesmie inštalovať vo vnútri, v priemyselných priestoroch alebo v oblastiach s klasifikáciou nebezpečnosti. Neinštalujte kábel na alebo pod nemurované schody alebo paluby, ako sú drevené alebo kompozitné konštrukcie.
	Pri inštalácii kábla pod dlažbu odporúčame inštalovať káble pod celú plochu. Je to spôsobené tým, že voda z taveniny sa dostane do nevykurovaného priestoru a môže znovu zamrznúť pod dlažobnými kockami, čo spôsobí zvlnenie dlažobných kociek v nevykurovanom priestore a v konečnom dôsledku poškodí celú konštrukciu.

	02. Na mieste uvedenom v návode urobte nákres s rozmermi a zmerajte plochu, kde sa má systém použiť.
	Odstráňte oblasti, kde nie je možné inštalovať kábel, pričom pamätajte na nasledujúce prekážky a doplnky:
	kábel nemôže byť položený bližšie ako 15 cm od okrajov dosiek. V prípade asfaltu sa táto zväčší na 30 cm od okraja bez obrubníka,
	Vyhnite sa prekročeniu dilatačných medzier v doske, pokiaľ ste nepoužili vhodnú kompenzačnú techniku ​​a bezpečnostné kroky opísané vyššie v tomto návode.
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	neumiestňujte vykurovací kábel bližšie ako 5 cm k iným prvkom, ako sú podzemné káble alebo potrubia, aby nedošlo k ich prehriatiu,
	medzi susednými káblami ponechajte vzdialenosť najmenej 5 cm, ale medzi susednými káblami nie viac ako 10 cm,
	Kábel musí byť vedený tak, aby na povrchu neboli žiadne iné prekážky, ktoré by zachytávali teplo alebo umožňovali potenciálne poškodenie, ako sú montážne držiaky, skrutky atď.
	kábel musí byť úplne zapustený do betónu, piesku alebo asfaltu. Nikdy sa nepokúšajte použiť prebytočný vykurovací kábel v okolitej pôde, stenách alebo iných nechránených aplikáciách,
	Nikdy neprekrývajte vykurovací kábel ani neumiestňujte vykurovací kábel bližšie ako 5 cm k inému vykurovaciemu káblu alebo napájaciemu káblu.
	len napájací kábel môže vyčnievať mimo vykurovacej oblasti. Pretiahne sa cez ochrannú rúrku, aby bola chránená až po spojovaciu skrinku. NIKDY nezavádzajte vykurovací kábel alebo výrobné konektory do žiadneho potrubia.
	POZOR
	VYHRIEVACÍ KÁBEL SA NEDÁ SKRIŤ NA SPRÁVNU DĹŽKU. Objednajte si kábel vhodnej veľkosti. Úpravy vykurovacieho kábla nie sú povolené a môžu viesť k prehriatiu, poškodeniu a požiaru.
	03. Určite, kam umiestniť spojovacie boxy
	Je to dôležité, aby sa zabezpečilo, že vybraný kábel správne vyplní oblasť a má najlepšie miesta pripojenia. Najlepšie je umiestniť spojovacie boxy na stenu v miestnosti a ďaleko od napájacích vodičov na kábli. Vykurovací kábel je štandardne vybavený 3 m dlhými napájacími káblami.
	Ak musí byť rozvodná skrinka umiestnená vonku, odporúča sa, aby bola inštalovaná nad úrovňou zeme a aby bola vhodne odolná voči poveternostným vplyvom na vonkajšie použitie.

	04. Poraďte sa s elektrikárom, aby ste sa uistili, že zvolené káble, ovládacie prvky a dizajn budú správne fungovať.
	kábel a jeho ovládanie musia byť pripojené na vyhradený zdroj napájania z panela ističa,
	kábel je odporový vykurovací systém a na účely dimenzovania okruhu by sa s ním malo zaobchádzať ako s trvalou záťažou,
	istič musí súčasne vypnúť všetky neuzemnené vodiče. Na priamu ochranu kábla je potrebný istič GFCI (zvyčajne trieda B, vypínanie 30 mA).
	Veľkosť ističa a zapojenie by mali byť navrhnuté na 125 percent zaťaženia systému:
	SK
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	◦ 20 A obvod pre záťaže do 16 A
	◦ 30 A obvod pre záťaže do 24 A
	◦ 40 A obvod pre záťaže do 32 A
	◦ 50 A obvod pre záťaže do 40 A
	◦ 70 A obvod pre záťaže do 50 A
	Je potrebné dodržiavať miestne predpisy a pokyny týkajúce sa zapojenia odbočných obvodov, potrubí a rozvodných skríň. Vonkajšie a podzemné rozvodné skrine a potrubia musia spĺňať požiadavky na odolnosť proti dažďu alebo vode.
	05. Pred inštaláciou skontrolujte všetky položky.
	Vyberte kábel z obalu. Skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia a uistite sa, že všetky položky majú správnu veľkosť a typ podľa plánu a objednávky. Nepokúšajte sa inštalovať poškodený produkt.
	Zaznamenajte si informácie o kábli do tabuľky na záručnom liste.

	DÔLEŽITÉ
	Pred inštaláciou dôkladne skontrolujte produkty a starostlivo naplánujte miesto inštalácie. Vecná diskusia so všetkými zúčastnenými stranami pomôže eliminovať nákladné chyby a škody.
	06. Meranie odporu.
	Pomocou digitálneho multimetra zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi. Nesprávny výsledok môže byť spôsobený aj nízkou teplotou vzduchu alebo kalibráciou merača. Odchýlky +/-10 % môžu byť prirodzeným javom a sú prijateľné.
	Odpor medzi vodičmi a uzemňovacím vodičom by mal byť "otvorený", zvyčajne označený "OL" alebo čímkoľvek, čo ukazuje merací prístroj, keď sa testovacie vodiče ničoho nedotýkajú. Ak sa hodnota zmení, zaznamenajte si tieto informácie a pred inštaláciou kontaktujte výrobcu. Môže to znamenať poškodenie, problémy s testovacími káblami alebo iné problémy.

	07. Príprava podkladového materiálu
	Pomocou kábla pripravte oblasť, ktorú chcete vykurovať. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby boli zohľadnené všetky inžinierske siete a prekážky. Položte hladký, dobre zhutnený štrkový podklad. Zabezpečte primeraný sklon a drenáž, aby sa zabránilo hromadeniu vody vo vykurovaných alebo okolitých priestoroch. Toto je obzvlášť dôležité pri dlažobných kameňoch, pretože roztopená voda môže znovu zamrznúť a zdvihnúť okolitý piesok a dlažobné kocky. Dodržiavajte miestne stavebné predpisy a stavebné smernice týkajúce sa hrúbky a typu podkladu.
	Uistite sa, že beriete do úvahy celkovú hrúbku podkladu a dosky potrebnej pre chodcov a automobilovú dopravu.
	Ak má byť kábel umiestnený na existujúcom povrchu, uistite sa, že je skontrolovaný, či neobsahuje ostré predmety, uvoľnené časti alebo iné potenciálne škodlivé prvky, ktoré môžu neskôr spôsobiť problémy. Je veľmi dôležité, aby bol kábel úplne ponorený.
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	08. Príprava na inštaláciu
	Inštaláciu kábla načasujte, keď bude zariadenie, ťažké nástroje a prevádzka na mieste minimálne, aby sa predišlo možnému poškodeniu produktu. Mali by ste byť pripravení aplikovať povrchové vrstvy na kábel v ten istý deň, aby ste ho ochránili pred poškodením.
	Pri inštalácii kábla do vrchnej vrstvy dvojstupňovej betónovej dosky alebo vrchnej vrstvy asfaltovej aplikácie by mala byť rohož alebo kábel úplne pripravený na druhú fázu. Čas medzi jednotlivými krokmi je obmedzený, pretože doska nesmie úplne vytvrdnúť a asfalt nesmie úplne vychladnúť. Ak sa má do tejto druhej vrstvy inštalovať doskový senzor, musí sa to vopred naplánovať, aby sa prvá vrstva príliš nevytvrdila alebo neochladila.
	Skontrolujte oblasť a odstráňte všetky ostré predmety. Inštalujte pri teplote najmenej 5 ℃.
	SPOJOVACIA SKRIŇKA
	NAPÁJACÍ KÁBEL
	WIRE
	PRIPOJENIE KANÁLA
	2"-6" POTRUBIE V BETÓNE
	VYKUROVACÍ KÁBEL
	BETÓN


	DÔLEŽITÉ
	Tento vykurovací kábel NIE JE možné skrátiť, aby pasoval! Neprekrývajte ani neprekrížte vykurovací kábel. Vyhrievací kábel neumiestňujte bližšie ako 5 cm.
	Kábel nesmie byť položený bližšie ako 15 cm od okrajov panelov. V prípade asfaltu sa táto vzdialenosť zväčšuje na 30 cm od okraja, ak tam nie je obrubník.
	Zabráňte prekročeniu dilatačných medzier v doske, pokiaľ sa nedodrží správna technika a bezpečnostné kroky, ako je opísané vyššie.
	Neumiestňujte vykurovací kábel bližšie ako 5 cm k iným prvkom, ako sú podzemné káble alebo potrubia, aby ste zabránili prehriatiu.
	Neohýbajte opakovane vykurovací kábel a nikdy neohýbajte výrobné pripojenia.
	Káblové napájacie vodiče umiestnite vedľa káblovej vývodky. Elektrikár ich potom pretiahne cez káblový kanál. Uistite sa, že je umiestnený tak, aby žiadna časť konektora alebo vykurovacieho kábla nebola vtiahnutá do potrubia.

	POZOR
	Vykurovací kábel a výrobné káblové spoje musia byť úplne zapustené v betóne, piesku alebo asfalte. Nikdy sa nepokúšajte použiť prebytočný vykurovací kábel v okolitej pôde, stenách alebo iných nechránených aplikáciách.
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	09. Inštalácia káblov
	A) aplikácia do betónu
	Krok 1:
	Nad základňu pripevnite výstuž, ako je drôtené pletivo alebo výstuž, približne 5 cm pod úrovňou vrchnej plochy. Káble budú k tejto výstuži pripevnené neskôr. Je veľmi dôležité, aby bol kábel úplne zapustený do betónu.
	Ostré výčnelky zaistite alebo odstráňte ich ohnutím, zakrytím alebo orezaním. Ostré hrany môžu poškodiť vykurovací kábel.

	Krok 2:
	Začnite upevňovať vykurovací kábel v požadovaných intervaloch k výstužnej sieti alebo výstužným tyčiam pomocou káblových spojok. Káblové pásky by mali byť aplikované na koncoch každej časti a približne každý 1 m. Konce káblových spojok by mali smerovať nadol alebo zrezané tak, aby nevyčnievali cez povrchové vrstvy. Nepoužívajte kovové spony, pretože môžu poškodiť kábel. Pásy musia byť prispôsobené zvýšeným teplotám.
	Ak inštalujete cez existujúcu dosku, pripevnite káblové spojky k povrchu. Použite klince alebo podobné prvky každých 15 - 30 cm. Upevňovacie popruhy kábla by mali byť umiestnené na oboch koncoch vyhrievanej plochy a ďalšie popruhy by sa mali použiť približne každý 1 m medzi nimi, aby sa kábel držal na mieste počas dlažby.

	Krok 3:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	Krok 4:
	Veďte napájacie káble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pričom ponechajte aspoň 15 cm voľného kábla. Zaistite vykurovací kábel a spojku, aby ste zabránili ich vtiahnutiu do potrubia. Naneste veľké množstvo tesniaceho prostriedku na elektrické vedenie na koniec vedenia okolo napájacích vodičov, aby ste zabránili vniknutiu vody.

	Krok 5:
	Pri inštalácii doskového snímača umiestnite zásuvku snímača podľa pokynov.

	Krok 6:
	Odfoťte inštaláciu kábla. To môže byť neskôr veľmi užitočné pri komunálnych prácach, zmenách miesta inštalácie atď., aby sa predišlo možným škodám. Fotografie si uschovajte spolu s týmito pokynmi na inštaláciu.

	Krok 7:
	Pred pokračovaním skontrolujte kábel, či nie je poškodený a zaistite všetky káble, ktoré sa mohli uvoľniť.

	Krok 8:
	Podstavec a kábel nalejte betónom tak, aby minimálne 3,5 cm a maximálne 8 cm pokrýval hornú časť vykurovacích káblov. Celková hrúbka dosky by mala byť aspoň 10 cm. Dodržujte prosím požiadavky a miestne stavebné predpisy týkajúce sa požadovanej hrúbky.
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	Krok 9:
	Po zaschnutí betónovej vrstvy použite digitálny multimeter na opätovné meranie odporu medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	DÔLEŽITÉ
	Buďte pripravení na inštaláciu štítku alebo iného označenia označujúce prítomnosť vykurovacieho systému. Štítok s popisom musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
	Nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by mohli kábel poškodiť. Uistite sa, že vykurovací kábel je úplne ponorený. Nechajte betón úplne vytvrdnúť podľa požiadaviek dodávateľa betónu. Nepripájajte kábel k napájaniu okrem krátkeho testu, pretože to môže nesprávne urýchliť vytvrdzovanie a potenciálne poškodiť betón.

	B) Aplikácia v asfalte
	Krok 1:
	Naneste prvú vrstvu na štrkový podklad a zhutnite ju. Kábel MA ICE-30 bude neskôr pripojený k hornej časti. Pred inštaláciou kábla nechajte povrch dostatočne vychladnúť, aby ste na ňom mohli bezpečne pracovať.

	Krok 2:
	Začnite položiť vykurovací kábel na povrch. Na tento účel môžete použiť montážne káblové zväzky. Pripevnite káblové spojky k povrchu. Použite klince alebo podobné prvky každých 15 - 30 cm. Upevňovacie popruhy kábla by mali byť umiestnené na oboch koncoch vyhrievanej plochy a ďalšie popruhy by sa mali použiť približne každý 1 m medzi nimi, aby sa kábel držal na mieste počas dlažby.

	Krok 3:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	Krok 4:
	Veďte napájacie káble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pričom ponechajte aspoň 15 cm voľného kábla. Zaistite vykurovací kábel a spojku, aby ste zabránili ich vtiahnutiu do potrubia. Naneste veľké množstvo tesniaceho prostriedku na elektrické vedenie na koniec vedenia okolo napájacích vodičov, aby ste zabránili vniknutiu vody.

	Krok 5:
	Pri inštalácii doskového snímača umiestnite zásuvku snímača podľa pokynov.

	Krok 6:
	Odfoťte inštaláciu kábla. To môže byť neskôr veľmi užitočné pri komunálnych prácach, zmenách miesta inštalácie atď., aby sa predišlo možným škodám. Fotografie si uschovajte spolu s týmito pokynmi na inštaláciu.

	Krok 7:
	Pred pokračovaním skontrolujte kábel, či nie je poškodený a zaistite všetky káble, ktoré sa mohli uvoľniť.
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	Krok 8:
	Ak je to potrebné, naneste základný náter na prvú vrstvu alebo surovú základňu na vrchu kábla.
	Použite 1/2" alebo menšie kamenivo. Väčšie kamenivo môže prerezať alebo priškrtiť kábel.
	Pred aplikáciou sa uistite, že teplota asfaltu nepresahuje 285℉ (140℃). Dobré zhutnenie asfaltu vyžaduje určitý rozsah teplôt kladenia v závislosti od druhu ukladaného asfaltu.
	Ručne položte asfalt nad oblasťou. Na asfalt nepoužívajte ťažké stroje, pretože môžu poškodiť kábel.
	Asfalt rozložte tak, aby minimálne 3,5 cm a maximálne 8 cm pokrýval hornú časť vykurovacích káblov.
	Asfalt zhutnite akýmkoľvek mechanickým valčekom podľa odporúčaní. Ak je to možné, posúvajte valček kolmo na smer kábla, aby ste predišli napínaniu kábla pod ním. Dávajte pozor, aby ste nezastavili alebo nespustili valec nad systémom, pretože to môže spôsobiť posunutie asfaltu a potenciálne poškodenie káblov. Uistite sa, že je celý vykurovací kábel ponorený.

	Krok 9:
	Po zaschnutí asfaltovej vrstvy použite digitálny multimeter na opätovné meranie odporu medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	DÔLEŽITÉ
	Buďte pripravení na inštaláciu štítku alebo iného označenia označujúce prítomnosť vykurovacieho systému. Štítok s popisom musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
	Nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by mohli kábel poškodiť. Uistite sa, že vykurovací kábel je úplne ponorený. Nechajte asfalt úplne vytvrdnúť podľa požiadaviek dodávateľa asfaltu. Nepripájajte kábel k napájaniu okrem krátkeho testu, pretože by to mohlo nesprávne urýchliť vytvrdzovanie a potenciálne poškodiť asfalt.

	C) Aplikácia kameňa alebo dlažobných kociek
	Krok 1:
	Dodržiavajte pokyny odporúčané výrobcom dlažobných kameňov. Ak sa má na štrkové lôžko naniesť hrubá vrstva piesku, kábel by sa mal najskôr zaistiť na mieste a potom zakryť vrstvou piesku s hrúbkou najmenej 3,5 cm, aby sa zabezpečilo úplné uloženie.

	Krok 2:
	Upevnite plastové káblové spojky k štrkovej základni zatĺkaním dlhých klincov alebo podobne cez hlavu spojky. Káblové pásky by mali byť umiestnené na konci každej časti a približne každý 1 m. Nepoužívajte kovové sťahovacie pásky, pretože môžu poškodiť kábel.
	Usporiadajte kábel a zaistite ho pomocou sťahovacích pások.

	Krok 3:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.
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	Krok 4:
	Veďte napájacie káble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pričom ponechajte aspoň 15 cm voľného kábla. Zaistite vykurovací kábel a spojku, aby ste zabránili ich vtiahnutiu do potrubia.
	Naneste veľké množstvo tesniaceho prostriedku na elektrické vedenie na koniec vedenia okolo napájacích vodičov, aby ste zabránili vniknutiu vody.

	Krok 5:
	Pri inštalácii doskového snímača umiestnite zásuvku snímača podľa pokynov.

	Krok 6:
	Odfoťte inštaláciu kábla. To môže byť neskôr veľmi užitočné pri komunálnych prácach, zmenách miesta inštalácie atď., aby sa predišlo možným škodám. Fotografie si uschovajte spolu s týmito pokynmi na inštaláciu.

	Krok 7:
	Pred začatím práce skontrolujte kábel, či nie je poškodený a zaistite všetky káble, ktoré sa mohli uvoľniť.

	Krok 8:
	Rukou nasypte piesok na hornú časť káblov a základňu tak, aby aspoň 3,5 cm pokrývala hornú časť vykurovacích káblov. Dávajte pozor, aby ste nepoužívali ostré nástroje.
	Piesok zhutnite podľa odporúčaní dodávateľa dlažby, pričom dávajte pozor, aby ste neodhalili žiadne pramene káblov alebo nepoškodili žiadne drôty. Na zhutnenie okolo oblasti potrubia použite ručné náradie. Ak je to potrebné, pridajte viac piesku, aby ste dodržali minimálne 3,5 cm (1,5 palca) nad všetkými káblami a drôtmi.
	Navrch položte dlažobné kocky a dokončite podľa potreby.

	Krok 9:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	DÔLEŽITÉ
	Odporúča sa, aby hrúbka dlažobných kociek nepresiahla 8 cm. Mali by ste byť pripravení nainštalovať typový štítok alebo iné označenie označujúce prítomnosť vykurovacieho systému. Štítok s popisom musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
	Nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by mohli kábel poškodiť. Uistite sa, že je vykurovací kábel úplne zakrytý.

	D) použitie keramických alebo kamenných obkladov
	Krok 1:
	káble môžu byť inštalované do konštrukčnej dosky alebo do hrubej vrstvy malty nad konštrukčnou doskou
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	Krok 2:
	Pripevnite plastové káblové spojky k štrkovej základni zatĺkaním dlhých klincov alebo podobne cez hlavu spojky. Káblové pásky by sa mali používať na konci každej časti a približne každý 1 m. Nepoužívajte kovové sťahovacie pásky, pretože môžu poškodiť kábel.
	Usporiadajte kábel a zaistite ho pomocou sťahovacích pások.

	Krok 3:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	Krok 4:
	Veďte napájacie káble cez vedenie do rozvodnej skrinky, pričom ponechajte aspoň 15 cm voľného kábla. Zaistite vykurovací kábel a spojku, aby ste zabránili ich vtiahnutiu do potrubia.
	Naneste veľké množstvo tesniaceho prostriedku na elektrické vedenie na koniec vedenia okolo napájacích vodičov, aby ste zabránili vniknutiu vody.

	Krok 5:
	Pri inštalácii doskového snímača umiestnite zásuvku snímača podľa pokynov.

	Krok 6:
	Odfoťte inštaláciu kábla. To môže byť neskôr veľmi užitočné pri komunálnych prácach, zmenách miesta inštalácie atď., aby sa predišlo možným škodám. Fotografie si uschovajte spolu s týmito pokynmi na inštaláciu.

	Krok 7:
	Pred začatím práce skontrolujte kábel, či nie je poškodený a zaistite všetky káble, ktoré sa mohli uvoľniť.

	Krok 8:
	Pre každú z nasledujúcich aplikácií vyberte a nainštalujte materiály exteriérovej kvality podľa odporúčaní výrobcu. Mali by sa používať iba sklenené (nepórovité) dlaždice, pretože ostatné dlaždice absorbujú vlhkosť, ktorá ich poškodí. Maximálna hrúbka nad káblom by nemala byť menšia ako 3,5 cm a väčšia ako 7 cm. Medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi musí byť inštalovaná dilatačná škára.
	Aplikácia suchej alebo latex-cementovej (tenkovrstvovej) malty - v tejto aplikácii je kábel už inštalovaný v betónovej doske. Základnou otázkou je inštalácia spojovacej vrstvy z cementovej malty (tenkovrstvová) a pokládka dlažby.
	Aplikácia cementu alebo hrubej malty - V tejto aplikácii sa kábel inštaluje nad konštrukčnú dosku v hrubej vrstve malty a spojovacej vrstve. Nad káblom by mala byť umiestnená minimálna vrstva malty 3,2 cm. Nad touto vrstvou sa položí spojovacia vrstva a obklad.
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	Krok 9:
	Pomocou digitálneho multimetra znova zmerajte odpor medzi napájacími vodičmi kábla. Výsledky zapíšte do tabuľky na záručnom liste.

	DÔLEŽITÉ
	Buďte pripravení na inštaláciu štítku alebo iného označenia označujúce prítomnosť vykurovacieho systému. Štítok s popisom musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
	Nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by mohli kábel poškodiť. Uistite sa, že vykurovací kábel je úplne ponorený.

	INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV A SNÍMAČOV
	Pred vykonaním akýchkoľvek elektrických prác odpojte napájanie zo všetkých obvodov napájajúcich systém.
	Pri inštalácii doskového snímača musí byť kryt alebo tesnenie zabudovaného snímača odkryté. Veďte vodiče snímača cez vedenie do ovládača. Nainštalujte snímač do zásuvky a dokončite inštaláciu podľa požiadaviek výrobcu snímača.
	Vytvorte káblové spojenia v spojovacích skrinkách pre napájacie káble. Ak je spojovacia skrinka umiestnená vonku, odporúča sa použiť drôtené matice alebo svorky určené pre vlhké miesta, aby sa zabránilo korózii.
	Nainštalujte ovládač na svoje miesto podľa pokynov dodaných s ovládačom. Pripojte vodiče k napájaciemu zdroju a k vodičom snímača a káblovým vodičom.
	Pri ich nastavení postupujte podľa pokynov na ovládanie. Senzor by nemal umožniť zapnutie systému, kým nenastanú vhodné podmienky.

	DÔLEŽITÉ
	Uzemňovací vodič dodávaný s káblom musí byť pripojený k príslušnej uzemňovacej svorke.
	Nenapájajte kábel úplne, s výnimkou tohto krátkeho testu, kým betón nevytvrdne alebo asfalt nevychladne. To môže spôsobiť, že povrchové materiály nebudú správne vytvrdzovať.

	POZOR
	Okrem tohto krátkeho testu neprevádzkujte systém pri teplotách vzduchu vyšších ako 50℉ (10℃). To spôsobí namáhanie materiálov a skracuje životnosť vykurovacieho kábla a môže spôsobiť poškodenie materiálov a vykurovacích káblov.
	SK
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	TEST ODOLNOSTI
	DÔLEŽITÉ NA UPLATNENIE ZÁRUKY MUSÍTE VYKONAŤ TIETO TESTY, ZAZNAMENAŤ VÝSLEDKY NA ZÁRUČNÝ LIST A PONECHAŤ SI KÓPIU ZÁZNAMU.
	TEST IZOLAČNÉHO ODPORU POMOCOU DIGITÁLNEHO MULTIMETRA
	Tento test zabezpečuje, že sa nepoškodí izolačný plášť kábla. Nízka hodnota znamená, že kábel je poškodený a mal by byť vymenený.
	Pripojte uzemňovací vodič k čiernemu vodiču a oba napájacie vodiče k červenému vodiču multimetra.
	Uistite sa, že glukomer zobrazuje „Open“ alebo „OL“ alebo čokoľvek, čo ukazuje glukomer, keď sa meracie káble ničoho nedotýkajú.
	Zaznamenajte si tieto hodnoty do záručného listu.

	TEST ODPORU VYKUROVACIEHO KÁBLA
	Tento test meria odpor kábla MA ICE-30 a používa sa na určenie integrity obvodu.
	Nastavte multimeter na rozsah 200 alebo 2000 ohmov.
	Pripojte vodiče multimetra k žilám káblov
	Porovnajte nameraný odpor s odporom určeným v tabuľke v predchádzajúcej časti. Hodnota by sa mala pohybovať v rozmedzí ±10 %. Ak je údaj iný, kontaktujte výrobcu.
	Namerané hodnoty musia byť zaznamenané v záručnom liste.
	SK
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	RIEŠENIE PROBLÉMOV
	Ak sa vyskytnú problémy so systémom, pozrite si nižšie uvedenú príručku na riešenie problémov. Všetky práce pri odstraňovaní porúch sa musia vykonávať s odpojeným napájaním, pokiaľ nie je uvedené inak.
	PROBLÉM
	MOŽNÁ PRÍČINA
	RIEŠENIE
	Meranie odporu kábla je mimo rozsahu uvedeného na typovom štítku.
	Na meranie bol použitý analógový ohmmeter (s pohyblivou ihlou).
	Zaobstarajte si digitálny ohmmeter (multimeter) s hodnotou 0 až 20 000 ohmov (Ω) a znova zmerajte odpor.
	Ak meranie ukazuje prerušenie alebo skrat, vykurovací kábel je poškodený.
	Zaznamenajte odpor medzi všetkými napájacími vodičmi a kontaktujte výrobcu.
	Ak je meranie len mierne nízke alebo vysoké, teplota vzduchu ovplyvňuje odpor.
	Kábel umiestnite do miestnosti s izbovou teplotou a po hodine znova zmerajte.
	Meranie odporu môže pochádzať z viac ako jedného kábla.
	Odpojte všetky káble od seba a od ovládacích prvkov a potom znova zmerajte.
	Ohmmeter (multimeter) je nastavený na nesprávnu stupnicu.
	Ak má ohmmeter (multimeter) viacero rozsahov (napr. 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ), nastavte rozsah na 200Ω a zmerajte znova.

	Sneh/ľad sa neroztopí.
	Kábel bol poškodený.
	Zmerajte odpor kábla medzi všetkými napájacími vodičmi. Ak dôjde k prerušeniu alebo skratu, zaznamenajte si tieto odpory a kontaktujte výrobcu.
	Bolo použité nesprávne napätie.
	Krátko zapnite systém a pomocou multimetra zmerajte napätie medzi napájacími vodičmi kábla. Skontrolujte hodnoty napätia pre každý ovládač a kábel, aby ste sa uistili, že sa zhodujú. Ak je to možné, použite kliešťový merač na meranie aktuálneho napätia na každom kábli.
	Káble sú zapojené do série.
	Viaceré káble musia byť zapojené „paralelne“.

	Systém funguje nepretržite.
	Nesprávne zapojenie. Ovládanie bolo "obídené"
	Skontrolujte káblové pripojenia. Pozrite si pokyny na zapojenie dodané s ovládačom a v tomto návode.
	Chybné ovládanie. Relé sa neotvára správne.
	Skontrolujte pokyny na ovládanie.
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	PLÁN NAVÁDZANIA SYSTÉMU
	Zahrnúť:
	Obrys vykurovacej plochy s rozmermi,
	Označenie umiestnení stálych budov,
	kladenie káblov s označením ich dĺžky a výkonu,
	Umiestnenie riadiaceho systému,
	Umiestnenie snímača teploty.
	PLÁNOVAŤ
	DÁTUM UKONČENIA PROJEKTU:
	SK
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	Na výrobok, ku ktorému je vydaný tento záručný list, poskytuje výrobca záručnú dobu 25 rokov, ktorá počíta od dátumu zakúpenia.
	Podmienky pre celú záručnú dobu sú: dôkladné prečítanie návodu, vypracovanie podrobného plánu inštalácie na mieste uvedenom v návode, elektrické zapojenie systému vykonané kvalifikovaným elektrikárom s príslušnými a platnými oprávneniami, správne vyplnenie záručného listu. Nesplnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených kritérií má za následok stratu záručnej ochrany.
	Akýkoľvek nesúlad medzi dokončeným projektom a skutočným stavom vecí znamená nedostatok záručnej ochrany,
	Táto záruka sa vzťahuje na skryté materiálové alebo konštrukčné chyby zariadenia, ktoré bránia jeho používaniu v súlade s určeným účelom.
	Maximálny nárok na záruku sa rovná hodnote jednorazového nákupu zariadenia kvalifikovaného Garantom na výmenu. Garant nezodpovedá za žiadne ďalšie náklady vyplývajúce z chybnej prevádzky zariadenia.
	Vady výrobku odhalené v záručnej dobe budú bezplatne odstránené do 30 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru do sídla spoločnosti.
	Akékoľvek zmeny ustanovení v záručnom liste a stopy po pokusoch o štrukturálne zmeny produktu alebo vykonanie nezávislých opráv budú mať za následok stratu záruky.
	Akékoľvek závady alebo poškodenia je potrebné bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa ich vzniku, nahlásiť Garantovi. Používanie systému po zistení jeho chyby alebo nenahlásení servisnej požiadavky znamená stratu záručného krytia.
	Sťažnosti by sa mali podávať prostredníctvom servisného formulára dostupného na webovej stránke výrobcu.
	Podmienkou platnosti záruky a vykonania opravy je dodanie produktu s podpísaným a riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe produktu (účtenka, faktúra).
	Za doručenie produktu Garantovi zodpovedá Kupujúci.
	Zariadenie musí byť vhodne zabalené a pripravené pre kuriéra. Služba nezodpovedá za poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodne zabalenou zásielkou.
	V prípade nesplnenia niektorej z podmienok tejto záruky bude tovar vrátený v nezmenenej podobe na náklady kupujúceho.
	Všetku korešpondenciu, vrátenie tovaru a reklamácie zasielajte na servisnú adresu uvedenú na webovej stránke výrobcu.
	Záruka na predávaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.
	Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:
	nesprávny výber produktu pre podmienky existujúce na mieste inštalácie,
	nesprávnym používaním produktu,
	nesprávne, nie je v súlade s montážnym návodom,
	pôsobenie náhodných udalostí alebo faktorov nesúcich charakteristiky vyššej moci
	Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené bežným opotrebovaním a na tieto prípady:
	mechanické poškodenie výrobku a vady ním spôsobené,
	poškodenia a závady spôsobené:
	nesprávne alebo v rozpore s návodom na použitie, skladovanie a údržbu,
	neoprávnené opravy, zmeny alebo konštrukčné zmeny (vykonané používateľom alebo inými neoprávnenými osobami),
	pripojenie ďalšieho zariadenia, ktoré nie je odporúčané výrobcom produktu
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	Die Mission der Marke Mission Air® ist klar: Wir wollen moderne und ökologische Lösungen schaffen, die Ihnen durch die Bereitstellung emissionsfreier Produkte im Bereich der elektrischen Heizung und Klimaanlagen Bequemlichkeit und Komfort bieten.
	Als verantwortungsbewusstes Unternehmen sind wir bestrebt, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem wir effiziente Systeme entwickeln und herstellen, die gut mit erneuerbaren Energiequellen funktionieren und so die Emissionen von für unseren Planeten schädlichen Gasen reduzieren.
	Der Schutz der natürlichen Umwelt ist eine unserer Prioritäten!

	Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Produkte. Wir sind überzeugt, dass die MA ICE-30 Heizkabel von Mission Air® in jeder Situation für wohlige Wärme sorgen.
	Wichtige Sicherheitshinweise.................................................................................................150-151
	Produktbeschreibung...................................................................................................................151
	Technische Daten.................................................................................................................152-153
	Montage.............................................................................................................................154-155
	Installation...........................................................................................................................156-165
	Widerstandsprüfung....................................................................................................................166
	Fehlerbehebung..........................................................................................................................167
	Anlagenplan..............................................................................................................................168
	Garantiebedingungen.................................................................................................................169
	Garantiekarte.............................................................................................................................170

	Dieses Handbuch wurde speziell für Sie entwickelt, um Ihnen unter anderem dabei zu helfen, die Funktionsweise Ihres MA ICE-30 Heizkabelsystems von Mission Air® zu verstehen und es somit mit maximaler Effizienz zu betreiben.
	Die Anleitung unterstützt Sie bei der sicheren Installation und beantwortet alle Fragen, die während der Montage auftreten können.
	Das Handbuch sollte vor der Installation des Systems gelesen und vollständig verstanden werden. Eine fehlerhafte Installation oder das Nichtausfüllen der Garantiekarte und des Installationsplans führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
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	WARNUNG
	Stromschlag- und Brandgefahr!
	Wenn das System beschädigt wird oder nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen, die schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können. Bitte befolgen Sie die Warnungen und Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig.
	Es ist wichtig, dass die Installation der Anlage nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt wird, die mit der richtigen Dimensionierung, Installation, Konstruktion und Bedienung der Heizungsanlage und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Die Installation muss allen nationalen und lokalen Elektrovorschriften entsprechen. Wenn Sie mit diesen Anforderungen nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Elektriker.
	Bei einer Beschädigung des Systems muss dieses ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, Teile des Systems selbst anzuschließen oder zu reparieren. Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden. Die Kabellänge sollte entsprechend dem konkreten Installationsplan gewählt werden.
	Die Sicherheit und Zuverlässigkeit jedes Heizsystems hängt von seiner ordnungsgemäßen Konstruktion, Installation und Prüfung ab. Eine unsachgemäße Installation oder Bedienung des Produkts kann zu Schäden am Heizkabel, an Systemkomponenten und Eigentum führen und die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags erhöhen. Die Anweisungen in diesem Handbuch sind sehr wichtig. Bitte befolgen Sie diese sorgfältig, um Risiken zu minimieren und einen zuverlässigen und sicheren Systembetrieb zu gewährleisten.
	Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das MA ICE-30-System installieren.
	Die Installation muss von qualifiziertem Personal gemäß den örtlichen Vorschriften und Normen durchgeführt werden. Lesen Sie vor Beginn der Installation diese wichtigen Warnhinweise und alle Installationsanweisungen. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag, Sachschäden, Körperverletzungen oder sogar zum Tod kommen.
	Nur zur Installation im Freien;
	Schneiden oder kürzen Sie das Heizkabel niemals;
	Beim Einsatz von scharfen Werkzeugen, Schubkarren, schweren Maschinen und Straßenbaugeräten, Schaufeln, Rechen oder anderen Werkzeugen ist besondere Vorsicht geboten, um die MA ICE-30-Kabel nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie es während der Installation, auf Kabel zu treten.
	Von der Installation mit einem Regler ohne integrierten Temperaturbegrenzer wird abgeraten.
	MA ICE-30-Kabel müssen in Mörtel oder Mörtelmischung, Beton, Sand oder ähnlichem Material eingebettet werden;
	Die Verbindung Stromkabel/Heizkabel und mindestens 30 cm des Stromkabels müssen in eine gehärtete Oberfläche eingebettet sein;
	Ziehen Sie das Heizkabel NIEMALS in ein Rohr. Das restliche Stromkabel sollte durch das Kabelrohr geführt werden.
	Das Netzkabel kann nach Bedarf verlängert oder gekürzt werden, darf jedoch nie vom Heizkabel getrennt werden;
	Installieren Sie MA ICE-30-Kabel nicht so, dass sich zwei Heizkabel berühren, kreuzen oder überlappen, und platzieren Sie ein Heizkabel nicht näher als 5 cm an einem anderen Heizkabel, Stromkabel, Erdkabel oder einer Rohrleitung, um eine Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
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	Halten Sie die Enden der Stromkabel vor und während der Installation immer trocken.
	Bitte denken Sie daran, während des gesamten Installationsvorgangs stets den tatsächlichen Widerstand zu messen, zu überprüfen und aufzuzeichnen:
	Nach dem Auspacken
	Nach der Installation, aber vor dem Auftragen des Oberflächenmaterials
	Nach dem Auftragen des Oberflächenmaterials
	Notieren Sie diese Werte in der Tabelle neben den Garantiebedingungen, sonst erlischt die Garantie;
	Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Kabel zu reparieren. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder Hersteller.
	Bitte denken Sie daran, zu überprüfen, ob die Versorgungsspannung der für das Produkt erforderlichen Spannung entspricht.
	Trennen Sie vor der Installation oder Wartung immer alle Stromkreise von der Stromversorgung.
	Für das Schneeschmelzsystem sollte immer ein Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) vorhanden sein. Dieser Schutz kann sich am Leistungsschalter oder am Controller befinden.
	Installieren Sie das Gerät immer gemäß allen örtlichen Vorschriften und Anforderungen.
	PRODUKTBESCHREIBUNG
	Das MA ICE-30-System dient dem Frost- und Schneeschutz von Gebäudeaußenbereichen wie Eingängen, Treppen, Gehwegen, Auffahrten, Rampen usw.
	Die Installation des Systems bietet viele Vorteile. Darunter sind zu nennen:
	eine dauerhafte Lösung für Probleme, die durch niedrige Temperaturen verursacht werden,
	Verbesserung der Sicherheit durch sofortige Linderung von Schnee und Eis,
	Zeitersparnis durch Wegfall des Schneeräumens von Gehwegen, Einfahrten und Treppen,
	finanzielle Einsparungen durch den Wegfall der Anmietung von Schneeräumdiensten oder -maschinen,
	niedrige Betriebskosten,
	effiziente Energienutzung durch entsprechende Steuerungssysteme.

	Merkmale des MA ICE-30-Systems:
	ideal für Einfahrten, Parkplätze, Gehwege, Treppen, Rampen, Brücken und viele weitere Anwendungen,
	zur Verwendung in Beton, Asphalt, Pflaster- oder Steinblöcken sowie Keramik- oder Steinfliesen,
	Einzelpunktverbindung,
	zweiadriges Kabel,
	leise, effizient und sicher,
	strahlt keine elektromagnetischen Felder (EMF) aus,
	einfache und flexible Installation,
	langlebige Konstruktion,
	25 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.
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	AUFMERKSAMKEIT!
	Heizkabel dürfen unter keinen Umständen:
	trimmen oder kürzen,
	kreuzen Sie sich untereinander und mit anderen Kabeln, z. B. Stromkabel,
	so angeordnet, dass sie sich berühren.

	KABELVERLEGUNG OHNE AUFSICHT DURCH DIE STEUERGERÄTE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ERFOLGEN!
	KABELKONSTRUKTION
	NENNSPANNUNG
	LINEARE LEISTUNG
	VERFÜGBARE LÄNGEN
	MAX. NENNTEMPERATUR
	KABELQUERSCHNITT
	DRAHT-ISOLIERUNG
	XLPE

	AUSSENDÄMMUNG
	ABSCHIRMUNG
	PVC

	MIN. INSTALLATIONSTEMPERATUR
	STROMKABEL
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	TYP
	LINEARE LEISTUNG W/M
	LÄNGE (M)
	GESAMTLEISTUNG (W)
	WIDERSTAND (Ω)
	AUF ICE-30 6M
	0,8
	180
	294,9

	MA ICE-30 10M
	1,3
	300
	176,9

	MA ICE-30 16M
	2,1
	480
	110,0

	MA ICE-30 21M
	2,7
	630
	83,9

	MA ICE-30 25M
	3,3
	750
	70,6

	MA ICE-30 32M
	4,2
	960
	55,2

	MA ICE-30 41M
	5,3
	1230
	43,0

	MA ICE-30 49M
	6,4
	1470
	35,0

	MA ICE-30 57M
	7,4
	1710
	31,0

	MA ICE-30 70M
	9,1
	2100
	25,2

	MA ICE-30 82M
	10,7
	2460
	21,5

	MA ICE-30 98M
	12,8
	2940
	18,0

	MA ICE-30 112M
	112
	14,6
	3360
	15,7

	MA ICE-30 125M
	125
	16,3
	3750
	14,1

	MA ICE-30 140M
	140
	18,3
	4200
	12,6

	MA ICE-30 160M
	160
	20,9
	4800
	11,0
	DE
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	AUSGEWÄHLTE INSTALLATIONSMETHODEN
	MA ICE-30-Kabel können mit speziellen Kabelbindern installiert werden, die die Systembereitstellung erleichtern.
	Befestigen Sie das Kabelband auf der Bodenfläche (ca. 10 cm entfernt).
	Platzieren Sie das MA ICE-30 Kabel
	Befestigen Sie das Kabel am Klebeband

	INSTALLATION AUF TREPPEN
	Befestigen Sie ein einzelnes Stück Draht an der Seite des Steigrohrs. Legen Sie bei Bedarf 3 oder 4 Kabellängen über die Stufen und führen Sie diese jeweils nach oben. Gehen Sie folgendermaßen vor:
	Verlegen Sie das Kabel maximal 10 cm von der Vorderkante der Stufe entfernt. Andernfalls kann es sein, dass der Rand nicht richtig schmilzt.
	Verlegen Sie das Kabel nicht näher als 20 cm von den Seitenkanten der fertigen Stufe entfernt.
	Zukünftige Handläufe müssen berücksichtigt werden,
	Vermeiden Sie es, das Kabel einzuklemmen oder stark zu knicken. An der Ecke einer Setzstufe und einer Stufe sollte ein Mindestbiegeradius von 38 mm eingehalten werden, die Verlegung sollte jedoch flach genug sein, um zu verhindern, dass Beton oder Pflastersteine ​​das Kabel zerquetschen.
	Verlegen Sie keine Kabel auf oder unter Treppen, beispielsweise aus Holz oder Verbundwerkstoff.

	AUSGLEICHSVERBINDUNGEN
	Das Heizkabel MA ICE-30 darf niemals durch eine Dehnungsfuge geführt werden. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabels führen, wenn sich die Platte bewegt. Es wird empfohlen, das Kabel so zu verlegen, dass solche Verbindungen vermieden werden.
	Bei Bedarf kann jedoch ein Teil des Heizkabels, wie in der Zeichnung dargestellt, unterhalb der Dehnungsfuge in den Untergrund eingelegt werden. Füllen Sie den Raum um das Kabel mit einer mindestens 2 cm dicken Sandschicht. Die Heizkabelschleife muss eine ausreichende Biegungslänge aufweisen und darf nicht in Beton eingebettet werden (Sand sollte dies verhindern), da sich das Kabel sonst bei der Bewegung der Platten nicht biegen kann.
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	HEIZKABEL
	SAND
	AUSGLEICHSGELENK
	KIES
	BETON
	SCHUTZ GEGEN BETONIEREN
	MA ICE-30-Kabel können in verschiedenen Veredelungssystemen installiert werden:
	MA ICE-30 Kabel in Beton:
	MA ICE-30-Kabel in Asphalt:
	MA ICE-30 Kabel unter Pflastersteinen:
	MA ICE-30 Kabel unter der Platine:
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	Platzierung einzelner Bodensensoren
	Der Sensor muss innerhalb des beheizten Bereichs und wenn möglich mindestens 1 m vom Rand des Bereichs entfernt platziert werden.
	Der Fühler muss zwischen den Heizkabeln platziert werden - zwischen Fühlerrohr und Heizkabel muss ein Abstand von mindestens 1 cm eingehalten werden.
	Zwischen zwei Sensoren muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.
	STROMKABEL
	ANSCHLUSSDOSE

	Installation des Heizkabels
	01. Bestimmen Sie die allgemeinen Bereiche, in denen Sie das Heizkabel installieren möchten.
	Zu den Anwendungsbereichen zählen Einfahrten, Gehwege, Terrassen, feste Rampen, gemauerte Stufen und Bänke, Laderampen, Garagentoreinfahrten und mehr. Sie können überall im Freien in Wohn- oder Geschäftsräumen verwendet werden, wo sich Schnee oder Eis ansammeln, solange das Kabel vollständig in Beton, Sand, dickem Mörtel oder Asphalt eingebettet ist.
	Das Kabel darf nicht in Innenräumen, an Industriestandorten oder in Bereichen mit explosionsgefährdeten Klassifizierungen installiert werden. Verlegen Sie keine Kabel auf oder unter Treppen oder Decks, die nicht aus Mauerwerk bestehen, wie etwa Holz- oder Verbundkonstruktionen.
	Bei der Kabelverlegung unter Pflastersteinen empfehlen wir die vollflächige Verlegung der Kabel. Dies liegt daran, dass Schmelzwasser in den unbeheizten Bereich eindringt und unter den Pflastersteinen wieder gefrieren kann, wodurch sich die Pflastersteine ​​im unbeheizten Bereich wellen und letztendlich die gesamte Konstruktion beschädigen können.

	02. Fertigen Sie an der in der Anleitung angegebenen Stelle eine Zeichnung mit Maßangaben an und messen Sie den Bereich aus, in dem das System eingesetzt werden soll.
	Beseitigen Sie Bereiche, in denen kein Kabel installiert werden kann, indem Sie die folgenden Hindernisse und Extras berücksichtigen:
	Das Kabel darf nicht näher als 15 cm von den Kanten der Platten entfernt verlegt werden. Bei Asphalt erhöht sich dieser Abstand auf 30 cm vom Rand, wenn kein Bordstein vorhanden ist.
	Vermeiden Sie es, die Dehnungsfugen in der Platte zu überschreiten, es sei denn, Sie haben die entsprechende Ausgleichstechnik und die Sicherheitsmaßnahmen angewendet, die zuvor in diesem Handbuch beschrieben wurden.
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	Vermeiden Sie es, das Heizkabel näher als 5 cm an anderen Elementen wie unterirdischen Kabeln oder Rohren zu platzieren, um eine Überhitzung zu vermeiden.
	zwischen benachbarten Kabeln einen Abstand von mindestens 5 cm, jedoch nicht mehr als 10 cm zwischen benachbarten Kabeln lassen,
	Das Kabel muss so verlegt werden, dass sich auf der Oberfläche keine anderen Hindernisse befinden, die Wärme stauen oder zu möglichen Schäden führen könnten, wie z. B. Montagehalterungen, Schrauben usw. Darüber hinaus sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden:
	das Kabel muss vollständig in Beton, Sand oder Asphalt eingebettet sein. Versuchen Sie niemals, überschüssiges Heizkabel in umgebender Erde, Wänden oder anderen ungeschützten Anwendungen zu verwenden,
	Überlappen Sie das Heizkabel niemals und platzieren Sie das Heizkabel niemals näher als 5 cm an einem anderen Heizkabel oder Stromkabel.
	Lediglich das Stromkabel darf außerhalb des Heizbereichs verlaufen. Es wird durch ein Schutzrohr gezogen, um es bis zur Anschlussdose zu schützen. Verlegen Sie Heizkabel oder Fabrikverbinder NIEMALS in Leitungen.
	WARNUNG
	DAS HEIZKABEL KANN NICHT AUF DIE RICHTIGE LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN. Bitte bestellen Sie das Kabel in der passenden Größe. Eine Veränderung des Heizkabels ist nicht zulässig und kann zu Überhitzung, Beschädigung und Brand führen.
	03. Bestimmen Sie, wo Anschlusskästen platziert werden sollen
	Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Kabel den Bereich richtig ausfüllt und über die besten Anschlussstellen verfügt. Am besten platzieren Sie Anschlussdosen an einer Wand im Raum und entfernt von den Stromleitungen am Kabel. Das Heizkabel ist standardmäßig mit 3 m langen Anschlusskabeln ausgestattet.
	Wenn die Anschlussdose im Freien angebracht werden muss, wird empfohlen, sie über dem Bodenniveau zu installieren und für den Einsatz im Freien entsprechend wetterfest zu machen.

	04. Wenden Sie sich an einen Elektriker, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Kabel, Steuerungen und das Design ordnungsgemäß funktionieren.
	Das Kabel und seine Steuerung müssen an eine dedizierte Stromversorgung vom Leistungsschalterfeld angeschlossen werden.
	Das Kabel ist ein Widerstandsheizsystem und sollte bei der Dimensionierung des Stromkreises als Dauerlast behandelt werden.
	Der Leistungsschalter muss alle nicht geerdeten Leiter gleichzeitig öffnen. Für den direkten Kabelschutz ist ein FI-Schutzschalter (typischerweise Klasse B, Auslösung 30 mA) erforderlich.
	Größe und Verkabelung des Leistungsschalters sollten für 125 Prozent der Systemlast ausgelegt sein:
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	◦ 20 A Stromkreis für Lasten bis 16 A
	◦ 30 A Stromkreis für Lasten bis 24 A
	◦ 40 A Stromkreis für Lasten bis 32 A
	◦ 50 A Stromkreis für Lasten bis 40 A
	◦ 70 A Stromkreis für Lasten bis 50 A
	Bei der Verdrahtung von Abzweigstromkreisen, Leitungen und Anschlusskästen müssen die örtlichen Vorschriften und Richtlinien befolgt werden. Anschlusskästen und Leitungen im Außenbereich und unter der Erde müssen den Anforderungen für Regen- und Wasserdichtigkeit genügen.
	05. Überprüfen Sie vor der Installation alle Elemente.
	Nehmen Sie das Kabel aus der Verpackung. Untersuchen Sie es auf sichtbare Schäden und stellen Sie sicher, dass alle Artikel die richtige Größe und Art haben, wie geplant und bestellt. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Produkt zu installieren.
	Notieren Sie Ihre Kabelinformationen in der Tabelle auf Ihrer Garantiekarte.

	WICHTIG
	Bitte überprüfen Sie die Produkte vor der Installation vollständig und planen Sie den Installationsort sorgfältig. Eine sachliche Diskussion mit allen Beteiligten hilft, kostspielige Fehler und Schäden zu vermeiden.
	06. Widerstandsmessung.
	Messen Sie mit einem digitalen Multimeter den Widerstand zwischen den Stromkabeln. Ein falsches Ergebnis kann auch durch eine niedrige Lufttemperatur oder eine falsche Messgerätekalibrierung verursacht werden. Abweichungen von +/-10 % können ein natürliches Phänomen sein und sind akzeptabel.
	Der Widerstand zwischen den Leitungen und dem Erdungskabel sollte „offen“ sein, was normalerweise durch „OL“ oder was auch immer das Messgerät anzeigt, wenn die Prüfleitungen nichts berühren, angezeigt wird. Wenn sich der Messwert ändert, notieren Sie diese Informationen bitte und wenden Sie sich vor der Installation an den Hersteller. Dies kann auf Schäden, Probleme mit den Messleitungen oder andere Probleme hinweisen.

	07. Vorbereitung des Grundmaterials
	Bereiten Sie den Bereich vor, den Sie mit dem Kabel beheizen möchten. Hierzu gehört auch, sicherzustellen, dass alle Versorgungseinrichtungen und Hindernisse berücksichtigt werden. Legen Sie eine glatte, gut verdichtete Kiesunterlage an. Sorgen Sie für ausreichend Gefälle und Drainage, um zu verhindern, dass sich Wasser in beheizten oder umliegenden Bereichen ansammelt. Dies ist insbesondere bei Pflastersteinen wichtig, da Schmelzwasser wieder gefrieren und den umgebenden Sand und die Pflastersteine ​​anheben kann. Befolgen Sie die örtlichen Bauvorschriften und Konstruktionsrichtlinien hinsichtlich Dicke und Art des Unterbodens.
	Berücksichtigen Sie unbedingt die Gesamtdicke des Unterbodens und der Platte, die für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr erforderlich ist.
	Wenn das Kabel auf einer vorhandenen Oberfläche verlegt werden soll, stellen Sie sicher, dass es auf scharfe Gegenstände, lose Teile oder andere potenziell schädliche Elemente untersucht wird, die später Probleme verursachen könnten. Es ist sehr wichtig, dass das Kabel vollständig untergetaucht ist.
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	08. Vorbereitung der Installation
	Um mögliche Produktschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kabelinstallation so planen, dass die Geräte, schwere Werkzeuge und der Baustellenverkehr möglichst gering sind. Sie sollten darauf vorbereitet sein, noch am selben Tag Oberflächenschichten auf das Kabel aufzutragen, um es vor Beschädigungen zu schützen.
	Wenn Sie das Kabel in die oberste Schicht einer zweistufigen Betonplatte oder in die oberste Schicht einer Asphaltanwendung einbauen, sollte die Matte oder das Kabel vollständig für die zweite Stufe bereit sein. Die Zeit zwischen den einzelnen Schritten ist begrenzt, da die Platte nicht vollständig aushärten und der Asphalt nicht vollständig abkühlen darf. Soll in dieser zweiten Schicht ein Plattensensor eingebaut werden, muss dies rechtzeitig geplant werden, um ein zu starkes Aushärten bzw. Abkühlen der ersten Schicht zu verhindern.
	Untersuchen Sie den Bereich und entfernen Sie alle scharfen Gegenstände. Bei einer Temperatur von mindestens 5 °C installieren.
	ANSCHLUSSDOSE
	NETZKABEL
	DRAHT
	KANALANSCHLUSS
	2"-6"-LEITUNG IN BETON
	HEIZKABEL
	BETON


	WICHTIG
	Dieses Heizkabel kann NICHT passend gekürzt werden! Das Heizkabel darf sich nicht überlappen oder kreuzen. Platzieren Sie das Heizkabel nicht näher als 5 cm.
	Das Kabel darf nicht näher als 15 cm von den Kanten der Paneele entfernt verlegt werden. Bei Asphalt erhöht sich dieser Abstand auf 30 cm vom Rand, wenn kein Bordstein vorhanden ist.
	Vermeiden Sie das Überqueren von Dehnungsfugen in der Platte, sofern Sie nicht die richtige Technik und die Sicherheitsmaßnahmen wie zuvor beschrieben befolgen.
	Vermeiden Sie es, das Heizkabel näher als 5 cm an anderen Elementen wie unterirdischen Kabeln oder Rohren zu platzieren, um eine Überhitzung zu vermeiden.
	Das Heizkabel nicht wiederholt biegen und niemals die werkseitigen Anschlüsse verbiegen.
	Platzieren Sie die Stromkabel neben der Kabelverschraubung. Anschließend zieht der Elektriker diese durch den Kabelkanal. Achten Sie dabei auf die Positionierung, sodass kein Teil des Verbinders oder Heizkabels in den Kanal gezogen wird.
	Warnung
	Das Heizkabel und die werkseitigen Kabelanschlüsse müssen vollständig in Beton, Sand oder Asphalt eingebettet sein. Versuchen Sie niemals, überschüssiges Heizkabel in der umgebenden Erde, in Wänden oder anderen ungeschützten Anwendungen zu verwenden.
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	09. Kabelinstallation
	A) Anwendung in Beton
	Schritt 1:
	Befestigen Sie eine Verstärkung, beispielsweise Drahtgeflecht oder Betonstahl, oberhalb der Basis, etwa 5 cm unterhalb der oberen Oberfläche. An dieser Verstärkung werden später die Kabel befestigt. Es ist sehr wichtig, dass das Kabel vollständig im Beton eingebettet ist.
	Sichern oder entfernen Sie scharfe Vorsprünge, indem Sie sie biegen, abdecken oder abschneiden. Scharfe Kanten können das Heizkabel beschädigen.

	Schritt 2:
	Beginnen Sie damit, das Heizkabel in den gewünschten Abständen mit Kabelbindern am Armierungsgewebe oder an den Armierungseisen zu befestigen. An den Enden jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten Kabelbinder angebracht werden. Die Enden der Kabelbinder sollten nach unten zeigen oder so abgeschnitten sein, dass sie nicht durch die Oberflächenschichten ragen. Verwenden Sie keine Metallbinder, da diese das Kabel beschädigen können. Die Bänder müssen an erhöhte Temperaturen angepasst sein.
	Wenn Sie die Installation über einer vorhandenen Platine durchführen, befestigen Sie Kabelbinder an der Oberfläche. Verwenden Sie alle 15 – 30 cm Nägel oder ähnliche Elemente. An beiden Enden des beheizten Bereichs sollten Kabelbefestigungsbänder angebracht werden. Dazwischen sollten etwa alle 1 m zusätzliche Bänder verwendet werden, um das Kabel während des Pflasterns an Ort und Stelle zu halten.

	Schritt 3:
	Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrähten des Kabels erneut zu messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	Schritt 4:
	Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Spleiß, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern. Tragen Sie eine großzügige Menge Dichtungsmittel für elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die Stromkabel herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

	Schritt 5:
	Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemäß den Anweisungen.

	Schritt 6:
	Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann später bei kommunalen Arbeiten, Änderungen des Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

	Schritt 7:
	Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen und sichern Sie ein eventuell gelöstes Kabel.

	Schritt 8:
	Gießen Sie Beton über die Basis und das Kabel, sodass die Oberseite der Heizkabel mindestens 3,5 cm und höchstens 8 cm bedeckt ist. Die Gesamtdicke der Platte sollte mindestens 10 cm betragen. Bitte beachten Sie die Anforderungen und örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der erforderlichen Dicke.
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	Schritt 9:
	Sobald die Betonschicht getrocknet ist, messen Sie den Widerstand zwischen den Stromleitungen des Kabels erneut mit einem digitalen Multimeter. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	WICHTIG
	Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden.
	Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass das Heizkabel vollständig untergetaucht ist. Lassen Sie den Beton gemäß den Anforderungen des Betonlieferanten vollständig aushärten. Schließen Sie das Kabel nur für einen kurzen Test an die Stromversorgung an, da dies die Aushärtung fälschlicherweise beschleunigen und möglicherweise den Beton beschädigen kann.

	B) Anwendung in Asphalt
	Schritt 1:
	Die erste Schicht auf den Kiesuntergrund auftragen und verdichten. An der Oberseite wird später das MA ICE-30 Kabel befestigt. Lassen Sie die Oberfläche vor der Installation des Kabels ausreichend abkühlen, damit Sie sicher daran arbeiten können.

	Schritt 2:
	Beginnen Sie mit dem Verlegen des Heizkabels auf der Oberfläche. Hierzu können Sie Montagekabelbinder verwenden. Befestigen Sie Kabelbinder an der Oberfläche. Verwenden Sie alle 15 – 30 cm Nägel oder ähnliche Elemente. An beiden Enden des beheizten Bereichs sollten Kabelbefestigungsbänder angebracht werden. Dazwischen sollten etwa alle 1 m zusätzliche Bänder verwendet werden, um das Kabel während des Pflasterns an Ort und Stelle zu halten.

	Schritt 3:
	Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrähten des Kabels erneut zu messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	Schritt 4:
	Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Spleiß, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern. Tragen Sie eine großzügige Menge Dichtungsmittel für elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die Stromkabel herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

	Schritt 5:
	Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemäß den Anweisungen.

	Schritt 6:
	Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann später bei kommunalen Arbeiten, Änderungen des Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

	Schritt 7:
	Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen und sichern Sie ein eventuell gelöstes Kabel.
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	Schritt 8:
	Tragen Sie bei Bedarf eine Schicht Grundierung auf die erste Schicht bzw. den Rohuntergrund auf der Oberseite des Kabels auf.
	Verwenden Sie ein Aggregat von 1/2 Zoll oder kleiner. Größere Aggregate können das Kabel durchschneiden oder einklemmen.
	Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Asphalttemperatur 140 °C (285 °F) nicht überschreitet. Für eine gute Asphaltverdichtung ist ein bestimmter Bereich an Einbautemperaturen erforderlich, der von der Art des einzubauenden Asphalts abhängt.
	Die Fläche wurde per Hand asphaltiert. Verwenden Sie keine schweren Maschinen auf Asphalt, da dies das Kabel beschädigen könnte.
	Verteilen Sie den Asphalt so, dass die Oberseite der Heizkabel mindestens 3,5 cm und höchstens 8 cm bedeckt ist.
	Verdichten Sie den Asphalt mit einer beliebigen mechanischen Walze gemäß den Empfehlungen. Bewegen Sie die Rolle möglichst senkrecht zur Kabelrichtung, um eine Spannung auf dem darunterliegenden Kabel zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Walze nicht über dem System anzuhalten oder zu starten, da sich dadurch der Asphalt verschieben und möglicherweise die Kabel beschädigen könnte. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Heizkabel untergetaucht ist.

	Schritt 9:
	Sobald die Asphaltschicht getrocknet ist, messen Sie den Widerstand zwischen den Stromleitungen des Kabels erneut mit einem digitalen Multimeter. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	WICHTIG
	Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden.
	Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass das Heizkabel vollständig untergetaucht ist. Lassen Sie den Asphalt gemäß den Anforderungen des Asphaltlieferanten vollständig aushärten. Schließen Sie das Kabel nur für einen kurzen Test an die Stromversorgung an, da dies die Aushärtung fälschlicherweise beschleunigen und möglicherweise den Asphalt beschädigen könnte.

	C) Anwendung von Steinen oder Pflastersteinen
	Schritt 1:
	Befolgen Sie die vom Pflastersteinhersteller empfohlenen Richtlinien. Wenn über dem Kiesbett eine dicke Sandschicht aufgetragen werden soll, sollte das Kabel zunächst an seiner Position befestigt und dann mit einer mindestens 3,5 cm dicken Sandschicht abgedeckt werden, um eine vollständige Einbettung zu gewährleisten.

	Schritt 2:
	Befestigen Sie Kabelbinder aus Kunststoff an der Kiesunterlage, indem Sie lange Nägel oder Ähnliches durch den Kopf des Binders treiben. Am Ende jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten Kabelbinder angebracht werden. Verwenden Sie keine Kabelbinder aus Metall, da diese das Kabel beschädigen können.
	Ordnen Sie das Kabel und befestigen Sie es mit Kabelbindern.
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	Schritt 3:
	Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrähten des Kabels erneut zu messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.
	WICHTIG
	D) Verwendung von Keramik- oder Steinfliesen
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	Schritt 2:
	Befestigen Sie Kabelbinder aus Kunststoff an der Kiesunterlage, indem Sie lange Nägel oder Ähnliches durch den Kopf des Binders treiben. Am Ende jedes Abschnitts und etwa alle 1 m sollten Kabelbinder verwendet werden. Verwenden Sie keine Kabelbinder aus Metall, da diese das Kabel beschädigen können.
	Ordnen Sie das Kabel und befestigen Sie es mit Kabelbindern.

	Schritt 3:
	Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrähten des Kabels erneut zu messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	Schritt 4:
	Verlegen Sie die Stromkabel durch die Leitung zur Anschlussdose und lassen Sie dabei mindestens 15 cm Kabel frei. Sichern Sie Heizkabel und Spleiß, um ein Einziehen in den Kanal zu verhindern.
	Tragen Sie eine großzügige Menge Dichtungsmittel für elektrische Leitungen auf das Ende der Leitung um die Stromkabel herum auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

	Schritt 5:
	Bei der Installation eines Plattensensors positionieren Sie die Sensorbuchse gemäß den Anweisungen.

	Schritt 6:
	Machen Sie ein Foto von der Kabelinstallation. Dies kann später bei kommunalen Arbeiten, Änderungen des Aufstellungsortes etc. sehr hilfreich sein, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie die Fotos zusammen mit dieser Installationsanleitung auf.

	Schritt 7:
	Vor Beginn der Arbeiten ist das Kabel auf Beschädigungen zu prüfen und ggf. gelöste Kabel zu sichern.

	Schritt 8:
	Wählen und installieren Sie für jede der folgenden Anwendungen Materialien für den Außenbereich gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Es sollten nur Glasfliesen (nicht porös) verwendet werden, da andere Fliesen Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch beschädigt werden. Die maximale Dicke über dem Kabel sollte nicht weniger als 3,5 cm und nicht mehr als 7 cm betragen. Zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen muss eine Dehnungsfuge eingebaut werden.
	Anwendung im Trocken- oder Latex-Zement-(Dünnbett-)Mörtel – bei dieser Anwendung ist das Kabel bereits in der Betonplatte installiert. Grundsätzlich geht es darum, eine Haftbrücke aus Zementmörtel (Dünnbettmörtel) einzubringen und die Fliesen zu verlegen.
	Zement- oder Grobmörtelanwendung – Bei dieser Anwendung wird das Kabel über der Strukturplatte in einer dicken Mörtelschicht und einer Haftschicht installiert. Über dem Kabel sollte eine Mindestmörtelschicht von 3,2 cm aufgebracht werden. Über dieser Schicht werden eine Binderschicht und eine Fliese verlegt.
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	Schritt 9:
	Verwenden Sie ein digitales Multimeter, um den Widerstand zwischen den Stromdrähten des Kabels erneut zu messen. Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle auf der Garantiekarte ein.

	WICHTIG
	Bereiten Sie sich darauf vor, ein Typenschild oder ein anderes Zeichen anzubringen, das auf das Vorhandensein einer Heizungsanlage hinweist. Das Markierungsschild muss an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden.
	Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, die das Kabel beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass das Heizkabel vollständig untergetaucht ist.

	INSTALLATION VON REGLERN UND SENSOREN
	Trennen Sie vor der Durchführung elektrischer Arbeiten alle Stromkreise, die das System mit Strom versorgen, von der Stromversorgung.
	Beim Einbau eines Plattensensors muss die Kappe bzw. Dichtung der Einbausensorbuchse freiliegen. Führen Sie die Sensorkabel durch die Leitung zum Controller. Installieren Sie den Sensor in der Fassung und schließen Sie die Installation gemäß den Anforderungen des Sensorherstellers ab.
	Stellen Sie in den Anschlusskästen Kabelverbindungen für die Stromkabel her. Wenn sich die Anschlussdose im Freien befindet, wird empfohlen, für feuchte Umgebungen geeignete Drahtmuttern oder -klemmen zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
	Installieren Sie den Treiber gemäß den dem Treiber beiliegenden Anweisungen an seinem Speicherort. Verbinden Sie die Drähte mit der Stromquelle und mit den Sensordrähten und Kabeldrähten.
	Befolgen Sie zum Einrichten die Steuerungsanweisungen. Der Sensor sollte das Einschalten des Systems erst zulassen, wenn die entsprechenden Bedingungen vorliegen.

	WICHTIG
	Das mit dem Kabel mitgelieferte Erdungskabel muss an die entsprechende Erdungsklemme angeschlossen werden.
	Schalten Sie das Kabel, mit Ausnahme dieses kurzen Tests, nicht vollständig unter Spannung, bis der Beton ausgehärtet oder der Asphalt abgekühlt ist. Dies kann dazu führen, dass Oberflächenmaterialien nicht richtig aushärten.

	AUFMERKSAMKEIT
	Betreiben Sie das System außer für diesen kurzen Test nicht bei Lufttemperaturen über 10 °C. Dies belastet die Materialien, verkürzt die Lebensdauer des Heizkabels und kann zu Schäden an den Materialien und Heizkabeln führen.
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	WIDERSTANDSTEST
	WICHTIG: DAMIT DIE GARANTIE GILT, MÜSSEN SIE DIESE TESTS DURCHFÜHREN, DIE ERGEBNISSE AUF IHRER GARANTIEKARTE AUFZEICHNEN UND EINE KOPIE DER AUFZEICHNUNG AUFBEWAHREN.
	ISOLATIONSWIDERSTANDSPRÜFUNG MIT EINEM DIGITALMULTIMETER
	Durch diesen Test wird sichergestellt, dass die Isolierhülle des Kabels nicht beschädigt wird. Ein niedriger Wert zeigt an, dass das Kabel beschädigt ist und ersetzt werden sollte.
	Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem schwarzen Kabel und beide Stromkabel mit dem roten Kabel des Multimeters.
	Stellen Sie sicher, dass das Messgerät „Offen“ oder „OL“ oder was auch immer anzeigt, wenn die Prüfleitungen nichts berühren, anzeigt.
	Notieren Sie diese Messwerte in Ihrer Garantiekarte.

	WIDERSTANDSPRÜFUNG FÜR HEIZKABEL
	Dieser Test misst den Widerstand des MA ICE-30-Kabels und dient zur Bestimmung der Schaltkreisintegrität.
	Stellen Sie das Multimeter auf den Bereich 200 oder 2000 Ohm ein.
	Verbinden Sie die Multimeterleitungen mit den Kabeladern
	Vergleichen Sie den Widerstandswert mit dem in der Tabelle im vorherigen Abschnitt ermittelten Widerstand. Der Wert sollte innerhalb von ±10 % liegen. Wenn der Messwert anders ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
	Die Messwerte müssen auf der Garantiekarte vermerkt werden.
	DE
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	PROBLEMLÖSUNG
	Wenn bei Ihrem System Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung weiter unten. Sofern nicht anders angegeben, müssen alle Arbeiten zur Fehlerbehebung bei unterbrochener Stromversorgung durchgeführt werden.
	PROBLEM
	MÖGLICHE URSACHE
	LÖSUNG
	Die Kabelwiderstandsmessung liegt außerhalb des auf dem Typenschild angegebenen Bereichs.
	Zur Messung wurde ein analoges Ohmmeter (mit beweglicher Nadel) verwendet.
	Besorgen Sie sich ein digitales Ohmmeter (Multimeter) mit einer Anzeige von 0 bis 20.000 Ohm (Ω) und messen Sie den Widerstand erneut.
	Ergibt die Messung eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss, ist das Heizkabel beschädigt.
	Notieren Sie den Widerstand zwischen allen Stromkabeln und wenden Sie sich an den Hersteller.
	Wenn der Messwert nur geringfügig zu niedrig oder zu hoch ist, beeinflusst die Lufttemperatur den Widerstand.
	Legen Sie das Kabel in einen Raum mit Zimmertemperatur und messen Sie nach einer Stunde erneut.
	Die Widerstandsmessung kann von mehr als einem Kabel stammen.
	Alle Kabel untereinander und von der Steuerung trennen und erneut messen.
	Das Ohmmeter (Multimeter) ist auf die falsche Skala eingestellt.
	Wenn das Ohmmeter (Multimeter) mehrere Bereiche hat (z. B. 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ), stellen Sie den Bereich auf 200 Ω ein und messen Sie erneut.

	Schnee/Eis schmilzt nicht.
	Das Kabel wurde beschädigt.
	Messen Sie den Kabelwiderstand zwischen allen Stromkabeln. Wenn ein offener Stromkreis oder ein Kurzschluss auftritt, zeichnen Sie diese Widerstände auf und wenden Sie sich an den Hersteller.
	Es wurde eine falsche Spannung angelegt.
	Schalten Sie das System kurz ein und messen Sie mit einem Multimeter die Spannung zwischen den Stromleitungen des Kabels. Überprüfen Sie die Spannungswerte aller Controller und Kabel, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Zangenmessgerät, um die aktuelle Spannung an jedem Kabel zu messen.
	Die Kabel sind in Reihe geschaltet.
	Mehrere Kabel müssen „parallel“ angeschlossen werden.

	Das System ist im Dauerbetrieb in Betrieb.
	Falsche Verkabelung. Die Kontrolle wurde „umgangen“
	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Siehe die dem Controller beiliegenden Verdrahtungsanweisungen und die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
	Fehlerhafte Steuerung. Das Relais öffnet nicht richtig.
	Beachten Sie die Bedienhinweise.
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	SYSTEMEINSATZPLAN
	Enthalten:
	Skizze der Heizfläche mit Abmessungen,
	Markierung der Standorte fester Gebäude,
	Verlegen der Kabel mit Angabe der Länge und Leistung,
	Standort der Steuerung,
	Position des Temperatursensors.
	PLANEN
	DATUM DER PROJEKTFERTIGSTELLUNG:
	DE
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	Der Hersteller gewährt auf das Produkt, für das diese Garantiekarte ausgestellt ist, eine Garantiezeit von 25 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum.
	Voraussetzungen für die volle Garantiezeit sind: sorgfältiges Lesen der Anleitung, Erstellung eines detaillierten Installationsplans an der in der Anleitung angegebenen Stelle, elektrischer Anschluss der Anlage durch einen qualifizierten Elektriker mit entsprechender und gültiger Autorisierung, korrektes Ausfüllen der Garantiekarte. Die Nichterfüllung eines der oben genannten Kriterien führt zum Verlust des Garantieschutzes.
	Jede Abweichung zwischen dem fertiggestellten Projekt und dem tatsächlichen Zustand bedeutet einen Mangel an Garantieschutz,
	Diese Garantie deckt versteckte Material- oder Konstruktionsfehler des Geräts ab, die eine bestimmungsgemäße Verwendung verhindern.
	Der maximale Garantieanspruch entspricht dem einmaligen Kaufwert des vom Garantiegeber zum Austausch berechtigten Gerätes. Für darüber hinausgehende Kosten, die durch eine Fehlbedienung des Gerätes entstehen, haftet der Garantiegeber nicht.
	Während der Gewährleistungsfrist festgestellte Produktmängel werden innerhalb von 30 Werktagen ab Anlieferung der Ware am Firmensitz kostenlos behoben.
	Jegliche Abweichung von den Bestimmungen der Garantiekarte sowie Spuren von Versuchen, bauliche Veränderungen am Produkt vorzunehmen oder selbständig Reparaturen durchzuführen, führen zum Erlöschen der Garantie.
	Eventuelle Mängel oder Schäden müssen dem Garantiegeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Auftreten gemeldet werden. Die Verwendung des Systems nach Feststellung eines Defekts oder das Unterlassen einer Serviceanfrage führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
	Reklamationen sind über das auf der Website des Herstellers verfügbare Serviceformular einzureichen.
	Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie und die Durchführung der Reparatur ist die Übergabe des Produkts zusammen mit einer unterschriebenen und ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte und einem Kaufbeleg für das Produkt (Kassenbon, Rechnung).
	Die Lieferung des Produkts an den Garantiegeber liegt in der Verantwortung des Käufers.
	Das Gerät muss sachgemäß verpackt und für den Kurier vorbereitet werden. Der Dienst ist nicht für Transportschäden verantwortlich, die durch unsachgemäß verpackte Sendungen entstehen.
	Sollten einzelne Bedingungen dieser Garantie nicht erfüllt sein, erfolgt die Rücksendung der Ware in unverändertem Zustand auf Kosten des Käufers.
	Sämtliche Korrespondenz, Rücksendungen und Reklamationen sind an die auf der Website des Herstellers angegebene Serviceadresse zu richten.
	Die Gewährleistung für verkaufte Konsumgüter schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Vertragswidrigkeit der Ware ergeben, weder aus, noch beschränkt oder suspendiert sie diese.
	Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die auf Folgendes zurückzuführen sind:
	falsche Auswahl des Produkts für die am Aufstellungsort vorhandenen Bedingungen,
	unsachgemäße Verwendung des Produkts,
	falsch, nicht entsprechend der Montageanleitung,
	das Einwirken zufälliger Ereignisse oder Faktoren mit den Merkmalen höherer Gewalt
	Die Garantie deckt keine Verschlechterung des Produkts ab, die durch normale Abnutzung und Verschleiß sowie in den folgenden Fällen verursacht wird:
	mechanische Beschädigungen des Produkts und die dadurch verursachten Mängel,
	Schäden und Mängel, die entstehen durch:
	unsachgemäße oder nicht den Anweisungen zur Verwendung, Lagerung und Wartung entsprechende Behandlung,
	nicht autorisierte Reparaturen, Umbauten oder bauliche Veränderungen (durch den Benutzer oder andere nicht autorisierte Personen),
	Anschluss zusätzlicher Geräte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden
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