








Środki ostrożności

Środki ostrożności dotyczące stosowania czynnika chłodniczego R2

UWAGA

Transport urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze

Oznakowanie urządzeń

Usuwanie urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze

Przechowywanie sprzętu/urządzeń

Przechowywanie zapakowanych (niesprzedanych) urządzeń

Informacje dotyczące serwisowania

Kontrola obszaru pracy

Procedura pracy

Obszar prowadzenia prac



Środki ostrożności

UWAGA

Kontrola obecności czynnika chłodniczego

Dostępność gaśnicy 

ra źró ł za łon

Wentylacja obszaru prac 

Kontrola urządzeń chłodniczych



Środki ostrożności

UWAGA

Kontrola urządzeń elektrycznych 



Środki ostrożności

UWAGA

a ra częśc zcz n an ch

a ra a częśc ro z czn ch



Środki ostrożności

UWAGA



Środki ostrożności

UWAGA

Odzysk czynnika i próżniowanie instalacji

Procedury napełniania czynnikiem
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UWAGA

Wycofanie z eksploatacji



Środki ostrożności

UWAGA

Znakowanie

Odzysk
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OSTRZEŻENIE 

UWAGA 

UWAGA 

UWAGA 



OPIS URZĄDZENIA 



WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Wykaz narzędzi i materiałów do montażu 

Niezbędne narzędzia

Dostarczane części



UWAGA

INSTRUKCJE MONTAŻU 

Rozpakowywanie klimatyzatora 

Wymagania dotyczące lokalizacji 

Usuwanie materiałów opakowaniowych



Panel okienny z otworem wentylacyjnym i panele maskujące 



Montaż klimatyzatora 

Montaż węża wylotowego i złączki Montaż w oknie

UWAGA



 Montaż w pionowych oknach przesuwnych
UWAGA



UWAGA

 Montaż w poziomych oknach przesuwnych



OBSŁUGA KLIMATYZATORA   

UWAGA

Ważna informacja:

Warunki pracy

Grzanie 

Chłodzenie

Osuszanie 

° °

° °

° °



UWAGA

Uruchamianie klimatyzatora

UWAGA:

Przed włączeniem urządzenia należy je ustawić na 2 

godziny w pozycję pionową, aby uniknąć uszkodzeniu 

sprężarki.

ryb  pracy 
Ustawianie prędkości nawiewu 



UWAGA:

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 

Wkładanie baterii Sposób używania  

emperatur  

Przełączanie jednostek temperatury między F a C 

UWAGA: 



UWAGA

ON/OFF

FAN

SWING

IFEEL  DIMMER 

CLOCK

FAN

SWING  DIMMER 

CLOCK

 IFEEL 

UWAGA

ON/OFF

Ikony sygnalizacyjne na wyświetlaczu:



SMART 

UWAGA:

SWING

Przycisk Nastawa 

     UWAGA

Odczucie

Temp. pomieszczenia Tryb pracy Temp. zadana

Temp. pomieszczenia Tryb pracy Temp. zadana



UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

rzycisk DIMMER 



Ustawianie programatora WŁ 

UWAGA: 

e odgłosy pracy

UWAGA

SWING

Anulowanie programatora czasu włączenia

UWAGA: 



KONSERWACJA KLIMATYZATORA 

UWAGA

UWAGA



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Klimatyzator nie działa 

Przewód zasilający jest odłączony

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda wtykowego

Nie usuwaj bolca uziemiającego

Nie używaj adaptera

Nie używaj przedłużacza

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować śmiercią

pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym

Używany bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny
ma nieprawidłowe parametry znamionowe

Zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe klimatyzatora
przycisk resetowania wyskoczył

Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik
automatyczny instalacji domowej

Przycisk ON OFF nie został naciśnięty

Awaria lokalnego źródła zasilania.

Klimatyzator przepala bezpieczniki lub wyłącza

wyłącznik automatyczny 

Zbyt wiele urządzeń elektrycznych jest podłączonych do

tego samego obwodu zasilania

Próbujesz ponownie uruchomić klimatyzator zbyt

wcześnie po wyłączeniu klimatyzatora

Klimatyzator pracuje przez jakiś czas lecz 
pomieszczenie nadal nie jest schłodzone 

Ustawiona temperatura jest zbliżona do temp. pokojowej

Klimatyzator pracuje w pomieszczeniu z dużą liczbą osób
lub urządzeń generujących ciepło

Aktualny klimatyzator zastąpił starszy model

UWAGA

Zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe 
klimatyzatora przycisk resetowania wyskakuje

Zakłócenia napięcia w sieci elektrycznej mogą
powodować zadziałanie zabezpieczenia
przeciążeniowego przycisk resetowania wyskakuje
klimatyzatora

Przeciążenie elektryczne nadmierna temperatura
przyciśnięcie lub starzenie się przewodu zasilania
mogą spowodować zadziałanie zabezpieczenia
przycisk resetowania wyskakuje klimatyzatora

Klimatyzator wydaje się pracować zbyt długo 

Czy są otwarte drzwi lub okno?

Wyświetla się kod błędu 

Jeśli urządzenie wyświetla kod błędu E5, zbiornik na wodę
jest pełny.

Jeśli urządzenie wyświetla kod błędu E1/E2/E3/E4/E6/E7/EA

Klimatyzator pracuje ale nie chłodzi 

Filtr jest zabrudzony lub zatkany zanieczyszczeniami

Wylot powietrza jest zablokowany

Ustawiona temperatura jest za wysoka

Klimatyzator za często włącza się i wyłącza 

Moc klimatyzatora nie jest odpowiednio dobrana do
twojego pokoju

Filtr jest zabrudzony lub zatkany zanieczyszczeniami

W pomieszczeniu jest zbyt duża temperatura lub wilgoć z
powodu gotowania używania prysznica itp

Żaluzje są zablokowane


