
I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

UNIWERSALNE WODNE CHŁODZENIE PROCESORA



Lista Części

Wentylaror chłodnicy
x1

Śruby chłodnicy
x4 Śruby wiatraka

x4

Wentylaror chłodnicy
x2

Śruby chłodnicy
x8 Śruby wiatraka

x8

Wentylaror chłodnicy
x3

Śruby chłodnicy
x12 Śruby wiatraka

x12

Złącze PVM x1
(tylko dla chodnicy240/360 mm)

Smar termiczny
x1

Mocowanie ADM
x2

Wspornik ADM
x2

Klip Intel
x2

Śruby mocujące
x4

Wspornik Intel
x1

Gumowa podkładka
x4

Śruby dystansowe
Intel 115x

x4

Śruby dystansowe
Intel 20xx

x4

Śruby mocujące
Intel
x4

Śruby mocujące
ADM
x2

Śruby dystansowe
Intel 1700

x4



KROK 1 - INTEL/AMD



KROK 2 - INTEL/AMD

ściągnij etykietę
przed uzyciem



KROK 3 - INTEL/20XX



KROK 4 - INTEL 115X



KROK 5 - INTEL 1700



KROK 6 - ADM



KROK 7 - Okablowanie

1. Wentylator płyty głównej 3pin

2. Podłącz do gniazda 5v/3pin ARGB

3. Podłącz złączę pompy 
3pin do gniazda 3pin     
wentylatora

Centrum

4. Połącz kabel resetujący, 
aby zmienić przycisk resetu 
w przycisk kontroli LED

Połązenie SATA z zasilaniem

5. Podłącz PWM 4pin 
wentylatora do płyty 
głównej




