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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar
el producto. Guarde este manual para referencias futuras o
nuevos usuarios.

El aparato puede ser utilizado por personas cuyas
capacidades fisicas, sensoriales 0o mentales estén
reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si
son supervisados o han recibido una instruccién adecuada
en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y
entiendan los riesgos que entrana.

Este aparato no debe ser usado por los nifios. Mantener el
aparatoy su cable fuera del alcance de los nifios.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por
ninos.

Los ninos no deben jugar con el aparato.

Inspeccione el cable de alimentacién regularmente en
busca de dafios visibles. Si el cable de alimentacion esta
danado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio
posventa o por personal cualificado similar con el fin de
evitar un peligro.

Este aparato esta disefiado exclusivamente para uso
domeéstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes,
granjas, hoteles, moteles y oficinas.

No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del
aparato en agua o cualquier otro liquido, ni exponga las
conexiones eléctricas al agua. Aseglrese de que tiene las
manos completamente secas antes de tocar el enchufe o
encender el aparato.

ADVERTENCIA: la abertura de llenado no tiene que abrirse
durante el uso.

ADVERTENCIA: tome precauciones para evitar el
derramamiento de liquidos sobre el conductor.
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ADVERTENCIA: un mal uso o un uso inadecuado puede
suponer un peligro tanto para el aparato como para el
usuario. Utilice este aparato para los fines que aparecen
descritos en este manual. La superficie del elemento
calefactor estd sometida a calor residual después del uso.
Desconecte siempre el aparato de la alimentacion si se deja
desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios
estén informados acerca de las precauciones mencionadas
en este manual. No utilice el aparato para ningln uso no
especificado en el manual.

Aseglrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje
especificado en la etiqueta de clasificacién del aparato y de
que el enchufe tenga toma de tierra.

Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando se dé
cualquiera de las siguientes condiciones:

. Antes de llenar el depésito de agua.
. Antes de retirar o colocar cualquier pieza del aparato.

Antes de realizar la limpieza o mantenimiento.

. Cuando el aparato no funcione correctamente.

Después de usar el aparato.

Vacie eldepésito de agua cuando novaya a utilizar elaparato
durante un periodo de tiempo prolongado.

Aseglrese de que el aparato se ha enfriado completamente
antes de retirar o colocar piezas, asi como antes de limpiar
el aparato.

Utilice siempre agua fria. El uso de agua caliente u otros
liquidos podria danar el aparato.

Utilice el molinillo Unicamente para moler granos de café.
No utilice granos de café caramelizados ni congelados. Este
aparato se puede utilizar Unicamente con granos de café
natural.
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- No deje nunca el aparato sin supervisién mientras esté
conectado a una toma de corriente.

- No deje que el cable asome sobre el borde de la mesa o la
encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes
o bordes afilados.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
No utilice o cologue el aparato en una superficie caliente o
hdmeda.

- No utilice elaparato si la bandeja de goteo no esta colocada
correctamente.

- No utilice el aparato si alguna pieza presenta danos o si el
aparato no funciona correctamente.

- ADVERTENCIA: este producto ha superado un control de
calidad previo a su comercializacién para garantizar su
correcto funcionamiento. Después del control se realiza una
limpieza exhaustiva del articulo, por lo que podrian quedar
restos de agua o café en su interior.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions thoroughly before using the
appliance. Keep this instruction manual for future reference
or new users.

- Theappliance can be used by persons with reduced physical,
sensory, or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use oftheapplianceinasafewayand understand
the hazards involved.

- The device is not intended to be used by children. Keep the
appliance and its power cable out of the reach of children.

- (leaning and maintenance tasks should not be carried out
by children.
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Children must not play with the appliance.

Check the power cable regularly for visible damage. If the
power cable is damaged, it must be replaced by the Technical
Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to
avoid risks.

This appliance is designed for domestic use only and is not
intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels,
and offices.

Do not immerse the cable, plug, or any other part of the
appliance in water or any other liquid or expose electrical
connections to water. Make sure your hands are dry before
handling the plug or switching on the appliance.

WARNING: the filling opening must not be opened during
operation.

WARNING: take precautions to avoid spillage of liquids on
the cable.

WARNING: incorrect or improper use can be dangerous for
the user and damage the appliance. Use the appliance only
for the purposes described in this manual. The surface of
the heating element is subject to residual heat after use.
Always disconnect the appliance from the power supply if
it is left unattended and before assembly, disassembly, or
cleaning.

It is your responsibility to make sure every user is informed
aboutthewarnings and precautions stated in thisinstruction
manual. Do not use the appliance for any use other than the
one specified in this manual.

Make sure that the mains voltage matches the voltage
stated on the rating label of the appliance and that the wall
outlet is earthed.

Disconnect the appliance from the mains in any of the
following circumstances:
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Before filling up the water tank.

Before removing or installing any of the appliance's parts.
Before cleaning or maintenance.

When the appliance is not working properly.

After using the appliance.

Empty the water tank when the appliance is not going to be
used for some time.

Make sure the appliance has cooled down completely before
removing or installing parts and before cleaning it.
Always use cold water. The use of hot water or other liquids
may damage the appliance.

Use the grinder to grind only coffee beans.

Do not use caramelised or frozen coffee beans. This
appliance can only be used with natural coffee beans.
Never leave the appliance unattended when it is connected
to a mains power supply.

Do not let the cable protrude over the edge of the table or
worktop, or come into contact with hot surfaces or sharp
edges.

Place the appliance on a flat, stable surface. Do not use or
place the appliance on a hot or damp surface.

Do not use the appliance if the drip tray is not properly
positioned.

Do not use the appliance if any of its parts are damaged or if
the appliance is not working properly.

WARNING: this product has undergone a quality control
previous to its commercialisation with the aim of ensuring
its correct functioning. After the quality control testing,
the appliance is cleaned thoroughly, therefore, although it
is unlikely to occur, there could be rests of water or coffee
drops inside it.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant
d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures
références ou pour tout nouvel utilisateur.

Cet appareil peut étre utilisé par des personnes aux
capacités physiques, mentales ou sensorielles réeduites, ou
sans expeérience ni connaissances si elles sont surveillées
et/ou ont recu les informations nécessaires a sa correcte
utilisation et gu'elles ont bien compris les risques qu'il
implique.

Les enfants ne peuvent pas utiliser cet appareil. Maintenez
l'appareil et son cable hors de portée des enfants.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas étre menés a
terme par des enfants.

Empéchez les enfants de jouer avec le produit.

Inspectez le cable d'alimentation régulierement pour
rechercher des dommages visibles. Sile cable d'alimentation
est endommagé, il doit étre substitué par le fabricant, par le
Service Apres-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter
des dangers.
Cetappareilestconcupourunusagedomestique uniguement
et ne doit pas étre utilisé dans les bars, restaurants, fermes,
hotels, motels et bureaux.

Ne submergez ni le cable, ni la fiche ni aucune autre partie
de l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni
n'exposez les connexions électriques a l'eau. Assurez-vous
d'avoir les mains completement seches avant de toucher la
fiche ou d'allumer l'appareil.

AVERTISSEMENT : louverture de remplissage ne doit pas
étre ouverte pendant l'utilisation.

Avertissement : faites attention a ne pas renverser de
liquides sur le conducteur.
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AVERTISSEMENT : une utilisation incorrecte ou inadéquate
peut mettre en danger l'appareil et l'utilisateur. Utilisez cet
appareil uniquement pour les fins décrites dans ce manuel.
La surface de l'élément chauffant est soumise a une chaleur
résiduelle apres utilisation.
Débrancheztoujours!'appareils'ilestlaissésanssurveillance
et avant son montage, démontage ou nettoyage.

Veillez a ce que tous les utilisateurs soient informés des
précautions mentionnées dans ce manuel. N'utilisez pas
l'appareil pour d'autres utilisations que celles spécifiées
dans le manuel.

Assurez-vous que le voltage du réseau coincide avec le
voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil
et que la prise possede une connexion a terre.

Débranchez l'appareil lorsque 'une des conditions suivantes
se présente::

. Avant de remplir le réservoir d'eau.

Avant de retirer ou de placer toute piece de l'appareil.

. Avant le nettoyage ou l'entretien.
. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement.

Apres utilisation.

Videz le réservoir d'eau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil
pendant une longue période.

Assurez-vous que l'appareil a completement refroidi avant
de retirer ou de monter les pieces et avant de le nettoyer.
Utilisez toujours de l'eau froide. L'utilisation d'eau chaude ou
d'autres liquides peut endommager l'appareil.

N'utilisez le moulin que pour moudre des grains de café.
N'utilisez pas de grains de café caramélisés ni congelés.
Cet appareil ne peut étre utilisé qu'avec des grains de café
naturels.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est
branché a la prise de courant.
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- Ne laissez pas le cable dépasser du bord de la table ou
du plan de travail ni entrer en contact avec des surfaces
chaudes ou des bords pointus.

- Placez l'appareil sur une surface plate et stable. N'utilisez
pas et ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou
humide.

- N'utilisez pas l'appareil si le plateau d'égouttage n'est pas
placé correctement.

- N'utilisez pas l'appareil si une piece est endommagée ou si
l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Avertissement : cet appareil a passé un contréle de
qualité avant sa commercialisation pour garantir son bon
fonctionnement. Apres ce contrdle, un nettoyage exhaustif
de l'appareil est réalisé, il est donc possible gu'il reste des
traces d'eau ou de café a l'intérieur.

SICHERHEITSHINWEISE

- LesenSiediefolgendenHinweiseaufmerksamdurch,bevorSie
das Produkt verwenden. Heben Sie die Bedienungsanleitung
fur zum Nachschlagen oder fur weitere Benutzer gut auf.

- Dieses Gerat kann von Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezUglich des sicheren Gebrauchs des
Gerats unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.

- Dieses Gerat darf von Kindern nicht benutzt werden. Halten
Sie das Gerat und sein Kabel aufderhalb der Reichweite von
Kindern auf

- Reinigung und Wartung dirfen nicht von Kindern
durchgefuhrt werden.

CREMMAET COMPACT 1
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Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

Uberpriifen Sie das Netzkabel regelmé&Rig auf sichtbare
Schaden. Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es
durch den Hersteller, den Kundenservice oder qualifiziertes
Personal ersetzt werden, um Schaden zu vermeiden.

Dieses Gerat ist nur fur den Hausgebrauch bestimmt und
darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhofen, Hotels, Motels
und BuUros verwendet werden.

Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht
entfernbaren Teile des Gerats nicht ins Wasser oder andere
Flussigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlusse
nicht mit Wasser in Beruhrung kommen. Stellen Sie sicher,
dass lhre Hande vollig trocken sind, bevor Sie die Steckdose
bertUhren oder das Gerat einschalten.

ACHTUNG: Die Einfulloffnung darf wahrend des Betriebs
nicht gedffnet werden.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeiten in
den Kanal gelangen.

HINWEIS: Falsche oder unsachgemafie Verwendung kann
sowohldasGeratalsauchdenBenutzergefahrden.Verwenden
Sie dieses Gerat fur die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zwecke. Die Oberflache des Heizelements ist
nach dem Gebrauch einer Abwarme ausgesetzt.

Trennen Sie das Gerat immer von der Stromversorgung,
wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es
montieren, demontieren oder reinigen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle
Benutzer uber die in dieser Bedienungsanleitung erwahnten
Vorsichtsmafdnahmen informiert sind. Verwenden Sie
das Gerat ausschliefdlich wie im Bedienungsanleitung
beschrieben.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der
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auf dem Typenschild des Gerats angegebenen Spannung
Ubereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

Trennen Sie das Gerat vom Netz, wenn eine der folgenden
Bedingungen eintritt:

Bevor Sie den Wassertank flllen.

Bevor Sie Teile des Gerats aus- oder einbauen.

Vor der Reinigung oder Wartung.

Wenn das Gerat nicht richtig funktioniert.

Nach dem Gebrauch.

Leeren Sie den Wassertank, wenn das Gerat langere Zeit
nicht benutzt wird.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat vollstandig abgekuhlt
ist, bevor Sie Teile ausbauen oder einbauen und bevor Sie
das Gerat reinigen.

Verwenden Sie immer kaltes Wasser. Die Verwendung von
heifdem Wasser oder anderen Flussigkeiten kann das Gerat
beschadigen.

Verwenden Sie die Mihle nurzum Mahlen von Kaffeebohnen.
Verwenden Sie niemals gefrorene bzw. karamellisierte
Kaffeebohnen. Dieses Gerat kann nur mit natdrlichen
Kaffeebohnen verwendet werden.

Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wahrend es
an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht Uber den Rand des
Tisches oder der Arbeitsplatte hinausragt und nicht mit
heifden Oberflachen oder scharfen Kanten in Berlhrung
kommt.

Stellen Sie das Gerat auf eine flache, stabile Oberflache.
Benutzen Sie das Gerat nicht auf einer heifden oder feuchten
Oberflache und stellen Sie es nicht darauf ab.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn die Abtropfschale
nicht richtig eingesetzt ist.
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Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Teile beschadigt sind
oder das Gerat nicht richtig funktioniert.

HINWEIS: Dieses Produkt hat eine Qualitatskontrolle vor der
Produktvermarkungbestanden,umeinenordnungsgemafien
Betrieb zu gewahrleisten. Nach der Kontrolle wird eine
grundliche Reinigung durchgefuhrt, deshalb konnte Wasser
oder Kaffee in der Innenseite des Gerats verbleiben.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1%

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio.
Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi
utenti.

Questo apparecchio pud essere usato da persone con
capacitafisiche, sensorialio mentali limitate o con mancanza
di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo
ricevutoistruzioniriguardantil'uso dell'apparecchio in modo
sicuro e comprendendo i rischi che lo stesso implica.
L'apparecchio non deve essere usato da bambini. Mantenere
l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate
da bambini.

| bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Osservare accuratamente il cavo di alimentazione in cerca
di danni visibili. Se il cavo di alimentazione e danneggiato,
deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-
vendita o da personale altrettanto qualificato al fine di
evitare pericoli.

Questo apparecchio e stato progettato solo per uso
domestico e non pu0 essere utilizzato in bar, ristoranti,
aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
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Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte
dell'apparecchio in acqua o allinterno di qualsiasi altro
liguido, né esporre i componenti elettrici all'acqua. Verificare
di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la
presa o accendere l'apparecchio.

AVVERTENZA: Lapertura di riempimento non deve essere
aperta durante l'uso.

ATTENZIONE: Prendere le dovute precauzioni per evitare la
fuoriuscita di liquidi sulle connessioni elettriche.
ATTENZIONE: Un uso incorretto o improprio pud mettere
in pericolo l'utente e danneggiare 'apparecchio. Utilizzare
questo apparecchio per gli scopi descritti in questo manuale.
La superficie dell'elemento riscaldante e soggetta a calore
residuo dopo l'uso.

Scollegare l'apparecchio se viene lasciato incustodito e
prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

E propria responsabilita assicurarsi che tutti gli utenti siano
informati riguardo le precauzioni di questo manuale. Non
utilizzare l'apparecchio per usi non specificati nel manuale.
Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella
indicata sull'etichetta dell'apparecchio e che la presa di
corrente sia dotata di messa a terra.

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando si
verifica una delle seguenti condizioni:

Prima di riempire il serbatoio dell'acqua.

Prima di rimuovere o montare qualsiasi parte
dell'apparecchio.

Prima della pulizia o manutenzione.

Quando l'apparecchio non funziona correttamente.

Dopo l'uso.

Svuotare il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio non
viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
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Assicurarsi  che lapparecchio si sia raffreddato
completamente prima di rimuovere o montare parti e prima
di pulirlo.

Utilizzare sempre acqua fredda. L'uso di acqua calda o di
altri liquidi pud danneggiare l'apparecchio.

Utilizzare il macinino solo per macinare chicchi di caffe.

Non utilizzare chicchi di caffe caramellizzati o congelati.
Questo apparecchio puo essere utilizzato solo con chicchi di
caffe naturale.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre e collegato
alla presa di corrente.

Non lasciare che il cavo sporga oltre il bordo del tavolo o del
piano di lavoro, né che entri in contatto con superfici calde o
bordi taglienti.

Collocare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile.
Non utilizzare o collocare l'apparecchio su una superficie
calda o umida.

Non utilizzare l'apparecchio se la vaschetta raccogligocce
non e posizionata correttamente.
Nonutilizzarel'apparecchiosealcune partisonodanneggiate
o se l'apparecchio non funziona correttamente.
AVVERTENZA: Questo apparecchio ha superato un controllo
di qualita precedente alla sua commercializzazione per
garantirne il corretto funzionamento. Dopo il controllo si
effettuaunapuliziaesaustivadell'articolo, percuipotrebbero
rimanere resti d'acqua o caffe al suo interno.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

Leia as seguintes instrucoes atentamente antes de usar o
aparelho. Guarde este manual para referéncias futuras ou
novos utilizadores.

Esteaparelho pode ser utilizado por pessoas de capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou tenham falta
de experiéncia e conhecimento, sempre que estiverem
sob supervisao ou receberam instrucoes adequadas do
funcionamento seguro do aparelho e entendem os riscos
gue estao associados.

Este aparelho nao deve ser usado por criancas. Mantenha o
aparelho e o seu cabo longe do alcance das criancas.

A limpeza e a manutencao nao devem ser efetuadas por
criancas.

Nao permita que as criancas brinquem com o aparelho.
Inspecione o cabo de alimentacao regularmente em
busca de danos visiveis. Se o cabo de alimentacao estiver
danificado, deve ser substituido pelo fabricante, pelo seu
servico pés-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar
um perigo.

Este aparelho foi desenhado apenas para uso domestico e
nao para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis
e escritorios.

Nao submerja o cabo, aficha ou qualquer outra parte elétrica
do aparelho na dgua ou qualquer outro liquido nem exponha
as conexodes elétricas a agua. Certifique-se de ter as maos
completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o
aparelho.

ATENCAO: A abertura de enchimento n&o deve ser aberta
durante a utilizacao.

AVISO: tome precaucoes para evitar o entornado de liquidos
por cima das conexdes elétricas.

CREMMAET COMPACT 17
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Aviso: 0 uso incorreto ou inadequado pode p6r em perigo,
qguer o aparelho, quer o utilizador. Utilize este aparelho para
fins que aparecem descritos neste manual. A superficie do
elemento de aquecimento esta sujeita ao calor residual
apos a sua utilizacao.

Desligue o aparelho da fonte de alimentacao se este for
deixado sem vigilancia e antes da montagem, desmontagem
ou limpeza.
Edasuaresponsabilidadeassegurarquetodososutilizadores
sejam informados sobre as precaucdes mencionadas neste
manual. Nao utilize o aparelho para usos nao especificados
no manual.

Certifique-se de que a tensao de rede coincida com a tensao
especificada na etiqueta de classificacao do aparelho e de
que a tomada tenha ligacao a terra.

Desconecte o aparelho da rede quando ocorrer qualquer
uma das seguintes condicdes:

Antes de encher o depésito com agua.

. Antes de remover ou montar qualquer peca do aparelho.
. Antes da limpeza ou a manutencao.
. Quando o aparelho nao estiver a funcionaradequadamente.

Depois de cada uso.

Esvazie o depdsito de agua quando nao va ser utilizado
durante um longo periodo de tempo.

Certifique-se de que o aparelho arrefeceu completamente
antes de remover ou montar pecas e antes de limpar o
aparelho.

Utilize sempre agua fria. A utilizacao de agua quente ou
outros liquidos pode danificar o aparelho.

Utilize apenas o moedor para moer os graos de café.

Nao utilize graos de café congelados nem caramelizados.
Este aparelho sé pode ser utilizado com graos de café
naturais.
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- Nao deixe nunca o aparelho sem supervisao enquanto
estiver conectado a corrente elétrica.

- Nao deixe que o cabo esteja sobre a borda da mesa ou
do banco de trabalho, nem que entre em contacto com
superficies guentes.

- Cologue o produto sobre uma superficie plana e estavel. Nao
utilize ou coloque o aparelho sobre uma superficie quente
ou himida.

- Nao utilize o aparelho se a bandeja de gotejamento nao
estiver posicionado devidamente.

- Nao utilize o aparelho se alguma peca estiver danificada ou
se o0 aparelho nao estiver a funcionar adequadamente

- ADVERTENCIA: este aparelho superou um controlo de
qualidade prévio a sua comercializacao para garantir o seu
correto funcionamento. Depois do controlo, é realizada uma
limpeza exaustiva do produto, pelo que poderao ficar restos
de dgua no seu interior.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

- Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het
product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig
gebruik of voor nieuwe gebruikers.

- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder
toezicht staan of voldoende zijn geinstrueerd over de
veilige bediening van het apparaat en de risico's die eraan
verbonden zijn, begrijpen.

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd
het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

CREMMAET COMPACT I 19
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Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Inspecteer het netsnoer regelmatig op zichtbare schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, zijn klantenservice of vergelijkbaar
gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk
gebruik, met uitzondering van gebruik in bars, restaurants,
boerderijen, hotels, motels en kantoren.

Dompel het snoer, de stekker of enig ander onderdeel van
het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof,
en stel de elektrische aansluitingen niet bloot aan water.
Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u de
stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.
WAARSCHUWING: de vulopening hoeft tijdens gebruik niet
geopend te worden.

WAARSCHUWING: Neem voorzorgsmaatregelen om te
voorkomen dat u vloeistoffen op de geleider morst.
WAARSCHUWING: misbruik of oneigenlijk gebruik kan
zowel het apparaat als de gebruiker in gevaar brengen.
Gebruik dit apparaat voor de doeleinden beschreven in deze
handleiding. Het oppervlak van het verwarmingselement
wordt na gebruik blootgesteld aan restwarmte.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar
zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle
gebruikers op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen
die in deze handleiding worden genoemd. Gebruik het
apparaat niet voor doeleinden die niet in de handleiding
staan vermeld.

I CREMMAET COMPACT
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Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de
spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat en
dat de stekker geaard is.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:

. Voordat u het waterreservoir vult.

Alvorens enig onderdeel van het apparaat te verwijderen of
aan te brengen.

Voor reiniging of onderhoud.

Wanneer het apparaat niet goed werkt.

Na gebruik van het apparaat.

Leeg het waterreservoir wanneer u het apparaat voor
langere tijd niet gaat gebruiken.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat
u onderdelen verwijdert of aanbrengt, en voordat u het
apparaat reinigt.

Gebruik altijd koud water. Het gebruik van heet water of
andere vloeistoffen kan het apparaat beschadigen.

Gebruik de molen alleen om koffiebonen te malen.

Gebruik geen gekaramelliseerde of bevroren koffiebonen.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met natuurlijke
koffiebonen.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is
aangesloten op een stopcontact.

Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht
hangen, of in aanraking komen met hete oppervlakken of
scherpe randen.

Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
Gebruik of plaats het apparaat niet op een hete of vochtige
ondergrond.

Gebruik het apparaat niet als de lekbak niet correct is
geplaatst.
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Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd is of
als het apparaat niet goed werkt.

WAARSCHUWING: Dit product heeft een kwaliteitscontrole
doorstaan voordat het op de markt wordt gebracht om de
juiste werking te garanderen. Na de controle wordt een
grondige reiniging van het artikeluitgevoerd, zodat er sporen
van water of koffie in kunnen achterblijven.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

22

Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytac
ponizsze instrukcje. Zachowaj te instrukcje do przysztego
uzytku lub nowych uzytkownikow.

Urzgdzenie moze by¢ uzywane przez osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
lub nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one
nadzorowane lub otrzymaty odpowiednie instrukcje
dotyczgce bezpiecznej obstugi urzadzenia i rozumiejg
zwigzane z tym zagrozenia.

To urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez dzieci.
Urzgdzenie i jego przewdd nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Dzieci nie mogg czyscic i konserwowac urzadzenia.

Dzieci nie mogg bawic sie urzadzeniem.

Regularnie nalezy sprawdzac kabel zsilajgcy pod wzgledem
widocznych uszkodzen. Jesli przewdd zasilajgcy jest
uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta,
jego serwis posprzedazny lub podobnie wykwalifikowany
personel w celu unikniecia zagrozenia.

To urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku
domowegoinienadajesiedouzytkuwbarach, restauracjach,
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gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.

Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani zadnej innej czesci
urzadzenia w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj
potgczen elektrycznych na dziatanie wody. Przed
dotknieciem wtyczki lub wtgczeniem urzgdzenia upewnij
sie, ze Twoje rece sg catkowicie suche.

OSTRZEZENIE: Otwér do napetniania nie musi by¢ otwierany
podczas uzytkowania.

OSTRZEZENIE: Zachowaj $rodki ostroznoéci, aby uniknaé
rozlania ptynu na przewadd.

OSTRZEZENIE: niewtasciwe lub niewtasciwe uzytkowanie
moze stanowic zagrozenie zaréwno dla urzadzenia, jak i dla
uzytkownika. Uzywaj tego urzgdzenia do celéw opisanych
w niniejszej instrukcji. Powierzchnia elementu grzejnego po
uzyciu podlega dziataniu ciepta resztkowego.

Zawsze odtgczaj urzagdzenie od zasilania, jesli jest
pozostawione bez nadzoru oraz przed montazem,
demontazem lub czyszczeniem.

Ponosisz odpowiedzialnos¢ za poinformowanie wszystkich
uzytkownikéw o Srodkach ostroznosci wymienionych w
niniejszej instrukcji. Nie uzywaj urzadzenia do celéw innych
niz okreslone w instrukgji.

Upewnij sie, ze napiecie sieciowe odpowiada napieciu
podanemu na tabliczce znamionowej urzgdzenia i ze
wtyczka jest uziemiona.

Odtacz urzadzenie od gniazdka elektrycznego, gdy wystapi
ktorykolwiek z ponizszych warunkow:

Przed napetnieniem zbiornika na wode.

Przed demontazem lub umieszczeniem jakiejkolwiek czesci
urzgdzenia.

Przed czyszczeniem lub konserwacja.

Gdy urzadzenie nie dziata prawidtowo.
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Po uzyciu urzadzenia.

Opréznij zbiornik na wode, jesli nie bedziesz korzystac z
urzagdzenia przez dtuzszy czas.

Upewnij sie, ze urzgdzenie catkowicie ostygto przed
zdjeciem lub zatozeniem czesci, a takze przed czyszczeniem
urzadzenia.

Zawsze uzywaj zimnejwody. Uzycie gorgcej wody lub innych
ptynéw moze uszkodzic¢ urzgdzenie.

Uzywaj mtynka wytgcznie do mielenia ziaren kawy.

Nie uzywaj karmelizowanych lub mrozonych ziaren kawy.
To urzgdzenie moze by¢ uzywane wytgcznie z naturalnymi
ziarnami kawy.

Nigdy nie pozostawiaj urzgdzenia bez nadzoru, gdy jest
podtgczone do zasilania.

Nie pozwal, aby kabel zblizyt sie do krawedzi stotu lub blatu,
ani aby nie wszedt w kontakt z gorgcymi powierzchniami
Ustaw urzadzenie na stabilnej i ptaskiej powierzchni.
Nie uzywaj ani nie umieszczaj urzgdzenia na gorgcej lub
wilgotnej powierzchni.

Nie uzywaj urzagdzenia, jesli tacka ociekowa nie jest
ustawiona prawidtowo.

Nie uzywaj urzadzenia, jesli jakakolwiek czesc¢ jest
uszkodzona lub jesli urzgdzenie nie dziata prawidtowo.
OSTRZEZENIE: ten produkt przeszedt kontrole jakosci
przed wprowadzeniem na rynek, aby zagwarantowac
jego prawidtowe dziatanie. Po kontroli przeprowadza sie
doktadne czyszczenie artykutu, tak aby w Srodku mogty
pozostac slady wody lub kawy.
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BEZPECNOSTNI POKYNY

Pred pouzitim pristroje si pozorné prectéte nasledujici
bezpecnostni pokyny. Uchovejte tento manual pro pozdéjsi
pouziti nebo pro nové uzivatele.

Spotrebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo byly dostatecné pouceny o bezpecném provozu
spotrebice a rozumi souvisejicim rizikam.

Tento spotfebi¢ by nemély pouzivat déti. Spotrebic a jeho
kabel uchovéavejte mimo dosah déti.

Cigténi a Gdrzbu nesmi provadst déti.

Déti si se spotrebicem nesmi hrat.

Pravidelné kontrolujte privodovy kabel, abyste zjistili
viditelna poskozeni. Pokud je napajeci kabel poskozen,
musi byt vymeénén vyrobcem, pozarucnim servisem nebo
kvalifikovanym personalem, aby se predeSlo nebezpeci.
Tento spotrebi¢ je urCen pouze pro domaci pouziti a je
vyloucen z pouzitiv barech, restauracich, farmach, hotelech,
motelech a kancel&rich.

Neponorujte kabel, zastrcku ani zadnou jinou cast spotrebice
do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické pripojky
vodé. Pred dotykem zastrcky nebo zapnutim spotfebice se
ujistéte, Ze mate zcela suché ruce.

VAROVANI: Plnicf otvor se béhem pouZivédni nemusi otevirat.
Poznamka: Spotrebic lze skladovat ve svislé poloze, abyste
usetrili misto v kuchyni.

VAROVANI: Nespravné pouziti nebo nespravné pouziti miize
ohrozit zafizeni i uzivatele. PouZivejte tento pofistroj pouze
k cinnostem popsanym v tomto manualu. Povrch topného
télesa je po pouziti vystaven zbytkovému teplu.
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Vzdy odpojte spotrebic od zdroje, pokud jej nechavate bez
dozoru a pfed montazi, demontazi nebo cisténim.

Je vasi povinnosti zajistit, aby vsSichni uzivatelé byli
informovani o bezpecnostnich opatrenich uvedenych v této
pfiru¢ce. Nepouzivejte spotrebi¢ k uGcellm, které nejsou
uvedeny v navodu.

Ujistéte se, Ze napéti v siti odpovida napéti uvedenému na
typovém stitku spotfebice a Ze je sitova zastrcka uzemnéna.
Pokud nastane nékterd z nasledujicich situaci, odpojte
spotrebic od elektrické zasuvky:

Pred naplnénim vodni nadrze.

Pred odstranénim nebo umisténim jakékoli casti spotrebice.
Pred cisténim nebo udrzbou.

. Kdyz zarfizeni nefunguje spravne.

Po pouziti zafizeni.

Pokud nebudete spotrebic delsi dobu pouzivat, vyprazdnéte
nadrzku na vodu.

Pfed sejmutim nebo pripojenim dild a pred Ccisténim
spotrebice se ujistéte, Zze spotrebic zcela vychladl.

Vzdy pouzivejte studenou vodu. Pouziti horké vody nebo
jinych tekutin by mohlo spotfebic¢ poskodit.

Mlynek pouzivejte pouze k mleti kavovych zrn.

Nikdy nepouzivejte karamelizovanou nebo zmrazenou
zrnkovou kévu. Tento spotfebi¢ lze pouzivat pouze s
prirodnimi kavovymi zrny.

Nikdy nenechavejte spotfebi¢ bez dozoru, pokud je pfipojen
k elektrické zasuvce.

Nenechavejte kabel viset pres okraj stolu nebo pultu, ani
neprichazet do kontaktu s horkymi povrchy nebo ostrymi
hranami.

Umistéte pristroj vzdy na povrchy stabilni a rovné. Spotrebic
nepouzivejte ani nepokladejte na horky nebo vlhky povrch.
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- Pokud neni odkapavaci miska spravne umisténa, spotrebic

nepouzivejte.

Spotrebi¢ nepouzivejte, pokudje nékterajeho ¢ast poskozena
nebo pokud spotrebic nefunguje spravne.

VAROVANI: Tento produkt prosel kontrolou kvality pred
uvedenim na trh, aby byla zarucena jeho spravna funkce. Po
vyzkouseni byl dikladné vycistén, proto je mozné, ze vevnitr
zlstaly zbytky vody.
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1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Depésito de agua

2. Contenedor de café en grano
3. Selector del nivel de molienda
4. Panel de control

5. Salida del café

6. Botén de encendido

7. Bandeja de goteo

8. Dep6sito de residuos

9. Unidad de procesado

=
o

Panel lateral

Panel de control. Fig. 2

1. Expresso

2. Americano

3. Agua caliente

4. Café doble/Limpiar
5. Confirmar

6. Ajustes/salir
NOTA

Los graficos de este manual son representaciones esquematicas y puede que no coincidan
exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Esteaparato presenta un embalaje disefiado para protegerla durante su transporte. Saque
el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original
y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir dafios en el aparato si
necesita transportarla en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, aseglrese
de reciclar todos los elementos correctamente.

- Aseglrese de que todas las piezas y componentes estan incluidos y en buen estado. Si
faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio
de Atencién Técnica oficial de Cecotec.
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3. INSTALACION Y PRIMER USO

1. Saque la maquina de café de la caja y guarde el material de embalaje para uso futuro.
Coloque la maquina sobre una superficie planay estable. Fig. 3

2. Retirey limpie el depésito de agua. Llénelo con agua e insértelo en la maquina de café.
Fig. 4

3. Llene el contenedor de café en grano. Fig. 5

4, Enchufe la maquina de café.

5. Cologue un recipiente bajo la salida de café para recoger el agua caliente dispensada por
la maquina de café.

6. Pulse el botdn de encendido para encender la maquina y limpie la salida de café. Fig. 6

7. Mantenga pulsado elboton * 2| " durante 3 segundos para iniciar la limpieza/enjuague
de la maquina de café. Deseche el agua dispensada por la maquina de café y limpie el
recipiente.

8. Pulse los botones segln la funcion que desee activar.

9. Mantenga pulsado el botén de encendido durante 3 segundos para apagar la maquina
de café.

4. FUNCIONAMIENTO

Llenado del depésito de agua. Fig. 4
- Retirey limpie el depésito de agua.
- Llénelo con agua e insértelo en la maquina de café.

AVISO:
No supere nunca el maximo del depdsito de agua.

Preparar un expresso

1. Ajuste la altura de la salida de café y coloque una taza debajo. Fig.7

2. Pulseelbotdn Espresso = para preparar un café Espresso.

3. Escoja la cantidad deseada de café.

4, Durante la molienda (la pantalla del panel de control muestra “g"), pulse los botones "
A" o " 7" para ajustar la cantidad de café en polvo. Durante la preparacion del café (se
muestra “ml" a la derecha de la pantalla del panel de control), pulse “&" 0 " ~" para
ajustar la cantidad de café liquido.

5. Pulseelbotén " x2|7 "para preparar dos tazas de café.

6. Pulse" {33|[> " para detener la preparacién de café.

Preparar un americano
1. Ajuste la altura de la salida de café y coloque una taza debajo. Fig. 7
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2. Pulse el botén Americano " ® " para preparar un café americano.

Escoja la cantidad deseada de café.

4, Durante la molienda (la pantalla del panel de control muestra “g"), pulse los botones *
Ao " 7" para ajustar la cantidad de café en polvo. Durante la preparacion del café (se
muestra "ml” a la derecha de la pantalla del panel de control), pulse "&" 0 " <" para
ajustar la cantidad de café liquido.

5. Pulseelbotén" x2|7 "para preparar dos tazas de café.

6. Pulse" {G}|[> " para detener la preparacién de café.

w

Preparar agua caliente

1. Ajuste la altura de la salida de café y coloque una taza debajo. Fig. 7

2. Pulse el botdn Agua caliente " g para dispensar agua caliente.

3. Unavez obtenida la cantidad de agua caliente deseada, pulse el botéon * G5 " del panel
para detener la dispensacion de agua.

Limpieza/Enjuague

1. Ajuste la altura de la salida de café y coloque un recipiente debajo. Fig. 7

2. Mantenga pulsado el botén * x2| ¢ "durante 3 segundos para iniciar la limpieza/enjuague
de la maquina de café. Esta funcién usa 60 ml de agua y se desactiva automaticamente.

Ajustes y configuracién
En modo de espera, mantenga pulsado el botdn de ajustes * o [E durante 3 segundos para
acceder a la interfaz de configuracién.

1. Ajustes para café Espresso y Americano. Fig. 8

a. Unavez dentro de la interfaz de configuracién, los botones de café Espresso y Americano
parpadearan.

b. Pulse el botén Espresso * & "¢ el botén Americano * ® " en funcién del tipo de café que
quiera modificar.

c. Unavez haya pulsado el botén deseado, habra accedido a la interfaz de configuracién de
la cantidad de café en polvo. Pulse " &" 0" " para aumentar o reducir la cantidad de café
en polvo.

d. A continuacién, pulse el botén de Ajustes/salir * HIER para acceder a la interfaz de
configuracién del caudal de café: pulse " &" 0 " =" para aumentar o reducir el caudal de
café Espresso.

e. Una vez finalizada la configuracién, pulse el botén "Ajustes/salir o [Eg para avanzar al
siguiente pasoy pulse el botén 7 veces para volver a la interfaz de espera.

2. Configuracién de la temperatura. Fig. 9

Tras configurar los ajustes de cantidad y caudal, pulse el botdn Ajustes/salir * HER para
acceder a la interfaz de configuracién de la temperatura. Pulse el botén “&" o0 * " para
ajustar la temperatura.
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3. Configuracién de apagado automatico. Fig. 10
Tras configurar el ajuste de temperatura, pulse el botén Ajustes/salir * Lo [ER para acceder
a la interfaz de configuracién de apagado automatico. Pulse *&" o0 * 7" para programar el
apagado de la maquina de café (0,5h,1h, 2 h... 24 h).

4,  Configuracioén de inicio. Fig. 11
Tras configurar el ajuste de apagado automatico, pulse el botén Ajustes/salir * oG para
acceder a la interfaz de configuracién de inicio. Esta funcién es solo para profesionales
autorizados o personal de posventa.

5. Informacién de fabricacién. Fig. 12

Tras configurar el ajuste de temperatura, pulse el botén Ajustes/salir * o [E 4 veces para
comprobar tanto la informacién de fabricacién como la fecha y el nimero de
lote.

6. Descalcificacién. Fig. 13

A.  Vierta el desincrustante en un recipiente con agua limpia y siga las indicaciones del
fabricante.

B. Saque eldepdsito de agua, vierta el producto descalcificador en el depésito y afiada agua
limpia hasta llenar por completo el depdsito, nunca supere el maximo.

C.  Coloque un recipiente bajo la salida de café.

D. En la interfaz de espera, mantenga pulsado el botén Ajustes/salir * HER y espere 2
segundos. Después, pulse de nuevo el botén Ajustes/salir * S3|[> " cuatro veces vy el
indicador de descalcificacién * T * se iluminara en la pantalla.

E.  Pulse el botén Confirmar " O " para iniciar la descalcificacion.

F. Una vez vaciado, saque el depésito de agua y afiada agua limpia hasta que la cafetera
termine el ciclo. Este proceso puede llevar unos minutos. Cuando se llene el recipiente
vacielo.

G.  Cuando termine la descalcificacién, asegurese de llevar a cabo varios ciclos de Limpieza/
Enjuague, tal y como se indica en el punto “Limpieza/Enjuague”.

H.  Cuando la cafetera quede libre de producto descalcificador tras los ciclos de “Limpieza/
Enjuague” necesarios, estara lista para su normal funcionamiento.

7. Ajuste del nivel de molienda. Fig. 14

- Cuando necesite ajustar el nivel de molienda del café en grano, gire el selector del nivel de
molienda cuando el molinillo esté en funcionamiento; de lo contrario, el molinillo podria
danarse.

- Ajuste el nivel de molienda en funcion del grado de tueste del café en grano que use (se
recomiendan granos de tueste medio).

- Si el café sale demasiado lento durante la preparacién (el café en polvo es demasiado
fino), gire el selector del nivel de molienda en sentido horario hasta obtener una molienda
mas gruesa.
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- Sidurante la preparacion el café sale demasiado rapido y muy claro (el café en polvo es
demasiado grueso), gire el selector del nivel de molienda en sentido antihorario hasta
obtener una molienda mas fina.

Consejos

1. Nollene excesivamente el contenedor de café en granos ni use granos demasiado largos;
de lo contrario, la calidad del café y el funcionamiento del molinillo se veran afectados y
los granos se humedeceran (especialmente en ambientes himedos).

2. No llene excesivamente el contenedor de café en grano ni deje los granos de café en su
interior durante mucho tiempo para que no se humedezcan demasiadoy pierdan frescura
(especialmente en dias hiimedos). La humedad afectara la molienda, la preparacion y el
sabor del café.

3. Sielcaféen grano estd himedo, vacie el contenedory llénelo con granos de café frescos
para un mejor sabor. Gire el selector del nivel de molienda al méximo y pruebe a moler el
café en grano. Si la maquina de café funciona correctamente, vuelva a colocar el selector
en su posicién original.

4. Siel café el grano no se muele correctamente, es posible que los granos de café estén
demasiado himedos o que haya demasiado aceite de granos de café acumulado en el
interior. En este Ultimo caso, afiada limpiador para molinillos en el contenedor de café
en grano y pruebe a moler. Si el molinillo funciona correctamente, vuelva a colocar el
selector del nivel de molienda en su posicién original. En caso contrario, repita el proceso
hasta que funcione correctamente. Realice varios ciclos de “Limpieza/Enjuague” después
de utilizar limpiador para molinillos.

Avisos y advertencias

1. Contenedor de café en grano vacio

Cuando * &3" se ilumina, significa que el contenedor de café en grano esta vacio. Llene el
contenedor.

2. Cafédoble

Cuando el botén de café doble * X2 " se ilumina, significa que esta activada la funcién de café
doble. La maquina prepararé dos cafés.

La méaquina no preparara el segundo café si el contenedor de café en grano se vacia durante
la preparacién del primer café.

3. Panel abierto
Cuando E] " se ilumina, significa que el panel derecho esté abierto: ciérrelo.

4. Depésito de agua vacio

Cuando elicono " ¢ "se ilumina, significa que el depésito de agua esté vacio o tiene poca agua:
llénelo.
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5. Unidad de procesado no instalada
Cuando * " se ilumina, significa que la unidad de procesado no estd instalada: debe
instalarla adecuadamente.

6. Depésito de residuos

Cuando " [ " se ilumina, significa que el depésito de residuos no esta bien colocado o
instalado o que esta llenoy es necesario vaciarlo.

Vacie el depdsito de residuos cada 8 tazas de café o si no va a utilizarlo en un periodo
prolongado.

7. Descalcificacién

=]

Cuando " Uzl " seilumina, significa que es necesario descalcificar la maquina de café.

8. Aviso de escasez de agua en la tuberia interna

Cuando" [~~~ 7}" seilumina en el panel de control, significa que hay escasez de agua en la
tuberiainterna de la maquina de café. Aseglirese de que haya agua en el depésitoy de que esté
bien instalado. Pulse el botén * {G3|[> " para poner nuevamente en marcha la bombay expulsar
el aire acumulado haciendo que el agua pase por la tuberia interna.

5.LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

Mantenimiento diario
Elmantenimiento diario es importante para alargar la vida ttil de la maquina de café y obtener
mejores resultados.

Componentes Mantenimiento Otros

Para realizar la limpieza de la unidad

de procesado, puede usar una pastilla
limpiadora para maquinas de café: saque
la unidad de procesado, coloque una
pastilla limpiadora en su interior, vuelva a
colocarla dentro de la maquina de caféy
prepare un Espresso con cantidad maxima
de café.

A continuacion, vuelva a extraer la unidad
de procesado y limpie los restos de
producto a mano.

Retire la unidad de procesado
y lavela con agua corriente;

a continuacién, retire los
residuos de café. Limpie la
Unidad de unidad de procesado a mano
procesado cada 3 dias.

No limpie el aceite lubricante
de la parte inferiory central de
la unidad de procesado. No la
lave en el lavavaijillas.
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Bandeja

de goteoy
depdsito de
residuos

Retire la bandeja de goteo
y el depdsito de residuos
enjuaguelos con agua
corriente y limpielos con un
pafio.

Limpielos minimo cada dos
dias.

Depdsito de
agua

Enjuague el depdsito con agua
corriente cada 3 dias.

Vacielo si no lo va a utilizar
durante un tiempo prolongado.

Contenedor de
café en grano/
molinillo

Limpie el depésito de café en
grano semanalmente. Use un
pafio suavey seco para limpiar
el aceite/los restos de café del
interior.

Si hay mucho aceite dentro del
contenedor de café en grano,
es posible que haya mucho
aceite en molinillo.

Limpie bien el molinillo en caso
de problemas con la molienda.

Para realizar la limpieza del contenedor de
café en grano y del molinillo, puede usar un
limpiador para molinillos para maquinas
de café: coloque el limpiador dentro del
contenedory prepare un Espresso con
cantidad maxima de café.

A continuacién, limpie el contenedor a
mano.

Canalde café
molido

Abra el panel derecho, extraiga
la unidad de procesado

y limpie el canal de café
molido con un pafio suave
semanalmente.

Desmontar las partes para la limpieza

Fig. 15

1. Tire del depdsito de agua hacia arribay retirelo.

2. Tire del panel derecho hacia afuera.
3. Pulse donde indica la flecha azul de la figura 15 y extraiga la unidad de procesado.
4. Levante ligeramente la bandeja de goteo y retirela.

Fig. 16

1. Coloque de nuevo el depdsito de agua en la maquina de café.

2. Empuje la unidad de procesado a lo largo de la ranura hasta oir un ruido de encaje, como
se muestra en la figura 16.

3. Empuje la bandeja de goteo hacia adentro para colocarla en su sitio.
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- Al reinstalar la unidad de procesado, se oird un ruido de encaje; si no lo oye, vuelva a
desmontar la unidad de procesado y reinsértela.

- Aseglrese de que el depdsito de agua esté colocado dentro del todo. Si no fuera asi,
empuje el depésito de agua hacia abajo hasta que encaje por completo.

6. RESOLUCION DE PROBLEMAS

En caso de caida o fallos, desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente. Si se
produce un fallo mecénico en el aparato, péngase en contacto con su proveedor, distribuidor
autorizado para la reparacién o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

Num. | Problema Num. | Posible causa Solucién
1 La pantalla 11 El depdsito de agua estd | Llene el depdsito de agua e
del panel vacio. insértelo bien en el aparato.
de control
muestra el
icono del
depodsito de
agua.
La pantalla 2.1 El depdsito de agua Instale bien el depésito dentro de
2 muestra no estd instalado la maquina de café.
“linea correctamente.
cuad.rada" 2.2 No pasa agua por la Péngase en contacto con el
continua’, bomba. Servicio de Asistencia Técnica
puls’a el oficial de Cecotec.
botdén
Ajustes/ 2.3 La tuberia interna esta Péngase en contacto con el
Salir pero bloqueada. Servicio de Asistencia Técnica
la méaquina oficial de Cecotec.
de café no
dispensa
agua.
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El panel 31 Los cables del Péngase en contacto con el
de control caudalimetro de Servicio de Asistencia Técnica
3 muestra agua estan flojos o el oficial de Cecotec.
“linea caudalimetro de agua
cuadrada esta roto.
continua”
pulsa el
botén
Ajustes/
Salir pero
eliconono
desaparece
al dispensar
agua.

41 Molienda demasiado fina. | Gire el selector del nivel de
molienda hasta obtener un café
molido mas grueso.

4 Café ) )
4.2 Tras llenar el contenedor | Aumente el nivel de molienda
aguado/ . .
) con granos de café 0 péngase en contacto con el
ligero. tostados oscuros o Servicio de Asistencia Técnica.
aceitosos, las cuchillas
del molinillo estan
pegajosasy el café no se
muele.
4.3 Los residuos y granos de | Quite los granos de café
café himedos bloquean hdmedos, limpie el contenedor e
el molinillo. introduzca granos de café secos/
un limpiador para molinillos.
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No sale café. | 5. El dep6sito de agua Instale bien el depésito dentro de
no estd instalado la maquina de café.
correctamente.

52 ELfiltro estd bloqueado. Limpie o cambie el filtro.

53 La tuberia interna de la Descalcifique la maquina de café.
maquina de café esta Si esto no resuelve el problema,
bloqueada. pdngase en contacto con el

Servicio de Asistencia Técnica
oficial de Cecotec.

54 La unidad de procesado Abra la puerta del panel derecho
no reacciona, no baja/ y mantenga pulsado el botén de
sube ni reacciona a las espresso durante 3 segundos, la
6rdenes. unidad de prensado volverd a su

posicién inicial.

El molinillo 6.1 Molinillo bloqueado por Retirar los cuerpos extrafios del

no funciona. objetos extrafios. molinillo. Si esto no resuelve el

problema, péngase en contacto
con el Servicio de Asistencia
Técnica oficial de Cecotec.

6.2 Los cables del molinillo Péngase en contacto con el
estan sueltos. Servicio de Asistencia Técnica

oficial de Cecotec.

6.3 El motor del molinillo Péngase en contacto con el
estd roto. Servicio de Asistencia Técnica

oficial de Cecotec.

La unidad de | 7.1 Transformador roto. Péngase en contacto con el

procesado Servicio de Asistencia Técnica

no funciona. oficial de Cecotec.

7.2 Elmicrointerruptor esta Péngase en contacto con el

roto.

Servicio de Asistencia Técnica
oficial de Cecotec.
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto: Cremmaet Compact

Referencia: 01636

Potencia: 1100 - 1350 W

Voltaje y frecuencia: 220 - 240V, 50/60 Hz

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificacién previa para mejorar la calidad
del producto.

Fabricado en China | Disefiado en Espafia

8. RECICLAJE DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

Este simbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el
producto y/o la bateria deberdn desecharse de manera independiente
de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su
——— vida util, deberds extraer las pilas/baterias/acumuladores y llevarlo a un
punto de recogida designado por las autoridades locales.
Para obtener informacién detallada acerca de la forma mas adecuada de
desechar sus aparatos eléctricos y electrénicos y/o las correspondientes
baterias, el consumidor deberd contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudara a proteger el medio ambiente.

9. GARANTIAY SAT

Cecotec responderd ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que
exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que
establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efecttien por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, péngase en contacto con el
Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del nimero de teléfono +34 96 321
07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicacién
no podrd, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de
recuperacion, transmitirse o distribuirse por ningtin medio (electrénico, mecanico, fotocopia,
grabacién o similar) sin la previa autorizacion de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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1. PARTS AND COMPONENTS

n
aa
-

Water tank

Coffee bean container
Grinding level knob.
Control panel

Coffee spout

Power button

Drip tray

Coffee residues tank
Brewing unit

Side panel

© O NV s WN S

=
o

Control panel. Fig. 2

1. Espresso

2. American

3. Hotwater

4. Double coffee/Cleaning
5. Confirm

6.  Settings/Exit

NOTE

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the
appliance.

2. BEFORE USE

- This appliance has a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance
out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other
packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the appliance
when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure
all packaging materials are recycled accordingly.

- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any
piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service
immediately.
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3. INSTALLATION AND INITIAL USE

1. Remove the coffee machine from the box and save the packaging material for future use.
Place the machine on a flat and stable surface. Fig. 3

2. Remove and clean the water tank Fill it with water and insert it into the coffee machine.
Fig. 4

3. Fillthe container with coffee beans. Fig. 5

4. Pluginthe coffee machine.

5. Place a container under the coffee spout to collect the hot water dispensed by the coffee
machine.

6.  Press the power button to switch on the machine and clean the coffee spout. Fig. 6

7. Press and hold down the " x2|# " button for 3 seconds to start cleaning/flushing of
the coffee machine. Discard the water dispensed by the coffee machine and clean the
container.

8. Press the buttons according to the function you want to activate.

9. Press and hold the power button for 3 seconds to switch off the coffee machine.

4. OPERATION

Filling up the water tank. Fig. 4
- Remove and clean the water tank
- Fillit with water and insert it into the coffee machine.

NOTE:
Never exceed the maximum capacity of the water tank.

Making an espresso

1. Ajuste la altura de la salida de café y coloque una taza debajo. Fig. 7

2. Pressthe espresso button * & "once to brew one small espresso.

3. Select the desired amount of coffee.

4, During grinding (the control panel display shows "g"), press the " &" or " <" buttons to
adjust the amount of coffee powder. During coffee preparation (“ml" is displayed on the
right-hand side of the control panel display), press " &" or " to adjust the amount of
liquid coffee.

5. Pressthe " x2|# " button to prepare two cups of coffee.

6. Press” | " to stop coffee preparation.

Preparing an Americano

1. Adjust the height of the coffee spout and place a cup underneath. Fig. 7
2. Press the Americano button “ ® " to prepare an Americano coffee.
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3. Select the desired amount of coffee.

4, During grinding (the control panel display shows "g"), press the " &" or " =" buttons to
adjust the amount of coffee powder. During coffee preparation (“ml" is displayed on the
right-hand side of the control panel display), press " &" or " to adjust the amount of
liquid coffee.

5. Pressthe " x2|# " button to prepare two cups of coffee.

6. Press" oH [ " to stop coffee preparation.

Preparing hot water

1. Adjust the height of the coffee spout and place a cup underneath. Fig. 7

2. Press the hot water button *8" to dispense hot water.

3. Once the desired amount of hot water is obtained, press the * S " button on the panel
to stop dispensing water.

Cleaning/Rinsing

1. Adjust the height of the coffee spout and place a container underneath. Fig. 7

2. Press and hold down the button " x2|# " for 3 seconds to start cleaning/flushing of the
coffee machine. This function uses 60 ml of water and is automatically deactivated.

Settings and configuration
In standby mode, press and hold the settings button “ GIE for 3 seconds to access the
configuration interface.

1. Settings for Espresso and Americano coffee. Fig. 8

a. Onceinside the setting interface, the Espresso and Americano buttons will flash.

b.  Pressthe Espresso button " @ " or the American button * @ * depending on the type of
coffee you want to change.

c.  Once you have pressed the desired button, you have accessed the interface for setting
the amount of coffee powder. Press " &" or " =" to increase or decrease the amount of
coffee powder.

d.  Then, press the Settings/Exit button * Qe to enter the coffee flow setting interface:
press " &"or " " to increase or decrease the Espresso flow rate.

e.  When the configuration is finished, press the “Settings/Exit * @lE "button to advance to
the next step, and press the button 7 times to return to the standby interface.

2.  Temperature settings.Fig. 9

After configuring the quantity and flow rate settings, press the Settings/Exit button * (B
" to enter the temperature settings interface. Press the button "2&" or " ~" to adjust the
temperature.
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3. Automatic shutdown settings.Fig. 10
After configuring the quantity and flow rate settings, press the Settings/Exit button [ to
enter the automatic shutdown settings interface. Press * &" or " =" to programme the coffee
machine to shutdown (0.5 h, Th, 2 h... 24 h).

4. Start-up settings.Fig. 11
After configuring the quantity and flow rate settings, press the Settings/Exit button " Lo [Ep to
enter the automatic start-up settings interface. This function is for authorised professionals
or after-sales personnel only.

5. Manufacturing information.Fig. 12
After setting the temperature adjustment, press the Settings/Exit button " L e 4 times to
check both the manufacturing information and the date and batch number.

6. Decalcification. Fig. 13

A.  Pour the descaler into a container with clean water and follow the manufacturer's
instructions.

B. Take out the water tank, pour the descaling product into the tank and add clean water
until the tank is completely full, never exceed the maximum.

C.  Place a container under the coffee spout.

D. Inthe standby interface, press and hold the Settings/Exit button * o ER and wait for 2
seconds. Then press the Settings/Exit button * {G3|[> " again four times and the descaling
indicator " T * will light up on the display.

E.  Pressthe Confirm button " O "to start descaling.

F. Once emptied, remove the water tank and add fresh water until the coffee machine
completes the cycle. This process may take a few minutes. When the container is full,
empty it.

G. When descaling is complete, be sure to carry out several Cleaning/Rinse cycles as
indicated in the "Cleaning/Rinse" section.

H.  When the coffee machine is free of descaling agent after the necessary “Clean/Rinse"
cycles, it is ready for normal operation.

7. Adjusting the grinding level. Fig. 14

- When you need to adjust the grind level of the coffee beans, turn the grind level knob when
the grinder is in operation, otherwise the grinder may be damaged.

- Adjustthe grind level according to the degree of roast of the coffee beans you use (medium
roast beans are recommended).

- If the coffee comes out too slowly during preparation (the coffee powder is too fine), turn
the grind level selector clockwise until a coarser grind is obtained.

- If during preparation the coffee comes out too fast and too clear (the coffee powder is too
coarse), turn the grind level knob anticlockwise until a finer grind is obtained.
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Tips

1. Do not overfill the bean container or use beans that are too long, otherwise the quality of
the coffee and the performance of the grinder will be affected, and the beans will become
wet (especially in humid environments).

2. Do not overfill the bean container or leave the coffee beans inside for a long time so that
they do not get too wet and lose freshness (especially on humid days). Moisture will
affect the grind, brew and taste of the coffee.

3. If the coffee beans are wet, empty the container and fill it with fresh coffee beans for
better taste. Turn the grind level knob to maximum and try grinding the coffee beans. If
the coffee machine is working properly, return the knob switch to its original position.

4. If the coffee beans do not grind properly, it is possible that the coffee beans are too
wet or that there is too much coffee bean oil accumulated inside. In the latter case, add
grinder cleaner to the bean container and try grinding. If the grinder is working properly,
return the grind level knob to its original position. If not, repeat the process until it works
properly. Perform several “Clean/Rinse” cycles after using grinder cleaner.

Warnings and cautions
1.  Empty coffee bean container
When " &3 " lights up, it means the bean container is empty. Fill up the container.

2. Double coffee

When the double coffee button * X2, lights up, the double coffee function is activated. The
machine will prepare 2 coffees.

The machine will not prepare the second coffee if the bean container is emptied during the
preparation of the first coffee.

3. Open panel
When " E] " lights up, it means that the right panelis open: close it.

4. Water tank empty
Whenthe " ¢y "icon lights up, it means that the water tank is empty or low on water: fill it up.

5. Processing unit not installed
When * " lights up, it means that the processing unit is not installed: you must install it

properly.

6. Coffee residues tank

When " [N " lights up, it means that the waste-holding tank is not properly positioned or
installed or that it is full and needs to be emptied.

Empty the waste container every 8 cups of coffee or if you are not going to use it for a long
period of time.
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7.  Decalcification
When * ﬁgu “ lights up, it means that the coffee machine needs to be descaled.

8. Warning of water shortage in the internal pipeline

When " 7~ 7 71" lights up on the control panel, it means that there is a shortage of water in
the internal piping of the coffee machine. Make sure that there is water in the tank and that it
is properly installed. Press the * {G}|[> " button to restart the pump and expel the accumulated
air, causing the water to flow through the internal piping.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Daily maintenance
Daily maintenance is important to extend the life of the coffee machine and to obtain better
results.

Components Maintenance Other models

Remove the brewing unit

and wash it under running
water, then remove the coffee
residues. Clean the processing
Brewing unit unit by hand every 3 days.

Do not wipe lubricating oil
from the bottom and centre

of the processing unit. Do not
wash it in the dishwasher.

To clean the brewing unit, you can use a

place it back into the coffee machine and
brew an Espresso with the maximum
amount of coffee.

clean the product residues by hand.

coffee machine cleaning tablet: remove the
brewing unit, place a cleaning tablet inside,

Then remove the processing unit again and

Remove the drip tray and the
waste container, rinse them

Drip tra

an(fl)vvasyte under running water and wipe

container them with a cloth.
Clean them at least every two
days.
Rinse the tank under running
water every 3 days.

Water tank
Empty it if you are not going to
use it for a long time.
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Clean the coffee bean

container weekly. Use a soft,

dry cloth to wipe oil/coffee To clean the bean container and the

grounds from the inside. grinder, you can use a grinder cleaner for
Coffee bean If there is too much oil inside coffee machines: place the cleaner inside
container/ the bean container, it is the container and prepare an espresso
grinder possible that there is too much | with the maximum amount of coffee.

oilin the grinder. Then, clean the container by hand.

Clean the grinder thoroughly in
case of grinding problems.

Open the right panel, remove
the brewing unit and clean the
ground coffee channel with a
soft cloth on a weekly basis.

Ground coffee
groove

Dismantling parts for cleaning

Fig. 15

1. Pullthe water tank upwards and remove it.

2. Pullthe right panel outwards.

3. Presswhere the blue arrow in figure 15 indicates and remove the processing unit.
4, Lift the drip tray slightly and remove it.

Fig. 16

1. Replace the water tank in the coffee machine.

2. Push the processing unit along the groove until a snapping noise is heard, as shown in
figure 16.

3. Pushthedrip tray inwards into place.

Warning:

- When reinstalling the processor unit, a snapping noise will be heard; if you do not hear it,
disassemble the processor unit again and reinsert it.

- Make sure that the water tank is fully inserted. If this is not the case, push the water tank
down untilit clicks into place.

6. TROUBLESHOOTING

In the event of a fall or malfunction, unplug the appliance immediately from the mains socket.
If a mechanical failure occurs in the appliance, please contact your supplier, authorised dealer
for repair or the official Cecotec Service Centre.
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Num

Problem

Num

Possible cause

Solution

ENGLISH

The control
panel display
shows

the water
tank icon.

11

Water tank is out of
water.

Fillthe water tank and install it in
the appliance.

The display
shows

21

The water tank is not
correctly installed.

Install the tank securely inside
the coffee machine.

“continuous
square line",

2.2

No pasa agua por la
bomba.

Contact the official Cecotec
Technical Support Service.

press the
Settings/Exit
button but
the coffee
machine
does not
dispense
water.

23

The internal piping is
blocked.

Contact the official Cecotec
Technical Support Service.

The control
panel shows
“continuous
square line"
press the
Settings/
Exit button
but theicon
does not
disappear
when
dispensing
water.

31

The water flow meter
cables are loose or the
water flow meter is
broken.

Contact the official Cecotec
Technical Support Service.

41 Grinding too fine. Turn the grind level knob to
obtain a coarser ground coffee.
. 4.2 After filling the container | Increase the grinding level or

Watery/light . ) .

with dark roasted or oily | contact Technical Support.
coffee. )

coffee beans, the grinder

blades are sticky and the

coffee is not ground.

4.3 Residues and wet coffee Remove damp coffee beans,

beans block the grinder. clean the container
and insert dry coffee beans/
grinder cleaner.
No coffee 51 The water tank is not Install the tank securely inside
comes out. correctly installed. the coffee machine.

52 Filter blocked. Clean or replace the filter.

53 The internal piping of Descale the coffee machine If
the coffee machineis this does not solve the problem,
blocked. contact the official Technical

Support Service of Cecotec.
5.4 The processing unit does | Open the right-hand panel door

not react, does not go
down/up and does not
react to commands.

and press and hold the espresso
button for 3 seconds, the press
unit will return to its initial
position.
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6 The grinder 6.1 Grinder blocked by Remove foreign objects from
does not foreign objects. the grinder. If this does not solve
work. the problem, contact the official

Technical Support Service of
Cecotec.
6.2 The grinder cables are Contact the official Cecotec
loose. Technical Support Service.
6.3 The grinder motor is Contact the official Cecotec
broken. Technical Support Service.

7 The 71 TRANSFORMER (BLACK) Contact the official Cecotec
processing Technical Support Service.
unit does not
work.

7.2 The microswitch is Contact the official Cecotec
broken. Technical Support Service.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Cremmaet Compact

Product reference : 01636

Power: 1100 - 1350 W

Voltage and frequency: 220 - 240V, 50/60 Hz

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICALAND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the
product and/or batteries must be disposed of separately from household
waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should
dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection
point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information
concerning the correct disposal of old machines and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.
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9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the
time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the
applicable regulations.

Itis recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate
to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

10. COPYRIGHT

Theintellectual property rights over the texts in this manualbelong to CECOTECINNOVACIONES,
S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be
reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic,
mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC
INNOVACIONES, S.L.
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1. PIECES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Réservoird'eau

2. Réservoir de grains de café

3. Sélecteur du niveau de mouture
4, Panneau de contréle

5. Sortie du café

6. Bouton de connexion

7.  Plateau d'égouttage

8. Réservoir de résidus

9. Unité d'élaboration

=
o

Panneau latéral

Panneau de contréle. Img. 2

1. Expresso

2. Américain

3. Eauchaude

4. Café double/Nettoyer
5. Confirmer

6. Réglages/Quitter
NOTE

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas
correspondre exactement a ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possede un emballage concu pour le protéger pendant son transport. Sortez
l'appareil de sa boite et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boite
d'origine et le reste des éléments provenant de 'emballage dans un endroit sCr pour éviter
d'endommager l'appareil si vous devez le transporter a l'avenir. Si vous devez vous défaire
de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.

- Assurez-vous que toutes les pieces et les composants sont inclus et en bon état. S'il
mangue une piece, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont
pas en bon état, veuillez contacter le Service Apres-\Vente officiel de Cecotec.
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3. INSTALLATION ET PREMIERE UTILISATION

1. Retirez la machine a café de son emballage et conservez le matériel d'emballage pour
toute utilisation postérieure. Placez la machine a café sur une surface plate et stable.
Img. 3

2. Retirez et nettoyez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau et insérez-le dans la machine
a café. Img. 4

3. Remplissez le réservoir de grains de café. Img. 5
Branchez la machine a café.

5. Placez un récipient sous la sortie du café pour recueillir l'eau chaude distribuée par la
machine a café.

6.  Appuyez sur le bouton de connexion pour allumer la machine et nettoyez la sortie de
café. Img. 6

7. Appuyez sur « x2|5 pendant 3 secondes pour lancer le Nettoyage/Rincage de la
machine a café. Jetez beau distribuée par la machine a café et nettoyez le récipient.

8.  Appuyez sur les boutons selon la fonction que vous souhaitez activer.

9. Appuyez sur le bouton de connexion pendant 3 secondes pour éteindre la machine a café.

4. FONCTIONNEMENT

Remplir le réservoir d'eau. Img. 4
- Retirez et nettoyez le réservoir de saleté.
- Remplissez-le d'eau et insérez-le dans la machine a café.

NOTES:
Ne dépassez jamais la capacité maximale du réservoir d'eau.

Préparer un expresso

1. Réglez la hauteur de la sortie du café et placez une tasse dessous. Img. 7

2. Appuyez sur le bouton Expresso « g » pour préparer un café expresso.

3. Choisissez la quantité de café souhaitée.

4. Pendant la mouture (I'écran du panneau de commande affiche « g »), appuyez sur « & »
ou sur« 7 » pour régler la quantité de café moulu. Pendant la préparation du café (« ml»
s»affiche sur le c6té droit de bécran du panneau de controle), appuyez sur « & » ou sur «
~ » pour régler la quantité de café liquide.

5. Appuyez sur« x2|7 » pour préparer deux tasses de café.

6. Appuyezsur« BE » pour arréter la préparation du café.

Préparer un café américain
1. Réglez la hauteur de la sortie du café et placez une tasse dessous. Img. 7
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2. Appuyez sur le bouton Américain « w » pour préparer un café américain.

Choisissez la quantité de café souhaitée.

4. Pendant la mouture (I'écran du panneau de commande affiche « g »), appuyez sur « & »
ou sur« 7 » pour régler la quantité de café moulu. Pendant la préparation du café (« ml»
s»affiche sur le c6té droit de bécran du panneau de controle), appuyez sur « & » ou sur «
~ » pour régler la quantité de café liquide.

5. Appuyezsur« x2|7 » pour préparer deux tasses de café.

6.  Appuyezsur« &y » pour arréter la préparation du café.

w

Préparer de l'eau chaude

1. Réglez la hauteur de la sortie du café et placez une tasse dessous. Img. 7

2. Appuyez sur le bouton de l'eau chaude « 5 » pour distribuer de beau chaude.

3. Lorsque vous obtenez la quantité d'eau chaude souhaitée, appuyez sur « {G}|[> » pour
arréter la distribution deau.

Nettoyage/Rincage

1. Réglez la hauteur de la sortie du café et placez un récipient dessous. Img. 7

2. Appuyez sur « x2|{j » pendant 3 secondes pour lancer le Nettoyage/Rincage de la
machine a café. Cette fonction utilise 60 ml d>eau et est désactivée automatiquement.

Réglages et configuration
En mode veille, appuyez sur « O35 » pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.

1. Réglages pour le café Expresso et Américain. Img. 8

a. Unefois dans les réglages, les boutons Expresso et Américain clignoteront.

b.  Appuyez sur café Expresso « g » ou sur café Américain « W » en fonction du type de
café que vous souhaitez modifier.

c.  Unefois que vous avez appuyé sur le bouton souhaité, vous accéderez aux réglages de la
quantité de café moulu. Appuyez sur « & » ou sur « ~ » pour augmenter ou diminuer la
quantité de café moulu.

d.  Appuyez ensuite sur Réglages/Quitter « Qe » pour accéder au réglage du débit du café
rappuyez sur« & » ou sur« 7 » pour augmenter ou diminuer le débit du café Expresso.

e. Llorsque la configuration est terminée, appuyez sur Réglages/Quitter « (53> » pour
passer a bétape suivante et appuyez 7 fois sur ce bouton pour revenir aux réglages.

2. Configuration de la température. Img. 9

Apres avoir configuré les réglages de quantité et de débit, appuyez sur Réglages/Quitter «
{O3|[> » pour accéder au réglage de la température. Appuyez sur « & » ou sur « % » pour
régler la température.
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3.  Configurer la déconnexion automatique. Img. 10

Apres avoir configuré les réglages de la température, appuyez sur Réglages/Quitter « Qe »
pour accéder au réglage de la déconnexion automatique. Appuyez sur« & » ou sur « ~ » pour
programmer la déconnexion de la machine a café (0,5h,1h, 2 h... 24 h).

4,  Configuration pour le démarrage. Img. 11

Apres avoir configuré les réglages de la déconnexion automatique, appuyez sur Réglages/
Quitter « {3¥|[> » pour accéder au réglage de démarrage. Cette fonction est réservée aux
professionnels autorisés ou au personnel du service apres-vente.

5. Informations sur la fabrication. Img. 12
Apres avoir réglé la température, appuyez 4 fois sur Réglages/Quitter « ot » pour vérifier
les informations de fabrication, la date et la référence.

6. Détartrage. mg. 13

A.  Versez le détartrant dans un récipient contenant de l'eau propre et suivez les instructions
du fabricant.

B. Retirez le réservoir d'eau, versez le produit détartrant dans le réservoir et ajoutez de l'eau
propre jusqu'a ce que le réservoir soit completement rempli, sans jamais dépasser le
maximum.

C.  Placez un récipient sous la sortie de café.

D. Maintenez appuyé le bouton Réglages/Quitter « o[ » et attendez 2 secondes. Appuyez
ensuite quatre fois sur Réglages/Quitter « {G¥|[> » et bindicateur de détartrage « ':'Q,?u »
s'allumera sur l'écran.

E.  Appuyez sur Confirmer« O » pour lancer le détartrage.

F. Retirez le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau propre jusqu'a ce que la machine termine le
cycle. Ce processus peut prendre quelques minutes. Lorsque le récipient est plein, videz-
le.

G.  Unefois le détartrage terming, veillez a effectuer plusieurs cycles de Nettoyage/Rincage,
comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage/Rincage ».

H. Lorsque la machine a café ne contient plus de produit détartrant apres les cycles de
« Nettoyage/Rincage » nécessaires, elle sera préte a fonctionner normalement.

7. Réglage du niveau de mouture. Img. 14

- Lorsquevous devez régler le niveau de mouture des grains de café, tournez le sélecteur du
niveau de mouture lorsque le moulin est en fonctionnement, sinon le moulin risque d'étre
endommagé.

- Réglez le niveau de mouture en fonction du degré de torréfaction des grains de café que
vous utilisez (une torréfaction moyenne est recommandée).

- Si, pendant la préparation, le café sort trop lentement (cela veut dire que le café moulu
est trop fin), tournez le sélecteur du niveau de mouture dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'a obtenir une mouture plus épaisse.
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- Si, pendant la préparation, le café sort trop vite et trop clair (cela veut dire que le café
moulu est trop épais), tournez le sélecteur de niveau de mouture dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'a obtenir une mouture plus fine.

Conseils

1. Neremplissez pas trop le réservoir de café en grains et n'utilisez pas de grains trop longs,
sinon la qualité du café et le fonctionnement du moulin seront affectés, et les grains
deviendront humides (en particulier dans les environnements humides).

2. Neremplissez pas trop le réservoir de grains de café et ne laissez pas les grains de café
a lintérieur pendant une longue période afin qu'ils ne soient pas trop humides et qu'ils
ne perdent pas leur fraicheur (en particulier les jours humides). Uhumidité affecte la
mouture, la préparation et le golt du café.

3. Siles grains de café sont humides, videz le réservoir et remplissez-le de grains de café
frais pour un meilleur goGt. Tournez le sélecteur de niveau de mouture sur le maximum
et essayez de moudre les grains de café. Si la machine a café fonctionne correctement,
placez le sélecteur dans sa position initiale.

4. Siles grains de café ne sont pas correctement moulus, il est possible que les grains de
café soient trop humides ou qu'il y ait trop de graisse des grains de café accumulée a
l'intérieur. Dans ce dernier cas, ajoutez du nettoyant pour moulins dans le réservoir de
grains de café et essayez de moudre. Si le moulin fonctionne correctement, placez le
sélecteur du niveau de mouture dans sa position initiale. Si ce n'est pas le cas, répétez
le processus jusqu'a ce gu'il fonctionne correctement. Effectuez plusieurs cycles de
« Nettoyage/Rincage » apres avoir utilisé le nettoyant pour moulins.

Avertissements

1. Réservoir de grains de café vide

Lorsque « &3 » ssallume, cela veut dire que le réservoir de grains de café est vide. Remplissez
le réservoir.

2. Cafédouble

Lorsque le bouton Café double « x2 » s»allume, cela signifie que la fonction Café double est
activée. La machine a café préparera deux cafés.

La machine a café ne préparera pas le deuxieme café si le réservoir de grains de café est vidé
pendant la préparation du premier café.

3. Couvercle ouvert
Lorsque « D » allume, cela signifie que le couvercle droit est ouvert : fermez-le.

4. Réservoir d'eau vide

Lorsque licone « O » sxallume, cela signifie que le réservoir dreau est vide ou manque dreau
:remplissez-le.
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5. Unité d'élaboration non installée
Lorsque « » s»allume, cela signifie que bunité d'élaboration nyest pas installée : vous devez
binstaller correctement.

6. Réservoir de résidus

Lorsque « »ssallume, cela signifie que leréservoirderésidus de café nsest pas correctement
placé ou installé ou gwil est plein et doit étre vidé.

Videz le réservoir de résidus de café toutes les 8 tasses de café ou si vous ne l'utilisez pas
pendant une longue période.

7. Détartrage
Lorsque « :@?D » sallume, cela signifie que la machine a café doit étre détartrée.

8. Avertissement de manque d'eau dans les conduits internes

Lorsque « I~~~ ] » s:allume sur le panneau de contréle, cela signifie qwil mangue de
l'eau dans les conduits internes de la machine a café. Assurez-vous quwily a de beau dans le
réservoir et quil est correctement installé. Appuyez sur « {G3[> » pour redémarrer la pompe

et expulser bair accumulé, ce qui permet a beau de s»écouler dans le conduit interne.

5.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Entretien quotidien
Lentretien quotidien est important pour prolonger la durée de vie de la machine a café et
obtenir de meilleurs résultats.

Composants Entretien Autres

Retirez l'unité d'élaboration et | Pour nettoyer l'unité d'élaboration, vous
lavez-la a l'eau courante, puis | pouvez utiliser une pastille de nettoyage

enlevez les résidus de café. pour machine a café : retirez l'unité

Nettoyez l'unité d'élaboration | d'élaboration, placez une pastille a
Unité a la main tous les 3 jours. lintérieur, remettez ['unité d'élaboration
d'élaboration Ne nettoyez pas la partie dans la machine a café et préparez un

inférieure et la partie centrale | Expresso avec la quantité maximale de

de lunité d'élaboration avec café.

de Uhuile lubrifiante. Ne la Retirez ensuite l'unité d'élaboration et

nettoyez pas au lave-vaisselle. | nettoyez les résidus de produit a la main.
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Plateau
d'égouttage et
réservoir de
résidus de café

Retirez le plateau d'égouttage
et le réservoir de résidus

de café, rincez-les a l'eau
courante et essuyez-les avec
un chiffon.

Nettoyez-les au moins tous les
deux jours.

Réservoir d'eau

Rincez le réservoir a l'eau
courante tous les 3 jours.
Videz-le sivous ne ['utilisez
pas pendant une longue
période.

Réservoir de
grains de café/
moulin

Nettoyez le réservoir de grains
de café chaque semaine.
Utilisez un chiffon doux et sec
pour essuyer la graisse et les
résidus de café a l'intérieur de
l'appareil.

S'ily a beaucoup de graisse

a l'intérieur du réservoir de
grains de café, il est possible
qu'ily ait trop de graisse dans
le moulin.

Nettoyez soigneusement le
moulin en cas de problemes de
mouture.

Pour nettoyer le réservoir de grains de

café et le moulin, vous pouvez utiliser un
nettoyant de moulins pour machines a café
:versez le produit a l'intérieur du réservoir
et préparez un Expresso avec la quantité
maximale de café.

Nettoyez ensuite le réservoir a la main.

Canal de café
moulu

Ouvrez le couvercle droit,
retirez l'unité d'élaboration et
nettoyez chaque semaine le
canal du café moulu a l'aide
d'un chiffon doux.

Démontage des piéces pour le nettoyage

Img. 15

1. Tirez le réservoir d'eau vers le haut et retirez-le.

2. Tirez le couvercle droit vers l'extérieur.
3. Appuyez la ol la fleche bleue de l'image 15 lindique et retirez l'unité d'élaboration.
4. Soulevez légerement le plateau d'égouttage et retirez-le.
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Img. 16

1. Replacez le réservoir d'eau dans la machine a café.

2. Poussezl'unité d'élaboration le long de la rainure jusqu'a ce que vous entendiez un « clic »,
comme indiqué su l'image 16.

3.  Poussez le plateau d'égouttage vers l'intérieur pour le mettre en place.

Attention :

- Lorsquevousreplacez l'unité d'élaboration, vous entendrez un « clic » ; sivous ne l'entendez
pas, démontez de nouveau l'unité d'élaboration et réinsérez-la.

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est completement inséré. Si ce n'est pas le cas,
poussez le réservoir d'eau vers le bas jusqu'a ce qu'il s'emboite.

6. RESOLUTION DE PROBLEMES

En cas de chute ou de mauvais fonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil. En cas
d'une erreur mécanique de l'appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le Service Apres-
Vente officiel de Cecotec.

Num. | Probleme Num. | Cause possible Solution
1 L'écran du 11 Le réservoir d'eau est Remplissez le réservoir d'eau et
panneau vide. insérez-le dans l'appareil.
de contrble
affiche
l'icéne du
réservoir
d'eau.
L'écran 2.1 Le réservoir d'eau n'est Installez correctement le
2 affiche une pas correctement réservoir a lintérieur de la
ligne carrée installé. machine a café.
ntinue, , ) . .
co ) inue 2.2 Leau ne circule pas dans | Veuillez contacter le Service
mais N -
: la pompe. Apres-Vente Officiel de Cecotec.

lorsque vous
appuyez sur | 2.3
Réglages/ bloguée.
Quitter, la
machine

a café ne
distribue pas
d'eau.

La tuyauterie interne est | Veuillez contacter le Service
Apres-Vente Officiel de Cecotec.
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de café humides blogquent
le moulin.

L'écran 31 Les cables du débitmetre | Veuillez contacter le Service

affiche une d'eau sont laches ou le Apres-Vente Officiel de Cecotec.
3 ligne carrée débitmetre d'eau est

continue, cassé.

mais

lorsque vous

appuyez sur

Réglages/

Quitter,

l'icéne ne

disparait pas

lors de la

distribution

de l'eau.

41 Mouture tres fine. Tournez le sélecteur du niveau
de mouture pour obtenir une
mouture plus épaisse.

4 Café N . ) . .

4.2 Apres avoir rempli le Augmentez le niveau du niveau
af]ueux/ réservoir avec des grains | de mouture ou contactez le
éger. de café torréfiés ou Service Apres-Vente officiel de

huileux, les lames du Cecotec.
moulin sont collantes et
le café n'est pas moulu.
4.3 Les résidus et les grains Retirez les grains de café

humides, nettoyez le réservoir et
insérez les grains de café secs/le
nettoyant pour moulins.
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Le café ne 51 Le réservoir d'eau n'est Installez correctement le
sort pas. pas correctement réservoir a l'intérieur de la
installé. machine a café.

52 Le filtre est bloqué. Nettoyez ou changez le filtre.

53 Les conduits internes de | Détartrez la machine a café. Si
la machine a café sont le probléme persiste, veuillez
obstrués. contacter le Service Apres-Vente

officiel de Cecotec.

5.4 L'unité d'élaboration ne Ouvrez le couvercle droit et
répond pas, ne descend appuyez sur le bouton Expresso
pas/ne monte pas pendant 3 secondes, 'unité
et ne réagit pas aux d'élaboration reviendra a sa
commandes. position initiale.

Le moulinne | 6.1 Le moulin est bloqué par | Retirez les objets étrangers du

fonctionne des objets étrangers. moulin. Si le probléme persiste,

pas. veuillez contacter le Service
Apres-Vente officiel de Cecotec.

6.2 Les cables du moulin Veuillez contacter le Service
sont laches. Apres-Vente officiel de Cecotec.

6.3 Le moteur du moulin est | Veuillez contacter le Service
cassé. Apres-Vente Officiel de Cecotec.

L'unité 71 Transformateur cassé. Veuillez contacter le Service
d'élaboration Apres-Vente Officiel de Cecotec.
ne

fonctionne

pas. 72 Le micro-interrupteur est | Veuillez contacter le Service

cassé.

Apres-Vente Officiel de Cecotec.

CREMMAETCOMPACT | 59




FRANCAIS

7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : Cremmaet Compact

Référence: 01636

Puissance : 1100 - 1350 W

Voltage et fréquence : 220 - 240V, 50/60 Hz

Les spécifications techniques peuvent étre modifiées sans notification préalable afin
d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Concu en Espagne

8. RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Ce symbole indique que, conformément a la réglementation en vigueur,
le produit et/ou la batterie doivent étre éliminés séparément des déchets
municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez
retirer les piles ou batteries et les apporter a un point de collecte désigné
| par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la maniére la plus adéquate
de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des
batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera a la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de
conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais
établis par la réglementation applicable.

ILest recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Sivous détectez un incident ou un probleme avec le produit, vous devez contacter le Service
Apres-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 2107 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut étre,
en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un systéme de récupération de données,
transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

1. Wasserbehalter
2. Kaffeebohnenbehalter
3. Mahlgradwahler
4, Bedienfeld

5. Kaffeeaustritt

6. Einschalttaste
7. Abtropfschale

8. Satzbehalter

9.  Bruheinheit

10. Seitenwande

Bedienfeld. Abb. 2

1. Expresso

2. Americano/ Amerikanischer Kaffee
3. Heifdes Wasser

4. Doppelter Kaffee / Sauber

5. Bestatigen

6.  Einstellungen/Exit

HINWEIS

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen
moglicherweise nicht genau dem Gerat.

2.VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerat ist so verpackt, dass es wahrend des Transports geschitzt bleibt. Nehmen
Sie das Gerat aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerat nicht beschadigt
wird, wenn Sie ihn spater transportieren missen. Wenn Sie die Originalverpackung
entsorgen mochten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.

- Prufen Sie, ob die Lieferung vollstandig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung
fehlen oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst
von Cecotec.
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3. INSTALLATION UND ERSTE NUTZUNG

1. Nehmen Sie die Kaffeemaschine aus dem Karton und bewahren Sie das
Verpackungsmaterial flir spatere Verwendung auf. Stellen Sie die Maschine auf eine
ebene und stabile Oberflache. Abb. 3

2. Entnehmen und reinigen Sie den Wassertank. Fillen Sie ihn mit Wasser und setzen Sie ihn
in die Kaffeemaschine ein. Abb. 4

3. Fullen Sie den Kaffeebohnenbehalter Abb. 5
Schlief3en Sie die Kaffeemaschine an.

5. Stellen Sie einen Behalter unter den Kaffeeauslauf, um das von der Kaffeemaschine
ausgegebene heifde Wasser aufzufangen.

6. Drlcken Sie die Einschalttaste, um das Gerat einzuschalten und den Kaffeeauslauf zu
reinigen. Abb. 6

7. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrtickt, um die Reinigung/Spllung der
Kaffeemaschine zu starten. Entsorgen Sie das von der Kaffeemaschine ausgegebene
Wasser und reinigen Sie den Behalter.

8. Drucken Sie die Tasten entsprechend der Funktion, die Sie aktivieren mochten.

9. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedriickt, um die Kaffeemaschine
auszuschalten.

W X2| 65

4. BEDIENUNG

Einfilllung des Wasserbehalters. Abb. 4
- Entnehmen und reinigen Sie den Wassertank.
- Fullen Sie ihn mit Wasser und setzen Sie ihn in die Kaffeemaschine ein.

HINWEIS:
Uberschreiten Sie niemals die maximale Tankkapazitét.

Espresso zubereiten

1. Stellen Sie die Hohe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter. Abb.7

2. Dricken Sie die Espresso-Taste " @ ", um einen Espresso zuzubereiten.

3. Wahlen Sie die gewlinschte Kaffeemenge aus.

4, Driicken Sie wahrend des Mahlens (im Display des Bedienfelds wird ,g" angezeigt)
die Tasten , &" oder , ~", um die Menge des Kaffeepulvers einzustellen. Drlicken Sie
wahrend der Kaffeezubereitung (,ml" wird rechts im Display des Bedienfelds angezeigt) ,
At oder, 7, um die Menge des flussigen Kaffees einzustellen.

5. Drlcken Sie die Taste, um zwei Tassen Kaffee zuzubereiten.

6. Driicken Sie, {G|[= ', um die Kaffeezubereitung zu beenden.
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Amerikanisch zubereiten

1. Stellen Sie die Hohe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter. Abb. 7

2 Driicken Sie die amerikanische Taste * E " um einen amerikanischen Kaffee zuzubereiten.

3. Wahlen Sie die gewlinschte Kaffeemenge aus.

4. Dricken Sie wahrend des Mahlens (im Display des Bedienfelds wird ,g" angezeigt)
die Tasten , &" oder , %", um die Menge des Kaffeepulvers einzustellen. Driicken Sie
wahrend der Kaffeezubereitung (,mL" wird rechts im Display des Bedienfelds angezeigt)
At oder, Y, um die Menge des flussigen Kaffees einzustellen.

5. Dricken Sie die Taste " x2| ", um zwei Tassen Kaffee zuzubereiten.

6. Drucken Sie, @|E ' um die Kaffeezubereitung zu beenden.

Zubereitung von Heiwasser

1. Stellen Sie die Hohe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter. Abb. 7

2. Drlcken Sie die HeifRwassertaste " E " um heifdes Wasser zu erhalten.

3. Sobald die gewilinschte Menge an heifsem Wasser erreicht ist, driicken Sie die Taste ,
{03|[> " auf dem Bedienfeld, um die Wasserausgabe zu beenden.

Reinigung/Spiilung

1. Stellen Sie die Hohe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie einen Behalter darunter. Abb. 7

2. Halten Sie die Taste " x2|{§ " 3 Sekunden lang gedriickt, um die Reinigung/Spuilung
der Kaffeemaschine zu starten. Diese Funktion verbraucht 60 ml Wasser und wird
automatisch ausgeschaltet.

Einstellungen und Konfiguration
Halten Sie im Standby-Modus die Einstellungstaste , {G:|[> “ 3 Sekunden lang gedriickt, um die
Konfigurationsoberflache aufzurufen.

1. Einstellungen fiir Espresso und Americano Kaffee. Abb. 8

a. Sobald Sie sich in der Einstellungsoberflache befinden, blinken die Tasten fiir Espresso
und Americano.

b.  Driicken Sie die Espresso-Taste " & " oder die amerikanische Taste , E " je nachdem,
welche Art von Kaffee Sie andern mochten.

c.  Sobald Sie die gewiinschte Taste gedrlickt haben, haben Sie Zugang zur Schnittstelle fur
die Einstellung der Kaffeepulvermenge. Driicken Sie , &" oder , ¥, um die Menge des
Kaffeepulvers zu erhéhen oder zu verringern.

d. Drucken Sie dann die Taste Einstellungen/Beenden , @|E " um die Schnittstelle fur
die Einstellung des Kaffeedurchflusses zu 6ffnen: Driicken Sie , &" oder , ™", um den
Espresso-Durchfluss zu erhdhen oder zu verringern.

e.  Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, driicken Sie die Taste ,Einstellungen/Beenden
N @|E ‘, um zum nachsten Schritt zu gelangen, und driicken Sie die Taste 7 Mal, um zur
Standby-Schnittstelle zurtickzukehren.
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2. Temperatureinstellung. Abb. 9

Nach der Konfiguration der Mengen- und Durchflusseinstellungen driicken Sie die Taste
Einstellungen/Beenden * @lE ", um die Schnittstelle flr die Temperatureinstellung zu 6ffnen.
Driicken Sie die Taste , & " oder , =" um die Temperatur einzustellen.

3. Einstellung der Automatische Abschaltung Abb. 10

Nachdem Sie die Temperatureinstellung konfiguriert haben, drlicken Sie die Taste
Einstellungen/Exit " (33| ", um die Schnittstelle fir die automatische Abschaltung aufzurufen.
Driicken Sie , &" oder , ", um das Ausschalten der Kaffeemaschine zu programmieren (0,5
h,7h,2h..24h).

4,  Startkonfiguration. Abb. 11

NachdemSiedie Temperatureinstellungkonfigurierthaben, driicken Siedie Taste Einstellungen/
Exit * {33 ", um auf die Schnittstelle fiir die Start-up-Konfiguration zuzugreifen. Diese
Funktion ist nur fir autorisierte Fachleute oder Kundendienstmitarbeiter bestimmt.

5.  Informationen zur Herstellung. Abb. 12

Dricken Sie nach dem Einstellen der Temperatur 4 Mal die Taste Einstellungen/Beenden
GG um die Herstellungsinformationen sowie das Datum und die Chargennummer zu
Uberprufen.

"

6. Entkalkung Abb. 13

A.  Flllen Sie den Entkalker in einen Behalter mit sauberem Wasser und befolgen Sie die
Anweisungen des Herstellers.

B. Nehmen Sie den Wassertank heraus, giefden Sie das Entkalkungsmittel in den Tank
und fligen Sie sauberes Wasser hinzu, bis der Tank vollstandig gefullt ist, wobei der
Hoéchstwert nicht Uberschritten werden darf.

C.  Stellen Sie einen leeren Behalter unter den Kaffeeauslauf.

D. Halten Sie im Standby-Modus die Taste Einstellungen/Beenden ,, el [E gedrlickt und
warten Sie 2 Sekunden lang. Driicken Sie dann erneut viermal die Taste Einstellungen/
Beenden , {C}|[> * und die Entkalkungsanzeige " ﬁg‘ﬂ " leuchtet im Display auf.

E.  Dricken Sie die Bestatigungstaste * O ", um die Entkalkung zu starten.

F. Entfernen Sie nach dem Entleeren den Wassertank und fullen Sie frisches Wasser ein, bis
die Maschine den Zyklus beendet hat. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn
der Behalter vollist, leeren Sie ihn.

G.  Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, fiihren Sie mehrere Reinigungs-/Sptllzyklen
durch, wie im Abschnitt ,Reinigung/Spulung" beschrieben.

H. Wenn das Gerdat nach den erforderlichen ,Reinigen/Spulen®-Zyklen frei von
Entkalkungsmitteln ist, ist es fir den normalen Betrieb bereit.
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7.  Einstellung der Mahlstufe Abb. 14

- Wenn Sie den Mahlgrad der Kaffeebohnen einstellen missen, drehen Sie den
Mahlgradwahler, wenn das Mahlwerk in Betrieb ist, da es sonst beschadigt werden kann.

- Stellen Sie den Mahlgrad je nach Rostgrad der verwendeten Kaffeebohnen ein (empfohlen
wird eine mittlere Rostung der Bohnen).

- Wenn der Kaffee bei der Zubereitung zu langsam austritt (das Kaffeepulver ist zu fein),
drehen Sie den Mahlgradwahler im Uhrzeigersinn, bis ein groberer Mahlgrad erreichtist.

- Wenn der Kaffee bei der Zubereitung zu schnell und zu klar austritt (das Kaffeepulver ist zu
grob), drehen Sie den Mahlgradwahler gegen den Uhrzeigersinn, bis ein feinerer Mahlgrad
erreicht ist.

Tipps

1. Fullen Sie den Kaffeebohnenbehalter nicht zu voll und verwenden Sie keine zu langen
Bohnen, da sonst die Qualitat des Kaffees und die Leistung des Mahlwerks beeintrachtigt
werden und die Bohnen nass werden (insbesondere in feuchter Umgebung).

2. Fullen Sie den Kaffeebohnenbehalter nicht zu voll und lassen Sie die Kaffeebohnen nicht
zu lange darin liegen, damit sie nicht zu nass werden und ihre Frische verlieren (besonders
an feuchten Tagen). Feuchtigkeit beeintrachtigt den Mahlgrad, den Brithvorgang und den
Geschmack des Kaffees.

3. Wenndie Kaffeebohnen feucht sind, leeren Sie den Behalter und fullen Sie ihn mit frischen
Kaffeebohnen, um den Geschmack zu verbessern. Drehen Sie den Mahlgradwahler auf
Maximum und versuchen Sie, die Kaffeebohnen zu mahlen. Wenn die Kaffeemaschine
einwandfrei funktioniert, stellen Sie den Wahlschalter wieder in die urspriingliche
Position.

4. Wenn die Kaffeebohnen nicht richtig gemahlen werden, ist es moglich, dass die
Kaffeebohnen zu nass sind oder dass sich zu viel Kaffeebohnenélim Inneren angesammelt
hat. In letzterem Fall geben Sie Mahlwerkreiniger in den Kaffeebohnenbehalter und
versuchen Sie zu mahlen. Wenn das Mahlwerk ordnungsgemaf funktioniert, stellen Sie
den Mahlgradwahler wieder in seine urspriingliche Position. Wenn nicht, wiederholen
Sie den Vorgang, bis er richtig funktioniert. Fiihren Sie nach der Verwendung von
Schleifmaschinenreiniger mehrere ,Clean/Rinse"-Zyklen durch.

Hinweise und Warnungen
1. Leerer Kaffeebohnenbehalter
Wenn , & " aufleuchtet, ist der Kaffeebohnenbehalter leer. Flillen Sie den Behalter.

2. Doppelter Kaffee

Wenn die Taste fuir doppelten Kaffee * X2 aufleuchtet, ist die Funktion flr doppelten Kaffee
aktiviert. Das Gerat bereitet zwei Kaffees zu.

Das Gerat bereitet den zweiten Kaffee nicht zu, wenn der Bohnenbehalter wahrend der
Zubereitung des ersten Kaffees geleert wird.
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3. Offenes Panel
Wenn , (1] " aufleuchtet, bedeutet dies, dass das rechte Bedienfeld gedffnet ist: Schliefen
Sie es.

4. Leerer Wassertank
Wenn das Symbol * 0 " aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Wassertank leer ist oder wenig
Wasser enthalt: Flllen Sie ihn auf.

5. Verarbeitungseinheit nicht installiert
Wenn " " aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Verarbeitungseinheit nicht installiert ist: Sie
missen sie richtig installieren.

6. Satzbehalter

Wenn * [ " aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Fakalientank nicht richtig positioniert oder
installiert ist oder dass er vollist und geleert werden muss.

Leeren Sie den Abfallbehalter nach jeweils 8 Tassen Kaffee oder wenn Sie ihn Uber einen
langeren Zeitraum nicht benutzen.

7.  Entkalkung
Wenn * E@u "aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.

8. Warnung vor Wasserknappheit in der internen Pipeline

Wenn * E : : : :,‘ auf dem Bedienfeld aufleuchtet, bedeutet dies, dass in den internen
Leitungen der Kaffeemaschine zu wenig Wasser vorhanden ist. Vergewissern Sie sich, dass
der Tank mit Wasser gefiillt ist und dass er richtig installiert ist. Driicken Sie die Taste * {O¢|[>
", um die Pumpe neu zu starten und die angesammelte Luft auszustofien, so dass das Wasser
durch die internen Rohrleitungen flief3t.
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5. REINIGUNG UND WARTUNG

Tagliche Wartung

DEUTSCH

Die tagliche Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Kaffeemaschine zu verlangern und
bessere Ergebnisse zu erzielen.

Tage von Hand.

Wischen Sie das Schmierdl
nicht von der Unterseite

und der Mitte der
Verarbeitungseinheit ab. Nicht
in der Spulmaschine waschen.

Komponenten Wartung Andere
Nehmen Sie die Briheinheit Zur Reinigung der Briiheinheit kénnen
heraus und waschen Sie sie Sie eine Reinigungstablette fur
unter flieRendem Wasser Kaffeemaschinen verwenden: Nehmen
ab, um die Kaffeereste zu Sie die Briiheinheit heraus, legen Sie
entfernen. Reinigen Sie die eine Reinigungstablette hinein, setzen
L Verarbeitungseinheit alle 3 Sie sie wieder in die Kaffeemaschine
Briheinheit

ein und briihen Sie einen Espresso mit
der maximalen Kaffeemenge.
Nehmen Sie dann die
Verarbeitungseinheit wieder ab und
reinigen Sie die Produktreste von
Hand.

Tropfschale und
Abfallbehalter

Nehmen Sie die Tropfschale
und den Abfallbehalter
heraus, spilen Sie sie unter
flieRendem Wasser ab und
wischen Sie sie mit einem Tuch
ab.

Reinigen Sie sie mindestens
alle zwei Tage.

Wasserbehalter

Splen Sie den Tank alle 3 Tage
unter flieiendem Wasser aus.
Leeren Sie ihn, wenn Sie ihn
fUr langere Zeit nicht benutzen
werden.

CREMMAET COMPACT I 67




DEUTSCH

Reinigen Sie den
Kaffeebohnenbehalter
wochentlich. Verwenden Sie
ein weiches, trockenes Tuch,
um Ol/Kaffeesatz von innen
abzuwischen.

Wenn sich zu viel Olim
Kaffeebohnenbehalter/ | Kaffeebohnenbehalter

Um den Kaffeebohnenbehalter und
das Mahlwerk zu reinigen, knnen
Sie einen Mahlwerkreiniger fur
Kaffeemaschinen verwenden: Legen
Sie den Reiniger in den Behalter und

Muhle befindet, kann es sein, dass bereiten Sie einen Espresso mit der
sich zu viel Olim Mahlwerk maximalen Kaffeemenge zu.
befindet. Reinigen Sie den Behalter

Reinigen Sie die anschliefd¢end von Hand.
Schleifmaschine grindlich,
wenn Sie Probleme mit dem

Schleifen haben.

DEUTSCH

- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollstandig eingesetzt ist. Sollte dies nicht der Fall
sein, dricken Sie den Wassertank nach unten, bis er einrastet.

6. PROBLEMBEHEBUNG

Ziehen Sie im Falle eines Sturzes oder einer Fehlfunktion sofort den Netzstecker aus der
Steckdose. Sollte ein mechanischer Defekt am Gerat auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren
Lieferanten, einen autorisierten Handler oder an das offizielle Cecotec Service Center.

Offnen Sie die rechte
Abdeckung, nehmen Sie
die Briheinheit heraus
und reinigen Sie den Kanal
fur gemahlenen Kaffee
wochentlich mit einem
weichen Tuch.

Gemahlener
Kaffeekanal

Teile zur Reinigung demontieren

Abb. 15

1. Ziehen Sie den Wassertank nach oben und nehmen Sie ihn heraus.

2. Ziehen Sie die rechte Platte nach aufden.

3. Drucken Sie an der Stelle, die in Abbildung 15 mit dem blauen Pfeil markiert ist, und
entfernen Sie die Verarbeitungseinheit.

4. Heben Sie die Tropfschale leicht an und nehmen Sie sie heraus.

Abb. 16

1. Tauschen Sie den Wassertank der Kaffeemaschine aus.

2. Schieben Sie die Verarbeitungseinheit entlang der Rille, bis ein Schnappgerausch zu
horen ist (siehe Abbildung 16).

3. Schieben Sie die Tropfschale nach innen in ihre Position.

Achtung:

- Beim Wiedereinbau der Prozessoreinheit ist ein schnappendes Gerausch zu héren; wenn
Sie es nicht horen, bauen Sie die Prozessoreinheit erneut aus und setzen Sie sie wieder ein.
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wird "durchgehende
3 quadratische

Linie" angezeigt.
Dricken Sie die
Taste Einstellungen/
Beenden, aber

das Symbol
verschwindet nicht,
wenn Sie Wasser

ausgeben.

Wasserzahlers sind lose
oder der Wasserzahler ist
defekt.

Num. | Problem Num. | Mogliche Ursache Losung
1 Das Display des 11 Der Wassertank ist leer. Der Wassertank ist leer.
Bedienfelds zeigt
das Wassertank-
Symbol.
Das Display zeigt 2.1 Der Wassertank ist nicht | Setzen Sie den Tank fest in die
2 "durchgehende korrekt installiert. Kaffeemaschine ein.
quajr?tfch:lelle 2.2 Es flief3t kein Wasser Kontaktieren Sie den offiziellen
an ruF en-ledie durch die Pumpe. Technischen Kundendienst von
Taste Einstellungen/
‘ Cecotec.
Beenden, aber die
Kaffeemaschine gibt | 2.3 Die internen Leitungen Kontaktieren Sie den offiziellen
kein Wasser aus. sind verstopft. Technischen Kundendienst von
Cecotec.
Auf dem Bedienfeld | 3.1 Die Kabel des Kontaktieren Sie den offiziellen

Technischen Kundendienst von
Cecotec.
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reagiert nicht, fahrt nicht
nach unten/oben und

reagiert nicht auf Befehle.

DEUTSCH
41 Zu feines Mahlen. Drehen Sie den
Mahlgradwahler, bis
ein groberer Mahlgrad
4 Wassriger/leichter erreicht ist. Drehen Sie den
Kaffee. Mahlgradwahler, bis ein
groberer Mahlgrad erreicht ist.
4.2 Nach dem Befiillen des Erhodhen Sie den Mahlgrad
Behalters mit dunkel oder wenden Sie sich an den
gerdsteten oder dligen technischen Kundendienst.
Kaffeebohnen sind die
Klingen des Mahlwerks
klebrig und der Kaffee
wird nicht gemahlen.
4.3 Rlckstande und nasse Feuchte Kaffeebohnen
Kaffeebohnen blockieren | entfernen, den Behalter reinigen
das Mahlwerk. und legen Sie trockene
Kaffeebohnen/
Mahlwerkreiniger ein.
5 Es kommt kein 51 Der Wassertank ist nicht | Setzen Sie den Tank fest in die
Kaffee heraus korrekt installiert. Kaffeemaschine ein.
52 Der Filter ist blockiert. Reinigen oder wechseln Sie den
Filter.
53 Die internen Entkalken Sie die
Rohrleitungen der Kaffeemaschine. Sollte das
Kaffeemaschine sind Problem dadurch nicht gelést
verstopft. werden, wenden Sie sich bitte
an das offizielle Cecotec Service
Center.
5.4 Die Verarbeitungseinheit | Offnen Sie die rechte

Bedienfeldtlir und halten Sie die
Espressotaste 3 Sekunden lang
gedrickt; die Presseinheit kehrt
dann in ihre Ausgangsposition
zurick.
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defekt.

6 Der Schleifer 6.1 Mahlwerk durch Entfernen Sie Fremdkérper aus
funktioniert nicht. Fremdkorper blockiert. der Schleifmaschine. Sollte das
Problem dadurch nicht gelost
werden, wenden Sie sich bitte
an das offizielle Cecotec Service
Center.
6.2 Die Schleiferkabel sind Kontaktieren Sie den offiziellen
lose. Technischen Kundendienst von
Cecotec.
6.3 Der Motor der Kontaktieren Sie den offiziellen
Schleifmaschine ist Technischen Kundendienst von
kaputt. Cecotec.

7 Die 71 Kaputter Transformator. Kontaktieren Sie den offiziellen
Verarbeitungseinheit Technischen Kundendienst von
funktioniert nicht. Cecotec.

7.2 Der Mikroschalter ist Kontaktieren Sie den offiziellen

Technischen Kundendienst von
Cecotec.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: Cremmaet Compact
Referenz: 01636
Leistung: 1100 - 1350 W

Spannung und Frequenz: 220 - 240V, 50/60 Hz
Technische Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden, um die

Produktqualitat zu verbessern.

Made in China | Entworfen in Spanien

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERATEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie
gemafi den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfallentsorgt
werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer

erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von

den ortlichen Behorden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher missen sich mit

Einzelhandlern

in Verbindung setzen, um

Ihren ortlichen Behdrden oder
Informationen Uber die
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ordnungsgemafse Entsorgung ihrer Altgerate und/ oder ihre Akkus zu erhalten.
Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien tragt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenliber dem Endnutzer oder Verbraucher fir jegliche Konformitatsmangel,
die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemafs den in den geltenden
Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgefihrt werden.
Sollte unerwartet eine Storung auftreten oder haben Sie Fragen Uber lhrem Produkt, kdnnen
Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen tber die Telefonnummer: +34 963210728

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC
INNOVACIONES, S.L.Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ver6ffentlichung darf weder ganz
noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfaltigt, in
einem Datenabfragesystem gespeichert, (bertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch,
mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ahnliches) verbreitet werden.
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1. PARTI E COMPONENTI

n
aa
-

Serbatoio d'acqua

Contenitore per chicchi di caffe
Manopola del livello di macinatura
Pannello di controllo

Erogatore del caffe

Tasto di accensione

Vaschetta raccogligocce
Serbatoio dei residui

Unita di preparazione

Panello laterale

© O NV s WN S

=
o

Pannello di controllo Fig. 2

1. Espresso

2. Americano

3. Acqua calda

4. Caffe doppio/pulisci
5. Conferma

6. Impostazioni/esci
NOTA

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non
corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio viene in un imballaggio progettato per proteggerlo durante il
trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente
nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro
per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessita di trasportarlo in futuro. Se si
desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo
appropriato.

- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi
mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di
Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
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3. MONTAGGIO E PRIMO USO

1. Rimuovere la macchina da caffe dalla scatola e conservare il materiale di imballaggio per
uso futuro. Collocare la macchina su una superficie stabile e piana. Fig. 3

2. Rimuovere e pulire il serbatoio d'acqua. Riempirlo d'acqua e inserirlo nella macchina da
caffe. Fig. 4

3. Riempire il contenitore per chicchi di caffe. Fig. 5

4. Collegare la macchina da caffe alla corrente.

5. Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffe per raccogliere 'acqua calda erogata
dalla macchina.

6.  Pulire l'erogatore del caffe e premere il tasto di accensione per accendere la macchina.
Fig. 6

7.  Tenere premuto il tasto per 3 secondi per avviare la pulizia/il lavaggio della
macchina da caffe. Scartare l'acqua erogata dalla macchina da caffe e pulire il recipiente.

8. Premere itasti a seconda della funzione che si desidera attivare.

9. Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere la macchina da caffe.

W x2| 6

4. FUNZIONAMENTO

Riempimento del serbatoio d'acqua. Fig. 4
- Rimuovere e pulire il serbatoio d'acqua.
- Riempirlo d'acqua e inserirlo nella macchina da caffe.

AVVISO:
Non superare mai la capacita massima del serbatoio d'acqua.

Caffé espresso

1. Regolare l'altezza dell'erogatore del caffé e collocare una tazza sotto di esso. Fig.7

2. Premereiltasto Espresso” (@ " per preparare un caffe Espresso.

3. Scegliere la quantita di caffe desiderata.

4, Durante la macinatura (il display del pannello di controllo mostra “g"), premere i tasti * &
"0 " <" per regolare la quantita di caffée macinato. Durante la preparazione del caffé (sul
lato destro del display del pannello di controllo viene mostrato “ml"), premere * &" 0 " =7
" per regolare la quantita di caffe liquido.

Premereiltasto " x2|{ " per preparare due tazze di caffe.

6. Premere" {G3|[> " per interrompere la preparazione del caffe.

v

Caffée americano
1. Regolare l'altezza dell'erogatore del caffe e collocare una tazza sotto di esso. Fig. 7
2. Premereiltasto Americano " WP " per preparare caffé americano.
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3. Scegliere la quantita di caffe desiderata.

4. Durante la macinatura (il display del pannello di controllo mostra “g"), premere i tasti * &
"0 " <" per regolare la quantita di caffé macinato. Durante la preparazione del caffé (sul
lato destro del display del pannello di controllo viene mostrato “ml"), premere " &" 0" =2
" per regolare la quantita di caffe liquido.

Premereiltasto " x2|7 " per preparare due tazze di caffe.

6. Premere" {&}|[> " per interrompere la preparazione del caffe.

wi

Acqua calda

1. Regolare l'altezza dell'erogatore del caffé e collocare una tazza sotto di esso. Fig. 7

2. Premereiltasto Acqua calda " E " per erogare acqua calda.

3. Una volta ottenuta la quantita di acqua calda desiderata, premere il tasto “ o) [ sul
pannello per interrompere l'erogazione dell'acqua.

Pulizia/lavaggio

1. Regolare l'altezza dell'erogatore del caffé e posizionare un recipiente sotto di esso. Fig. 7

2. Tenere premuto il tasto " x2|7 " per 3 secondi per avviare la pulizia/il lavaggio della
macchina da caffe. Questa funzione utilizza 60 mldiacqua e sidisattiva automaticamente.

Impostazioni e configurazione
In modalita Standby, tenere premuto il tasto Impostazioni/esci * e per 3 secondi per
accedere all'interfaccia di configurazione.

1. Impostazioni per caffé espresso e americano. Fig. 8

a. Una volta dentro linterfaccia di configurazione, i tasti Espresso e Americano
lampeggeranno.

b. Premere il tasto Espresso * = o il tasto Americano * w. a seconda del tipo di caffe le
cui impostazioni si desidera modificare.

c.  Una volta premuto il tasto desiderato, si accede all'interfaccia di configurazione della
quantita di caffé macinato. Premere " &" 0 " =" per aumentare o ridurre la quantita di
caffé macinato.

d.  Quindi premere il tasto Impostazioni/esci * Qe per accedere all'interfaccia di
configurazione del flusso di caffe: premere * &" 0" ~" per aumentare o diminuire il flusso
di caffe espresso.

e. Alterminedella configurazione, premereiltasto Impostazioni/esci” e per procedere
al passaggio successivo e premere lo stesso tasto sette volte per tornare all'interfaccia
di standby.

2. Configurazione della temperatura. Fig. 9

Dopo aver configurato le impostazioni di quantita e flusso, premere il tasto Impostazioni/esci
: {G3|[> " per accedere all'interfaccia di configurazione della temperatura. Premere il tasto BN
"0" <" perregolare la temperatura.
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3. Configurazione di spegnimento automatico. Fig. 10

Dopo aver configurato limpostazione di temperatura, premere il tasto Impostazioni/esci
{C3|[> " per accedere all'interfaccia di configurazione dello spegnimento automatico. Premere

" A"0" <" per programmare lo spegnimento della macchina da caffe (0,5 h, 1h, 2 h... 24 h).

4,  Configurazione di avvio. Fig. 11

Dopo aver configurato limpostazione di spegnimento automatico, premere il tasto
Impostazioni/esci * {33|[> " per accedere allinterfaccia di configurazione di avvio. Questa
funzione é riservata a professionisti autorizzati o al personale post-vendita.

5. Informazioni di fabbricazione. Fig. 12

Dopo aver configurato limpostazione di temperatura, premere quattro volte il tasto
Impostazioni/esci “ G " per controllare le informazioni di produzione, la data e il numero
di lotto.

6. Decalcificazione. Fig. 13

A.  Versare il decalcificante in un recipiente con acqua pulita e seguire le istruzioni del
produttore.

B.  Estrarre il serbatoio d'acqua, versare il decalcificante nel serbatoio e aggiungere acqua
pulita fino al completo riempimento del serbatoio, senza mai superare la capacita
massima dello stesso.

C.  Posizionare un recipiente vuoto sotto l'erogatore del caffe.

D. Nellinterfaccia di standby, tenere premuto il tasto Impostazioni/esci " HER eattendere
2 secondi,; quindi premere nuovamente quattro volte il tasto Impostazioni/esci " {G3|[> ":
sul display siilluminera l'indicatore di decalcificazione * ﬁg‘ﬂ

E. Premereiltasto Conferma" O " per avviare la decalcificazione.

F. Una volta svuotato, rimuovere il serbatoio d'acqua e aggiungere acqua pulita finché
la macchina da caffée non completa il ciclo di decalcificazione. Questo processo pud
richiedere alcuni minuti. Svuotare il recipiente una volta pieno.

G.  Altermine della decalcificazione, assicurarsi di eseguire diversi cicli di pulizia/lavaggio
come indicato nella sezione “Pulizia/lavaggio”.

H.  Una volta che la macchina da caffe e priva di resti di decalcificante dopo i cicli di pulizia e
lavaggio necessari, sara nuovamente pronta al riutilizzo.

7.  Configurazione del livello di macinatura. Fig. 14

- Se si desidera regolare il livello di macinatura dei chicchi di caffe, ruotare la manopola
del livello di macinatura quando il macinino e in funzione, altrimenti il macinino potrebbe
danneggiarsi.

- Regolareillivello di macinatura in base al grado di tostatura dei chicchi di caffe utilizzati (si
consiglia di usare chicchi di tostatura media).

- Se durante la preparazione il caffé esce troppo lentamente (macinatura troppo fine),
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ruotare la manopola dellivello di macinaturain senso orario fino a ottenere una macinatura
pili grossolana.

- Sedurante la preparazione il caffé esce troppo velocemente e con un colore molto chiaro
(macinatura troppo grossolana), ruotare la manopola del livello di macinatura in senso
antiorario fino a ottenere una macinatura pit fine.

Consigli

1. Non riempire eccessivamente il contenitore per chicchi di caffé e non utilizzare chicchi
troppo lunghi, altrimenti la qualita del caffe e le prestazioni del macinino ne risentiranno
e i chicchi si inumidiranno (soprattutto in ambienti umidi).

2. Non riempire eccessivamente il contenitore per chicchi di caffe e non lasciare i chicchi al
suo interno per molto tempo perché non si inumidiscano troppo e perdano freschezza
(soprattutto in giornate umide). L'umidita influisce sulla macinatura, sull'erogazione e sul
gusto del caffe.

3. Seichicchidi caffe siinumidiscono, svuotare il contenitore e riempirlo con chicchi di caffe
freschi per ottenere un gusto migliore. Ruotare la manopola del livello di macinatura
al massimo e provare a macinare i chicchi di caffe. Se la macchina da caffée funziona
correttamente, riportare la manopola nella posizione originale.

4. Seichicchidi caffée non vengono macinati correttamente, e possibile che i chicchi di caffe
si siano inumiditi troppo o che si sia accumulata una quantita eccessiva di olio di chicchi
di caffé. In quest'ultimo caso, aggiungere un detergente per macinini al contenitore per
chicchi di caffe e provare a macinare. Se il macinino funziona correttamente, riportare la
manopola del livello di macinatura nella posizione originale. In caso contrario, ripetere
la procedura finché non funziona correttamente. Eseguire diversi cicli di pulizia/lavaggio
dopo aver utilizzato il detergente per macinini.

Avvisi e avvertenze

1. Contenitore per chicchi di caffe vuoto

Quando “ €3" si accende, significa che il contenitore per chicchi di caffé & vuoto. Riempire il
contenitore.

2. Caffe doppio
Quando l'icona Caffé doppio * X2
La macchina preparera due caffe.
La macchina non preparera il secondo caffe se il contenitore per chicchi di caffe viene svuotato
durante la preparazione del primo caffe.

" siaccende, significa che la funzione si caffée doppio e attiva.

3. Pannello laterale aperto
Quando " E] " si accende, significa che il pannello laterale e aperto; chiuderlo.
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4. Serbatoio d'acqua vuoto
Quando licona “ " si accende, significa che il serbatoio d'acqua & vuoto o che sta per
svuotarsi; riempirlo.

5. Unita di preparazione assente
Quando " ", significa che l'unita di preparazione e assente; installarla.

6. Serbatoio dei residui

Quando " [g " si accende, significa che il serbatoio dei residui non & posizionato o installato
correttamente o che & pieno e deve essere svuotato.

Svuotare il serbatoio dei rifiuti ogni 8 tazze di caffe o se non lo si utilizzera per un lungo periodo
di tempo.

7.  Decalcificazione
Quando " [l70" si accende, significa che la macchina da caffé deve essere decalcificata.

8. Awviso di scarsita d'acqua nella conduttura interna

Quando sul pannello di controllo si accende * [” ~ ~ ~ [}" significa che la conduttura interna
della macchina da caffé e priva d'acqua. Assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio e che sia
installato correttamente. Premere il tasto * {3}|(> " per riavviare la pompa ed espellere l'aria

accumulata, facendo scorrere l'acqua attraverso la conduttura interna.
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5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione quotidiana
La manutenzione quotidiana & importante per prolungare la vita utile della macchina da caffe
e ottenere risultati migliori.

ITALIANO

preparazione

giorni.

Non rimuovere l'olio
lubrificante dalla parte
inferiore e centrale dell'unita
di preparazione. Non lavarla in
lavastoviglie.

Componenti Manutenzione Altri
Estrarre l'unita di preparazione o ) N
, Per pulire l'unita di preparazione, e
e lavarla sotto l'acqua L o .
o . possibile utilizzare una compressa di
corrente, quindi rimuovere i . ) _
o . ) pulizia per macchine da caffe: rimuovere
residui di caffé. Pulire a mano R . . .
o . . l'unita di preparazione, inserire una
L l'unita di preparazione ogni 3 . . IR
Unita di compressa all'interno, reinserire L'unita

nella macchina da caffe ed erogare un
espresso con la massima quantita di caffe.
Quindi estrarre nuovamente l'unita di
preparazione e pulire manualmente i
residui della compressa di pulizia.

Vaschetta
raccogligocce
e serbatoio dei
residui

Rimuovere la vaschetta
raccogligocce e il serbatoio
dei residui, sciacquarli sotto
'acqua corrente e pulirli con
un panno.

Pulirli ogni due giorni.

Serbatoio
d'acqua

Sciacquare il serbatoio sotto
l'acqua corrente ogni 3 giorni.
Svuotarlo se non lo si usa per
molto tempo.

Contenitore per
chicchi di caffe/
macinino

Pulire settimanalmente il
contenitore per chicchi di caffe.
Utilizzare un panno morbido
e asciutto per pulire Uolio/i
residui di caffe all'interno.

Se nel contenitore per chicchi
di caffe c'e troppo olio, &
possibile che ci sia troppo olio
nel macinino.

Pulire bene il macinino in caso
di problemi di macinatura.

Per pulire il contenitore per chicchi di

caffe eil macinino, si pud utilizzare un
detergente per macinini di macchine da
caffe: inserire il detergente all'interno del
contenitore e preparare un espresso con la
massima quantita di caffe.

Pulire quindi il contenitore a mano.
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Aprire il pannello laterale,
rimuovere l'unita di
preparazione e pulire
settimanalmente il canale del
caffé macinato con un panno
morbido.

Canale del caffe
macinato

ITALIANO

Smontaggio e pulizia delle parti

Fig. 15

1. Tirareil serbatoio d'acqua verso l'alto e rimuoverlo.

2. Tirareil pannello laterale verso l'esterno.

3. Premere nel punto indicato dalla freccia blu della figura 15 e rimuovere lunita di
preparazione.

4. Sollevare leggermente la vaschetta raccogligocce e rimuoverla.

Fig. 16

1. Rimettere il serbatoio d'acqua nella macchina da caffe.

2. Spingere l'unita di preparazione lungo la scanalatura finché non si sente un rumore di
scatto in posizione, come mostrato nella figura 16.

3. Spingere la vaschetta raccogligocce verso l'interno per collocarla in posizione.

Attenzione:

- Quando sireinstalla l'unita di preparazione, si sente un rumore di scatto; se non lo si sente,
rimuovere nuovamente l'unita e reinserirla.

- Assicurarsi cheil serbatoio d'acqua sia completamente inserito. In caso contrario, spingere
il serbatoio d'acqua verso il basso finché non scatta in posizione.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di caduta o di malfunzionamento, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla
presa di corrente. Se si verifica un guasto meccanico nell'apparecchio, rivolgersi al fornitore, al
rivenditore autorizzato per la riparazione o al Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
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quadrata
continua”,
viene premuto
ilLtasto
Impostazioni/
esci, ma licona
non scompare
durante
l'erogazione
dell'acqua.

No Problema No Possibile causa Soluzione
1 ILdisplay del 11 ILserbatoio d'acqua e Riempire il serbatoio d'acqua e
pannello di vuoto. installarlo nell'apparecchio.
controllo
mostra
l'icona del
serbatoio
d'acqua.
ILdisplay 2, Ilserbatoio d'acqua Installare bene il serbatoio
2 mostra “linea non e stato installato all'interno della macchina da
quadrata correttamente. caffe.
c9ntmua", 2,2 L'acqua non passa per la Contattare il Servizio di
viene premuto ) . - )
i tasto pompa. Assistenza Tecnica ufficiale di
o Cecotec.
Impostazioni/
esci, ma la 2.3 La conduttura interna & Contattare il Servizio di
macchina da bloccata. Assistenza Tecnica ufficiale di
caffé non eroga Cecotec.
acqua.
ILpannello 3.1 | cavi del flussometro Contattare il Servizio di
di controllo sono allentatio il Assistenza Tecnica ufficiale di
3 mostra “linea flussometro e rotto. Cecotec.
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4.1 Macinatura troppo fine. Ruotare la manopola del livello
di macinatura per ottenere una
macinatura piu grossolana.
4 Caffe acquoso/ . o - . )
4.2 Dopo aver riempito il Aumentare il livello di macinatura
leggero. contenitore con chicchi o contattare il Servizio di
di caffé tostati scuri Assistenza Tecnica.
od oleosi, le lame del
macinino rimangono
appiccicose e il caffe non
viene macinato.

4.3 | residui e i chicchi di Rimuovere i chicchi di caffe
caffe inumiditi bloccano il | inumiditi, pulire il contenitore
macinino. e inserire chicchi di caffe

asciutti/detergente per macinini.
5 Il caffé non 51 ILserbatoio d'acqua Installare bene il serbatoio
viene erogato. non é stato installato all'interno della macchina da
correttamente. caffe.

52 ILfiltro e ostruito. Pulire o sostituire il filtro.

53 La conduttura interna Decalcificare la macchina
della macchina da caffé @ | da caffe. Se cio non risolve il
bloccata. problema, contattare il Servizio

di Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec.
54 L'unita di preparazione Rimuovere il pannello laterale

non risponde, non
scende/sale e non
reagisce ai comandi.

e tenere premuto il tasto
Espresso per 3 secondi; l'unita
di pressatura tornera nella
posizione iniziale.
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6 ILmacininonon | 6.1 Il macinino & bloccato da Eliminare l'ostruzione dal
funziona. oggetti estranei. macinino. Se cid non risolve il
problema, contattare il Servizio
di Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec.
6.2 | cavi del macinino sono Contattare il Servizio di
allentati. Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec.
6.3 Il motore del macinino e Contattare il Servizio di
rotto. Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec.

7 Lunita di 71 Trasformatore rotto. Contattare il Servizio di
preparazione Assistenza Tecnica ufficiale di
non funziona. Cecotec.

72 Microinterruttore rotto. Contattare il Servizio di
Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: Cremmaet Compact
Prodotto: 01636
Potenza: 1100 - 1350 W

Tensione e frequenza: 220 - 240V, 50/60 Hz
Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualita del

prodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo indica che, in conformita con le normative vigenti, il
prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti
domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, e
necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto
— di raccolta designato dalle autorita locali.
Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma piti adeguata per gettare
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gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovra contattare le autorita
locali.
ILrispetto delle linee guida di cui sopra aiutera a proteggere 'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sara responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni
e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Siraccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio
di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 32107 28.

10. COPYRIGHT

| diritti di proprieta intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non pud essere,
in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito
con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa
autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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PORTUGUES

1. PECAS E COMPONENTES

n
aa
-

Depdsito de agua

Depésito de café em grao
Seletor de nivel de moagem
Painel de controlo

Saida de café

icone tatil Ligar

Bandeja de gotejamento
Depésito de residuos
Unidade de moagem

10. Tampa lateral

© O NV s WN S

Painel de controlo. Fig. 2
1. Expresso

2. Americano

3. Aguaquente

4. Café duplo/Limpar
5. Confirmar

6. Definicoes/Sair

NOTA
Os graficos deste manual sao representacées esquematicas e podem ndo corresponder
exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante
o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem.
Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no
aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem
original, certifique-se de reciclar todos os elementos corretamente.

- Certifique-se de que todas as pecas e componentes estejam incluidos e em bom estado. Se
algum deles faltar ou ndo estiver em boas condicées, contactar imediatamente o Servico
de Assisténcia Técnica da Cecotec.
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3. INSTALACAO E PRIMEIRO USO

1. Tire a maquina de café da caixa e guarde o material de embalagem para uso futuro.
Cologue o produto sobre uma superficie plana e estavel. Fig. 3

2. Retire e limpe o depésito de dgua. Encha-o com dgua e coloque-o na maquina de café.
Fig. &4

3. Encha o depédsito de café em grao. Fig. 5

4,  Ligue atomada a maquina de café.

5. Cologue o recipiente debaixo da saida de café para recolher a agua quente dispensada
pela maquina de café.

6. Toque no icone Ligar para ligar a maquina e limpe a saida de café. Fig. 6

7. Toqueesegureno x2|¢ durante 3 segundos para iniciar a limpeza da maquina de café.
Descarte a agua dispensada pela maquina de café e limpe a bandeja.

8. Togue nos icones de acordo a funcao que deseje ativar.

9.  Toque no icone Ligar durante 3 segundos para desligar a maquina.

4. FUNCIONAMENTO

Encher o depésito de agua. Fig. 4
- Retire e limpe o depdsito de agua.
- Encha-o com agua e coloque-o na maquina de café.

AVISO:
Nao exceda a marca MAX no depdsito de dgua.

Preparar um Expresso

1. Ajuste a altura da saida de café e coloque a chavena debaixo. Fig. 7

2. Togue noicone Expresso @ uma vez para preparar um café expresso.

3. Escolha a quantidade desejada de café.

4, Durante a moagem (o ecra do painel de controlo mostra “g"), toque nos icones & ou
para ajustar a quantidade de café moido. Durante a preparacao do café (o ecra do painel
de controlo mostra "ml" a direita), toque no & ou <7 para ajustar a quantidade de café
liquido.

5. Toque no para preparar 2 chavenas de café.

6. Toqueno ¢G> paradetera preparacdo do café.

x2|(5

Preparar um Americano

1. Ajuste a altura da saida de café e coloque a chavena debaixo. Fig. 7
2. Toque no E’ para preparar um café Americano.

3. Escolha a quantidade desejada de café.
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4, Durante a moagem (o ecra do painel de controlo mostra “g"), toque nos icones & ou
para ajustar a quantidade de café moido. Durante a preparacao do café (o ecra do painel
de controlo mostra "ml" a direita), toque no & ou ¥ para ajustar a quantidade de café
liquido.

5. Toque no para preparar 2 chavenas de café.

6. Togueno {G}|[> para detera preparacdo do café.

x2|G

Preparar agua quente

1. Ajuste a altura da saida de café e coloque a chavena debaixo. Fig. 7

2. Toque no E para dispensar agua quente. e

3. Quando obter a quantidade de agua quente desejada, toque no no painel de
controlo para deter a dispensacdo de dgua.

Limpeza

1. Ajuste a altura da saida de café e coloque a chavena debaixo. Fig. 7

2. Mantenha premido x2|{ durante 3 segundos para iniciar a limpeza da maquina de café.
Esta funcdo usa 60 mlde agua e desativa-se automaticamente.

Definicoes
No modo Standby, mantenha premido 9l durante 3 segundos para aceder a interface das
definicoes.

Definicoes para o Expresso e Americano. fFig. 8

Quando estiver nas definicdes, os icones de Café Expresso e Americano piscarao.

Toque no Expresso [ ouAmericano E’ de acordo o tipo de café que quiser modificar.

Quando tocar no icone desejado, terd acedido as definicdes da quantidade de café moido.

Toque no & ou 57 para aumentar ou reduzir a quantidade de café moido.

d.  Aseguir,toque no {G3|[> para aceder as definicdes do caudal de café: toque no & ou =~
para aumentar ou reduzir o caudal de café Expresso.

e.  Quando finalizar a configuracdo, toque no {G3|[> para avancar para o préximo passo e

toque no icone 7 vezes para voltar a interface de espera.

noo=

2. Definicdes de temperatura. Fig. 9
Ap6s configurar as definicdes de quantidade e caudal, toque no B para aceder as
definicdes de temperatura. Toque no & ou * para definir a temperatura.

3. Definicoes de desligamento automatico. Fig. 10

Apos configurar as definicdes de temperatura, toque no Qe para aceder as definices
de desligamento automatico. Toque no & ou ~ para definir o desligamento automatico da
maquina (0,5 h, 1h, 2 h... 24 h).
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4.  Definicdes de inicio. Fig. 11
Apos configurar as definicbes de desligamento automatico, toque no Qe para aceder as
definicdes deinicio. Estafuncao é apenas para profissionais autorizados ou pessoal pés-venda.

5. Informacéo de fabrico. Fig. 12
Apés definir a temperatura, toque no [ 4 vezes para verificar a informacao de fabrico, a
data e o nimero de lote.

6. Descalcificacdo. Fig. 13

Verta o descalcificador num depésito com agua limpa e siga as instrucdes do fabricante.

B.  Retire o depdsito de dgua, deite o produto descalcificador neste e adicione agua limpa até
que o depdsito esteja completamente cheio, nunca exceda o maximo.

C.  Cologue um recipiente por baixo da saida de café.

D. Nainterface de espera, toque e segure no {03|[> e aguarde 2 segundos. Depois, togue de
novo Q[ 4 vezes e oindicador de descalcificacdo {I7 acender-se-a no ecra.

E.  Toqueno O parainiciar a descalcificacdo.

F. Quando for esvaziado, tire o depdsito de agua e adicione agua limpa até a maquina de café
terminar o ciclo. Este processo pode levar uns minutos. Quando for enchido, esvazie-o.

G.  Quando terminar a descalcificacéo, certifique-se de levar a cabo varios ciclos de limpeza,
como é indicado na seccdo Limpeza.

H.  Quando a maquina estiver livre de produto descalcificador apés os ciclos de limpeza
precisos, estara pronta para o seu uso normal.

>

7. Definicdes do nivel de moagem. Fig. 14

- Quando precisar de definir o nivel de moagem do café em gréo, rode o seletor de nivel de
moagem quando o moedor estiver a funcionar; caso contrario, o moedor poderia danificar-
se.

- Definaonivelde moagem de acordo ao grau de torrado do café em grdo a usar (recomenda-
se graos de torrado médio).

- Se o café sair demasiado devagar durante a preparacao (o café moido é muito fino), rode
o seletor de nivel de moagem em sentido dos ponteiros do reldgio até obter uma moagem
mais grossa.

- Se o café sair demasiado répido e claro durante a preparacdo (o café moido é muito
grosso), rode o seletor de nivel de moagem em sentido contrario aos ponteiros do relégio
até obter uma moagem mais fina.

Dicas

1. N&o encha demasiado o depésito de café ou utilize grdos demasiado longos; caso
contréario a qualidade do café e o desempenho do moedor serdo afetados e os graos
ficardo molhados (especialmente em ambientes hiimidos).

2. Nao encha demasiado o depdsito de café ou deixe os graos de café dentro durante muito
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tempo para que nao fiqguem demasiado molhados e percam frescura (especialmente em
dias humidos). A humidade afetard a moagem, a preparacéo e o sabor do café.

3. Seosgraos de café estiverem molhados, esvazie o depdsito e encha-o com graos de café
frescos para um melhor sabor. Rode o seletor de nivel de moagem para o maximo e tente
moer os graos de café. Se a maquina de café estiver a funcionar corretamente, volte a
colocar o seletor na sua posicao original.

4.  Se os graos de café nao forem moidos corretamente, é possivel que os graos de café
estejam demasiado humidos ou que haja demasiada gordura dos grdos de café
acumulada no seu interior. Neste Ultimo caso, adicione o produto de limpeza de moedores
ao depdsito de café e tente moer. Se o moedor estiver a funcionar corretamente, volte a
colocar o seletor de nivel de moagem na sua posicdo original. Caso contrério, repita o
procedimento até funcionar corretamente. Realize varios ciclos de limpeza apés utilizar o
produto de limpeza de moedores.

Avisos e adverténcias
1.  Depésito de café em grao vazio
Quando &5 acende, quer dizer que o depésito de café esta vazio. Encha o depdsito.

2. Caféduplo

Quando ¥ 2 acende, quer dizer que esta ativada a funcao Café duplo. A maquina preparara
dois cafés.

A maquina ndo preparard o segundo café se o depdsito de café se esvaziar durante a
preparacao do primeiro café.

3. Tampa aberta
Quando D acende, quer dizer que a tampa direita esté aberta; feche-a.

4. Depésito de agua vazio
Quando { acende, quer dizer que o depdsito de dgua esta vazio ou tem pouca agua; encha-o.

5. Unidade de moagem ndo instalada
Quando /i\ acende, quer dizer que a unidade de moagem nao esta instalada corretamente.

6. Depésito de residuos

Quando [gy acende, quer dizer que o depdsito de residuos néo esté corretamente colocado/
instalado ou que esta cheio e é preciso esvazia-lo.

Esvazie o depdsito de residuos a cada 8 chavenas de café ou se nao o vai utilizar durante um
longo periodo de tempo.

7. Descalcificacao
Quando :'Qg.!u acende, quer dizer que a maquina de café precisa de ser descalcificada.
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8. Aviso de falta de dgua no canal interno
acende no painel de controlo, quer dizer que ha falta de dgua no canal
interno da maquina de café. Certifique-se de que hd dgua no depdsito e que estd bem instalado.
Toque no {G}|[> para pér a funcionar novamente a bomba e expulsar o ar acumulado para
fazer que a agua passe pelo canal.

[ o o |
Quando |~~~ _ |

5. LIMPEZA E MANUTENCAO

Manutencao diaria
A manutencdo didria é importante para alongar a vida Gtil da maquina e obter os melhores

resultados.
Componentes Manutencao Outros.
Para limpar a unidade de café, pode utilizar
Retire a unidade de moagem p, . p’ )
) uma pastilha de limpeza para maquinas de
e lave-a com agua corrente; a ) ) )
) ) i café: retire a unidade de moagem, coloque
seguir, retire os restos de café. . . . .
) . _ | uma pastilha de limpeza no interior, volte a
. Limpe a unidade de moagem a R o ,
Unidade de - ) colocd-la na maquina de café e prepare um
mao a cada 3 dias. j . .
moagem - B . café expresso com a quantidade maxima
Nao limpe o 6leo lubrificante ,
) , de café.
da parte inferior e central da ) . .
. . A seguir, volte a retirar a unidade de
unidade de moagem. Nao o . .
. moagem e limpe os restos de produto a
lave na maquina da louca. -
mao.
Retire a bandeja de
) otejamento e o depdsito de
Bandeja de £0te P

gotejamento
e depdsito de

residuos, enxague-os com
agua corrente e limpe-os com
um pano.

residuos. )
Limpe-os, pelo menos, cada
dois dias.
Enxague o depdsito com agua
L. corrente cada 3 dias.
Depdsito de ) = . "
) Esvazie-o se nao o va a utilizar
agua

por um longo periodo de
tempo.
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Depésito de
café em grao/
moedor

Limpe o depésito de café em
grao semanalmente. Utilize
um pano macio e seco para
limpar a gordura / os restos de
café no interior.

Se houver muita gordura
dentro do depésito de café, é
provavel que também haja no
moedor.

Limpe bem o moedor se
houver problemas com a
moagem.

Para limpar o depésito de café e o moedor,
pode utilizar um produto de limpeza para
moedores de café: coloque o produto de
limpeza dentro do depésito e prepare um
Expresso com a quantidade maxima de
café.

A seguir, limpe o depésito a mao.

Canalde café
moido

Abra a tampa direita, retire a
unidade de moagem e limpe
semanalmente o canal de café
moido com um pano suave.

Desmontar pecas para limpeza

Fig. 15

1. Puxe o depésito de agua para cima e remova-o.

2. Puxe datampa direita para fora.
3. Pressione onde indica a seta azul na figura 15 e retire a unidade de moagem.
4. Levantar ligeiramente a bandeja de gotejamento e retira-la.

Fig. 16

1. Coloque de novo o depésito de agua na maquina de café.
2. Empurre a unidade de moagem ao longo da ranhura até se ouvir um ruido, como mostra

a figura 16.

3. Empurre a bandeja de gotejamento para dentro para coloca-la no seu lugar.

Atencao:

- Ao reinstalar a unidade de moagem, ouvir-se-a um ruido; se ndo o ouvir, desmonte
novamente a unidade e volte a inseri-la.

- Certifigue-se de que o depésito de agua esta colocado completamente dentro. Se néo for
este o caso, empurre o depdésito de dgua para baixo até que este encaixe.
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6. RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Em caso de queda ou mau funcionamento, desligue imediatamente o aparelho da tomada
de alimentacdo. Se ocorrer uma falha mecanica no aparelho, contacte o seu fornecedor, o
revendedor autorizado para reparacdo ou o Centro de Assisténcia Técnica da Cecotec.

PORTUGUES

Nam.

Problema

Num.

Possivel causa

Solucao

1

O ecrado
painel de
controlo
mostra
oicone do
deposito de
agua.

11

0 depésito de dgua esta
vazio.

Encha e instale o depdsito de
dgua na maquina.

Oecra
mostra
“linha
quadrada
continua”,
toca noicone
Definicbes/
Sair, mas
amaquina
de café néo
distribui
agua.

21

0 depésito de agua
nao esta instalado
corretamente.

Instale bem o depdsito dentro da
maquina de café.

2.2

N&o passa agua pela
bomba.

Ponha-se em contacto com o
Servico de Assisténcia Técnica da
Cecotec.

2.3

0 canalinterno esta
obstruido.

Ponha-se em contacto com o
Servico de Assisténcia Técnica da
Cecotec.

O painel de
controlo
mostra
“linha
quadrada
continua”
toca no icone
DefinicGes/
Sair, mas o
icone nao
desaparece
ao dispensar
agua.

31

Os cabos do caudalimetro
de dgua estao soltos ou

o caudalimetro de agua
estd quebrado.

Ponha-se em contacto com o
Servico de Assisténcia Técnica da
Cecotec.

4.1 Moagem muito fina. Rode o seletor de nivel de
moagem até obter um café
moido mais grosso.

Café . L .
4.2 Apos encher o depdsito Aumente o nivel de moagem
aguado/ ~ J )
leve. com graos de café ou c.onAtac‘te c,c>m.o Servico de
torrado escuros ou Assisténcia Técnica.
gordurosos, as laminas
do moedor estao
pegajosas e o café nao é
moido.

4.3 Os restos e graos de café | Remova os graos de café
himidos obstruem o hdmidos, limpe o depésito
moedor. e introduza gréos de café secos

ou um limpador para moedores.
Nao sai café. | 5.1 0 depdsito de dgua Instale bem o depdsito dentro da
ndo esta instalado maquina de café.
corretamente.

52 O filtro esta bloqueado. Limpe ou mude o filtro.

53 0 canalinterno da Descalcifique a magquina. Se
maquina esta obstruido. | este problema persistir, entre

em contacto com o Servico de
Assisténcia Técnica da Cecotec.
5.4 Aunidade de moagem Abra a tampa do lateral direito e

nao reage, nao baixa/
soube.

toque e segure o icone Expresso
durante 3 segundos, a unidade
de moagem voltara a sua posicao
inicial.
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6 0 moedor 6.1 Moedor obstruido por Remova os corpos estranhos
ndo objetos estranhos. do moedor. Se este problema
funciona. persistir, entre em contacto com

o Servico de Assisténcia Técnica
da Cecotec.
6.2 Os cabos do moedor Contacte com o Servico de
estdo soltos. Assisténcia Técnica da Cecotec.
6.3 0 motor do moedor esta | Ponha-se em contacto com o
avariado. Servico de Assisténcia Técnica da
Cecotec.

7 Aunidadede | 71 0 transformador esta Ponha-se em contacto com o
moagem ndo avariado. Servico de Assisténcia Técnica da
funciona. Cecotec.

7.2 0 microinterruptor esta Ponha-se em contacto com o
avariado. Servico de Assisténcia Técnica da
Cecotec.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

Produto: Cremmaet Compact

Referéncia: 01636

Poténcia: 1100 - 1350 W

Tensao e frequéncia: 220 - 240V, 50/60 Hz

As especificacdes técnicas podem ser alteradas sem notificacao prévia para melhorar a
qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS

Este simbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicaveis,
o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo
domeéstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida (til, devera
remover as pilhas/baterias/acumuladores e leva-lo para um ponto de
recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informacao detalhada acerca da forma mais adequada de

9y I CREMMAET COMPACT

PORTUGUES

eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrénicos e/ou as correspondentes baterias, o
consumidor devera contactar com as autoridades locais.
A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudara a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E SAT

A Cecotec sera responsavel perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de
conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condicées e prazos
estabelecidos pelos regulamentos aplicaveis.

Recomenda-se que as reparacoes sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se deteta uma ocorréncia com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o
Servico de Assisténcia Técnica da Cecotec através do nimero de telefone +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O contelido desta publicacao nao pode, no
todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperacdo, transmitido ou
distribuido por qualquer meio (eletrénico, mecanico, fotocépia, gravacdo ou similar) sem a
autorizacao prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Afb. 1

1. Waterreservoir

2. Afzetting van koffiebonen

3. Maalgraad keuzeschakelaar
4. Controlepaneel

5. Koffie uitloop

6. Power-aanrakingspictogram
7. Afdruiprek

8. Afvalstorting

9. Verwerkingseenheid

10.  Zijpaneel

Controlepaneel. Afb. 2

1. Espresso koffie

2. Amerikaanse koffie

3. Heetwater

4. Dubbele koffie/schoonmaak
5. Bevestigen

6. Instellingen/afsluiten
OPMERKING

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet
exact overeen met die van het product.

2.VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat heeft een verpakking die is ontworpen om het tijdens transport te
beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U
kunt de originele doos en andere verpakkingsartikelen op een veilige plaats bewaren om
schade aan het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u
de originele verpakking wilt weggooien, zorg er dan voor dat u alle artikelen op de juiste
manier recyclet.

- Zorgervoor dat alle onderdelen en componenten aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
Als er iets ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de
officiéle technische dienst van Cecotec.
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3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK

1. Haal de koffiemachine uit de doos en bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstig
gebruik. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond. Afb.3

2. Verwijder enreinig het waterreservoir. Vulhet met water en plaats hetin de koffiemachine.
Afb.4

3. Vulhet koffiebonenreservoir. Afb.5

4, Sluit het koffiezetapparaat aan.

5. Plaats een bakje onder de koffietuit om het hete water op te vangen dat door de
koffiemachine wordt afgegeven.

6.  Druk op het aanraakpictogram om de machine in te schakelen en de koffietuit te reinigen.
Afb.6 B

7. Houd het aanraakpictogram x2|§ 3 seconden ingedrukt om het reinigen/spoelen van de
koffiemachine te starten. Gooi het water dat door het koffiezetapparaat is afgegeven weg
en reinig het bakje.

8. Raakde pictogrammen aan volgens de functie die u wilt activeren.

9. Houd het aanraakpictogram 3 seconden ingedrukt om de koffiemachine uit te schakelen.

4. BEDIENING

Het vullen van het waterreservoir. Afb.4
- Verwijder en reinig het waterreservoir.
- Vulhet met water en plaats het in de koffiemachine.

WAARSCHUWING:
Overschrijd nooit het maximum van het waterreservoir.

Bereid een espressokoffie

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder. Afb.7

2 Druk op het Expresso touch-icoon g om een espresso te bereiden.

3. Kies de gewenste hoeveelheid koffie.

4, Druk tijdens het malen (op het display van het bedieningspaneel wordt "g" weergegeven)
op de pictogrammen & of ~om de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen. Druk
tijdens de koffiebereiding (“ml" wordt weergegeven aan de rechterkant van het display
van het bedieningspaneel) op & of ~“om de hoeveelheid vloeibare koffie aan te passen.

5. Druk op het touch-icoon x2|# om twee kopjes koffie te zetten.

6. Druk hierop {G}|[= om de koffiebereiding te stoppen.

Bereid een Amerikaanse koffie
1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder. Afb.7
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w

2. Druk op het American coffee touch icoon = om een American coffee te zetten.
Kies de gewenste hoeveelheid koffie.

4. Druktijdens het malen (op het display van het bedieningspaneel wordt "g" weergegeven)
op de pictogrammen & of ~ om de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen. Druk
tijdens de koffiebereiding (“ml" wordt weergegeven aan de rechterkant van het display
van het bedieningspaneel) op & of ~“om de hoeveelheid vloeibare koffie aan te passen.

5. Drukophet*~= icoon x2|¢ om twee kopjes koffie te zetten.

6. Drukhierop o [E om de koffiebereiding te stoppen.

w

warm water bereiden

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder. Afb.7

2. Raak het aanraakpictogram Heet water aan E om heet water af te geven.

3. Zodrade gewenste hoeveelheid heet wateris verkregen, drukt u op het aanraakpictogram
{03|[> op het paneel om de afgifte van water te stoppen.

Schoonmaken/spoelen

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een bakje onder. Afb.7

2. Houd het aanraakpictogram x2|% 3 seconden ingedrukt om het reinigen/spoelen van
de koffiemachine te starten. Deze functie verbruikt 60 ml water en wordt automatisch
uitgeschakeld.

Instellingen en configuratie
Druk in de stand-bymodus gedurende 3 seconden lang op het instellingspictogram 5 [E om
de instellingeninterface te openen.

1. Instellingen voor espresso en American coffee. Afb.8

a. Eenmaalin de instellingeninterface knipperen de pictogrammen voor espressokoffie en
Amerikaanse koffie.

b.  Raak het Expresso touch-pictogram w of het American coffee touch-pictogram aan,
E afhankelijk van het type koffie dat u wilt wijzigen.

c.  Nadat u op het gewenste aanraakpictogram hebt gedrukt, komt u in de interface voor
het instellen van de hoeveelheid gemalen koffie. Druk op & of ~om de hoeveelheid
gemalen koffie te verhogen of te verlagen.

d. Drukvervolgens op het aanraakpictogram instellen/afsluiten @It om deinterface voor
het instellen van de koffiestroom te openen: druk op & of “~“om het espressodebiet te
verhogen of te verlagen.

e. Druk na het voltooien van de instelling op het aanraakpictogram instellen/afsluiten

{03|[> om naar de volgende stap te gaan en druk 7 keer op het aanraakpictogram om
terug te keren naar de standby-interface.
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2. Temperatuur instelling. Afb.9

Na het configureren van de instellingen voor de hoeveelheid en het debiet, drukt u op het
aanraakpictogram instellen/afsluiten {3}|[> om de interface voor het instellen van de
temperatuur te openen. Raak het aanraakpictogram aan & of ~ om de temperatuur aan te
passen.

3. Instelling voor automatisch uitschakelen. Afb.10

Druk na het instellen van de temperatuurinstelling op het aanraakpictogram instellen/
afsluiten {S3|[> om de interface voor het instellen van automatisch uitschakelen te openen.
Druk op & of <7 om de koffiemachine te programmeren om uit te schakelen (0.5h, 1h, 2h ...
24h).

4.  Opstart configuratie. Afb.11

Na het configureren van de instelling voor automatisch uitschakelen, drukt u op het pictogram
Instellingen/afsluiten {3}|[ om de interface voor opstartinstellingen te openen. Deze functie
is alleen voor geautoriseerde professionals of aftersalespersoneel.

5. Productie informatie. Afb.12

Druk na het configureren van de temperatuurinstelling 4 keer op het pictogram Instellingen/
Afsluiten 03> om zowel de productie-informatie als de datum en het lotnummer te
controleren.

6. Ontkalking Afb.13

Giet de ontkalker in een bak met schoon water en volg de instructies van de fabrikant.

B. Haalhetwaterreservoir eruit, giet het ontkalkingsproduct in het reservoir en voeg schoon
water toe tot het reservoir helemaal gevuld is, overschrijd nooit het maximum.

C.  Plaats een bakje onder de koffietuit.

D. Drukindestandby-interface lang op het pictogram Instellingen/afsluiten B enwacht
2 seconden. Druk vervolgens (G vier keer op het pictogram Instellingen/afsluiten en
de ontkalkingsindicator ﬁgﬂ gaat op het scherm branden.

E.  Drukop het bevestigingspictogram O om het ontkalken te starten.

F. Eenmaal geleegd, verwijdert u het waterreservoir en voegt u schoon water toe tot
het koffiezetapparaat de cyclus voltooit. Dit proces kan enkele minuten duren. Als de
container volis, leegt u deze.

G.  Wanneer het ontkalken is voltooid, moet u verschillende reinigings-/spoelcycli uitvoeren,
zoals aangegeven in het punt Reinigen/spoelen.

H.  Wanneer het koffiezetapparaat na de nodige reinigings-/spoelcycli vrij is van
ontkalkingsproduct, is het klaar voor normaal gebruik.

>

7. Aanpassing maalgraad. Afb.14
Als u de maalgraad van de koffiebonen moet aanpassen, draait u de maalgraadkiezer
terwijl de molen draait; anders kan de molen beschadigd raken.
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- Pasde maalgraad aan op basis van de mate van branding van de koffiebonen die u gebruikt
(medium gebrande bonen worden aanbevolen).

- Als de koffie tijdens het koffiezetten te langzaam naar buiten komt (poeder is te fijn), draai
dan de maalgraadregelaar met de klok mee totdat u een grovere maling krijgt.

- Als de koffie tijdens de bereiding te snel en te licht naar buiten komt (koffiepoeder is te
grof), draai dan de maalgraadregelaar tegen de klok in totdat u een fijnere maling krijgt.

Tips

1. Vul het koffiebonenreservoir niet te vol en gebruik geen te lange bonen; Anders wordt de
kwaliteit van de koffie en de werking van de molen aangetast en worden de bonen vochtig
(vooralin vochtige omgevingen).

2. Vulhetbonenreservoir niet te vol en laat de koffiebonen er niet lang in staan, zodat ze niet
te nat worden en hun versheid verliezen (vooral op vochtige dagen). Vocht heeft invioed
op de maling, het brouwsel en de smaak van de koffie.

3. Als de koffiebonen nat zijn, leegt u het bakje en vult u het met verse koffiebonen voor
een betere smaak. Zet de maalgraadkiezer op maximaal en probeer de koffiebonen te
malen. Als het koffiezetapparaat correct werkt, zet u de keuzeschakelaar terug in de
oorspronkelijke stand.

4. Alsdekoffieboonnietgoed wordtgemalen, zijn de koffiebonen mogelijkte natof ziterte veel
koffieboonvet in. Voeg in het laatste geval molenreiniger toe aan het koffiebonenreservoir
en probeer te malen. Als de molen correct werkt, zet u de keuzeschakelaar voor het
maalniveau terug in de oorspronkelijke stand. Als dit niet het geval is, herhaalt u het
proces totdat het correct werkt. Voer meerdere reinigings-/spoelcycli uit nadat u een
slijperreiniger hebt gebruikt.

Mededelingen en waarschuwingen
1. Leeg koffiebonenreservoir
Als S het brandt, betekent dit dat het koffiebonenreservoir leeg is. Vul de tank.

2. Dubbele koffie

Wanneer het dubbele koffie-aanraakpictogram x2 oplicht, betekent dit dat de dubbele
koffie-functie is geactiveerd. De machine bereidt twee kopjes koffie.

De machine zal de tweede koffie niet bereiden als het koffiebonenreservoir leeg is tijdens de
bereiding van de eerste koffie.

3. Geopende ruit
Als E] het oplicht, betekent dit dat het rechterpaneel open is: sluit het.

4,  Lege waterreservoir

Wanneer het pictogram 0 oplicht, betekent dit dat het waterreservoir leeg of bijna leeg is:
vul het.
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5. Verwerkingseenheid niet geinstalleerd
Als & dit brandt, betekent dit dat de verwerkingseenheid niet is geinstalleerd: u moet deze
correct installeren.

6. Afvalstorting

Wanneer het oplicht, betekent dit dat de afvalcontainer niet correct is geplaatst of
geinstalleerd, of dat deze vol is en geleegd moet worden.

Leeg de afvalbak elke 8 kopjes koffie of als je hem voor een lange tijd niet gaat gebruiken.

7.  Ontkalking
Als ﬁg‘ﬂ het brandt, betekent dit dat de koffiemachine ontkalkt moet worden.

8. Melding van watertekort in de interne leiding

Als E : : : :} het oplicht op het bedieningspaneel, betekent dit dat er een tekort aan water is
in de interne leiding van de koffiemachine. Zorg ervoor dat er water in de tank zit en dat deze
correct is geinstalleerd. Druk op het aanraakpictogram ¢33/ om de pomp opnieuw te starten
en de verzamelde lucht te verdrijven, waardoor het water door de interne leiding stroomt.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud is belangrijk om de levensduur van de koffiemachine te verlengen en
betere resultaten te behalen.

Componenten Onderhoud Anderen
Verwijder de Voor het reinigen van de
verwerkingseenheid en processoreenheid kunt u een
was deze onder stromend reinigingstablet voor koffiemachines
water; verwijder vervolgens gebruiken: de processoreenheid eruit
de koffieresten. Reinig de halen, een reinigingstablet erin leggen,
Verwerkingseenheid verwerkingseenheid elke 3 terug in de koffiemachine plaatsen
dagen met de hand. en een Espresso met maximale
Veeg de smeerolie niet van de | hoeveelheid koffie zetten.
onderkant en het midden van Verwijder vervolgens het
de verwerkingseenheid. Was verwerkingselement weer en reinig
het niet in de vaatwasser. eventuele productresten met de hand.
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Lekbak en afvaltank

Verwijder de lekbak en de
afvaltank, spoel ze af onder
stromend water en veeg ze
schoon.

Maak ze minstens om de twee
dagen schoon.

Waterreservoir

Spoel de tank om de 3 dagen
onder stromend water.

Maak hem leeg als je hem
lange tijd niet gaat gebruiken.

Koffiebonenreservoir/
molen

Reinig het koffiebonenreservoir
wekelijks. Gebruik een zachte,
droge doek om het vet/
koffiedik van binnenuit schoon
te maken.

Als er veel vet in het
koffiebonenreservoir zit, kan er
veel vet in de molen zitten.
Maak bij problemen met malen
de molen goed schoon.

Voor het reinigen van het
koffiebonenreservoir en de molen
kun je een molenreiniger voor
koffiemachines gebruiken: plaats
de reiniger in het reservoir en maak
een Expresso met een maximale
hoeveelheid koffie.

Reinig vervolgens de tank met de hand.

Kanaal voor gemalen
koffie

Open het rechter paneel,
verwijder de zetgroep en
reinig wekelijks het gemalen
koffiekanaal met een zachte
doek.

Onderdelen demonteren voor reiniging

Afb.15

1. Trek het waterreservoir omhoog en verwijder het.
2. Trek het rechterpaneel naar buiten.
3. Druk op de plek waar de blauwe pijl in figuur 15 aangeeft en verwijder de

verwerkingseenheid.

4. Tilde lekbak iets op en verwijder deze.

Afb.16

1. Plaats het waterreservoir terug in de koffiemachine.

2. Duw de verwerkingseenheid langs de sleuf totdat u een klikgeluid hoort, zoals
weergegeven in afbeelding 16.

3. Duw de lekbak naar binnen om hem vast te klikken.
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- Wanneer u de processor opnieuw installeert, hoort u een klikgeluid; als u het niet hoort,
verwijdert u de verwerkingseenheid opnieuw en plaatst u deze opnieuw.

Zorg ervoor dat het waterreservoir volledig is geplaatst. Als dit niet het gevalis, duwt u het

waterreservoir naar beneden totdat het volledig op zijn plaats zit.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

Trek bij een val of storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als er een mechanisch
defect optreedtin het apparaat, neem dan contact op met uw leverancier, erkende distributeur
voor reparatie of de officiéle Cecotec Technische Assistentiedienst.

verstopt.

Nee. Probleem Nee. Mogelijke oorzaak Oplossing
1 Het display van het | 11 Het waterreservoir is Vul het waterreservoir
bedieningspaneel leeg. en plaats het goed in het
wordt weergegeven apparaat.
het pictogram van
het waterreservoir.
Het scherm toont 21 Het waterreservoir is niet | Installeer de tank goed in de
2 een “ononderbroken correct geplaatst. koffiemachine.
werhkatnt.e t'm , druk 2.2 Er stroomt geen water Neem contact op met
ophe .pIC ogram door de pomp. de officiéle technische
Instellingen/ ) -
. assistentiedienst van
Afsluiten, maar de
) . Cecotec.
koffiemachine geeft
geen water af. 23 De interne leiding is Neem contact op met

de officiéle technische
assistentiedienst van
Cecotec.
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koffiebonen blokkeren de
molen.

Op het 31 De kabels van de Neem contact op met
bedieningspaneel waterdebietmeter de officiéle technische
wordt een zitten los of de assistentiedienst van
“ononderbroken waterdebietmeter is Cecotec.

vierkante Llijn" kapot.

weergegeven. Druk

op het pictogram

Instellingen/

Afsluiten, maar het

pictogram verdwijnt

niet bij het afgeven

van water.

4.1 Maal te fijn. Draai aan de
maalgraadkiezer tot je een
grovere gemalen koffie

Waterige/lichte krijgt.
koffie.

4.2 Na het vullen van de Verhoog de maalgraad of
hopper met donker neem contact op met de
gebrande of olieachtige Technische Dienst.
koffiebonen, zijn de
messen van de molen
kleverig en maalt de
koffie niet.

4.3 Resten en natte Verwijder natte koffiebonen,

reinig de container
en plaats gedroogde
koffiebonen/molenreiniger.
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Er komt geen koffie 51 Het waterreservoir is niet | Installeer de tank goed in de
uit. correct geplaatst. koffiemachine.

52 Het filter is verstopt. Reinig of vervang het filter.

53 De interne doorgang Ontkalk de koffiemachine.
van de koffiemachine is Als dit het probleem
geblokkeerd. niet oplost, neem dan

contact op met de officiéle
Cecotec Technische
Assistentiedienst.

54 De verwerkingseenheid Open de deur van het
reageert niet, gaat rechterpaneel en druk
niet omlaag/omhoog gedurende 3 seconden
en reageert niet op lang op het espresso-
commando's. aanraakpictogram, de

perseenheid keert terug
naar de uitgangspositie.
De molen werkt niet. | 6.1 Grinder geblokkeerd door | Verwijder vreemde
vreemde voorwerpen. voorwerpen uit de molen.
Als dit het probleem
niet oplost, neem dan
contact op met de officiéle
Cecotec Technische
Assistentiedienst.
6.2 De draden van de molen Neem contact op met
zitten los. de officiéle technische
assistentiedienst van
Cecotec.
6.3 De molenmotor is defect. | Neem contact op met

de officiéle technische
assistentiedienst van
Cecotec.
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7 De 71 Defecte transformator. Neem contact op met
verwerkingseenheid de officiéle technische
werkt niet. assistentiedienst van

Cecotec.

7.2 De microschakelaar is Neem contact op met
defect. de officiéle technische
assistentiedienst van

Cecotec.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product: Cremmaet Compact

Referentie: 01636

Vermogen: 1100 - 1350 W

Voltage en frequentie: 220-240V, 50/60 Hz

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de
productkwaliteit te verbeteren.

Geproduceerd in China / Ontworpen in Spanje.

8. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product
en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.
Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u
de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de
plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.
Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische
apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke
overheid contacteren.
Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

9. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan
overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de
voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.
Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de
officiéle Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 32107 28.
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10. COPYRIGHT

Deintellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel
of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieén,
opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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1. CZESCI | KOMPONENTY

Rys. 1

1. Zbiornik na wode

2. Zbiornik na kawe w ziarnach
3. Pokretto stopnia mielenia

4. Panel kontroli

5. Wylot kawy

6.  Przycisk zasilania

7. Tacka ociekowa

8.  Zbiornik na odpadki

9. Jednostka procesujgca

=
o

Panel boczny

Panel sterowania. Rys. 2

Expresso

Americano

Gorgca woda

Podwdjna kawa/ Czyszczenie
Potwierdzac

o wN

Ustawienia/ wyjscie

UWAGA
Grafika tej instrukcji obstugi tak jak rysunki w niej zawarte, sg schematyczng prezentacjg i
mozliwe, ze nie bedg sie zgadzac doktadnie wraz z produktem.

2. PRZED UZYCIEM

- To urzadzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas
transportu. Wyjmij urzadzenie z pudetka i usui wszystkie materiaty opakowaniowe.
Oryginalne pudetko i inne elementy opakowania mozna przechowywac w bezpiecznym
miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia w przypadku koniecznosci jego transportu
w przysztosci. Jesli chcesz pozby¢ sie oryginalnego opakowania, pamietaj o prawidtowym
recyklingu wszystkich jego elementow.

- Upewnij sie, ze wszystkie czesci i komponenty sg dotgczone i sg w dobrym stanie. Jesli
ktéregos z nich brakuje lub jest w ztym stanie, natychmiast skontaktuj sie z oficjalnym
Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
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3. INSTALACJA | PIERWSZE UZYCIE

—

Wyjmij ekspres do kawy z pudetka i zachowaj opakowanie do wykorzystania w
przysztosci. Ustaw urzadzenie na ptaskiej i stabilnej powierzchni. Rys. 3

2. Wyjmij i wyczys¢ zbiornik na wode. Napetnij go wodg i wtdz do ekspresu do kawy. Rys. 4

3. Napetnij pojemnik ziarnami kawy. Rys. 5

4. Podtacz ekspres do kawy.

5. Umies¢ pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebrac¢ goracg wode dozowang przez
ekspres do kawy.

6.  Naciénij przycisk zasilania, aby wtaczy¢ urzadzenie i wyczysci¢ dozownik kawy. Rys. 6

7. Przytrzymaj wcisniety przycisk “ x2|{5 " przez 3 sekundy, aby rozpocza¢ czyszczenie/
ptukanie urzadzenia kawy. Wylej wode wyptywajacg z ekspresu do kawy i wyczysc
pojemnik.

8. Nacisnij przyciski zgodnie z funkcjg, ktérg chcesz aktywowac.

9. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wytgczy¢ ekspres do kawy.

4. FUNKCJONOWANIE

Napetnianie zbiornika na wode. Rys. 4
- Wyjmij i wyczys¢ zbiornik na wode.
- Napetnij go woda i wtéz do ekspresu do kawy.

Ostrzezenie
Nie przekraczaj maksymalnej pojemnosci zbiornika.

Przygotowywanie espresso

1. Ustaw wysokos¢ dozownika kawy i umies¢ pod nim filizanke. Rys. 7

2. Nacisnij przycisk espresso " @ "w celu przygotowania jednej kawy espresso.

3. Wybierz zgdang ilos¢ kawy.

4 Podczas mielenia (na wysSwietlaczu pojawi sie ,g"), nacisnij przyciski , &" lub , <" w celu
ustawienia ilosci kawy mielonej. Podczas przygotowywania kawy (po prawej stronie
wyséwietlacza panelu sterowania wyswietla sie ,ml"), naciénij , &" lub , <", aby ustawi¢
ilos¢ kawy.

5. Naciénij przycisk" 2|5

, aby przygotowac 1kawe.
6. Naciénij " ]| ", aby zatrzymac przygotowywanie kawy.

Przygotowywanie kawy amerykanskiej

1. Ustaw wysokos$¢ dozownika kawy i umies¢ pod nim filizanke. Rys. 7
2. Nacisnij przycisk kawy amerykanskiej @ " aby przygotowac

3. Wybierz zadang ilos¢ kawy.
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4, Podczas mielenia (ekran panelu kontroli pokazuje ,g"), nacisnij przyciski, & " lub, " aby
ustawi¢ zgdana ilo$¢ kawy. Podczas przygotowywania kawy (pokazuje sie ,ml" po prawej
stronie wy$wietlacza na panelu kontroli), nacisnij , &" lub , <" aby ustawic ilos¢ kawy.

5. Nacisnij przycisk" x2|# " aby przygotowac 1 kawe.

6. Nacisnij" oH [ " aby zatrzymac przygotowywanie kawy.

Grzanie wody

1. Wyreguluj wysokos$¢ dozownika kawy i umies¢ pod nim filizanke. Rys. 7

2. Naciénij przycisk gorgcej wody ,', aby nala¢ gorgca wode.

3. Po uzyskaniu zadanej ilosci gorgcej wody, nacisna¢ przycisk G [E na panelu, aby
zatrzymac nalewanie wody.

Czyszczenie

1. Umies¢ duzy pojemnik pod wylewka kawy i umies¢ pojemnik pod spodem. Rys. 7

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk " x2|¢ " przez 3 sekundy, aby rozpocza¢ czyszczenie/
ptukanie ekspresu do kawy. Ta funkcja zuzywa 60 ml wody i jest automatycznie
dezaktywowana.

Ustawienia i konfiguracja
W trybie gotowosci nacisnij i przytrzymaj przycisk ustawien ,, o [E przez 3 sekundy, aby
wejs¢ do interfejsu ustawien.

1. Ustawienia kawy espresso i amerykanskiej Rys. 8

a. Kiedy przejdziemy do konfiguracji ustawien, przyciski kawy espresso i amerykanskiej
beda migac.

b.  Nacisnij przycisk * W lub przycisk kawy amerykanskiej “ E w opcji rodzaju kawy,
ktdrg chcesz modyfikowac.

c.  Ponaciénieciu odpowiedniego przycisku przejdziesz do interfejsu ustawiania ilosci kawy
mielonej. Nacisnij , &" lub , " aby zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilos¢ kawy mielonej.

d.  Nastepnie nacisnij przycisk ustawiania/wyjscia {S3|[> ", aby wejs¢ do interfejsu ustawien
przeptywu kawy: nacisnij ,&" lub , ™" aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ natezenie
przeptywu espresso.

e. Po zakonczeniu ustawien nacisnij przycisk ,Ustawienia/Wyjdz," HIER aby przejsc¢
do nastepnego kroku, a nastepnie nacisnij przycisk 7 razy, aby powréci¢ do interfejsu
gotowosci.

2. Ustawienia temperatury Rys. 9

Po skonfigurowaniu ustawier ilosci i natezenia przeptywu nacisnij przycisk ustawien/wyijscia
" {35 " aby wejéc do interfejsu ustawieri temperatury. Naciénij przycisk, , &" lub , ~"aby
zmieni¢ temperature.
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3. Konfiguracja automatycznego wytaczania. Rys. 10

Po ustawieniu ustawienia temperatury nacisnij przycisk ustawien/wyjscia [ ", aby
przejs¢ do interfejsu ustawien automatycznego wytgczania. Nacisnij ,&" lub , " aby
zaprogramowac wytgczenie ekspresu (0,5 h, Th, 2 h... 24 h).

4,  Konfiguracja uruchamiania. Rys. 11

Po skonfigurowaniu ustawienia automatycznego wytaczania nacisnij przycisk ustawien/
wyijscia " (I ", aby wejs¢ do interfejsu ustawien uruchamiania. Ta funkcja jest przeznaczona
wytgcznie dla autoryzowanych specjalistéw lub personelu obstugi posprzedazne;j.

5.  Informacja produkcyjna. Rys. 12
Po ustawieniu ustawienia temperatury nacisnij przycisk ustawiania/wyjscie " G [E 4 razy,
aby sprawdzi¢ zaréwno informacje o produkgji, jak i date i numer partii.

6. Odkamienianie. Rys. 13

A.  Wlej odkamieniacz do pojemnika z czysta woda i postepuj zgodnie z instrukcjami
producenta.

B.  Wyjmij zbiornik na wode, wlej Srodek odkamieniajgcy do zbiornika i dodaj czysta wode, az
zbiornik zostanie catkowicie napetniony, nigdy nie przekraczajgc maksimum.

C.  Umies¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.

D.  Wtrybie gotowosci nacisnij i przytrzymaj przycisk ustawien/wyijscia , e i poczekaj 2
sekundy. Nastepnie ponownie cztery razy nacisnij przycisk Ustawienia/Wyjscie , {G3|[> ",
a na ekranie zaswieci sie wskaznik odwapniania " {70 “

E.  Nacisnij przycisk potwierdzenia " O ", aby rozpocza¢ odwapnianie.

F. Poopréznieniu wyjmij zbiornik na wode i dodawaj czystg wode, az ekspres zakorczy cykl.
Ten proces moze potrwac kilka minut. Gdy pojemnik jest petny, opréznij go.

G.  Po zakonczeniu odwapniania nalezy wykonac kilka cykli czyszczenia/ptukania, jak
wskazano w punkcie ,Czyszczenie/ptukanie”.

H.  Kiedy ekspres do kawy jest wolny od srodka odkamieniajgcego po niezbednych cyklach
,Czyszczenia/Ptukania’, bedzie gotowy do normalnej pracy.

7.  Regulacja stopnia mielenia. Rys. 14

- Jesli chcesz wyregulowac stopien zmielenia ziaren kawy, obrd¢ pokretto wyboru stopnia
zmielenia, gdy mtynek pracuje; w przeciwnym razie mtynek moze ulec uszkodzeniu.

- Dostosuj stopiert mielenia w zaleznosci od stopnia palenia uzywanych ziaren kawy
(zalecane sa $rednie palone ziarna).

- Jesli kawa wyptywa zbyt wolno podczas parzenia (proszek jest zbyt drobny), przekrec
regulator stopnia mielenia zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, az uzyskasz grubsze
mielenie.

- Jesli podczas przygotowywania kawa wyptywa zbyt szybko i zbyt jasno (kawa w proszku
jest zbyt gruba), przekre¢ regulator stopnia mielenia w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara, az do uzyskania drobniejszego mielenia.
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Porady
1. Nie przepetniaj pojemnika na ziarna kawy ani nie uzywaj zbyt dtugich ziaren; W

przeciwnym razie wptynie to na jakos¢ kawy i dziatanie mtynka, a ziarna stang sie
wilgotne (szczegdlnie w wilgotnym otoczeniu).

2. Nie przepetniaj pojemnika na ziarna kawy ani nie uzywaj zbyt dtugich ziaren; W
przeciwnym razie wptynie to na jakos¢ kawy i dziatanie mtynka, a ziarna stang sie
wilgotne (szczegdlnie w wilgotnym otoczeniu). Wilgo¢ wptywa na mielenie, zaparzanie
i smak kawy.

3. lesli ziarna kawy sg mokre, opréznij pojemnik i napetnij go Swiezymi ziarnami kawy, aby
uzyskac lepszy smak. Ustaw przetgcznik stopnia mielenia na maksimum i sprébuj zmieli¢
ziarna kawy. Jesli ekspres do kawy dziata prawidtowo, ustaw przetgcznik w pierwotnym
potozeniu.

4, Jesli ziarna kawy nie sg prawidtowo zmielone, mogg by¢ zbyt mokre lub w Srodku
nagromadzito sie zbyt duzo oleju z ziaren kawy. W tym drugim przypadku dodaj Srodek
czyszczacy do mtynka do pojemnika na ziarna i sprébuj zmieli¢. Jesli mtynek dziata
prawidtowo, ustaw przetacznik stopnia mielenia w pierwotnym potozeniu. Jesli nie,
powtdrz proces, az bedzie dziata¢ poprawnie. Uruchom kilka cykli ,Czyszczenie/Ptukanie”
po uzyciu srodka do czyszczenia mtynka.

Ostrzezenia i zalecenia
1. Pusty zbiornik na ziarna kawy
Kiedy swieci sie , &3 ", 0znacza to, ze pojemnik na kawe ziarnistg jest pusty. Napetnij go.

2.  Podwéjna kawa
Gdy przycisk podwadjnej kawy * X2,
witgczona. Ekspres przygotuje dwie kawy.

Urzadzenie nie przygotuje drugiej kawy, jesli pojemnik na ziarna kawy bedzie pusty podczas

Swieci sie, oznacza to, ze funkcja podwadjnej kawy jest

przygotowywania pierwszej kawy.

3. Otwarta pokrywa
Kiedy, (1) " Swieci sie, oznacza ze prawa pokrywa jest otwarta: zamknij ja.

4. Pusty zbiornik na wode
Kiedy ikona " () " Swieci sie, 0znacza to, ze zbiornik na wode jest pusty lub jest go mato: napetnij

go.
5. Jednostka przetwarzajgca nie jest zatozona.

Gdy Swieci sie * ", 0znacza to, ze jednostka przetwarzajgca nie jest zainstalowana: nalezy
ja prawidtowo zainstalowac.
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6.  Zbiornik na odpadki

Gdy $wieci sie * [ ", oznacza to, ze pojemnik na odpady nie jest prawidtowo ustawiony lub
zainstalowany lub jest petny i nalezy go opréznic.

Opréznij pojemnik na odpady co 8 filizanek kawy lub jesli nie zamierzasz go uzywac przez
dtuzszy czas.

7.  Odkamienianie
Kiedy Swieci sie " ﬁgﬂ ‘, 0znacza to, ze ekspres do kawy wymaga odkamieniania.

8. Ostrzezenie o braku wody w przewodzie wewnetrznym

Gdy na panelu sterowania Swieci sie " E : : : j " oznaczato, ze w przewodzie wewnetrznym
ekspresu do kawy brakuje wody. Upewnij sie, ze w zbiorniku jest woda i ze jest on prawidtowo
zainstalowany. Naciénij przycisk * {Gi|[>" aby ponownie uruchomi¢ pompe i usunac

nagromadzone powietrze, powodujgc przeptyw wody przez rure wewnetrzna.

5. CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Codzienna konserwacja
Codzienna konserwacja jest wazna, aby wydtuzy¢é zywotnos¢ ekspresu do kawy i uzyskaé
lepsze wyniki.

Komponenty Konserwacja Inne

Wyjmij jednostke
przetwarzajaca i umyj jg pod
biezgcg woda; nastepnie usun
pozostatosci kawy. Jednostke
Jednostka przetwarzajgca nalezy czyscic
procesujgca recznie co 3 dni.

Nie wycieraj oleju smarowego
z dolnej i Srodkowej czesci
jednostki przetwarzajacej. Nie
myj go w zmywarce.

Do czyszczenia procesora mozna uzy¢
tabletki czyszczgcej do ekspreséw do
kawy: wyjmij procesor, umies¢ w nim
tabletke czyszczacy, wtdz z powrotem
do ekspresu i przygotuj Espresso z
maksymalng iloscig kawy.

Nastepnie ponownie wyjmij jednostke
przetwarzajgca i recznie wyczysc wszelkie
pozostatosci produktu.

Wyjmij tacke ociekowg i
zbiornik na Scieki, optucz je

T iek
aca ociexowa pod biezgca wodg i wytrzyj do

i pojemnik na

odpady czysta.
Czys¢ je co najmniej raz na
dwa dni.
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Zbiornik nalezy ptukac pod
biezgca woda co 3 dni.
Opréznij go, jesli nie
zamierzasz go uzywac przez
dtuzszy czas.

Zbiornik na
wode

Pojemnik na kawe ziarnistg
nalezy czysci¢ raz w tygodniu.
Uzyj miekkiej, suchej sciereczki
do wyczyszczenia fuséw z
oleju/kawy wewnatrz.

Jesli w pojemniku na ziarna
kawy znajduje sie duzo oleju,
moze to oznaczac, ze w

Pojemnik/
mtynek na
ziarna kawy

Dobrze wyczy$¢ mtynek w
przypadku problemoéw ze
szlifowaniem.

mtynku znajduje sie duzo oleju.

Do czyszczenia pojemnika na ziarna kawy i
mtynka mozna uzy¢ $rodka do czyszczenia
mtynkéw do ekspreséw do kawy: umiesé
Srodek czyszczgcy w pojemniku i przygotuj
espresso z maksymalng iloscig kawy.
Nastepnie wyczys¢ pojemnik recznie.

6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

POLSKI

W przypadku upadku lub awarii nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie od gniazdka
elektrycznego. Jesli w urzadzeniu wystapi awaria mechaniczna, skontaktuj sie z dostawca,
autoryzowanym dystrybutorem w celu naprawy lub oficjalnym Serwisem Technicznym

Otworz prawy panel, wyjmij
zaparzacz iraz w tygodniu
wyczysé kanat do kawy
mielonej miekka Sciereczka.

Kanat kawy
mielonej

Zdemontowacé czesci do czyszczenia
Rys. 15

1. Podnies zbiornik na wode i wyjmij go.
2. Wyciagnij prawy panel.

3. Nacisnij w miejscu wskazanym przez niebieskg strzatke na rysunku 15 i wyjmij jednostke

przetwarzajaca.
4. Lekko unies tacke ociekowsa i wyjmij ja.

Rys. 16

1. Wtéz zbiornik na wode z powrotem do ekspresu do kawy.
2. Popchnij jednostke przetwarzajgcg wzdtuz gniazda, az ustyszysz klikniecie, jak pokazano

na rysunku 16.

3. Wocisnij tacke ociekowa, aby zatrzasneta sie na swoim miejscu.

Uwaga:

- Podczas ponownej instalacji procesora bedzie stychac klikniecie; jesli go nie styszysz,
wyjmij ponownie jednostke przetwarzajgcg i wtdz jg ponownie.
- Upewnij sie, ze zbiornik na wode jest catkowicie osadzony. Jesli nie, wcisnij zbiornik wody

w dét, az zostanie catkowicie osadzony.
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Num. | Problem Num. | Prawdopobna przyczyna | Rozwigzanie
1 Wyswietlacz 11 Zbiornik na wode jest Napetnij zbiornik na wode i wt6z
panelu pusty. go dobrze do urzadzenia.
sterowania
pokazuje ikone
zbiornika wody
Na wyswietlaczu | 2.1 Zbiornik na wode Zainstaluj dobrze zbiornik
2 pojawia sie ciggta nie jest prawidtowo wewnatrz ekspresu do kawy.
kwadratowa linia, zainstalowany.
nausnac F)rzyosk 2.2 Woda nie przeptywa Skontaktuj sie z oficjalnym
Ustawienia/ ) . )
o przez pompe. serwisem pomocy technicznej
Wyjdz, ale
Cecotec.
ekspres do kawy
nie nalewa wody. | 2.3 Rura wewnetrzna jest Skontaktuj sie z oficjalnym
zablokowana. serwisem pomocy technicznej
Cecotec.
Na panelu 31 Kable przeptywomierza Skontaktuj sie z oficjalnym
sterowania sg luzne lub serwisem pomocy technicznej
3 wysSwietlana przeptywomierz jest Cecotec.
jest ciggta uszkodzony.

kwadratowa linia.
Nacisnij przycisk
Ustawienia/
Wyjdz, ale ikona
nie znika podczas
dozowania wody.
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41 Poziom mielenia zbyt Obraé¢ pokretto wyboru stopnia

drobny. mielenia, az uzyskasz grubsza
mielong kawe.

4 Kawa wodnista/ 4.2 Po napetnieniu pojemnika | Zwieksz stopiert zmielenia
lekka. ) ) o .

ciemno palonymi lub lub skontaktuj sie z Serwisem

oleistymi ziarnami kawy, | Technicznym.

ostrza mtynka sg lepkie i

kawa nie jest mielona.

4.3 Pozostatoscii mokre Usun mokre ziarna kawy,
ziarna kawy blokuja wyczysé pojemnik
mtynek. i wtéz wysuszone ziarna kawy/

Srodek do czyszczenia mtynka.
5 Kawa nie 51 Zbiornik na wode nie jest | Umies¢ odpowiednio zbiornik
wychodzi. prawidtowo zatozony. wewnatrz urzadzenia.

52 Filter jest zablokowany. Wyczys¢ lub wymien filtr.

53 Wewnetrzna rura Odkamieniaj ekspres do kawy.
ekspresu do kawy jest Jeslito nie rozwigze problemu,
zatkana. skontaktuj sie z oficjalnym

Serwisem Pomocy Technicznej
Cecotec.

5.4 Jednostka centralna nie Otworz drzwiczki na prawym
reaguje, nie opuszcza/ panelu i trzymaj wcisniety
podnosi sie ani nie przycisk espresso przez 3
reaguje na polecenia. sekundy, zespdt dociskowy

powrdci do pozycji poczatkowej.
16 | CREMMAET COMPACT
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6 Mtynek nie dziata. | 6.1 Szlifierka zablokowana Usun ciata obce z mtynka. Jesli
przez ciata obce. to nie rozwigze problemu,
skontaktuj sie z oficjalnym
Serwisem Pomocy Technicznej
Cecotec.
6.2 Przewody szlifierki sg Skontaktuj sie z oficjalnym
luzne. Serwisem Pomocy Technicznej
Cecotec.
6.3 Silnik mtynka jest Skontaktuj sie z oficjalnym
uszkodzony. serwisem pomocy technicznej
Cecotec.

7 Jednostka 71 Zepsuty transformator. Skontaktuj sie z oficjalnym
przetwarzajaca serwisem pomocy technicznej
nie dziata. Cecotec.

7.2 Mikroprzetacznik jest Skontaktuj sie z oficjalnym
uszkodzony. serwisem pomocy technicznej
Cecotec.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt: Cremmaet Compact

Referencja: 01636
Moc: 1100 - 1350 W

Napiecie i czestotliwosé: 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Specyfikacje techniczne mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia w celu

poprawy jakosci produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. RECYKLING URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami produkt i/
lub baterie nalezy utylizowac oddzielnie od odpaddéw domowych. Kiedy
ten produkt osiggnie koniec okresu uzytkowania, nalezy wyjac baterie/
akumulatory i przekaza¢ go do punktu zbiérki wyznaczonego przez

wtadze lokalne.

Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego

CREMMAET COMPACT 17




POLSKI

sposobu utylizacji sprzetu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument
powinien skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami.
Przestrzeganie powyzszych wytycznych pomoze chroni¢ srodowisko.

9. GWARANCIA | SERWIS TECHNICZNY

Cecotec odpowie uzytkownikowi lub konsumentowi kofncowemu za wszelkie niezgodnosci
wystepujgce w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

Zaleca sie, aby naprawy byty przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.
Jesliwykryjesz incydent z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj sie z oficjalnym
Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 32107 28.

10. COPYRIGHT

Prawa wtasnosci intelektualnej do tekstéw tej instrukcji obstugi nalezg do CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzezone. Tres¢ niniejszej publikacji nie moze
by¢ w catosci ani w czesci reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania,
przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposdb (elektroniczny, mechaniczny,
fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL
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1. CASTI A SLOZENI

Obr. 1

1. N&doba navodu

2. nadoba na kavova zrna
3. Voli¢ drovné mleti

4. Kontrolni panel

5. Vydej kavy

6. Tladitko zapnuti

7. Odkapavaci podlozka

8. Nadoba na odpad

9. Zpracovatelska jednotka

=
o

Bocni panel

Kontrolni panel. Obr. 2

1. Expresso

2. Americano

3. Horkdvoda

4. Dvojitd kdva/cisté
5. Potvrdit

6. Nastaveni/konec
POZNAMKA

Grafika v této prirucce je schematickym znézornénim a nemusi presné odpovidat vyrobku.

2. PRED POUZITIM

- Tento spotfebic je zabalen v obalu uréeném k ochrané béhem prepravy. Tento spotfebic je
zabalen v obalu, ktery jej chrani béhem prepravy. Originalni krabici a dalSi obalové polozky
miZete uschovat na bezpecném misté, abyste zabranili poSkozeni zafizeni v pfipadé
potreby prepravy v budoucnu. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistéte se, Ze se jich zbavite
spravnym zplsobem.

- Ujistéte se, ze vSechny dily a souc¢asti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud néktera chybi
nebo neni v dobrém stavu, okamzité kontaktujte oficialni servisni sluzbu Cecotec.
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3. INSTALACE A PRVNI POUZITI

1. Vyjméte kadvovar z krabice a uschovejte obalovy materidl pro budouci pouziti. Postavte
pristroj na bezpecny, pevny a stabilni povrch. Obr. 3

2. Vyjméte a vycistéte nadrz na vodu. Naplnte ji vodou a vlozte do kdvovaru. Obr. 4

3. Naplnite nadobu kdvovymi zrny. Obr. 5

4. Zapojte kdvovar.

5. Pod vytok kdvy umistéte nadobu pro zachyceni horké vody vydavané kavovarem.

6.  Stisknutim tlacitka napdjeni zapnéte pfistroj a vycistéte hubici kdvy. Obr. 6

7. Stisknutim a podrzenim tlacitka " x2|# " po dobu 3 sekund zahdjite ¢iSténi/oplachovani
kavovaru. Vylijte vodu vypusténou kavovarem a vycistéte nadobu.

8.  Stisknéte tlacitka podle funkce, kterou chcete aktivovat.

9.  Kévovar vypnete stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni po dobu 3 sekund.

4. FUNGOVANI

Plnéni vodni nadrze. Obr. 4
- Vyjméte a vycistéte nadrz na vodu.
- Naplrte ji vodou a vloZte do kdvovaru.

UPOZORNEN:
Nikdy neprekracujte maximum zésobniku na vodu.

PFipravit espresso

Nastavte vysku vytoku kavy a postavte pod néj salek. Obr. 7.

Stisknéte tlacitko Espresso " @ " pro pfipravu kavy Espresso.

Zvolte pozadované mnozstvi kavy.

B&hem mleti (na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje ,g") stisknutim tlacitka , &" a
" upravte mnozstvi kdvového prasku. Beéhem pfipravy kavy (na pravé strané displeje
ovladaciho panelu se zobrazuje ,ml") stisknéte , &" lub,, =" pro Gpravu mnozstvi tekuté
kavy.

5. Stisknéte tlacitko pro pripravu dvou Salkd kavy.

6. Stisknéte" {O%|[> " pro zastaveni vaFeni kavy.

—

AN

W X2| 6

PFipravit Americ¢ana

Nastavte vysku vytoku kdvy a postavte pod néj salek. Obr. 7

Stisknutim tlacitka Americano ," pfipravite kdvu Americano.

Zvolte pozadované mnozstvi kavy.

B&hem mleti (na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje ,g") stisknutim tlacitka ,' nebo
." upravte mnozstvi kdvového prasku. Béhem pfipravy kavy (na pravé strané displeje
ovladaciho panelu se zobrazuje ,ml") stisknéte ," nebo ," pro Gpravu mnozstvi tekuté kavy.

—

£ wnN
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5. Stisknéte tlacitko " x2|7 " pro pripravu dvou Salkd kavy.
6.  Stisknéte " oY " pro zastaveni vareni kavy.

PFipravit horkou vodu

1. Nastavte vysku vytoku kavy a postavte pod néj Salek. Obr. 7

2. Stisknéte tlacitko Horké voda * E " pro vydej horké vody. o

3. Jakmile ziskate pozadované mnozstvi horké vody, stisknéte tlacitko ,, “ na panelu
pro zastaveni vydeje vody.

Cisténi/oplachovani
1. Nastavte vysku vytoku kavy a umistéte pod néj nadobu. Obr. 7

2. Stisknutim a podrZzenim tlacitka “ x2|# " po dobu 3 sekund zahdjite ¢iSténi/oplachovani
kavovaru. Tato funkce vyuziva 60 mlvody a je automaticky deaktivovana.

Nastaveni a konfigurace
V pohotovostnim rezimu dlouhym stisknutim tlacitka nastaveni ,, ol po dobu 3 sekund
vstoupite do rozhrani nastaveni.

1. Nastaveni pro kavu Espresso a Americano. Obr. 8

a. Jakmile se dostanete do rozhrani nastaveni, tlacitka Espresso a Americano budou blikat.

b.  Stisknéte tlacitko Espresso " @ " nebo americké tlacitko * W ' v zévislosti na typu kavy,
kterou chcete upravit.

c. Jakmile stisknete poZadované tlacitko, vstoupite do rozhrani pro nastaveni mnoZstvi
kavového prasku. Stisknéte , ~" nebo , & " pro zvySeni nebo snizeni mnozstvi kdvového
prasku.

d.  Poté stisknéte tlacitko nastaveni/ukonceni, &" pro vstup do rozhrani nastaveni pritoku
kévy: stisknéte , < “ nebo , {C3|[ * pro zvySeni nebo snizeni pritoku espressa.

e. Po dokongeni nastaveni stisknéte tlacitko ,Settings/Exit" {G}|[> ** pro prechod na dalsi
krok a stisknéte tlacitko 7 krat pro navrat do pohotovostniho rezimu.

2. Nastaveni teploty. Obr. 9

Po nakonfigurovani nastaveni mnozstvi a pritoku stisknéte tlacitko nastaveni/konec * e
" pro vstup do rozhrani nastaveni teploty. Stisknéte tlacitko " &" nebo “ ~" pro nastaveni
teploty.

3. Nastaveni automatického vypnuti. Obr. 10

Po nastaveni teploty stisknéte tlacitko nastaveni/opusténi * GIE pro vstup do rozhrani
nastaveni automatického vypnuti. Stisknéte 2" | nebo " " pro naprogramovani vypnuti
kavovaru (0,5h, 1h, 2h...24h).
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4,  Konfigurace spousténi. Obr. 11

Po nakonfigurovéani nastaveni automatického vypnuti stisknéte tlacitko pro nastaveni/
ukonceni” {5y|[> " pro vstup do rozhrani nastaveni spousténi. Tato funkce je urCena pouze pro
autorizované odborniky nebo poprodejni personal.

5. Informace o vyrobé.0Obr. 12
Po nastaveni teploty stisknéte 4x tlacitko nastaveni/opusténi * Lo (G a zkontrolujte jak
vyrobni informace, tak datum a cislo Sarze.

6. Odvapneéni.Obr. 13

Odvapnovac nalijte do nadoby s Cistou vodou a fidte se pokyny vyrobce.

B.  Vyjméte nadrzku na vodu, nalijte odvapnovaci pfipravek do nadrzky a dolévejte cistou
vodu, dokud nebude nadrz zcela naplnéna, nikdy neprekracujte maximum.

C.  Umistéte nddobu pod vypust kavy.

D.  Vrozhrani pohotovostniho rezimu dlouze stisknéte tlacitko nastaveni/ukonceni * Gt
" a pockejte 2 sekundy. Poté znovu Ctyrikrat stisknéte tlacitko Settings/Exit * {Gy|[= "a na
obrazovce se rozsvitf indikator odvapnéni* Timn".

E.  Stisknutim tlacitka Potvrdit * O " zahdjite odstranovani vodniho kamene.

F.  Po vyprazdnéni vyjméte nadrzku na vodu a pridavejte Cistou vodu, dokud kévovar
nedokonci cyklus. Tento proces mize trvat nékolik minut. Tato funkce vyuziva 60 mlvody
a je automaticky deaktivovana.

G.  Po dokonceni odstrafiovani vodniho kamene nezapomente provést nékolik cykld cisténi/
oplachovani, jak je uvedeno v bodé ,,iiétém’/oplachovém"i

H. KdyZ kdvovar po nezbytnych cyklech ,Ci&téni/Oplachovani® neobsahuje odvéapriovaci
produkt, bude pfipraven k normalnimu provozu.

>

7.  Nastaveni urovné mleti. Obr. 14

- Kdyz potfebujete upravit stupen mleti kdvovych zrn, otécejte volicem stupné mleti, kdyz je
mlynek v chodu; jinak by mohlo dojit k poskozeni mlynku.

- Upravte Grovef mleti podle stupné prazeni kavovych zrn, kterd pouzivate (doporucujeme
stfedné prazend zrna).

- Pokud kdva b&hem spafovani vychazi pfilis pomalu (prasek je pfilis jemny), otacejte
volicem stupné mleti ve sméru hodinovych rucicek, dokud nedosahnete hrubsiho mleti.

- Pokud béhem pfipravy kédva vychazi pfilis rychle a pfilis svétld (praskova kava je pfilis
hrubd), otacejte volicem stupné mleti proti sméru hodinovych rucic¢ek, dokud neziskate
jemngjsi mleti.

Rady

1. Neprepliujte nddobu na zrna ani nepouzivejte prilis dlouhd zrna; V opaéném pripadé bude
ovlivnéna kvalita kavy a chod mlynku a zrnka navlhnou (zejména ve vlhkém prostredi).

2. Zasobnik na zrna neprepliujte ani v ném nenechéavejte kavova zrna delsi dobu, aby pfilis
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nezvlhla a neztratila svézest (zejména ve vlhkych dnech). Vlhkost ovlivni mleti, spafeni a
chut kavy.

3. Pokud jsou kdvova zrna mokrd, vyprazdnéte nadobu a naplite ji erstvymi kdvovymi zrny
pro lepsi chut. Otocte voli¢ stupné mleti na maximum a zkuste namlit kdvova zrna. Pokud
kévovar funguje spravné, vratte volic do plivodni polohy.

4, Pokud neni kdvova zrna namleta spravné, mohou byt kdvova zrna pfiliS mokra nebo se
uvnitf mize nahromadit pFilis mnoho kavovych zrn. En este Gltimo caso, afiada limpiador
para molinillos en el contenedor de café en granoy pruebe a moler. Pokud mlynek funguje
spravné, vratte voli¢ Grovné mleti do plvodni polohy. Pokud ne, opakujte proces, dokud
nebude fungovat spravné. Po pouZiti Eistice mlynkd spustte nékolik cyklt ,Cidténi/
oplachovani®.

Upozornéni a upozornéni
1. Prazdna nadoba na kavova zrna
KdyZ se rozsviti , €3, znamena to, Ze zasobnik na kdvova zrna je prazdny. Naplrite nadobu.

2. Dvojita kava

KdyZ se rozsviti tlacitko dvojité kavy
Automat pripravi dvé kavy.

Stroj nepfripravi druhou kdvu, pokud je zdsobnik na kdvova zrna prazdny béhem pripravy prvni
kavy.

X2

. Zznamena to, Ze je aktivovana funkce dvojité kavy.

3. Otevreny panel
KdyZ se rozsviti * E] "znamena to, Ze je otevieny pravy panel: zavrete jej.

4. Prazdna nadrz navodu
Kdyz se ikona " () "rozsviti, znamena to, Ze nadrzka na vodu je prazdna nebo ji je malo: naplnite
ji.

5. Procesor neni nainstalovan
Kdyz se rozsviti " ‘, znamena to, ze procesorova jednotka neni nainstalovana: musite ji
nainstalovat spravné.

6. Ulozeni odpadu

Kdy? se rozsviti “ [N " znamen& to, ¥e odpadni nédoba neni sprédvné umisténa nebo
nainstalovana, nebo je plna a je tfeba ji vyprazdnit.

Odpadni nadobu vyprazdnéte po kazdych 8 Salcich kdvy nebo pokud ji nebudete delsi dobu
pouzivat.

7. Odvapnéni _
KdyZ se rozsviti * ", znamena to, ze je tfeba kavovar odvapnit.
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8. Upozornéni na nedostatek vody ve vnitfnim potrubi

Kdyz se na ovléddacim panelu rozsviti * E : : : :,‘ ,zhamena to, ze ve vnitini trubce kdvovaru
je nedostatek vody. Ujistéte se, ze je v nédrzi voda a ze je spravné nainstalovéna. Stisknéte
tlagitko * 103> " pro opétovné spusténi cerpadla a vytlaceni nahromadéného vzduchu, coz
zpUlsobi, Ze voda projde vnitfnim potrubim.

5. CISTENi A UDRZBA

Denni tidrzba
Pro prodlouzeni Zivotnosti kavovaru a dosazeni lepSich vysledkd je ddlezitd kazdodenni
Gdrzba.

Komponenty Udrzba Dalsi

\lyjméte zpracovatelskou
jednotku a omyjte ji pod
tekouci vodou; poté odstrante
zbytky kavy. Procesorovou
Zpracovatelskd | jednotku Cistéte rucné kazdé
jednotka 3dny.

Neotirejte mazaci olej ze
spodni a stredni ¢asti procesni
jednotky. Neumyvejte jej v
mycce na nadobi.

K ¢isténi procesni jednotky mazete
pouzit ¢istici tabletu pro kavovary:
vyjméte procesni jednotku, vloZte do ni
Cistici tabletu, vloZte ji zpét do kdvovaru
a pripravte Espresso s maximalnim
mnozstvim kavy.

Poté znovu vyjméte zpracovatelskou
jednotku a rucné ocistéte veskeré zbytky
produktu.

Vyjméte odkapavaci misku a
odpadni nadrz, oplachnéte

Odkapavaci ) . .
) , je pod tekouci vodou a otfete
miska a nddoba ..
na odbad docista.
P Cistéte je alespori kazdé dva
dny.
Nadrzku kazdé 3 dny
Nadoba na vypléachnéte pod tekouci
vodou.
vodu

Pokud jej nebudete delSi dobu
pouzivat, vyprazdnéte jej.
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Kazdy tyden cistéte zasobnik
na kavova zrna. K ¢isténi
olejové/kavove sedliny uvnitf
pouzijte mekky, suchy hadrik.
Pokud je uvnitf zéasobniku na

K ¢isténi zasobniku na zrnkovou kavu
a mlynku mdzete pouzit Cistic mlynku
na kdvovar: umistéte Cistic do nadoby
a pripravte Espresso s maximalnim
mnozstvim kavy.

Poté nadobu ruc¢né vycistéte.

Z&sobnik/
mlynek na

3 ) k&vova zrna hodné oleje, mize
kdvova zrna

byt v mlynku hodné oleje.
V pripadé problémd s mletim
mlynek dobre vycistéte.

Otevrete pravy panel, vyjméte
sparovaci jednotku a kazdy
kanalna mletou | tyden vycistéte kanalek

kavu pro mletou kavu mékkym
hadrikem.

Pro cisSténi rozeberte dily

Obr. 15

1. Vytdhnéte nadrzku na vodu nahoru a vyjméte ji.

2. Vytéhnéte pravy panel.

3. Stisknéte misto, kde ukazuje modré Sipka na obrazku 15, a vyjméte procesorovou jednotku.
4, Mirné nadzvednéte odkapavaci misku a vyjméte ji.

Obr.16

1. Vlozte nadrzku na vodu zpét do kavovaru.

2. Zatlacte procesorovou jednotku podél slotu, dokud neuslySite cvaknuti, jak je zndzornéno
na obrazku 16.

3. Zatlacte odkapavaci misku, aby zapadla na misto.

Upozornént:

- Priopétovné instalaci procesorové jednotky uslySite cvaknuti; pokud to neslySite, vyjméte
procesorovou jednotku znovu a znovu ji vlozte.

- Ujistéte se, Ze nddrzka na vodu je zcela usazena. Pokud ne, zatlacte nadrzku na vodu dold,
dokud nebude zcela usazena.

6. RESENi PROBLEMU

V pripadé padu nebo poruchy okamzité odpojte spotrebic ze zadsuvky. Pokud dojde k mechanické
poruse zarizeni, kontaktujte svého dodavatele, autorizovaného distributora a pozadejte o
opravu nebo oficidlni servisni sluzbu Cecotec.
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Ne. Problém

Mozné priciny

Regenf

1 Na displeji
ovladaciho
panelu se
zobrazi
ikona vodni
nadrze.

11

Nadoba na vodu je
prazdna.

Llene el depdsito de agua e
insértelo bien en el aparato.

Na displeji se
2 zobrazi ,plna

2.

Nadrzka na vodu neni
spravné nainstalovana.

Nadrzku dobfe nainstalujte
dovnitf kdvovaru.

Ctvercova
¢ara",
stisknéte

22

Cerpadlem neprotéka
voda.

Obratte se na oficialni Technicky
servis firmy Cecotec.

tlacitko
Nastaveni/
Konec, ale
kavovar
nevypousti
vodu.

2.3

Vnitfni potrubi je ucpané.

Obratte se na oficialni Technicky
servis firmy Cecotec.

Na
ovladacim
3 panelu se
zobrazi ,plna
Ctvercova
cara",
stisknéte
tlacitko
Nastaveni/
Konec, ale
ikona pfi
vydeji vody
nezmizi.

31

Kabely vodniho

pratokoméru jsou
uvolnéné nebo je
vodomér rozbity.

Obratte se na oficialni Technicky
servis firmy Cecotec.

41 Brousit prilis jemné. Otacejte volitem stupné mleti,
dokud neziskate hrubsi mletou
kavu.

Vodqva{ 4.2 Po naplnéni nddoby Zvyste stupen mleti nebo se
lehka kava. . . . . S
tmaveé prazenymi nebo obratte na sluzbu technicke
mastnymi kdvovymi zrny | podpory
jsou Cepele mlynku lepivé
a kava se nesemele.
4.3 Zbytky a mokréa kavova Vyjméte mokra kdvova zrna,
zrna blokuji mlynek. vycistéte nddobu
a vlozte suSend kavova zrna/
Cisti¢ mlynku.
Kava 51 Nadrzka na vodu neni Nadrzku dobfe nainstalujte
nevytéka. spravneé nainstalovana. dovnitF kdvovaru.
52 Filtr je zablokovan. Vycistéte nebo vymente filtry.
53 Vnitfni potrubi kdvovaru Odvépnéte kavovar. Pokud se tim
je ucpané. problém nevyresi, kontaktujte
oficidlni servisni sluzbu Cecotec.

5.4 Procesor nereaguije, Otevrete dvirka na pravém

neklesa/nezveda ani
nereaguje na prikazy.

panelu a podrzte tlacitko
espresso po dobu 3 sekund,
lisovaci jednotka se vrati do
vychozi polohy.
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6 Bruska 6.1 Bruska je zablokovana Odstrante cizi télesa z mlynku.
nefunguje. cizimi pfedméty. Pokud se tim problém nevyresi,
kontaktujte oficialni servisni
sluzbu Cecotec.

6.2 Los cables del molinillo Spojte se s oficidlni technickou
estan sueltos. asistencni sluzbou Cecotec.
6.3 Motor mlynku je rozbity. Obratte se na oficialni Technicky

servis firmy Cecotec.

7 Procesor 71 Rozbity transformator. Obratte se na oficialni Technicky
nefunguje. servis firmy Cecotec.
7.2 Mikrospinac je rozbity. Obratte se na oficialni Technicky

servis firmy Cecotec.

7. TECHNICKE SPECIFIKACE

Produkt: Cremmaet Compact

Reference: 01636

Vykon: 1100 - 1350 W

Napéti a frekvence: 220 - 240V, 50/60 Hz

Technické specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni za Ucelem zlepSeni
kvality produktu.

Vlyrobeno v Ciné | NavrZzeno ve Spanélsku

8. RECYKLACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol oznacuje, Ze podle platnych predpist musi byt vyrobek a/
nebo baterie likvidovany oddélené od domovniho odpadu. Po skonéeni
zivotnosti tohoto vyrobku byste méli baterie/akumuldtory vyjmout a
odnést na shérné misto urcené mistnimi Grady.

Podrobné informace o tom, jak spravné likvidovat elektricka a elektronicka

zafizeni a/nebo baterie, by méli spotfebitelé ziskat od mistnich dradd.

Dodrzovanivyse uvedenych pokyn( pfispéje k ochrané zivotniho prostredi.
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9. ZARUKA A TECHNICKY SERVIS

Spolecnost Cecotec odpovida konecnému uzivateli nebo spotrebiteli za jakykoli nesoulad,
ktery existuje v dobé dodani vyrobku za podminek a ve Lhatach stanovenych platnymi predpisy.
Doporucuje se, aby opravy provadél kvalifikovany personal.

Pokud zjistite problém s vyrobkem nebo mate jakékoli dotazy, obratte se na oficialni technickou
podporu spolecnosti Cecotec na Cisle +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Prava dusevniho vlastnictvik textim v této prirucce patii spolec¢nosti CECOTEC INNOVACIONES,
S.L. VSechna préava jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmi byt, z&asti nebo jako celek,
reprodukovan, ukladan do systému obnovy, pfendsen nebo distribuovan zadnymi prostredky
(elektronicky, mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim nebo podobnym zplsobem) bez
predchoziho souhlasu spolecnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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