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Usuń naklejki ze słuchawek i umieść 
słuchawki w etui ładującym.

SPARUJ

1

Jedna słuchawka miga na niebiesko/biało = Gotowa do sparowania
Połącz się z JLab Epic Sport ANC 3 w ustawieniach urządzenia.3

Białe światło na obudowie wskazuje 
naładowanie. Wyjmij słuchawki.   2

Bluetooth

Settings

JLab Epic Sport ANC 3
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Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.

GWARANCJA
Wszystkie roszczenia gwarancyjne są 
rozpatrywane przez JLab według naszego 
wyłącznego uznania. Zachowaj
dowód zakupu, aby zapewnić sobie
możliwość skorzystania z gwarancji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skontaktuj się z nami, pisząc na adres 
support@jlab.com lub odwiedź 
intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ
intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko



NACIŚNIJ PRZYCISK
TRYBY KOREKTORA
ODPOWIEDNI DŹWIĘK NA KAŻDĄ CHWILĘ 

“SYGNATURA JLab”
Charakterystyczny dźwięk JLab C3TM 
ze wzmocnionym basem i wokalem

“PREFERENCJE KNOWLES”
Harmonijny dźwięk bez dodatkowych wzmocnień

“WZMOCNIENIE BASU”
Wzmocnione basy i subbasy

“NIESTANDARDOWE”
Spersonalizuj korektor za pomocą aplikacji JLab.

1x 2x 3x Naciśnij i przytrzymaj

Słuchawki automatycznie wyłączają się i rozpoczynają 
ładowanie po umieszczeniu w etui. Słuchawki połączą 
się automatycznie po usunięciu.

NAŁADUJ (SŁUCHAWKI) NAŁADUJ (ETUI)

Niebieskie światło
Ładowanie 
słuchawek

Światło czerwone
Naładowanie etui 
poniżej 25% 
(naładuj etui)

Białe światło
Naładowanie etui 
100% – 25%

ŁADOWANIE 
BEZPRZEWODOWE

ZINTEGROWANE USB-C

Komputer 
Adapter USB-C 
(5v 1A lub mniej) 

Bezprzewodowa 
podkładka ładująca

WEJŚCIE USB-C

LUB

Pulsujący biały
Ładowanie

Jednolity biały
W pełni naładowane

GŁOŚNOŚĆ W GÓR/W DÓŁ

CZUJNIK 
PRZESUWANIA

CZUJNIK 
DOTYKOWY

LEWE/PRAWE SYMETRYCZNE
ELEMENTY STERUJĄCE

ODTWÓRZ/PAUZA
NASTĘPNA ŚCIEŻKA

POPRZEDNIA ŚCIEŻKA
KONTROLA SZUMÓW

ODBIERZ
ROZŁĄCZ SIĘ

ODRZUĆ POŁĄCZENIE

ZMIANA KOREKTORA Jednoczesne naciśnij i 
przytrzymaj prawy i lewy czujnik dotykowy
WŁ./WYŁ. DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO Naciśnij 
5 x czujnik dotykowy



WIELOPUNKTOWO

Po podłączeniu PIERWSZEGO urządzenia wyłącz 
Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki 
automatycznie wejdą w tryb parowania Bluetooth.

1

Wejdź w ustawienia Bluetooth PIERWSZEGO urządzenia. 
Włącz Bluetooth i połącz się z Epic Sport ANC 3. 3

Wejdź w ustawienia Bluetooth DRUGIEGO 
urządzenia i połącz je.   2

Bluetooth

Settings

JLab JBuds Air Pro Connected

DOPASUJ DLA SIEBIE
Wypróbuj wszystkie końcówki, aby uzyskać 
najlepsze dopasowanie i uszczelnienie.

1

3 4

2

Epic Sport ANC 3  Connect 

Bluetooth

Settings

JLab Epic Sport ANC 3



POBIERZ APLIKACJĘ

Dostosuj Epic Sport ANC 3 za pomocą funkcji takich jak licznik interwałów i aktualizacja do najnowszego oprogramowania.

Pobierz aplikację JLab z Apple Store/Google Play.

JLab

INTL.JLAB.COM

Kup produkty | Powiadomienia o produktach | Wygrzewanie słuchawek
JLab Store + Burn-in Tool


