
Instruction manual
Product Information Sheet

GB

Instructiuni de utilizare
Fisa cu informatii despre produs

RO

Karta informacyjna produktu         
PL

Návod na obsluhu
         

SK

uzione
Scheda informativa sul prodotto

IT

CZ

Betriebsanleitung
Produktdatenblatt

DE

Gebruiksaanwijzing
Productinformatieblad  

NL

Manual de instrucciones
Hoja de información del producto 

ES

Manual de instruções
Folha de informações do produto

PT

Fiche d'information sur le produit 
FR

ADN 200/1 BP ADN 201/1S BP ADN 203/1 BP ADN 203B BP

ADN 200/2 BP ADN 201/2 BP ADN 203/1S BP ADN 203BCH BP

ADN 201/1 BP ADN 202/1 BP ADN 203/2 BP ADN 230/1 BP
ADN 202/2 BP ADN 203/2CH BP ADN 230/2 BP



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 

umieszczonych w niniejszej instrukcji. 

Dane ogólne: 

. 
! 

+32 °C 65 procent.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

jest zablokowany lub uszkodzony 
 

przepisami. 
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Gniazdko 

 
 

 
 

.
 cyjnych, gniazd wielokrotnych (roz-
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. 
 

 
 UPOZORNENIE! Neotvárajte kryt LED osvetlenia. 

osvetlenie, v  potrebnej výmeny kontaktujte 
servisného technika! 

  
15 min.
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sztucznego. 

 

 
JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USUWANIA 
WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH.

.  

 
Instalowanie:  
 

 

UWAGA! 
kuchenek, 

 
  

 

przestrzeni. 
ulec przegrzaniu. 

  

- patrz str. 2, Rys. 3. 
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Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie na

kompresora.   
 

 
  

2). 

opakowanie i wszelkiej  

30 

. 
uszkodzeniu. 

 

Rys. 1, s. 2 

1  
| - O  -  

7  

2 Termostat 8 spustowego wody z odszraniania 

3 (cyfrowy) 9 

Thermometr (dla ADN 202/1 BP, 
 ADN 202/2 BP, ADN 230/1 BP, 
ADN 230/2 BP, ADN 203/1 BP, 
ADN 203/1S BP, ADN 203/2 BP, 
ADN 203B BP,  ADN 203BCH BP) 

4  10 Skraplacz 

5  11  

6 Ventiliator. Wentylator - 
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REGULACJA TEMPERATURY 
2

ukazówek zegara  temperatury jest 

3 (rys. 1). 1, 2
 

 
0   
1  
5  

 

.  

ODSZRANIANE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

. 

 

. 

 

. 
 .  
 

CZYSZCZENIA 8 (rys. 1). 
 

szczotki, serwetek elektrostatycznych lub odkurzacza. 
 

mycia szyb. 
 .
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zbyt krótkie. 

 
 

pomieszczeniu przekracza 65 
. 

. 
- . Szumy, 

. Silniejszy 
. 

niowy. 
czone zgodnie z Dyrekty 2002/96/WE oraz 

kontenera na odpady. 

gospodarstwa domowego. 

lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednost
 

oraz nie  
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SERWIS GWARANCYJNY 

 . 
 

 

Karta informacyjna produktu 
 

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:  BEKO 

Identyfikator modelu: 

ADN 200/1 BP 
ADN 200/2 BP 
ADN 202/2 BP 
ADN 202/1 BP 

ADN 201/2 BP, ADN 201/1 BP
ADN 203/2CH BP, ADN 203/2 BP
ADN 203/1 BP, ADN 230/2 BP
ADN 230/1 BP, ADN 203/1S BP
ADN 201/1S BP, ADN 203B BP
ADN 203BCH BP 

 z : 

Kod rodziny szafek VC4 VC4 

Parametry specyficzne dla produktu 

 290 350 

Warunki otoczenia, dla których 
 

  

Najcieplejsza temperatura (°C) +32 +32 

 65 65 

Ogólne parametry produktu : 

Poziom poboru energii, kWh/za rok 902 744 

EEI  
energetycznej 64.5 49.5 

 E D 

Zalecane temperatury(-ów) dla 
zoptymalizowane przechowywanie 

 
+5 +5 

 

 

 D D 

Wymiary (W x S x G), cm 145 x 60 x 60 173 x 60 x 60

Dane elektryczne                Zobacz na etykiecie produktu 


