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KARTA PRODUKTU / PRODUKT FICHE / DATENBLATT / INFORMACNI LIST VYROBKU
Okap nadkuchenny / Cooker hood / Dunstabzugshaube WK-9
Turbina / Motorgroup / Turbine: 800 m*/h; O$wietlenie / Lighting / Beleuchtung: 4x2W

Oznaczenie Wartos¢ Jednostka
Symbol Value Unit
Bezeichnung Wert Einheit

Identyfikator modelu / Model / Modell / Identifikator modelu WKk-9 Isla Feniks Glass 90
Roczne zuzycie energii / Energy consumption per year / Der jahrliche Energieverbrauch / Ro¢ni
spotieba energii AEChood 60,3 kWh/r
Klasa efektywnosci energetycznej / Energy efficiency class, Energieeffizienz, Ttida energetické B
ucinnosti
Wydajnoéé¢ przeptywu dynamicznego / Fluid dynamic efficiency / Fluoddynamische / Uginnost FDE 298
proudéni tekutin hood ’
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego / Fluid dynamic efficiency class / Energieeftizienz A
Fluiddynamik / Tfida u¢innosti proudéni tekutin
Sprawno$é oéwietlenia / Light efficiency / Lichtausbeute / Uinnost osvétleni [ lux/W] LEhood 52,7
Klasa sprawnosci o$wietlenia / Light efficiency class / Klasse Lichtausbeute / Ttida t¢innosti A
osvétleni
Efektywnosci pochfaniania zanieczyszczen / Grease filtering efficiency / Effizienz Filtration Fett / o
Utinnost filtrace tukd GFEnog 714 %
Klasa efektywnosci pochlaniania zanieczyszczen / Grease filtering efficiency class / Energieeffizienz D
Fett Filtration / Tfida uCinnosti filtrace tukt
Minimalne natgzenie przeptywu powiertza / Normal mode airflow / Luftstrom im Qui 293 5 m*h
Normalbertrleb / Intenzita prutoku vzduchu pii min min ’
Maksymalne natgzenie przeptywu powietrza / Normal mode airflow / Luftstrom im Q 600.4 m*/h
Normalbertrleb / Intenzita pritoku vzduchu pfi max max ’
Natezenie przeptywu powietrza w trybie intensywnym / Boost mode airflow / Luftstrom im Boost / 726.3 m’/h
Intenzita pratoku vzduchu (pfi nastaveni intenzivniho rezimu / turbo) ’
Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania / Normal mode L 51 dB
acustic power / Schalleistung im normalen Gebrauch / Uroven hluku pii min. vykonu WA
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania / Normal mode L 63 dB
acustic power / Schalleistung im normalen Gebrauch / Uroveti hluku pii max. vykonu WA
Poziom hatasu w trybie intensywnym / Boost mode acustic power / Schalleistung im Boost-Modus / L 69 dB
Uroven hluku pfi min. / max. vykonu (pfi nastaveni intenzivniho rezimu / turbo) WA
Pobdr mocy mierzony w trybie wytaczenia / Off-mode power consumption / Der P 0 W
Energieverbrauch Im Aus-Zustand / Spotfeba elektrické energie v rezimu vypnuti °
Poboér mocy mierzony w trybie czuwania / Stand-by power consumption / Storomverbrauch Im P 0.32 w
Standby-Modus / Spotieba elektrické energie v rezimu pohotovosti $ ’
Wspotczynnik uptywu czasu / Factor Increase in the time / Faktor Zunahme der Zelt / Soucinitel f 0.9
uplynuti ¢asu ’
Wskaznik efektywnosci energetycznej / Energy efficiency Index / Energieeffizienzindex / Ukazatel

iik efektywno EETood 56,6
energetické ucinnosti
Natezenie przeptywu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy / Maximum airflow point
efficiency / Luftstrom an dem Punkt des maximalen Wirkungsgrades / Intenzita prétoku vzduchu Qsgep 417,4 m’/h
meéfend v bodu nejvyssi ¢innosti
Cisnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy / Maximum pressure point efficiency /
Luftdruck an dem Punkt des maximalen Wirkungsgrades / Tlak vzduchu mé&feny v bodu nejvyssi Pgep 409 Pa
ucinnosti
Poboér mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy / Electrical power compsumtion at maximum
efficiency / Elektrische Leistungsaufnahme bei maximaler Effizienz / Pfikon mé&feny v bodu nejvyssi ‘WhgEp 158,8 \%%
ucinnosti
Moc nominalna systemu o$wietlenia / Rated power lighting system / Nenniestung w 73 w
Beleuchtungssystem / Nominalni vykon systému osvétleni L ’
Srednie natgzenie o$wietlenia zapewnianego przez system o§wietlenia na powierzchni ptyty grzejnej /
A verage illuminance on the cooking surface / Mittlere Beleuchtungsstarke auf der Kochflache / Emiddie 385 lux
Stredni intenzita osvétleni zabezpedeného systémem osvétleni na povrchu vyhievné desky
Poziom mocy akustycznej / Normal mode acustic power / Schalleistung im normalen Gebrauch / L 63 dB
Hladina akustického vykonu WA
Miesieczny koszt zuzycia energii przy 0,61 z/kWh 3,06 PLN
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Wyniki ustalono zgodnie z metodami pomiaru i obliczen wedtug:

*  Dyrektywa PEiR 2010/30/UE; Rozporzadzenie nr 65/2014,

*  Dyrektywa PEiR 2009/125/WE; Rozporzadzenie nr 66/2014,

*  EN 50564 — Elektryczny sprzet domowy — pomiar poboru mocy sprzetu w stanie gotowosci do pracy.

* EN 60704-2-13 — Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego — Procedura badania hatasu — Wymagania

szczegdtowe dla okapow nadkuchennych.

*  EN 61591 — Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciagi oparow kuchennych — Metody badan cech funkcjonalnych.
Aby zmniejszy¢ wptyw uzytkowania okapu na srodowisko nalezy:

*  uzywac maksymalnych predkosci silnika tylko przy intensywnym gotowaniu,

*  po zakonczeniu gotowania wylaczy¢ silnik,

*  po zakonczeniu uzytkowania okapu wyltaczy¢ oswietlenie.
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To determine the results, and in accordance with the requirements in ralation to the requirements in relation to the labeling of
energyrelated products and with regard to ecodesign requiremants, the following calculation and measurement methods were
applied:

*  Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU; Regulation No 65/2014

*  Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC; Regulation No 66/2014

*  EN 50564 Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption

* EN 60704-2-13 Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airbome acoustical

noise. Particular requirements for range hoods.
*  EN 61591 — Household range hoods and other cooking fume extractors — Method for measuring performance
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Messergebnisse sind auf Grund der folgenden Richtlinien entstanden:
¢ Richtlinie PEiR 2010/30/UE; Verordnung Nr. 65/2015
*  Richtlinie PEiR 2009/125/WE; Verordnung Nr. 66/2015
*  EN 50564 - Elektrische Haushaltgerite- gemessen bei der Arbeitsbereitschaft
*  EN 60704 -2 -13 - Elektrische Haushaltgerite und &hnliche — Lirmmessverordnung
Detailanforderungen fiir Dunstsabzugshauben.
*  EN 6159 — Dunstsabzughauben und andere Abzugshauben fiir den privaten
Haushalt - Verfahren der Untersuchung fiir Eigenschaft der Funktionen
Belastung der Unwelt durch die Dunstsabzugshabe ldsst sich verringen:
*  benutzen Sie hochste Stufe nur bei starken kochen,
*  Dbenutzen Sie Dunstsabzugshaube nur beim Bedarf, sonst bitte abschalten,
*  nach der Benutzung auch das Licht bitte abschalten
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Pro zjisténi vysledki a v souladu s pozadavky ve vztahu k energetickému etiketovani, jak rovnéz ve vztahu k poZzadavkim
tykajicich se ekoprojektu byly pouzity nasledujici metody vypoétt a méfeni:
*  Smémice Evropského parlamentu a Rady2010/30/EU; NARIZENI C. 65/2014,
*  Smérnice Evropského parlamentu a Rady2009/125/ES; NARIZENI C. 66/2014,
+  EN 50564 — Elektricka a elektronicka zafizeni pro domacnost a kancelafe — méteni odbéru vykonu spotiebiée v stavu
pohotovostniho rezimu.
¢ EN 60704-2-13 - Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné ucely — Zkusebni piedpis pro ur¢eni hluku Sifeného
vzduchem - Cést 2-13: Zvlastni pozadavky na sporakové odsavade par.
* EN 61591 - Sporakové odsavace par pro domacnost a jiné odsavace kuchynskych par — Metody pro méfeni vlastnosti



