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 Po zakończeniu programu zmywania sprawdzić, czy przegródka 
detergentu jest pusta. 

 
 W zmywarce nie należy myć plastikowych przedmiotów, o ile nie zostały 

oznakowane jako nadające się do mycia w zmywarkach. 
 
 W przypadku plastikowych przedmiotów bez podobnych oznaczeń należy 

sprawdzić zalecenia producenta. 
 
 Stosować wyłącznie detergenty oraz środki nabłyszczające przeznaczone 

do automatycznych zmywarek. 
 
 Nigdy nie używać w zmywarce mydła ani środków piorących (pralka/pranie 

ręczne). Produkty te przechowywać z dala od dzieci. 
 
 Nie dopuścić, aby dzieci manipulowały urządzeniem. 
 
 Nie należy pozostawiać otwartych drzwi, ponieważ zwiększa to ryzyko 

wywrócenia się urządzenia. 
 
 Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony jego wymiany powinien dokonać 

producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowany elektryk, 
by uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

 
 Podczas montażu upewnić się, że przewód zasilający nie jest poskręcany 

ani nie został przygnieciony. 
 
 Nie wolno manipulować przy elektrycznych komponentach urządzenia. 
 
 Urządzenie podłączyć do sieci wodociągowej przy użyciu nowych rur. Nie 

wykorzystywać ponownie starych rur. 
 
   pojemność zmywarki to ń. 
 
 Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 1 MPa. 
 
 Minimalne, dopuszczalne ciśnienie wody doprowadzanej to 0,04 MPa. 

 
 

 

 
 

12 kompletów naczy Maksymalne
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1

2

3
4

5

6

7
8

10

1. Górny kosz 

2. Rura wewnętrzna 

3. Dolny kosz 

4. Dozownik soli 

5. Dozownik środka myjącego 

6. Półka na filiżanki 

7. Ramiona spryskiwacza 

8. System filtrów 

9. Przyłącze rury doprowadzającej wodę 

10. Rura odpływowa 

1. Wskaźnik pracy: Oznacza, że urządzenie jest 
włączone. 

2. Przycisk włączenia/wyłączenia: włącza/wyłącza 
urządzenie. 

3. Przycisk wyboru programu: przycisk należy 
przycisnąć w celu wyboru programu zmywania. 

4. Dioda sygnalizacyjna (wskaźnik) wybranego 
programu: pokazuje, który program został wybrany. 

5. Dioda sygnalizująca połowiczne załadowanie 
zmywarki: oznacza, że wybrano program zmywania 
częściowo załadowanej zmywarki. 

6. Przycisk połowicznego załadowania 
urządzenia: przycisk należy przycisnąć w celu 
wyboru programu zmywania częściowo 
załadowanej zmywarki. 

7. Dioda sygnalizująca niski poziom soli i środka 
myjącego: wskazują, kiedy należy uzupełnić 
pojemnik z solą lub pojemnik ze środkiem 
myjącym. 

8. Ekran: wskazuje fazę cyklu zmywania 
Zmywanie 

 Suszenie 
 Koniec programu 
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Położenie 
pierścienia

Zużycie soli 
(g/cykl) 

TWARDOŚĆ WODY 

dH mmol/l

0~90~5 0~0.94 H1(Soak ) 0

10-206-11 1.0-2.0 H2(Quick) 9

21-3012-17 2.1-3.0 H3*(Soak+Quick) 12

H4(ECO) 20

fH

0~6

7-14

15-21

Clarke

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0

41-6023-34 4.1-6.0 H5(ECO+Soak) 30

H6(ECO+Quick) 60

29-42

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8
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10

 - Metoda załadunku zmywarki 
Załadunek kosza górnego Załadunek kosza dolnego 
Kosz górny jest przeznaczony do delikatnych i lekkich 
naczyń takich jak szklanki, filiżanki, spodki, jak również 
talerze, małe miski, płytkie patelnie (o ile nie są bardzo 
zabrudzone). Naczynia umieścić stabilnie, aby nie 
przemieścił ich strumień wody.  
 

W dolnym koszu zaleca się umieścić naczynia szczególnie 
trudne do wyczyszczenia, takie jak garnki, patelnie 
pokrywki, półmiski oraz duże miski, jak pokazano na 
rysunku poniżej. 
Półmiski oraz pokrywki należy umieszczać z brzegu kosza, 
aby nie blokować ruchu obrotowego górnego ramienia 
spryskiwacza. 
 

 
Proszę pamiętać, że: 
- Garnki, duże miski umieszczać dnem do góry. 
- Głębokie naczynia powinny być pochylone, by umożliwić spływanie wody. 
- W dolnym koszu znajdują się składane stelaże, dzięki którym można włożyć do zmywarki duże garnki/patelnie lub większą 
ilość naczyń. 
Dostosowywanie kosza górnego Składana półka na filiżanki 

Aby stworzyć więcej miejsca, półkę na filiżanki można 
złożyć, jak przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

 
Składane stelaże w dolnym koszu 

 

Aby umożliwić lepsze ułożenie garnków i patelni, stelaże 
można złożyć, jak pokazano na rysunku poniżej. 
 

 

Szuflada na sztućce 

Sztućce rozłożyć równomiernie we właściwej pozycji (patrz 
rys. obok), zwracając uwagę, by nie stykały się ze sobą. 
 
W celu zapewnienia doskonałych rezultatów zmywania 
sztućców, należy pamiętać, by: 
- sztućce nie stykały się ze sobą, 
- sztućce układać częścią wypukłą do góry, 
- długie sztućce umieszczać na środku kosza. 
 

 

Istnieje możliwość dostosowania wysokości kosza górnego, 
aby stworzyć więcej miejsca na duże przedmioty w koszu 
górnym lub dolnym. Wysokość kosza górnego można 
regulować poprzez umieszczenie właściwych kół (górne lub 
dolne) na prowadnicy. Długie przedmioty, sztućce, łyżki 
sałatkowe oraz noże umieszczać poziomo na półce, aby nie 
blokować ruchu obrotowego ramienia spryskiwacza. 
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UWAGA: 

*EN 50242: Program przeznaczony do przeprowadzania cyklu testowego. Informacje dotyczące testu w celu porównania 
podane są na podstawie EN 50242, jak to zostało opisane poniżej: 

 Pojemnośd: 9 nakryd 

 Pozycja górnego kosza: górne kółka w prowadnicach 

 Ilośd dodanego środka nabłyszczającego: 6 
Pl:

 
0,49

 
w; Po:

 
0,45 w.

 
Włączenie urządzenia 

Uruchomienie cyklu zmywania 

1. Wysunąd dolny i górny kosz, załadowad naczynia i kosze ponownie wsunąd do zmywarki. 
Zaleca się, aby najpierw załadowad dolny kosz, a następnie górny (patrz: rozdział „Załadowanie naczyo do 
zmywarki”). 

2. Dodad należy środek myjący (patrz: rozdział „Sól, środek myjący i środek nabłyszczający”). 
3. Urządzenie należy podłączyd do sieci elektrycznej. Urządzenie podłączyd do źródła zasilania energią elektryczną o 

parametrach: 220-240 VAC/50 Hz; parametry gniazda sieciowego to: 10 A 250 VAC. Zadbad należy, aby przed 
uruchomieniem zmywarki zawór wody został otwarty, umożliwiając uzyskanie całkowitego ciśnienia. 

4. Drzwiczki zmywarki należy zamknąd i przycisnąd przycisk włączenia/ wyłączenia, aby włączyd urządzenie.  
5. Obrócid pokręło wyboru programu. Programy zmywania będą się zmieniały w następującej kolejności: 

   
Po dokonaniu wyboru programu, podświetlona zostanie odpowiednia ikona, oznaczająca dany program. 
Następnie należy przycisnąd przycisk uruchomienia/ czasowego przerwania. Zmywarka zacznie działad. 

6. Włączenie programu zmywania 

->

Program Informacje dot. wyboru cyklu 
zmywania 

Opis cyklu 
zmywania 

Środek 
myjący 
zmywanie 
wstępne/ 
właściwe 

Czas 
cyklu 
(minuty) 

Zużycie 

energii 
(kWh) 

Zużycie 

wody 
(litry) 

Środek 
nabłysz- 

czający 

 

Godzinny 

Do mniej zabrudzonych naczyń, 
które nie wymagają specjalnego 
efektywnego suszenia 

Wstępne zmywanie 
(50 °C) 
Zmywanie (55 °C) 
Płukanie (60 °C) 
Suszenie 

5/22 60 0.9 9  

 

Intensywny

 

Do mocniej zabrudzonych naczyń i 
przeciętnie zabrudzonych garnków, 
patelni, misek np. z zaschniętymi 
resztkami 

Wstępne zmywanie 
(50 °C) 
Zmywanie (60 °C) 
Płukanie 
Płukanie 
Płukanie (70 °C) 
Suszenie 

5/22 
(1 or 
2pcs) 

165 1.4 16.5  

 
ECO 

(*EN50242) 

Standardowy program, 
odpowiedni do zmywania 
przeciętnie zabrudzonych 
naczyń, najskuteczniejszy pod 
względem łącznego zużycia 
energii i wody, potrzebnych do 
zmywania takich naczyń. 

Wstępne zmywanie 
Zmywanie (45 °C) 
Płukanie (65 °C) 
Suszenie 

5/22 
(1 or 
2pcs) 

190 0.69 9  

 
Szybki 

program 

Krótszy cykl dla mniej 
zabrudzonych naczyń, które nie 
wymagają suszenia. 

Zmywanie (35 °C) 
Płukanie (35 °C) 

 20 0.34 10  

 
Namaczanie 

Do płukania naczyń, które będą 
zmywane później danego dnia. 

Wstępne zmywanie  15 0.02 3.5  

Godzinny Intensywny ECO Szybki program Namaczanie-> -> ->
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Instalacja zmywarki do naczyń

• Wybierz odpowiednie miejsce dla zmywarki. Zadbaj, aby 
urządzenie było wypoziomowane i stało w bezpiecznym 
miejscu.

• Nierówności podłogi można zniwelować za pomocą gwintowanych 
nóżek. 

	 Po prawidłowym ustawieniu urządzenia, drzwi można zamykać 
bez problemów.

• Przyłącze wody i węże odpływowe należy tak umieścić, aby można 
je było łatwo przesuwać, unikając zginania lub ściskania.

• Nie wolno podłączać urządzenia w pomieszczeniach o 
temperaturze poniżej 0° C.

Przyłącze wody

• Zmywarkę należy podłączyć do zimnej lub do ciepłej wody o temperaturze maks. 
	 60° C.
• Nie wolno podłączać zmywarki do otwartych ani przepływowych podgrzewaczy wody.
• Uwaga. Tylko modele wyposażone w Aqua Stop (elektrozawór na końcówce węża wlotowego) 

mogą być podłączone do ciepłej wody. W przypadku podłączenia zmywarki do ciepłej wody 
zmianie ulegają wartości podane w tabeli programów:

- czas realizacji programu ulega skróceniu
- zmniejsza się zużycie energii
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Uruchomienie zmywarki                                                                                    . 
 
Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, czy: 
1. Zmywarka została prawidłowo wypoziomowana i przymocowana. 
2. Zawór dopływu wody jest otwarty. 
3. Na połączeniach rur nie występują przecieki. 
4. Przewody elektryczne zostały dokładnie podłączone. 
5. Włączono zasilanie. 
6. Rury doprowadzające i węże odpływowe nie są poskręcane ani pozaginane. 
7. Z wnętrza zmywarki wyjęto wszystkie materiały drukowane. 
 

UWAGA! Instrukcję obsługi należy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji urządzenia. 
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 OSTRZEŻENIE! 

 Jeżeli dojdzie do wycieku wody, należy zamknąć  główny zawór wody i wezwać  serwis 
naprawczy. 

 Jeżeli na dnie komory zmywarki znajduje się woda, która pozostała po rozlaniu się wody lub 
po mniejszych wyciekach wody, należy ją usunąd przed ponownym uruchomieniem 
zmywarki. 
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W przypadku wystąpienia niektórych błędów zmywarka pokaże kod błędu. 

Kod Znaczenie Możliwe przyczyny 

E1 (Dioda sygnalizująca program 
namaczania miga.) 

Dłuższy czas 
doprowadzania wody. 

Rura nie jest całkowicie otwarta; 
przeszkody w doprowadzeniu 
wody; zbyt niskie ciśnienie wody. 

E3 (Diody sygnalizujące program 
namaczania i szybki program 
migają.) 

Woda nie osiąga 
odpowiedniej temperatury. 

Wada elementu grzewczego. 

E4 (Dioda sygnalizująca program 
ECO miga.) 

Wyciek wody. Jeden z elementów zmywarki 
przecieka. 
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Dane techniczne                                                                                                . 
 
Dane techniczne zmywarki zgodnie z dyrektywą europejską 1059/2010: 
 
Producent  

Model/Opis 

Pojemność ń 
Klasa efektywności energetycznej (1) A++

Roczne zużycie energii (2) 

Zużycie energii – 1 cykl 

Zużycie energii – urządzenie wyłączone (OFF) 0,45 W 

Zużycie energii – urządzenie włączone (ON) 0,49 W 

Roczne zużycie wody (3)  l 

Klasa efektywności suszenia (4) A 

Standardowy program zmywania (5) ECO 

Czas trwania standardowego programu zmywania 1

Poziom hałasu 49 dB(A) re 1 pW 

Montaż 

Montaż Pod blatem 

Wysokość

Szerokość 

Głębokość  60 cm 

Pobór mocy 1930 W 

Napięcie znamionowe / Częstotliwość 220-240 V ~ / 50 Hz 

Ciśnienie wody 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa 
 
UWAGI: 
 

(1) Od A+++ (najwyższa klasa efektywności) do D (najniższa klasa efektywności). 
(2) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zużycie energii 

zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 
(3) Na podstawie przeprowadzonych 280 cyklach standardowego programu zmywania. Faktyczne zużycie wody 

zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 
(4) Od A (najwyższa klasa efektywności) do G (najniższa klasa efektywności). 
(5) Program zmywania najbardziej wydajny do mycia przeciętnie zabrudzonych naczyń. Najbardziej wydajny 

program zmywania pod względem zużycia wody i energii. 
  
Urządzenie spełnia standardy następujących dyrektyw europejskich: 
- LVD 2006/95/EC 
- EMC 2004/108/EC 
- ErP 2009/125/EC 
 
Powyższe wartości to wynik testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Rezultaty zmywania będą różnić się w 
zależności od ilości oraz stopnia zabrudzenia naczyń, twardości wody, ilości detergentu, itp. 
 
Instrukcja obsługi jest zgodna ze standardami oraz normami UE. 
 

GORENJE

cm 84,5 

Wolno stojąca 

0,90 kWh 

45 ºC 

90 min 

GS62010W,GS62010S,GS62110W

12 kompletów naczy

258 kWh 

3080

59,8 cm 
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